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BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ( Dz. U Nr 120 poz. 1126)

1. Zakres rob6t

W celu realizacji calego zamierzenia budowlanego, nalezy zrealizowa¢ nastepujgcy zakres rob6t polegajacy na:
"Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawoéw, Kiliniki i Polikliniki Ukladowych Choréb Tkanki tacznej
zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku A"- Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii

i Rehabilitacji w Warszawie.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim w Warszawie przy ulicy Spartanskiej 1.

1.1. Kolejno $¢ wykonywania robot :

- zagospodarowanie placu budowy ,

- roboty rozbiérkowe

- roboty budowlano-montazowe

- roboty instalacyjne

- roboty wykonhczeniowe

- maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

1.1.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyj$¢ i przejs¢ dla pieszych,

¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizaciji,

e) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wiasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i) urzadzenia skladowisk materiatéw i wyrobéw

Teren budowy lub rob6t powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko$é ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t
powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazddw mechanicznych i maszyn
budowlanych. Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy
lub rob6t powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy
powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub
innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wdzkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezar6w nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny
by¢ odwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. PrzejScia o pochyleniu wigkszym niz
15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o 5
szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada skfada sie z
deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng
przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosié
mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne
powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone
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pod katem 450 w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie
przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi,
sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem,
konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i
materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewod6w, mniejszej niz:

a) 3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

¢) 10,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

d) 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,

e) 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizyé sie na niebezpieczng odlegtosé do
w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem os6b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od
odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w spos6b zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy os6b obstugujgcych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen
elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

¢) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzac
ich dzialanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen
elektrycznych powinny byé odnotowywane w ksigzce konserwacji urzgdzen. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢
wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych. llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego
pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo powodujgcymi silne
zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych zapewnienia
nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,

¢) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b". Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c
nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami,
wymagajgcej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w
okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25 OC.

Pracownik moze przyrzadzac¢ sobie positki we wlkasnym zakresie z produktow otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje. Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i
wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng),

umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy
pomieszczen i urzadzenh higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie
urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty
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budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne,
zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one
trwale przytwierdzone do podtoza. Jadalnia powinna sklada¢ sie z dwoch czesci:

a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadaé¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z pracownikow
jednoczesnie spozywajgcych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojoéw oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysokosc¢
tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatéw i wyrobdéw. Skltadowiska materiatdw, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobow i urzgdzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna byé mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie
ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatéw lub wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub
schodow. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien byé
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw
przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa
pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowac
przeciggéw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

1.2. Roboty budowlano - monta zowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci.

Roboty montazowe mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzenh technicznych.
Przebywanie os6b na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram jest zabronione.

W czasie montazu, w szczeg6lnosci stupdw, belek i wigzaréw, nalezy stosowac¢ podkiadki pod liny zawiesi,
zapobiegajgce przetarciu i zalamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb,
przedmiotéw, materiatéw lub wyrobéw jest zabronione. Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce
sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny byé zabezpieczone balustradg przed
upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nieobudowanych scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szyb6w dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczyé
przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada. Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno
mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy
poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.
W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenhstwa szelek
bezpieczehstwa powinna by¢é zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.
Dlugosé¢ linki bezpieczehstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadania
nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzagdzen samohamujgcych, ograniczajgcych
wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatdw bezpieczenstwa lub pasow
bezwladnosciowych. Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocag prowadnicy pionowej,
zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia



ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

1.3. Roboty wyko Aczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub
demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykohczeniowe wewnetrzne mogg byé wykonywane z rusztowan sktadanych (roboty tynkarskie,
montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i
demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze
by¢ przeprowadzony tylko i wylgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu
i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie
wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od
poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sie oraz zapewnic ich stabilnosé.
W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wylaczyc
instalacje elektryczng i stosowaé zasilanie, ktdre nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia prgdem elektrycznym.
Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé¢ srodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przyibice ochronne,

- helmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skoérg,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

1.4. Maszyny i urz gdzenia techniczne u zytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne)j),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byc¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktdre nie posiadajg kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Na przedmiotowe] dziatce poza budynkiem przeznaczonym do przebudowy istnieje szereg budynkéw
pomochiczych zwigzanych z funkcjonowaniem szpitala

3. Wykaz elementéw mog acych stwarza € zagro zenie

Podczas wykonywania robét budowlanych miejscami na dzialce ktére mogg stwarza¢ zagrozenia sa:
sie¢ elektroenergetyczna NN,

wodociag,

sie¢ kanalizacyjna

siec teletechniczna,

gazociag

miejsca usytuowania rozdzielnicy elektrycznej



plac sktadowania materiatéw

stanowisko betoniarki, podajnika i materiatéw sypkich,
stanowisko pity tarczowej

prace montazowe przy uzyciu elektronarzedzi

prace z wykorzystaniem podnosnika nozycowego i/lub rusztowan

4. Opis przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji rob6t
Ze wzgledu na projektowany zakres prac isthieje mozliwos¢ wystgpienia nastepujacych zagrozen:
¢ upadek z wysoko $ci:
ekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie
miejsce wystepowania zagrozenia to: rusztowania, drabiny, praca na wysokosci, prace przy robotach ziemnych
betoniarskich , prace murarskie , elewacyjnych , malarskich , dociepleniowych, instalacyjnych
zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie
e porazenie pr gdem elektrycznym:
ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien
miejsce wystgpienia zagrozenia to: elektronarzedzia, betoniarka, podajnik do betonu, pita tarczowa, kable
przesytajace energie elektryczng
zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie
» skaleczenia:
ekspozycja zagrozenia bardzo duza-codziennie
miejsce wystepowania zagrozenia to: ostre krawedzie detali
zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie
e uderzenie i przygniecenie:
ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie
miejsce wystepowania zagrozenia: przy robotach montazowych, przy transporcie recznym, przy sktadowaniu
materiatow
zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie
« poslizgni ecie si e, potkni ecie si e, upadek:
ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie
miejsce wystepowania zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy
zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie
e upadaj gce przedmioty:
ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie
miejsce wystepowania zagrozenia to: rusztowania, podnoszenie materiatbw
zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie
e pochwycenie przez ruchome elementy maszyn:
ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien
miejsce wystepowania zagrozenia to: pita tarczowa, gietarka, betoniarka, przecinarka do plytek, gilotyna
zagrozenie wystepuje w czasie do 7,5 godzin dziennie
e Urazy oczu:
ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien
miejsce wystepowania zagrozenia to: betoniarka, stanowiska tynkarskie
zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie
. oparzenia:
ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien,
miejsce wystepowania zagrozenia to:, zgrzewarka do rur pcv, roboty izolacyjne i pokrywcze.
zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

Skala i technologia realizacji przedsiewziecia stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

* mozliwos¢ uszkodzen sieci elektroenergetycznych

* mozliwo$é uszkodzenia wodociggu i sieci kanalizacyjnej

» prace rozbiérkowe

» obstuga wszelkich urzgdzen budowlanych

» zagrozenie komunikacyjne wynikajgce z transportu wewnetrznego na placu budowy oraz potgczeniach z
komunikacjg zewnetrzng. Zagrozenia komunikacyjne powodujg konieczno$¢ opracowania w planie
zagospodarowania placu budowy tras komunikacyjnych dla pojazdéw oraz pieszych. W projektowanych
trasach komunikacyjnych dla potrzeb budowy powinny by¢ wyeliminowane skrzyzowania, a takze



koniecznos¢ ,, operacji cofania” pojazdéw. Potagczenie komunikacji zewnetrznej z wewnetrzng, musi by¢
uzgodnione ze stuzbami miejskimi, odpowiednio oznakowane i obstugiwane (usuwanie zanieczyszczen).

» zagrozenia wynikajgce z pracy sprzetu do transportu pionowego (dzwigi, wyciagi) oraz sprzetu
mechanicznego

» prace na wysokosci brygad wykonawczych;

» montaz prefabrykatéw, elementéw oraz urzadzen;

* montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych oraz praca brygad na tych rusztowaniach;

» zagrozenia wynikajgce ze zmiennych warunkéw klimatycznych (opady deszczu, $niegu, w czasie dziatania
wiatru o predkosci powyzej 10m/s).

5. Instrukta z Pracownikéw przed przyst gpieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecz nych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia wstepne
ogolne (,instruktaz ogélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz
stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 —
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu

nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami
elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzgdzeh technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych w warunkach i strefach zagro zen dla

bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

6.1. Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkéw p  rzy pracy :

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,



2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

6.2. Przyczyny techniczne powstawania wypadkow przy pracy :

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

2) niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatéw zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

¢) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowag, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosc¢
srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegOlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegoélnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podja¢
stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajagcy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatow i
substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikoéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu sSrodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie
gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

6.3.Podstawowymi $rodkami technicznymi do zabezpiecze nh w warunkach wyst epowania zagro zen s3a:



a) bariery ochronne i tablice informacyjne o strefach niebezpiecznych np. strefa niebezpieczna montazu
elementéw pola o promieniu r = 6,0m +L/2, przy czym L oznacza montowanego elementu.

b) tablice informacyjne, zakazu i nakazu okreslonych zachowan,

c) instrukcje odnosnie zachowan w przypadku wystgpienia awarii, pozarze, przy udzielaniu pierwszej pomocy dla
ludzi.

d) Instrukcje odnosnie okreslonych zachowan w przypadku szczegélnych powinny mie¢ forme tablic
umieszczonych w pomieszczeniach biura budowy i szatniach dla zalogi. Pomieszczenia zaplecza budowy
powinny by¢ wyposazone w srodki pomocy doraznej: apteczki, myjki do oczu.

e) pracownicy budowy powinni byé wyposazeni w elementy ochrony osobistej:

f) kaski ochronne, ochrone stuchu i oczu z zaleznosci od wykonywanych prac,

g) pasy, szelki ochronne w zaleznosci od potrzeb,

h) rekawice ochronne.

i) Sprzetiurzadzenia pomocnicze; drabiny, narzedzia, w tym elektronarzedzia, powinny posiadac¢ certyfikaty na
znak bezpieczenstwa ,B”.

j) opracowaé organizacje ruchu w przypadku budowy linii kablowej przez droge,

6.4. Zasady post epowania w razie wyst gpienia wypadku.

W razie wystgpienia wypadku nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ odpowiednie stuzby medyczne.

W miare mozliwosci nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy zgodnie z zasadami postepowania w
takich wypadkach.

Nalezy rowniez zawiadomi¢ jak najszybciej osobe odpowiedzialng za BHP. Osobg odpowiedzialng jest kierownik
budowy ktéry musi mie¢ niezbedne uprawnienia budowlane i przeszkolenie BHP odpowiedniego stopnia
pozwalajgce prowadzi¢ mu budowe

Wazniejsze telefony

Pogotowie ratunkowe - 999
Policja - 997
Straz pozarna - 998
Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie wod-kan - 994
0Ogdélny numer ratunkowy - 112

Tablica z wykazem waznych telefonéw powinna by¢ umieszczona w widocznym miejscu na budowie.
W przypadku wystgpienia wypadku lekkiego nalezy sporzadzi¢ notatke, ktéra powinna zawierac:
* date i godzine wypadku,
* imie i nazwisko poszkodowanego,
* krétki opis zdarzenia i sposobu udzielonej pomocy,
* imie i nazwisko osoby sporzadzajacej karte
W przypadku wystgpienia wypadku powaznego nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ odpowiednie stuzby BHP w
przedsiebiorstwie.

6.5. Maszyny i urz gdzenia przewidziane do realizaciji

Dostawcy wszystkich maszyn i urzgdzen na budowie zobligowani sg do przeprowadzania kontroli i przegladdw
stanu technicznego, zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg producenta, okazujgc stosowne dokumenty na
zgdanie uprawnionego przedstawiciela Inwestora i zewnetrznych organéw kontroli. Operatorzy maszyn i urzadzen
zatrudnionych na budowie zobowigzani sg do przestrzegania wprowadzonej na budowie organizacji rob6t oraz
posiadac stosowne uprawnienia.

Wszelki sprzet pomocniczy i narzedzia stosowane na budowie powinny by¢é sprawne, bezpieczne i posiadac
odpowiednie, przewidziane normg atesty dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski.

6.6. Nadzor techniczny
Budowa musi by¢ prowadzona przez kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane w
branzy konstrukcyjnej.

6.7. Zalecenia podstawowe dotycz gce robdt

Rozpoczecie jakichkolwiek prac moze nastgpi¢ po przejeciu placu budowy przez Wykonawce od Inwestora, co
nalezy odnotowa¢ wpisem do dziennika budowy.

Na budowie powinien znajdowaé¢ sie Projekt Organizacji Rob6t, okreslajacy sposdb wykonawstwa pozostatych
robét i Plan Organizacji Budowy, okreslajgcy drogi komunikacyjne, drogi ewakuacyjne, place sktadowe materiatéw
budowlanych, punkty czerpania wody i energii elektrycznej.
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Wszelkie roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem Organizacji Robét i Projektem
Organizacji Montazu okreslajgcym zaréwno warunki techniczne jak réwniez $ciste wytyczne BHP dotyczace
poszczegdélnych asortymentéw robdt. Wszyscy pracownicy tgcznie z operatorami sprzetu powinni by¢é zapoznani z
calg dokumentacjg okreslajgca organizacje i sposéb prowadzenia robot.

Plac budowy powinien by¢ ogrodzony. Wys. ogrodzenia — min 150 cm. Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w
realizacji budowy muszg mie¢ aktualne badania lekarskie, stwierdzajgce mozliwos¢ ich zatrudnienia, posiadac
odpowiednie przeszkolenie BHP, potwierdzone wpisem do dziennika BHP i by¢ bezwzglednie wyposazeni w $rodki
ochrony osobistej: okulary ochronne, pasy bezpieczehstwa, kaski i odpowiednie ubranie. W/w $rodki muszg
posiadac aktualne atesty i certyfikaty.

Dziennik BHP powinien znajdowa¢ sie na budowie. Bezwzglednie zabrania sie wykonywania jakichkolwiek robot,
przez pracownikdw bedgcych pod wptywem alkoholu.

Whnioski ko ncowe

Realizacja zadania inwestycyjnego przebiegaé¢ bedzie w warunkach nie przekraczajacych typowych
obszaréw zagrozen budowlanych. Powyzsze stwierdzenie nie oznacza mozliwosci zlekcewazenia jakiejkolwiek
grupy zagrozen.
Podczas prowadzenia robét nale zy zabezpieczy € przestrzeganie warunkOw bezpiecze nstwa i higieny pracy,
zawartych w Rozporz gdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiecze Astwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 40 1 z dnia 06-02-2003r.).

Kierownik budowy zobowi gzany jest do opracowania planu bioz.

OPRACOWANIE:

BEATA KALKA WIESLAW LISZEWSKI

MALGORZATA KRUPA MARIUSZ LESNIAK
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