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L. Charakterystyka techniczna zasilania budynku.

Napiecie zasilania — Un=230/400 [V]

Moc szczytowa — wg bilansOw mocy na schematach ideowych
Rodzaj zasilania - kablowe

System ochrony od porazen — uziemienie ochronne

Uklad siecinn  3~50Hz 400/230V - ,, IN-S”

System ochrony od porazen - samoczynne wylaczenie zasilania

Srodki ochrony przeciwporazeniowej — izolacja  ochronna, samoczynne szybkie

wylaczenie zasilania wylacznikami réznicowopradowymi oraz wylacznikami instalacyjnymi o
charakterystyce czasowo-pradowej typu B i1 C, polaczenia wyréwnawcze, 11 klasa izolacji

Srodki ochrony przeciwprzepicciowej — ochronniki Io 1 Ilo w rozdzielniach

W odniesieniu do cato$ci instalacji elektrycznej nalezy przestrzega¢ kazdorazowo obowigzujacych

przepisow, technicznych warunkow przylaczenia oraz zalecen niniejszego projektu.

2. Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu

Budynek, w ktorym projektowany jest remont pomieszczenh wyposazony jest w zestaw
przyciskoOw wylaczajacych napigcie. Napiecie to jest odlaczane w rozdzielnicach RS1 1 RS2 w
pomieszczeniu technicznym RGnN w piwnicy. Dostosowanie pomieszczenia do wymogow p.poz.
oraz odlaczenie innych wlz-tow z niego wychodzacych jest poza granicg opracowania. Zwraca si¢
jednak uwage, 1z Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu (PWP) winien odciag¢ doptyw pradu do
wszystkich obwoddéw, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, jesli nie posiadaja wlasnych zespotdow
akumulatorowych.

Konfiguracja podziatow na strefy pozarowe budynku 1 realizacja w/w wylacznika/6w jest poza
zakresem opracowania 1 winna by¢ opracowana kompleksowo dla catego budynku =z
uwzglednieniem wszystkich linii kablowych przychodzacych do budynku i1 by¢ poprzedzona
ekspertyza rzeczoznawcy ds. p.poz. 1 technologa medycznego z uwzglednieniem podziatdéw na
obwody, ktore winien w/w wylacznik odlaczac, a ktorych nie oraz odpowiednim zlokalizowaniem

przyciskow sterujgcych wylaczaniem pradu.

3. Bilans mocy projektowanych odbiornikéw

Bilans mocy dla poszczegdlnych podrozdzielni przedstawiono na schematach ideowych.



4, Instalacje istniejace i projektowane

Projektowany oddzial posiada instalacje elektryczna, ktorg ze wzgledu na stan techniczny
oraz konieczno$¢ dostosowania do nowego uktadu pomieszczen nalezy zdemontowaé. Projektuje
si¢ wykonanie nowych instalacji 3- 1 5- cio przewodowych w systemi ,,TN-S”. Zgodnie z
ustaleniami z Inwestorem 1 architektem tematu w remontowanym oddziale nie wystgpuja
pomieszczenia Il grupy medycznej wymagajace zasilania w systemie ,,IT”.

Do zasilania tablic rozdzielczych zaprojektowano :

- kable bezhalogenowe N2XH-J 5x.... (jak na schemacie ideowym rozdzialu energii — rys. E12)
uktadane w korytkach kablowych stalowych (w przestrzeni miedzysufitowej), oraz w kanalach
pionowych (miedzy kondygnacjami). W tym celu nalezy w przestrzeni korytarza nr 3.66
wybudowa¢ szacht kablowy analogiczny jak na pigtrach ponizszych i poprzez niego doprowadzi¢
okablowanie wlz-tow oraz przewodoéw systemu SAP i DSO. Obwody SAP 1 DSO odseparowac¢ od
wewngetrznych linii zasilajacych;

Wszystkie przejscia kablowe przez stropy oraz $ciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ masg o
odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Do zasilania projektowanych opraw, gniazd i urzadzen nalezy stosowac przewody:

- przewody bezhalogenowe N2XH-J 2,3,(4)x1,5(2,5) 0,6/1kV uktadane w korytkach kablowych
1 w przestrzeniach migdzysufitowych w strefie korytarzy oraz podtynkowo w bruzdach

instalacyjnych w pozostatych pomieszczeniach.

Zabudowywany osprzet elektroinstalacyjny winien by¢ w wykonaniu [P20 lub 1P44 (wg
rozmieszczenia na rzutach) w wersji do zainstalowania w puszkach podtynkowych. W przypadku
montazu Iacznikéw 1 gniazd wielokrotnych nalezy stosowa¢ ramki wielokrotne. Nie nalezy
montowac¢ gniazd w wersji podwojnej mieszczacych si¢ w pojedynczej puszce fi 60. W miejscach
pokazanych na rzutach jako gniazda podwdjne nalezy stosowa¢ dwa gniazda w ramce podwdine;.
W miejscach pokazanych jako zestaw dwoch podwdjnych gniazd (dwa gniazda ogoélnego uzytku
oraz dwa gniazda ,DATA”) nalezy stosowa¢ ramke pigciokrotng — w pigtym polu nalezy
zabudowa¢ podwojne gniazdo RJ45; kat. 6A. lub w przypadku paneli nadt6ozkowych gniazdo
pojedyncze RJ45, kat. 6A.

5. Rozdzielnie elektryczne

Rozdzielnie elektryczne dla projektowanego oddziatu nalezy wykonaé¢ zgodnie ze
schematami ideowymi dokumentacji 1 zlokalizowa¢ zgodnie z rzutami. Rozdzielnie nalezy

zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych przez zabudowe zamkow patentowych. Dodatkowo
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rozdzielnice nalezy zamkna¢ w projektowanych szachtach elektrycznych z drzwiami analogicznymi
jak do pomieszczen.

Rozdzielnie pigtrowe oddziatu (RE3/1 1 RE3/2) nalezy wykona¢ z trzech sekcji — rezerwowanej,
nierezerwowanej oraz komputerowej. Poszczegdlne sekcje projektowanych podrozdzielni nalezy
zasili¢ z istniejacych rozdzielni R1 1 R2 przy RGnN w piwnicy, poprzez dobudowe rozlgcznikdéw

bezpiecznikowych Z-SLS-CB (63A) wg schematu ideowego rozdziatu energii — rys. E12.

6. Instalacje o$wietleniowe wewnetrzne.

W projektowanych pomieszczeniach projektuje si¢ zabudowe oswietlenia ogoélnego 1
awaryjnego — cato$¢ w oparciu o oprawy LED-owe.

Rozmieszczenie opraw oraz wypustow oswietleniowych przedstawiono na zalaczonych
planach instalacji.

Instalacje oswietleniowe projektuje si¢ wykona¢ przewodami N2XH-J 3, 1 4 x1,5mm?2.
Laczniki nalezy zamontowac na wysokosci ok. 1,45m.

Podziat na poszczegdlne obwody oswietleniowe oraz podzial zasilania o$wietlenia wg
schematow ideowych rozdzielni. Zwraca si¢ dodatkowo uwagg, iz na rzutach zaznaczono oprawy z
dodatkowym symbolem ,,R”. Oprawy te zasilane s3 z podrozdzielni obwodoéw rezerwowanych
RE3/.../R.

W budynku zaprojektowano dodatkowe o§wietlenie awaryjne.

Instalacja zapewnia natgzenie oswietlenia min. 2 luxy na drogach ewakuacyjnych (zgodnie z
wytycznymi p.poz. opracowanymi dla obiektu) oraz 5 luxéw w miejscach i1 punktach ze sprzetem 1
urzadzeniami przeciwpozarowymi.

Zgodnie z ustaleniami z Dziatem Technicznym branzy elektrycznej Inwestora, oswietlenie
awaryjne nalezy wykona¢ w wersji z autotestem.

W trakcie realizacji montazu systemu o$wietlenia awaryjnego nalezy skoordynowac prace z
pozostalymi branzami celem dokladnego doswietlenia miejsc, w ktéorych zabudowane zostang
urzadzenia stuzace ochronie p.poz. oddzialu (przyciski recznych ostrzegaczy pozaru, oddymiania,

hydranty 1 gasnice itp.).

7. Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne terenu przy budynku nie jest tematem niniejszego opracowania.



8. Instalacja gniazd 230/400V

W projektowanych pomieszczeniach nalezy zamontowaé gniazda wtykowe zgodnie z
planami. Gniazda 230V nalezy zasili¢ przewodami H2XH-J 3x2,5mm2 uktadanymi analogicznie
jak przewody oswietleniowe. Gniazda 400V (np. dla zasilania maceratoréw w brudownikach)
nalezy zasili¢ przewodami analogicznymi o przekroju 5x4mm2. W celu umozliwienia podigczenia
maceratorow zaréwno w wersji 400V jak 1 w wersji 230V, w kazdym z brudownikow nalezy
wykona¢ po dwa niezalezne obwody (trdjfazowy i jednofazowy) dedykowane w/w urzadzeniom.

Gniazda nalezy montowa¢ zgodnie z rysunkami i1 ogdlnie przyjetymi zasadami montazu
osprzetu elektroinstalacyjnego na wysokosci ok. 0.3m nad poziomem posadzki dla pomieszczen
,suchych” oraz 1,4m dla gniazd przy urzadzeniach sanitarnych 1 strefach przy umywalkach.
Gniazda 230V dla zasilania telewizji szpitalnej nalezy zamontowa¢ na wysokosci ok.2m nad
poziomem podtogi razem w ramce dwukrotnej z gniazdem telewizyjnym. Zasilanie do w/w gniazd
230V w salach t6zkowych pacjentow nalezy przeprowadzi¢ przez puszke z zapasem przewodu
(petla), ktora docelowo zostanie przepuszczona przez automat wrzutowy telewizji szpitalnej. W
pozostalych pomieszczeniach nie przewiduje si¢ montazu automatow wrzutowych, chyba, ze
Inwestor 1 dostawca sygnatu TV podejmie taka decyzje.

Wszelkie wyjscia zasilania na dach, np. do wentylatorow dachowych czy klimatyzacji

zabezpieczy¢ szczelnym przepustem dachowym.

9. Instalacja zasilania paneli nadt6zkowych

Z projektowanych rozdzielni nalezy zasili¢ projektowane panele nadiozkowe. Kazdy z
paneli nadt6zkowych sal chorych nalezy wyposazy¢ w:

- o$wietlenie podstawowe — Swietlowkowe 2x54W T5;

- o$wietlenie miejscowe — swietlowkowe 36W TL-D;

- oSwietlenie nocne — LED-owe 6W;

- wylacznik oswietlenia gldwnego panelu (oswietlenie miejscowe 1 nocne winno byc
zalgczane z ,,gruszki” systemu przywolawczego);

- gniazda 230V z sekcji obwodow nierezerwowanych w kolorze bialym — 2szt;

- gniazda 230V z sekcji obwodow rezerwowanych w kolorze czerwonym — 2szt;

- gniazda wyréwnania potencjatow — 3szt.

- gniazdo RJ45; kat. 6A; U/UTP obwodoéw informatycznych — 1szt;

- gniazda 1 elementy systemu przyzywowego — 1kpl;
- gniazda gazéw medycznych wg projektu branzowego (1x tlen O2, 1x proéznia VAC, 1x sprezone

powietrze AIR); 3 x manometr / O2, VAC, AIR



- 2 x zintegrowana szyna medyczna DIN dt. 400mm umieszczona na froncie panelu w jego
gornej czesci. Obcigzalnos$c szyny medycznej 20kg.

Do kazdego panelu lub grupy paneli (zestawu dwukrotnego lub potrojnego) nalezy
doprowadzi¢ nastepujace obwody silnopradowe:

- IxN2XH-J 3x1,5mm2 dla os$wietlenia z RE3/1 lub RE3/2 z sekcji obwodow
podstawowych;

- Ix N2XH-J 3x2,5mm2 dla gniazd nierezerwowanych z RE3/1 1 RE3/2 z sekcji
nierezerwowanej - podstawowe;j;

- Ix N2XH-J 3x2,5mm2 dla gniazd nierezerwowanych z RE3/1 1 RE3/2 z sekcji
rezerwowanej;

- 1xLgYzo 10mm?2 dla gniazd potaczen wyrownawczych p/t;
oraz niskopradowe:

- IxF/FTP kat. 6A LSOH dla gniazda RJ45 sieci informatycznej z LPD (szafa dystrybucyjna
sieci informatycznej pom. 3.65)

- okablowanie YnTKSYekw 3x2x0,8mm?2 dla systemu przyzywowego wg schematu ideowego EO0S.

10. Instalacja sieci komputerowej

W celu utrzymania dotychczasowego jednolitego systemu okablowania oraz planowanej
certyfikacji wszystkie polgczenia 1 zakonczenia nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
systemu okablowania strukturalnego Alantec oraz normg EIA-568B przy wykorzystaniu elementow
dopuszczonych w chwili montazu przez producenta system.

Okablowanie obwodow niskopragdowych nalezy rozprowadzi¢ w obrebie korytarza w
dedykowanych korytkach kablowych, natomiast zejScia z koryt do poszczegdlnych gniazd
koncowych wykona¢ podtynkowo w rurkach ochronnych bezhalogenowych @ 16/20mm.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo transmisji oraz w celu zminimalizowania oddziatywania
zaklocen szczegdlnie w miejscach duzego natezenia kabli transmisyjnych 1 naktadania si¢ r6znych
instalacji pradowych, projekt przewiduje budowe okablowania poziomego w wersji ekranowanej z
wykorzystaniem systemu ALANTEC TOOLLESS Line klasy EA.

Wszystkie komponenty okablowania (panele 1 wieszaki porzadkujace, kable liniowe, kable
przylaczeniowe, gniazda abonenckie, panele krosowe) musza pochodzi¢ z jednolitej oferty
producenta systemu okablowania i spetnia¢ wymagania do objecia wykonanej instalacji 25-letnig
standardowg gwarancja systemowa potwierdzong certyfikatem gwarancyjnym producenta systemu.

Miedziane okablowanie poziome punktow logicznych stuzacych do transmisji danych ma

by¢ prowadzone podwoéjnie ekranowanym kablem kat.6A typu F/FTP (PiMF) o pasmie
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czestotliwosciowym 700 MHz, w ostonie bezhalogenowej LSZH ($rednica zyly 23/1 AWG).

Do paneli 1 gniazd nalezy zastosowaé te same moduty RJ45 umozliwiajace zarabianie
zarOwno metodg beznarzedziowa jak 1 dedykowanym nozem, np. typ: 110.

Wydajnos$¢ komponentéw pasywnych okablowania musi by¢ potwierdzona certyfikatem,
niezaleznego laboratorium, np. ETL Intertek, GHMT, 3P.

System powinien legitymowac si¢ spetnieniem wymagan norm powolanych w klasie EA w
trybie Connector Channel (z kablami krosowymi 1 przylaczeniowymi), wydanym przez niezalezne
laboratorium, np. GHMT, Intertek ETL, 3P.

Wszystkie elementy pasywne sktadajace si¢ na okablowanie strukturalne bedg pochodzi¢ z
jednolitej oferty producenta reprezentujacej kompletny system w takim zakresie, aby zostaly
spelnione warunki niezbedne do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego w/w Producenta.

Okablowanie poziome punktéw logicznych stuzacych do transmisji danych 1 glosu ma by¢
prowadzone podwdjnie ekranowanym kablem typu F/FTP (PiMF) o pasmie cze¢stotliwosciowym
700MHzHz, w ostonie bezhalogenowej LSZH ($rednica zyty 23/1 AWGQG)

Kable transmisyjne nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na planach
(podktadach budowlanych) dotaczonych do projektu.

Nalezy stosowaé kable w powlokach bezhalogenowych - LSZH (ang. Low Smoke Zero

Halogen).
Wymagane parametry kabla teleinformatycznego do transmisji danych:
Opis: Kabel F/FTP (PiMF) 700 MHz
Zgodnos¢ z normami: EN 50173 (2. edycja).

ISO/IEC 11801:2002 wyd.II,

IEC 60332-1-2 (palnos¢),

IEC 60754 czes¢ 1 (toksycznosc),

IEC 60754 czegs¢ 2 (bezhalogenowos¢),
IEC 61034 czes¢ 2 (gestos¢ zadymienia)
IEEE 802.3 an zgodny z 10 GbE

ROHS 2002/95/WE
Srednica przewodnika: drut 23/1 AWG
Srednica zewnetrzna kabla 7.3 mm
Minimalny promien gigcia 60 mm
Ostona zewnetrzna: LSZH, kolor szary
Ekran: Pary ekranowane folig poliestrowa pokryta warstwg aluminium, pod

ekranem zyla uziemiajaca z drutu miedzianego ocynowanego o Srednicy

min. 0.4mm, osrodek dodatkowo ekranowany folig poliestrowa

Zakres temp. uzytkowych: - 20 st. C do +60 st. C
Zakres temp. instalacji: 0st. Cdo+50st. C
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11. Instalacja zasilania urzadzen technologicznych

Z projektowanych rozdzielni nalezy zasili¢ urzadzenia technologiczne — powyzsze wg
projektow wykonawczych.
Na projektowanym oddziale nalezy zasili¢ m.in.:

— trzy centrale wentylacyjne wraz z automatyka,

— wentylatory wyciggowe lazienkowe,

— wentylatory wyciggowe dachowe,

— klapy p.poz. na kanatach wentylacyjnych,

— kasety kontrolno-sterujace systemu gazow medycznych — wg DTR Producenta,

— inne urzadzenia wg projektow branzowych.

12. Instalacja systemu przyzywowego

Dla remontowanego oddziatu projektuje si¢ wykonanie systemu przyzywowego w oparciu o
system Mediopt Care lub réwnowazny.

Wszystkie przywotania majg by¢ skierowane do centralki systemu, ktorg nalezy umiesci¢ w
punkcie pielggniarskim znajdujacym si¢ w lozy pielggniarskie;j.

Zastosowano centralke z wyswietlaczem 1 opisami w jezyku polskim (wymoédg ustawowy),
ktora informuje personel o wszystkich zdarzeniach w systemie.

Przywotania od pacjentow inicjowane sg z przyciskow lub manipulatoroéw gruszkowych
umieszczonych przy 16zkach. Gniazda przyciskow montowaé w zestawach medycznych
nadtozkowych lub w $cianie w puszkach p/t jesli w danym pomieszczeniu nie ma zestawu
nadtézkowego, np. w gabinecie zabiegowym.

Terminale przywolawczo-odwolawcze TP2 zlokalizowaé¢ wewnatrz sal na wysokosci
wylacznikow oswietlenia ogdlnego w poblizu drzwi. Montaz do podwdjnej zespolonej puszki
regipsowej — montaz w pionie.

W systemie powinny znajdowac si¢ lampki min. trojkolorowe sygnalizacyjne umieszczone
nad drzwiami sal chorych/toalet widoczne dla personelu znajdujacego si¢ poza dyzurka pod katem
180 stopni. Jako utatwienie dla przemieszczajacego si¢ personelu nalezy zastosowaé wyswietlacze
korytarzowe.

Zaprojektowany system przywolawczy ma mozliwos$¢ rejestracji/archiwizowania
zdarzen oraz mozliwos¢ polaczenia z innymi oddziatami, aby prawidlowo kierowaé ruchem
personelu.

Instalacje prowadzi¢ w korytkach w suficie podwieszanym oraz podtynkowo w rurkach

bezhalogenowych w obregbie pomieszczen sal chorych 1 sanitariatow.
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13. Instalacja oddymiajaca klatek schodowych

Instalacja oddymiajaca klatki schodowe jest poza granicg opracowania.

14. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru

W remontowanym oddziale projektuje si¢ zabudowe systemu wykrywania 1 sygnalizacji
pozaru. Projektowang petle detekcyjng nalezy wpig¢ do istniejacej centralki pozarowej MX4
ZETTLER znajdujacej si¢ w pomieszczeniu DSO pod portiernig (pom. -1.02C) w budynku C.
Calos¢ elementow systemu SAP nalezy wykona¢ rowniez w oparciu o produkty firmy ZETTLER,
tak aby zachowac pelng zgodno$¢ z istniejagcym systemem.

UWAGA: We wszystkich pomieszczeniach (z wyjatkiem korytarzy), gdzie pomigdzy sufitem
podwieszanym a stropem rzeczywistym powstanie przestrzen ponad 50cm wysokos$ci, na stropie
rzeczywistym nalezy zamontowa¢ dodatkowag czujke¢ dymu, umieszczajagc pod nig na stropie
podwieszanym dodatkowy wskaznik zadziatania. W strefie korytarzy, niezaleznie od wysokosci
opuszczenia sufitu, nalezy zastosowa¢ dodatkowe czujki na stropie rzeczywistym wraz ze
wskaznikami zadziatania na suficie podwieszanym.

W przypadku powstania pozaru przewiduje si¢ nastepujacy sposob postgpowania :

- zadzialanie systemu sygnalizacji pozarowej (wykrycie pozaru przez sytemu poprzez sygnalizacji
pozarowej lub zauwazenie pozaru przez osoby przebywajace na kondygnacji i uruchomienie
systemu poprzez wcisni¢cie przycisku ROP 1 przekazanie sygnatu do PSP w Warszawie poprzez
Centrale Alarmow3),

- uruchomienie urzadzen powiadamiajacych (w sposob okreslony w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego celem podjecia czynnosci ewakuacyjnych, zgodnie z procedurami okreslonymi w IBP.
— uruchomienie stosownych komunikatéw systemu DSO,

- odblokowanie ewentualnych rygli elektromagnetycznych w drzwiach stanowigcych urzadzenia
kontroli dostgpu oraz zwolnienie trzymaczy drzwiowych, celem zapobiegnigcia zadymieniu
pionowych drog ewakuacyjnych,

- odigczenie uktadéw wentylacji 1 klimatyzacji w oddziale.

- uruchomienie systemow oddymiania pionowych drég ewakuacyjnych — uruchomienia oddymiania
klatek schodowych — poza granicg opracowania.

W celu zapewnienia prawidlowego funkcjonowania systemu bezpieczenstwa pozarowego centrala
sygnalizacji pozarowej powinna peli¢ funkcje nadrzedne nad centralami innych systemow i1
urzadzen bezpieczenstwa pozarowego a systemy 1 urzgdzenia przeciwpozarowe powinny miec

priorytet zadziatania przed innymi systemami 1 urzgdzeniami np. kontroli dostepu.
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15. Instalacja systemu DSO

W remontowanym oddziale projektuje si¢ zabudowe systemu DSO.

Instalacje linii glo$nikowych wykona¢ nalezy kablem typu HTKSH FE180/PH90
1x2x1,4mm?2 o niskiej emisji dymu odpornym na rozprzestrzenianie ptomienia, ognioodpornym -
minimum 90 minut, zachowujac cigglos¢ linii glosnikowej. Wszelkie polaczenia nalezy
wykonywa¢ na listwach zaciskowych wewnatrz obudow glo$nikéw. Ewentualne konieczne
faczenia w linii nalezy wykona¢ w puszkach metalowych z kostka ceramiczng, ktore posiadaja
stosowny certyfikat p.poz.. Kable nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi na rzutach, mocujac je
w odstepach co 30cm certyfikowanymi obejmami ognioodpornymi o odpowiedniej S$rednicy
uzywajac tulejek rozporowych stalowych M6 oraz wkretow do metalu M6 zgodnie z
wytycznymi producenta kabla, lub stosujagc system koryt ognioodpornych. taczenie czy
sztukowanie (lutowanie, skrgcanie, puszki laczeniowe niecertyfikowane) linii glosnikowe;j jest
niedopuszczalne. Glos$niki pozarowe sufitowe w sufitach podwieszonych montowa¢ do stropu
wlasciwego za pomocy certyfikowanych zawiesi, ktore sa w komplecie z glo$nikami. do
montazu glosnikow Sciennych stosowaé kotwy stalowe typ HK M6/8 lub réwnowazne
zapewniajace klas¢ odpornosci ogniowej E90.

Glosniki typu LBC 3086/41 (z ustawieniem mocy 6W) lub rownowazne w projektowanych
pomieszczeniach nalezy w miar¢ mozliwosci, tam gdzie pozwoli na to konstrukcja sufitu montowac
w wersji wpuszczane] w plyty k/g. Nad takim glos$nikiem nalezy bezwzglednie zastosowac kopule
ochronng typu LBC-3081/02 lub ré6wnowazng. Kopulge nalezy dodatkowo podwiesi¢ do stropu
rzeczywistego za pomocg linki stalowej. W pomieszczeniach w ktorych nie przewiduje sie
zabudowy sufitu podwieszanego nalezy zastosowac glo$niki nascienne typu LBC 3018/01 lub
rOwnowazne

Przejscia instalacyjne linii gloSnikowych przez strefy pozarowe nalezy uszczelnié w
klasie odpornosci ogniowej EI120 masami ognioszczelnymi zgodnie z aktualnymi aprobatami
technicznymi przewidzianymi do uszczelniania przej$¢ kablowych, a miejsca przejs¢ oznakowaé
odpowiednimi tabliczkami.

W obiekcie zaprojektowano linie redundantne (podwodjne), dzieki czemu uszkodzenie
pojedynczego wzmacniacza lub linii glo$nikowej nie spowoduje catkowitej utraty obszaru
pokrycia strefy naglosnienia. Okablowanie obwoddéw DSO nalezy rozprowadzi¢ w obrebie
korytarza w dedykowanych korytkach kablowych lub natynkowo na wspomnianych uchwytach
montazowych - certyfikowanych, natomiast zejscie z koryt do poszczegdlnych glosnikow w
gabinetach 1 innych pomieszczeniach wykona¢ podtynkowo w rurkach ochronnych

bezhalogenowych o 16/20mm.
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Po wykonaniu systemu nalezy przetestowaé wszystkie elementy 1 pofaczenia.
Wyregulowa¢ poziomy 1 korekcje dzwieku dla otrzymania odpowiedniego poziomu 1
wymaganej zrozumialosci nadawanych komunikatow. Wazng czynnos$cig kontrolng na tym
etapie jest sprawdzenie wszystkich charakterystyk wzmocnienia i barwy tonow, ze szczegdlnym
uwzglednieniem stopni wejSciowych. Zaprogramowa¢ centrale DSO zgodnie z przyjetym
scenariuszem ewakuacji. Nagra¢ komunikaty alarmowe. Przetestowa¢ wspolprace DSO z
instalacja SAP. Wykona¢ pomiary poziomu dzwigku 1 zrozumialo§ci mowy. Sprawdzi¢

dziatanie zasilania awaryjnego. Przeszkoli¢ obstuge.

16. Instalacja monitoringu CCTV

Instalacje monitoringu CCTV dla korytarzy oddziatu projektuje si¢ w oparciu o nast¢pujace
urzadzenia:

- rejestrator typu BCS-NVR6408-4K lub rownowazny - 2KPL z wbudowanymi dyskami
twardymi 6TB typu WD60PURX — 8szt — 1KPL;

- switch 50xRJ 45 PoE (48) TYPU LGS552P-EU lub réwnowazny - 1KPL;

- kamery wewnetrzne typu BCS-DMIP2200AIR-M lub rownowazne — 14KPL;

- zasilacz awaryjny UPS 3000VA RACK - 1KPL;

- panel krosowy 24xR1J 45, KAT.6/A STP - 1KPL;

- panel porzadkujacy z wieszakami - 1KPL;

- monitor CCTV —32” — 1KPL;

- myszka komp. do obstugi CCTV — 1KPL;

- kable krosowe — wg potrzeb.

Ze switcha wyprowadzi¢ sygnat do monitora CCTV w lozy pielggniarskiej poprzez port
HDMI oraz kabel sterujgcy do myszki komp. systemu monitoringu na biurko lozy pielegniarskie;.

Lokalizacj¢ stanowiska nadzoru CCTV i monitora 32" uzgodni€ na etapie aranzacji wnetrza.

17. Instalacja kontroli dostepu oraz interkomu

W remontowanym oddziale na obecny etapie nie projektuje si¢ instalacji kontroli dostepu

oraz interkomu dla pomieszczen oddziatu.

18. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Instalacja odgromowa budynku nie jest w zakresie opracowania.
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19. Ochrona przetezeniowa instalacji elektroenergetycznych i dobér przewodéw

Warto§¢ zabezpieczen dobrano dla zakladanych znamionowych pradow obcigzenia jak
rowniez ze wzgledu na wystgpujace prady zwarciowe, w poszczegdlnych punktach Wartosci
zabezpieczen 1 ich typy podane s3 na schematach. Przewody dobrano ze wzgledu na wartos¢
zabezpieczen nadmiarowo pradowych w poszczegdlnych obwodach, z uwzglednieniem
wspotczynnikow poprawkowych wynikajacych ze sposobu ulozenia przewodow oraz dla uzyskania
spadkow napie¢ od punktu zasilajgcego w stacji transformatorowej do punktow poboru mocy

ponizej 5%.

20. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

Ochron¢ od porazen w obwodach n/n zaprojektowano zgodnie z PN-IEC 60364-4-41. Do
odbiornikéw 1-fazowych stosowaé instalacje trzyzylowa a w wukladach 3 —fazowych -
pigciozylowq. Izolacja zyly ochronnej PE powinna mie¢ barwe zolto-zielong. Przewody te w
rozdzielnicy podlaczy¢ pod zaciski PE. Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
przed dotykiem posrednim dla instalacji urzadzen elektrycznych odbiorczych zainstalowanych w
budynku, nalezy stosowa¢ samoczynne szybkie wylgczenie zasilania w warunkach zakloceniowych,
ktore bedzie realizowane za pomoca wylacznikow roznicowopradowych. W pomieszczeniach
wentylatorowni nalezy wykona¢ polaczenia wyrdwnawcze poprzez polagczenie metalowych czesci z
zaciskami PE. Z szyng gldéwng nalezy, za pomoca przewodow wyrownawczych, polaczy¢ czesci
metalowe obce, t]. rurociggi wodno-kanalizacyjne (mozliwie najblizej miejsca ich wprowadzenia),

dostepne czgsci metalowe budynku, metalowe obudowy urzadzen.

21. Uwagi koncowe opracowania technicznego

1. Przejscia przewodow instalacji sanitarnych przez S$ciany 1 stropy oddzielenia
pozarowego uszczelnione materiatami ogniochronnymi o odporno$ci ogniowej zgodnej z
opisem w projekcie czg$ci architektonicznej dotyczacej danej przegrody. Uszczelnienia p.poz.
wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producenta.

2. Roboty okreslone w dokumentacji nalezy wykona¢ kompletnie.

3. W sprawach niesprecyzowanych przez projekt ustala si¢, ze obowigzujg przepisy
techniczno-budowlane, na ktére sklada si¢ co nastgpuje:

a) warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych,

b) Polskie Normy,
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¢) warunki techniczne dostawcdéw materiatow, wyrobow 1 urzadzen,

d) przepisy techniczne, wymagane przez organy wymienione w art. 56 Prawa
Budowlanego, instytucje okreslone w Decyzji o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu,
jako wlasciwe do uzgodnien, opinii i udzialu w odbiorach robot.

4. Kompletno$¢ wykonania robot wg projektu i powyzszych przepisOw jest rozumiana w
ten sposob, ze obejmuje wykonanie robdt podstawowych wg projektu 1 wszelkich robot
pomocniczych 1 towarzyszacych, obejmujac min. wszelkie polaczenia, uszczelnienia, izolacje,
wykonczenia powierzchni, krawedzi, wykonanie niezbednych a niezaznaczonych w projekcie
otworow <¢100mm oraz wykonanie wymaganych prob i uruchomien, tak aby po ich wykonaniu
mozliwa byla normalna eksploatacja obiektu przez uzytkownika.

5. Jakos¢ techniczna oferowanych materiatdw, wyrobow 1 urzadzen, powinna by¢
udokumentowana przez Wykonawce $wiadectwami technicznymi. Wykonawca dostarczy
kompletne informacje techniczne o oferowanych materiatach, wyrobach i urzadzeniach, w §wietle
wymagan przepisow techniczno-budowlanych, przed rozpoczeciem robot 1 uzyska akceptacje
Inwestora dla swych ofert technicznych. Wszystkie dostawy 1 roboty powinny spetnia¢ cechy
dobrej jakosci w §wietle wymagan przepisOw techniczno-budowlanych

6. Po wykonaniu projektowanych instalacji nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace

skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej 1 sporzadzi¢ protokoty pomiarowe.
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22. Obliczenia

a) spadek napigcia wlz-tu zasilajacego przy zalozeniu linii kablowej N2XH-J 5x25mm?2 od
rozdzielni gtéwnej w piwnicy przy di. 60m

Dla obwodu tréjfazowego:

P *L*100% 28750 *70 *100

AU = - .
Me Ty rSEy 5525 * 400

=0,91%

[moc 28,75kW — moc szczytowa dla RE3/2/P]
0,91% <2%
b) sprawdzenie dobranego kabla przylaczeniowego na przecigzalno$¢ 1 obcigzenie

dlugotrwale:

UWAGA! Do obliczen pradu znamionowego obcigzenia zostala przyjeta moc zainstalowana
oraz zalozony zostat cos@=0,96, ze wzgledu na mato istotne dla obliczen obcigzenie reaktancyjne.
Znamionowy prad obcigzenia dla obwodu tréjfazowego:

P,
[B = S = 28750 =43,274
\/g*UN *cosq) 1,73*400*0,96

1, > % =69,514

Pozwala to na przyjecie kabla N2XH-J 5x25mm?2, dla ktorego wg PN-IEC 60364-5-523
Id=95A.

W analogiczny sposob przeprowadzono obliczenia dla pozostalych obwodow
wewngetrznych.

¢) zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym spetniajg nastgpujace warunki :

1,<I,<IZ 1, <1,45%1,

oraz

gdzie :

Iy _ prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym

I _ obcigzalnos¢ dtugotrwala przewodow

Iy _ prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego

I _ prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

12 przyjeto dla bezpiecznikow — 1.6XIN, a dla wylagcznikéw instalacyjnych —
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1.45%IN.

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodow. Wymagania, co do koordynacji
przewodow z zabezpieczeniami sg spetnione dla wszystkich projektowanych obwodow.

d) sprawdzenie zabezpieczenia obwodow przed pradami zwarciowymi:

Zabezpieczenia 1 przekroje przewodow zostaty tak dobrane, aby przerwanie pradu
zwarciowego w kazdym obwodzie elektrycznym nastegpowalo zanim wystapi niebezpieczenstwo
uszkodzen cieplnych 1 mechanicznych w przewodach 1 polaczeniach.

Czasy wylaczenia zabezpieczenh przy zwarciu sg mniejsze od czasOw powodujacych

nagrzewanie przewodow i kabli do temperatury granicznej okreslonej wzorem:
S
Vi=k*=
1

gdzie :

t — czas w sekundach,

S — przekroj przewodow w mm?2,

I — warto$¢ skuteczna pradu zwarciowego w A,

k — wspolczynnik zalezny od rodzaju przewodu 1 jego izolacji,

wg obliczen czas potrzebny do rozgrzania przewodu do temperatury granicznie
dopuszczalnej przy maksymalnym pradzie zwarciowym dla obwodow jest taki, ze zabezpieczenia
zadzialaja zanim nastgpi nadmierne przegrzanie przewodow. Wartosci czasOw  zadzialania
zabezpieczen odczytano z charakterystyk czasowo-pragdowych.

Sprawdzenia  dokonano  dla  wszystkich  obwodoéw.  Wymagania, co do
zabezpieczenia przed pragdami zwarciowymi dla przewodow sg spelnione.

e) sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej:

Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwagge zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.

Ochrona przed dotykiem posrednim — dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli
zostanie spelniony warunek:

Z,*1,<U,

gdzie:

ZS — impedancja petli zwarciowe] obejmujaca zrodlo zasilania, przewod roboczy az do
punktu zwarcia 1 przewod ochronny migdzy punktem zwarcia a zrodlem zasilania;

la — prad powodujagcy samoczynne zadzialanie urzadzenia wylaczajacego w czasie <0,4s
dla pomieszczen ogdélnych 1 <0,2s w pomieszczeniach szczegdlnie narazonych na
porazenie pradem,

UO — napigcie znamionowe wzgledem ziemi.

Skutecznos$¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodow.
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Zabezpieczenia obwodow wytgcznikami instalacyjnymi :
Zgodnie z karta katalogowa zabezpieczenia o charakterystyce ,,B” zadzialajg z czasem
0.4s przy krotnosci 5 pradu znamionowego, a o charakterystyce ,,C” przy krotnosci 10.

Dla wylacznika instalacyjnego B10A - Ia=5x10A=50A

z <Y ;< 23007]

I 5T 5014] Z; <4,60

a

dla wylacznika instalacyjnego B16A - [a=5x16A=80A

z <Y ;< 2307]

I 57 80[4] Z; £29Q

a

Aby skuteczno$¢ ochrony byta spetniona dla wylacznikow instalacyjnych B10 1 B16
reaktancja petli zwarciowych nie moze by¢ wigksza od obliczonych.

Skutecznos$¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodéw i dla catej instalacji.

Ponadto w projekcie zastosowano urzadzenia roznicowopragdowe o znamionowym pradzie

wyzwalajagcym [=30mA dla zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow.

z <Y ;23007

I 570,03 4] Zg <7,6kQ

a

Poprawne zadzialanie zabezpieczenia jest zapewnione, jezeli impedancja obwodu
zwarciowego nie przekroczy 7,6 kQ dla obwodu gniazdowego lub oswietleniowego. Oznacza to,
ze zabezpieczenie zadziala skutecznie przy dotyku bezposrednim czg¢sci czynnych urzadzenia
(np. przewodow fazowych). Zgodnie z obliczeniami skuteczno$¢ ochrony jest speiniona
dla wszystkich

obwodow.

f) obliczenia spadkéw napig¢ obwodow wewnetrznych:

Obliczen spadkow napig¢ dla obwoddéw dokonano na podstawie wzorow:

- dla obwodow jednofazowych:

y*S*UY
- dla obwodow tréjfazowych:

P *L*100
wiz y * S * Ui]
gdzie :
PS — moc elektryczna obwodu [W],
L — dlugos¢ obwodu elektrycznego [m],
Y - przewodnosé elektryczna materiatu (miedz/aluminium) z jakiego wykonany

jest obwad,
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S — przekroj przewodu

UN — napigcie znamionowe

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami wymagania, co do nie przekraczania
dopuszczalnych spadkow napie¢ dla obwoddéw elektrycznych i uktadu zasilania sg spelnione

dla catego obiektu.

23. Zestawienie materiatéw

Szczegblowe zestawienie materialow ujeto w przedmiarze robot oraz kosztorysie

inwestorskim, bedacym czesciag sktadowa projektu wykonawczego.
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