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1. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
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STWIERBZERIE POSIABAREA PRIZYEOTOWANIA ZAWGSOWEGE
de poinionis sumoisfelnej fwakell techuiczne] w budowniciwie

Na poditowis ard 18 ust. 5 i ot 5T mi 3 sstowy ¢ dnia 24 patdriernika 1974 .
— Prowe budowlans (Dz. U. Nr 38, por. 229) orax & e e
2 ust.l pkt 1, §4 uat,l i2, §7, 5 13 uvst.t pkf 1 - B

roxp. Mintsira Gospodorkl Teresows] | Ochroay frodowiska s dnia 20 lutego 1975 r.
w spravie somodzislnych funkefl lechnicasyoh w budawnictwie (P:.I.L“-ﬂ;md-ﬂ.

SETWIERDZIAM
ows K a.Jerzego ’.
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magieter irg_vnier architekt
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arechitektoniczne]
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w speeialnedel .
1/ do eporzgdzanis projeltdw w rakresisa rozwiszaf: ;
- a/ architektonicznych Wazelkich obiektéw budowlanych, ‘
b/ koastrukcyjno-budowlanych obilektdw budowlenych w budo~-
wnictwie padb fizyeznych, z wylgczeniem konstrukcji fun—

. damentéw glebokich i trudniejazyeh konstrukcji SYT&TYCE~
nie niewyznaczalnych,

2/ v budawnictwie oatb fizycznych - do kierowsnia, nadzorewania
1 kontrolomania budnu?l, kisrowanis i kontrolowanisa wyiwWErZa-
nia kanstrukcyjnych elemsntéw budowlenych sraz ocenisanis i be-
dania stsnu technicznego obiektdw budowlanych - 2 wylgczeniem,
konstrukeji fundamentéw glegbekich i trudnie zych konstruksii
statycznie niewyzraczalnych.= -
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEEQ

do peinlenia samodzielne] tunkejl techniczne] w budownictwle

Na podstawie art. 18 ust. § i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 24 pagdziernika 1874 r, — Pra-
wo budowlane (Dz. U, Nr 38, poz. 220) oraz § .2 ust,1 ort 1, 5 4 ust.di i 2,
................................................ .. ..5.33 ust.l pkt 1

rozp. Ministra Gospodarki Tmnowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 20.11.1875 r, w sprawie sa-
modzielnych funkeji technicznych w budownictwie {Dz. U. Nr 8, poz. 48 z psin. zmianami).

STWIERDZAM
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megister inZynizr gronitois

urodzony(s) dnia . 34 czerwucs 193% r. Warszawa &
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projektenta

w specjalnodei architektonicazne]

i1/ do sperzadzania projektow w zakresie rozwigzan
a/ arch;t*”tonlcznych vszelkich obiektow budowlanych,
b/ konstrukcyjno-budowlanych abiektdéw budowlanyen o powsze-
chnie znanych rozulqzanlach kenstrukeyjnych i scnenatauh
technlcznych, z wyiaczeniem konstrukcji fundamentdw gie-
bokich i trudniejszych konstrukcji statycznie nicuyzna-
czalnyech,
2/ do kierowania , nadzcrowania i kontrolowania budowy ¢raz cce-
niania i badaniz stanu technicznege obisgktdw budowlanych -
w budownictwie jednorodzinnym, zagredowym oraz innych budyn-
kow ¢ kubaturze do 1000 m3,

YREATON WYDZLAED
Fadlors Urbant 1 Bud
Umzgda Wl-iemhtﬁlm w ‘r\mm-m
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sygn. akt, MAZ/7131/ 492/ 08 /K Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r,

DECYZJA

Na podstawie art. |1 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 7 duia |5 grudnia 2000 . o samorzadach
oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. r 5, poz. 42 2 pozn. zm.),
art. 12 ust. Tpkt 1§ 5, ust. 3, are 13 ust, | pkt 17 ust, 4. an. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowhine (fekst jednolity: De. U, 2 2006 £, Nr 156, poz. 1118 zpéfn zm.) w zwiazku 2 art. 5 ustawy 2 dnia 28
lipea 2005 1. o emianie ustawy — Prawo budowlane oriz o zmianie niektoryeh innyeh ustaw (Dz.U, nr 163 puz.
1364) oraz § || ust. | pki 1, § 15§ § 17 ust. | pkt | rozporzadzenia MlmmTrnmpnﬂn i Budownictwa 7 dnia
28 kwictnia 2006 1. w sprawic yeh funksii i (DzU. Nr 83 poz 378),
tgows Komisja ifikacy; ieckicj Okregowej Izby Iniyni i stwierdza,

e

Pan Michat Ireneusz Korczakowski
inkynier
urodzony dnia 2 marca 1978 roku w m. Ostrow Mazowiecka, syn Janusza
uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0306 /POOK/08

do projel i bez "
w specjalnosei konstrukeyjno — budowlanej

UZASADNIENIE
W awiazks 2 wwaglednieniem w calofei zdania_sirony, ra podsiawie ar, 107 § 4 Kodeksa postgpowania
je si¢ od decyzjl.

pu
'y zakres nadanych up

zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzi.

POUCZENIE
1.7godni¢ # ar. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podslan do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic steriowi wpis do centralnega rejestru, prowadsonege pros Glownego Inspekiora
Nadzory Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw whadciwej izby samorzadu zwodowego.
. Od ninicjszej decyzji shizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwali i Polskicj lzby i
W Warszawie za Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckie] Okrggowe]
Izby Inzynierow Budovmictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia,

Skkad Orzekajgey

1/ megr ink Zygmunt Garwoliiiski
2/ mgr inz Leszek Ganowicz
3/ mgr inz. Hanna th; i

a¥

MAZOWIECKA
OXKALGOWA
]
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/TI31/ 278 /077K Warszawa, dnia 30 czerwea 2007r.

DECYZJA

Na pudm\m arl. 10 ust. 1§ un 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach
z ¥ oraz urbanistow (Dz.U, 2 2001 r. Nr 5, poz. 42 z podn. zm.),
art. | pkl 1i5, ust 3art 13 ust. | pkt | i ust 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 !lp«u 1994 . - Prawo
budowlane (tekst jedn:: Dz U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pasn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 151§ 1T ust 1
pkt | rozporzdzenia Ministra Transportu | Budewnictwa 2 dnia 28 kwictnio 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznyeh w budowniciwie (DzU. Nr 83 poz 578), Okregown Komisjn Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Lsby Inzynierow Budownictwa stwierdzs, 2e:

Pan Adam Sliwka
magister inzynier
urodzony dnia 10 ezerwea 1977 roku w Warszawie , syn Stanislawa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0050 /POOK/AOT

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno — budowlanej

UZASADNIENIE
W zwinzku z uwzglgdnieniem w calosci 2adania srony, na podsiawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji
v zakres nadanych e zostal opisany na adwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1.Zgodnie 2 art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo . podstawg do wy samodzielnych funkcfi
echnicanych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzoneg preez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izhy samorzadu zawodoweg

2. 04 niniciszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskic) lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Ok isii Kwalifikacyjnej Mazowieckicj Okregowej
Izhy Inzynicréw Budownictwa w Warszawic, w terminie 14 dni od dnia jej dorcezenia

Skind Orzekajicy
1/ mgr ink. Zygmunt Garwolidski
2 mgr ini. Leszek Ganowicz

3/ mgr ind. Hanoa Balaj

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno - budowlancj

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i35, art. 13 ust. l pkt 1i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej i Inoéeia, niniejsze upr

stanowig podstawe do: ) T

1/ projektowania, i iektow  architektoni budowlanyeh i sp 1
nadzoru autorskiego.

2 sp ia kontroli techni ia obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 15 mtpurqdzml: Ministra Transportu i Budnwni:lwn 2 dllin 28
kwietnia 2006 r. w sprawie funkeji i
uprawnienia stanowiy podstawe do:
- adzania projektu
konsh'ukcyjno budowlanej.

dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci

I Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Tnn:punu i

Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 rw |pnw1e funkeji
bud niniejsze upr i ig p ¢ do:
- ia_projekiu i i =k w iesieniu do k keji

obiektu. % 7 5
.

Otrzymuja:
. Pan Michat Ireneusz Korczakowski
ul. Zynia T8A
07200 Wyszkow
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3 oam

Szczegolowy zakres uprawnien
do projek ia bez ogr

w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, arL 13 ust.
budowlane, w zakresic objetym wyiej
stanowig poedstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2 sp kontroli technicznej ut

pkl 1 i ust. 4 ustawy - Prawo

Y budowlanych.

II. Na mocy § 15 rnr[mrqujzenll Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwictnia 2006 r. w sprawie I veh funkeji hni h w bud ictwie,
niniejsze uprawnienia stanowiy podstawg do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosei
konstrukcyjno - budowlanej.

M. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 m?pnrqdzcms Ministra lnmuportn

Budownictwa z dnia 28 kwietnia ZIM)(: rw sprume yeh funkeji y
w budownictwie, niniejsze upr E iy pod: ¢ do:
sporzadzania projektu architektoni budowlanego w odni iu do k keji obickiu,

Otrzymujay
1. Pan Adam Sliwka
ul. Basniowa 10
07200 Wyszkonw
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3an



2. ZASWIADCZENIE - MAZ. OKREGOWA IZBA INZ. BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawel Bolestaw KULAKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr St-83/85,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1154.

Cztonek czynny od: 11-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-07-2016 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1154-47D8-F6C4-CDDA-CE38

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Mirostaw Tadeusz LECH
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Wa-735/94,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-0451.

Czlonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-05-2016 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0451-3F29-DB29-964C-7A4Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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INZYNIEROW
1k BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-JIR-URH-V2Z *

Pan MICHAL IRENEUSZ KORCZAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0790/07

adres zamieszkania ul. ZYTNIA 78 A, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www pilb.org.pl lub Kentaktujae sie z biurem whasciwe] Okragowe] |zby Inzynierdw
Budownictwa,

Pulgizienl e oy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Z16-3NK-EGT *

Pan ADAM SLIWKA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0829/06

adres zamieszkania ul. BASNIOWA 10, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa.

{2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom eopatrzonym podpisami wilasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Warszawa, 05.09.2016r.

3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem Prawa Budowlanego, Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. z p6zniejszymi
zmianami, niniejszym oswiadczam, ze projekt p.t.:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL, PROJEKTOWY:

ARCHITEKTURA:
Projektujacy: mgr inz. arch. Pawet Kutakowski - ST 83/85
w specji. architektoniczne;j

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Mirostaw Lech - Wa — 735/94
w specji. architektoniczne;j

KONSTRUKCIJA:
Projektujacy: inz. bud. lad./ inz. arch. Michat Korczakowski — MAZ/0306/ POOK/08
w specji. konstrukcyjno - budowlane;j

Sprawdzajacy: mgr inz./mgr inz. arch. Adam Sliwka — MAZ/ 0050/ POOK/07
w specji. konstrukcyjno - budowlanej
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz. U. 03.120.1126. z dnia 10 lipca 2003r.).

TEMAT:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH
INWESTOR:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

OBIEKT, ADRES INWESTYCJI:

TOMI (BLOK A - SKRZYDL.O ZACHODNIE)
TOMII (BLOK A - SKRZYDLO WSCHODNIE)
TOM III (BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE)

02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1
Obreb 1-02-11, dz. nr ewid. 124/1
Kategoria obiektu XI

ZESPOL. PROJEKTOWY:

ARCHITEKTURA:
Projektujacy: mgr inz. arch. Pawel Kutakowski - ST 83/85
w specji. architektoniczne;j

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Mirostaw Lech - Wa — 735/94
w specji. architektoniczne;j

KONSTRUKCJA:
Projektujacy: inz. bud. Iad./ inz. arch. Michal Korczakowski — MAZ/0306/ POOK/08
w specji. konstrukcyjno - budowlane;j

Sprawdzajacy: mgr inz./mgr inz. arch. Adam Sliwka — MAZ/ 0050/ POOK/07
w specji. konstrukcyjno - budowlane;j

Przedmiot i zakres robot:

- Roboty ogélnobudowlane, instalacyjne i montazowe.
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1) Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnosé realizacji poszczegolnych
robot:

Zakres robét: Rozbudowa i1 przebudowa kompleksu Instytutu Reumatologii o trzy klatki schodowe
oraz szyb windowy przystosowany do przewozu 16zek szpitalnych.

Kolejnos¢ realizacii robot:

- Prace przygotowawcze.
- Prace rozbiérkowe.
- Prace ziemne.
- Prace konstrukcyjne.
- Prace montazowe dzwigu (dot. tylko bloku B).
- Prace wykonczeniowe.
- Prace porzadkowe.
2) Wykaz istniejacych obiektow na terenie:
+  Budynek Instytutu Geriatrii, Reumatologii 1 Rehabilitacji — budynek objety opracowaniem.

« Pozostate budynki na terenie, m. in.: budynek administracyjny, portiernia.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- Czynne linie elektroenergetyczne.

- Prace na wysokosci.

4) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:

- Zagrozenie pozarem, porazeniem pradem (przy obsludze -elektronarzedzi i urzadzen

elektrycznych, przy likwidacji kolizji z sieciami elektroenergetycznymi).

- Upadek z wysokosci — zagrozenie obejmuje wszystkich pracujacych w trakcie catego okresu

prowadzenia rob6t budowlanych i branzowych.

- Spadajace przedmioty — zagrozenie obejmuje wszystkich pracujacych w trakcie catego okresu

prowadzenia rob6t budowlanych i branzowych.

- Urazy podczas transportu i roztadunku na placu budowy materiatéw zar6wno przez dzwigi jak i

samochody samowytadowcze. Miejsce wystgpowania zagrozenia: drogi transportowe, place
sktadowe, strefa zasiggu pracy dzwigéw i roztadunku bezposrednio na miejscu montazu /
wbudowania.

- Urazy przez tngce i wirujace elementy maszyn i narzedzi budowlanych - miejsce wystgpowania

zagrozenia: zasieg pracy danego urzadzenia, ewentualnie rozszerzone o zasi¢g oddzialywania
ubocznych skutkéw pracy urzadzenia, np. lecace iskry, odpryski betonu itp. Czas wystgpienia:

przez caly okres budowy, szczegdlnie podczas prac demontazowych, ciecia betonu, cigcia
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elementow stalowych, itp.

- _Mozliwos¢ urazéw (gltownie oparzen) podczas prowadzenia prac spawalniczych - miejsce

wystgpienia zagrozenia: bezposrednio miejsca spawania rozszerzone o zasi¢g oddziatywania
ubocznych skutkéw np. wysoka temperatura i lecace iskry.

- Mozliwos¢ porazenia - przy uzytkowaniu réznego rodzaju urzadzen i narzedzi zasilanych

pradem elektrycznym. Miejsce wystapienia zagrozenia: miejsce prowadzenia prac z uzyciem

narzedzi zasilanych pradem elektrycznym. Czas trwania zagrozenia: caly okres prowadzenia prac.

5) Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych:

Przed rozpoczeciem robot teren budowy musi zosta¢ zagospodarowany w zakresie:

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych dla wykonawcéw robot,

urzadzenia sktadowisk materiatow i innych elementow.

. Zagospodarowanie terenu budowy:

materialy, sprzet i inne przedmioty nie mogg by¢ sktadowane na ciagach pieszych; drogi
komunikacyjne dla woézkoéw 1 taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia cigzarOw przygotowa¢ ze spadkami nie wigkszymi niz 10%; przejscia 1 strefy

niebezpieczne musza by¢ o§wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu;

Praca na wysokosci: to praca wykonywana na powierzchni znajdujacej si¢ na wysokosci
co najmniej 1,00 m nad poziomem podtogi / ziemi. Do pracy na wysokosci nie zalicza si¢ pracy na
powierzchni, niezaleznie do wysokosci, na jakiej si¢ znajduje, jezeli powierzchnia ta:

- oslonigta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m pelnymi Scianami lub $cianami
z oknami oszklonymi,

- wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed upadkiem z

wysokosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos$¢ powyzej 1,00 m nad poziomem podtogi /
ziemi, na ktérych w zwigzku z wykonywang praca moga przebywac¢ pracownicy,
lub stuzacych jako przejscia, nalezy zainstalowac balustrady sktadajace si¢ z poreczy ochronnych
umieszczonych na wysokosci co najmniej LI0 m i kraweznikow o wysokosci co najmniej 0,15m.
Pomigdzy porgcza i kraweznikiem musi by¢ umieszczona w polowie wysokosci poprzeczka lub
przestrzen ta wypetniona w sposéb uniemozliwiajacy wypadnigcie osob. Jesli ze wzgledu na rodzaj
1 warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie balustrad jest niemozliwe, nalezy
stosowac inne skuteczne srodki ochrony pracownikoéw przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie

do rodzaju i warunkéw wykonywania pracy. Prace na wysokosci musza by¢ organizowane i
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wykonywane w sposob nie zmuszajacy pracownika do wychylania si¢ poza porgcz balustrady lub
obrys urzadzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na:

- drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych na pobyt ludzi,
- na wysokosci do 2m nad poziomem podlogi nie wymagajacych od pracownika wychylania si¢
poza obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciala grozacej
upadkiem z wysokosci, nalezy zapewnic, aby:
- drabiny, klamry rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byty stabilne i zabezpieczone przed nie
przewidywana zmiang polozenia oraz posiadaty odpowiedniag wytrzymalos¢ na przewidywane
obcigzenie, pomost roboczy spetniat nast¢pujace wymagania:
- powierzchnia pomostu musi by¢ wystarczajaca dla pracownikéw, narzedzi i niezbednych
materiatow,
- podtoga musi by¢ pozioma i rowna, trwale umocowana,
- w widocznym miejscu pomostu nalezy umiesci¢ czytelne informacje o wielkosci dopuszczalnego
obcigzenia.

Rusztowania i podesty ruchome wiszace muszg spetnia¢ wymagania okreslone odpowiednio
w odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach. Przy pracach na: stupach, masztach,
konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropow, takze przy
ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci
powyzej 2 m nad poziomem terenu zewn¢trznego lub podiogi nalezy:
- przed rozpoczeciem prac sprawdzic stan techniczny konstrukcji / urzadzen, na ktorych maja by¢
wykonywane prace, w tych ich stabilno$¢, wytrzymatos¢ na: przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang polozenia, a takze stan techniczny statych
elementow konstrukeji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

- zapewniC stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka bezpieczenstwa
przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym,

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikow helméw ochronnych przeznaczonych do prac
na wysokosci.

Wymagania ww. dotycza réwniez prac wykonywanych na pomostach, podestach
i innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika - wychylenia si¢ poza
balustrade¢ lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata
grozacej upadkiem z wysokosci. Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatow bezposrednio pod
elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odleglosci mniejszej niz okreslaja to przepisy

szczegOlnie. Zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy, skladowisk materiatéw i elementéw
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budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w

odlegtosci blizszej od skrajnych przewodow niz okreslaja to przepisy szczegdlnie.

6) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot:
Przed przystapieniem do realizacji robot kierujacy budowa musi wskazac:

- Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony, indywidualnej, zabezpieczajacych

przed skutkami zagrozen,

- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami,

- sposOb przechowywania 1 przemieszczania materialow, wyrobow, substancji 1 preparatow

niebezpiecznych na terenie budowy,

- wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapewniajacych bezpieczng sprawng

komunikacje¢, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen,

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych

do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych, rozmieszczenie urzadzen

ppoz wraz z parametrami poboru mediéw, punktami czerpalnymi rozmieszczenie sprzetu

ratunkowego,

- rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszarOw wewngetrznych i zewnetrznych, stref ochronnych,

wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i skfadowania materiatéw,

wyrobdéw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych,

- strefy sprzgtu zmechanizowanego i pomocniczego.

7) Sposéb przechowywania i przemieszczania materialdéw, wyroboéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy:
Materiaty niebezpieczne (np. rozpuszczalniki i podobne tatwopalne materiaty) nalezy

przechowywac i przemieszcza¢ zgodnie z zaleceniami producenta danego materiatu.

8) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét:

- Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ Swiadectwo kwalifikacyjne dla os6b uprawnionych
do budowy i eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim
zakresie.

- Osoby dozoru technicznego musza posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne dla os6b sprawujacych
dozor na eksploatacja 1 budowa urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim

zakresie.
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- Pracownicy pracujacy na wysokosci musza by¢ przeszkoleni 1 posiada¢ odpowiedni sprzet
asekuracyjny zgodnie z ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,, spetniajacy wymogi
normy PN-90 Z-08057 ,,Sprzet ochronny chronigcy przed upadkiem z wysokosci”.

- Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykona¢ zgodnie z “Rozporzadzenie
Ministra gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.

9) Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:
Dokumentacja budowy i inne w/w dokumenty, beda przechowywane w pomieszczeniu

wskazanym przez Inwestora. Dokumenty beda pod kontrola Kierownika Budowy.

10) Wykaz aktéw prawnych pomocnych do opracowania przez Kierownictwo budowy planu
BIOZ:

* Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U.1998.21.94 t.j. z p6zn. zm.,

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, Dz. U.2013.963 t.j. z p6zn. zm.,

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzaju
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej, Dz. U.1996.62.287,

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow, Dz. U.1996.60.279,

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U.2003.169.1650 t.j. z p6zn. zm.,

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 200 1 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych
budowlanych i drogowych, Dz. U. 2001.118.1263,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, Dz. U.2003.47.401.
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5. DECYZNA NR 23/CP/MOK/2016 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO:

ZARZAD DZIELNICY MOKOTOW
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

4l Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa, tel. 24 443 64 08, 22 443 65 00, faks 22 443 65 13
moketow. wom@um. warszawa. pl, wivw mokotow wawe pl

Znak: UD-IV-WAB-A 6733.15.2015.1ZA Warszawa, dnia 1 2 L15. 206
(15.1ZA) (Nr rej.:15/CP/MOK/16)

DECYZJA NR 3 JCP/MOK/2016
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie :

art. 50 ust 1 oraz art. 51 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778),

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postepowania administracyinego {Dz. U. z 2016r.
poz. 23),

art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nizruchomedciami (Dz. U. z 2015r. poz.
1774 z podzn. zm.),

art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzadzie gminnym (Dz. Uz 2016r. poz. 446),

art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o usiroju miasta stolecznege Warszawy (Dz. U. z 2015r.
poz. 1438) oraz § 17 uchwaly Nr XLV1/1422/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008, w
sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektarych zadan i kompetencji
m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485 z pdzn, zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Narodowego Instytutu Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab.
med. Elecnory Reicher, ztiozonego w dniu 19 sierpnia 20161, uzupelnicnago w dniu 1 wrzesnia;

ustalam

warunki i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji celu
publicznege polegajacej na

dobudowie trzech klatek schodowych do budynkéw ,,A” oraz ,B” kompleksu Narodowego
Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher ,

na dziaice ew. nr 124/1 w obrebie 02711 przy ul. Spartanskie; 1 w Warszawie na terenie Dzielnicy
Mokotdw.

Linie rozgraniczajace teren planowanej inwestycji oznaczono linig ciggia i literami: ABCDA na kopii
mapy zasadnicze] miasta w skali 1:500, stanowigcej zatacznik graficzny nr 1, bedacy integraing
czgscig ninigjszej decyzji.

1. Rodzaj inwestycji.

1.1. Wg § 2 pkt 1 lit b rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r w sprawie
oznaczen | nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestygji celu publicznego
oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U, Nr 164, poz. 1589) wnicskowana inwestycja zalicza
sie do zabudowy uslugowe] (uslugi zdrowia).

12, Qgdlna charakterystyka inwestycii wedtug wniosku Inwestora

Przedmiotowa inwestycja polega na:

~dobudowie do isinigjgcego bloku A" Kompleksu Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii |
Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher dwéch klatek schodowych od strony wschodnig
1 zachodnie| budynku

- dobudowie do istniejgcego bloku ,B” Kompleksu Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Elsonary Reicher klatki schodowej polaczone] z dwoma szybami
windowymi

Urzad m.st, Warszawy Wydziat Architekiury | Budownictwa dla Dzielnicy Mokotow
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa, tel: 22 443 66 28, fax: 22 325 45 57
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Znak: : UD-IV-WAB-A.6733.15.2016.12A str. 2/6

Parametry planowanej inwestycji:

Wymiary projektowanej klatki schodowej w budynku B 6m x 15m
Wymiary projektowanych klatek schodowych w budynku A" 6m x 14m
Powierzchnia zabudowy — ca 260,3m?

Powierzchnia uzytkowa fgcznie — ca 463,8m?

Wysokos¢ projektowanych klatek schadowych—maksymalnie 6 kandygnacii

Dane charakteryzujace inwestycje moga ulec uscisleniu w ramach projektu budowlanego.
2. Warunki i szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z
przepiséw odrebnych.
2.1. Warunki | wymagania dotyczace ochrony i kszialtowania lacu przestrzennego
Dla planowanej inwestycji ustala sig:
- linia zabudowy zasadniczej bryty budynku — bez zmian
- wskaznik wielkosci powierzehni zabudowy w stasunku do powierzehni dziatki - bez zmian
- szerokos$c elewacji budynku po realizacji inwestycji:
-budynek ,A” — elewacja péinccna i potudniowa - dopuszcza sie poszerzenie elewacji ok 12m (ok.
6 m od strony wschodniej budynku oraz ck. 6m od strony zachodniej budynku),
W pozostalych elewacjach czgsci dobudowane w linii $ciany zewnetrznej budynku A"

-budynek , B” — elewacje wschodnia i zachodnia - dopuszcza sie poszerzenie elewacji ok, 8m od
strony poinocna).

W elewacji pofnocne] czesci dobudowane w linii 5cian zewnetrznych budynku ,B".
- wysokose gornej krawedzi elewacji frontowej — do wysokosci Istniejgcych budynkow
- geometria dachu - dach plaski (o niewielkim spadku od 2° do 12°).

Ponadto ustala sie:
e Dobudeowa trzech klatek schodowych:

1. dobudowa do istnigjacego bloku A" Kompisksu Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher dwéch kiatek schodowych od streny
wschodnig] | zachodniej budynku o wysokosci ok. 24,7m.

2. dobudowa do istnigjacego bloku ,B” Kompleksu Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji im. prof, dr hab. med. Eleoncry Reicher klatki schodowej polaczonej z dwoma
szybami windowymi o wysokosci ok. 21,5m

= oblekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy projektowaé i
budowaté w sposob zapewniajgey niezbedne warunki do Korzystania przez osoby
niepetnosprawne, w szczegéinosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich.

Szezegotows rozwigzanie planowane] inwestycji rozstrzygniete zostanie na etapie pozwolenia na
budowe w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz.
290) oraz rozperzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

Teren objety wnioskiem znajduje sie w ofoczeniu Lotniska Warszawa — Okecie, {]. w obszarze
opracowania pod nazwa ,Powierzchnie ograniczajgce wysokosé zabudowy i obiektow naturalnych
w rejonie lotniska Warszawa — Okecie dla Dzielnicy Mckotéw" z dnia 3 marca 2008r. (skale
opracowania 1:25000). Na etaple projektu budowlanego nalezy spemic przepisy rozporzgdzenia
Ministra Infrastrukiury z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie warunkdw, jakie powinny spetniac
obiekty budowlane oraz naturaine w otoczeniu lotniska (Dz.U. Nr 130, poz. 1192 z pézn. zm.)

Prezes Urzedu Lotnictwa Cywilnego uzgodnit tzw. ,,milczaeg zgoda” przedstawiony projekt
decyzji o ustaleniu lokalizagji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji.

Wojewddzki Sztab Wojskowy w \Warszawie, jako organ wojskowy wiasciwy do uzgodnien w
sprawach planowania | zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa mazowieckiego, w
pismie z dnia 24 pazdziernika 2016r., uzgodnit bez uwag projekt decyzji o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegajacej na ,dobudowie trzech klatek schodowych do budynkéw ,A® oraz ,B”
kompleksu Naradowsgo Instytuty Geratrii, Reumatologii i Rehabilitacyi im. prof dr hab. mad.
Eleonory Reicher ,na dziatce ew. nr 124/1 w obrebie 0211 przy ul. Spartanskiej 1 w Warszawie na
terenie Dzielnicy Mokotéw”,

Urzad mst. Warszawy Wydzial Architektury i Budownictwa dia Dzielnicy Makotéw
ul. Rakowiecka 25/27 02-517 Warszawa, tel: 22 443 66 38, fax: 22 325 45 &7
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2.2 Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi
Teren inwestygji nie znajduje sig w obszarze objetym ochrong prawna W rozumieniu ustawy z dnia

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 poz. 1651 z pézn. zm )

Planowane zamierzenie inwestycyjne o parametrach wskazanych przez Inwestora we wniosku ©
ustalenie lokalizacii inwestycji celd publicznego nie zalicza sie do zadnego z rodzau
orzedsiewziet wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow Z dnia 9 listopada 2010r
w sprawle przedsiewzigc mogacych znaczgco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U. z 201€r. poZ.
71).

Zgodnie z art. 96 ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. © udostepnieniu informacji ©
srodowisku | jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochrenie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowiske (Dz. U. z 2016r. poz. 353) organ rozwazyl wpiyw przedsiewzigcia na
obszar NATURA 2000 i analiza zagadnienia wykazata, ze planowana inwastycjia nie ma
potencialnie znaczacego oddzialywania na ten obszar.

Cbowiazujg nastepujace warunki:

»  Inwestor realizujgcy przedsigwzigcie jest obowigzany uwzglednié¢ ochrone §rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegdinosel  ochrong gleby, zieleni, naturainego
uksztattowania terenu i stosunkow wodnych (art. 75 ust. 1 oraz art. 127 ust. 1 pkt 6 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony érodowiska, Dz, U. z 2013r., poz 12322 pézn. Zm.).

= W trakcie przygotowywania | realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z
terenu (art. 74 ust. 1 ustawy jw).

«  Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie | przeksztalcanie
slementow przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne W zwigzku Z
realizacjg inwestycji (art. 75 ust. 2 ustawy jw.).

» Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewow na
terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonane w spaséb najmniej szkodzacy
drzewom lub krzewom (art. 82 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,
Dz U. z 2015 poz 1651 z pdzn. zm.).

» Usuniecie drzew Iub krzewow z terenu nieruchomosci moze nastapic za zezwoleniem
odpowiedniego organu wydanym na wniosek posiadacza nieruchomodéei, z tym, Ze organ
moze uzalezni¢ udzielenie zezwolenia od przeniesienia drzew lub krzewow we wskazane
przez siebie migjsce albo zastapienia drzew lub krzewow przewidzianych do usuniecia innymi
drzewami lub krzewami wg art. 83 ustawy jw

«  Kto dokona odkrycia kopalnych szczatkéw roslin lub zwierzat, jest obowigzany powiadomi€ o
tym niezwiecznie regionalnego dyrektora ochrony sradowiska, a jezeli nie jest to mozliwe —
wiagciwego prezydenta miasta Nie zastosowanie sig do tego cbowiazku skutkowat moze
natozeniem kary aresztu lub grzywny (art. 122 ust. 1, art. 131 pkt 11 ustawy jw.).

» QOgolne zasady gospodarowania odpadami — wg dziatu 1l ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 0
odpadach (Dz, U. z 2013r., poz. 21 z pGzn. zm.).

«  Utrzymanie porzadku i czystosci na terenie nieruchomosei - wg art. 5 ust. 1 ustawy 2 dnia 13
wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci | porzadku w gminach (Dz. U, z 2016r. poz. 1250)
oraz Uchwaly Nr XI\/292/2015 Rady Miasta Stotecznego Warszawy z dnia @ lipca 2015r. w
sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystosci | porzadku na terenie miasta
stolecznego Warszawy (Dz. Urzedowy Wojewobdztwa Mazowieckiego z 2015r. poz. 6697).

2.3, \Warunki w zakresie ochrony driedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspolczesnej:
Teren inwestycji nie podlega przepisom ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 0 ochronie zabytkéw | opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 201 4r. poz. 1446 z pozn. zm.).

2 4, \Warunki obsiugi w zakresie infrastruktury technicznej:
Teren planowane] inwestycii znajduje sie w zasiegu istniejacej sieci infrastruktury technicznej.
W przypadku zwigkszenia zapotrzebowania na media w stosunku do posiadanych przydzialow dla
budynku, Inwestor winien uzyskac warunki techniczne U gestora ww. Sieci

W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejacymi sieciaml — przebudowa tych sieci W
uzgodnieniu i na warunkach okresionych przez gestorow sieci.

Urzad m.st. Warszawy Wydzial Architektury i Budownictwa dia Dzielnicy Mokotaw
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 \Warszawa, tel.: 22 443 66 38, fax; 22 325 45 57
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2.5 Warunki obstugi w zakresie komunikacii:
Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji — wedtug stanu istniejgcege tj. poprzez zjazd z drogi
gminnej usytuowanej na dzialce ew. nr 126 w obrghie 0211 stanowigce] wlasnosé Miasta
Stotecznego Warszawy.

Zarzgdca drogi publicznej gminnej (ul. Spartanskiej) - Prezydent m st. Warszawy— Opinig
nr 8/14/2016/CF z dnia 14 pazdziernika 2016r., znak UD-IV-WAB-A6733.15.2016.1ZA
(10.PZA UD-IV-WID) uzgodnit przedstawiony projekt decyzji o ustaleniu lokalizacjl inwestycji celu
publicznege dla planowane] inwestycji z nastepujgca uwaga:

JObszar, dziatka ew. nr 124/1 z obrebu 0211, objety wnioskiem o wydanie decyzji o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego, przylega do pasa drogowsgo ulicy gminnes Spartanskiey.
Obsiuga komunikacyjne planowansj inwestycji mozliwa wedfug stanu istnisjacego”,

3. Wymagania dotyczace ochrony interesow osoéb trzecich.
W ramach projektu budowlanego nalezy stosowac rozwiazania chronigce interesy osob trzecich
przed:
a) pozbawieniem:
- dostepu do drogi publiczne;,
- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacjl, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow
tacznosci,
- dostepu swiatla dziennege do pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi,
b} ucigzliwosciami  powodowanymi przez hatas, wibracje, zakldcenia  elektryczne,
promieniowanie,
€) zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
d) inwestycja nie moze narusza¢ intereséw prawnych wiascicieli nieruchomosci sgsiednich.

4. Okres waznosci decyzji.
Niniejsza decyzja wygasa, jezeli:
-inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe,

- dia tego terenu uchwalone plan migjscowy, ktérege ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.
Wygasnigcie decyzji stwierdza w dradze decyzji organ, ktory jg wydat,

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2016r. Inwestor: Narodowy Instytut Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr
hab. med. Eleonory Reicher, ziozyl wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestygji celu
publicznego dia inwestycji polegajace] na dobudawie trzech klalek schodowych do budynkow A" oraz
B kompleksu Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatclogii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med.
Elgonary Reicher na dzialce ew. nr 124/1 w obrebie 0211 przy ul. Spartariskiej 1 w Warszawie na
terenie Dzielnicy Mokotow.

SzczegOlowy, przewidywany przez Inwestora, zakres inwestycji oraz jej parametry przedstawione
zostaly w pkt 1.2. ninigjszej decyzji.

Inwestycja zakwalifikowana zostata jako inwestycja celu publicznego w oparciu o art. 6 pkt 6 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z pozn. zm.).

Stan prawny terenu inwestycji | sposch lego zagospodarowania:

Teren objety wnioskiem stanowi dzialka ew. nr 124/1 w obrebie 0211, o powierzchni 36760 m?,
polozona w Warszawie przy ul. Spartanskiej. Wiascicielem dziatki jest Skarb Panstwa, a jgj
uzytkownikiem wieczystym - Narodowy Instytut Geriatrii Reumatologii i Rehabilitagji im. prof. dr hab.
med. Eleonory Reicher. Na terenie dzialki usytuowane sa budynki kompleksu NIGRIR, budynki o
funkcji mieszkalnej, transportu i tacznoéci, szpitali | zakladéw opieki medycznej, inne niemieszkaine,
zbiorniki, silosy i budynki magazynowe. Budynek Instytutu IV kondygnacyjny (w bloku LAY i VI
kandygnacyjny { w bloku ,B") z glownym wejsciem zlokalizowanym w centralnej czescl budynku ,B" {w
elewacji wschodnie]). Dziatka ogrodzona, w czesci utwardzona (dojscia, dojezdy. placyk). Wystepuje
zielen i uzbrojenie podziemne. Wijazd | wejscie na dziatke od ww. drogi gminne], przebiegajgce]
wzdhiz wschodniej granicy terenu objetego wnioskiem o ustalenie lokalizac]i celu publicznego.

Przeprowadzona jw., wg art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i

Urzad m.st. Warszawy Wydziat Architektury i Budownictwa dia Dzislnicy Mokotéw
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa, tel.: 22 443 66 38, fax; 22 325 45 57
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zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz 778.), analiza stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji oraz analiza warunkow | zasad
zagospodarowania terenu wykazata mozliwosé¢ realizacji planowanego zamierzenia zgodnie z
warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji oraz po spelnieniu wymogéw wynikajacych z przepiséw
Prawa budowlanego na etapie postepowania w sprawie uzyskania pozwolenia na budowe.

Inwestycja na etapie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uzyskata

niezbedne uzgednienia wynikajace z przepisow prawa:

1. Art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagespodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2016r poz 778) — przewiduje obowiazek uzgadniania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, w odniesieniu do inwestysji polozone] w obszarze przyleglym do pasa
drogowego, z Zarzadea drogi.

Zarzadca drogi gminnej (ul Spartanskiej) - Prezydent m.st. Warszawy — Opinig nr
8/14/2016/CP z dnia 14 pazdziernika 2016r., znak UD-IV-WAB-A 6733.15.2016.1ZA (10.PZA.UD-
IV-WID) uzgodnit przedstawiony projekt decyzji o ustaleniu lokalizagji inwestycji celu publicznego
dla planowanej inwestycji. Tres¢ opinii zacytowano w pkt. 2.5 niniejszej decyzji,

Ponadto art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze (Dz.U. z 2016r., poz. 605 z
pézn. zm), W zwigzku z art 60 ust1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu |
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r. poz 778) wskazuje, ze Prezes Urzedu
Lotnictwa Cywilnego uzgednit decyzje o ustaleniu lokalizacji ceiu publicznego dotyczacego
cbiektdw na lotniskach | w ich otoczeniu. Przepis ten dotyczy w szczegolnosci obszaréw
ecgraniczen zabudowy, a takze terenow przeznaczonych pod budowe lotniska lub jego rozbudowe
w miejscowych planach zagospodarowania terenu.

Prezes Urzgdu Lotnictwa Cywilnego tzw. ,milczaca zgoda” uzgodnil projekt przedmioctows;j
decyzji.

Zamierzenie inwestycyjne nie koliduje z zadaniami rzadowymi | samorzgdowymi stuzgcymi realizacii
inwestycji celu publicznege w odniesieniu do terendw, przeznaczonych na ten cel w planach
miejscowych, ktore utracity moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. z 201€r., poz. 778).

Stosownie do art. 75 § 1 Kpa, jako dowéd w sprawie przyjeto pismo Wojewodzkiego Sztabu
Wojskowego w Warszawie z dnia 3 pazdziernika 2016 r.

Na podstawie przeprowadzonego postepowania stwierdzono, ze planowane zamierzenie inwestycyjne
zgodne jest z wymogami wynikajacymi z przepisow odrebnych i warunkami przeprowadzonych
uzgodnien a ustalenia niniejszej decyzji odpowiadaja wymaganiom Inwestora okreslonym we wniosku.

Badanie zgodnosci zamierzenia z przepisami odrebnymi zawarto w tresci decyzji.

W toku przeprowadzonego postepowania administracyjnego zapewniono stronom czynny W him
udziat. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778) o wszczeciu postepowania Inwestor oraz wiasciciel
nieruchomosci, na kicrej jest lokalizowana przedmiotowa inwestycja, zostali zawiadomieni pismem z
dniz 20 wrzesnia 2016r., zas pozostale strony w drodze obwieszczenia zamieszczonego w dniu 23
wrzesnia 2016r. na stronie internetowe] Urzedu m.st. Warszawy Dzielnicy Mokotéw i w dniu 21
wrzesnia 2016r.,na lablicy ogloszen ww. Urzedu. O mozliwosci wypowiedzenia sie co do zebranych w
sprawie materialow | zadan Inwestor oraz wiasciciel nieruchomosci, na ktorej jest lokalizowana
inwestycja zostali zawiadomieni pismem z dnia 2 listopada 2016r.. a pozostale strony w formie
obwieszczenia zamieszczonego w dniu 7 listopada 2016r. na tablicy ogloszen Urzedu m.st. Warszawy
Dzielnicy Mokotow i w dniu 7 listopada 2016r. na stronie internetowej ww. Urzedu.

Strony postepowania uwag ani zastrzezen w sprawie nie wniosty
W swietle powyZzszego nalezalo orzec jak w sentencji.

Jezell w zwigzku z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacyi inwestycji celu publicznego korzystanie z
nieruchomosci lub jej czesci w dotychczasowy spasoh lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem
stalo sig niemozliwe badz istofnie ograniczone, wiasciciel lub uzytkowmik wieczysly nieruchomosci
moze Zgdac od gminy odszkodowania za poniesiong rzeczywista szkode, wykupienia nieruchomosci
lub jej czesci lub zaoferowania dzialki zamienne). Jesii wartosé nieruchomosel ulegla obnizeniu - moze
Zadac od gminy odszkodowania rownege obnizeniu wartosci nieruchomosci, natomiast jesli wartosé

Urzad m.st. Warszawy Wydziat Architektury | Budownictwa dla Dzielnicy Mokotow
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa, tel; 22 442 66 38, fax: 22 325 45 57
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nieruchomodei wzrosfa, prezydent miasta pobiera jednorazowq opiate, kitra nie moze by¢ wyzsza niz
30% wzrostu warto$ci nieruchomosci (art. 58 ust 2, art. 36 i art. 37 ustawy o planowaniu i
ragospodarowaniu przestrzennym).

Projekt decyzjl sporzadzita:

; X )
pouczenie \‘\‘/,}

Od decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowege Kolegium Odwolawczego za posrednictwem Urzedu
m.st. Warszawy Wydzialu Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Moketéw w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

informacja
Odwotania od decyzji nalezy skiadac pezposrednio lub za posrednictwem poczty do Urzedu m.st,
Warszawy Wydziat Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotow

Zalaczniki:
- zatgeznik nr 1 - mapa w skali 1:500 z okresleniem linii rozgraniczajacych teren planowanej
inwestycji

Otrzymuia:

1. Pani Katarzyna Gawgda — petnomocnik
Narodowego Instytutu Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
ul. Sparianska 1
02-637 Warszawa

2. Urzad m.st. Warszewy
Biuro Mienia Miasta | Skarbu Panstwa
pl. Starynkiewicza 7/9
02-015 Warszawa

. aa Wydziat Architektury i Budownictwa
dla Dzieinicy Maokoiow
Urzedu m.st. Warszawy
ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa

D o wiadomosci:

-Urzad Miasta Stotecznego Warszawy

Biurc Architektury i Planowania Przestrzennego
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ul. Marszatkowska 77/79

00-683 Warszawa
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TToo ol Warszawy VWydziat Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotow : . éDIL}l//']
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CZESCII

1. CEL1ZAKRES ROBOT:

Celem opracowania jest projekt rozbudowy 1 przebudowy kompleksu Instytutu
Reumatologii o trzy klatki schodowe oraz szyb windowy przystosowany do przewozu 16zek
szpitalnych. Planowana inwestycja wynika z potrzeby zapewnienia bezpiecznej drogi ewakuacyjnej
z budynku. Celem inwestycji objetej niniejszym programem jest poprawa warunkéw
ewakuacyjnych 1 komunikacyjnych oraz dostosowanie warunkow ewakuacji do zgodnosci

z obowiazujacymi przepisami.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:
- Umowa z Inwestorem,

- istniejgca dokumentacja budynku,

- wizja lokalna — 2016r.,

- dokumentacja fotograficzna,

- obowigzujace akty prawne i normatywy.

3. LOKALIZACJA BUDYNKU:
Budynek Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, zlokalizowany jest w Warszawie
w dzielnicy Mokotow, przy ul. Spartanskiej 1, obreb 1-02-11, dz. nr ewid. 124/1.
Teren dzialki jest ogrodzony.
W miejscu planowanej inwestycji nie wystepuja szkody goérnicze.
Obiekt nie jest potozony w obregbie obszaru chronionego krajobrazu oraz nie znajduje si¢
w granicach obszaru Natura 2000.
Dziatka ewidencyjna o nr 124/1 w Warszawie, dzielnicy Mokotow, na ktorej potozony jest
Budynek Instytutu Geriatrii, Reumatologii 1 Rehabilitacji, wraz ze wszystkimi budynkami
towarzyszacymi lezy na terenie nieobjetym Miejscowym Planem Zagospodarowania

Przestrzennego.

4. OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU:
Obiekt zaliczany do kategorii XI - budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej,
jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice
weterynaryjne, domy pomocy i opieki spotecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska

dla bezdomnych oraz hotele robotnicze).
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Konstrukcja budynku: ramy zelbetowe, stropy gestozebrowe Ackermana.

Klatki schodowe Zelbetowe.

Sciany z cegiel ceramicznych petnych oraz z dziurawki.

Szyby windowe murowane z cegly petne;j.

Instalacie w budynku: wod.kan., c.o., elektryczna, telefoniczna, odgromowa,
klimatyzacyjna, wentylacji mechanicznej, gaz techniczny.

Dach pokryty papa.

Budynek wolnostojacy sktadajacy si¢ z czterech, stykajacych sie¢ ze soba (pod katami
prostymi) i powigzanych komunikacyjnie blokéw A, B, C 1 D.

Gtowne wejscie do budynku zlokalizowane jest w bloku C, od str. ul. Spartanskie;.

Ilos¢ kondygnacji w budynku A i B:

- Blok A: 7 kondygnacji (niski parter, wysoki parter, I p., [l p., Il p., IV p. V p.).

- Blok B: 6 kondygnacji (niski parter, wysoki parter, I p., II p., Il p., IV p.).
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5. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU:
5.1. Dane ogélne:
5.1.1 Podstawa opracowania:

Ekspertyze opracowano jako zatacznik do opracowania pt.:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU EOZEK SZPITALNYCH
na podstawie umowy zawartej z Zamawiajacym.

5.1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa kompleksu Instytutu Reumatologii
o trzy klatki schodowe oraz szyb windowy przystosowany do przewozu {16zek szpitalnych.

Celem opracowania jest okreslenie oddzialywan jakie moze wywota¢ planowana inwestycja
na konstrukcje istniejagcego budynku.

5.1.3. Materialy i badania wykorzystane przy opracowaniu ekspertyzy:
Ekspertyz¢ opracowano w oparciu o:

- ogledziny budynku, przeprowadzone w 2016 roku,

- istniejaca dokumentacje w/w budynku,

- informacje uzyskane od Zamawiajacego,

- obowiazujace normy 1 przepisy budowlane.
5.2. Whnioski i zalecenia:

W oparciu o przeprowadzone ogledziny budynku i udostgpnione przez Zamawiajacego
dokumentacje, stwierdza si¢ dobry stan konstrukcyjnych elementéw obiektu.

Stwierdzam, iz nie ma przeciwwskazan dyskwalifikujacych mozliwos¢ podjecia
zaplanowanych rob6t budowlanych 1 branzowych dotyczacych rozbudowy 1 przebudowy
kompleksu Instytutu Reumatologii o trzy klatki schodowe oraz szyb windowy przystosowany do
przewozu t6zek szpitalnych.

Zalecenia:

- w przypadku stwierdzenia w czasie przeprowadzanych prac peknie¢ lub wad ukrytych w stropach,
$cianach nosnych itp., wykonawca robot zobowigzany jest zglosi¢ usterki Inwestorowi oraz
autorowi niniejszego opracowania.

- w przypadku uszkodzenia lub naruszania elementéw konstrukcyjnych budynku w trakcie
przeprowadzanych prac wykonawca rob6t zobowiazany jest powiadomi¢ w/w organy.

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
ujetych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych /DZ. U. nr 47, poz. 401/.
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6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

- Obszar oddzialywania planowanej rozbudowy i przebudowy kompleksu Instytutu Reumatologii
o trzy klatki schodowe oraz szyb windowy przystosowany do przewozu tézek szpitalnych,
nie wykracza poza granice dziatki ew. nr 124/1, obreb 1-02-11.

- Prace miescic si¢ beda w catosci na dziatce nr 124/1.

- Prace nie wymagaja wejscia na dzialki sgsiednie.

- Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko oraz sgsiednie zabudowania.

- Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob
trzecich. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw
facznosci przez osoby trzecie. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb
zagospodarowania terenu nie powoduja uciazliwosci zwiagzanych z hatasem, wibracjami,
zakloceniami elektrycznymi 1 promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody

i gleby.

7. WYMAGANIA SANEPIDU I BHP:

- Projektowane klatki schodowe, maja na celu zapewnienie ewakuacji z budynku z trzech skrzydet
(skrzydto zachodnie — blok Aj; skrzydto wschodnie — blok A; skrzydto pétnocne — blok B).
Szerokos¢ biegu schodéw wynosi 228 cm.

- Projektowany dzwig w skrzydle pdétnocnym (Blok B), ma na celu stworzenie warunkéw do
przemieszczanie si¢ osOb niepelnosprawnych oraz do przewozu oséb na tézkach szpitalnych.
Dostep do kabiny z poziomu -1,0,+1,4+2,+3,+4. Wymiar projektowanej kabiny: 1400x2400x2300
mm.

- Klatki schodowe zostang polaczone z istn. czgscia komunikacyjng budynku, za pomocg przejs¢ o
szer. min. 120cm.

- Doswietlenie klatek schodowych oraz pomieszczen, zostanie zachowane dzigki projektowanych

przeszkleniach na kazdej kondygnacji oraz o§wietleniu sztucznemu.
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8. OCHRONA SRODOWISKA I OTOCZENIA W CZASIE WYK. ROBOT:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

- srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekéw wodnych
pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia
powstania pozaru.

Materialy szkodliwe dla otoczenia:

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobat¢ techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialdow od wiasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

29



OPIS TECHNICZNY-TOM I (BLOK A - SKRZYDLO ZACHODNIE)

1. SPIS RYSUNKOW (BLOK A - SKRZYDLE.O ZACHODNIE):

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
NR
NAZWA RYSUNKU: RYS.
BLOK A - SKRZYDEO ZACHODNIE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1
INWENTARYZACJA
NR
NAZWA RYSUNKU: RYS.
BLOK A - SKRZYDEO ZACHODNIE - RZUT - POZIOM -1 2
BLOK A - SKRZYDEO ZACHODNIE - RZUT - POZIOM 0 3
BLOK A - SKRZYDEO ZACHODNIE - RZUT - POZIOM +1 4
BLOK A - SKRZYDEO ZACHODNIE - RZUT - POZIOM +2 5
BLOK A - SKRZYDEO ZACHODNIE - RZUT - POZIOM +3 6
BLOK A - SKRZYDEO ZACHODNIE - RZUT - POZIOM +4 7
BLOK A - SKRZYDEO ZACHODNIE - RZUT - POZIOM +5 8
BLOK A - SKRZYDEO ZACHODNIE - ELEWACJA SZCZYTOWA 9
ELEMENTY PROJEKTOWANE
NR
NAZWA RYSUNKU: RYS.

BLOK A - SKRZYDEO ZACHODNIE - RZUT FUNDAMENTOW

10

BLOK A - SKRZYDEO ZACHODNIE - RZUT - POZIOM -1

11

BLOK A - SKRZYDEO ZACHODNIE - RZUT - POZIOM 0

12

BLOK A - SKRZYDEO ZACHODNIE - RZUT - POZIOM +1

13

BLOK A - SKRZYDEO ZACHODNIE - RZUT - POZIOM +2

14

BLOK A - SKRZYDEO ZACHODNIE - RZUT - POZIOM +3

15

BLOK A - SKRZYDEO ZACHODNIE - RZUT - POZIOM +4

16

BLOK A - SKRZYDLO ZACHODNIE - RZUT - POZIOM +5

17

BLOK A - SKRZYDEO ZACHODNIE - WIDOK DACHU

18

BLOK A - SKRZYDEO ZACHODNIE - PRZEKROJ A-A

19

BLOK A - SKRZYDEO ZACHODNIE - ELEWACIJE

20
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2. OPINIA GEOTECHNICZNA (BLOK A - SKRZYDL.O ZACHODNIE):

- Teren objety opracowaniem, znajduje si¢ w lewobrzeznej cz¢sci Warszawy, w dzielnicy Mokotow.
- Teren badan polozony jest w obrebie mezoregionu Réwniny Warszawskiej, bedacej czescia
makroregionu Niziny Srodkowomazowieckie;.

- Pod wzgledem hydrograficznym badany teren nalezy zaliczy¢ do zlewni rzeki Wisty, ktora jest
gtéwng baza drenazu dla omawianego obszaru.

- W podtozu projektowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe.

- Na terenie nie udokumentowano obecnosci przypowierzchniowej warstwy wodonosne;j.

- Projektowana inwestycja zaliczana jest do I kategorii geotechniczne;j.

- Warstwy gruntéw: Sredniozageszczone piaski drobne 1d=0,40.

- Badania terenowy wykonano w okresie niskich stanéw wdéd, roczna amplituda wahan zwierciadta

wod podziemnych wynosi~ 0,5 m.

3. PROJEKTOWANE PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE (BLOK A -
SKRZYDLO ZACHODNIE):

Powierzchnia zabudowy: 79,30 m2.

Powierzchnia utwardzona: 16,50 m2 (schody) + 54,60 m2 (podjazd) = 71,10 m2.

Powierzchnia uzytkowa: 424,00 m2, w tym:

- pom. biurowe: 109,40 m2.

- pom. gospodarcze: 56,20 m2.

- klatka schodowa, komunikacja, wiatrotap: 258,40 m2.

Wysokos¢: 23,50 m - sredniowysoki (wysokos¢ mierzona od poziomu terenu (-1,44 m) do

gbrnej krawedzi obrdbki $ciany szczytowej).

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH (BLOK A - SKRZYDEO
ZACHODNIE):

Zadanie polega¢ bedzie na rozbudowie istniejacego bloku A (skrzydio zachodnie), o klatke
schodow3.

Roboty przygotowawcze:

- Zabezpieczenie obrebu prac np. plytami wiérowymi, w taki sposéb aby osoby postronne nie miaty
dostepu do czesci gdzie planowana jest inwestycja oraz nie wydostawat si¢ kurz porozbiorkowy.

Roboty rozbiorkowe (patrz rys. nr 2-9):
- Rozebranie podjazdu.

- Rozebranie nawierzchni z ptytek wraz z podbudowa.
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- Rozebranie muréw oporowych.
- Rozebranie balustrad.
- Rozebranie zadaszenia nad wejsciem na kondygnacje -1.
- Demontaz okien i drzwi.
- Demontaz barierek okiennych.
- Demontaz wyrzutni zlokalizowanej na elewacji budynku.
- Rozebranie wejscia bocznego do budynku / niskiej zabudowy ($ciany, ocieplenie ze styropianu,
zadaszenie).
- Rozebranie stopni zewnetrznych przed wejsciem bocznym.
- Rozebranie konstrukcji schodow wewnetrznych na kondygnacji: -1,0,+1,+2,+3,+4,+5.
- Rozebranie scian dziatowych murowanych na zaprawie, otynkowanych.
Roboty ziemne:
- Pomiary przy wykopach fundamentowych.
- Wykopy pod fundamenty wykonywane za pomocg koparek i recznie.
- Zasypywanie wykopow ziemig z ukopdw (po pracach fundamentowych).
- Wyw6z nadmiaru ziemi np. samochodami samowytadowczymi.
Konstrukcja projektowanej klatki schodowej:
f.awy Fundamentowe:
- Zelbetowe tawy fundamentowe z betonu C20/25, wodoszczelnego WS8.
- Wysokos¢ taw h=45 cm.
- Lawy posadowione na warstwie chudego betonu (warstwa grub. 10 cm).
Sciany fundamentowe:
- Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych grub. 24 cm, na zaprawie cementowej.
- Bloczki uktadane na warstwie izolacji (2 warstwy papy).
Stropy:
- Ustroje zelbetowe ptytowe zamocowane w $cianach.
- Beton C20/25.
- Klasa stali A-IIL
Stupy:
- Stupy zelbetowe.
- Beton C20/25.
- Klasa stali A-IIIL.
Schody wewn.:
- Schody zelbetowe.
- Beton C20/25.
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- Klasa stali A-III.

. Ustawienie rusztowan:

- Rusztowania zewngtrzne rurowe, zabezpieczone siatkg ochronng.

Sciana fundamentowa (oznaczenie na rys. S3):

- Projektowane warstwy:

S3 SCIANA FUNDAMENTOWA:

Grunt rodzimy

Folia kubetkowa

Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego grub. 12 cm

Izolacja pionowa z masy bitumicznej

Bloczki betonowe grub. 24 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

- Sciana zewnetrzna (oznaczenie na rys. S1):

- Projektowane warstwy:

S1 SCIANA GRUB. 24 CM:

Farba silikatowa

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy na siatce

Ocieplenie z wetlny mineralnej grub. 15 cm

Bloczek silikatowy grub. 24 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

+ Sciana dzialowa (oznaczenie na rys. S2):

- Projektowane warstwy:

S2 SCIANA GRUB. 12 CM:

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

Bloczek silikatowy grub. 12 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
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- Dach / odprowadzenie wody opadowej:

- Projektowane warstwy:

D | DACH:

Papa podktadowa + wierzchnia termozgrzewalna

Warstwa spadkowa z wetny mineralnej dachowej
- grub. wetny 5-35 cm

Wetna mineralna dachowa grub. 2x15 cm
Paroizolacja samoprzylepna

Ptyta stropowa zelbetowa grub. 15 cm
Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

- Dach jednospadowy o nachyleniu 2,5 st., w kierunku terenu.
- Odprowadzenie wody opadowej do koryta rynnowego 150 mm oraz 2 rur spustowy fi 120 mm
z PCV. Projektowane rury spustowe potaczy¢ z istniejaca kanalizacja deszczowa (zgodnie
z projektem sanitarnym).

- Posadzka na gruncie:

- Projektowane warstwy:

P A POSADZKA NA GRUNCIE:

Plytki gresowe grub. 1 cm, na zaprawie klejowej

Posadzka cementowa B-15, grub. 5 cm
wzmochniona siatkg przeciwprezng (oczka 15x15cm)

Izolacja z folii grub. 0,2 mm

Styropian EPS-100, grub. 15 cm

Izolacja z folii na zaktad grub. 0,5mm (zgrzewana)
Gruzobeton grub. 15 cm

Piasek zageszczony mechanicznie grub. 20 cm
Grunt rodzimy

- Posadzka na pietrach:

- Projektowane warstwy:

PP A POSADZKA NA PIETRACH:

Ptytki gresowe grub. 1 cm, na zaprawie klejowej

Posadzka cementowa B-15, grub. 5 cm
wzmocniona siatkg przeciwprezng (oczka 15x15cm)

Izolacja z folii grub. 0,2 mm

Styropian EPS-100, 2x3 cm

Strop zelbetowy grub. 15 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
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Spocznik:

- Projektowane warstwy:

S | SPOCZNIK:

Ptytki gresowe grub. 1 cm, na zaprawie klejowej

Posadzka cementowa B-15, grub. 5 cm
wzmochiona siatkg przeciwprezng (oczka 15x15cm)

Izolacja z folii grub. 0,2 mm

Styropian EPS-100, 2x5 cm

Ptyta spocznika zelbetowa grub. 15 cm
Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

- Kominy wentylacyjne:
- Projektowane kominy wentylacyjne z pustakow wentylacyjnych o wym.: 24x24x19,8 cm (szer. x
dt. x wys).
- Srednica otworu wentylacyjnego: fi 16 cm.

- Zamurowanie i podmurowanie otworow:
- Zamurowanie i podmurowanie istn. otworéw okiennych / drzwiowych, bloczkami silikatowymi,
na zaprawie cem.-wap. Wykonczenie pow. murowanych tynkami cementowo — wapiennymi (grub.
2,5 cm), gtadziami gipsowymi (grub. 3 mm). Dwukrotne pomalowanie tynkéw farbg lateksowa
dopuszczong do stosowania w obiektach stuzby zdrowia (kolor biaty).

- Projektowane pomieszczenie w miejscu dawnej kl. schodowej:
- W miejscu istn. klatki schodowej, zaprojektowano pom. biurowe.

- Projektowane warstwy stalowego stropu:

- Stalowe ksztattowniki, mocowane po obwodzie do $cian, na kotwy,
- kratownica stalowa.
- ptyty wodoodporne OSB,
- folia grub. 0,2 mm,
- posadzka cementowa grub. 8 cm.,
- warstwa wykonczeniowa z plytek gresowych na zaprawie klejowe;.
- Uzupelnienie murka dos$wietlajacego:
- Uzupetnienie murka doswietlajacego pom. w poziomie -1. Murek na odcinku 292 ¢cm (miejsce po
rozebranym wejsciu do budynku), uzupetni¢ bloczkami betonowymi grub. 24 cm. Naciagnac¢ siatke

stalowa, otynkowac i pomalowac farba odporna na warunki atmosferyczne.
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Podjazd dla oso6b niepelnosprawnych:
- Sciany podjazdu zaprojektowano z bloczkéw betonowych 24x12x38cm na podsypce z chudego
betonu. Bloczki musza wystawa¢ ponad cze$¢ jezdng 7cm, w celu zabezpieczenia osoby
niepetnosprawnej przed wyjechaniem poza obszar podjazdu. Bloczki wystajace ponad poziomem
gruntu nalezy zagruntowac, zatopi¢ siatke stalowa tynkarska i otynkowac¢ tynkiem cem. — wap.
(grub. 2 cm). Tak przygotowang powierzchnie pomalowa¢ farba mineralna.
- Wolng przestrzen miedzy gruntem, a plyta betonowa nalezy wypeii¢ ziemia uzyskang z
wykopow fundamentowych.
- Ptyte wykonac¢ jako monolityczna z betonu gr. 12 cm.
- Na plycie ulozy¢ i zagesci¢ podsypke cementowo — piaskowa gr. 3 cm.
- Wierzchnig warstwe stanowi¢ bedzie kostka betonowa gr. 6 cm.
- Poczatek 1 koniec biegu pochylni oznakowano za pomoca nawierzchni o innej fakturze i barwie o
szerokosci 30cm (np. kostka z wypustkami).
- Porecze zaprojektowano ze stali kwasoodpornej o Srednicy 4 cm. Porgcze usytuowano na dwoch
wysokosciach: 75cm i 90cm, w celu wygodnego i bezpiecznego przemieszczania si¢ osobie na
wozku inwalidzkim.
- Stupki zaprojektowano ze stali kwasoodpornej o srednicy 4 cm w rozstawie max. 120 cm. Stupki
mocowac do betonowych bloczkéw za pomoca kotew stalowych.
- Szerokos¢ jezdna podjazdu wynosi 120 cm.
- Szerokos¢ miedzy porgczami wynosi 105 cm.
- Podjazd zaprojektowano ze spadkiem 6 %.

Wykonanie schodéw przed wejsciem do budynku:
- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac reczny wykop liniowy pod fundamenty.
- Po wykonaniu fundamentéw, wolng przestrzen zasypa¢ gruntem z ukopow.
- Wykona¢ deskowanie i1 zbrojenie schodow zewngtrznych.
- Wyla¢ schody zelbetowe z betonu gr. 12cm.
- Wierzchnig warstwe schodoéw nalezy zabezpieczy¢ przed przesaczaniem wody opadowej za
pomoca wodoszczelnej powloki.
- Spocznik 1 stopnie wykonczy¢ ptytkami i cokolikami z gresu antyposlizgowego 10 mm na
zaprawie mrozoodpornej klejowe;j.
- Schody zabezpieczy¢ balustradami ze stali kwasoodpornej, wys. 1,10 m.
- Nadmiar ziemi z wykopow wywiez¢ z terenu budowy.

Roboty tynkarskie i malarskie wewnetrzne:
- Zagruntowanie scian, stropu i osciezy preparatem gruntujacym.

- Ochrona naroznikéw profilem aluminiowym z siatkg.
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- Mechaniczne wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo — wapiennych — grub. 2,5 cm.
- Wykonanie gtadzi gipsowych — grub. 3 mm.
- Dwukrotne pomalowanie tynkéw farbg lateksowa dopuszczong do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia (kolor biaty).

- Stolarka drzwiowa:
- Drzwi oddzielajace projektowang cze$¢ od istniejacej, zaprojektowano jako aluminiowe
dymoszczelne, o odpornosci ogniowej EI 60. Drzwi wyposazone w samozamykacz, klamki w
kolorze srebrnym 1 zamki patentowe.
- Drzwi zewngtrzne wiatrofapu zaprojektowano jako aluminiowe przeszklone szkltem bezpiecznym.
Drzwi wyposazone w samozamykacz, uchwyt fi 5 cm w kolorze srebrnym i zamki patentowe.
Izolacyjnos$¢ termiczna drzwi zewn.: (Uf) 0,7 W/m2K.
- Drzwi wewnetrzne wiatrotapu zaprojektowano jako aluminiowe przeszklone szkiem
bezpiecznym. Drzwi wyposazone w samozamykacz, uchwyt fi 5 cm w kolorze srebrnym 1 zamki
patentowe.
- Drzwi do pom. biurowych oraz do pom. gospodarczych, zaprojektowano jako typowe ptytowe.
Rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglastego. Wypelnienie skrzydta stanowi ptyta
widrowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypelnieniem
obtozona dwustronnie ptyta okleinowa. Skrzydio pokryte okleing naturalng. Ramka MDF
okleinowana w kolorze skrzydia. Oscieznice regulowane (mozliwos¢ regulacji pozwala na
dopasowanie osciezy do grubosci muru). Drzwi wyposazone w samozamykacz, klamki w kolorze
srebrnym i zamki patentowe.

- Stolarka okienna:

- Witryna aluminiowa:

Minimalne parametry techniczne systemu aluminiowego:

- Wodoszczelnosé: klasa RE 1200 Pa.

- Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: 2400 Pa.

- Odpornos¢ na uderzenie: klasa I5/ES.

- Przepuszczalnos¢ powietrza: klasa AE (1050 Pa).

- Izolacyjnos¢ termiczna: U = 1,100 W/m2K.

- Okna aluminiowe:
- Okna w ramie aluminiowe.
- Izolacyjnos¢ termiczna okien: U = 1,100 W/m2K.
- Zadaszenie nad wejsciem:

- Zadaszenie nad wejsciem do budynku zaprojektowano ze szkta hartowanego.

- Wymiar zadaszenia: 2,60x1,00 m (dt. x szer.)
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- Montaz do sciany za pomocg odciggéw stalowych 1 mocowan punktowych.

- Prace porzadkowe:
- W trakcie oraz po zakonczeniu prac budowlanych konieczne jest porzadkowanie terenu budowy.
- Na biezaco nalezy wywozi¢ ziemig, gruz w miejsca do tego przeznaczone.

- Posadzki, okna 1 drzwi doktadnie oczysci¢ po pracach wykonczeniowych.
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5. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY P.POZ (BLOK A - SKRZYDLO
ZACHODNIE):

5.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego:

Budynek Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji — budynek objety opracowaniem.

5.2. Powierzchnia:

a) wewnetrzna: 424,00 m? (pow. proj. klatki schodowej oraz proj. pom. w bloku A w skrzydle

zachodnim).

b) zabudowy: 79,30 m2.

5.3. Wysokosé: 23,50 m - sredniowysoki (wysokos¢ mierzona od poziomu terenu (-1,44 m) do

gbrnej krawedzi obrdbki $ciany szczytowej).

5.4. Liczba kondygnacji nadziemnych: 6; pozioméw podziemnych: 1.

5.5. Warunki usytuowania: Projektowana klatka schodowa dobudowana do istniejacego skrzydta

A (skrzydto zach.) kompleksu Instytutu Reumatologii.
5.6. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego strefy pozarowej:

ZL 1L

5.7. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: Nie wystepuje.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej: “B”

5.9. Podzial obiektu budowlanego na strefy pozarowe:

Projektowana klatka schodowa wraz z pom. biurowymi i gospodarczymi, miesci¢ si¢ bedzie
w 1 strefie pozarowej. Powierzchnia strefy pozarowej: 424,00 m2.

5.10. Warunki ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny sposéb:

- Projektowana klatka schodowa zapewni ewakuacje z bloku A ze skrzydta zachodniego.

5.11. Urzadzenia przeciwpozarowe:

- Budynek wyposazony w: Hydranty wewnegtrzne HP25; Oswietlenia ewakuacyjne; Gasnice
proszkowe typy ABC kazda o masie 4 kg; Instalacja sygnalizacji pozaru; Wytacznik ppoz. pradu.

5.12. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo — gasniczych:

Droga pozarowa umozliwiajaca dojazd do kazdego skrzydta kompleksu Instytutu Reumatologii.
Szerokos¢ drogi pozarowej min. 4,00 m, dopuszczalny nacisk na o§ min. 100kN.

5.13. Rozwiazania zamienne do wymagan ochrony przeciwpozarowej:

Instalacja wody pozarowej do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku: sie¢ z ujeciami
hydrantowymi HP 80 stosowanymi jako nadziemne. Wydajno$¢ uje¢ nie mniej (lacznie) niz
20dm’/s wody z dwu réwnoczes$nie dziatajacych hydrantow.

S.14. Inne wazne dane: Opracowanie obejmuje projektowana klatke schodowa, ktéra docelowo

zostanie zlokalizowana w bloku A w skrzydle zachodnim.
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6. OBLICZENIA STATYCZNE BLOK A SKRZYDLO ZACHODNIE:

Tablica 1. Obciazenia klimatyczne (wiatr pominieto - efekt ssania)

Lp Opis obciazenia Obc. char. Ve kq Obc. obl.
kN/m* kN/m?
1. Obcigzenie $niegiem potaci dachu 0,72 1,50 0,00 1,08
jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1
(strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie potaci 1
st. -> C1=0,8) [0,720kN/m2]
2 0,72 1,50 - 1,08
Tablica 2. Ciezar warstw stropodachu
Lp Opis obciazenia Obc. char. Ve kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Papa na podtozu betonowym bez posypania 0,10 1,30 -- 0,13
zwirkiem, podwdjnie [0,100kN/m2]
2. Wetna mineralna w ptytach twardych grub. 30 cm 0,60 1,20 - 0,72
[2,0kN/m3-0,30m]
3. Folia 0,01 1,30 -- 0,01
4. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 3,75 1,20 - 4,50
zbrojony, zageszczony grub. 15 cm
[25,0kN/m3-0,15m]
5.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 2,5 cm 0,48 1,30 - 0,62
[19,0kN/m3-0,025m]
3 4% 1,21 - 5,99
Tablica 3. Ciezar warstw stropowych
Lp Opis obciazenia Obc. char. Ve kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Plytki gresowe 0,44 1,30 - 0,57
Beton zwykty na kruszywie kamiennym, 1,20 1,30 - 1,56
niezbrojony, zaggszczony grub. 5 cm
[24,0kN/m3-0,05m]
3. Folia 0,01 1,30 -- 0,01
4.  Styropian grub. 6 cm [0,45kN/m3-0,06m] 0,03 1,30 - 0,04
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38 1,30 - 0,49
[19,0kN/m3-0,02m]
2 2,06 1,30 - 2,68
Tablica 4. Obciazenia Uzytkowe
Lp Opis obciazenia Obc. char. Ve kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 2,00 1,40 0,50 2,80
mieszkalne, szpitalne, wigzienia) [2,0kN/m2]
2. Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia 1,50 1,40 0,35 2,10
mieszkalne w domach indywidualnych,
czynszowych, hotelach, schroniskach, szpitalach,
wigzieniach, pomieszczenie sanitarne, itp.)
[1,5kN/m2]
2 3,50 1,40 - 4,90
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STROPODACH

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obciazenia powierzchniowe [kN/m?]:
Lp Opis obciazenia Obc.char. Ve kq Obc.obl.
1. Papa na podtozu betonowym bez posypania 0,10 1,30 - 0,13
zwirkiem, podwdjnie [0,100kN/m2]
2. Welna mineralna w ptytach twardych grub. 30 cm 0,60 1,20 - 0,72
[2,0kN/m3-0,30m]
3. Folia 0,01 1,30 - 0,01
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2,5 cm 0,48 1,30 - 0,62
[19,0kN/m3-0,025m]
5. Ptyta zelbetowa grub.18 cm 4,50 1,10 -- 4,95
6. Obciazenie montazowe (dla konstrukcji 0,60 1,20 -- 0,72
murowych, zelbetowych - wykonywanych
metodami tradycyjnymi) [0,600kN/m2]
7. Obciazenie $niegiem potaci dachu 0,72 1,50 0,00 1,08
jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1
(strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie potaci
1,0 st. -> C1=0,8) [0,720kN/m2]
3 701 1,18 8,24
SCHEMAT STATYCZNY
Rozpigtos¢ obliczeniowa ptyty leg = 5,24 m
Grubosé plyty 18,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment przegstowy obliczeniowy Msq= 28,27 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny Mg, = 24,06 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwalty Mgy = 21,59 kNm/m
Reakcja obliczeniowa Rs=Rgp=21,58 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) @ f.=13,33 MPa, f.q = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu  p = 25 kN/m’

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdiczynnik pelzania (obliczono) =292

Zbrojenie giéwne:

Klasa stali A-IIT (34GS) @ fyu =410 MPa, fyq = 350 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow w przesle ba =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-IIT (34GS) @ fy =410 MPa, f,y = 350 MPa, fx = 550 MPa

Srednica pretow ¢ =8 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia pretéw z gory ptyty Cromg = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu plyty Cromd = 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aiim = ler/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)
Przesto:

Zbrojenie potrzebne A, = 5,50 cm*/mb. Przyjeto $12 co 12,0 cm o A, = 9,42 cm*’/mb  (p = 0,61%)



Warunek no$nos$ci na zginanie: Mgq = 28,27 kNm/mb < Mgq =46,72 kNm/mb  (60,5%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy=0,123 mm < wj, =0,3 mm  (41,1%)
Maksymalne ugiecie od Ms:  a(Mskr) = 26,03 mm < aj, = 26,20 mm  (99,3%)

Podpora:
Warunek nosnosci na $cinanie: Vs =21,58 KN/mb < Vgg =103,07 kN/mb  (20,9%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze $8 co max.30,0 cm o A, = 1,68 cm*/mb

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita
, [m]
Nr | Srednica | Dlugos¢ | pretéw w | elemento | catkowita 34GS
w
pre| [mm] [mm] 1 pretow d»8 d12
ta elemenci
e
dla pojedynczej plyty
1 12 5500 2,78 1 2,78 15,28
2 12 5547 2,78 1 2,78 15,41
3 12 5547 2,78 1 2,78 15,41
4 8 1050 30 1 30 31,50
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m]| 31,5 46,1
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg]] 124 40,9
Masa pretow wg gatunkéw stali kgl 53,3
Masa catkowita [kg] 54

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN
ISO 3766:2006)

STROP MIEDZYPIETROWY
ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe[kN/m?]:
Lp. Opis obciazenia Obc.char. Ve kq Obc.obl.
1. Ptytki gresowe 0,44 1,30 -- 0,57
2. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, 1,20 1,30 - 1,56

niezbrojony, zageszczony grub. 5 cm
[24,0kN/m3-0,05m]

3. Folia 0,01 1,30 - 0,01
4.  Styropian grub. 6 cm [0,45kN/m3-0,06m] 0,03 1,30 - 0,04
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38 1,30 -- 0,49
[19,0kN/m3-0,02m]
6. Obciazenie zmienne (wszelkiego rodzaju 2,00 1,40 0,50 2,80
budynki mieszkalne, szpitalne, wigzienia)
[2,0kN/m2]
7. Obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych (o 1,49 1,20 - 1,79
cigzarze razem z wyprawg od 1,5 kN/m2 od 2,5
kN/m2) wys. 3,16 m [1,491kN/m2]
8.  Plyta zelbetowa grub.17 cm 4,25 1,10 -- 4,68
3 9,80 1,22 11,94
SCHEMAT STATYCZNY

Rozpigtos¢ obliczeniowa ptyty legx = 5,23 m
Rozpigtos¢ obliczeniowa ptyty Ly =7,71 m
Grubosé plyty 17,0 cm
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WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przgstowy obliczeniowy Msap = 23,03 kKNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny Msi = 18,90 kKNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaly Mg = 16,97 kNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qoxma = 31,23 kKN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qo = 25,26 kN/m
Kierunek y:

Moment przegstowy obliczeniowy Msgy = 10,60 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 8,70 KNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy = 7,81 kKNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi X) Qoymax = 31,23 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy = 19,52 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B25 (C20/25) @ f.a= 13,33 MPa, f.q = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu  p = 25 kN/m’

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdiczynnik pelzania (obliczono) b =295

Zbrojenie giéwne:

Klasa stali A-IIT (34GS) @ fyu =410 MPa, fyq = 350 MPa, f = 550 MPa

Srednica pretéw w przesle w kierunku x dax =10 mm

Srednica pretéw w przesle w kierunku y bay =8 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z gory ptyty Cromg = 20 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia pretéw z dotu plyty Cromd = 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie aiim = le/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne A, = 4,74 cm’/mb. Przyj¢to $10 co 15,0 cm o A, = 5,24 cm*’/mb  (p = 0,36%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msgqx = 23,03 kKNm/mb < Mgax = 25,31 kKNm/mb  (91,0%)
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wi, = 0,218 mm < Wi = 0,3 mm  (72,7%)

Podpora:

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgix =31,23 KN/mb < Vgaix =93,94 kN/mb  (33,2%)
Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne A, = 2,28 cm*/mb. Przyjeto $8 co 20,0 cm o A, =2,51 cm*’/mb (p = 0,18%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msgqy = 10,60 kKNm/mb < Mggy = 11,67 kKNm/mb  (90,8%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wiy = 0,000 mm < Wi, = 0,3 mm  (0,0%)

Podpora:

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgay =31,23 kN/mb < Vgqy = 86,20 kN/mb  (36,2%)
Ugigcie catkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Mscy:  a(Msky) = 24,27 mm < aj, = 26,15 mm  (92,8%)

SZKIC ZBROJENIA

Kierunek x:

Kierunek y:

Zbrojenie narozy dotem:

Schemat rozmieszczenia pretow (dotem i gora):
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WYKAZ ZBROJENIA

Liczba [szt.] Dtugosc¢ catkowita
) [m]
Nr | Srednica | Dtugos$¢ | pretéw w | elementd | catkowita 34GS
w
pre| [mm)] [mm] 1 pretow d8 $10
ta elemenci
e
dla pojedynczej plyty

1 10 5520 28 1 28 154,56
2 10 9163 16 1 16 146,61

3 8 8000 9 1 9 72,00

4 8 11761 16 1 16 188,18

Sa 10 650 4 1 4 2,60
5b 10 950 4 1 4 3,80
5c 10 1250 4 1 4 5,00
5d 10 1550 4 1 4 6,20
Se 10 1850 4 1 4 7,40
5f 10 2150 4 1 4 8,60
5S¢ 10 2450 4 1 4 9,80
Sh 10 2750 4 1 4 11,00
Dtugos¢ catkowita wg §rednic [m]| 260,2 355,6
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 0,617
Masa pretéw wg srednic [kg]| 102,8 2194
Masa pretow wg gatunkéw stali kel 322,2
Masa catkowita [kg] 323

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN
ISO 3766:2006)

PLYTA SPOCZNIKA
ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obciazenia powierzchniowe [kN/m?]:
Lp Opis obciazenia Obc.char. Ve kq Obc.obl.
1. Ptytki gresowe 0,44 1,30 -- 0,57
2. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, 1,20 1,30 - 1,56

niezbrojony, zageszczony grub. 5 cm
[24,0kN/m3-0,05m]

3. Folia 0,01 1,30 -- 0,01
4. Styropian grub. 6 cm [0,45kN/m3-0,06m] 0,03 1,30 -- 0,04
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38 1,30 -- 0,49
[19,0kN/m3-0,02m]
6. Obciazenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 2,00 1,40 0,50 2,80
mieszkalne, szpitalne, wigzienia) [2,0kN/m2]
7. Ptyta zelbetowa grub.10 cm 2,50 1,10 -- 2,75
pX: 6,56 1,25 8,23
SCHEMAT STATYCZNY
Rozpigtos¢ obliczeniowa plyty ley = 1,81 m
Grubosé plyty 10,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment przgstowy obliczeniowy Msq = 3,37 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgi = 2,69 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny dltugotrwaty Mgy = 2,28 kKNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rg=7,45kN/m
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DANE MATERIAL.OWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) @ f.=13,33 MPa, f.u = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu  p = 25 kN/m’

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdiczynnik pelzania (obliczono) b =322

Zbrojenie giéwne:

Klasa stali A-IIT (34GS) @ fyu =410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow w przesle da =10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-III (34GS) ® fyx =410 MPa, f,q = 350 MPa, fx = 550 MPa

Srednica pretow ¢ =8 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia pretéw z gory ptyty Cromg = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu plyty Cromd = 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aiim = ler/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przesto:

Zbrojenie potrzebne A, = 1,31 cm*mb. Przyjeto $10 co 12,0 cm 0 A, = 6,54 cm*’/mb  (p = 0,87%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 3,37 KNm/mb < Mgq = 15,21 kKNm/mb  (22,1%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wi =0,000 mm < wim =03 mm (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Msg:  a(Msk) = 1,17 mm < a5, = 9,05 mm  (13,0%)

Podpora:

Warunek nos$nosci na §cinanie: Vsg=7,45kN/mb < Vgg =55,02kN/mb (13,5%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze $8 co max.30,0 cm o A, = 1,68 cm*/mb

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita
, [m]
Nr | Srednica | Dlugos¢ | pretéw w | elemento6 | catkowita 34GS
w
pre| [mm] [mm] 1 pretow d»8 $10
ta elemenci
e
dla pojedynczej plyty
1 10 2150 2,78 1 2,78 5,97
2 10 2166 2,78 1 2,78 6,02
3 10 2166 2,78 1 2,78 6,02
4 8 1050 15 1 15 15,75
Dtugo$¢ catkowita wg $rednic [m]| 15,8 18,1
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 0,617
Masa pretéw wg srednic kgl 6,2 11,2
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 17,4
Masa catkowita [kg] 18

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN

ISO 3766:2006)
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SCHODY

SZKIC SCHODOW W POZIOMIE PIWNIC
GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schodéw :
Dtugos¢ biegu 1, =3,30 m
Poziom dolnego spocznika H¢=-3,81m
Poziom gérnego spocznika H,=-1,90m
Liczba stopni w biegu n = 13 szt.
Grubos$¢ ptyty t=15,0 cm
Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 2,27 m
Oparcia : (szerokos¢ / wysokos¢)
Podwalina podpierajaca bieg schodowy b =25,0 cm, h=90,0 cm
Belka gorna podpierajaca bieg schodowy b=25,0cm, h=35,0cm
OBCIAZENIA NA SCHODACH
Obciazenia zmienne [KN/m?]:
Opis obciazenia Obc.char. Vi kq Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90

mieszkalne, szpitalne, wigzienia) [3,0kN/m2]

Obcigzenia stale na biegu schodowym [kN/m?*]:

Lp OplS Obciqzenia Obc.char. Vi Obc.obl.

1. Oktadzina gérna biegu (Lastriko bezspoinowe o grubosci 20 mm 0,66 1,20 0,79
grub. 3 cm [0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 0,57-(1+14,7/30,0)

2. Ptyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 14,7/27,5 6,09 1,10 6,70

3. Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,32 1,20 0,38

[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm

3. 7,06 1,11 7,86
Schemat statyczny schoddéw.

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25) @ f.s=13,33 MPa, {4 = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kKN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d, = 16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) $ =3,08

Zbrojenie gléwne - ptyta:

Klasa stali A-III (34GS) ® fyx =410 MPa, f,q = 350 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-III (34GS) ® fy =410 MPa, f,4 = 350 MPa, f = 550 MPa

Srednica pretéw ¢ =8 mm

Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 30 cm
Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aum = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)



WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 15,24 kKNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsaa = Rses =18,93 kN/mb

WYKRESY SIE. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sil wewnetrznych:
Momenty zginajace [KNm/mb]:

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002
Zginanie: (przekréj a-a)
Moment przgstowy obliczeniowy Msq = 15,24 kKNm/mb
Zbrojenie potrzebne A, = 3,65 cm*/mb. Przyjeto $b12 co 18,0 cm 0 A, = 6,28 cm*’mb (p = 0,51%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 15,24 KNm/mb < Mgq = 25,46 kKNm/mb  (59,9%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq= 18,05 kN/mb
Warunek nos$nosci na §cinanie: Vsg= 18,05 kN/mb < Vga1 = 89,85 kN/mb  (20,1%)
SGU:
Moment przgstowy charakterystyczny Mg, = 13,03 kKNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny dlugotrwaty Mgk = 10,50 kNm/mb
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wi=0,104 mm < win=0,3mm (34,7%)
Maksymalne ugiecie od Mgy:  a(Mskr) = 9,38 mm < a;, = 3219/200 = 16,09 mm  (58,3%)

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita
) [m]
Nr | Srednica | Dtugos¢ | Liczba 34GS
pre| [mm] [mm] [szt.] d8 d12
ta
dla pojedynczego biegu
1 12 4050 5 20,25
2 12 4085 4 16,34
3 12 4722 4 18,89
4 8 2230 23 51,29
Dtugos¢ catkowita wg [m][ 51,3 55,5
$rednic
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg]| 20,3 49,3
Masa pretow wg kgl 69,6
gatunkéw stali
Masa catkowita [kg] 70

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN
ISO 3766:2006)

Bieg schodowy Spocznik -> Pietro
SZKIC SCHODOW
GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schodéw :
Dtugos¢ biegu 1, =3,30 m
Réznica poziom6w spocznikéw
Liczba stopni w biegu n =12 szt.
Grubo$¢ ptyty t=15,0 cm
Wymiary poprzeczne:
Szeroko$¢ biegu 2,27 m
Oparcia : (szeroko$¢ / wysoko$¢)
Belka dolna podpierajaca bieg schodowy

h=1,76 m

b=25,0cm, h=35,0cm
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Belka gorna podpierajaca bieg schodowy b=25,0cm, h=35,0cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH
Obcigzenia zmienne [kN/m?]:
Opis obciazenia Obc.char. Yr kq Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90
mieszkalne, szpitalne, wigzienia) [3,0kN/m2]
Obcigzenia stale na biegu schodowym [kN/m?*]:
Lp OplS obciqunia Obc.char. 'Yf Obc.obl.
1. Oktadzina gérna biegu (Lastriko bezspoinowe o grubosci 20 mm 0,66 1,20 0,79
grub. 3 cm [0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 0,57-(1+14,7/30,0)
2. Ptyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 14,7/30 6,01 1,10 6,61
3. Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,32 1,20 0,38
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
3 698 1,11 7,78

Schemat statyczny schoddéw.

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25) @ f.4=13,33 MPa, f., = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kKN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d, = 16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdiczynnik pelzania (obliczono) ¢ =3,08

Zbrojenie gtéwne - ptyta:

Klasa stali A-III (34GS) ® fy =410 MPa, f,4 = 350 MPa, f = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-IIT (34GS) @ fyu =410 MPa, fyq = 350 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ =8 mm

Maksymalny rozstaw pretdw rozdzielczych 30 cm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aum = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 17,36 kKNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsqa = 19,93 kKN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsqp = 20,14 kKN/mb

WYKRESY SI. WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:

Momenty zginajace [KNm/mb]:

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment prz¢stowy obliczeniowy Msq = 17,36 kKNm/mb

Zbrojenie potrzebne A, = 4,19 cm*’/mb. Przyjeto $12 co 18,0 cm o A, = 6,28 cm*’mb  (p = 0,51%)

Warunek nosnosci na zginanie:  Msq = 17,36 kNm/mb < Mgq = 25,46 kKNm/mb
Scinanie:

(68,2%)



Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq= 19,71 kN/mb

Warunek nosnosci na $cinanie:
SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny Mg, = 14,84 kKNm/mb

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy = 11,94 kKNm/mb

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  w,=0,130 mm < Wi, = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mgy :

VSd = ]9,7] kN/mb < VRd] = 89,85 kN/mb

(43,4%)
a(Msy) = 12,84 mm < am = 3450/200 = 17,25 mm

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita
) [m]
Nr | Srednica | Dtugos¢ | Liczba 34GS
pre| [mm] [mm] [szt.] d8 d12
ta
dla pojedynczego biegu
1 12 4280 5 21,40
2 12 4314 4 17,26
3 12 4445 4 17,78
4 8 2230 23 51,29
Dtugos¢ catkowita wg [m][ 51,3 56,5
srednic
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg]| 20,3 50,2
Masa pretow wg kel 70,5
gatunkéw stali
Masa catkowita [kg] 71

(21,9%)

(74,5%)

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN

ISO 3766:2006)

Bieg schodowy Pietro -> Spocznik
SZKIC SCHODOW
GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schodéw :
Dtugosé biegu 1,=3,30 m
Réznica poziom6w spocznikéw
Liczba stopni w biegu n =12 szt.
Grubos$¢ ptyty t=15,0 cm
Wymiary poprzeczne:
Szerokos¢ biegu 2,27 m
Oparcia : (szeroko$¢ / wysoko$¢)
Belka dolna podpierajaca bieg schodowy
Belka gorna podpierajaca bieg schodowy

h=1,76 m

b=250cm, h=35,0cm
b=250cm, h=35,0cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH
Obcigzenia zmienne [kN/m?]:

Opis obciazenia Obc.char. Vi kq Obc.obl.

Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90
mieszkalne, szpitalne, wigzienia) [3,0kN/m2]
Obcigzenia stale na biegu schodowym [kN/m?*]:

Lp OplS obciqunia Obc.char. ‘Yf Obc.obl.

1. Oktadzina gérna biegu (Lastriko bezspoinowe o grubosci 20 mm 0,66 1,20 0,79

grub. 3 cm [0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 0,57-(1+14,7/30,0)
2. Ptyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 14,7/30 6,01 1,10 6,61
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3. Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,32 1,20 0,38
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm

3 698 1,11 7,78
Schemat statyczny schodow.

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25) @ f.s=13,33 MPa, f.4 = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kKN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d, = 16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) $ =3,08

Zbrojenie gléwne - ptyta:

Klasa stali A-III (34GS) ® fyx =410 MPa, f,q = 350 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-III (34GS) ® fyx =410 MPa, f,q = 350 MPa, fx = 550 MPa

Srednica pretéw ¢ =8 mm

Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 30 cm
Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie w przestach aj, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 17,36 kKNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsqa = 19,93 kKN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsqp = 20,14 kKN/mb

WYKRESY SIE. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajace [KNm/mb]:
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002
Zginanie: (przekrdj a-a)
Moment przegstowy obliczeniowy Mgq = 17,36 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne A, = 4,19 cm*mb. Przyjeto $b12 co 18,0 cm 0 A, = 6,28 cm*’’mb (p = 0,51%)
Warunek no$nos$ci na zginanie: Mgq= 17,36 KNm/mb < Mgq = 25,46 KNm/mb  (68,2%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq= 19,71 kN/mb
Warunek nos$nosci na §cinanie: Vsg= 19,71 kN/mb < Vga = 89,85 kN/mb  (21,9%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 14,84 kNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny dlugotrwaty Mg = 11,94 kNm/mb
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy=0,130 mm < win =0,3mm (43,4%)
Maksymalne ugiecie od Mgxy:  a(Msk) = 12,84 mm < aj, = 3450/200 = 17,25 mm  (74,4%)

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita
) [m]
Nr | Srednica | Dtugo$¢ | Liczba 34GS
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pre| [mm)] [mm] [szt.] d8 d12
ta
dla pojedynczego biegu
1 12 4280 5 21,40
2 12 4314 4 17,26
3 12 4445 4 17,78
4 8 2230 23 51,29
Dtugos¢ catkowita wg [m]] 51,3 56,5
srednic
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 0,888
Masa pretéw wg srednic [ke]] 20,3 50,2
Masa pretow wg kgl 70,5
gatunkéw stali
Masa catkowita [kg] 71

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiardw w osi preta (metoda B wg PN-EN

ISO 3766:2006)

Schody zewnetrzne

SZKIC SCHODOW

GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodéw :

Dtugos¢ biegu 1, =2,70 m

Poziom dolnego spocznika Hi=-1,44m
Poziom gérnego spocznika H, =0,00 m
Liczba stopni w biegu n = 10 szt.

Grubos¢ ptyty t=21,0 cm

Dtugos¢ gérnego spocznika L, =2,93 m
Wymiary poprzeczne:
Szeroko$¢ biegu 2,27 m

Oparcia : (szeroko$¢ / wysoko$¢)
Podwalina podpierajaca bieg schodowy

Wieniec $ciany podpierajacej spocznik gérny b =25,0 cm, h=25,0 cm

b =25,0 cm, h=90,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH
Obciazenia zmienne [KN/m?*]:
Opis obciazenia Obc.char. Yr kq Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90
mieszkalne, szpitalne, wigzienia) [3,0kN/m2]
Obciazenia state na biegu schodowym [KN/m?*]:
Lp OplS Obcie}Zenia Obc.char. ’Yf Obc.obl.
1. Oktadzina gérna biegu (Lastriko bezspoinowe o grubosci 20 mm 0,65 1,20 0,78
grub. 3 cm [0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 0,57-(1+14,4/30,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.21 cm + schody 14,4/30 7,62 1,10 8,39
3. Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,32 1,20 0,38
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
3 8,59 1,11 9,55
Obcigzenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp Opis obcigzenia Obe.char. Vi Obe.obl.
1. Oktadzina gérna spocznika (Lastriko bezspoinowe o grubosci 20 0,44 1,20 0,53
mm grub. 3 cm [0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm
2. Plyta zelbetowa spocznika grub.21 cm 5,25 1,10 5,78
3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
> 598 1,11 6,65
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Schemat statyczny schodow.

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25) @ f.s=13,33 MPa, f.4 = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d, = 16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) d=294

Zbrojenie gtéwne - plyta:

Klasa stali A-III (34GS) ® fyx =410 MPa, f,q = 350 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-III (34GS) ® fyx =410 MPa, f,q = 350 MPa, fx = 550 MPa

Srednica pretow ¢ =8 mm

Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 30 cm
Otulenie:

Klasa srodowiska: XCl1

Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie w przestach ajn = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przgsto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 47,33 kKNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsqa = 35,68 kKN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsap = 31,62 kN/mb

WYKRESY SIE. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sil wewnetrznych:
Momenty zginajace [KNm/mb]:
Sprawdzenie wg PN-B-03264:2002
Zginanie: (przekrdj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 47,33 kKNm/mb
Zbrojenie potrzebne A, = 7,78 cm*/mb. Przyjeto $12 co 10,0 em o A, = 11,31 cm*mb (p = 0,61%)
(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 47,33 KNm/mb < Mgq = 66,96 kKNm/mb  (70,7%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq4 = 34,26 kN/mb
Warunek nos$nosci na $cinanie: Vgg= 34,26 kN/mb < Vg =131,85 kN/mb  (26,0%)
SGU:
Moment przgstowy charakterystyczny Mg, = 40,79 kKNm/mb
Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaly Mg = 33,93 kNm/mb
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  w=0,138 mm < win, =0,3mm (46,0%)
Maksymalne ugiecie od Msxy:  a(Mskn) = 27,79 mm < aj, = 5590/200 = 27,95 mm  (99,4%)
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SZKIC ZBROJENIA

WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita
) [m]
Nr | Srednica | Dtugos¢ | Liczba 34GS
pre| [mm)] [mm] [szt.] d8 d12
ta
dla pojedynczego biegu
1 12 3817 16 61,07
2 12 4492 7 31,44
3 12 3288 16 52,61
4 12 3516 7 24,61
5 8 2230 17 37,91
6 8 4950 16 79,20
Dtugos¢ catkowita wg [m]| 1172 169,8
srednic
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg]| 46,3 150,8
Masa pretow wg [ke] 1971
gatunkéw stali
Masa catkowita [kg] 198

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN

ISO 3766:2006)
BELKI
Belka Krawedziowa Schody -> Strop
SZKIC BELKI
GEOMETRIA BELKI
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$¢ przekroju b, =25,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h=45,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obciazen roztozonych [kN/m]:
Lp OplS ObCiqunia Obc.char. ’Yf kd Obc.obl.

Zasigg [m]

1. Reakcja od ptyty stropowe;j 19,52 1,30 -- 25,38

. Reakcja od plyty schodowej 20,14 1,30 - 26,18

3. Cigzar wtasny belki 2,81 1,10 -- 3,09
[0,25m-0,45m-25,0kN/m3]

cata belka
cata belka
cata belka

2 4247 1,29 54,65
Schemat statyczny belki.

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) ® f.=13,33 MPa, f.q = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d, = 8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdiczynnik pelzania (obliczono) b =3,27

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IIT (34GS) @ fyu =410 MPa, fyq = 350 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych by =12 mm

Srednica pretéw dolnych ba =16 mm
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Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) @ fyx =220 MPa, f,y = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion &y =8 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-III (34GS)

Srednica pretow ¢ =12 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XCl1

Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet.
Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przestach ajn = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

cot V¥ =2,00

WYKRESY SIE. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sil wewnetrznych
Momenty zginajace [KNm]:

Sity poprzeczne [kN]:

Ugiecia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przegstowy obliczeniowy Msq = 192,61 kNm

Zbrojenie potrzebne A, = 18,37 cm? Przyjeto 10616 o A, = 20,11 cm* (p =2,03%)
Warunek no$nos$ci na zginanie: Mgq = 192,61 kNm < Mgq =203,63 kNm (94,6%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsa = 116,62 kN

Zbrojenie strzemionami dwuci¢tymi 8 co 110 mm na odcinku 132,0 cm przy podporach
oraz co 290 mm w srodku rozpigtosci przesta

Warunek nos$nosci na $cinanie: Vgg= 116,62 KN < Vgg; = 123,77 kN (94,2%)
SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny Mg, = 149,69 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dlugotrwaty Mgy = 149,69 kNm
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  w,=0,173 mm < win, =03 mm (57,8%)

Maksymalne ugiecie od Msx:  a(Msk) = 23,87 mm < a;, = 5310/200 = 26,55 mm
Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 107,44 kN

(89,9%)

Szerokos¢ rys ukosnych:  wy=0,235 mm < w;n=0,3mm (78,3%)
SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dhugo$é | Liczba [ St0S-b 34GS
pre| [mm] [cm] [szt.] d»8 d12 d16
ta
dla pojedynczej belki
1 16 552 10 55,20
2 12 552 2 11,04
3 8 133 34 45,22
Dtugos¢ catkowita wg [m]] 45,3 11,1 55,3
srednic
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 0,888 1,578
Masa pretéw wg srednic [ke]| 17,9 9,9 87,3




Masa pretow wg kgl 17,9 97,2
gatunkéw stali
Masa catkowita [ke] 116

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN

ISO 3766:2006)
Belka Krawedziowa Schody -> Spocznik
SZKIC BELKI
GEOMETRIA BELKI
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$¢ przekroju by, =25,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =45,0 cm
Rodzaj belki:  monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp Opis obciazenia Obechar. Vi Ky Obe.obl. Zasieg [m]
1. Reakcja od plyty spocznika 7,73 1,30 -- 10,05 cata belka
. Reakcja od ptyty schodowe; 20,14 1,30 -- 26,18 cala belka
3. Cigzar whasny belki 2,81 1,10 -- 3,09 cata belka

[0,25m-0,45m-25,0kN/m3]

> 30,68 1,28 39,32
Schemat statyczny belki.

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) @ f,=13,33 MPa, f.q = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d, = 8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) $ =327
Zbrojenie giéwne:
Klasa stali A-III (34GS) ® fy =410 MPa, f,q = 350 MPa, fi = 550 MPa

Srednica pretow gérnych by =12 mm
Srednica pretéw dolnych by =16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) @ fy =220 MPa, fyq = 190 MPa, fi = 300 MPa
Srednica strzemion by =8 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-III (34GS)

Srednica pretow ¢ =12 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XCl1

Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot ¥ =2,00

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie w przestach ajn = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)
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WYKRESY SIE. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sil wewnetrznych
Momenty zginajace [KNm]:

Sity poprzeczne [kN]:

Ugiecia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przegstowy obliczeniowy Msgq = 138,59 kNm

Zbrojenie potrzebne A, = 11,37 cm®. Przyjeto 6b16 0 A, = 12,06 cm* (p = 1,18%)
Warunek nosnos$ci na zginanie: Mgq = 138,59 kNm < Mgq = 145,53 kNm  (95,2%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg = 83,44 kN

Zbrojenie strzemionami dwuci¢tymi 8 co 160 mm na odcinku 80,0 cm przy podporach
oraz co 300 mm w srodku rozpigtosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie: Vgg = 83,44 KN < Vgg; = 87,67 kKN
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 108,13 kNm

Moment przegstowy charakterystyczny dlugotrwaty Mgy = 108,13 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy=0,175 mm < win=0,3mm (58,2%)
Maksymalne ugiecie od Msxy:  a(Msky) = 20,79 mm < aj, = 5310/200 = 26,55 mm
Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 77,62 kN

(95,2%)

(78,3%)

Szerokos¢ rys ukosnych:  wyg=0,244 mm < w;n=0,3mm (81,5%)
SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dhugo$é | Liczba [ St0S-b 34GS
pre| [mm] [cm] [szt.] d»8 d12 d16
ta
dla pojedynczej belki
1 16 552 6 33,12
2 12 552 2 11,04
3 8 133 23 30,59
Dtugos¢ catkowita wg [m] 30,6 11,1 33,2
srednic
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 0,888 1,578
Masa pretéw wg srednic [keg]] 12,1 9,9 52,4
Masa pretow wg [kgl| 12,1 62,3
gatunkéw stali
Masa catkowita [kg] 75

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiardw w osi preta (metoda B wg PN-EN
ISO 3766:2006)
FUNDAMENTY
Reakcje od stropéw 6* 25,26kN/m = 151,56kN/m
Reakcje od Stropodachu 21,58kN/m
Sciana wysokosci 22m 112kN/m
Razem 286 kN/m
Lawa Fundamentowa
GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :

Typ:  tawa prostokatna
B=140m H=0,45m
B,=0,20m ez = 0,00 m
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Posadowienie fundamentu:
D=352m Duin = 1,00 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podioza:

Zestawienie warstw podloza

F_ nazwa gruntu h[m] [nawo |p,"™ Vimn | Vemax | P c,® M, M

r dnion |[t/m’] [°] [kPa] |[[kPa] [[kPa]
a

1 | Piaski drobne 5,00 |nie 1,65 [090 [1,10 ]27,37 [0,00 61908 |77386

OB CIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciazen obliczeniowych:

N | typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] M; [kKNm/m] | e [kPa] Ae [kPa/m]

r

1 | calkowite 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Cigzar objetosciowy: 20,0 kN/m®

Wspdtczynniki obcigzenia: Yemin = 0,905 Yemax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) @ f.q= 13,33 MPa, f.q = 1,00 MPa, E_, = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m’
Maksymalny rozmiar kruszywa d, = 16 mm

Wspétczynniki obcigzenia: Yemin = 0,905 Vemax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-III (34GS) ® fy =410 MPa, f,s =350 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ¢ =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéow ¢ =20,0 cm
Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu cpom = 85 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach

ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:

- dla no$nosci pionowej m = 0,81

Coomp = 25 mm

- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72

- dla statecznosci na obr6t m = 0,72

Wspblczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50

Wspdtczynniki redukcji spdjnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qm =451,2 kN
N, =3548kN < m-Qmn=0,81-451,2 kN =365,5kN (97,1%)
Nosnos¢ (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1




Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 169,4 kN

T.=0,0kN < m-Qr=0,72-169,4 kN = 121,9 kN (0,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mo, = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mys, = 247,98
kNm/mb

M, = 0,00 kNm/mb < m-M, =0,72-248,0 kNm = 178,5 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,66 cm, wtérne s"= 0,06 cm, catkowite s = 0,72 cm

$s=0,72cm < Sap=1,00cm (71,6%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nosnos¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Sita przebijajaca Ns¢ = (g+Q)ma A = 71,8 kN/mb

Nos$nos¢ na przebicie Nrg = fa-bm-d = 359,0 kN/mb

Nsqa = 71,8 kKN/mb < Ngg=359,0 kN/mb (20,0%)
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) A, = 5,23 cm*/mb

Przyjeto konstrukcyjnie $p12 mm co 20,0 cm o A, = 5,65 cm*’/mb

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA
Dtugo$¢ catkowita [m]
Nr | Srednic | Diugos¢ | Liczba | St0S-b 34GS
a
preta | [mm] [cm] [szt.] d8 d12
dla 1 mb fawy fundamentowe
1 12 135 5,00 6,75
2 8 105 9 9,45
3 12 105 4 4,20
4 8 165 5,00 8,25
Dtugos¢ catkowita wg [m]| 17,7 11,0
srednic
Masa 1mb preta [kg/mb] [ 0,395 0,888
Masa pretéw wg srednic [kel] 7,0 9,8
Masa pretéow wg [kgl| 7.0 9,8
gatunkéw stali
Masa catkowita [kg] 17

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiardw w osi preta (metoda B wg PN-EN

ISO 3766:2006)
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7. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA (BLOK A -
SKRZYDLO ZACHODNIE):
7.1. Przedmiotem opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki nr ewid. 124/1, obreb: 1-02-11
polozonej w Warszawie przy ul. Spartanskiej 1.
7.2. Inwestor:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher,
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1.
7.3. Podstawa opracowania:
1  Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
2 Decyzja nr 23/CP/MOK/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
3 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
7.4. Nazwa inwestycji: Rozbudowa i przebudowa kompleksu Instytutu Reumatologii o trzy klatki
schodowe oraz szyb windowy przystosowany do przewozu 16zek szpitalnych.
Projektowana klatka schodowa:
Dtugos¢ projekt. rozbudowy: 13,93m
Szerokos¢ projekt. rozbudowy: 5,69 m
Wysokos¢ budynku: 23,50 m - Sredniowysoki (wysoko$¢ mierzona od poziomu terenu
(-1,44 m) do gornej krawedzi obrobki sciany szczytowej).
Poziom posadowienia (poziom 0): 30,56 m.
Powierzchnia zabudowy: 79,30 m2.
Powierzchnia uzytkowa kl. schodowej i pom.: 424,00 m?
Powierzchnia catkowita: 555,10 m2.
Kubatura ogrzewana: 1 500,00 m3
7.5. Lokalizacja projektowanej klatki schodowej:
Projektowana lokalizacja klatki schodowej - Blok A — skrzydto zachodnie.
7.6. Opis terenu objetego opracowaniem:
Budynek Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, zlokalizowany jest w Warszawie
w dzielnicy Mokotéw, przy ul. Spartanskiej 1, obreb 1-02-11, dz. nr ewid. 124/1.
Dziatka nr ewid. 124/1, o pow. 36760 m2.
Teren dziafki jest ogrodzony.
Dziatka ewidencyjna o nr 124/1 w Warszawie, dzielnicy Mokotow, na ktorej potozony jest

Budynek Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, wraz ze wszystkimi budynkami
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towarzyszacymi lezy na terenie nieobjetym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.
7.7. Projektowane zagospodarowanie dzialki:
Na dziatce projektuje si¢ rozbudowe istniejagcego budynku Instytutu Geriatrii, Reumatologii
i Rehabilitacji, o klatke schodowa.
Rozbudowa budynku - blok A (skrzydto zach.).
Projektowany dach o nachyleniu pod katem 2,5 °.
Odprowadzenie wody deszczowej za pomoca koryta rynowego i rur spustowych fi 120 mm.
Rury spustowe polaczy¢ z kanalizacja deszczowa (zgodnie z projektem sanitarnym).
Istniejace nawierzchnie utwardzone w miejscu kolizji z projekt. rozbudowg, przeznaczono
do rozebrani.
Projektowane nawierzchnie utwardzone (m.in.: schody, podjazd).
7.8. Projektowany bilans terenu dla czesci objetej opracowaniem:
Powierzchnia opracowania: 852,50 m2
Powierzchnia zabudowy w zakresie oprac.: 358,60 m2
Powierzchnia utwardzona: 114,10 m2
Powierzchnia biologicznie czynna: 379,80 m2 (44,60%).
7.9. Infrastruktura techniczna:
- Energia elektryczna - istniejace przylacze,
- gromadzenie nieczystosci statych do pojemnikéw i wywdz na zorganizowane wysypisko przez
upowaznione stuzby,
- zrodtem zasilania w wode obiektu bedzie istniejgca instalacja w istniejacym budynku szpitala
zasilana z przytacza wody miejskie;j,
- §cieki sanitarne z obiektu odprowadzane bg¢da do istniejacej kanalizacji w istniejacym budynku
szpitala a nastepnie poprzez istn. przytacze do kanalizacji miejskiej,
- zrodiem ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania bedzie istniejacy wezet cieplny zlokalizowany

w istniejagcym budynku szpitala.
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OPIS TECHNICZNY-TOM II (BLOK A - SKRZYDL.O WSCHODNIE)

1. SPIS RYSUNKOW (BLOK A - SKRZYDEO WSCHODNIE):

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

NR
NAZWA RYSUNKU: RYS.
BLOK A - SKRZYDEO WSCHODNIE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1
INWENTARYZACJA
NR
NAZWA RYSUNKU: RYS.
BLOK A - SKRZYDEO WSCHODNIE - RZUT - POZIOM -1 2
BLOK A - SKRZYDEO WSCHODNIE - RZUT - POZIOM 0 3
BLOK A - SKRZYDEO WSCHODNIE - RZUT - POZIOM +1 4
BLOK A - SKRZYDEO WSCHODNIE - RZUT - POZIOM +2 5
BLOK A - SKRZYDEO WSCHODNIE - RZUT - POZIOM +3 6
BLOK A - SKRZYDEO WSCHODNIE - RZUT - POZIOM +4 7
BLOK A - SKRZYDLEO WSCHODNIE - RZUT - POZIOM +5 8
BLOK A - SKRZYDEO WSCHODNIE - ELEWACJA SZCZYTOWA 9
ELEMENTY PROJEKTOWANE
NR
NAZWA RYSUNKU: RYS.

BLOK A - SKRZYDEO WSCHODNIE - RZUT FUNDAMENTOW

10

BLOK A - SKRZYDEO WSCHODNIE - RZUT - POZIOM -1

11

BLOK A - SKRZYDEO WSCHODNIE - RZUT - POZIOM 0

12

BLOK A - SKRZYDEO WSCHODNIE - RZUT - POZIOM +1

13

BLOK A - SKRZYDEO WSCHODNIE - RZUT - POZIOM +2

14

BLOK A - SKRZYDEO WSCHODNIE - RZUT - POZIOM +3

15

BLOK A - SKRZYDEO WSCHODNIE - RZUT - POZIOM +4

16

BLOK A - SKRZYDEO WSCHODNIE - RZUT - POZIOM +5

17

BLOK A - SKRZYDEO WSCHODNIE - WIDOK DACHU

18

BLOK A - SKRZYDEO WSCHODNIE - PRZEKROJ A-A

19

BLOK A - SKRZYDEO WSCHODNIE - ELEWACJE

20
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2. OPINIA GEOTECHNICZNA (BLOK A - SKRZYDL.O WSCHODNIE):

- Teren objety opracowaniem, znajduje si¢ w lewobrzeznej cz¢sci Warszawy, w dzielnicy Mokotow.
- Teren badan polozony jest w obrebie mezoregionu Réwniny Warszawskiej, bedacej czescia
makroregionu Niziny Srodkowomazowieckie;.

- Pod wzgledem hydrograficznym badany teren nalezy zaliczy¢ do zlewni rzeki Wisty, ktora jest
gtéwng baza drenazu dla omawianego obszaru.

- W podtozu projektowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe.

- Na terenie nie udokumentowano obecnosci przypowierzchniowej warstwy wodonosne;j.

- Projektowana inwestycja zaliczana jest do I kategorii geotechniczne;j.

- Warstwy gruntéw: Sredniozageszczone piaski drobne 1d=0,40.

- Badania terenowy wykonano w okresie niskich stanéw wdd, roczna amplituda wahan zwierciadta

wod podziemnych wynosi~0,5 m.

3. PROJEKTOWANE PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE (BLOK A -
SKRZYDLO WSCHODNIE):

Powierzchnia zabudowy: 79,30 m2.

Powierzchnia utwardzona: 31,00 m2 (schody) + 59,10 m2 (podjazd) + 2,80 m2 (chodnik) =
92,90 m2.

Powierzchnia uzytkowa: 421,20 m?, w tym:

- pom. biurowe: 109,10 m2.

- pom. gospodarcze: 55,30 m2.

- klatka schodowa, komunikacja, wiatrotap: 256,80 m2.

Wysokos¢: 24,03 m - sredniowysoki (wysoko$¢ mierzona od poziomu terenu (-1,50 m) do

gbrnej krawedzi obrobki Sciany szczytowej).

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH (BLOK A - SKRZYDLO
WSCHODNIE):

Zadanie polegac bedzie na rozbudowie istniejacego bloku A (skrzydto wschodnie), o klatke
schodowa.

Roboty przygotowawcze:

- Zabezpieczenie obrebu prac np. ptytami wiérowymi, w taki sposob aby osoby postronne nie miaty
dostepu do czesci gdzie planowana jest inwestycja oraz nie wydostawat si¢ kurz porozbiorkowy.

Roboty rozbiorkowe (patrz rys. nr 2-9):
- Rozebranie murka doswietlajacego pom. na poziomie -1.

- Demontaz okien i drzwi.
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- Demontaz barierek okiennych.
- Rozebranie wejscia bocznego do budynku / niskiej zabudowy (Sciany, ocieplenie ze styropianu,
zadaszenie).
- Rozebranie konstrukcji schodéw wewnetrznych na kondygnacji: -1,0,+1,+2,+3,+4,+5.
- Rozebranie scian dziatowych murowanych na zaprawie, otynkowanych.
Roboty ziemne:
- Pomiary przy wykopach fundamentowych.
- Wykopy pod fundamenty wykonywane za pomocga koparek i r¢gcznie.
- Zasypywanie wykopow ziemia z ukopow (po pracach fundamentowych).
- Wyw6z nadmiaru ziemi np. samochodami samowytadowczymi.
Konstrukcja projektowanej klatki schodowe;j:
L.awy Fundamentowe:
- Zelbetowe tawy fundamentowe z betonu C20/25, wodoszczelnego W8.
- Wysokos$¢ taw h=45 cm.
- Lawy posadowione na warstwie chudego betonu (warstwa grub. 10 cm).
Sciany fundamentowe:
- Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych grub. 24 cm, na zaprawie cementowe;.
- Bloczki uktadane na warstwie izolacji (2 warstwy papy).
Stropy:
- Ustroje zelbetowe ptytowe zamocowane w scianach.
- Beton C20/25.
- Klasa stali A-III.
Stupy:
- Stupy zelbetowe.
- Beton C20/25.
- Klasa stali A-III.
Schody wewn.:
- Schody zelbetowe.
- Beton C20/25.
- Klasa stali A-III.
Ustawienie rusztowan:

- Rusztowania zewng¢trzne rurowe, zabezpieczone siatkg ochronna.
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Sciana fundamentowa (oznaczenie na rys. S3):

- Projektowane warstwy:

S3

SCIANA FUNDAMENTOWA:

Grunt rodzimy

Folia kubetkowa

Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego grub. 12 cm

Izolacja pionowa z masy bitumicznej

Bloczki betonowe grub. 24 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

- Sciana zewnetrzna (oznaczenie na rys. S1):

- Projektowane warstwy:

S1

SCIANA GRUB. 24 CM:

Farba silikatowa

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy na siatce

Ocieplenie z wetny mineralnej grub. 15 cm

Bloczek silikatowy grub. 24 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

« Sciana dzialowa (oznaczenie na rys. S2):

- Projektowane warstwy:

S2 SCIANA GRUB. 12 CM:

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

Bloczek silikatowy grub. 12 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
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- Dach / odprowadzenie wody opadowej:

- Projektowane warstwy:

D DACH:

Papa podkfadowa + wierzchnia termozgrzewalna
Warstwa spadkowa z welny mineralnej dachowej
- grub. weiny 5-35 cm

Wetna mineralna dachowa grub. 2x15 cm
Paroizolacja samoprzylepna

Ptyta stropowa zelbetowa grub. 15 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

- Dach jednospadowy o nachyleniu 2,5 st., w kierunku terenu.
- Odprowadzenie wody opadowej do koryta rynnowego 150 mm oraz 2 rur spustowy fi 120 mm
z PCV. Projektowane rury spustowe potaczy¢ z istniejaca kanalizacja deszczowa (zgodnie
z projektem sanitarnym).

- Posadzka na gruncie:

- Projektowane warstwy:

P | POSADZKA NA GRUNCIE:

Ptytki gresowe grub. 1 cm, na zaprawie klejowej

Posadzka cementowa B-15, grub. 5 cm
wzmochniona siatkg przeciwprezng (oczka 15x15cm)

Izolacja z folii grub. 0,2 mm

Styropian EPS-100, grub. 15 cm

Izolacja z folii na zaktad grub. 0,5mm (zgrzewana)
Gruzobeton grub. 15 cm

Piasek zageszczony mechanicznie grub. 20 cm
Grunt rodzimy

- Posadzka na pietrach:

- Projektowane warstwy:

PP POSADZKA NA PIETRACH:

Ptytki gresowe grub. 1 cm, na zaprawie klejowej

Posadzka cementowa B-15, grub. 5 cm
wzmocniona siatkg przeciwprezng (oczka 15x15cm)

Izolacja z folii grub. 0,2 mm

Styropian EPS-100, 2x3 cm

Strop zelbetowy grub. 15 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
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- Spocznik:

- Projektowane warstwy:

S | SPOCZNIK:

Ptytki gresowe grub. 1 cm, na zaprawie klejowej

Posadzka cementowa B-15, grub. 5 cm
wzmocniona siatkg przeciwprezng (oczka 15x15cm)

Izolacja z folii grub. 0,2 mm

Styropian EPS-100, 2x5 cm

Ptyta spocznika zelbetowa grub. 15 cm
Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

- Kominy wentylacyjne:
- Projektowane kominy wentylacyjne z pustakéw wentylacyjnych o wym.: 24x24x19,8 cm (szer. x
dt. x wys).
- Srednica otworu wentylacyjnego: fi 16 cm.

- Zamurowanie i podmurowanie otworow:
- Zamurowanie i podmurowanie istn. otworéw okiennych / drzwiowych, bloczkami silikatowymi,
na zaprawie cem.-wap. Wykonczenie pow. murowanych tynkami cementowo — wapiennymi (grub.
2,5 cm), gtadziami gipsowymi (grub. 3 mm). Dwukrotne pomalowanie tynkéw farba lateksowa
dopuszczong do stosowania w obiektach stuzby zdrowia (kolor biaty).

- Projektowane pomieszczenie w miejscu dawnej kl. schodowej:
- W miejscu istn. klatki schodowej, zaprojektowano pom. biurowe.

- Projektowane warstwy stalowego stropu:

- Stalowe ksztattowniki, mocowane po obwodzie do $cian, na kotwy,
- kratownica stalowa.
- ptyty wodoodporne OSB,
- folia grub. 0,2 mm,
- posadzka cementowa grub. 8 cm.,
- warstwa wykonczeniowa z plytek gresowych na zaprawie klejowe;.
«  Uzupelienie murka doswietlajacego:
- Uzupetnienie murka doswietlajacego pom. w poziomie -1. Murek na odcinku 1330 cm, uzupetni¢
bloczkami betonowymi grub. 24 cm. Naciagna¢ siatke stalowa, otynkowa¢ i pomalowaé farba

odporng na warunki atmosferyczne.
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Podjazd dla oso6b niepelnosprawnych:
- Sciany podjazdu zaprojektowano z bloczkéw betonowych 24x12x38cm na podsypce z chudego
betonu. Bloczki musza wystawa¢ ponad cze$¢ jezdng 7cm, w celu zabezpieczenia osoby
niepetnosprawnej przed wyjechaniem poza obszar podjazdu. Bloczki wystajace ponad poziomem
gruntu nalezy zagruntowac, zatopi¢ siatke stalowa tynkarska i otynkowac¢ tynkiem cem. — wap.
(grub. 2 cm). Tak przygotowang powierzchnie pomalowa¢ farba mineralna.
- Wolng przestrzen miedzy gruntem, a plyta betonowa nalezy wypeii¢ ziemia uzyskang z
wykopow fundamentowych.
- Ptyte wykonac¢ jako monolityczna z betonu gr. 12 cm.
- Na plycie ulozy¢ i zagesci¢ podsypke cementowo — piaskowa gr. 3 cm.
- Wierzchnig warstwe stanowi¢ bedzie kostka betonowa gr. 6 cm.
- Poczatek 1 koniec biegu pochylni oznakowano za pomoca nawierzchni o innej fakturze i barwie o
szerokosci 30cm (np. kostka z wypustkami).
- Porecze zaprojektowano ze stali kwasoodpornej o Srednicy 4 cm. Porgcze usytuowano na dwoch
wysokosciach: 75cm i 90cm, w celu wygodnego i bezpiecznego przemieszczania si¢ osobie na
wozku inwalidzkim.
- Stupki zaprojektowano ze stali kwasoodpornej o srednicy 4 cm w rozstawie max. 120 cm. Stupki
mocowac do betonowych bloczkéw za pomoca kotew stalowych.
- Szerokos¢ jezdna podjazdu wynosi 120 cm.
- Szerokos¢ miedzy porgczami wynosi 105 cm.
- Podjazd zaprojektowano ze spadkiem 6 %.

Wykonanie schodéw przed wejsciem do budynku:
- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac reczny wykop liniowy pod fundamenty.
- Po wykonaniu fundamentéw, wolng przestrzen zasypa¢ gruntem z ukopow.
- Wykona¢ deskowanie i1 zbrojenie schodow zewngtrznych.
- Wyla¢ schody zelbetowe z betonu gr. 12cm.
- Ptyte podeprze¢ na 3 stupach zelbetowych o wym.: 18x18 cm.
- Wierzchnig warstwe schodow nalezy zabezpieczy¢ przed przesaczaniem wody opadowej za
pomoca wodoszczelnej powloki.
- Spocznik i stopnie wykonczy¢ ptytkami i cokolikami z gresu antyposlizgowego 10 mm na
zaprawie mrozoodpornej klejowe;j.
- Schody zabezpieczy¢ balustradami ze stali kwasoodpornej, wys. 1,10 m.
- Nadmiar ziemi z wykopoéw wywiez¢ z terenu budowy.

Roboty tynkarskie i malarskie wewnetrzne:

- Zagruntowanie scian, stropu i osciezy preparatem gruntujacym.
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- Ochrona naroznikéw profilem aluminiowym z siatka.
- Mechaniczne wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo — wapiennych — grub. 2,5 cm.
- Wykonanie gtadzi gipsowych — grub. 3 mm.
- Dwukrotne pomalowanie tynkéw farbg lateksowa dopuszczong do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia (kolor biaty).

- Stolarka drzwiowa:
- Drzwi oddzielajace projektowang cze$¢ od istniejacej, zaprojektowano jako aluminiowe
dymoszczelne, o odpornosci ogniowej EI 60. Drzwi wyposazone w samozamykacz, klamki w
kolorze srebrnym 1 zamki patentowe.
- Drzwi zewngtrzne wiatrotapu zaprojektowano jako aluminiowe przeszklone szktem bezpiecznym.
Drzwi wyposazone w samozamykacz, uchwyt fi 5 cm w kolorze srebrnym i zamki patentowe.
Izolacyjnos¢ termiczna drzwi zewn.: (Uf) 0,7 W/m2K.
- Drzwi wewnetrzne wiatrolapu zaprojektowano jako aluminiowe przeszklone szklem
bezpiecznym. Drzwi wyposazone w samozamykacz, uchwyt fi 5 cm w kolorze srebrnym i zamki
patentowe.
- Drzwi do pom. biurowych oraz do pom. gospodarczych, zaprojektowano jako typowe ptytowe.
Rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglastego. Wypelnienie skrzydta stanowi ptyta
widrowa otworowa wzmocniona wewn¢trznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypelnieniem
obtozona dwustronnie ptyta okleinowa. Skrzydio pokryte okleing naturalng. Ramka MDF
okleinowana w kolorze skrzydia. Oscieznice regulowane (mozliwos¢ regulacji pozwala na
dopasowanie osciezy do grubosci muru). Drzwi wyposazone w samozamykacz, klamki w kolorze
srebrnym i zamki patentowe.

- Stolarka okienna:

- Witryna aluminiowa:

Minimalne parametry techniczne systemu aluminiowego:

- Wodoszczelnosé: klasa RE 1200 Pa.

- Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: 2400 Pa.
- Odpornos¢ na uderzenie: klasa IS/ES.
- Przepuszczalnos¢ powietrza: klasa AE (1050 Pa).
- Izolacyjnos¢ termiczna: U = 1,100 W/m2K.
- Okna aluminiowe:
- Okna w ramie aluminiowe.
- Izolacyjnos¢ termiczna okien: U = 1,100 W/m2K.
- Zadaszenie nad wejsciem:

- Zadaszenie nad wejsciem do budynku zaprojektowano ze szkta hartowanego.
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- Wymiar zadaszenia: 2,60x1,00 m (di. x szer.)
- Montaz do sciany za pomocg odciggéw stalowych 1 mocowan punktowych.
- Prace porzadkowe:
- W trakcie oraz po zakonczeniu prac budowlanych konieczne jest porzadkowanie terenu budowy.
- Na biezaco nalezy wywozi¢ ziemig, gruz w miejsca do tego przeznaczone.

- Posadzki, okna i drzwi doktadnie oczysci¢ po pracach wykonczeniowych.
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5. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY P.POZ (BLOK A - SKRZYDLO
WSCHODNIE):

5.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego:

Budynek Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji — budynek objety opracowaniem.

5.2. Powierzchnia:

a) wewnetrzna: 421,20 m? (pow. proj. klatki schodowej oraz proj. pom. w bloku A w skrzydle

wschodnim).

b) zabudowy: 79,30 m2.

5.3. Wysokosé: 24,03 m - sredniowysoki (wysokos¢ mierzona od poziomu terenu (-1,50 m) do

gbrnej krawedzi obrdbki $ciany szczytowej).

5.4. Liczba kondygnacji nadziemnych: 6; pozioméw podziemnych: 1.

5.5. Warunki usytuowania: Projektowana klatka schodowa dobudowana do istniejacego skrzydta

A (skrzydio wsch.) kompleksu Instytutu Reumatologii.
5.6. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego strefy pozarowej:

ZL 1L

5.7. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: Nie wystepuje.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej: “B”

5.9. Podzial obiektu budowlanego na strefy pozarowe:

Projektowana klatka schodowa wraz z pom. biurowymi i gospodarczymi, miesci¢ si¢ bedzie
w 1 strefie pozarowej. Powierzchnia strefy pozarowej: 421,20 m2.

5.10. Warunki ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny sposéb:

- Projektowana klatka schodowa zapewni ewakuacje z bloku A ze skrzydta wschodniego.

5.11. Urzadzenia przeciwpozarowe:

- Budynek wyposazony w: Hydranty wewnegtrzne HP25; Oswietlenia ewakuacyjne; Gasnice
proszkowe typy ABC kazda o masie 4 kg; Instalacja sygnalizacji pozaru; Wytacznik ppoz. pradu.

5.12. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo — gasniczych:

Droga pozarowa umozliwiajaca dojazd do kazdego skrzydta kompleksu Instytutu Reumatologii.
Szerokos¢ drogi pozarowej min. 4,00 m, dopuszczalny nacisk na o§ min. 100kN.

5.13. Rozwiazania zamienne do wymagan ochrony przeciwpozarowej:

Instalacja wody pozarowej do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku: sie¢ z ujeciami
hydrantowymi HP 80 stosowanymi jako nadziemne. Wydajno$¢ uje¢ nie mniej (lacznie) niz
20dm’/s wody z dwu réwnoczes$nie dziatajacych hydrantow.

S.14. Inne wazne dane: Opracowanie obejmuje projektowana klatke schodowa, ktéra docelowo

zostanie zlokalizowana w bloku A w skrzydle wschodnim.
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6. OBLICZENIA STATYCZNE BLOK A SKRZYDLO WSCHODNIE:

Tablica 1. Obciazenia klimatyczne (wiatr pominieto - efekt ssania)

Lp Opis obciazenia Obc. char. Ve kq Obc. obl.
kN/m* kN/m?
1. Obcigzenie $niegiem potaci dachu 0,72 1,50 0,00 1,08
jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1
(strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie potaci 1
st. -> C1=0,8) [0,720kN/m2]
2 0,72 1,50 - 1,08
Tablica 2. Ciezar warstw stropodachu
Lp Opis obciazenia Obc. char. Ve kq Obc. obl.
kN/m* kN/m?
1. Papa na podtozu betonowym bez posypania 0,10 1,30 -- 0,13
zwirkiem, podwdjnie [0,100kN/m2]
2. Wetlna mineralna w ptytach twardych grub. 30 cm 0,60 1,20 - 0,72
[2,0kN/m3-0,30m]
3. Folia 0,01 1,30 -- 0,01
4. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 3,75 1,20 - 4,50
zbrojony, zageszczony grub. 15 cm
[25,0kN/m3-0,15m]
5.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 2,5 cm 0,48 1,30 - 0,62
[19,0kN/m3-0,025m]
3 4% 1,21 - 5,99
Tablica 3. Ciezar warstw stropowych
Lp Opis obciazenia Obc. char. Ve kq Obc. obl.
kN/m* kN/m?
1. Plytki gresowe 0,44 1,30 - 0,57
Beton zwykty na kruszywie kamiennym, 1,20 1,30 - 1,56
niezbrojony, zaggszczony grub. 5 cm
[24,0kN/m3-0,05m]
3. Folia 0,01 1,30 -- 0,01
4. Styropian grub. 6 cm [0,45kN/m3-0,06m] 0,03 1,30 - 0,04
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38 1,30 - 0,49
[19,0kN/m3-0,02m]
3 2,06 1,30 -- 2,68
Tablica 4. Obciazenia Uzytkowe
Lp Opis obciazenia Obc. char. Ve kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 2,00 1,40 0,50 2,80
mieszkalne, szpitalne, wigzienia) [2,0kN/m2]
2. Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia 1,50 1,40 0,35 2,10
mieszkalne w domach indywidualnych,
czynszowych, hotelach, schroniskach, szpitalach,
wigzieniach, pomieszczenie sanitarne, itp.)
[1,5kN/m2]
2 3,50 1,40 - 4,90
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STROPODACH

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obciazenia powierzchniowe [kN/m?]:
Lp Opis obciazenia Obc.char. Ve kq Obc.obl.
1. Papa na podtozu betonowym bez posypania 0,10 1,30 - 0,13
zwirkiem, podwdjnie [0,100kN/m2]
2. Welna mineralna w ptytach twardych grub. 30 cm 0,60 1,20 - 0,72
[2,0kN/m3-0,30m]
3. Folia 0,01 1,30 - 0,01
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2,5 cm 0,48 1,30 - 0,62
[19,0kN/m3-0,025m]
5. Ptyta zelbetowa grub.18 cm 4,50 1,10 -- 4,95
6. Obciazenie montazowe (dla konstrukcji 0,60 1,20 -- 0,72
murowych, zelbetowych - wykonywanych
metodami tradycyjnymi) [0,600kN/m2]
7. Obciazenie $niegiem potaci dachu 0,72 1,50 0,00 1,08
jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1
(strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie potaci
1,0 st. -> C1=0,8) [0,720kN/m2]
3 701 1,18 8,24
SCHEMAT STATYCZNY
Rozpigtos¢ obliczeniowa ptyty leg = 5,24 m
Grubosé plyty 18,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment przegstowy obliczeniowy Msq= 28,27 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny Mg, = 24,06 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwalty Mgy = 21,59 kNm/m
Reakcja obliczeniowa Rs=Rgp=21,58 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) @ f.=13,33 MPa, f.q = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu  p = 25 kN/m’

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdiczynnik pelzania (obliczono) =292

Zbrojenie giéwne:

Klasa stali A-IIT (34GS) @ fyu =410 MPa, fyq = 350 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow w przesle ba =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-IIT (34GS) @ fy =410 MPa, f,y = 350 MPa, fx = 550 MPa

Srednica pretow ¢ =8 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia pretéw z gory ptyty Cromg = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu plyty Cromd = 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aiim = ler/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)
Przesto:

Zbrojenie potrzebne A, = 5,50 cm*/mb. Przyjeto $12 co 12,0 cm o A, = 9,42 cm*’/mb  (p = 0,61%)



Warunek no$nos$ci na zginanie: Mgq = 28,27 kNm/mb < Mgq =46,72 kNm/mb  (60,5%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy=0,123 mm < wj, =0,3 mm  (41,1%)

Maksymalne ugiecie od Ms:  a(Mskr) = 26,03 mm < aj, = 26,20 mm  (99,3%)
Podpora:

Warunek nosnosci na $cinanie: Vs =21,58 KN/mb < Vgg =103,07 kN/mb  (20,9%)
Przyjeto zbrojenie rozdzielcze $8 co max.30,0 cm o A, = 1,68 cm*/mb

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita
, [m]
Nr | Srednica | Dlugos¢ | pretéw w | elemento | catkowita 34GS
w
pre| [mm] [mm] 1 pretow d»8 d12
ta elemenci
e
dla pojedynczej plyty
1 12 5500 2,78 1 2,78 15,28
2 12 5547 2,78 1 2,78 15,41
3 12 5547 2,78 1 2,78 15,41
4 8 1050 30 1 30 31,50
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m]| 31,5 46,1
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg]] 124 40,9
Masa pretow wg gatunkéw stali kgl 53,3
Masa catkowita [kg] 54

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN
ISO 3766:2006)
STROP MIEDZYPIETROWY
ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obciazenia powierzchniowe[kN/m?*]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Yr ky Obc.obl.
1. Ptytki gresowe 0,44 1,30 -- 0,57
2. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 1,20 1,30 - 1,56

niezbrojony, zaggszczony grub. 5 cm
[24,0kN/m3-0,05m]

3. Folia 0,01 1,30 -- 0,01
4.  Styropian grub. 6 cm [0,45kN/m3-0,06m] 0,03 1,30 -- 0,04
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38 1,30 -- 0,49
[19,0kN/m3-0,02m]
6. Obciazenie zmienne (wszelkiego rodzaju 2,00 1,40 0,50 2,80
budynki mieszkalne, szpitalne, wigzienia)
[2,0kN/m2]
7. Obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych (o 1,49 1,20 - 1,79
cigezarze razem z wyprawg od 1,5 kN/m2 od 2,5
kN/m2) wys. 3,16 m [1,491kN/m2]
8.  Plyta zelbetowa grub.17 cm 4,25 1,10 -- 4,68
3 9,80 1,22 11,94
SCHEMAT STATYCZNY

Rozpigtos¢ obliczeniowa ptyty Ly = 5,23 m
Rozpigtos¢ obliczeniowa ptyty Ly =7,71 m
Grubosé plyty 17,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Kierunek x:

Moment przegstowy obliczeniowy Msap, = 23,03 kKNm/m
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Moment przgstowy charakterystyczny Msi = 18,90 kKNm/m

Moment przegstowy charakterystyczny dlugotrwaty Mgy = 16,97 kNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qoxma = 31,23 kKN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qo = 25,26 kN/m
Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Msgy = 10,60 KNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny Mgy, = 8,70 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny ditugotrwaly Mgy = 7,81 kKNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoymax = 31,23 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy = 19,52 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B25 (C20/25) ® f.q= 13,33 MPa, f.q = 1,00 MPa, E.., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu  p = 25 kN/m’

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdiczynnik pelzania (obliczono) b =295

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IIT (34GS) @ fyu =410 MPa, fyq = 350 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw w przesle w kierunku x bax = 10 mm

Srednica pretéw w przesle w kierunku y bay =8 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z gory ptyty Cromg = 20 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia pretéw z dotu plyty Cromd = 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = le/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne A, = 4,74 cm*/mb. Przyjeto $10 co 15,0 cm 0 A, = 5,24 cm*’/mb  (p = 0,36%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msgqx = 23,03 kKNm/mb < Mgax = 25,31 kKNm/mb  (91,0%)
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wi, = 0,218 mm < Wi = 0,3 mm  (72,7%)

Podpora:

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgax =31,23 kN/mb < Vgq1x=93,94 kN/mb  (33,2%)
Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne A, = 2,28 cm*/mb. Przyjeto $8 co 20,0 cm o A, =2,51 cm*’/mb (p = 0,18%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgqy = 10,60 KNm/mb < Mgqgy = 11,67 KNm/mb  (90,8%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wiy = 0,000 mm < Wi, = 0,3 mm  (0,0%)

Podpora:

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgay =31,23 kN/mb < Vgqy = 86,20 kN/mb  (36,2%)
Ugigcie catkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Msc:  a(Msky) = 24,27 mm < aj, = 26,15 mm  (92,8%)

SZKIC ZBROJENIA

Kierunek x:

Kierunek y:

Zbrojenie narozy dotem:

Schemat rozmieszczenia pretow (dotem i gora):
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WYKAZ ZBROJENIA

Liczba [szt.] Dtugo$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dhugoéé | pretéw w | element6 | catkowita 34GS
w
pre| [mm] [mm)] 1 pretow d»8 $10
ta elemenci
e
dla pojedynczej plyty

1 10 5520 28 1 28 154,56
2 10 9163 16 1 16 146,61
3 8 8000 9 1 9 72,00

4 8 11761 16 1 16 188,18

Sa 10 650 4 1 4 2,60
5b 10 950 4 1 4 3,80
5c 10 1250 4 1 4 5,00
5d 10 1550 4 1 4 6,20
Se 10 1850 4 1 4 7,40
St 10 2150 4 1 4 8,60
5¢g 10 2450 4 1 4 9,80
Sh 10 2750 4 1 4 11,00
Dtugos¢ catkowita wg §rednic [m]| 260,2 355,6
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 0,617
Masa pretéw wg srednic [kg]| 102,8 2194
Masa pretéw wg gatunkow stali kgl 3222
Masa catkowita kgl 323

UWAGA: Diugos¢ preta jest dlugoscia obliczong na podstawie wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN
ISO 3766:2006)

PLYTA SPOCZNIKA
ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obciazenia powierzchniowe [kN/m?]:
Lp Opis obciazenia Obc.char. Ve kq Obc.obl.
1. Ptytki gresowe 0,44 1,30 -- 0,57
2. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, 1,20 1,30 - 1,56

niezbrojony, zageszczony grub. 5 cm
[24,0kN/m3-0,05m]

3. Folia 0,01 1,30 -- 0,01
4. Styropian grub. 6 cm [0,45kN/m3-0,06m] 0,03 1,30 -- 0,04
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38 1,30 -- 0,49
[19,0kN/m3-0,02m]
6. Obciazenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 2,00 1,40 0,50 2,80
mieszkalne, szpitalne, wigzienia) [2,0kN/m2]
7. Ptyta zelbetowa grub.10 cm 2,50 1,10 -- 2,75
pX: 6,56 1,25 8,23
SCHEMAT STATYCZNY
Rozpigtos¢ obliczeniowa plyty ley = 1,88 m
Grubosé plyty 10,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment przgstowy obliczeniowy Msq = 3,64 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgi = 2,90 kKNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 2,46 kKNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rg=7,73 kN/m

75



DANE MATERIAL.OWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) @ f.=13,33 MPa, f.u = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu  p = 25 kN/m’

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdiczynnik pelzania (obliczono) b =322

Zbrojenie giéwne:

Klasa stali A-IIT (34GS) @ fyu =410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow w przesle da =10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-III (34GS) ® fyx =410 MPa, f,q = 350 MPa, fx = 550 MPa

Srednica pretow ¢ =8 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia pretéw z gory ptyty Cromg = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu plyty Cromd = 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aiim = ler/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przesto:

Zbrojenie potrzebne A, = 1,42 cm*/mb. Przyjeto $10 co 12,0 cm o A, = 6,54 cm*’/mb  (p = 0,87%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 3,64 KNm/mb < Mgq = 15,21 kKNm/mb  (23,9%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wi =0,000 mm < wim =03 mm (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Msg:  a(Msk) = 1,37 mm < ajin, = 9,40 mm  (14,5%)

Podpora:

Warunek nos$nosci na §cinanie: Vsg=7,73 kKN/mb < Vgg =55,02kN/mb (14,1%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze $8 co max.30,0 cm o A, = 1,68 cm*/mb

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita
, [m]
Nr | Srednica | Dlugos¢ | pretéw w | elemento6 | catkowita 34GS
w
pre| [mm] [mm] 1 pretow d»8 $10
ta elemenci
e
dla pojedynczej plyty
1 10 2220 2,78 1 2,78 6,17
2 10 2236 2,78 1 2,78 6,21
3 10 2236 2,78 1 2,78 6,21
4 8 1050 15 1 15 15,75
Dlugos¢ catkowita wg srednic [m] 15,8 18,6
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 0,617
Masa pretéw wg srednic kgl 6,2 11,5
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 17,7
Masa catkowita [kg] 18

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN

ISO 3766:2006)
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SCHODY
SZKIC SCHODOW W POZIOMIE PIWNIC
GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schodéw :
Dtugos¢ biegu 1, =3,30 m
Poziom dolnego spocznika He=-3,53 m
Poziom gérnego spocznika H,=-1,76 m
Liczba stopni w biegu n =12 szt.
Grubos$¢ ptyty t=15,0 cm
Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 2,27 m
Oparcia : (szerokos¢ / wysokos¢)
Podwalina podpierajaca bieg schodowy b =25,0 cm, h=90,0 cm
Belka gorna podpierajaca bieg schodowy b=25,0cm, h=35,0cm
OBCIAZENIA NA SCHODACH
Obcigzenia zmienne [kN/m?]:
Opis obciazenia Obc.char. Ve kq Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90

mieszkalne, szpitalne, wigzienia) [3,0kN/m2]

Obciazenia state na biegu schodowym [kN/m?]:

Lp OplS obciqunia Obc.char. Vi Obc.obl.

1. Oktadzina gérna biegu (Lastriko bezspoinowe o grubosci 20 mm 0,66 1,20 0,79
grub. 3 cm [0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 0,57-(1+14,7/30,0)

2. Ptyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 14,7/30 6,01 1,10 6,62

3. Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,32 1,20 0,38

[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm

36,99 1,11 7,78
Schemat statyczny schodéw

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25) @ f.s=13,33 MPa, {4 = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kKN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d, = 16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) $ =3,08

Zbrojenie gléwne - ptyta:

Klasa stali A-III (34GS) ® fyx =410 MPa, f,q = 350 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-III (34GS) ® fy =410 MPa, f,4 = 350 MPa, f = 550 MPa

Srednica pretéw ¢ =8 mm

Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 30 cm
Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aum = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
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WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 15,12 kKNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsaa = Rses =18,80 kKN/mb

WYKRESY SIE. WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajace [KNm/mb]:

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment prz¢stowy obliczeniowy Msq = 15,12 kKNm/mb

Zbrojenie potrzebne A = 3,62 cm*’/mb. Przyjeto $12 co 18,0 cm o A, = 6,28 cm*’’mb  (p = 0,51%)
Warunek no$nos$ci na zginanie: Mgq = 15,12 KNm/mb < Mpgyq = 25,46 kNm/mb  (59,4%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 17,92 kN/mb

Warunek nosnosci na Scinanie:  Vgg= 17,92 kN/mb < Vga1 = 89,85 kN/mb  (19,9%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 12,92 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 10,40 kKNm/mb

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wy =0,102 mm < wjn =03 mm (34,0%)

Maksymalne ugiecie od Msxi:  a(Msk) = 9,24 mm < am = 3217/200 = 16,09 mm  (57,4%)

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita
) [m]
Nr | Srednica | Dtugo$¢ | Liczba 34GS
pre| [mm] [mm] [szt.] d8 d12
ta
dla pojedynczego biegu
1 12 4004 5 20,02
2 12 4038 4 16,15
3 12 4679 4 18,72
4 8 2230 23 51,29
Dtugos¢ catkowita wg [m][ 51,3 54.9
srednic
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 0,888
Masa pretéw wg srednic [ke]l] 20,3 48,8
Masa pretéow wg kgl 69,1
gatunkéw stali
Masa catkowita [kg] 70

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiardw w osi preta (metoda B wg PN-EN

ISO 3766:2006)

Bieg schodowy Spocznik -> Pietro

SZKIC SCHODOW
GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schodéw :

Dtugos¢ biegu 1, =3,30 m
Réznica poziom6w spocznikéw
Liczba stopni w biegu n =12 szt.
Grubo$¢ ptyty t=15,0 cm
Wymiary poprzeczne:

Szeroko$¢ biegu 2,27 m
Oparcia : (szeroko$¢ / wysoko$¢)

h=1,76 m

Belka dolna podpierajaca bieg schodowy

b=25,0cm, h=35,0cm
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Belka gorna podpierajaca bieg schodowy b=25,0cm, h=35,0cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH
Obcigzenia zmienne [kN/m?]:

Opis obciazenia Obc.char. Yr kq Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90

mieszkalne, szpitalne, wigzienia) [3,0kN/m2]

Obcigzenia stale na biegu schodowym [kN/m?*]:

Lp Opis obcigzenia Obe.char. Vi Obe.obl.
1. Oktadzina gérna biegu (Lastriko bezspoinowe o grubosci 20 mm 0,66 1,20 0,79
grub. 3 cm [0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 0,57-(1+14,7/30,0)
2. Ptyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 14,7/30 6,01 1,10 6,61
3. Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,32 1,20 0,38
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
3 6,98 1,11 7,78

Schemat statyczny schodéw

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25) @ f.4=13,33 MPa, f., = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kKN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d, = 16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdiczynnik pelzania (obliczono) ¢ =3,08

Zbrojenie gtéwne - ptyta:

Klasa stali A-III (34GS) ® fy =410 MPa, f,4 = 350 MPa, f = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-IIT (34GS) @ fyu =410 MPa, fyq = 350 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw ¢ =8 mm

Maksymalny rozstaw pretdw rozdzielczych 30 cm
Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aum = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przgsto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 17,36 kKNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsqa = 19,93 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsap = 20,14 kN/mb

WYKRESY SIE. WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:

Momenty zginajace [KNm/mb]:

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 17,36 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne A, = 4,19 cm*mb. Przyjeto $b12 co 18,0 cm 0 A, = 6,28 cm*’’mb (p = 0,51%)
Warunek no$nos$ci na zginanie: Mgq= 17,36 KNm/mb < Mgq = 25,46 kKNm/mb  (68,2%)
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Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq= 19,71 kN/mb

Warunek no$nosci na $cinanie: Vsg= 19,71 KN/mb < Vg = 89,85 kN/mb
SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny Mg, = 14,84 kKNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dlugotrwaty Mg = 11,94 kNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,130 mm < wy, =0,3 mm (43,4%)
Maksymalne ugiecie od Mgy

a(Msi) = 12,84 mm < ajn = 3450/200 = 17,25 mm

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita
) [m]
Nr | Srednica | Dtugo$¢ | Liczba 34GS
pre| [mm] [mm] [szt.] d8 d12
ta
dla pojedynczego biegu
1 12 4280 5 21,40
2 12 4314 4 17,26
3 12 4445 4 17,78
4 8 2230 23 51,29
Dtugos¢ catkowita wg [m][ 51,3 56,5
srednic
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 0,888
Masa pretéw wg srednic [ke]l] 20,3 50,2
Masa pretéow wg kgl 70,5
gatunkéw stali
Masa catkowita [kg] 71

(21,9%)

(74,5%)

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiardw w osi preta (metoda B wg PN-EN

ISO 3766:2006)
Bieg schodowy Pigtro -> Spocznik
SZKIC SCHODOW
GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schodéw :
Dtugosé biegu 1,=3,30 m
Réznica poziom6w spocznikéw
Liczba stopni w biegu n =12 szt.
Grubos$¢ ptyty t=15,0 cm
Wymiary poprzeczne:
Szerokos¢ biegu 2,27 m
Oparcia : (szeroko$¢ / wysoko$¢)
Belka dolna podpierajaca bieg schodowy
Belka gorna podpierajaca bieg schodowy

h=1,76 m

b=250cm, h=35,0cm
b=250cm, h=35,0cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH
Obcigzenia zmienne [kN/m?]:

Opis obciazenia Obc.char. Vi kq Obc.obl.

Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90
mieszkalne, szpitalne, wigzienia) [3,0kN/m2]
Obcigzenia stale na biegu schodowym [kN/m?*]:

Lp OplS obciqunia Obc.char. ‘Yf Obc.obl.

1. Oktadzina gérna biegu (Lastriko bezspoinowe o grubosci 20 mm 0,66 1,20 0,79

grub. 3 cm [0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 0,57-(1+14,7/30,0)
2. Ptyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 14,7/30 6,01 1,10 6,61
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3. Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,32 1,20 0,38
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm

3 698 1,11 7,78
Schemat statyczny schodow

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25) @ f.s=13,33 MPa, f.4 = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kKN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d, = 16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) $ =3,08

Zbrojenie gléwne - ptyta:

Klasa stali A-III (34GS) ® fyx =410 MPa, f,q = 350 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-III (34GS) ® fyx =410 MPa, f,q = 350 MPa, fx = 550 MPa

Srednica pretéw ¢ =8 mm

Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 30 cm
Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie w przestach aj, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 17,36 kKNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsqa = 19,93 kKN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsqp = 20,14 kKN/mb

WYKRESY SIE. WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajace [KNm/mb]:
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgq = 17,36 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne A, = 4,19 cm*mb. Przyjeto $b12 co 18,0 cm 0 A, = 6,28 cm*’’mb (p = 0,51%)
Warunek no$nos$ci na zginanie: Mgq= 17,36 KNm/mb < Mgq = 25,46 KNm/mb  (68,2%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 19,71 kN/mb

Warunek nosnosci na Scinanie:  Vgqg = 19,71 kKN/mb < Vga1 = 89,85 kN/mb  (21,9%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg = 14,84 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dlugotrwaty Mg = 11,94 kNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy=0,130 mm < win =03 mm (43,4%)

Maksymalne ugiecie od Mgsxy:  a(Msk) = 12,84 mm < ay, = 3450/200 = 17,25 mm  (74,4%)
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SZKIC ZBROJENIA

WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita
) [m]
Nr | Srednica | Dtugos¢ | Liczba 34GS
pre| [mm)] [mm] [szt.] d8 d12
ta
dla pojedynczego biegu
1 12 4280 5 21,40
2 12 4314 4 17,26
3 12 4445 4 17,78
4 8 2230 23 51,29
Dtugos$¢ catkowita wg [m]] 51,3 56,5
$rednic
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 0,888
Masa pretéw wg srednic [keg]] 20,3 50,2
Masa pretow wg kel 70,5
gatunkéw stali
Masa catkowita [kg] 71

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN

ISO 3766:2006)

Belka Krawedziowa Schody -> Strop
SZKIC BELKI

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szeroko$¢ przekroju by, =25,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =45,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obciazen roztozonych [kN/m]:

Lp Opis obcigzenia

BELKI

Obc.char.

Obc.obl.

Zasigg [m]

1. Reakcja od ptyty stropowe;j
. Reakcja od ptyty schodowej
3. Ciezar wtasny belki
[0,25m-0,45m-25,0kN/m3]

19,52
20,14
2,81

1,30
1,30
1,10

25,38
26,18
3,09

cafa belka
cafa belka

cata belka

2 4247

1,29

54,65

Schemat statyczny belki

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) @ f.=13,33 MPa, f.q = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d, = 8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspdiczynnik pelzania (obliczono) b =3,27

Zbrojenie giéwne:

Klasa stali A-IIT (34GS) @ fyu =410 MPa, fyq = 350 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych by =12 mm

Srednica pretéw dolnych ¢ba =16 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) @ fy =220 MPa, fyq = 190 MPa, fy = 300 MPa
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Srednica strzemion
Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-IIT (34GS)

Srednica pretéw ¢ =12 mm
Otulenie:

Klasa srodowiska: XCl1

Wartos$¢ dopuszczalnej odchytki
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet.
Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przestach ajn = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIE. WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [KNm]:

Sity poprzeczne [KN]:

Ugiecia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przgstowy obliczeniowy Msq = 192,61 kNm

Zbrojenie potrzebne A, = 18,37 cm®. Przyjeto 10p16 0 A, = 20,11 cm® (p = 2,03%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =192,61 kNm < Mgq =203,63 kNm (94,6%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vs = 116,62 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢$8 co 110 mm na odcinku 132,0 cm przy podporach

oraz co 290 mm w $rodku rozpigtosci przesta

Warunek nosnosci na $cinanie: Vsq= 116,62 kN < Vgre3 = 123,77 kN  (94,2%)

SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny Mg, = 149,69 kNm

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 149,69 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  w=0,173 mm < win=0,3mm (57,8%)

Maksymalne ugiecie od Mscy:  a(Msky) = 23,87 mm < ay, = 5310/200 = 26,55 mm  (89,9%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 107,44 kN

Szerokos¢ rys ukosnych:  wy=0,235 mm < w;n=03mm (78,3%)

by =8 mm

Ac =5 mm

cot ¥ =2,00

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dhugo$é | Liczba [ St0S-b 34GS
pre| [mm] [cm] [szt.] d8 d12 d16
ta
dla pojedynczej belki
1 16 552 10 55,20
2 12 552 2 11,04
3 8 133 34 45,22
Dtugos$¢ catkowita wg [m]] 45,3 11,1 55,3
$rednic
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 0,888 1,578
Masa pretéw wg srednic [ke]] 17,9 9,9 87,3
Masa pretow wg [kgll 17,9 97,2
gatunkéw stali
Masa catkowita [kg] 116

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN

ISO 3766:2006)
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Belka Krawedziowa Schody -> Spocznik
SZKIC BELKI
GEOMETRIA BELKI
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$¢ przekroju b, =25,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =45,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obciazen roztozonych [KN/m]:
Lp OplS Obcie}Zenia Obc.char. 'Yf kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. Reakcja od ptyty spocznika 7,73 1,30 -- 10,05 cata belka
. Reakcja od ptyty schodowe;j 20,14 1,30 -- 26,18 cala belka
3. Cigzar wlasny belki 2,81 1,10 - 3,09 cata belka
[0,25m-0,45m-25,0kN/m3]
>: 30,68 1,28 39,32

Schemat statyczny belki

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) @ f.=13,33 MPa, f.q = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d, =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) $ =327
Zbrojenie giéwne:
Klasa stali A-III (34GS) ® fy =410 MPa, f,q = 350 MPa, fi = 550 MPa

Srednica pretow gérnych by =12 mm
Srednica pretéw dolnych by =16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) @ fy =220 MPa, fyq = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion by =8 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-III (34GS)

Srednica pretow ¢ =12 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XCl1

Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot ¥ =2,00

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie w przestach ajn = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIE. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sil wewnetrznych

Momenty zginajace [KNm]:

Sity poprzeczne [kN]:

Ugiecia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)
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Moment przgstowy obliczeniowy Msq = 138,59 kNm

Zbrojenie potrzebne A, = 11,37 cm®. Przyjeto 6416 0 A, = 12,06 cm® (p =1,18%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgq = 138,59 kKNm < Mgq = 145,53 kNm  (95,2%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 83,44 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢$8 co 160 mm na odcinku 80,0 cm przy podporach
oraz co 300 mm w $rodku rozpigtosci przesta

Warunek no$nosci na scinanie: Vg = 83,44 kKN < Vga3 = 87,67 kN
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Ms, = 108,13 kNm

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 108,13 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy=0,175 mm < win =03 mm (58,2%)
Maksymalne ugiecie od Msx:  a(Mskr) = 20,79 mm < ay, = 5310/200 = 26,55 mm
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 77,62 kN

(95.2%)

(78,3%)

Szerokos¢ rys ukosnych:  wg=0,244 mm < wj;n =03 mm (81,5%)
SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA
Dtugo$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dhugo$é | Liczba | St0S-b 34GS
pre| [mm] [cm] [szt.] d»8 d12 d16
ta
dla pojedynczej belki
1 16 552 6 33,12
2 12 552 2 11,04
3 8 133 23 30,59
Dtugos¢ catkowita wg [m] 30,6 11,1 33,2
srednic
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 0,888 1,578
Masa pretéw wg srednic [keg]| 12,1 9,9 52,4
Masa pretow wg [kgl| 12,1 62,3
gatunkéw stali
Masa catkowita [kg] 75

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiardw w osi preta (metoda B wg PN-EN

ISO 3766:2006)

FUNDAMENTY

Reakcje od stropéw 6* 25,26kN/m = 151,56kN/m
Reakcje od Stropodachu 21,58kN/m
Sciana wysokosci 22m 112kN/m
Razem 286 kN/m

GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :

Typ: ltawa prostokatna
B=135m H=045m
B,=0,20m ez = 0,00 m
Posadowienie fundamentu:
D=3,25m Duin = 1,00 m

Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podioza:

Zestawienie warstw podloza

N nazwa gruntu h [m] nawo po(n) Yt,min Yt,max d)u(r) Cu(r) M() M

r dnion |[t/m’] [°] [kPa] |[[kPa] |[kPa]
a

1 |Piaski drobne 5,00 [nie 1,65 1090 1,10 [27,37 10,00 |61908 |77386
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OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciazen obliczeniowych:

N | typ obc. N [kKN/m] Tg [KN/m] M; [kKNm/m] | e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1 | catkowite 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m’

Wspdtczynniki obcigzenia: Yemin = 0,905 Yemax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) ® f.q= 13,33 MPa, f.q = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kKN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d, = 16 mm

Wspdtczynniki obcigzenia: Yemin = 0,905 Yemax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-III (34GS) ® f =410 MPa, f,s = 350 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretow wzdtuz boku B dp =12 mm

Maksymalny rozstaw pretow ¢ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu cpom = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Coomp = 25 mm
ZALOZENIA

Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznos$ci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla stateczno$ci na obrét m = 0,72
Wspdlczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspdiczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesunig¢cia: 0,50
Czas trwania robdt: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

No$nos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qm = 435,0 kN

N, =348,3kN < m-Qn=0,81-435,0 kN =352,4 kN (98,8%)
Nosnos¢ (statecznos¢) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qpr = 166,9 kN

T.=0,0kN < m-Qmr=0,72-166,9 kN = 120,2 kN (0,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mg = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mys, = 234,34
kNm/mb

M, =0,00 kNm/mb < m-M, =0,72-234,3 kNm = 168,7 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,66 cm, wtérne s"= 0,05 cm, catkowite s = 0,71 cm

s=0,71cm < sqp=1,00cm (71,2%)




OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nosnos¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Sita przebijajaca Nsq = (2+Q)max- A = 64,3 kN/mb

Nos$nos¢ na przebicie Nrg = fa-bm-d = 359,0 kN/mb

Nga = 64,3 kN/mb < Ngq=359,0 kN/mb (17,9%)
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) A, = 4,82 cm*/mb

Przyjeto konstrukcyjnie $p12 mm co 20,0 cm o A, = 5,65 cm*’/mb

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA
Dtugo$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dhugo$é | Liczba [ St0S-b 34GS
pre| [mm] [cm] [szt.] d8 d12
ta
dla 1 mb lawy fundamentowej
1 12 130 5,00 6,50
2 8 105 9 9,45
3 12 105 4 4,20
4 8 165 5,00 8,25
Dtugosc¢ catkowita wg [m]| 17,7 10,7
Srednic
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 7,0 9,5
Masa pretéow wg [kg] 7,0 9,5
gatunkéw stali
Masa catkowita [kg] 17

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiardw w osi preta (metoda B wg PN-EN

ISO 3766:2006)
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7. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA (BLOK A -
SKRZYDL.O WSCHODNIE):
7.1. Przedmiotem opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki nr ewid. 124/1, obreb: 1-02-11
potozonej w Warszawie przy ul. Spartanskiej 1.
7.2. Inwestor:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher,
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1.
7.3. Podstawa opracowania:
4 Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
5 Decyzja nr 23/CP/MOK/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
6  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
7.4. Nazwa inwestycji: Rozbudowa i przebudowa kompleksu Instytutu Reumatologii o trzy klatki
schodowe oraz szyb windowy przystosowany do przewozu 16zek szpitalnych.
Projektowana klatka schodowa:
Dtugos¢ projekt. rozbudowy: 13,93m
Szerokos¢ projekt. rozbudowy: 5,69 m
Wysokos¢ budynku: 24,03 m - Sredniowysoki (wysoko$¢ mierzona od poziomu terenu
(-1,50 m) do gornej krawedzi obrobki sciany szczytowej).
Poziom posadowienia (poziom 0): 30,56 m.
Powierzchnia zabudowy: 79,30 m2.
Powierzchnia uzytkowa kl. schodowej i pom.: 421,20 m?
Powierzchnia catkowita: 555,10 m2.
Kubatura ogrzewana: 1 500,00 m3
7.5. Lokalizacja projektowanej klatki schodowej:
Projektowana lokalizacja klatki schodowej - Blok A — skrzydto wschodnie.
7.6. Opis terenu objetego opracowaniem:
Budynek Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, zlokalizowany jest w Warszawie
w dzielnicy Mokotéw, przy ul. Spartanskiej 1, obreb 1-02-11, dz. nr ewid. 124/1.
Dziatka nr ewid. 124/1, o pow. 36760 m2.
Teren dziafki jest ogrodzony.
Dziatka ewidencyjna o nr 124/1 w Warszawie, dzielnicy Mokotow, na ktorej potozony jest

Budynek Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, wraz ze wszystkimi budynkami
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towarzyszacymi lezy na terenie nieobjetym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.
7.7. Projektowane zagospodarowanie dzialki:
Na dziatce projektuje si¢ rozbudowe istniejagcego budynku Instytutu Geriatrii, Reumatologii
i Rehabilitacji, o klatke schodowa.
Rozbudowa budynku - blok A (skrzydto wsch.).
Projektowany dach o nachyleniu pod katem 2,5 °.
Odprowadzenie wody deszczowej za pomoca koryta rynowego i rur spustowych fi 120 mm.
Rury spustowe polaczy¢ z kanalizacja deszczowa (zgodnie z projektem sanitarnym).
Istniejace nawierzchnie utwardzone w miejscu kolizji z projekt. rozbudowg, przeznaczono
do rozebrani.
Projektowane nawierzchnie utwardzone (m.in.: schody, podjazd).
7.8. Projektowany bilans terenu dla czesci objetej opracowaniem:
Powierzchnia opracowania: 852,50 m2
Powierzchnia zabudowy w zakresie oprac.: 192,90 m2
Powierzchnia utwardzona: 343,20 m2
Powierzchnia biologicznie czynna: 316,40 m2 (37,10%).
7.9. Infrastruktura techniczna:
- Energia elektryczna - istniejace przylacze,
- gromadzenie nieczystosci statych do pojemnikéw i wywdz na zorganizowane wysypisko przez
upowaznione stuzby,
- zrodtem zasilania w wode obiektu bedzie istniejgca instalacja w istniejacym budynku szpitala
zasilana z przytacza wody miejskie;j,
- §cieki sanitarne z obiektu odprowadzane bg¢da do istniejacej kanalizacji w istniejacym budynku
szpitala a nastepnie poprzez istn. przytacze do kanalizacji miejskiej,
- zrodiem ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania bedzie istniejacy wezet cieplny zlokalizowany

w istniejagcym budynku szpitala.
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OPIS TECHNICZNY- TOM III (BLOK B - SKRZYDE.O POENOCNE)

1. SPIS RYSUNKOW (BLOK B - SKRZYDL.O POLNOCNE):

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
NR
NAZWA RYSUNKU: RYS.
BLOK B - SKRZYDEO POENOCNE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1
INWENTARYZACJA
NR
NAZWA RYSUNKU: RYS.
BLOK B - SKRZYDEO POENOCNE - RZUT - POZIOM -1 2
BLOK B - SKRZYDEO POLNOCNE - RZUT - POZIOM 0 3
BLOK B - SKRZYDEO POENOCNE - RZUT - POZIOM +1 4
BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE - RZUT - POZIOM +2 5
BLOK B - SKRZYDEO POENOCNE - RZUT - POZIOM +3 6
BLOK B - SKRZYDEO POENOCNE - RZUT - POZIOM +4 7
BLOK B - SKRZYDEO POLNOCNE - RZUT - POZIOM +5 (poddasze) 8
BLOK B - SKRZYDEO POENOCNE - ELEWACJA SZCZYTOWA 9
ELEMENTY PROJEKTOWANE
NR
NAZWA RYSUNKU: RYS.
BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE - RZUT FUNDAMENTOW 10
BLOK B - SKRZYDEO POENOCNE - RZUT - POZIOM -1 11
BLOK B - SKRZYDEO POENOCNE - RZUT - POZIOM 0 12
BLOK B - SKRZYDEO POLNOCNE - RZUT - POZIOM +1 13
BLOK B - SKRZYDEO POENOCNE - RZUT - POZIOM +2 14
BLOK B - SKRZYDEO POLNOCNE - RZUT - POZIOM +3 15
BLOK B - SKRZYDEO POENOCNE - RZUT - POZIOM +4 16
BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE - WIDOK DACHU 17
BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE - PRZEKROJ A-A 18
BLOK B - SKRZYDEO POENOCNE - PRZEKROJ B-B 19
BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE - ELEWACJE 20
BLOK B - SKRZYDEO POENOCNE — DZWIG — RZUT SZYBU 21
BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE - DZWIG — WIDOK; RZUT PRZYSTANKU | 22
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2. OPINIA GEOTECHNICZNA (BLOK B - SKRZYDL.O POLNOCNE)

- Teren objety opracowaniem, znajduje si¢ w lewobrzeznej cz¢sci Warszawy, w dzielnicy Mokotow.
- Teren badan polozony jest w obrebie mezoregionu Réwniny Warszawskiej, bedacej czescia
makroregionu Niziny Srodkowomazowieckie;.

- Pod wzgledem hydrograficznym badany teren nalezy zaliczy¢ do zlewni rzeki Wisty, ktora jest
gtéwng baza drenazu dla omawianego obszaru.

- W podtozu projektowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe.

- Na terenie nie udokumentowano obecnosci przypowierzchniowej warstwy wodonosne;j.

- Projektowana inwestycja zaliczana jest do I kategorii geotechniczne;j.

- Warstwy gruntéw: Sredniozageszczone piaski drobne 1d=0,50; I1d=0,60.

- Badania terenowy wykonano w okresie niskich stanéw wdd, roczna amplituda wahan zwierciadta

wod podziemnych wynosi~0,5 m.

3. PROJEKTOWANE PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE (BLOK B -
SKRZYDLO POLNOCNE)

Powierzchnia zabudowy: 101,70 m2.

Powierzchnia utwardzona: 21,40 m2 (schody) + 70,50 m2 (podjazd dla niepelnosprawnych)
+ 50,40 (podjazd dla zaopatrzenia) + 16,40 m2 (chodnik) + 54,90 m2(parking dla
zaopatrzenia) = 213,60 m2.

Powierzchnia uzytkowa: 315,40 m2, w tym:

- pom. biurowe: 87,00 m2.

- pom. gospodarcze: 46,30 m2.

- klatka schodowa, komunikacja, wiatrotap: 182,10 m2.

Wysokos¢: 20,19 m - Sredniowysoki (wysokos¢ mierzona od poziomu terenu (-1,46 m) do

gbrnej krawedzi obrdbki $ciany szczytowej).

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH (BLOK B - SKRZYDLO
POLNOCNE)
Zadanie polega¢ bedzie na rozbudowie istniejagcego bloku B (skrzydio pétnocne), o klatke
schodowg oraz szyb windowy.
Roboty przygotowawcze:
- Zabezpieczenie obrebu prac np. plytami wiérowymi, w taki sposéb aby osoby postronne nie miaty
dostepu do czesci gdzie planowana jest inwestycja oraz nie wydostawat si¢ kurz porozbiérkowy.
Roboty rozbiorkowe (patrz rys. nr 2-9):

- Rozebranie podjazdu dla dostawcédw oraz muréw oporowych.
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- Rozebranie nawierzchni wraz z obrzezami 1 kraweznikami (nawierzchnia betonowa, plyty
azurowe).
- Demontaz rur spustowych (2 szt.).
- Demontaz zabudowy kanatéw wentylacyjnych (prowadzonych na elewacji).
- Rozebranie schodoéw zewngetrznych wraz z balustradami.
- Demontaz okien i drzwi.
- Demontaz zadaszenia nad wejsciem.
- Rozebranie konstrukcji schodéw wewnetrznych na kondygnacji: -1,0,+1,+2,+3.
- Rozebranie scian dziatlowych murowanych na zaprawie, otynkowanych.
Roboty ziemne:
- Pomiary przy wykopach fundamentowych.
- Wykopy pod fundamenty wykonywane za pomoca koparek i r¢gcznie.
- Zasypywanie wykopow ziemia z ukopow (po pracach fundamentowych).
- Wyw6z nadmiaru ziemi np. samochodami samowytadowczymi.
Konstrukcja projektowanej klatki schodowej i szybu windowego:
L. awy Fundamentowe:
- Zelbetowe tawy fundamentowe z betonu C20/25, wodoszczelnego W8.
- Wysokos$¢ taw h=45 cm.
- Lawy posadowione na warstwie chudego betonu (warstwa grub. 10 cm).
Sciany fundamentowe:
- Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych grub. 24 cm, na zaprawie cementowe;.
- Bloczki uktadane na warstwie izolacji (2 warstwy papy).
Stropy:
- Ustroje zelbetowe ptytowe zamocowane w scianach.
- Beton C20/25.
- Klasa stali A-III.
Stupy:
Stupy Zelbetowe. Beton C20/25. Klasa stali A-III.

Schody wewn.:

Schody zelbetowe. Beton C20/25. Klasa stali A-III.

Szyb windowy:

Szyb windowy w konstrukcji zelbetowej. Beton C20/25. Klasa stali A-III.

Podszybie szybu wykonane jako ptyta zelbetowa, na warstwie pospotki.
Ustawienie rusztowan:

- Rusztowania zewngtrzne rurowe, zabezpieczone siatkg ochronng.
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Sciana fundamentowa (oznaczenie na rys. S3):

- Projektowane warstwy:

S3 SCIANA FUNDAMENTOWA:

Grunt rodzimy

Folia kubetkowa

Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego grub. 12 cm
Izolacja pionowa z masy bitumicznej

Bloczki betonowe grub. 24 cm
Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

Sciana szybu windy — cze$¢ ponizej poz. terenu (oznaczenie na rys. S4):

- Projektowane warstwy:

S4  SCIANA SZYBU WINDY
(czesc ponizej poz. terenu):
Grunt rodzimy

Folia kubetkowa

Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego grub. 12 cm
Izolacja pionowa z masy bitumicznej

Sciana zelbetowa grub. 20 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2 cm

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

Sciana zewnetrzna (oznaczenie na rys. S1):

- Projektowane warstwy:

S1 SCIANA GRUB. 24 CM:

Farba silikatowa

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy na siatce
Ocieplenie z wetny mineralnej grub. 15 cm
Bloczek silikatowy grub. 24 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Gfadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
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« Sciana dzialowa (oznaczenie na rys. S2):

- Projektowane warstwy:

S2 |SCIANA GRUB. 12 CM:

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

Bloczek silikatowy grub. 12 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

Gladz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

- Dach / odprowa

- Projektowane warstwy:

dzenie wody opadowej:

D | DACH:

Papa podkfadowa + wierzchnia termozgrzewalna
Warstwa spadkowa z wetny mineralnej dachowej
- grub. wetny 5-35 cm

Wetna mineralna dachowa grub. 2x15 cm
Paroizolacja samoprzylepna

Ptyta stropowa zelbetowa grub. 15 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

- Dach jednospadowy o nachyleniu 2,5 st., w kierunku terenu.

- Odprowadzenie wody opadowej do koryta rynnowego 150 mm oraz 2 rur spustowy fi 120 mm

z PCV. Projektowane rury spustowe potaczy¢ z istniejaca kanalizacja deszczowa (zgodnie

z projektem sanitarnym).

- Posadzka na gruncie:

- Projektowane warstwy:

P | POSADZKA NA GRUNCIE:

Ptytki gresowe grub. 1 cm, na zaprawie klejowej

Posadzka cementowa B-15, grub. 5 cm
wzmocniona siatkg przeciwprezng (oczka 15x15cm)

Izolacja z folii grub. 0,2 mm

Styropian EPS-100, grub. 15 cm

Izolacja z folii na zaktad grub. 0,5mm (zgrzewana)

Gruzobeton grub. 15 cm

Piasek zageszczony mechanicznie grub. 20 cm

Grunt rodzimy
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- Posadzka na pietrach:

- Projektowane warstwy:

PP POSADZKA NA PIETRACH:

Ptytki gresowe grub. 1 cm, na zaprawie klejowej

Posadzka cementowa B-15, grub. 5 cm
wzmocniona siatkg przeciwprezng (oczka 15x15cm)

Izolacja z folii grub. 0,2 mm

Styropian EPS-100, 2x3 cm

Strop zelbetowy grub. 15 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

Spocznik:

- Projektowane warstwy:

S | SPOCZNIK:

Ptytki gresowe grub. 1 cm, na zaprawie klejowej

Posadzka cementowa B-15, grub. 5 cm
wzmochiona siatkg przeciwprezng (oczka 15x15cm)

Izolacja z folii grub. 0,2 mm

Styropian EPS-100, 2x5 cm

Ptyta spocznika zelbetowa grub. 15 cm
Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

- Kominy wentylacyjne:
- Projektowane kominy wentylacyjne z pustakéw wentylacyjnych o wym.: 24x24x19,8 cm (szer. x
dt. x wys).
- Srednica otworu wentylacyjnego: fi 16 cm.

- Zamurowanie i podmurowanie otworow:
- Zamurowanie i podmurowanie istn. otworéw okiennych / drzwiowych, bloczkami silikatowymi,
na zaprawie cem.-wap. Wykonczenie pow. murowanych tynkami cementowo — wapiennymi (grub.
2,5 cm), gtadziami gipsowymi (grub. 3 mm). Dwukrotne pomalowanie tynkéw farba lateksowa
dopuszczong do stosowania w obiektach stuzby zdrowia (kolor biaty).

- Projektowane pomieszczenie w miejscu dawnej kl. schodowej:

- W miejscu istn. klatki schodowej, zaprojektowano pom. biurowe.
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- Bieg schodowy z poziomu +4, +5 — do pozostawienia.

- Projektowane warstwy stalowego stropu:

- Stalowe ksztattowniki, mocowane po obwodzie do $cian, na kotwy,
- kratownica stalowa.
- ptyty wodoodporne OSB,
- folia grub. 0,2 mm,
- posadzka cementowa grub. 8 cm.,
- warstwa wykonczeniowa z plytek gresowych na zaprawie klejowe;j.

Schody zewnetrzne do przerobienia:
- W zwiazku z kolizja projekt. rozbudowy z istn. schodami prowadzacymi z z poziomu terenu do
piwnicy, zakwalifikowano je w czesci do skucia. 11 stopni (od poziomu -1,46 do -3,55) nalezy
rozebra¢, a projektowane stopnie poprowadzi¢ wzdluz projektowanej Sciany szczytowe;.
- Mur oporowy przediuzy¢, zabezpieczy¢ balustrada.
- Projektowane schody z betonu C20/25, wodoszczelnego.

Podjazd dla osoéb niepelnosprawnych:
- Sciany podjazdu zaprojektowano z bloczkéw betonowych 24x12x38cm na podsypce z chudego
betonu. Bloczki musza wystawa¢ ponad cze$¢ jezdng 7cm, w celu zabezpieczenia osoby
niepetnosprawnej przed wyjechaniem poza obszar podjazdu. Bloczki wystajace ponad poziomem
gruntu nalezy zagruntowacé, zatopi¢ siatke stalowa tynkarska i otynkowaé tynkiem cem. — wap.
(grub. 2 cm). Tak przygotowang powierzchnie pomalowac¢ farbg mineralna.
- Ptyte wykonac¢ jako monolityczna z betonu gr. 12 cm.
- Na plycie ulozy¢ i zagesci¢ podsypke cementowo — piaskowa gr. 3 cm.
- Wierzchnig warstwe stanowi¢ bedzie kostka betonowa gr. 6 cm.
- Poczatek 1 koniec biegu pochylni oznakowano za pomoca nawierzchni o innej fakturze i barwie o
szerokosci 30cm (np. kostka z wypustkami).
- Porecze zaprojektowano ze stali kwasoodpornej o Srednicy 4 cm. Porgcze usytuowano na dwoch
wysokosciach: 75cm i 90cm, w celu wygodnego i bezpiecznego przemieszczania si¢ osobie na
wozku inwalidzkim.
- Stupki zaprojektowano ze stali kwasoodpornej o srednicy 4 cm w rozstawie max. 120 cm. Stupki
mocowac do betonowych bloczkéw za pomoca kotew stalowych.
- Szerokos¢ jezdna podjazdu wynosi 120 cm.
- Szerokos¢ miedzy porgczami wynosi 105 cm.
- Podjazd zaprojektowano ze spadkiem 6 %.

Podjazd dla zaopatrzenia:

- Zachodnig $cian¢ podjazdu zaprojektowano jako zelbetowa grub. 20 cm. Mur wystajacy ponad
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poziomem gruntu nalezy zagruntowac, zatopi¢ siatke stalowa tynkarska i1 otynkowac¢ tynkiem cem.
— wap. (grub. 2 cm). Tak przygotowang powierzchnie pomalowac farba mineralng.
- Sciane oddzielajaca podjazd dla zaopatrzenia od podjazdu dla oséb niepetnosprawnych, wykona¢
z bloczkéw betonowych 24x12x38cm na podsypce z chudego betonu. Bloczki wystajace ponad
poziomem gruntu nalezy zagruntowac, zatopi¢ siatke stalowa tynkarska i1 otynkowac¢ tynkiem cem.
— wap. (grub. 2 cm). Tak przygotowana powierzchnie pomalowac farba mineralng.
- Ptyte wykona¢ jako monolityczng z betonu gr. 12 cm.
- Na plycie ulozy¢ i zagesci¢ podsypke cementowo — piaskowa gr. 3 cm.
- Wierzchnia warstwe stanowi¢ bedzie kostka betonowa gr. 6 cm.
- Balustrad¢ na murze oporowym, zaprojektowano ze stali kwasoodpornej o Srednicy 4 cm. Porgcze
usytuowano na wys.: 110cm (od poziomu terenu).
- Szerokos¢ jezdna podjazdu wynosi 200 cm.
- Podjazd zaprojektowano ze spadkiem 11,3 %.

Nawierzchnia utwardzona / parking dla zaopatrzenia:
- W miejscu istniejgcego parkingu, rozebra¢ nawierzchni¢ betonowg oraz z ptyt azurowych.
- Obsadzi¢ krawezniki betonowe.

- Projektowane warstwy:

Warstwa odsaczajaca z zageszczonego pisaku — gr 10cm,
ttuczen kamienny — gr 20cm,
piasek mieszany z cementem — gr Scm,
kostka brukowa 20x16x8cm (kolor: szary).
Wykonanie schodéw przed wejsciem do budynku:
- W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ wykopy pod schody.
- Uformowac grunt.
- Schody wykona¢ z obrzezy betonowych oraz kostki betonowej grub. 6 cm, na podsypce cem.-
piaskowe;j.
- Nadmiar ziemi z wykopow wywiez¢ z terenu budowy.
Roboty tynkarskie i malarskie wewnetrzne:
- Zagruntowanie scian, stropu i osciezy preparatem gruntujacym.
- Ochrona naroznikéw profilem aluminiowym z siatka.
- Mechaniczne wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo — wapiennych — grub. 2,5 cm.
- Wykonanie gtadzi gipsowych — grub. 3 mm.
- Dwukrotne pomalowanie tynkéw farbg lateksowa dopuszczong do stosowania w obiektach stuzby

zdrowia (kolor biaty).
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- Stolarka drzwiowa:
- Drzwi oddzielajace projektowang cze$¢ od istniejacej, zaprojektowano jako aluminiowe
dymoszczelne, o odpornosci ogniowej EI 60. Drzwi wyposazone w samozamykacz, klamki w
kolorze srebrnym 1 zamki patentowe.
- Drzwi zewngtrzne wiatrofapu zaprojektowano jako aluminiowe przeszklone szkltem bezpiecznym.
Drzwi wyposazone w samozamykacz, uchwyt fi 5 cm w kolorze srebrnym i zamki patentowe.
Izolacyjnos$¢ termiczna drzwi zewn.: (Uf) 0,7 W/m2K.
- Drzwi wewnetrzne wiatrolapu zaprojektowano jako aluminiowe przeszklone szklem
bezpiecznym. Drzwi wyposazone w samozamykacz, uchwyt fi 5 cm w kolorze srebrnym 1 zamki
patentowe.
- Drzwi do pom. biurowych oraz do pom. gospodarczych, zaprojektowano jako typowe ptytowe.
Rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglastego. Wypelnienie skrzydta stanowi ptyta
widrowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypelnieniem
obtozona dwustronnie ptyta okleinowa. Skrzydio pokryte okleing naturalng. Ramka MDF
okleinowana w kolorze skrzydia. Oscieznice regulowane (mozliwos¢ regulacji pozwala na
dopasowanie osciezy do grubosci muru). Drzwi wyposazone w samozamykacz, klamki w kolorze
srebrnym i zamki patentowe.

- Stolarka okienna:

- Witryna aluminiowa:

Minimalne parametry techniczne systemu aluminiowego:

- Wodoszczelnosé: klasa RE 1200 Pa.

- Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: 2400 Pa.
- Odpornos¢ na uderzenie: klasa I5/ES.
- Przepuszczalnos¢ powietrza: klasa AE (1050 Pa).
- Izolacyjnos¢ termiczna: U = 1,100 W/m2K.
- Okna aluminiowe:
- Okna w ramie aluminiowe.
- Izolacyjnos¢ termiczna okien: U = 1,100 W/m2K.
- Zadaszenie nad wejsciem / wiatrotapem:
- Zadaszenie nad wiatrotapem zaprojektowano w konstrukcji aluminiowe;j.
Minimalne parametry techniczne systemu aluminiowego:
- Konstrukcja wodoszczelna.
- Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: 2400 Pa.
- Odpornos¢ na uderzenie: klasa I5/ES.

- Przepuszczalnos¢ powietrza: klasa AE (1050 Pa).
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- Izolacyjnos¢ termiczna: U = 1,100 W/m2K.
Prace porzadkowe:
- W trakcie oraz po zakonczeniu prac budowlanych konieczne jest porzadkowanie terenu budowy.
- Na biezaco nalezy wywozi¢ ziemig, gruz w miejsca do tego przeznaczone.

- Posadzki, okna 1 drzwi doktadnie oczysci¢ po pracach wykonczeniowych.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO DZWIGU ORAZ KABINY WINDOWE]J (BLOK B -
SKRZYDLO POLNOCNE):
5.1. Cel i zakres rob6t budowlanych (dzwigowych):

Celem robot budowlanych (dzwigowych) jest dostawa 1 montaz dzwigu elektrycznego bez
maszynowni, stuzacego do przewozu oséb i t6zek szpitalnych, zgodnego z norma dzwigowa PN-
EN 81-20 w dobudowanym szybie w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
przy ul. Spartanskiej 1 w Warszawie, blok B — skrzydto péinocne.

5.2. Zakres robot w cze$ci dotyczacej zaprojektowania dzwigu obejmuje nastepujace

czynnosci:

e opracowanie projektu dzwigu zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, specyfikacjg techniczna
wykonania i odbioru rob6t (STWiOR), niniejszym opisem technicznym i obowigzujacymi
przepisami prawa;

e uzgodnienie dokumentacji dzwigu z organem wtasciwe]j jednostki dozoru technicznego oraz
przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na eksploatacje tego dzwigu, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125)
oraz przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia
29.10.2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektorych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1890).

5.3. Zakres robot budowlanych w czes$ci dotyczacej wykonania dostawy i montazu dzwigu
obejmuje nastepujace czynnosci:

budowa pomostu montazowego;

montaz tablicy wstepnej;

montaz tablicy sterowej;

montaz falownika;

montaz systemu zjazdu awaryjnego;

montaz systemu zjazdu pozarowego;

montaz systemu odzysku energii elektrycznej;

montaz systemu zdalnego monitoringu technicznego dzwigu;

montaz regeneracyjnego zespotu napedowego z pasami i systemem ich monitoringu (wciggarka
bezreduktorowa);

montaz ogranicznika predkosci z obcigzka 1 ling;

montaz ramy kabiny z chwytaczami;

montaz kabiny;

montaz drzwi kabinowych;

montaz drzwi szybowych;

montaz prowadnic kabiny;
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* monta prowadnic przeciwwagi;

* monta przeciwwagi z obarzeniem;

* monta stupkdéw pod zderzaki w podszybiu;

* monta& zderzakow;

* monta instalacji dwigowej w szybie i na kabinie;

* monta oswietlenia szybu;

* monta kaset wezwana przystankach;

* monta kasety dyspozycji w kabinie;

* monta pietrowskazywacza ze strzatkami kierunku jazdy w kebima kadym przystanku;
* monta kasety jazdy szpitalnej naidym przystanku;

* monta systemu komunikacji radzy kabiry a stzbami ratowniczymi;

e monta systemu komunikatow gtosowych w kabinie;

* monta oston na elementach ruchomych w szybie (m.in.rageaik prdkosci, przeciwwaga);
* monta drabinki w podszybiu.

5.4. Zakres robdt budowlanych w cegci dotyczacej przygotowania szybu pod dwig
elektryczny bez maszynowni obejmuje nagpujace czynndci (wytyczne dla innych brarg):
doprowadzenie zgodnej z przepisami linii zagdaj dzwig z rozdzielni gtdwnej (RG) do
nadszybia,
doprowadzenie sygnatu paz centrali SSP lub oddymiania do nadszybia;
monta hakéw w nadszybiu;
przygotowanie otworéw pod drzwi szybowe oraz obedbkvoréw drzwiowych na gotowo
po montau dzwigu.

5.5. Wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe dzwigu:

Dzwig elektryczny po montau powinien spetni& nastepujace wymagania funkcjonalno-

uzytkowe:

- predkos¢ dzwigu powinna wynosi 1,0 m/s;

- powinna by zapewniona regulacja qukosci jazdy kabiny poprzez zmianszybkdci
otwarcia/zamknricia drzwi;

- ruszanie i zatrzymywaniee¢skabiny dwigu powinno naspowa tagodnie; w przypadku
obcizenia kabiny zblionego do dopuszczalnego, ruszanie i zatrzymywagiekabiny na
przystanku nie mie powodowa sygnalizacji przegenia spowodowanej nagltym
przyspieszeniem lub opdieniem ruchu kabiny;

- kabina powinna zatrzymywssi¢c na przystankach precyzyjnie — ewentualny prog peiws
po otwarciu drzwi kabiny powinien Bymazliwie jak najmniejszy, jednak nie vgzy niz 5
mm;

- system sterowaniazdigu musi by odporny na zakiécenia elekromagnetyczne oraz nie
emitow& takich zakioce,

- monta systemu odzysku energii, falownika i funkcji stamd gtdbwnych podzespotéw
elektrycznych dwigu powinien zagwarantowagak najwikszy oszczdnas¢ zuzycia energii
elektrycznej (dwig powinien midci¢ si¢ w klasie efektywngci energetycznej A wg normy
VDI 4707);

- kabina dwigu powinna w przypadku sygnatu padojezdzac na przystanek ewakuacyjny
(poziom -1) i tam si zatrzymywa, a w przypadku zaniku nagia — dojedza¢ do najblzszego
przystanku w celu uwolnienia pasaow;

- kabina dwigu powinna posiada oswietlenie awaryjne z czasem podtrzymania min.
2 godz.;

- kabina powinna by wyposaona we wszystkie niezdne rozwijzania umaliwiajace
korzystanie z Zlvigu osobom niepetnosprawnym;

- kabina powinna posiadazahczany automatycznie wentylator zapewsig dostateczn
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wymiang¢ powietrza;

- oswietlenie energooszczedne LED kabiny dzwigu powinno wylacza¢ si¢ po uplywie
15 min. od czasu ostatniej jazdy kabiny i ponownie wigcza¢ si¢ w momencie otwarcia drzwi
kabiny;

- przyciski w panelu sterujacym powinny podswietla¢ sie¢ po zadaniu dyspozycji i powinny
by¢ oznaczone alfabetem Braille’a;

- w panelu sterujagcym w kabinie powinna by¢ zainstalowana stacyjka kluczykowa umozli-
wiajaca blokadg¢ otwarcia drzwi, a na kazdym przystanku — kaseta kluczykowa jazdy szpitalne;.

Dzwig bedzie obstugiwac ruch osobowy w budynku pomiedzy istniejagcymi kondygnacjami.

5.6. Parametry techniczne dzwigu:

PARAMETR

PO MONTAZU

rodzaj dzwigu

osobowy (szpitalny), elektryczny

udzwig nominalny

1600 kg lub 21 os6b

predkos¢ nominalna 1,0 m/s

moc silnika min. 10,0 kW
wysokos¢ podnoszenia 17,61 m

ilos¢ przystankow / dojs¢ 6/6

oznaczenie przystankOw -1]0 12|34
maszynownia Brak

wymiary szybu (szerokos$¢ x
glebokosd)

min. 2320 x 2785 mm

wysokos¢ nadszybia /
podszybia

min. 3700 / 1350 mm

SYSTEM STEROWANIA

rodzaj sterowania

simplex, mikroprocesorowe, zbiorczos¢ gora-dot

doktadnos¢ zatrzymywania
kabiny

+5 mm

typ systemu dojazdu
awaryjnego

do najblizszego przystanku

typ systemu odzysku energii

ze zwrotem nadmiarowej energii do sieci

wykonanie / typ kasety
dyspozycji

stal nierdzewna szczotkowana, przyciski podswietlane,
oznaczone alfabetem Braille’a, pigtrowskazywacz
elektroniczny LCD (biale litery na czarnym lub niebieskim
tle), stacyjka kluczykowa do blokowania drzwi, przyciski
otwierania i zamykania drzwi

wykonanie / typ kasety
wezwan

stal nierdzewna szczotkowana, przyciski podswietlane,
natynkowa

wykonanie / typ kasety jazdy
szpitalnej

stal nierdzewna szczotkowana, kluczykowa, natynkowa

wykonanie / typ
pictrowskazywacza

elektroniczny LCD, ze strzatkami kierunku jazdy (biate
litery na czarnym lub niebieskim tle), na kazdym
przystanku, natynkowy
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ZESPOL NAPEDOWY

rodzaj napedu

elektryczny, pasowy, jednobiegowy, regulowany
falownikiem

rodzaj systemu monitoringu
pasOw nosnych

na state zintegrowany z zespotem napedowym

DRZWI PRZYSTANKOWE
rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-skrzydtowe
wymiary 13002100 mm

wykonanie / wyposazenie

przeszklone w ramce ze stali nierdzewnej szczotkowanej /
prég aluminiowy, montowane na spocznikach
przystankowych

DRZWI KABINOWE
rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-skrzydtowe
wymiary 13002100 mm

wykonanie / wyposazenie

przeszklone w ramce ze stali nierdzewnej szczotkowanej /
zabezpieczone kurtyng Swietlng, prég aluminiowy

KABINA
rodzaj nieprzelotowa
wymiary 1400x2400x2300 mm
. sciany bocznej i sufit — panele ze stali nierdzewne;j
wykonanie .,
szczotkowanej, sciana tylna — przeszklona
porecz ze stali nierdzewnej szczotkowanej na jednej scianie
bocznej 1 na scianie tylnej, cokét przypodtogowy ze stali
wyposazenie nierdzewnej, na podtodze wyktadzina antyposlizgowa,

oswietlenie LED, wentylator wigczany automatycznie,
system komunikatéw gltosowych o stanie dzwigu

rodzaj / typ tacznosci

system komunikacji gtosowej z firma serwisowg GSM,
system zdalnego monitoringu technicznego REM6
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6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY P.POZ (BLOK B - SKRZYDLO
POLNOCNE)

6.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego:

Budynek Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji — budynek objety opracowaniem.

6.2. Powierzchnia:

a) wewnetrzna: 315,40 m? (pow. proj. klatki schodowej oraz proj. pom. w bloku B w skrzydle
péinocnym).

b) zabudowy: 101,70 m2.

6.3. Wysokos¢: 20,19 m - sredniowysoki (wysokos¢ mierzona od poziomu terenu (-1,46 m) do

gbrnej krawedzi obrdbki $ciany szczytowej).

6.4. Liczba kondygnacji nadziemnych: 5; pozioméw podziemnych: 1.

6.5. Warunki usytuowania: Projektowana klatka schodowa dobudowana do istniejacego skrzydta

B (skrzydio péinocne) kompleksu Instytutu Reumatologii.
6.6. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego strefy pozarowej:

ZL 1L

6.7. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: Nie wystepuje.

6.8. Klasa odpornosci pozarowej: ”"B”

6.9. Podzial obiektu budowlanego na strefy pozarowe:

Projektowana klatka schodowa wraz z pom. biurowymi i gospodarczymi, miesci¢ si¢ bedzie
w 1 strefie pozarowej. Powierzchnia strefy pozarowej: 315,40 m2.

6.10. Warunki ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny sposéb:

- Projektowana klatka schodowa zapewni ewakuacje z bloku B ze skrzydta pétnocnego

6.11. Urzadzenia przeciwpozarowe:

- Budynek wyposazony w: Hydranty wewnegtrzne HP25; Oswietlenia ewakuacyjne; Gasnice
proszkowe typy ABC kazda o masie 4 kg; Instalacja sygnalizacji pozaru; Wytacznik ppoz. pradu.

6.12. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo — gasniczych:

Droga pozarowa umozliwiajaca dojazd do kazdego skrzydta kompleksu Instytutu Reumatologii.
Szerokos¢ drogi pozarowej min. 4,00 m, dopuszczalny nacisk na o§ min. 100kN.

6.13. Rozwiazania zamienne do wymagan ochrony przeciwpozarowej:

Instalacja wody pozarowej do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku: sie¢ z ujeciami
hydrantowymi HP 80 stosowanymi jako nadziemne. Wydajno$¢ uje¢ nie mniej (lacznie) niz
20dm’/s wody z dwu réwnoczes$nie dziatajacych hydrantow.

6.14. Inne wazne dane: Opracowanie obejmuje projektowana klatke schodowa, ktéra docelowo

zostanie zlokalizowana w bloku B w skrzydle péinocnym.
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7. OBLICZENIA STATYCZNE BLOK B - SKRZYDEO POENOCNE:

Tablica 1. Obciazenia klimatyczne (wiatr pominieto - efekt ssania)

Lp Opis obciazenia Obc. char. Ve kq Obc. obl.
kN/m* kN/m?
1. Obcigzenie $niegiem potaci dachu 0,72 1,50 0,00 1,08
jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1
(strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie potaci 1
st. -> C1=0,8) [0,720kN/m2]
2 0,72 1,50 - 1,08
Tablica 2. Ciezar warstw stropodachu
Lp Opis obciazenia Obc. char. Ve kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Papa na podtozu betonowym bez posypania 0,10 1,30 -- 0,13
zwirkiem, podwdjnie [0,100kN/m2]
2. Wetna mineralna w ptytach twardych grub. 30 cm 0,60 1,20 - 0,72
[2,0kN/m3-0,30m]
3. Folia 0,01 1,30 -- 0,01
4. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 3,75 1,20 - 4,50
zbrojony, zageszczony grub. 15 cm
[25,0kN/m3-0,15m]
5.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 2,5 cm 0,48 1,30 - 0,62
[19,0kN/m3-0,025m]
3 4% 1,21 - 5,99
Tablica 3. Ciezar warstw stropowych
Lp Opis obciazenia Obc. char. Ve kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Plytki gresowe 0,44 1,30 - 0,57
Beton zwykty na kruszywie kamiennym, 1,20 1,30 - 1,56
niezbrojony, zaggszczony grub. 5 cm
[24,0kN/m3-0,05m]
3. Folia 0,01 1,30 -- 0,01
4.  Styropian grub. 6 cm [0,45kN/m3-0,06m] 0,03 1,30 - 0,04
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38 1,30 - 0,49
[19,0kN/m3-0,02m]
3 2,06 1,30 -- 2,68
Tablica 4. Obciazenia Uzytkowe
Lp Opis obciazenia Obc. char. Ve kq Obc. obl.
kN/m* kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 2,00 1,40 0,50 2,80
mieszkalne, szpitalne, wigzienia) [2,0kN/m2]
2. Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia 1,50 1,40 0,35 2,10
mieszkalne w domach indywidualnych,
czynszowych, hotelach, schroniskach, szpitalach,
wigzieniach, pomieszczenie sanitarne, itp.)
[1,5kN/m2]
2 3,50 1,40 - 4,90
STROPODACH
ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obciazenia powierzchniowe [kKN/m?]:
Lp Opis obciazenia Obc.char. Ve kq Obc.obl.
1. Papa na podtozu betonowym bez posypania 0,10 1,30 - 0,13
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zwirkiem, podwdjnie [0,100kN/m2]

2. Welna mineralna w ptytach twardych grub. 30 cm 0,60 1,20 - 0,72
[2,0kN/m3-0,30m]

3. Folia 0,01 1,30 -- 0,01

4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2,5 cm 0,48 1,30 -- 0,62
[19,0kN/m3-0,025m]

5. Ptyta zelbetowa grub.18 cm 4,50 1,10 -- 4,95

6. Obciazenie montazowe (dla konstrukcji 0,60 1,20 -- 0,72

murowych, zelbetowych - wykonywanych
metodami tradycyjnymi) [0,600kN/m2]
7. Obciazenie $niegiem potaci dachu 0,72 1,50 0,00 1,08
jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1
(strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie potaci
1,0 st. -> C1=0,8) [0,720kN/m2]

3 7,01 1,18 8,24

SCHEMAT STATYCZNY
Rozpigtos¢ obliczeniowa ptyty leg = 5,24 m
Grubosé plyty 18,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment przgstowy obliczeniowy Msq = 28,27 kKNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny Mg, = 24,06 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dlugotrwaty Mgy = 21,59 kNm/m
Reakcja obliczeniowa R, =Rgp=21,58 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) @ f.,=13,33 MPa, f.q = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu  p = 25 kN/m’

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdiczynnik pelzania (obliczono) =292

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IIT (34GS) @ fyu =410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw w przesle b =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-IIT (34GS) @ fyu =410 MPa, fyq = 350 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw ¢ =8 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z gory ptyty Cromg = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu ptyty Cromd = 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aiim = ler/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przesto:

Zbrojenie potrzebne A = 5,50 cm*’/mb. Przyjeto $12 co 12,0 cm 0 A, = 9,42 cm*mb  (p = 0,61%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 28,27 kKNm/mb < Mgg=46,72 kNm/mb  (60,5%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy=0,123 mm < win =03 mm (41,1%)

Maksymalne ugiecie od Mgsx:  a(Mskr) = 26,03 mm < ajim = 26,20 mm  (99,3%)

Podpora:
Warunek nosnosci na $cinanie: Vs =21,58 kKN/mb < Vgg =103,07 kN/mb  (20,9%)
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Przyjeto zbrojenie rozdzielcze ¢$8 co max.30,0 cm o A, = 1,68 cm*/mb

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita
) [m]
Nr | Srednica | Dtugos$¢ | pretéw w | elementd | catkowita 34GS
w
pre| [mm] [mm)] 1 pretow d8 d12
ta elemenci
e
dla pojedynczej plyty
1 12 5500 2,78 1 2,78 15,28
2 12 5547 2,78 1 2,78 15,41
3 12 5547 2,78 1 2,78 15,41
4 8 1050 30 1 30 31,50
Dlugos¢ catkowita wg srednic [m] 31,5 46,1
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg]| 124 40,9
Masa pretéw wg gatunkow stali kgl 53,3
Masa catkowita [kg] 54

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiardw w osi preta (metoda B wg PN-EN

ISO 3766:2006)

STROP MIEDZYPIETROWY
ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe[kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Ve Ky Obc.obl.
1. Ptytki gresowe 0,44 1,30 -- 0,57
2. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, 1,20 1,30 - 1,56
niezbrojony, zageszczony grub. 5 cm
[24,0kN/m3-0,05m]
3. Folia 0,01 1,30 - 0,01
4.  Styropian grub. 6 cm [0,45kN/m3-0,06m] 0,03 1,30 - 0,04
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38 1,30 -- 0,49
[19,0kN/m3-0,02m]
6. Obciazenie zmienne (wszelkiego rodzaju 2,00 1,40 0,50 2,80
budynki mieszkalne, szpitalne, wigzienia)
[2,0kN/m2]
7. Obciazenie zastepcze od scianek dziatowych (o 1,49 1,20 -- 1,79
cigzarze razem z wyprawg od 1,5 kN/m2 od 2,5
kN/m2) wys. 3,16 m [1,491kN/m2]
8.  Plyta zelbetowa grub.17 cm 4,25 1,10 -- 4,68
3 9,80 1,22 11,94

SCHEMAT STATYCZNY

Rozpigtos¢ obliczeniowa ptyty legx = 5,23 m
Rozpigtos¢ obliczeniowa plyty lesy = 8,99 m
Grubosé plyty 17,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przegstowy obliczeniowy Msap, =27,36 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg = 22,46 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy = 20,16 kNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qoxmax = 31,23 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qox =26,71 kN/m
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Kierunek y:
Moment przgstowy obliczeniowy Msqgy = 9,26 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 7,60 KNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny ditugotrwaly Mgy = 6,82 kKNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoymax = 31,23 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy = 19,52 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B25 (C20/25) ® f.q=13,33 MPa, f.q = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu  p = 25 kN/m’

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdiczynnik pelzania (obliczono) b =295

Zbrojenie giéwne:

Klasa stali A-IIT (34GS) @ fyu =410 MPa, fyq = 350 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw w przesle w kierunku x dax =10 mm

Srednica pretéw w przesle w kierunku y bay =8 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z gory ptyty Cromg = 20 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia pretéw z dotu plyty Cromd = 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie aiim = ler/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)
Kierunek x:
Przesto:

Zbrojenie potrzebne A, = 5,68 cm’/mb. Przyj¢to $10 co 10,0 cm o A = 7,85 cm*’/mb  (p = 0,54%)

Warunek no$nos$ci na zginanie: Msgqx =27,36 KNm/mb < Mgqx = 37,03 kKNm/mb
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wi, = 0,146 mm < Wi, = 0,3 mm  (48,5%)
Podpora:

Warunek nosnosci na $cinanie: Vsgx =31,23 kKN/mb < Vg, =96,61 kN/mb

Kierunek y:
Przesto:

Zbrojenie potrzebne A, = 1,98 cm’/mb. Przyj¢to 8 co 25,0 cm o A;=2,01 cm*’/mb (p = 0,15%)

Warunek no$nos$ci na zginanie: Msgqy = 9,26 KNm/mb < Mgqy = 9,38 kKNm/mb
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wiy = 0,000 mm < Wi, = 0,3 mm  (0,0%)
Podpora:

Warunek no$nosci na scinanie:  Vgay = 31,23 kKN/mb < Vga1y = 85,68 kN/mb
Ugiecie catkowite ptyty:

Maksymalne ugigcie od Msc:  a(Msk) = 24,77 mm < a, = 26,15 mm  (94,7%)

SZKIC ZBROJENIA

Kierunek x:

Kierunek y:

Zbrojenie narozy dotem:

Schemat rozmieszczenia pretow (dotem i gora):

WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugo$c¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dhugoéé | pretéw w | element6 | catkowita 34GS
w
pre [ [mm] [mm] 1 pretow $»8 | $10
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ta elemenci

e

dla pojedynczej plyty
1 10 5520 54 1 54 298,08
2 10 9413 18 1 18 169,43
3 8 9280 6 1 6 55,68
4 8 12971 18 1 18 233,48
Sa 10 650 4 1 4 2,60
5b 10 850 4 1 4 3,40
5¢ 10 1050 4 1 4 4,20
5d 10 1250 4 1 4 5,00
S5e 10 1450 4 1 4 5,80
5f 10 1650 4 1 4 6,60
5S¢ 10 1850 4 1 4 7,40
S5h 10 2050 4 1 4 8,20
5i 10 2250 4 1 4 9,00
5] 10 2450 4 1 4 9,80
5k 10 2650 4 1 4 10,60
51 10 2850 4 1 4 11,40
Dlugos¢ catkowita wg srednic [m]]| 2892 551,6
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 0,617
Masa pretéw wg srednic [kg]| 1142 340,3
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 454.,5
Masa catkowita [kg] 455

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN
ISO 3766:2006)

PLYTA SPOCZNIKA
ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obciazenia powierzchniowe [kN/m?]:
Lp Opis obciazenia Obc.char. Ve kq Obc.obl.
1. Ptytki gresowe 0,44 1,30 -- 0,57
2. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, 1,20 1,30 - 1,56

niezbrojony, zageszczony grub. 5 cm
[24,0kN/m3-0,05m]

3. Folia 0,01 1,30 - 0,01
4. Styropian grub. 6 cm [0,45kN/m3-0,06m] 0,03 1,30 - 0,04
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38 1,30 -- 0,49
[19,0kN/m3-0,02m]
6. Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 2,00 1,40 0,50 2,80
mieszkalne, szpitalne, wigzienia) [2,0kN/m2]
7. Ptyta zelbetowa grub.10 cm 2,50 1,10 -- 2,75
3 6,56 1,25 8,23
SCHEMAT STATYCZNY
Rozpigtos¢ obliczeniowa ptyty lx = 1,85 m
Grubosé plyty 10,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment przgstowy obliczeniowy Msq = 3,52 kKNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny Mg = 2,81 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dlugotrwaty Mgy = 2,38 kKNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rg=7,61 kN/m
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DANE MATERIAL.OWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) @ f.=13,33 MPa, f.u = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu  p = 25 kN/m’

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdiczynnik pelzania (obliczono) b =322

Zbrojenie giéwne:

Klasa stali A-IIT (34GS) @ fyu =410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow w przesle da =10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-III (34GS) ® fyx =410 MPa, f,q = 350 MPa, fx = 550 MPa

Srednica pretow ¢ =8 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia pretéw z gory ptyty Cromg = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu plyty Cromd = 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aiim = ler/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przesto:

Zbrojenie potrzebne A, = 1,37 cm*/mb. Przyjeto $10 co 12,0 cm o A, = 6,54 cm*’/mb  (p = 0,87%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 3,52 KNm/mb < Mgq = 15,21 kKNm/mb  (23,1%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wi =0,000 mm < wim =03 mm (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Msg:  a(Msk) = 1,28 mm < i = 9,25 mm  (13,9%)

Podpora:

Warunek nos$nosci na §cinanie: Vsg=7,61 KN/mb < Vg =55,02kN/mb (13,8%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze $8 co max.30,0 cm o A, = 1,68 cm*/mb

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita
, [m]
Nr | Srednica | Dlugos¢ | pretéw w | elemento6 | catkowita 34GS
w
pre| [mm] [mm] 1 pretow d»8 $10
ta elemenci
e
dla pojedynczej plyty
1 10 2190 2,78 1 2,78 6,08
2 10 2206 2,78 1 2,78 6,13
3 10 2206 2,78 1 2,78 6,13
4 8 1050 15 1 15 15,75
Dtugo$¢ catkowita wg $rednic [m]| 15,8 18,4
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 0,617
Masa pretéw wg srednic kgl 6,2 114
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 17,6
Masa catkowita [kg] 18

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN

ISO 3766:2006)
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SCHODY

SZKIC SCHODOW W POZIOMIE PIWNIC

Bieg schodowy 1

SZKIC SCHODOW

GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodéw :

Dtugos¢ biegu 1, =3,30 m

Poziom dolnego spocznika H¢=-3,55m
Poziom gérnego spocznika H,=-1,77m
Liczba stopni w biegu n =12 szt.

Grubos¢ ptyty t = 15,0 cm

Wymiary poprzeczne:

Szeroko$¢ biegu 2,27 m
Oparcia : (szerokosc¢ / wysokos¢)
Podwalina podpierajaca bieg schodowy b =25,0 cm, h= 90,0 cm
Belka gérna podpierajaca bieg schodowy b=25,0cm, h=35,0cm
OBCIAZENIA NA SCHODACH
Obciazenia zmienne [KN/m?*]:
Opis obciazenia Obc.char. Ve kq Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90
mieszkalne, szpitalne, wigzienia) [3,0kN/m2]
Obciazenia state na biegu schodowym [kKN/m?*]:
Lp OplS Obciqunia Obc.char. ’Yf Obc.obl.
1. Oktadzina gérna biegu (Lastriko bezspoinowe o grubosci 20 mm 0,66 1,20 0,79
grub. 3 cm [0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 0,57-(1+14,7/30,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 14,8/30 6,03 1,10 6,63
3. Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,32 1,20 0,38
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
3 7,00 1,11 7,80

Schemat statyczny schodow

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25) @ f.s=13,33 MPa, {4 = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d, = 16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) $ =3,08

Zbrojenie gtéwne - plyta:

Klasa stali A-III (34GS) ® fyx =410 MPa, f,q = 350 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-III (34GS) ® fyx =410 MPa, f,q = 350 MPa, fx = 550 MPa

Srednica pretow ¢ =8 mm

Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 30 cm
Otulenie:

Klasa srodowiska: XCl1

Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie w przestach ajn = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
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WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 15,14 kKNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsqa = Rsap =18,82 kN/mb

WYKRESY SIE. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sil wewnetrznych:
Momenty zginajace [KNm/mb]:

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002
Zginanie: (przekréj a-a)
Moment przgstowy obliczeniowy Msq = 15,14 kKNm/mb
Zbrojenie potrzebne A, = 3,63 cm*/mb. Przyjeto $b12 co 18,0 cm 0 A, = 6,28 cm*’mb (p = 0,51%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 15,14 KNm/mb < Mgq = 25,46 kKNm/mb  (59,5%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq= 17,95 kN/mb
Warunek nos$nosci na §cinanie: Vsq= 17,95 kN/mb < Vga = 89,85 kN/mb  (20,0%)
SGU:
Moment przgstowy charakterystyczny Mg, = 12,94 kKNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny dlugotrwaty Mgk = 10,42 kNm/mb
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  w=0,102 mm < win,=0,3mm (34,2%)
Maksymalne ugiecie od Mgy:  a(Mskr) = 9,26 mm < ay, = 3217/200 = 16,09 mm  (57,6%)

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA
Dtugo$c¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dhugo$é | Liczba 34GS
pre| [mm] [mm] [szt.] d8 d12
ta
dla pojedynczego biegu
1 12 4008 5 20,04
2 12 4043 4 16,17
3 12 4682 4 18,73
4 8 2230 23 51,29
Dtugos$¢ catkowita wg [m]] 51,3 55,0
srednic
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg]| 20,3 48,8
Masa pretow wg [ke] 69,1
gatunkéw stali
Masa catkowita [kg] 70

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN
ISO 3766:2006)

Bieg schodowy Spocznik -> Pietro
SZKIC SCHODOW
GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schodéw :

Dtugosé biegu 1,=3,30 m
Réznica poziomow spocznikéw
Liczba stopni w biegu n =12 szt.
Grubos$¢ ptyty t=15,0 cm
Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 2,27 m
Oparcia : (szerokos¢ / wysokos¢)
Belka dolna podpierajaca bieg schodowy
Belka gorna podpierajaca bieg schodowy

h=1,77m

b=250cm, h=35,0cm
b=250cm, h=35,0cm
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OBCIAZENIA NA SCHODACH
Obciazenia zmienne [KN/m?*]:

Opis obciazenia Obc.char. Ve kq Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90
mieszkalne, szpitalne, wigzienia) [3,0kN/m2]

Obciazenia state na biegu schodowym [kKN/m?*]:

Lp OplS Obciqunia Obc.char. Y Obc.obl.

1. Oktadzina gérna biegu (Lastriko bezspoinowe o grubosci 20 mm 0,66 1,20 0,79
grub. 3 cm [0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 0,57-(1+14,7/30,0)

2. Plyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 14,8/30 6,03 1,10 6,63

3. Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,32 1,20 0,38

[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm

3 7,00 1,11 7,80
Schemat statyczny schodow

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25) @ f.s=13,33 MPa, {4 = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d, = 16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) $ =3,08

Zbrojenie gtéwne - plyta:

Klasa stali A-III (34GS) ® fyx =410 MPa, f,q = 350 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-III (34GS) ® fyx =410 MPa, f,q = 350 MPa, fx = 550 MPa

Srednica pretow ¢ =8 mm

Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 30 cm
Otulenie:

Klasa srodowiska: XCl1

Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie w przestach ajn = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przgsto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 17,40 kKNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsqa = 19,98 kKN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsap = 20,18 kN/mb

WYKRESY SIE. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sil wewnetrznych:
Momenty zginajace [KNm/mb]:
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002
Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 17,40 kKNm/mb
Zbrojenie potrzebne A, = 4,20 cm*/mb. Przyjeto $b12 co 18,0 cm 0 A, = 6,28 cm*’mb (p = 0,51%)
Warunek no$nos$ci na zginanie: Mgq = 17,40 kNm/mb < Mgq =25,46 KNm/mb  (68,4%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq= 19,75 kN/mb
Warunek nosnosci na $cinanie: Vsg= 19,75 kKN/mb < Vgg =89,85 kN/mb  (22,0%)
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SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 14,87 kNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny dlugotrwaty Mg = 11,98 kKNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy=0,131 mm < wijn =0,3 mm

(43,6%)

Maksymalne ugiecie od Mgxy:  a(Mskr) = 12,89 mm < aj, = 3450/200 = 17,25 mm  (74,7%)
SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dtugo$é | Liczba 34GS
pre| [mm] [mm] [szt.] d8 d12
ta
dla pojedynczego biegu
1 12 4287 5 21,44
2 12 4322 4 17,29
3 12 4451 4 17,80
4 8 2230 23 51,29
Dtugos¢ catkowita wg [m][ 51,3 56,6
srednic
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 0,888
Masa pretow wg srednic [kg]| 20,3 50,3
Masa pretow wg kgl 70,6
gatunkéw stali
Masa catkowita [ke] 71

UWAGA: Dlugosc¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiardw w osi preta (metoda B wg PN-EN

ISO 3766:2006)

Bieg schodowy Pietro -> Spocznik
SZKIC SCHODOW
GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schodéw :

Dtugos¢ biegu 1, =3,30 m
Réznica poziomOw spocznikéw
Liczba stopni w biegu n =12 szt.
Grubos$¢ ptyty t=15,0 cm
Wymiary poprzeczne:

Szeroko$¢ biegu 2,27 m
Oparcia : (szeroko$¢ / wysoko$¢)

h=1,78 m

Belka dolna podpierajaca bieg schodowy
Belka gorna podpierajaca bieg schodowy

OBCIAZENIA NA SCHODACH
Obcigzenia zmienne [kN/m?]:

b=25,0cm, h=35,0cm
b=25,0cm, h=35,0cm

Opis obciazenia Obc.char. Ve kq Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90
mieszkalne, szpitalne, wigzienia) [3,0kN/m2]
Obciazenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp Opis obcigzenia Obe.char. Vi Obe.obl.
1. Oktadzina gérna biegu (Lastriko bezspoinowe o grubosci 20 mm 0,66 1,20 0,79
grub. 3 cm [0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 0,57-(1+14,8/30,0)
2. Ptyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 14,8/30 6,04 1,10 6,64
3. Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,32 1,20 0,38
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
3 7,01 1,11 7,81
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Schemat statyczny schodow

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25) @ f.s=13,33 MPa, f.4 = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d, = 16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) $ =3,08

Zbrojenie gtéwne - plyta:

Klasa stali A-III (34GS) ® fyx =410 MPa, f,q = 350 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-III (34GS) ® fyx =410 MPa, f,q = 350 MPa, fx = 550 MPa

Srednica pretow ¢ =8 mm

Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 30 cm
Otulenie:

Klasa srodowiska: XCl1

Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie w przestach ajn = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przgsto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 17,42 kKNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsqa = 19,99 kKN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsap = 20,20 kN/mb

WYKRESY SI. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sil wewnetrznych:
Momenty zginajace [KNm/mb]:
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002
Zginanie: (przekréj a-a)
Moment przgstowy obliczeniowy Msq = 17,42 kKNm/mb
Zbrojenie potrzebne A, = 4,20 cm*/mb. Przyjeto $b12 co 18,0 cm 0 A, = 6,28 cm*’mb (p = 0,51%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 17,42 KNm/mb < Mgq = 25,46 kKNm/mb  (68,4%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq= 19,77 kN/mb
Warunek nos$nosci na §cinanie: Vgg= 19,77 kKN/mb < Vg4 = 89,85 kN/mb  (22,0%)
SGU:
Moment przgstowy charakterystyczny Mg, = 14,89 kKNm/mb
Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 11,99 kNm/mb
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  w=0,131 mm < win,=0,3mm (43,7%)
Maksymalne ugiecie od Msxy:  a(Msky) = 12,91 mm < ay, = 3450/200 = 17,25 mm  (74,9%)

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA
Diugo$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dhugo$é | Liczba 34GS
pre| [mm] [mm] [szt.] d8 d12
ta
dla pojedynczego biegu
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1 12 4289 5 21,45
2 12 4324 4 17,30
3 12 4453 4 17,81
4 8 2230 23 51,29
Dtugos¢ catkowita wg [m][ 51,3 56,6
srednic
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg]| 20,3 50,3
Masa pretow wg [kg] 70,6
gatunkéw stali
Masa catkowita [kg] 71

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN

ISO 3766:2006)
BELKI
Belka Krawedziowa Schody -> Strop
SZKIC BELKI
GEOMETRIA BELKI
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$¢ przekroju b, =25,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h=45,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obciazen roztozonych [kN/m]:
Lp OplS Obcie}Zenia Obc.char. 'Yf kd Obc.obl.

Zasigg [m]

1. Reakcja od ptyty stropowej 19,52 1,30 - 25,38

. Reakcja od plyty schodowej 20,14 1,30 - 26,18

3. Cigzar wtasny belki 2,81 1,10 -- 3,09
[0,25m-0,45m-25,0kN/m3]

cafa belka
cata belka

cafa belka

3 4247 1,29 54,65
Schemat statyczny belki

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) @ f,=13,33 MPa, f.q = 1,00 MPa, E_, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kKN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d, = 8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspbiczynnik pelzania (obliczono) b =3,27

Zbrojenie giéwne:

Klasa stali A-III (34GS) ® fy =410 MPa, f,4 = 350 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych by =12 mm

Srednica pretéw dolnych ba=16 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) ® fy =220 MPa, fyq = 190 MPa, fi = 300 MPa
Srednica strzemion by =8 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-III (34GS)

Srednica pretéw ¢ =12 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XCl

Wartos$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
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ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet.
Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przestach ajn = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

cot ¥ =2,00

WYKRESY SIE. WEWNETRZNYCH

Obwiednia sil wewnetrznych

Momenty zginajace [KNm]:

Sity poprzeczne [kN]:

Ugiecia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przegstowy obliczeniowy Mgq = 192,61 kNm

Zbrojenie potrzebne A, = 18,37 cm®. Przyjeto 10$p16 0 A, = 20,11 cm® (p = 2,03%)
Warunek no$nos$ci na zginanie: Mgq = 192,61 kKNm < Mgq =203,63 kNm (94,6%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 116,62 kN

Zbrojenie strzemionami dwuci¢tymi 8 co 110 mm na odcinku 132,0 cm przy podporach
oraz co 290 mm w $rodku rozpigtosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie: Vsg= 116,62 kN < Vggs = 123,77 kN
SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny Mg, = 149,69 kNm

Moment przegstowy charakterystyczny dlugotrwaty Mgy = 149,69 kNm
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wi=0,173 mm < win=0,3mm (57,8%)
Maksymalne ugiecie od Msxy:  a(Msky) = 23,87 mm < aj, = 5310/200 = 26,55 mm
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 107,44 kN

(94,2%)

(89,9%)

Szerokos¢ rys ukosnych:  wy=0,235 mm < w;n=0,3mm (78,3%)
SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dhugo$é | Liczba [ St0S-b 34GS
pre| [mm] [cm] [szt.] d»8 d12 d16
ta
dla pojedynczej belki
1 16 552 10 55,20
2 12 552 2 11,04
3 8 133 34 45,22
Dtugos¢ catkowita wg [m]| 45,3 11,1 55,3
Srednic
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 0,888 1,578
Masa pretéw wg srednic [kgl{ 17,9 9,9 87,3
Masa pretéow wg [kgl| 17,9 97,2
gatunkéw stali
Masa catkowita [kg] 116

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiardw w osi preta (metoda B wg PN-EN
ISO 3766:2006)
Belka Krawedziowa Schody -> Spocznik
SZKIC BELKI
GEOMETRIA BELKI
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$¢ przekroju b, =25,0 cm
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Wysokos¢ przekroju  h =45,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obciazen roztozonych [kN/m]:
Lp Opis obciazenia Obe.char. Vi Ky Obe.obl. Zasicg [m]
1. Reakcja od ptyty spocznika 7,73 1,30 -- 10,05 cata belka
. Reakcja od ptyty schodowej 20,14 1,30 -- 26,18 cala belka
3. Cigzar whasny belki 2,81 1,10 - 3,09 cata belka

[0,25m-0,45m-25,0kN/m3]

> 30,68 1,28 39,32
Schemat statyczny belki

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) @ f,=13,33 MPa, f.q = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d, = 8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) $ =327
Zbrojenie giéwne:
Klasa stali A-III (34GS) ® fy =410 MPa, f,q = 350 MPa, fi = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych by =12 mm
Srednica pretéw dolnych by =16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) @ fy =220 MPa, fyq = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion by =8 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-III (34GS)

Srednica pretow ¢ =12 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XCl1

Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot ¥ =2,00

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie w przestach ajn = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIE. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sil wewnetrznych
Momenty zginajace [KNm]:

Sity poprzeczne [kN]:

Ugiecia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przegstowy obliczeniowy Msq = 138,59 kNm

Zbrojenie potrzebne A, = 11,37 cm®. Przyjeto 6b16 0 A, = 12,06 cm* (p = 1,18%)
Warunek no$nos$ci na zginanie: Mgq = 138,59 kNm < Mgq = 145,53 kNm  (95,2%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 83,44 kN

Zbrojenie strzemionami dwuci¢tymi 8 co 160 mm na odcinku 80,0 cm przy podporach
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oraz co 300 mm w $rodku rozpigtosci przesta

Warunek nos$nosci na §cinanie: Vgg = 83,44 kKN < Vg3 =87,67 kN (95,2%)
SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny Mg = 108,13 kNm

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 108,13 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wi=0,175 mm < win=0,3mm (58,2%)
Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msky) = 20,79 mm < ay, = 5310/200 = 26,55 mm
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 77,62 kN

Szeroko$¢ rys ukosnych:  wi=0,244 mm < win=0,3mm (81,5%)

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dhugo$é | Liczba [ St0S-b 34GS
pre| [mm] [cm] [szt.] $8 d12 d16
ta
dla pojedynczej belki
1 16 552 6 33,12
2 12 552 2 11,04
3 8 133 23 30,59
Dtugos¢ catkowita wg [m]| 30,6 11,1 33,2
srednic
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 0,888 1,578
Masa pretow wg srednic [kg]| 12,1 9,9 52,4
Masa pretéow wg [kgl| 12,1 62,3
gatunkéw stali
Masa catkowita [kg] 75

(78,3%)

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiardw w osi preta (metoda B wg PN-EN

ISO 3766:2006)
FUNDAMENTY
Reakcje od stropéw 5* 31,23kN/m = 156,15kN/m
Reakcje od Stropodachu 21,58kN/m
Sciana wysokosci 22m 112kN/m
Razem 289,73 kN/m
Lawa Fundamentowa (o$ 11 2)
SZKIC FUNDAMENTU
GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: ltawa prostokatna
B=140m H=045m
B,=0,20m ez = 0,00 m
Posadowienie fundamentu:
D=352m Duin = 1,00 m
Brak wody gruntowej w zasypce
OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podtoza:
Zestawienie warstw podtoza

Nr [nazwa gruntu h[m] [nawo |po™  [Vimin |Vimax [D®  |cu® M, M
dnion | [t/m’] [°] [kPa] |[kPa] |[kPa]
a

1 Piaski drobne 5,00 |nie 1,65 (090 1,10 ]27,37 |0,00 [61908 |77386

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Nr |[typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mg [kKNm/m] | e [kPa] Ae [kPa/m]

1 catkowite 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Cigzar objetosciowy: 20,0 kN/m®

Wspétczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Vemax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) @ f.q= 13,33 MPa, f.q = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa d, = 16 mm

Wspdtczynniki obcigzenia: Yemin = 0,905 Yemax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-III (34GS) ® f, =410 MPa, f,qs = 350 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ¢ =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéow ¢ =20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu cpom = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cromb = 25 mm
ZALOZENIA

Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla stateczno$ci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obr6t m = 0,72
Wspdtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspdtczynniki redukcji spdjnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
Czas trwania robdt: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek warto$ci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
Nosnos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qm =451,2 kN

N;=3548kN < m-Qn=0,81-451,2 kN =365,5kN (97,1%)
Nosnos¢ (statecznos¢) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qg = 169,4 kN

T,=0,0kN < m-Qr=0,72-169,4 kN = 121,9 kN (0,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mg, = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mys,» = 247,98
kNm/mb

M, = 0,00 kNm/mb < m-M, =0,72-248,0 kNm = 178,5 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,66 cm, wtérne s"= 0,06 cm, catkowite s = 0,72 cm

$s=0,72cm < Sgp=1,00cm (71,6%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nosnos¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Sita przebijajaca Nsq¢ = (g+Q)ma A = 71,8 kN/mb

Nos$nos¢ na przebicie Nrg = fiwbm-d = 359,0 kN/mb

Nsg =71,8 kKN/mb < Nggq=359,0 kN/mb (20,0%)
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Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) A, = 5,23 cm*/mb
Przyjeto konstrukcyjnie $b12 mm co 20,0 cm o A, = 5,65 cm*mb

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA
Dtlugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dhugo$é | Liczba [ St0S-b 34GS
pre| [mm)] [cm] [szt.] d8 d12
ta
dla 1 mb fawy fundamentowej
1 12 135 5,00 6,75
2 8 105 9 9,45
3 12 105 4 4,20
4 8 165 5,00 8,25
Dtugos¢ catkowita wg [m] 17,7 11,0
$rednic
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 7,0 9,8
Masa pretéw wg kgl 7,0 9,8
gatunkéw stali
Masa catkowita [kg] 17

UWAGA: Dtugos$¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN
ISO 3766:2006)
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U S N

SZYB WINDOWY

Materiat: 1 [Beton C20425; PH-EM 1332-1-1:2008; E=23361MFa; ni=0.2; g=25kMN/m3; a=0,00001 1./°C)

[2016-12-05] Zadanie; Model_szachiu_windy

Firmna: Michat EORCZAKDWSEL [ABC Obiekt30]

X[kN] Y[kN] Z[kN] Xx[kNm]

0 0 -1106 0 0
0 0 -8,427 0 0
0 0 -5,566 0 0
0 0 -486,2 0 0
0 0 240 0 0

Sumy sit w schematach
Yy[kNm] Zz[kNm] Opis

S OO OO

Cigzar wiasny
Obcigzenia state
Snieg

Obcigzenia Podszybia
Haki montazowe
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Przemiezzczenia; - Skala 912%

[£076-12-05]) £adanie: Madel szachtu_windy

Weanant: 1 [Ciezar wkasny)

2,0 drarn

k\r

®

Firmna: Michat EORCZAKDWSEL [ABC Obiskt30)

Przemiezzczenia: - Skala 554w

3,271 mm

[2016-12-05] Zadanie; Model_szachiu_windy

Obwiednia - przez sumowarie [Min - Obliczeniowe)

Firrna: Michat EORCEZAKDWSEL [ABC Obiskt30]
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Odpar podroza Winklera [kPa] Obwiednia - przez sumowanie [Max - Charaktenstyczne)
kPa
51,83
47 8E
434
39,94
3897
32Mm
28.05 Z
2403 51,82kPa ¥
2013 T2.2kPa]
2013 [2AFa] > ¥
12.2
H[2016-12-058) Zadanie: Model szachtu windy Firma: Michat EORCEARDWSE] [ABC Obiektal]
M omenty rre” [kMmdm) Obwiednia - przez sumowarie [Min - Obliczeniowe)
Bez wspodlnego ukladu wspdtizednych
it
i
i
[
14
I
H
z
I
=
[2016-12-05] Zadanie; Model_szachiu_windy Firma: Michat KORCZaKDWSE] [ABC Dhigkt30]
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b amnenty ry [kMomdm]
Bez wspdlnego uktadu wepobrizednych

[£076-12-05]) £adanie: Madel szachtu_windy

Obwiednia - przez zumowanie [fin - Obliczeniome]

z
k‘“
s

Firmna: Michat EORCZAKDWSEL [ABC Obiskt30)

Siky poprzeczne gu [kMm)
Bez wspodlnego ukladu wspdtizednych

37,7 7kM /m

kN7
57,78
78.21
53,56
3911
1955
0.0

A5 1
322
46 83
B2.44
7806

F[201B-12-05) £adanie; Model_szachbu_windy

Obwiednia - przez sumowarie [Min - Obliczeniowe)

z

<,

Firrna: Michat EORCEZAKDWSEL [ABC Obiskt30]
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Sihy poprzeczne qu° [kM/m]

Obwiednia - przez zumowanie [fin - Obliczeniome]
Bez wspdlnego uktadu wepobrizednych

-215.5kN

"

40,83kN /i

kM
40,54
0.0
-23.34
-47.83
-71.83
-35.78
1137
1437
167 .6
1916
2155

H[2016-12-058) Zadanie: Model szachtu windy Firma: Michat EORCEARDWSE] [ABC Obiektal]

Siky tarczowe nw” [kMm) Obwiednia - przez sumowarie [Min - Obliczeniowe)
Bez wspodlnego ukladu wspdtizednych

z

k\r

®

P03 kM A

756.3kN

kM
a7
G056
454 2
2028
151.4
0.0
1407 Z
-281.5
4222
563

k‘“
"
-Foae

F[201B-12-05) £adanie; Model_szachbu_windy Firma: Michat KORCZaKDWSE] [ABC Dhigkt30]
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Siby tarczowme iy’ [kMm)

Obwiednia - przez zumowanie [fin - Obliczeniome]
Bez wspdlnego uktadu wepobrizednych

531 4k A

KN/
B25.7
5005
3754
250.2
125,1
0.0
06,3 z
2125
3183

k‘“
4251

bt
B35

H[2016-12-058) Zadanie: Model szachtu windy Firma: Michat EORCEARDWSE] [ABC Obiektal]
Siky tarczowe rey [kMAm) Obwiednia - przez sumowarie [Min - Obliczeniowe)

KM
E9,11
0.0
-71.08
1422
2142
-284d.3 z
-355 4
42BR
-497 B

k‘“
"
-BEST

F[201B-12-05) £adanie; Model_szachbu_windy Firma: Michat KORCZaKDWSE] [ABC Dhigkt30]

138.2kM
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PEyrTa-Liczba whkladek zzt/m na niebieskig) stronie [-] - kierunek =

Obwiednia - przez zumowanie [fin - Obliczeniome]
Zhrojenie niezbedne [#8] (B5t500]

448
543 Z
EHE : g
7Ha
aHa #
1048

H[2016-12-058) Zadanie: Model szachtu windy

PEYTA-Liczba wkladek szt/m na nigbieskie] stronie [-] - kiemnek v
Zhrajenie niezbedne [(#E] [BStE00]

Firna: Michat KORCZARDWSE] [ABC Dbigkt30D]
Obwiednia - przez sumowarie [Min - Obliczeniowe)

zzt/m
443
Aia
B3
THA
afa
A
1048

[0 6-12-05] Zadanie; Model_szachbu_windy

Firrna: Michat EORCEZAKDWSEL [ABC Obiskt30]
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PEyTa-Liczba whkladek zzt/m na 2okte) stronie [+] - kierunek &
Zhrojenie niezbedne [#3] [c=20] [BStH00]

H[2016-12-058) Zadanie: Model szachtu windy

Obwiednia - przez zumowanie [fin - Obliczeniome]

k\r

®

Firmna: Michat EORCZAKDWSEL [ABC Obiskt30)

PEYTA-Liczba wkladek zztfm na 2okte| stronie [+) - kierunek =
Zhrojenie niezbedne (8] [c=20] [BSHR00)

zzt/m
445
Aia

F[201B-12-05) £adanie; Model_szachbu_windy

Obwiednia - przez sumowarie [Min - Obliczeniowe)

Firrna: Michat EORCEZAKDWSEL [ABC Obiskt30]
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TARCEA-Liczba whkladek szt/m - kiernek Obwiednia - przez zumowanie [Obliczeniowe]
Zhrojenie niezbedne [#8] (B5t500]

zzh/m
443
aHE
EHE
THE
aHe
43
1048

H[2016-12-058) Zadanie: Model szachtu windy

z

k\r

®

Firmna: Michat EORCZAKDWSEL [ABC Obiskt30)

TARCEA-Liczba whkladek szt/m - kiemnek »
Zhrajenie niezbedne [(#E] [BStE00]

Obwiednia - przez zumowanie [Dbliczeniowe)

afa
Bt <
BHE N
THa
o #
10483

[0 6-12-05] Zadanie; Model_szachbu_windy Firma: Michat KORCZaKDWSE] [ABC Dhigkt30]

WYNIKI OBLICZNIOWE DLA ZBROJENIA MINIMALNEGO
Data: 2016-12-05; Czas: 12:33:07; Zadanie: Model_szachtu_windy; Typ: Obiekt3D
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Zbrojenie ptyty obliczono wg: PN-B-03264:2002 (algorytm: 6.3)
Dane: 1

Obwiednia: przez sumowanie

Sytuacja: Trwatla i przejsciowa

Klasa ekspozycji: XCl1 Odchylka otulenia: 5 mm
Konstrukcja: Monolityczna Obiekt: Fundament
Kruszywo kwarcytowe: 4 mm Posadowienie: Betonowe

Moment skrecajacy uwzgledniono wektorowo
Alfa cc/ct: 1,00/1,00
Gatunek betonu  : C20/25 Wytrzymatos¢ fcd : 13,33 MPa
Wsp.sprezystosci Ecm: 29900 MPa Wytrzymatos¢ fcd* : 11,11 MPa
Liczba Poisson'a : 0,2 Wytrzymatos¢ fctd : 1,03 MPa
Wytrzymatos¢ fctd*: 0,86 MPa

Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku X
Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500  Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali
Wielko$¢ otuliny: 45 mm Niezbednej: 3kg
Zbr.potrzebne: 3kg
Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku Y
Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500  Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali
Wielkos¢ otuliny: 45 mm Niezbednej: 3kg
Zbr.potrzebne: 3kg

Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku Y Nie ma zbrojenia

Zbrojenie tarczy obliczono wg: EuroCode 2-02
Dane materiatowe wg: PN-B-03264:2002
Dane: 1
Obwiednia: przez sumowanie
Sytuacja: Trwatla i przejsciowa
Klasa ekspozycji: XC1
Alfa cc/ct: 1,00/1,00
Gatunek betonu  : C20/25 Wytrzymatos¢ fcd: 13,33 MPa
Wsp.sprezystosci Ecm: 29900 MPa Liczba Poisson™a: 0,20

Minimalne zbrojenie dla X: 0,2% Minimalne zbrojenie dla Y: 0,2%
Zbrojenie dla kierunku X
Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500  Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali
Wielko$¢ otuliny cmin: 45 mm niezbednej: 59kg/

Zbr.potrzebne: 59kg
Zbrojenie dla kierunku Y
Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500  Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali
Wielkos¢ otuliny cmin: 45 mm niezbednej: 62kg/

Zbr.potrzebne: 62kg

Zbrojenie ptyty obliczono wg: PN-B-03264:2002 (algorytm: 6.3)
Dane: 2
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Obwiednia: przez sumowanie
Sytuacja: Trwata i przejsciowa
Klasa ekspozycji: XC1 Odchytka otulenia: 5 mm
Konstrukcja: Monolityczna Obiekt: Strop-wysychanie obustronne
Kruszywo kwarcytowe: 4 mm
Moment skrecajacy uwzgledniono wektorowo
Alfa cc/ct: 1,00/1,00

Gatunek betonu  : C20/25 Wytrzymatos¢ fed : 13,33 MPa
Wsp.sprezystosci Ecm: 29900 MPa Wytrzymatos¢ fed* : 11,11 MPa
Liczba Poisson'a : 0,2 Wytrzymatos¢ fctd : 1,03 MPa

Wytrzymatos¢ fctd*: 0,86 MPa

Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku X
Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500  Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali
Wielko$¢ otuliny: 20 mm Niezbednej: 1kg
Zbr.potrzebne: 1kg

Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku Y
Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500  Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali
Wielko$¢ otuliny: 20 mm Niezbednej: 3kg
Zbr.potrzebne: 3kg

Zbrojenie tarczy obliczono wg: EuroCode 2-02
Dane materiatowe wg: PN-B-03264:2002
Dane: 2
Obwiednia: przez sumowanie
Sytuacja: Trwata i przejsciowa
Klasa ekspozycji: XCl1
Alfa cc/ct: 1,00/1,00
Gatunek betonu  : C20/25 Wytrzymatos¢ fed: 13,33 MPa
Wsp.sprezystosci Ecm: 29900 MPa Liczba Poisson™a: 0,20

Minimalne zbrojenie dla X: 0,2% Minimalne zbrojenie dla Y: 0,2%

Zbrojenie dla kierunku X

Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500 Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali

Wielkos¢ otuliny cmin: 20 mm niezbednej: 212kg/

Zbr.potrzebne: 212kg
Zbrojenie dla kierunku Y
Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500  Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali
Wielko$¢ otuliny cmin: 20 mm niezbednej: 147kg/
Zbr.potrzebne: 147kg

Zbrojenie ptyty obliczono wg: PN-B-03264:2002 (algorytm: 6.3)
Dane: 3

Obwiednia: przez sumowanie

Sytuacja: Trwata i przejsciowa
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Klasa ekspozycji: XCl1 Odchylka otulenia: 5 mm
Konstrukcja: Monolityczna Obiekt: Strop-wysychanie obustronne
Kruszywo kwarcytowe: 4 mm
Moment skrecajacy uwzgledniono wektorowo
Alfa cc/ct: 1,00/1,00
Gatunek betonu  : C20/25 Wytrzymatos¢ fecd : 13,33 MPa
Wsp.sprezystosci Ecm: 29900 MPa Wytrzymatos¢ fcd* : 11,11 MPa
Liczba Poisson'a : 0,2 Wytrzymatos¢ fctd : 1,03 MPa
Wytrzymatos¢ fetd*: 0,86 MPa

Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku X
Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500  Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali
Wielkos¢ otuliny: 20 mm Niezbednej: 4kg
Zbr.potrzebne: 4kg
Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku Y
Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500  Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali
Wielkos¢ otuliny: 20 mm Niezbednej: 3kg
Zbr.potrzebne: 3kg
Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku X
Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500  Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali
Wielko$¢ otuliny: 20 mm Niezbednej: Okg
Zbr.potrzebne: Okg
Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku Y
Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500  Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali
Wielko$¢ otuliny: 20 mm Niezbednej: Okg
Zbr.potrzebne: Okg

Zbrojenie tarczy obliczono wg: EuroCode 2-02
Dane materiatowe wg: PN-B-03264:2002
Dane: 3
Obwiednia: przez sumowanie
Sytuacja: Trwata i przejsciowa
Klasa ekspozycji: XC1
Alfa cc/ct: 1,00/1,00
Gatunek betonu  : C20/25 Wytrzymatos¢ fed: 13,33 MPa
Wsp.sprezystosci Ecm: 29900 MPa Liczba Poisson™a: 0,20

Minimalne zbrojenie dla X: 0,2% Minimalne zbrojenie dla Y: 0,2%
Zbrojenie dla kierunku X
Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500  Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali
Wielko$¢ otuliny cmin: 20 mm niezbednej: 119kg/

Zbr.potrzebne: 119kg
Zbrojenie dla kierunku Y
Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500  Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali
Wielko$¢ otuliny cmin: 20 mm niezbednej: 104kg/
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Zbr.potrzebne: 104kg

Zbrojenie ptyty obliczono wg: PN-B-03264:2002 (algorytm: 6.3)
Dane: 4
Obwiednia: przez sumowanie
Sytuacja: Trwata i przejsciowa
Klasa ekspozycji: XCl1 Odchylka otulenia: 5 mm
Konstrukcja: Monolityczna Obiekt: Strop-wysychanie obustronne
Kruszywo kwarcytowe: 4 mm
Moment skrecajacy uwzgledniono wektorowo
Alfa cc/ct: 1,00/1,00

Gatunek betonu  : C20/25 Wytrzymatos¢ fed : 13,33 MPa
Wsp.sprezystosci Ecm: 29900 MPa Wytrzymatos¢ fed* : 11,11 MPa
Liczba Poisson"a : 0,2 Wytrzymatos¢ fctd : 1,03 MPa

Wytrzymatos¢ fctd*: 0,86 MPa

Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku Y
Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500  Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali
Wielko$¢ otuliny: 20 mm Niezbednej: 2kg
Zbr.potrzebne: 2kg

Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku Y
Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500  Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali
Wielkos¢ otuliny: 20 mm Niezbednej: 1kg
Zbr.potrzebne: 1kg

Zbrojenie tarczy obliczono wg: EuroCode 2-02
Dane materiatowe wg: PN-B-03264:2002
Dane: 4
Obwiednia: przez sumowanie
Sytuacja: Trwala i przejsciowa
Klasa ekspozycji: XCl1
Alfa cc/ct: 1,00/1,00
Gatunek betonu  : C20/25 Wytrzymatos¢ fed: 13,33 MPa
Wsp.sprezystosci Ecm: 29900 MPa Liczba Poisson™a: 0,20

Minimalne zbrojenie dla X: 0,2% Minimalne zbrojenie dla Y: 0,2%

Zbrojenie dla kierunku X

Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500  Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali

Wielkos¢ otuliny cmin: 20 mm niezbednej: 189kg/

Zbr.potrzebne: 189kg
Zbrojenie dla kierunku Y
Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500  Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali
Wielkos¢ otuliny cmin: 20 mm niezbednej: 87kg/
Zbr.potrzebne: 87kg
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Zbrojenie ptyty obliczono wg: PN-B-03264:2002 (algorytm: 6.3)
Dane: 5
Obwiednia: przez sumowanie
Sytuacja: Trwatla i przejsciowa
Klasa ekspozycji: XCl1 Odchylka otulenia: 5 mm
Konstrukcja: Monolityczna Obiekt: Strop-wysychanie obustronne
Kruszywo kwarcytowe: 4 mm
Moment skrecajacy uwzgledniono wektorowo
Alfa cc/ct: 1,00/1,00
Gatunek betonu  : C20/25 Wytrzymatos¢ fcd : 13,33 MPa
Wsp.sprezystosci Ecm: 29900 MPa Wytrzymatos¢ fcd* : 11,11 MPa
Liczba Poisson"a : 0,2 Wytrzymatos¢ fctd : 1,03 MPa
Wytrzymatos¢ fctd*: 0,86 MPa

Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku X
Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500  Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali
Wielko$¢ otuliny: 20 mm Niezbednej: Okg
Zbr.potrzebne: Okg

Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku X
Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500  Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali
Wielko$¢ otuliny: 20 mm Niezbednej: Okg
Zbr.potrzebne: Okg
Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku Y
Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500  Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali
Wielko$¢ otuliny: 20 mm Niezbednej: Okg
Zbr.potrzebne: Okg

Zbrojenie tarczy obliczono wg: EuroCode 2-02
Dane materiatowe wg: PN-B-03264:2002
Dane: 5
Obwiednia: przez sumowanie
Sytuacja: Trwata i przejsciowa
Klasa ekspozycji: XC1
Alfa cc/ct: 1,00/1,00
Gatunek betonu  : C20/25 Wytrzymatos¢ fed: 13,33 MPa
Wsp.sprezystosci Ecm: 29900 MPa Liczba Poisson™a: 0,20

Minimalne zbrojenie dla X: 0,2% Minimalne zbrojenie dla Y: 0,2%
Zbrojenie dla kierunku X
Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500  Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali
Wielko$¢ otuliny cmin: 20 mm niezbednej: 53kg/

Zbr.potrzebne: 53kg
Zbrojenie dla kierunku Y
Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500  Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali
Wielko$¢ otuliny cmin: 20 mm niezbednej: 38kg/
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Zbr.potrzebne: 38kg

Zbrojenie ptyty obliczono wg: PN-B-03264:2002 (algorytm: 6.3)
Dane: 6
Obwiednia: przez sumowanie
Sytuacja: Trwata i przejsciowa
Klasa ekspozycji: XCl1 Odchylka otulenia: 5 mm
Konstrukcja: Monolityczna Obiekt: Strop-wysychanie obustronne
Kruszywo kwarcytowe: 4 mm
Moment skrecajacy uwzgledniono wektorowo
Alfa cc/ct: 1,00/1,00

Gatunek betonu  : C20/25 Wytrzymatos¢ fed : 13,33 MPa
Wsp.sprezystosci Ecm: 29900 MPa Wytrzymatos¢ fed* : 11,11 MPa
Liczba Poisson"a : 0,2 Wytrzymatos¢ fctd : 1,03 MPa

Wytrzymatos¢ fctd*: 0,86 MPa

Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku X
Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500  Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali
Wielkos¢ otuliny: 20 mm Niezbednej: 4kg
Zbr.potrzebne: 4kg
Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku Y
Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500  Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali
Wielko$¢ otuliny: 20 mm Niezbednej: Skg
Zbr.potrzebne: Skg
Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku X
Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500  Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali
Wielko$¢ otuliny: 20 mm Niezbednej: 2kg
Zbr.potrzebne: 2kg
Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku Y
Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500  Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali
Wielkos¢ otuliny: 20 mm Niezbednej: 3kg
Zbr.potrzebne: 3kg

Zbrojenie tarczy obliczono wg: EuroCode 2-02
Dane materiatowe wg: PN-B-03264:2002
Dane: 6
Obwiednia: przez sumowanie
Sytuacja: Trwatla i przejsciowa
Klasa ekspozycji: XC1
Alfa cc/ct: 1,00/1,00
Gatunek betonu  : C20/25 Wytrzymatos¢ fcd: 13,33 MPa
Wsp.sprezystosci Ecm: 29900 MPa Liczba Poisson™a: 0,20

Minimalne zbrojenie dla X: 0,2% Minimalne zbrojenie dla Y: 0,2%
Zbrojenie dla kierunku X

Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500 ~ Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali

Wielko$¢ otuliny cmin: 20 mm niezbednej: 14kg/
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Zbr.potrzebne: 14kg
Zbrojenie dla kierunku Y
Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500  Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
Srednica wktadki: 8 mm Masa stali
Wielko$¢ otuliny cmin: 20 mm niezbednej: 6kg/
Zbr.potrzebne: 6kg

Calkowite pole powierzchni: 213,1 m2
Pole zazbrojone :208,3 m2 (98%)
Pole zbrojenia niezbednego: 208,3 m2 (98%)

Beton (Objetos¢/Masa): 44,26 m3/110,6 t
Stan zgigciowy - masa stali : 34kg/Okg/Okg Niezbg¢dne/Zadane/Dodane
Masa potrzebnej stali : 34kg

Zestawienie stali: fiimm] masalkg]

8 34
Stan tarczowy - masa stali : 1090kg/Okg/Okg Niezbedne/Zadane/Dodane
Masa potrzebnej stali : 1090kg

Masa stali w m”3 betonu : 25 kg/m”"3
Zestawienie stali: fiimm] masalkg]

8 34
UWAGA - podane masy stali nie obejmuja zaktadéw

Zanzowanie na niebieskig) stronie [+

[2016-12-05) £adanie: Maodel_szachtu_windy

Weanant B/ [Dodathkow]

Firrna: Michat EORCEZAKDWSEL [ABC Obiskt30)
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[2016-12-05) £adanie: Maodel_szachtu_windy

Ry w tarczy Weanant B/ [Dodathkow]
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Firrna: Michat EORCEZAKDWSEL [ABC Obiskt30)

Data: 2016-12-05; Czas: 12:37:44; Zadanie: Model_szachtu_windy; Typ: Obiekt3D
Zarysowanie obliczono wg: PN-B-03264:2002

Wariant: 6 (Dodatkowy)

Rysy dla stanu zgigciowego

Obcigzenie: dlugotrwate

Moment skrecajacy uwzgledniono wektorowo

Cement zwykly lub szybko twardniejacy

Wiek obiektu od chwili zwigzania betonu: 28 dni
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 25500 dni
Wilgotnos¢ powietrza w poczatkowym okresie wigzania betonu: 80%
Czas [dni] Temperatura [°C]
28 20

Maksymalna rozwarto$¢ rysy na stronie(+)-zéttej: 0,21 mm
Maksymalna rozwarto$¢ rysy na stronie(-)-niebieskiej: 0,28 mm
Sk st sk sk sk seosieoste sk sk sk sk siosiok sk skt skok skt kol siokokoskok siokoskoiok siok koo skok
Obcigzenie: dlugotrwate lub wielokrotnie zmienne

Konstrukcja monolityczna

Zbrojenie pionowe umieszczone na zewnatrz

Kruszywo < 32mm

Odchyika otulenia: 5 mm

Maksymalna rozwarto$¢ rysy: 0,29 mm
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8. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA (BLOK B -
SKRZYDL.O POLNOCNE)

8.1. Przedmiotem opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki nr ewid. 124/1, obreb: 1-02-11
potozonej w Warszawie przy ul. Spartanskiej 1.
8.2. Inwestor:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher,
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1.
8.3. Podstawa opracowania:
7  Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
8  Decyzja nr 23/CP/MOK/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
9  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
8.4. Nazwa inwestycji: Rozbudowa i przebudowa kompleksu Instytutu Reumatologii o trzy klatki
schodowe oraz szyb windowy przystosowany do przewozu 16zek szpitalnych.
Projektowana klatka i szyb windowy:
Dtugos¢ projekt. rozbudowy: 15,25m
Szerokos¢ projekt. rozbudowy: 8,97 m
Wysokos¢ budynku: 20,19 m - Sredniowysoki (wysoko$¢ mierzona od poziomu terenu
(-1,46 m) do gornej krawedzi obrobki sciany szczytowej).
Poziom posadowienia (poziom 0): 30,82 m.
Powierzchnia zabudowy: 101,70 m2.
Powierzchnia uzytkowa kl. schodowej i pom.: 315,40 m?
Powierzchnia catkowita: 579,60 mZ2.
Kubatura ogrzewana: 1 560,00 m3
8.5. Lokalizacja projektowanej klatki schodowej oraz szybu windowego:
Projektowana lokalizacja klatki schodowej oraz szybu windowego - Blok B — skrzydfo pétnocne.
8.6. Opis terenu objetego opracowaniem:
Budynek Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, zlokalizowany jest w Warszawie
w dzielnicy Mokotéw, przy ul. Spartanskiej 1, obreb 1-02-11, dz. nr ewid. 124/1.
Dziatka nr ewid. 124/1, o pow. 36760 m2.
Teren dziafki jest ogrodzony.
Dziatka ewidencyjna o nr 124/1 w Warszawie, dzielnicy Mokotow, na ktorej potozony jest

Budynek Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, wraz ze wszystkimi budynkami
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towarzyszacymi lezy na terenie nieobjetym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.
8.7. Projektowane zagospodarowanie dzialki:
Na dziatce projektuje si¢ rozbudowe istniejagcego budynku Instytutu Geriatrii, Reumatologii
i Rehabilitacji, o klatke schodowg oraz szyb windowy przystosowany do przewozu oséb na
t6zkach szpitalnych.
Rozbudowa budynku - blok B (skrzydto p6étnocne).
Projektowany dach o nachyleniu pod katem 2,5 °.
Odprowadzenie wody deszczowej za pomocg koryta rynowego i rur spustowych fi 120 mm.
Rury spustowe potaczy¢ z kanalizacja deszczowa (zgodnie z projektem sanitarnym).
Istniejace nawierzchnie utwardzone w miejscu kolizji z projekt. rozbudowa, przeznaczono
do rozebrani.
Projektowane nawierzchnie utwardzone (m.in.: schody, parking dla zaopatrzenia, podjazdy).
8.8. Projektowany bilans terenu dla cze$ci objetej opracowaniem:
Powierzchnia opracowania: 852,50 m2
Powierzchnia zabudowy w zakresie oprac.: 101,70 m2
Powierzchnia utwardzona: 106,80 m2
Powierzchnia biologicznie czynna: 52,00 m2 (6,10%).
8.9. Infrastruktura techniczna:
- Energia elektryczna - istniejace przylacze,
- gromadzenie nieczystosci stalych do pojemnikéw 1 wywdz na zorganizowane wysypisko przez
upowaznione stuzby,
- zrédtem zasilania w wode obiektu bedzie istniejgca instalacja w istniejacym budynku szpitala
zasilana z przytacza wody miejskie;j,
- Scieki sanitarne z obiektu odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji w istniejacym budynku
szpitala a nastepnie poprzez istn. przytacze do kanalizacji miejskiej,
- zrédlem ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania bgdzie istniejacy wezet cieplny zlokalizowany

w istniejagcym budynku szpitala.
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