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                                     Warszawa, 05.09.2016r.      

3.  O�WIADCZENIE PROJEKTANTA

        Zgodnie z wymogiem Prawa Budowlanego, Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. z pó�niejszymi

zmianami, niniejszym o�wiadczam, �e projekt p.t.:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU 
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI 

SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY 
DO PRZEWOZU ŁÓ�EK SZPITALNYCH

sporz�dzony jest zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

              

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
                                                                
ARCHITEKTURA:  
Projektuj�cy:   mgr in�. arch. Paweł Kułakowski  - ST 83/85
                        w specji. architektonicznej

Sprawdzaj�cy: mgr in�. arch. Mirosław Lech - Wa – 735/94
                        w specji. architektonicznej

KONSTRUKCJA:
Projektuj�cy:   in�. bud. l�d./ in�. arch. Michał Korczakowski – MAZ/0306/ POOK/08
                        w specji. konstrukcyjno - budowlanej

Sprawdzaj�cy: mgr in�./mgr in�. arch. Adam �liwka – MAZ/ 0050/ POOK/07
                        w specji. konstrukcyjno - budowlanej
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4.  INFORMACJA DOTYCZ�CA BEZPIECZE�STWA I OCHRONY ZDROWIA

         Na  podstawie  rozporz�dzenia  Ministra  infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.
(Dz. U. 03.120.1126. z dnia 10 lipca 2003r.).  

TEMAT:                                     
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU 

INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI 
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY 

DO PRZEWOZU ŁÓ�EK SZPITALNYCH

INWESTOR: 
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher 
02-637 Warszawa, ul. Sparta�ska 1

OBIEKT, ADRES INWESTYCJI:       

TOM I  (BLOK A - SKRZYDŁO ZACHODNIE)
TOM II  (BLOK A - SKRZYDŁO WSCHODNIE)
TOM III  (BLOK B - SKRZYDŁO PÓŁNOCNE)

02-637 Warszawa, ul. Sparta�ska 1
Obr�b 1-02-11, dz. nr ewid. 124/1

Kategoria obiektu XI

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
                                                                
ARCHITEKTURA:  
Projektuj�cy:   mgr in�. arch. Paweł Kułakowski  - ST 83/85
                        w specji. architektonicznej

Sprawdzaj�cy: mgr in�. arch. Mirosław Lech - Wa – 735/94
                        w specji. architektonicznej

KONSTRUKCJA:
Projektuj�cy:   in�. bud. l�d./ in�. arch. Michał Korczakowski – MAZ/0306/ POOK/08
                        w specji. konstrukcyjno - budowlanej

Sprawdzaj�cy: mgr in�./mgr in�. arch. Adam �liwka – MAZ/ 0050/ POOK/07
                        w specji. konstrukcyjno - budowlanej

Przedmiot i zakres robót: 

� Roboty ogólnobudowlane, instalacyjne i monta�owe.
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1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i  kolejno�	  realizacji  poszczególnych

robót:

Zakres robót: Rozbudowa i przebudowa kompleksu Instytutu Reumatologii o trzy klatki schodowe

oraz szyb windowy przystosowany do przewozu łó�ek szpitalnych. 

Kolejno� realizacji robót:

� Prace przygotowawcze.
� Prace rozbiórkowe.
� Prace ziemne.
� Prace konstrukcyjne.
� Prace monta�owe d�wigu (dot. tylko bloku B).
� Prace wyko�czeniowe. 
� Prace porz�dkowe.

2) Wykaz istniej
cych obiektów na terenie:

� Budynek Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji – budynek obj�ty opracowaniem.

� Pozostałe budynki na terenie, m. in.: budynek administracyjny, portiernia.

3)  Wskazanie  elementów  zagospodarowania  terenu,  które  mog
  stwarza	  zagro�enie

bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi:

- Czynne linie elektroenergetyczne.

- Prace na wysoko�ci.

4) Przewidywane zagro�enia wyst�puj
ce podczas realizacji robót:

-  Zagro�enie  po�arem,  pora�eniem  pr�dem (przy  obsłudze  elektronarz�dzi  i  urz�dze�

elektrycznych, przy likwidacji kolizji z sieciami elektroenergetycznymi). 

-  Upadek  z  wysoko�ci  –  zagro�enie  obejmuje wszystkich pracuj�cych w trakcie całego  okresu

prowadzenia robót  budowlanych i bran�owych.

- Spadaj�ce przedmioty – zagro�enie obejmuje wszystkich pracuj�cych w trakcie całego okresu

prowadzenia robót  budowlanych i bran�owych.

- Urazy podczas transportu i rozładunku na placu budowy materiałów zarówno przez d�wigi jak i

samochody  samowyładowcze.  Miejsce  wyst�powania  zagro�enia:  drogi  transportowe,  place

składowe,  strefa  zasi�gu  pracy  d�wigów  i  rozładunku  bezpo�rednio  na  miejscu  monta�u  /

wbudowania. 

- Urazy przez tn�ce i wiruj�ce elementy maszyn i narz�dzi budowlanych - miejsce wyst�powania

zagro�enia:  zasi�g  pracy  danego  urz�dzenia,  ewentualnie  rozszerzone  o  zasi�g  oddziaływania

ubocznych  skutków pracy urz�dzenia,  np.  lec�ce  iskry,  odpryski  betonu  itp.  Czas  wyst�pienia:

przez  cały  okres  budowy,  szczególnie  podczas  prac  demonta�owych,  ciecia  betonu,  ci�cia
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elementów stalowych, itp.

-  Mo�liwo�  urazów  (głównie  oparze�)  podczas  prowadzenia  prac  spawalniczych -  miejsce

wyst�pienia  zagro�enia:  bezpo�rednio  miejsca  spawania  rozszerzone  o  zasi�g  oddziaływania

ubocznych skutków np. wysoka temperatura i lec�ce iskry. 

-  Mo�liwo�  pora�enia -  przy   u�ytkowaniu  ró�nego  rodzaju  urz�dze�  i  narz�dzi  zasilanych

pr�dem  elektrycznym.  Miejsce  wyst�pienia  zagro�enia:  miejsce  prowadzenia  prac  z  u�yciem

narz�dzi zasilanych pr�dem elektrycznym. Czas trwania zagro�enia: cały okres prowadzenia prac.

5) Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych:

Przed rozpocz�ciem robót teren budowy musi  zosta zagospodarowany w zakresie:

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych, 

-  urz�dzenia pomieszcze� higieniczno - sanitarnych i socjalnych dla wykonawców robót, 

-  urz�dzenia składowisk materiałów i innych elementów.    

� Zagospodarowanie terenu budowy:

-   materiały,  sprz�t  i  inne  przedmioty  nie  mog�  by  składowane  na  ci�gach  pieszych;  drogi

komunikacyjne  dla  wózków  i  taczek  oraz  pochylnie,  po  których  dokonuje  si�  r�cznego

przenoszenia  ci��arów  przygotowa  ze  spadkami  nie  wi�kszymi  ni�  10%;  przej�cia  i  strefy

niebezpieczne musz� by o�wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu; 

Praca  na  wysoko�ci: to  praca  wykonywana  na  powierzchni  znajduj�cej  si�  na  wysoko�ci

co najmniej 1,00 m nad poziomem podłogi / ziemi. Do pracy na wysoko�ci nie zalicza si� pracy na

powierzchni, niezale�nie do wysoko�ci, na jakiej si� znajduje, je�eli powierzchnia ta: 

- osłoni�ta jest ze wszystkich stron do wysoko�ci co najmniej 1,5 m pełnymi �cianami lub �cianami

z  oknami  oszklonymi,                                

- wyposa�ona jest w inne stałe konstrukcje lub urz�dzenia chroni�ce pracownika przed upadkiem z

wysoko�ci. 

Na powierzchniach wzniesionych na wysoko�  powy�ej 1,00 m nad poziomem podłogi /

ziemi,  na  których  w  zwi�zku  z  wykonywan�  prac�  mog�  przebywa  pracownicy,

lub słu��cych jako przej�cia, nale�y zainstalowa balustrady składaj�ce si� z por�czy ochronnych

umieszczonych na wysoko�ci co najmniej l,l0 m i kraw��ników o wysoko�ci co najmniej 0,15m.

Pomi�dzy por�cz�  i  kraw��nikiem musi by  umieszczona w połowie wysoko�ci poprzeczka lub

przestrze� ta wypełniona w sposób uniemo�liwiaj�cy wypadni�cie osób. Je�li ze wzgl�du na rodzaj

i  warunki  wykonywania  prac  na  wysoko�ci  zastosowanie  balustrad  jest  niemo�liwe,  nale�y

stosowa inne skuteczne �rodki ochrony pracowników przed upadkiem z wysoko�ci, odpowiednie

do  rodzaju  i  warunków  wykonywania  pracy.  Prace  na  wysoko�ci  musz�  by  organizowane  i
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wykonywane w sposób nie zmuszaj�cy pracownika do wychylania si� poza por�cz balustrady lub

obrys urz�dzenia, na którym stoi. 

Przy pracach na:

- drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwy�szeniach nie przeznaczonych na pobyt ludzi, 

- na wysoko�ci do 2m nad poziomem podłogi nie wymagaj�cych od pracownika wychylania si�

poza obrys urz�dzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała gro��cej

upadkiem z wysoko�ci, nale�y zapewni, aby: 

- drabiny, klamry rusztowania, pomosty i inne urz�dzenia były stabilne i zabezpieczone przed nie

przewidywana  zmian�  poło�enia  oraz  posiadały  odpowiedni�  wytrzymało�  na  przewidywane

obci��enie, pomost roboczy spełniał nast�puj�ce wymagania: 

-  powierzchnia  pomostu  musi  by  wystarczaj�ca  dla  pracowników,  narz�dzi  i  niezb�dnych

materiałów, 

- podłoga musi by pozioma i równa, trwale umocowana, 

- w widocznym miejscu pomostu nale�y umie�ci czytelne informacje o wielko�ci dopuszczalnego

obci��enia.

Rusztowania i podesty ruchome wisz�ce musz� spełnia wymagania okre�lone odpowiednio

w  odr�bnych  przepisach  oraz  w  Polskich  Normach.  Przy  pracach  na:  słupach,  masztach,

konstrukcjach  wie�owych,  kominach,  konstrukcjach  budowlanych  bez  stropów,  tak�e  przy

ustawianiu  lub  rozbiórce  rusztowa�  oraz  przy pracach  na  drabinach  i  klamrach  na  wysoko�ci

powy�ej 2 m nad poziomem terenu zewn�trznego lub podłogi nale�y: 

-  przed rozpocz�ciem prac sprawdzi stan techniczny konstrukcji / urz�dze�, na których maj� by

wykonywane  prace,  w  tych  ich  stabilno�,  wytrzymało�  na:  przewidywane  obci��enie  oraz

zabezpieczenie  przed  nie  przewidywan�  zmian�  poło�enia,  a  tak�e  stan  techniczny  stałych

elementów konstrukcji lub urz�dze� maj�cych słu�y do mocowania linek bezpiecze�stwa, 

 -  zapewni  stosowanie  przez  pracowników,  odpowiedniego  do  rodzaju  wykonywanych  prac,

sprz�tu chroni�cego przed upadkiem z wysoko�ci jak: szelki bezpiecze�stwa z link� bezpiecze�stwa

przymocowan� do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpiecze�stwa z pasem biodrowym,

-  zapewni  stosowanie  przez  pracowników  hełmów  ochronnych  przeznaczonych  do  prac

na wysoko�ci. 

Wymagania  ww.  dotycz�  równie�  prac  wykonywanych  na  pomostach,  podestach

i  innych  podwy�szeniach,  je�eli  rodzaj  pracy  wymaga  od  pracownika  -  wychylenia  si�  poza

balustrad� lub obrys urz�dzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała

gro��cej upadkiem z wysoko�ci. Niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpo�rednio pod

elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległo�ci mniejszej ni� okre�laj� to przepisy

szczególnie.  Zabronione  jest  urz�dzanie  stanowisk  pracy,  składowisk  materiałów  i  elementów
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budowlanych lub maszyn i urz�dze� budowlanych bezpo�rednio pod liniami napowietrznymi lub w

odległo�ci bli�szej od skrajnych przewodów ni� okre�laj� to przepisy szczególnie.

6) Sposób prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst
pieniem do realizacji robót:

Przed przyst�pieniem do realizacji robót kieruj�cy budow� musi wskaza:

- Konieczno� stosowania przez pracowników �rodków ochrony, indywidualnej, zabezpieczaj�cych

przed skutkami zagro�e�, 

- okre�lenie zasad post�powania w przypadku wyst�pienia zagro�enia, 

- zasady bezpo�redniego nadzoru nad pracami, 

-  sposób  przechowywania  i  przemieszczania  materiałów,  wyrobów,  substancji  i  preparatów

niebezpiecznych na terenie budowy, 

-  wskazanie  �rodków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapewniaj�cych  bezpieczn�  sprawn�

komunikacj�, umo�liwiaj�c� szybk� ewakuacj� na wypadek po�aru, awarii i innych  zagro�e�, 

-  wskazanie  miejsca  przechowywania  dokumentacji  budowy  oraz  dokumentów  niezb�dnych

do  prawidłowej  eksploatacji  maszyn  i  innych  urz�dze�  technicznych,  rozmieszczenie  urz�dze�

ppo�  wraz  z  parametrami  poboru  mediów,  punktami  czerpalnymi  rozmieszczenie  sprz�tu

ratunkowego, 

- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewn�trznych i zewn�trznych, stref ochronnych,

wynikaj�cych z przepisów odr�bnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów,

wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, 

- strefy sprz�tu zmechanizowanego i pomocniczego. 

7)  Sposób  przechowywania  i  przemieszczania  materiałów,  wyrobów,  substancji  oraz

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy:

Materiały  niebezpieczne  (np.  rozpuszczalniki  i  podobne  łatwopalne  materiały)  nale�y

przechowywa i przemieszcza zgodnie z zaleceniami producenta danego materiału. 

8)  �rodki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegaj
ce  niebezpiecze�stwom  wynikaj
cym

z wykonywania robót:

-  Wszyscy  pracownicy  musz�  posiada �wiadectwo  kwalifikacyjne  dla  osób  uprawnionych

do  budowy  i  eksploatacji  urz�dze�,  instalacji  i  sieci  elektroenergetycznych  w  odpowiednim

zakresie.

- Osoby dozoru technicznego musz� posiada �wiadectwo kwalifikacyjne dla osób sprawuj�cych

dozór na eksploatacj� i budow� urz�dze�, instalacji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim

zakresie.
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-   Pracownicy  pracuj�cy  na  wysoko�ci  musz�  by  przeszkoleni  i  posiada  odpowiedni  sprz�t

asekuracyjny zgodnie  z  „Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  6.02.2003r.  W sprawie

bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych„ spełniaj�cy wymogi

normy PN-90 Z-08057 „Sprz�t ochronny chroni�cy przed upadkiem z wysoko�ci”.

-  Prace  na  czynnych  urz�dzeniach  elektroenergetycznych  wykona  zgodnie  z  ”Rozporz�dzenie

Ministra  gospodarki  z  dnia  17.09.1999  r.  w  sprawie  bezpiecze�stwa  i  higieny  pracy  przy

urz�dzeniach i instalacjach energetycznych”.

9)  Przechowywanie  dokumentacji  budowy oraz dokumentów niezb�dnych do  prawidłowej

eksploatacji maszyn i innych urz
dze� technicznych:

Dokumentacja  budowy i  inne  w/w  dokumenty,  b�d�  przechowywane  w  pomieszczeniu

wskazanym przez Inwestora. Dokumenty b�d� pod kontrol� Kierownika Budowy.

10)  Wykaz aktów prawnych pomocnych do opracowania przez kierownictwo budowy planu

BIOZ: 

• Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U.1998.21.94 t.j. z pó�n. zm.,

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, Dz. U.2013.963 t.j. z pó�n. zm., 

• Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzaju

prac wymagaj�cych szczególnej sprawno�ci psychofizycznej, Dz. U.1996.62.287,

• Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i

napojów, Dz. U.1996.60.279, 

• Rozporz�dzenie  Ministra  Pracy i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  wrze�nia  1997  r.  w sprawie

ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy Dz. U.2003.169.1650 t.j. z pó�n. zm., 

• Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze�nia 200 1 r. w sprawie bezpiecze�stwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz�dze� technicznych do robót ziemnych

budowlanych i drogowych, Dz. U. 2001.118.1263, 

• Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpiecze�stwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Dz. U.2003.47.401. 
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5.  DECYZNA NR 23/CP/MOK/2016 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI 

     CELU PUBLICZNEGO:
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CZ��� II

1.  CEL I ZAKRES ROBÓT:

Celem  opracowania  jest  projekt  rozbudowy  i  przebudowy  kompleksu  Instytutu

Reumatologii  o  trzy  klatki  schodowe  oraz  szyb  windowy  przystosowany  do  przewozu  łó�ek

szpitalnych. Planowana inwestycja wynika z potrzeby zapewnienia bezpiecznej drogi ewakuacyjnej

z  budynku.  Celem  inwestycji  obj�tej  niniejszym  programem  jest  poprawa  warunków

ewakuacyjnych  i  komunikacyjnych  oraz  dostosowanie  warunków  ewakuacji  do  zgodno�ci

z obowi�zuj�cymi przepisami. 

2.  PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Umowa z Inwestorem,

- istniej�ca dokumentacja budynku,

- wizja lokalna – 2016r.,

- dokumentacja fotograficzna,

- obowi�zuj�ce akty prawne i normatywy.

3.  LOKALIZACJA BUDYNKU:

� Budynek Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, zlokalizowany jest w Warszawie

w dzielnicy Mokotów, przy ul. Sparta�skiej 1, obr�b 1-02-11, dz. nr ewid. 124/1.

� Teren działki jest ogrodzony.

� W miejscu planowanej inwestycji nie wyst�puj� szkody górnicze.

� Obiekt nie jest poło�ony w obr�bie obszaru chronionego krajobrazu oraz nie znajduje si�

w granicach obszaru Natura 2000.

� Działka ewidencyjna o nr 124/1 w Warszawie, dzielnicy Mokotów, na której poło�ony jest

Budynek Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, wraz ze wszystkimi budynkami

towarzysz�cymi  le�y  na  terenie  nieobj�tym  Miejscowym  Planem  Zagospodarowania

Przestrzennego. 

4.  OPIS ISTNIEJ�CEGO BUDYNKU:

� Obiekt zaliczany do kategorii XI -  budynki słu�by zdrowia, opieki społecznej i socjalnej,

jak:  szpitale,  sanatoria,  hospicja,  przychodnie,  poradnie,  stacje  krwiodawstwa,  lecznice

weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska

dla bezdomnych oraz hotele robotnicze).
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� Konstrukcja budynku: ramy �elbetowe, stropy g�sto�ebrowe Ackermana.

� Klatki schodowe �elbetowe.

� �ciany z cegieł ceramicznych pełnych oraz z dziurawki.

� Szyby windowe murowane z cegły pełnej.

� Instalacje  w  budynku:  wod.kan.,  c.o.,  elektryczna,  telefoniczna,  odgromowa,

klimatyzacyjna, wentylacji mechanicznej, gaz techniczny.

� Dach pokryty pap�.

� Budynek  wolnostoj�cy  składaj�cy  si�  z  czterech,  stykaj�cych  si�  ze  sob�  (pod  k�tami

prostymi) i powi�zanych komunikacyjnie bloków A, B, C i D.

� Główne wej�cie do budynku zlokalizowane jest w bloku C, od str. ul. Sparta�skiej.

� Ilo� kondygnacji w budynku A i B:

-  Blok A: 7 kondygnacji (niski parter, wysoki parter, I p., II p., III p., IV p. V p.).

-  Blok B: 6 kondygnacji (niski parter, wysoki parter, I p., II p., III p., IV p.).
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Rys. Mapa sytuacyjna z zaznaczonymi skrzydłami do przebudowy i rozbudowy.
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5.  EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU:

5.1. Dane ogólne:

5.1.1   Podstawa opracowania:

Ekspertyz� opracowano jako zał�cznik do opracowania pt.: 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU 
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI 

SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY 
DO PRZEWOZU ŁÓ�EK SZPITALNYCH

na podstawie umowy zawartej z Zamawiaj�cym.

5.1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa kompleksu Instytutu Reumatologii

o trzy klatki schodowe oraz szyb windowy przystosowany do przewozu łó�ek szpitalnych. 

Celem opracowania jest okre�lenie oddziaływa� jakie mo�e wywoła planowana inwestycja

na konstrukcj� istniej�cego budynku.

5.1.3. Materiały i badania wykorzystane przy opracowaniu ekspertyzy:

Ekspertyz� opracowano w oparciu o:

 - ogl�dziny budynku, przeprowadzone w 2016 roku,

 - istniej�c� dokumentacj� w/w budynku,

 - informacje uzyskane od Zamawiaj�cego,

 - obowi�zuj�ce normy i przepisy budowlane.

5.2. Wnioski i zalecenia:

W oparciu  o  przeprowadzone  ogl�dziny  budynku  i  udost�pnione  przez  Zamawiaj�cego

dokumentacj�, stwierdza si� dobry stan konstrukcyjnych elementów obiektu.

Stwierdzam,  i�  nie  ma  przeciwwskaza�  dyskwalifikuj�cych  mo�liwo�  podj�cia

zaplanowanych  robót  budowlanych  i  bran�owych  dotycz�cych  rozbudowy i  przebudowy

kompleksu Instytutu Reumatologii o trzy klatki schodowe oraz szyb windowy przystosowany do

przewozu łó�ek szpitalnych. 

Zalecenia:

- w przypadku stwierdzenia w czasie przeprowadzanych prac p�kni� lub wad ukrytych w stropach,

�cianach  no�nych  itp.,  wykonawca  robót  zobowi�zany  jest  zgłosi  usterki  Inwestorowi  oraz

autorowi niniejszego opracowania.

-  w  przypadku  uszkodzenia  lub  naruszania  elementów  konstrukcyjnych  budynku  w  trakcie

przeprowadzanych prac  wykonawca robót zobowi�zany jest powiadomi w/w organy.

Wszelkie prace nale�y wykonywa zgodnie z zasadami bezpiecze�stwa i higieny pracy 

uj�tych w Rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie 

bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych /DZ. U. nr 47, poz. 401/.
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6.  OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

- Obszar oddziaływania planowanej rozbudowy i przebudowy kompleksu Instytutu Reumatologii

o  trzy  klatki  schodowe  oraz  szyb  windowy  przystosowany  do  przewozu  łó�ek  szpitalnych,

nie wykracza poza granice działki ew. nr 124/1, obr�b 1-02-11. 

- Prace mie�ci si� b�d� w cało�ci na działce nr 124/1.

-  Prace nie wymagaj� wej�cia na działki s�siednie.

- Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na �rodowisko oraz s�siednie zabudowania.

- Poszanowanie, wyst�puj�cych w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych  interesów osób

trzecich.  Realizacja  przedmiotowej  inwestycji  nie  powoduje  ograniczenia  dost�pu  do  drogi

publicznej, mo�liwo�ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz �rodków

ł�czno�ci  przez  osoby  trzecie.  Rozwi�zania  techniczne,  usytuowanie  budynku  oraz  sposób

zagospodarowania  terenu  nie  powoduj�  uci��liwo�ci  zwi�zanych  z  hałasem,  wibracjami,

zakłóceniami  elektrycznymi  i  promieniowaniem,  a  tak�e  zanieczyszczeniem  powietrza,  wody

i gleby.

7.  WYMAGANIA SANEPIDU I BHP:

- Projektowane klatki schodowe, maj� na celu zapewnienie ewakuacji z budynku z trzech skrzydeł

(skrzydło  zachodnie  –  blok  A;  skrzydło  wschodnie  –  blok  A;  skrzydło  północne  –  blok  B).

Szeroko� biegu schodów wynosi 228 cm.

-  Projektowany d�wig w skrzydle  północnym (Blok  B),  ma  na  celu  stworzenie  warunków do

przemieszczanie  si�  osób  niepełnosprawnych  oraz  do  przewozu  osób  na  łó�kach  szpitalnych.

Dost�p do kabiny z poziomu -1,0,+1,+2,+3,+4. Wymiar projektowanej kabiny: 1400x2400x2300

mm. 

- Klatki schodowe zostan� poł�czone z istn. cz��ci� komunikacyjn� budynku, za pomoc� przej� o

szer. min. 120cm.

- Do�wietlenie klatek schodowych oraz pomieszcze�, zostanie zachowane dzi�ki projektowanych

przeszkleniach na ka�dej kondygnacji oraz o�wietleniu sztucznemu.
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8.  OCHRONA �RODOWISKA I OTOCZENIA W CZASIE WYK. ROBÓT:

Wykonawca ma obowi�zek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wyka�czania robót Wykonawca b�dzie: 

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 

-  podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si�  do przepisów i  norm

dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b�dzie unika uszkodze�

lub uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej i innych, a wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu lub

innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania. 

Stosuj�c si� do tych wymaga� b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 

-  lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

-  �rodki  ostro�no�ci  i  zabezpieczenia  przed:  zanieczyszczeniem zbiorników i  cieków wodnych

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, mo�liwo�ci�

powstania po�aru. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia:

Materiały,  które  w sposób  trwały s�  szkodliwe dla  otoczenia,  nie  b�d�  dopuszczone do

u�ycia. Nie dopuszcza si� u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu

wi�kszym od dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe u�yte do robót b�d� miały aprobat� techniczn� wydan� przez

uprawnion� jednostk�, jednoznacznie okre�laj�c� brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów

na �rodowisko. 

Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako�czeniu robót ich

szkodliwo�  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mog�  by  u�yte  pod  warunkiem  przestrzegania

wymaga�  technologicznych  wbudowania.  Je�eli  wymagaj�  tego  odpowiednie  przepisy

Zamawiaj�cy  powinien  otrzyma  zgod�  na  u�ycie  tych  materiałów  od  wła�ciwych  organów

administracji pa�stwowej. 

Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej: 

Wykonawca  odpowiada  za  ochron�  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urz�dzenia

podziemne,  takie  jak  ruroci�gi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  b�d�cych

wła�cicielami  tych  urz�dze�  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiaj�cego

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy. 
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OPIS TECHNICZNY– TOM I (BLOK A - SKRZYDŁO ZACHODNIE)

 1. SPIS RYSUNKÓW (BLOK A - SKRZYDŁO ZACHODNIE):

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

         NAZWA RYSUNKU:
NR

RYS.
BLOK A - SKRZYDŁO ZACHODNIE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1

INWENTARYZACJA

             NAZWA RYSUNKU:
NR

RYS.
BLOK A - SKRZYDŁO ZACHODNIE - RZUT - POZIOM -1 2
BLOK A - SKRZYDŁO ZACHODNIE - RZUT - POZIOM 0 3
BLOK A - SKRZYDŁO ZACHODNIE - RZUT - POZIOM +1 4
BLOK A - SKRZYDŁO ZACHODNIE - RZUT - POZIOM +2 5
BLOK A - SKRZYDŁO ZACHODNIE - RZUT - POZIOM +3 6
BLOK A - SKRZYDŁO ZACHODNIE - RZUT - POZIOM +4 7
BLOK A - SKRZYDŁO ZACHODNIE - RZUT - POZIOM +5 8
BLOK A - SKRZYDŁO ZACHODNIE - ELEWACJA SZCZYTOWA 9

ELEMENTY PROJEKTOWANE

               NAZWA RYSUNKU:
NR

RYS.
BLOK A - SKRZYDŁO ZACHODNIE - RZUT FUNDAMENTÓW 10
BLOK A - SKRZYDŁO ZACHODNIE - RZUT - POZIOM -1 11
BLOK A - SKRZYDŁO ZACHODNIE - RZUT - POZIOM 0 12
BLOK A - SKRZYDŁO ZACHODNIE - RZUT - POZIOM +1 13
BLOK A - SKRZYDŁO ZACHODNIE - RZUT - POZIOM +2 14
BLOK A - SKRZYDŁO ZACHODNIE - RZUT - POZIOM +3 15
BLOK A - SKRZYDŁO ZACHODNIE - RZUT - POZIOM +4 16
BLOK A - SKRZYDŁO ZACHODNIE - RZUT - POZIOM +5 17
BLOK A - SKRZYDŁO ZACHODNIE - WIDOK DACHU 18
BLOK A - SKRZYDŁO ZACHODNIE - PRZEKRÓJ A-A 19
BLOK A - SKRZYDŁO ZACHODNIE - ELEWACJE 20
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2.  OPINIA GEOTECHNICZNA (BLOK A - SKRZYDŁO ZACHODNIE):

- Teren obj�ty opracowaniem, znajduje si� w lewobrze�nej cz��ci Warszawy, w dzielnicy Mokotów.

-  Teren  bada�  poło�ony  jest  w  obr�bie  mezoregionu  Równiny  Warszawskiej,  b�d�cej  cz��ci�

makroregionu Niziny �rodkowomazowieckiej.

- Pod wzgl�dem hydrograficznym badany teren nale�y zaliczy do zlewni rzeki Wisły, która jest 

główn� baz� drena�u dla omawianego obszaru. 

- W podło�u projektowanej inwestycji wyst�puj� proste warunki gruntowe.

- Na terenie nie udokumentowano obecno�ci przypowierzchniowej warstwy wodono�nej.

- Projektowana inwestycja zaliczana jest do I kategorii geotechnicznej.

- Warstwy gruntów: �redniozag�szczone piaski drobne Id=0,40.

- Badania terenowy wykonano w okresie niskich stanów wód, roczna amplituda waha� zwierciadła 

wód podziemnych wynosi  �  0,5 m.

3.  PROJEKTOWANE  PODSTAWOWE  DANE  TECHNICZNE (BLOK  A  -

SKRZYDŁO ZACHODNIE):

� Powierzchnia zabudowy: 79,30 m2.

� Powierzchnia utwardzona: 16,50 m2 (schody) + 54,60 m2 (podjazd) = 71,10 m2.

� Powierzchnia u�ytkowa: 424,00 m², w tym:

- pom. biurowe: 109,40 m2.

- pom. gospodarcze: 56,20 m2.

- klatka schodowa, komunikacja, wiatrołap: 258,40 m2.

� Wysoko�: 23,50 m - �redniowysoki (wysoko� mierzona od poziomu terenu (-1,44 m) do

górnej kraw�dzi obróbki �ciany szczytowej).

4.  OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH (BLOK A - SKRZYDŁO

ZACHODNIE):

Zadanie polega b�dzie na rozbudowie istniej�cego bloku A (skrzydło zachodnie), o klatk�

schodow�.

� Roboty przygotowawcze:

- Zabezpieczenie obr�bu prac np. płytami wiórowymi, w taki sposób aby osoby postronne nie miały

dost�pu do cz��ci gdzie planowana jest inwestycja oraz nie wydostawał si� kurz porozbiórkowy.

� Roboty rozbiórkowe (patrz rys. nr 2-9):

- Rozebranie podjazdu.

- Rozebranie nawierzchni z płytek wraz z podbudow�.
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- Rozebranie murów oporowych.

- Rozebranie balustrad.

- Rozebranie zadaszenia nad wej�ciem na kondygnacj� -1.

- Demonta� okien i drzwi.

- Demonta� barierek okiennych.

- Demonta� wyrzutni zlokalizowanej na elewacji budynku.

- Rozebranie wej�cia bocznego do budynku / niskiej zabudowy (�ciany, ocieplenie ze styropianu,

zadaszenie).

- Rozebranie stopni zewn�trznych przed wej�ciem bocznym.

- Rozebranie konstrukcji schodów wewn�trznych na kondygnacji: -1,0,+1,+2,+3,+4,+5.

- Rozebranie �cian działowych murowanych na zaprawie, otynkowanych.

� Roboty ziemne:

- Pomiary przy wykopach fundamentowych.

- Wykopy pod fundamenty wykonywane za pomoc� koparek i r�cznie.

- Zasypywanie wykopów ziemi� z ukopów (po pracach fundamentowych).

- Wywóz nadmiaru ziemi np. samochodami samowyładowczymi.

� Konstrukcja projektowanej klatki schodowej:

Ławy Fundamentowe:

- �elbetowe ławy fundamentowe z betonu C20/25, wodoszczelnego W8.

- Wysoko� ław h=45 cm.

- Ławy posadowione na warstwie chudego betonu (warstwa grub. 10 cm).

�ciany fundamentowe:

- �ciany fundamentowe z bloczków betonowych grub. 24 cm, na zaprawie cementowej.

- Bloczki układane na warstwie izolacji (2 warstwy papy).

Stropy: 

-  Ustroje �elbetowe płytowe zamocowane w �cianach. 

- Beton C20/25. 

- Klasa stali  A-III.

Słupy: 

-  Słupy �elbetowe. 

- Beton C20/25. 

- Klasa stali  A-III.

Schody wewn.: 

-  Schody �elbetowe. 

- Beton C20/25. 
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- Klasa stali  A-III.

� Ustawienie rusztowa�:

- Rusztowania zewn�trzne rurowe, zabezpieczone siatk� ochronn�.

� �ciana fundamentowa (oznaczenie na rys. S3):

- Projektowane warstwy:

� �ciana zewn�trzna (oznaczenie na rys. S1):

- Projektowane warstwy:

� �ciana działowa (oznaczenie na rys. S2):

- Projektowane warstwy:
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� Dach / odprowadzenie wody opadowej:

- Projektowane warstwy:

- Dach jednospadowy o nachyleniu 2,5 st., w kierunku terenu.

- Odprowadzenie wody opadowej do koryta rynnowego 150 mm oraz 2 rur spustowy fi 120 mm

z  PCV.  Projektowane  rury  spustowe  poł�czy  z  istniej�c�  kanalizacj�  deszczow�  (zgodnie

z projektem sanitarnym).

� Posadzka na gruncie:

- Projektowane warstwy:

� Posadzka na pi�trach:

- Projektowane warstwy:
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� Spocznik:

- Projektowane warstwy:

� Kominy wentylacyjne:

- Projektowane kominy wentylacyjne z pustaków wentylacyjnych o wym.: 24x24x19,8 cm (szer. x

dł. x wys).

- �rednica otworu wentylacyjnego: fi 16 cm.

� Zamurowanie i podmurowanie otworów:

- Zamurowanie i podmurowanie istn. otworów okiennych / drzwiowych, bloczkami silikatowymi,

na zaprawie cem.-wap. Wyko�czenie pow. murowanych tynkami cementowo – wapiennymi (grub.

2,5 cm),  gładziami gipsowymi (grub.  3 mm). Dwukrotne pomalowanie tynków farb�  lateksow�

dopuszczon� do stosowania w obiektach słu�by zdrowia (kolor biały).

� Projektowane pomieszczenie w miejscu dawnej kl. schodowej:

- W miejscu istn. klatki schodowej, zaprojektowano pom. biurowe.

- Projektowane warstwy stalowego stropu:

- Stalowe kształtowniki, mocowane po obwodzie do �cian, na kotwy,

- kratownica stalowa.

- płyty wodoodporne OSB,

- folia grub. 0,2 mm,

- posadzka cementowa grub. 8 cm.,

- warstwa wyko�czeniowa z płytek gresowych na zaprawie klejowej.

� Uzupełnienie murka do�wietlaj
cego:

- Uzupełnienie murka do�wietlaj�cego pom. w poziomie -1. Murek na odcinku 292 cm (miejsce po

rozebranym wej�ciu do budynku), uzupełni bloczkami betonowymi grub. 24 cm. Naci�gn� siatk�

stalow�, otynkowa i pomalowa farb� odporn� na warunki atmosferyczne.
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� Podjazd dla osób niepełnosprawnych:

- �ciany podjazdu zaprojektowano z bloczków betonowych  24x12x38cm na podsypce z chudego

betonu.  Bloczki  musz�  wystawa  ponad  cz��  jezdn�  7cm,  w  celu  zabezpieczenia  osoby

niepełnosprawnej przed wyjechaniem poza obszar podjazdu.  Bloczki wystaj�ce ponad poziomem

gruntu nale�y zagruntowa,  zatopi  siatk�  stalow�  tynkarsk�  i  otynkowa  tynkiem cem. – wap.

(grub. 2 cm). Tak przygotowan� powierzchnie pomalowa farb� mineraln�.

-  Woln�  przestrze�  mi�dzy  gruntem,  a  płyt�  betonow�  nale�y  wypełni  ziemi�  uzyskan�  z

wykopów fundamentowych.

- Płyt� wykona jako monolityczn� z betonu gr. 12 cm.

-  Na płycie uło�y i zag��ci podsypk� cementowo – piaskow� gr. 3 cm.

- Wierzchni� warstw� stanowi b�dzie kostka betonowa gr. 6 cm.

- Pocz�tek i koniec biegu pochylni oznakowano za pomoc� nawierzchni o innej fakturze i barwie o

szeroko�ci 30cm (np. kostka z wypustkami).

- Por�cze zaprojektowano ze stali kwasoodpornej o �rednicy 4 cm. Por�cze usytuowano na dwóch

wysoko�ciach:  75cm i  90cm, w celu wygodnego i bezpiecznego przemieszczania si�  osobie na

wózku inwalidzkim. 

- Słupki zaprojektowano ze stali kwasoodpornej o �rednicy 4 cm w rozstawie max. 120 cm. Słupki

mocowa do betonowych bloczków za pomoc� kotew stalowych. 

- Szeroko� jezdna podjazdu wynosi 120 cm.

- Szeroko� mi�dzy por�czami wynosi 105 cm.

- Podjazd zaprojektowano ze spadkiem 6 %.

� Wykonanie schodów przed wej�ciem do budynku:

- W pierwszej kolejno�ci nale�y wykona r�czny wykop liniowy pod fundamenty. 

- Po wykonaniu fundamentów, woln� przestrze� zasypa gruntem z ukopów.

- Wykona deskowanie i zbrojenie schodów zewn�trznych.

- Wyla schody �elbetowe z betonu gr. 12cm.

-  Wierzchni�  warstw�  schodów  nale�y  zabezpieczy  przed  przes�czaniem  wody  opadowej  za

pomoc� wodoszczelnej powłoki. 

-  Spocznik  i  stopnie  wyko�czy  płytkami  i  cokolikami  z  gresu  antypo�lizgowego  10  mm na

zaprawie mrozoodpornej klejowej. 

- Schody zabezpieczy balustradami ze stali kwasoodpornej, wys. 1,10 m.

- Nadmiar ziemi z wykopów wywie� z terenu budowy.

� Roboty tynkarskie i malarskie wewn�trzne:

- Zagruntowanie �cian, stropu i o�cie�y preparatem gruntuj�cym.

- Ochrona naro�ników profilem aluminiowym z siatk�.
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- Mechaniczne wykonanie tynków wewn�trznych cementowo – wapiennych – grub. 2,5 cm.

- Wykonanie gładzi gipsowych – grub. 3 mm.

- Dwukrotne pomalowanie tynków farb� lateksow� dopuszczon� do stosowania w obiektach słu�by

zdrowia (kolor biały).

� Stolarka drzwiowa:

-  Drzwi  oddzielaj�ce  projektowan�  cz��  od  istniej�cej,  zaprojektowano  jako  aluminiowe

dymoszczelne,  o  odporno�ci  ogniowej  EI  60. Drzwi  wyposa�one  w samozamykacz,  klamki  w

kolorze srebrnym i zamki patentowe.

- Drzwi zewn�trzne wiatrołapu zaprojektowano jako aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym.

Drzwi wyposa�one w samozamykacz, uchwyt  fi  5 cm  w kolorze srebrnym i  zamki patentowe.

Izolacyjno� termiczna drzwi zewn.: (Uf) 0,7 W/m2K.

-  Drzwi  wewn�trzne  wiatrołapu  zaprojektowano  jako  aluminiowe  przeszklone  szkłem

bezpiecznym. Drzwi wyposa�one w samozamykacz, uchwyt fi 5 cm w kolorze srebrnym i zamki

patentowe. 

-  Drzwi do pom. biurowych oraz do pom. gospodarczych, zaprojektowano jako typowe płytowe.

Rama  skrzydła  wykonana  z  klejonki  drewna  iglastego.  Wypełnienie  skrzydła  stanowi  płyta

wiórowa otworowa wzmocniona wewn�trznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypełnieniem

obło�ona  dwustronnie  płyt�  okleinow�.  Skrzydło  pokryte  oklein�  naturaln�.  Ramka  MDF

okleinowana  w  kolorze  skrzydła.  O�cie�nice  regulowane  (mo�liwo�  regulacji  pozwala  na

dopasowanie o�cie�y do grubo�ci muru).  Drzwi wyposa�one w samozamykacz, klamki w kolorze

srebrnym i zamki patentowe.                              

�  Stolarka okienna:

- Witryna aluminiowa:

Minimalne parametry techniczne systemu aluminiowego:

          - Wodoszczelno�: klasa RE 1200 Pa.

          - Odporno� na obci��enie wiatrem: 2400 Pa.

          - Odporno� na uderzenie: klasa I5/E5.

          - Przepuszczalno� powietrza: klasa AE (1050 Pa).

          - Izolacyjno� termiczna: U = 1,100 W/m2K.

- Okna aluminiowe:

- Okna w ramie aluminiowe.

- Izolacyjno� termiczna okien: U = 1,100 W/m2K.

� Zadaszenie nad wej�ciem:

- Zadaszenie nad wej�ciem do budynku zaprojektowano ze szkła hartowanego.

- Wymiar zadaszenia: 2,60x1,00 m (dł. x szer.)
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- Monta� do �ciany za pomoc� odci�gów stalowych i mocowa� punktowych. 

� Prace porz
dkowe:

-  W trakcie oraz po zako�czeniu prac budowlanych konieczne jest porz�dkowanie terenu budowy. 

-  Na bie��co nale�y wywozi ziemi�, gruz w miejsca do tego przeznaczone. 

-  Posadzki, okna i drzwi dokładnie oczy�ci po pracach wyko�czeniowych.
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5.  DANE DOTYCZ�CE WARUNKÓW OCHRONY P.PO� (BLOK A - SKRZYDŁO 

ZACHODNIE):

5  .1.   Przeznaczenie obiektu budowlanego:

Budynek Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji – budynek obj�ty opracowaniem.

5.2. Powierzchnia:

a) wewn�trzna:  424,00 m² (pow. proj. klatki schodowej oraz proj. pom. w bloku A w skrzydle

zachodnim).

b) zabudowy:     79,30 m2.

5.3. Wysoko�	: 23,50 m - �redniowysoki (wysoko�  mierzona od poziomu terenu (-1,44 m) do

górnej kraw�dzi obróbki �ciany szczytowej).

5.4. Liczba kondygnacji nadziemnych: 6;    poziomów podziemnych: 1.

5.5. Warunki usytuowania: Projektowana klatka schodowa dobudowana do istniej�cego skrzydła

A (skrzydło zach.) kompleksu Instytutu Reumatologii. 

5.6. Kategoria zagro�enia ludzi, maksymalna g�sto�	 obci
�enia ogniowego strefy po�arowej:

ZL II.

5.7. Zagro�enie wybuchem pomieszcze� oraz przestrzeni zewn�trznych: Nie wyst�puje.

5.8. Klasa odporno�ci po�arowej:  ”B”

5.9. Podział obiektu budowlanego na strefy po�arowe:  

Projektowana  klatka  schodowa  wraz  z  pom.  biurowymi  i  gospodarczymi,  mie�ci  si�  b�dzie

w 1 strefie po�arowej.  Powierzchnia  strefy po�arowej: 424,00 m².

5.10. Warunki ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny sposób: 

- Projektowana klatka schodowa zapewni ewakuacj� z bloku A ze skrzydła zachodniego.

5.11. Urz
dzenia przeciwpo�arowe:

-  Budynek  wyposa�ony  w:  Hydranty  wewn�trzne  HP25;  O�wietlenia  ewakuacyjne;  Ga�nice

proszkowe typy ABC ka�da o  masie 4 kg; Instalacja sygnalizacji po�aru; Wył�cznik ppo�. pr�du.

5.12. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia działa� ratowniczo – ga�niczych: 

Droga po�arowa umo�liwiaj�ca dojazd do ka�dego skrzydła kompleksu Instytutu Reumatologii.  

Szeroko� drogi po�arowej min. 4,00 m, dopuszczalny nacisk na o� min. 100kN.

5.13. Rozwi
zania zamienne do wymaga� ochrony przeciwpo�arowej:  

Instalacja  wody  po�arowej  do  zewn�trznego  gaszenia  po�aru  budynku:  sie  z  uj�ciami

hydrantowymi  HP  80  stosowanymi  jako  nadziemne.  Wydajno�  uj�  nie  mniej  (ł�cznie)  ni�

20dm3/s wody z dwu równocze�nie działaj�cych hydrantów.

5.14. Inne wa�ne dane: Opracowanie obejmuje projektowan�  klatk�  schodow�,  która docelowo

zostanie zlokalizowana w bloku A w skrzydle zachodnim. 
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6. OBLICZENIA STATYCZNE BLOK A SKRZYDŁO ZACHODNIE:

Tablica 1. Obci
�enia klimatyczne (wiatr pomini�to - efekt ssania)
Lp Opis obci��enia Obc. char. 

kN/m2
�f kd Obc. obl. 

kN/m2

1.  Obci��enie �niegiem połaci dachu 
jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 
(strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie połaci 1 
st. -> C1=0,8)  [0,720kN/m2]

0,72 1,50 0,00 1,08

�: 0,72 1,50 -- 1,08

Tablica 2. Ci��ar warstw stropodachu
Lp Opis obci��enia Obc. char. 

kN/m2
�f kd Obc. obl. 

kN/m2

1.  Papa na podło�u betonowym bez posypania 
�wirkiem, podwójnie  [0,100kN/m2]

0,10 1,30  -- 0,13

2.  Wełna mineralna w płytach twardych grub. 30 cm 
[2,0kN/m3·0,30m]

0,60 1,20  -- 0,72

3.  Folia 0,01 1,30  -- 0,01
4.  Beton zwykły na kruszywie kamiennym, 

zbrojony, zag�szczony grub. 15 cm  
[25,0kN/m3·0,15m]

3,75 1,20  -- 4,50

5.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 2,5 cm  
[19,0kN/m3·0,025m]

0,48 1,30  -- 0,62

�: 4,94 1,21 -- 5,99

Tablica 3. Ci��ar warstw stropowych
Lp Opis obci��enia Obc. char. 

kN/m2
�f kd Obc. obl. 

kN/m2

1.  Płytki gresowe 0,44 1,30  -- 0,57
2.  Beton zwykły na kruszywie kamiennym, 

niezbrojony, zag�szczony grub. 5 cm  
[24,0kN/m3·0,05m]

1,20 1,30  -- 1,56

3.  Folia 0,01 1,30  -- 0,01
4.  Styropian grub. 6 cm  [0,45kN/m3·0,06m] 0,03 1,30  -- 0,04
5.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm  

[19,0kN/m3·0,02m]
0,38 1,30  -- 0,49

�: 2,06 1,30 -- 2,68

Tablica 4. Obci
�enia U�ytkowe
Lp Opis obci��enia Obc. char. 

kN/m2
�f kd Obc. obl. 

kN/m2

1.  Obci��enie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 
mieszkalne, szpitalne, wi�zienia)   [2,0kN/m2]

2,00 1,40 0,50 2,80

2.  Obci��enie zmienne (pokoje i pomieszczenia 
mieszkalne w domach indywidualnych, 
czynszowych, hotelach, schroniskach, szpitalach, 
wi�zieniach, pomieszczenie sanitarne, itp.)   
[1,5kN/m2]

1,50 1,40 0,35 2,10

�: 3,50 1,40 -- 4,90
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STROPODACH
ZESTAWIENIE OBCI��E�
Obci��enia powierzchniowe [kN/m2]:
Lp
.

Opis obci��enia Obc.char. �f kd Obc.obl.

1. Papa na podło�u betonowym bez posypania 
�wirkiem, podwójnie  [0,100kN/m2]

0,10 1,30  -- 0,13

2. Wełna mineralna w płytach twardych grub. 30 cm 
[2,0kN/m3·0,30m]

0,60 1,20  -- 0,72

3. Folia 0,01 1,30  -- 0,01
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2,5 cm  

[19,0kN/m3·0,025m]
0,48 1,30  -- 0,62

5. Płyta �elbetowa grub.18 cm 4,50 1,10  -- 4,95
6. Obci��enie monta�owe (dla konstrukcji 

murowych, �elbetowych - wykonywanych 
metodami tradycyjnymi)   [0,600kN/m2]

0,60 1,20  -- 0,72

7. Obci��enie �niegiem połaci dachu 
jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 
(strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie połaci 
1,0 st. -> C1=0,8)  [0,720kN/m2]

0,72 1,50 0,00 1,08

�: 7,01 1,18 8,24

SCHEMAT STATYCZNY
Rozpi�to� obliczeniowa płyty leff = 5,24 m
Grubo�	 płyty 18,0 cm

WYNIKI OBLICZE� STATYCZNYCH
Moment prz�słowy obliczeniowy   MSd = 28,27 kNm/m
Moment prz�słowy charakterystyczny   MSk = 24,06 kNm/m
Moment prz�słowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 21,59 kNm/m
Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 21,58 kN/m

DANE MATERIAŁOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu:  B25 (C20/25)  �  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ci��ar obj�to�ciowy betonu  � = 25 kN/m3

Wilgotno� �rodowiska  RH = 50%
Wiek betonu w chwili obci��enia  28 dni
Współczynnik pełzania (obliczono)  � = 2,92
Zbrojenie główne:
Klasa stali  A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów w prz��le  �d = 12 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):
Klasa stali  A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów  � = 8 mm
Otulenie:
Nominalna grubo� otulenia pr�tów z góry płyty  cnom,g = 20 mm
Nominalna grubo� otulenia pr�tów z dołu płyty  cnom,d = 20 mm

ZAŁO�ENIA
Sytuacja obliczeniowa:  trwała
Graniczna szeroko� rys  wlim = 0,3 mm
Graniczne ugi�cie  alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)
Prz�sło:
Zbrojenie potrzebne As = 5,50 cm2/mb.  Przyj�to �12 co 12,0 cm o As = 9,42 cm2/mb   (� = 0,61%)
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Warunek no�no�ci na zginanie:    MSd = 28,27 kNm/mb  <  MRd = 46,72 kNm/mb     (60,5%)
Szeroko� rys prostopadłych:    wk = 0,123 mm  <  wlim = 0,3 mm     (41,1%)
Maksymalne ugi�cie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 26,03 mm  <  alim = 26,20 mm     (99,3%)
Podpora:
Warunek no�no�ci na �cinanie:    VSd = 21,58 kN/mb    <    VRd1 = 103,07 kN/mb     (20,9%)
Przyj�to zbrojenie rozdzielcze �8 co max.30,0 cm o As = 1,68 cm2/mb

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA

Liczba [szt.] Długo� całkowita
[m]

Nr �rednica Długo� pr�tów w elementó
w

całkowita 34GS

pr�
ta

[mm] [mm] 1
elemenci

e

pr�tów �8 �12

dla pojedynczej płyty
1 12 5500 2,78 1 2,78 15,28
2 12 5547 2,78 1 2,78 15,41
3 12 5547 2,78 1 2,78 15,41
4 8 1050 30 1 30 31,50

 Długo� całkowita wg �rednic [m] 31,5 46,1
 Masa 1mb pr�ta [kg/mb] 0,395 0,888
 Masa pr�tów wg �rednic [kg] 12,4 40,9
 Masa pr�tów wg gatunków stali [kg] 53,3
 Masa całkowita [kg] 54

UWAGA: Długo� pr�ta jest długo�ci� obliczon� na podstawie wymiarów w osi pr�ta (metoda B wg PN-EN 
ISO 3766:2006)

STROP MI�DZYPI�TROWY
ZESTAWIENIE OBCI��E�
Obci��enia powierzchniowe[kN/m2]: 
Lp. Opis obci��enia Obc.char. �f kd Obc.obl.
1.  Płytki gresowe 0,44 1,30  -- 0,57
2.  Beton zwykły na kruszywie kamiennym, 

niezbrojony, zag�szczony grub. 5 cm  
[24,0kN/m3·0,05m]

1,20 1,30  -- 1,56

3.  Folia 0,01 1,30  -- 0,01
4.  Styropian grub. 6 cm  [0,45kN/m3·0,06m] 0,03 1,30  -- 0,04
5.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm  

[19,0kN/m3·0,02m]
0,38 1,30  -- 0,49

6.  Obci��enie zmienne (wszelkiego rodzaju 
budynki mieszkalne, szpitalne, wi�zienia)   
[2,0kN/m2]

2,00 1,40 0,50 2,80

7.  Obci��enie zast�pcze od �cianek działowych (o 
ci��arze razem z wypraw� od 1,5 kN/m2 od 2,5 
kN/m2) wys. 3,16 m   [1,491kN/m2]

1,49 1,20  -- 1,79

8.  Płyta �elbetowa grub.17 cm 4,25 1,10  -- 4,68
�: 9,80 1,22 11,94

SCHEMAT STATYCZNY
Rozpi�to� obliczeniowa płyty  leff,x = 5,23 m
Rozpi�to� obliczeniowa płyty  leff,y = 7,71 m
Grubo�	 płyty 17,0 cm
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WYNIKI OBLICZE� STATYCZNYCH
Kierunek x:
Moment prz�słowy obliczeniowy   MSdx,p = 23,03 kNm/m
Moment prz�słowy charakterystyczny   MSkx = 18,90 kNm/m
Moment prz�słowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 16,97 kNm/m
Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłu� kraw�dzi y)   Qox,max = 31,23 kN/m
Zast�pcze oddziaływanie podporowe (wzdłu� kraw�dzi y)   Qox = 25,26 kN/m
Kierunek y:
Moment prz�słowy obliczeniowy   MSdy = 10,60 kNm/m
Moment prz�słowy charakterystyczny   MSky = 8,70 kNm/m
Moment prz�słowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 7,81 kNm/m
Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłu� kraw�dzi x)   Qoy,max = 31,23 kN/m
Zast�pcze oddziaływanie podporowe (wzdłu� kraw�dzi x)   Qoy = 19,52 kN/m

DANE MATERIAŁOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu  B25 (C20/25)  �  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ci��ar obj�to�ciowy betonu  � = 25 kN/m3

Wilgotno� �rodowiska  RH = 50%
Wiek betonu w chwili obci��enia  28 dni
Współczynnik pełzania (obliczono)  � = 2,95
Zbrojenie główne:
Klasa stali  A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów w prz��le w kierunku x  �d,x = 10 mm
�rednica pr�tów w prz��le w kierunku y  �d,y = 8 mm
Otulenie:
Nominalna grubo� otulenia pr�tów z góry płyty  cnom,g = 20 mm
Nominalna grubo� otulenia pr�tów z dołu płyty  cnom,d = 20 mm

ZAŁO�ENIA
Sytuacja obliczeniowa:  trwała
Graniczna szeroko� rys  wlim = 0,3 mm
Graniczne ugi�cie  alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)
Kierunek x:
Prz�sło:
Zbrojenie potrzebne As = 4,74 cm2/mb.  Przyj�to �10 co 15,0 cm o As = 5,24 cm2/mb   (� = 0,36%)
Warunek no�no�ci na zginanie:    MSd,x = 23,03 kNm/mb  <  MRd,x = 25,31 kNm/mb     (91,0%)
Szeroko� rys prostopadłych:    wkx = 0,218 mm < wlim = 0,3 mm     (72,7%)
Podpora:
Warunek no�no�ci na �cinanie:    VSd,x = 31,23 kN/mb    <    VRd1,x = 93,94 kN/mb     (33,2%)
Kierunek y:
Prz�sło:
Zbrojenie potrzebne As = 2,28 cm2/mb.  Przyj�to �8 co 20,0 cm o As = 2,51 cm2/mb   (� = 0,18%)
Warunek no�no�ci na zginanie:    MSd,y = 10,60 kNm/mb  <  MRd,y = 11,67 kNm/mb     (90,8%)
Szeroko� rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm     (0,0%)
Podpora:
Warunek no�no�ci na �cinanie:    VSd,y = 31,23 kN/mb    <    VRd1,y = 86,20 kN/mb     (36,2%)
Ugi�cie całkowite płyty:
Maksymalne ugi�cie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 24,27 mm < alim = 26,15 mm     (92,8%)

SZKIC ZBROJENIA
Kierunek x:
Kierunek y:
Zbrojenie naro�y dołem:
Schemat rozmieszczenia pr�tów (dołem i gór�):
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Długo� całkowita

[m]
Nr �rednica Długo� pr�tów w elementó

w
całkowita 34GS

pr�
ta

[mm] [mm] 1
elemenci

e

pr�tów �8 �10

dla pojedynczej płyty
1 10 5520 28 1 28 154,56
2 10 9163 16 1 16 146,61
3 8 8000 9 1 9 72,00
4 8 11761 16 1 16 188,18
5a 10 650 4 1 4 2,60
5b 10 950 4 1 4 3,80
5c 10 1250 4 1 4 5,00
5d 10 1550 4 1 4 6,20
5e 10 1850 4 1 4 7,40
5f 10 2150 4 1 4 8,60
5g 10 2450 4 1 4 9,80
5h 10 2750 4 1 4 11,00
 Długo� całkowita wg �rednic [m] 260,2 355,6
 Masa 1mb pr�ta [kg/mb] 0,395 0,617
 Masa pr�tów wg �rednic [kg] 102,8 219,4
 Masa pr�tów wg gatunków stali [kg] 322,2
 Masa całkowita [kg] 323

UWAGA: Długo� pr�ta jest długo�ci� obliczon� na podstawie wymiarów w osi pr�ta (metoda B wg PN-EN 
ISO 3766:2006)

PŁYTA SPOCZNIKA
ZESTAWIENIE OBCI��E�
Obci��enia powierzchniowe [kN/m2]:
Lp
.

Opis obci��enia Obc.char. �f kd Obc.obl.

1. Płytki gresowe 0,44 1,30  -- 0,57
2. Beton zwykły na kruszywie kamiennym, 

niezbrojony, zag�szczony grub. 5 cm  
[24,0kN/m3·0,05m]

1,20 1,30  -- 1,56

3. Folia 0,01 1,30  -- 0,01
4. Styropian grub. 6 cm  [0,45kN/m3·0,06m] 0,03 1,30  -- 0,04
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm  

[19,0kN/m3·0,02m]
0,38 1,30  -- 0,49

6. Obci��enie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 
mieszkalne, szpitalne, wi�zienia)   [2,0kN/m2]

2,00 1,40 0,50 2,80

7. Płyta �elbetowa grub.10 cm 2,50 1,10  -- 2,75
�: 6,56 1,25 8,23

SCHEMAT STATYCZNY
Rozpi�to� obliczeniowa płyty leff = 1,81 m
Grubo�	 płyty 10,0 cm

WYNIKI OBLICZE� STATYCZNYCH
Moment prz�słowy obliczeniowy   MSd = 3,37 kNm/m
Moment prz�słowy charakterystyczny   MSk = 2,69 kNm/m
Moment prz�słowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 2,28 kNm/m
Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 7,45 kN/m
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DANE MATERIAŁOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu:  B25 (C20/25)  �  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ci��ar obj�to�ciowy betonu  � = 25 kN/m3

Wilgotno� �rodowiska  RH = 50%
Wiek betonu w chwili obci��enia  28 dni
Współczynnik pełzania (obliczono)  � = 3,22
Zbrojenie główne:
Klasa stali  A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów w prz��le  �d = 10 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):
Klasa stali  A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów  � = 8 mm
Otulenie:
Nominalna grubo� otulenia pr�tów z góry płyty  cnom,g = 20 mm
Nominalna grubo� otulenia pr�tów z dołu płyty  cnom,d = 20 mm

ZAŁO�ENIA
Sytuacja obliczeniowa:  trwała
Graniczna szeroko� rys  wlim = 0,3 mm
Graniczne ugi�cie  alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)
Prz�sło:
Zbrojenie potrzebne As = 1,31 cm2/mb.  Przyj�to �10 co 12,0 cm o As = 6,54 cm2/mb   (� = 0,87%)
Warunek no�no�ci na zginanie:    MSd = 3,37 kNm/mb  <  MRd = 15,21 kNm/mb     (22,1%)
Szeroko� rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%)
Maksymalne ugi�cie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 1,17 mm  <  alim = 9,05 mm     (13,0%)
Podpora:
Warunek no�no�ci na �cinanie:    VSd = 7,45 kN/mb    <    VRd1 = 55,02 kN/mb     (13,5%)
Przyj�to zbrojenie rozdzielcze �8 co max.30,0 cm o As = 1,68 cm2/mb

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA

Liczba [szt.] Długo� całkowita
[m]

Nr �rednica Długo� pr�tów w elementó
w

całkowita 34GS

pr�
ta

[mm] [mm] 1
elemenci

e

pr�tów �8 �10

dla pojedynczej płyty
1 10 2150 2,78 1 2,78 5,97
2 10 2166 2,78 1 2,78 6,02
3 10 2166 2,78 1 2,78 6,02
4 8 1050 15 1 15 15,75

 Długo� całkowita wg �rednic [m] 15,8 18,1
 Masa 1mb pr�ta [kg/mb] 0,395 0,617
 Masa pr�tów wg �rednic [kg] 6,2 11,2
 Masa pr�tów wg gatunków stali [kg] 17,4
 Masa całkowita [kg] 18

UWAGA: Długo� pr�ta jest długo�ci� obliczon� na podstawie wymiarów w osi pr�ta (metoda B wg PN-EN 
ISO 3766:2006)
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SCHODY
SZKIC SCHODÓW W POZIOMIE PIWNIC

GEOMETRIA SCHODÓW
Wymiary schodów :
Długo� biegu  ln = 3,30 m
Poziom dolnego spocznika  Hd = -3,81 m
Poziom górnego spocznika  Hg = -1,90 m
Liczba stopni w biegu  n = 13 szt.
Grubo� płyty  t = 15,0 cm
Wymiary poprzeczne:
Szeroko� biegu  2,27 m
Oparcia : (szeroko� / wysoko�)
Podwalina podpieraj�ca bieg schodowy  b = 25,0 cm, h= 90,0 cm
Belka górna podpieraj�ca bieg schodowy  b = 25,0 cm,  h = 35,0 cm

OBCI��ENIA NA SCHODACH
Obci��enia zmienne [kN/m2]: 

Opis obci��enia Obc.char. �f kd Obc.obl.
Obci��enie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 
mieszkalne, szpitalne, wi�zienia)   [3,0kN/m2]

3,00 1,30 0,35 3,90

Obci��enia stałe na biegu schodowym [kN/m2]:
Lp
.

Opis obci��enia Obc.char. �f
Obc.obl.

1. Okładzina górna biegu (Lastriko bezspoinowe o grubo�ci 20 mm 
grub. 3 cm  [0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 0,57·(1+14,7/30,0)

0,66 1,20 0,79

2. Płyta �elbetowa biegu grub.15 cm + schody 14,7/27,5 6,09 1,10 6,70
3. Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna  

[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm 
0,32 1,20 0,38

�: 7,06 1,11 7,86

Schemat statyczny schodów.

DANE MATERIAŁOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu C20/25 (B25)  �  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ci��ar obj�to�ciowy  � = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg = 16 mm
Wilgotno� �rodowiska  RH = 50%
Wiek betonu w chwili obci��enia  28 dni
Współczynnik pełzania (obliczono)  � = 3,08
Zbrojenie główne - płyta:
Klasa stali  A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów  � = 12 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - płyta:
Klasa stali  A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów  � = 8 mm
Maksymalny rozstaw pr�tów rozdzielczych  30 cm
Otulenie:
Klasa �rodowiska:  XC1
Warto� dopuszczalnej odchyłki  �c = 5 mm

ZAŁO�ENIA
Sytuacja obliczeniowa:  trwała
Graniczna szeroko� rys  wlim = 0,3 mm
Graniczne ugi�cie w prz�słach  alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)
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WYNIKI OBLICZE� STATYCZNYCH
Prz�sło A-B: maksymalny moment obliczeniowy   MSd = 15,24 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa     RSd,A =  RSd,B =18,93 kN/mb
  
WYKRESY SIŁ WEWN�TRZNYCH
Obwiednia sił wewn�trznych:
Momenty zginaj�ce [kNm/mb]:

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002
Zginanie: (przekrój a-a)
 Moment prz�słowy obliczeniowy   MSd = 15,24 kNm/mb
 Zbrojenie potrzebne As = 3,65 cm2/mb.  Przyj�to �12 co 18,0 cm o As = 6,28 cm2/mb   (� = 0,51%)

Warunek no�no�ci na zginanie:    MSd = 15,24 kNm/mb  <  MRd = 25,46 kNm/mb     (59,9%)
�cinanie:
 Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 18,05 kN/mb

Warunek no�no�ci na �cinanie:    VSd = 18,05 kN/mb  <  VRd1 = 89,85 kN/mb     (20,1%)
SGU:
 Moment prz�słowy charakterystyczny  MSk = 13,03 kNm/mb
 Moment prz�słowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 10,50 kNm/mb

Szeroko� rys prostopadłych:    wk = 0,104 mm  <  wlim = 0,3 mm     (34,7%)
 Maksymalne ugi�cie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 9,38 mm  <  alim = 3219/200 = 16,09 mm     (58,3%)

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA

Długo� całkowita
[m]

Nr �rednica Długo� Liczba 34GS
pr�
ta

[mm] [mm] [szt.] �8 �12

dla pojedynczego biegu
1 12 4050 5 20,25
2 12 4085 4 16,34
3 12 4722 4 18,89
4 8 2230 23 51,29

 Długo� całkowita wg 
�rednic

[m] 51,3 55,5

 Masa 1mb pr�ta [kg/mb] 0,395 0,888
 Masa pr�tów wg �rednic [kg] 20,3 49,3
 Masa pr�tów wg 
gatunków stali

[kg] 69,6

 Masa całkowita [kg] 70
UWAGA: Długo� pr�ta jest długo�ci� obliczon� na podstawie wymiarów w osi pr�ta (metoda B wg PN-EN 
ISO 3766:2006)

Bieg schodowy Spocznik -> Pi�tro
SZKIC SCHODÓW
GEOMETRIA SCHODÓW
Wymiary schodów :
Długo� biegu  ln = 3,30 m
Ró�nica poziomów spoczników  h = 1,76 m
Liczba stopni w biegu  n = 12 szt.
Grubo� płyty  t = 15,0 cm
Wymiary poprzeczne:
Szeroko� biegu  2,27 m
Oparcia : (szeroko� / wysoko�)
Belka dolna podpieraj�ca bieg schodowy  b = 25,0 cm,  h = 35,0 cm
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Belka górna podpieraj�ca bieg schodowy  b = 25,0 cm,  h = 35,0 cm

OBCI��ENIA NA SCHODACH
Obci��enia zmienne [kN/m2]: 

Opis obci��enia Obc.char. �f kd Obc.obl.
Obci��enie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 
mieszkalne, szpitalne, wi�zienia)   [3,0kN/m2]

3,00 1,30 0,35 3,90

Obci��enia stałe na biegu schodowym [kN/m2]:
Lp
.

Opis obci��enia Obc.char. �f
Obc.obl.

1. Okładzina górna biegu (Lastriko bezspoinowe o grubo�ci 20 mm 
grub. 3 cm  [0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 0,57·(1+14,7/30,0)

0,66 1,20 0,79

2. Płyta �elbetowa biegu grub.15 cm + schody 14,7/30 6,01 1,10 6,61
3. Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna  

[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm 
0,32 1,20 0,38

�: 6,98 1,11 7,78
Schemat statyczny schodów.

DANE MATERIAŁOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu C20/25 (B25)  �  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ci��ar obj�to�ciowy  � = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg = 16 mm
Wilgotno� �rodowiska  RH = 50%
Wiek betonu w chwili obci��enia  28 dni
Współczynnik pełzania (obliczono)  � = 3,08
Zbrojenie główne - płyta:
Klasa stali  A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów  � = 12 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - płyta:
Klasa stali  A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów  � = 8 mm
Maksymalny rozstaw pr�tów rozdzielczych  30 cm
Otulenie:
Klasa �rodowiska:  XC1
Warto� dopuszczalnej odchyłki  �c = 5 mm

ZAŁO�ENIA
Sytuacja obliczeniowa:  trwała
Graniczna szeroko� rys  wlim = 0,3 mm
Graniczne ugi�cie w prz�słach  alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZE� STATYCZNYCH
Prz�sło A-B: maksymalny moment obliczeniowy   MSd = 17,36 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa    RSd,A = 19,93 kN/mb
Reakcja obliczeniowa    RSd,B = 20,14 kN/mb

WYKRESY SIŁ WEWN�TRZNYCH
Obwiednia sił wewn�trznych:
Momenty zginaj�ce [kNm/mb]:
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002
Zginanie: (przekrój a-a)
 Moment prz�słowy obliczeniowy   MSd = 17,36 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne As = 4,19 cm2/mb.  Przyj�to �12 co 18,0 cm o As = 6,28 cm2/mb   (� = 0,51%)
Warunek no�no�ci na zginanie:    MSd = 17,36 kNm/mb  <  MRd = 25,46 kNm/mb     (68,2%)
�cinanie:
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 Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 19,71 kN/mb
Warunek no�no�ci na �cinanie:    VSd = 19,71 kN/mb  <  VRd1 = 89,85 kN/mb     (21,9%)

SGU:
 Moment prz�słowy charakterystyczny  MSk = 14,84 kNm/mb
 Moment prz�słowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 11,94 kNm/mb

Szeroko� rys prostopadłych:    wk = 0,130 mm  <  wlim = 0,3 mm     (43,4%)
 Maksymalne ugi�cie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 12,84 mm  <  alim = 3450/200 = 17,25 mm     (74,5%)

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA

Długo� całkowita
[m]

Nr �rednica Długo� Liczba 34GS
pr�
ta

[mm] [mm] [szt.] �8 �12

dla pojedynczego biegu
1 12 4280 5 21,40
2 12 4314 4 17,26
3 12 4445 4 17,78
4 8 2230 23 51,29

 Długo� całkowita wg 
�rednic

[m] 51,3 56,5

 Masa 1mb pr�ta [kg/mb] 0,395 0,888
 Masa pr�tów wg �rednic [kg] 20,3 50,2
 Masa pr�tów wg 
gatunków stali

[kg] 70,5

 Masa całkowita [kg] 71
UWAGA: Długo� pr�ta jest długo�ci� obliczon� na podstawie wymiarów w osi pr�ta (metoda B wg PN-EN 
ISO 3766:2006)

Bieg schodowy Pi�tro  -> Spocznik
SZKIC SCHODÓW
GEOMETRIA SCHODÓW
Wymiary schodów :
Długo� biegu  ln = 3,30 m
Ró�nica poziomów spoczników  h = 1,76 m
Liczba stopni w biegu  n = 12 szt.
Grubo� płyty  t = 15,0 cm
Wymiary poprzeczne:
Szeroko� biegu  2,27 m
Oparcia : (szeroko� / wysoko�)
Belka dolna podpieraj�ca bieg schodowy  b = 25,0 cm,  h = 35,0 cm
Belka górna podpieraj�ca bieg schodowy  b = 25,0 cm,  h = 35,0 cm

OBCI��ENIA NA SCHODACH
Obci��enia zmienne [kN/m2]: 

Opis obci��enia Obc.char. �f kd Obc.obl.
Obci��enie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 
mieszkalne, szpitalne, wi�zienia)   [3,0kN/m2]

3,00 1,30 0,35 3,90

Obci��enia stałe na biegu schodowym [kN/m2]:
Lp
.

Opis obci��enia Obc.char. �f
Obc.obl.

1. Okładzina górna biegu (Lastriko bezspoinowe o grubo�ci 20 mm 
grub. 3 cm  [0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 0,57·(1+14,7/30,0)

0,66 1,20 0,79

2. Płyta �elbetowa biegu grub.15 cm + schody 14,7/30 6,01 1,10 6,61
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3. Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna  
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm 

0,32 1,20 0,38

�: 6,98 1,11 7,78
Schemat statyczny schodów.

DANE MATERIAŁOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu C20/25 (B25)  �  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ci��ar obj�to�ciowy  � = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg = 16 mm
Wilgotno� �rodowiska  RH = 50%
Wiek betonu w chwili obci��enia  28 dni
Współczynnik pełzania (obliczono)  � = 3,08
Zbrojenie główne - płyta:
Klasa stali  A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów  � = 12 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - płyta:
Klasa stali  A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów  � = 8 mm
Maksymalny rozstaw pr�tów rozdzielczych  30 cm
Otulenie:
Klasa �rodowiska:  XC1
Warto� dopuszczalnej odchyłki  �c = 5 mm

ZAŁO�ENIA
Sytuacja obliczeniowa:  trwała
Graniczna szeroko� rys  wlim = 0,3 mm
Graniczne ugi�cie w prz�słach  alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZE� STATYCZNYCH
Prz�sło A-B: maksymalny moment obliczeniowy   MSd = 17,36 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa    RSd,A = 19,93 kN/mb
Reakcja obliczeniowa    RSd,B = 20,14 kN/mb

WYKRESY SIŁ WEWN�TRZNYCH
Obwiednia sił wewn�trznych:
Momenty zginaj�ce [kNm/mb]:
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002
Zginanie: (przekrój a-a)
Moment prz�słowy obliczeniowy   MSd = 17,36 kNm/mb
 Zbrojenie potrzebne As = 4,19 cm2/mb.  Przyj�to �12 co 18,0 cm o As = 6,28 cm2/mb   (� = 0,51%)
Warunek no�no�ci na zginanie:    MSd = 17,36 kNm/mb  <  MRd = 25,46 kNm/mb     (68,2%)
�cinanie:
 Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 19,71 kN/mb

Warunek no�no�ci na �cinanie:    VSd = 19,71 kN/mb  <  VRd1 = 89,85 kN/mb     (21,9%)
SGU:
 Moment prz�słowy charakterystyczny  MSk = 14,84 kNm/mb
 Moment prz�słowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 11,94 kNm/mb

Szeroko� rys prostopadłych:    wk = 0,130 mm  <  wlim = 0,3 mm     (43,4%)
 Maksymalne ugi�cie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 12,84 mm  <  alim = 3450/200 = 17,25 mm     (74,4%)

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA

Długo� całkowita
[m]

Nr �rednica Długo� Liczba 34GS
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pr�
ta

[mm] [mm] [szt.] �8 �12

dla pojedynczego biegu
1 12 4280 5 21,40
2 12 4314 4 17,26
3 12 4445 4 17,78
4 8 2230 23 51,29

 Długo� całkowita wg 
�rednic

[m] 51,3 56,5

 Masa 1mb pr�ta [kg/mb] 0,395 0,888
 Masa pr�tów wg �rednic [kg] 20,3 50,2
 Masa pr�tów wg 
gatunków stali

[kg] 70,5

 Masa całkowita [kg] 71
UWAGA: Długo� pr�ta jest długo�ci� obliczon� na podstawie wymiarów w osi pr�ta (metoda B wg PN-EN 
ISO 3766:2006)

Schody zewn�trzne
SZKIC SCHODÓW
GEOMETRIA SCHODÓW
Wymiary schodów :
Długo� biegu  ln = 2,70 m
Poziom dolnego spocznika  Hd = -1,44 m
Poziom górnego spocznika  Hg = 0,00 m
Liczba stopni w biegu  n = 10 szt.
Grubo� płyty  t = 21,0 cm
Długo� górnego spocznika  ls,g = 2,93 m
Wymiary poprzeczne:
Szeroko� biegu  2,27 m
Oparcia : (szeroko� / wysoko�)
Podwalina podpieraj�ca bieg schodowy  b = 25,0 cm, h= 90,0 cm
Wieniec �ciany podpieraj�cej spocznik górny  b = 25,0 cm,  h = 25,0 cm
OBCI��ENIA NA SCHODACH
Obci��enia zmienne [kN/m2]: 

Opis obci��enia Obc.char. �f kd Obc.obl.
Obci��enie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 
mieszkalne, szpitalne, wi�zienia)   [3,0kN/m2]

3,00 1,30 0,35 3,90

Obci��enia stałe na biegu schodowym [kN/m2]:
Lp
.

Opis obci��enia Obc.char. �f
Obc.obl.

1. Okładzina górna biegu (Lastriko bezspoinowe o grubo�ci 20 mm 
grub. 3 cm  [0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 0,57·(1+14,4/30,0)

0,65 1,20 0,78

2. Płyta �elbetowa biegu grub.21 cm + schody 14,4/30 7,62 1,10 8,39
3. Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna  

[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm 
0,32 1,20 0,38

�: 8,59 1,11 9,55

Obci��enia stałe na spoczniku [kN/m2]:
Lp
.

Opis obci��enia Obc.char. �f
Obc.obl.

1. Okładzina górna spocznika (Lastriko bezspoinowe o grubo�ci 20 
mm grub. 3 cm  [0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 

0,44 1,20 0,53

2. Płyta �elbetowa spocznika grub.21 cm 5,25 1,10 5,78
3. Okładzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna  

[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm 
0,28 1,20 0,34

�: 5,98 1,11 6,65
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Schemat statyczny schodów.

DANE MATERIAŁOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu C20/25 (B25)  �  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ci��ar obj�to�ciowy  � = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg = 16 mm
Wilgotno� �rodowiska  RH = 50%
Wiek betonu w chwili obci��enia  28 dni
Współczynnik pełzania (obliczono)  � = 2,94
Zbrojenie główne - płyta:
Klasa stali  A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów  � = 12 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - płyta:
Klasa stali  A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów  � = 8 mm
Maksymalny rozstaw pr�tów rozdzielczych  30 cm
Otulenie:
Klasa �rodowiska:  XC1
Warto� dopuszczalnej odchyłki  �c = 5 mm

ZAŁO�ENIA
Sytuacja obliczeniowa:  trwała
Graniczna szeroko� rys  wlim = 0,3 mm
Graniczne ugi�cie w prz�słach  alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZE� STATYCZNYCH
Prz�sło A-B: maksymalny moment obliczeniowy   MSd = 47,33 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa    RSd,A = 35,68 kN/mb
Reakcja obliczeniowa    RSd,B = 31,62 kN/mb

WYKRESY SIŁ WEWN�TRZNYCH
Obwiednia sił wewn�trznych:
Momenty zginaj�ce [kNm/mb]:
Sprawdzenie wg PN-B-03264:2002
Zginanie: (przekrój a-a)
 Moment prz�słowy obliczeniowy   MSd = 47,33 kNm/mb
 Zbrojenie potrzebne As = 7,78 cm2/mb.  Przyj�to �12 co 10,0 cm o As = 11,31 cm2/mb   (� = 0,61%)
  (rozstaw pr�tów przyj�ty przez u�ytkownika)

Warunek no�no�ci na zginanie:    MSd = 47,33 kNm/mb  <  MRd = 66,96 kNm/mb     (70,7%)
�cinanie:
 Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 34,26 kN/mb

Warunek no�no�ci na �cinanie:    VSd = 34,26 kN/mb  <  VRd1 = 131,85 kN/mb     (26,0%)
SGU:
 Moment prz�słowy charakterystyczny  MSk = 40,79 kNm/mb
 Moment prz�słowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 33,93 kNm/mb

Szeroko� rys prostopadłych:    wk = 0,138 mm  <  wlim = 0,3 mm     (46,0%)
 Maksymalne ugi�cie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 27,79 mm  <  alim = 5590/200 = 27,95 mm     (99,4%)
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SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA

Długo� całkowita
[m]

Nr �rednica Długo� Liczba 34GS
pr�
ta

[mm] [mm] [szt.] �8 �12

dla pojedynczego biegu
1 12 3817 16 61,07
2 12 4492 7 31,44
3 12 3288 16 52,61
4 12 3516 7 24,61
5 8 2230 17 37,91
6 8 4950 16 79,20

 Długo� całkowita wg 
�rednic

[m] 117,2 169,8

 Masa 1mb pr�ta [kg/mb] 0,395 0,888
 Masa pr�tów wg �rednic [kg] 46,3 150,8
 Masa pr�tów wg 
gatunków stali

[kg] 197,1

 Masa całkowita [kg] 198
UWAGA: Długo� pr�ta jest długo�ci� obliczon� na podstawie wymiarów w osi pr�ta (metoda B wg PN-EN 
ISO 3766:2006)

BELKI
Belka Kraw�dziowa Schody -> Strop
SZKIC BELKI
GEOMETRIA BELKI
Wymiary przekroju:
Typ przekroju:  prostok�tny
Szeroko� przekroju  bw = 25,0 cm
Wysoko� przekroju  h = 45,0 cm
Rodzaj belki:  monolityczna

OBCI��ENIA NA BELCE
 Zestawienie obci��e� rozło�onych [kN/m]:
Lp
.

Opis obci��enia Obc.char. �f kd
Obc.obl. Zasi�g [m]

1. Reakcja od płyty stropowej 19,52 1,30  -- 25,38 cała belka

2. Reakcja od płyty schodowej 20,14 1,30  -- 26,18 cała belka

3. Ci��ar własny belki  
[0,25m·0,45m·25,0kN/m3]

2,81 1,10  -- 3,09 cała belka

�: 42,47 1,29 54,65
Schemat statyczny belki.

DANE MATERIAŁOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu:  B25 (C20/25)  �  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ci��ar obj�to�ciowy  � = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg = 8 mm
Wilgotno� �rodowiska  RH = 50%
Wiek betonu w chwili obci��enia  28 dni
Współczynnik pełzania (obliczono)  � = 3,27
Zbrojenie główne:
Klasa stali  A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów górnych  �g = 12 mm
�rednica pr�tów dolnych  �d = 16 mm
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Strzemiona:
Klasa stali  A-0 (St0S-b)  �  fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa
�rednica strzemion  �s = 8 mm
Zbrojenie monta�owe:
Klasa stali  A-III (34GS)
�rednica pr�tów  � = 12 mm
Otulenie:
Klasa �rodowiska:  XC1
Warto� dopuszczalnej odchyłki  �c = 5 mm

ZAŁO�ENIA
Sytuacja obliczeniowa:  trwała
Cotanges k�ta nachylenia �cisk. krzy�ulców bet.   cot�� = 2,00
Graniczna szeroko� rys  wlim = 0,3 mm
Graniczne ugi�cie w prz�słach  alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugi�cie na wspornikach  alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8)

WYKRESY SIŁ WEWN�TRZNYCH
Obwiednia sił wewn�trznych
Momenty zginaj�ce [kNm]:
Siły poprzeczne [kN]:
Ugi�cia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
Prz�sło A - B:
Zginanie: (przekrój a-a)
Moment prz�słowy obliczeniowy  MSd = 192,61 kNm
Zbrojenie potrzebne As = 18,37 cm2. Przyj�to 10�16 o As = 20,11 cm2   (� = 2,03%)
Warunek no�no�ci na zginanie:    MSd = 192,61 kNm  <  MRd = 203,63 kNm     (94,6%)
�cinanie:
Miarodajna warto� obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 116,62 kN
Zbrojenie strzemionami dwuci�tymi �8 co 110 mm na odcinku 132,0 cm przy podporach
oraz co 290 mm w �rodku rozpi�to�ci prz�sła
Warunek no�no�ci na �cinanie:    VSd = 116,62 kN  <  VRd3 = 123,77 kN     (94,2%)
SGU:
Moment prz�słowy charakterystyczny  MSk = 149,69 kNm
Moment prz�słowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 149,69 kNm
Szeroko� rys prostopadłych:    wk = 0,173 mm  <  wlim = 0,3 mm     (57,8%)
Maksymalne ugi�cie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 23,87 mm  <  alim = 5310/200 = 26,55 mm     (89,9%)
Miarodajna warto� charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 107,44 kN
Szeroko� rys uko�nych:    wk = 0,235 mm  <  wlim = 0,3 mm     (78,3%)

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA

Długo� całkowita [m]
Nr �rednica Długo� Liczba St0S-b 34GS
pr�
ta

[mm] [cm] [szt.] �8 �12 �16

dla pojedynczej belki
1 16 552 10 55,20
2 12 552 2 11,04
3 8 133 34 45,22

 Długo� całkowita wg 
�rednic

[m] 45,3 11,1 55,3

 Masa 1mb pr�ta [kg/mb] 0,395 0,888 1,578
 Masa pr�tów wg �rednic [kg] 17,9 9,9 87,3
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 Masa pr�tów wg 
gatunków stali

[kg] 17,9 97,2

 Masa całkowita [kg] 116
UWAGA: Długo� pr�ta jest długo�ci� obliczon� na podstawie wymiarów w osi pr�ta (metoda B wg PN-EN 
ISO 3766:2006)

Belka Kraw�dziowa Schody -> Spocznik
SZKIC BELKI
GEOMETRIA BELKI
Wymiary przekroju:
Typ przekroju:  prostok�tny
Szeroko� przekroju  bw = 25,0 cm
Wysoko� przekroju  h = 45,0 cm
Rodzaj belki:  monolityczna

OBCI��ENIA NA BELCE
 Zestawienie obci��e� rozło�onych [kN/m]:
Lp
.

Opis obci��enia Obc.char. �f kd
Obc.obl. Zasi�g [m]

1. Reakcja od płyty spocznika 7,73 1,30  -- 10,05 cała belka

2. Reakcja od płyty schodowej 20,14 1,30  -- 26,18 cała belka

3. Ci��ar własny belki  
[0,25m·0,45m·25,0kN/m3]

2,81 1,10  -- 3,09 cała belka

�: 30,68 1,28 39,32
Schemat statyczny belki.

DANE MATERIAŁOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu:  B25 (C20/25)  �  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ci��ar obj�to�ciowy  � = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg = 8 mm
Wilgotno� �rodowiska  RH = 50%
Wiek betonu w chwili obci��enia  28 dni
Współczynnik pełzania (obliczono)  � = 3,27
Zbrojenie główne:
Klasa stali  A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów górnych  �g = 12 mm
�rednica pr�tów dolnych  �d = 16 mm
Strzemiona:
Klasa stali  A-0 (St0S-b)  �  fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa
�rednica strzemion  �s = 8 mm
Zbrojenie monta�owe:
Klasa stali  A-III (34GS)
�rednica pr�tów  � = 12 mm
Otulenie:
Klasa �rodowiska:  XC1
Warto� dopuszczalnej odchyłki  �c = 5 mm

ZAŁO�ENIA
Sytuacja obliczeniowa:  trwała
Cotanges k�ta nachylenia �cisk. krzy�ulców bet.   cot�� = 2,00
Graniczna szeroko� rys  wlim = 0,3 mm
Graniczne ugi�cie w prz�słach  alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugi�cie na wspornikach  alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8)
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WYKRESY SIŁ WEWN�TRZNYCH
Obwiednia sił wewn�trznych
Momenty zginaj�ce [kNm]:
Siły poprzeczne [kN]:
Ugi�cia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
Prz�sło A - B:
Zginanie: (przekrój a-a)
Moment prz�słowy obliczeniowy  MSd = 138,59 kNm
Zbrojenie potrzebne As = 11,37 cm2. Przyj�to 6�16 o As = 12,06 cm2   (� = 1,18%)
Warunek no�no�ci na zginanie:    MSd = 138,59 kNm  <  MRd = 145,53 kNm     (95,2%)
�cinanie:
Miarodajna warto� obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 83,44 kN
Zbrojenie strzemionami dwuci�tymi �8 co 160 mm na odcinku 80,0 cm przy podporach
oraz co 300 mm w �rodku rozpi�to�ci prz�sła
Warunek no�no�ci na �cinanie:    VSd = 83,44 kN  <  VRd3 = 87,67 kN     (95,2%)
SGU:
Moment prz�słowy charakterystyczny  MSk = 108,13 kNm
Moment prz�słowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 108,13 kNm
Szeroko� rys prostopadłych:    wk = 0,175 mm  <  wlim = 0,3 mm     (58,2%)
Maksymalne ugi�cie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 20,79 mm  <  alim = 5310/200 = 26,55 mm     (78,3%)
Miarodajna warto� charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 77,62 kN
Szeroko� rys uko�nych:    wk = 0,244 mm  <  wlim = 0,3 mm     (81,5%)

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA

Długo� całkowita [m]
Nr �rednica Długo� Liczba St0S-b 34GS
pr�
ta

[mm] [cm] [szt.] �8 �12 �16

dla pojedynczej belki
1 16 552 6 33,12
2 12 552 2 11,04
3 8 133 23 30,59

 Długo� całkowita wg 
�rednic

[m] 30,6 11,1 33,2

 Masa 1mb pr�ta [kg/mb] 0,395 0,888 1,578
 Masa pr�tów wg �rednic [kg] 12,1 9,9 52,4
 Masa pr�tów wg 
gatunków stali

[kg] 12,1 62,3

 Masa całkowita [kg] 75
UWAGA: Długo� pr�ta jest długo�ci� obliczon� na podstawie wymiarów w osi pr�ta (metoda B wg PN-EN 
ISO 3766:2006)

FUNDAMENTY
Reakcje od stropów 6* 25,26kN/m = 151,56kN/m
Reakcje od Stropodachu 21,58kN/m
�ciana wysoko�ci 22m 112kN/m 
Razem 286 kN/m
Ława Fundamentowa 
GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: ława prostok�tna
B = 1,40 m H = 0,45 m
Bs = 0,20 m eB = 0,00 m
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Posadowienie fundamentu:
D = 3,52 m Dmin = 1,00 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODŁO�A
Szkic uwarstwienia podło�a:

Zestawienie warstw podło�a
N
r

nazwa gruntu h [m] nawo
dnion
a

�o
(n)

[t/m3]
�f,min �f,max �u

(r)

[o]
cu

(r)

[kPa]
M0

[kPa]
M 
[kPa]

1 Piaski drobne 5,00 nie 1,65 0,90 1,10 27,37 0,00 61908 77386

OBCI��ENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obci��e� obliczeniowych:
N
r

typ obc. N [kN/m] TB [kN/m] MB [kNm/m] e [kPa] �e [kPa/m]

1 całkowite 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIAŁOWE
Zasypka:
Ci��ar obj�to�ciowy:  20,0 kN/m3

Współczynniki obci��enia:  �f,min = 0,90;  �f,max = 1,20
Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25)  �  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ci��ar obj�to�ciowy  � = 24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg = 16 mm
Współczynniki obci��enia:  �f,min = 0,90;  �f,max = 1,10
Zbrojenie:
Klasa stali: A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów wzdłu� boku B  �B = 12 mm
Maksymalny rozstaw pr�tów  �L = 20,0 cm
Otulenie:
Nominalna grubo� otulenia na podstawie fundamentu  cnom = 85 mm
Nominalna grubo� otulenia na bocznych powierzchniach  cnom,b = 25 mm

ZAŁO�ENIA
Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podło�a:
 - dla no�no�ci pionowej  m = 0,81
 - dla stateczno�ci fundamentu na przesuni�cie  m = 0,72
 - dla stateczno�ci na obrót  m = 0,72
Współczynnik tarcia gruntu o podstaw� fundamentu: f = 0,50
Współczynniki redukcji spójno�ci:
 - przy sprawdzaniu przesuni�cia: 0,50
Czas trwania robót: powy�ej 1 roku  (�=1,00)
Stosunek warto�ci obc. obliczeniowych N do warto�ci obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁO�A wg PN-81/B-03020
No�no� pionowa podło�a:
 Decyduje:  kombinacja nr 1
 Decyduje no�no� w poziomie: posadowienia fundamentu
 Obliczeniowy opór graniczny podło�a QfN = 451,2 kN

Nr = 354,8 kN   <  m·QfN = 0,81·451,2 kN = 365,5 kN (97,1%)
No�no� (stateczno�) podło�a z uwagi na przesuni�cie poziome:
 Decyduje:  kombinacja nr 1

57



 Decyduje no�no� w poziomie: posadowienia fundamentu
 Obliczeniowy opór graniczny podło�a QfT = 169,4 kN

Tr = 0,0 kN   <   m·QfT = 0,72·169,4 kN = 121,9 kN (0,0%)
Stateczno� fundamentu na obrót:
 Decyduje:  kombinacja nr 1
 Decyduje moment wywracaj�cy MoB,2 = 0,00 kNm/mb,  moment utrzymuj�cy MuB,2 = 247,98 
kNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb   <  m·Mu = 0,72·248,0 kNm = 178,5 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:
 Decyduje:  kombinacja nr 1
 Osiadanie pierwotne s'= 0,66 cm, wtórne  s''= 0,06 cm, całkowite s = 0,72 cm

s = 0,72 cm   <  sdop = 1,00 cm (71,6%)

OBLICZENIA WYTRZYMAŁO�CIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
No�no� na przebicie:
 Decyduje:  kombinacja nr 1
 Siła przebijaj�ca NSd = (g+q)max·A = 71,8 kN/mb
 No�no� na przebicie NRd = fctd·bm·d = 359,0 kN/mb

NSd = 71,8 kN/mb   <  NRd = 359,0 kN/mb (20,0%)
Wymiarowanie zbrojenia:
 Decyduje:  kombinacja nr 1
 Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 5,23 cm2/mb
 Przyj�to konstrukcyjnie �12 mm co 20,0 cm  o As = 5,65 cm2/mb

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA

Długo� całkowita [m]
Nr �rednic

a
Długo� Liczba St0S-b 34GS

pr�ta [mm] [cm] [szt.] �8 �12
dla 1 mb ławy fundamentowej

1 12 135 5,00 6,75
2 8 105 9 9,45
3 12 105 4 4,20
4 8 165 5,00 8,25

 Długo� całkowita wg 
�rednic

[m] 17,7 11,0

 Masa 1mb pr�ta [kg/mb] 0,395 0,888
 Masa pr�tów wg �rednic [kg] 7,0 9,8
 Masa pr�tów wg 
gatunków stali

[kg] 7,0 9,8

 Masa całkowita [kg] 17
UWAGA: Długo� pr�ta jest długo�ci� obliczon� na podstawie wymiarów w osi pr�ta (metoda B wg PN-EN 
ISO 3766:2006)
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7.  OPIS  TECHNICZNY  PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA (BLOK  A  -

SKRZYDŁO ZACHODNIE):

7.1. Przedmiotem opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania działki nr  ewid. 124/1, obr�b:  1-02-11

poło�onej w Warszawie przy ul. Sparta�skiej 1.

7.2.  Inwestor:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher,

02-637 Warszawa, ul. Sparta�ska 1.

7.3.  Podstawa opracowania:

1 Prawo Budowlane oraz Rozporz�dzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie.

2 Decyzja nr 23/CP/MOK/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3 Mapa sytuacyjno-wysoko�ciowa w skali 1:500.

7.4. Nazwa inwestycji: Rozbudowa i przebudowa kompleksu Instytutu Reumatologii o trzy klatki

schodowe oraz szyb windowy przystosowany do przewozu łó�ek szpitalnych. 

Projektowana klatka schodowa:

� Długo� projekt. rozbudowy: 13,93m

� Szeroko� projekt. rozbudowy: 5,69 m

� Wysoko� budynku:  23,50 m - �redniowysoki (wysoko� mierzona od poziomu terenu

(-1,44 m) do górnej kraw�dzi obróbki �ciany szczytowej).

� Poziom posadowienia (poziom 0): 30,56 m.

� Powierzchnia zabudowy: 79,30 m2.

� Powierzchnia u�ytkowa kl. schodowej i pom.: 424,00 m² 

� Powierzchnia całkowita: 555,10 m². 

� Kubatura ogrzewana: 1 500,00 m³

7.5.  Lokalizacja projektowanej klatki schodowej:

Projektowana lokalizacja klatki schodowej - Blok A – skrzydło zachodnie.

7.6. Opis terenu obj�tego opracowaniem:

� Budynek Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, zlokalizowany jest w Warszawie

w dzielnicy Mokotów, przy ul. Sparta�skiej 1, obr�b 1-02-11, dz. nr ewid. 124/1.

� Działka nr ewid. 124/1, o pow. 36760 m2.

� Teren działki jest ogrodzony.

� Działka ewidencyjna o nr 124/1 w Warszawie, dzielnicy Mokotów, na której poło�ony jest

Budynek Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, wraz ze wszystkimi budynkami
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towarzysz�cymi  le�y  na  terenie  nieobj�tym  Miejscowym  Planem  Zagospodarowania

Przestrzennego. 

7.7. Projektowane zagospodarowanie działki:

� Na działce projektuje si� rozbudow� istniej�cego budynku Instytutu Geriatrii, Reumatologii

i Rehabilitacji, o klatk� schodow�.

� Rozbudowa budynku - blok A (skrzydło zach.).

� Projektowany dach o nachyleniu pod k�tem 2,5 º.   

� Odprowadzenie wody deszczowej za pomoc� koryta rynowego i rur spustowych fi 120 mm.

Rury spustowe poł�czy z kanalizacj� deszczow� (zgodnie z projektem sanitarnym).

� Istniej�ce nawierzchnie utwardzone w miejscu kolizji z projekt. rozbudow�,  przeznaczono

do rozebrani.

� Projektowane nawierzchnie utwardzone (m.in.: schody, podjazd).

7.8. Projektowany bilans terenu dla cz��ci obj�tej opracowaniem:

� Powierzchnia opracowania: 852,50 m2

� Powierzchnia zabudowy w zakresie oprac.: 358,60 m2    

� Powierzchnia utwardzona: 114,10 m2 

� Powierzchnia biologicznie czynna: 379,80 m2 (44,60%). 

7.9. Infrastruktura techniczna:

- Energia elektryczna - istniej�ce przył�cze,

- gromadzenie nieczysto�ci stałych do pojemników i wywóz na zorganizowane wysypisko przez

upowa�nione słu�by,

- �ródłem zasilania w wod�  obiektu b�dzie istniej�ca instalacja w istniej�cym budynku szpitala

zasilana z przył�cza wody miejskiej, 

- �cieki  sanitarne z obiektu odprowadzane b�d� do istniej�cej kanalizacji w istniej�cym budynku

szpitala a nast�pnie poprzez istn. przył�cze do kanalizacji miejskiej,

- �ródłem ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania b�dzie istniej�cy w�zeł cieplny zlokalizowany

w istniej�cym budynku szpitala.
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OPIS TECHNICZNY– TOM II (BLOK A - SKRZYDŁO WSCHODNIE)

1.  SPIS RYSUNKÓW (BLOK A - SKRZYDŁO WSCHODNIE):

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

         NAZWA RYSUNKU:
NR

RYS.
BLOK A - SKRZYDŁO WSCHODNIE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1

INWENTARYZACJA

             NAZWA RYSUNKU:
NR

RYS.
BLOK A - SKRZYDŁO WSCHODNIE - RZUT - POZIOM -1 2
BLOK A - SKRZYDŁO WSCHODNIE - RZUT - POZIOM 0 3
BLOK A - SKRZYDŁO WSCHODNIE - RZUT - POZIOM +1 4
BLOK A - SKRZYDŁO WSCHODNIE - RZUT - POZIOM +2 5
BLOK A - SKRZYDŁO WSCHODNIE - RZUT - POZIOM +3 6
BLOK A - SKRZYDŁO WSCHODNIE - RZUT - POZIOM +4 7
BLOK A - SKRZYDŁO WSCHODNIE - RZUT - POZIOM +5 8
BLOK A - SKRZYDŁO WSCHODNIE - ELEWACJA SZCZYTOWA 9

ELEMENTY PROJEKTOWANE

               NAZWA RYSUNKU:
NR

RYS.
BLOK A - SKRZYDŁO WSCHODNIE - RZUT FUNDAMENTÓW 10
BLOK A - SKRZYDŁO WSCHODNIE - RZUT - POZIOM -1 11
BLOK A - SKRZYDŁO WSCHODNIE - RZUT - POZIOM 0 12
BLOK A - SKRZYDŁO WSCHODNIE - RZUT - POZIOM +1 13
BLOK A - SKRZYDŁO WSCHODNIE - RZUT - POZIOM +2 14
BLOK A - SKRZYDŁO WSCHODNIE - RZUT - POZIOM +3 15
BLOK A - SKRZYDŁO WSCHODNIE - RZUT - POZIOM +4 16
BLOK A - SKRZYDŁO WSCHODNIE - RZUT - POZIOM +5 17
BLOK A - SKRZYDŁO WSCHODNIE - WIDOK DACHU 18
BLOK A - SKRZYDŁO WSCHODNIE - PRZEKRÓJ A-A 19
BLOK A - SKRZYDŁO WSCHODNIE - ELEWACJE 20
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2.  OPINIA GEOTECHNICZNA (BLOK A - SKRZYDŁO WSCHODNIE):

- Teren obj�ty opracowaniem, znajduje si� w lewobrze�nej cz��ci Warszawy, w dzielnicy Mokotów.

-  Teren  bada�  poło�ony  jest  w  obr�bie  mezoregionu  Równiny  Warszawskiej,  b�d�cej  cz��ci�

makroregionu Niziny �rodkowomazowieckiej.

- Pod wzgl�dem hydrograficznym badany teren nale�y zaliczy do zlewni rzeki Wisły, która jest 

główn� baz� drena�u dla omawianego obszaru. 

- W podło�u projektowanej inwestycji wyst�puj� proste warunki gruntowe.

- Na terenie nie udokumentowano obecno�ci przypowierzchniowej warstwy wodono�nej.

- Projektowana inwestycja zaliczana jest do I kategorii geotechnicznej.

- Warstwy gruntów: �redniozag�szczone piaski drobne Id=0,40.

- Badania terenowy wykonano w okresie niskich stanów wód, roczna amplituda waha� zwierciadła

wód podziemnych wynosi � 0,5 m.

3.  PROJEKTOWANE  PODSTAWOWE  DANE  TECHNICZNE (BLOK  A  -

SKRZYDŁO WSCHODNIE):

� Powierzchnia zabudowy: 79,30 m2.

� Powierzchnia utwardzona: 31,00 m2 (schody) + 59,10 m2 (podjazd) + 2,80 m2 (chodnik) = 
92,90 m2.

� Powierzchnia u�ytkowa: 421,20 m², w tym:

- pom. biurowe: 109,10 m2.

- pom. gospodarcze: 55,30 m2.

- klatka schodowa, komunikacja, wiatrołap: 256,80 m2.

� Wysoko�: 24,03 m - �redniowysoki (wysoko� mierzona od poziomu terenu (-1,50 m) do

górnej kraw�dzi obróbki �ciany szczytowej).

4.  OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH (BLOK A - SKRZYDŁO

WSCHODNIE):

Zadanie polega b�dzie na rozbudowie istniej�cego bloku A (skrzydło wschodnie), o klatk�

schodow�.

� Roboty przygotowawcze:

- Zabezpieczenie obr�bu prac np. płytami wiórowymi, w taki sposób aby osoby postronne nie miały

dost�pu do cz��ci gdzie planowana jest inwestycja oraz nie wydostawał si� kurz porozbiórkowy.

� Roboty rozbiórkowe (patrz rys. nr 2-9):

- Rozebranie murka do�wietlaj�cego pom. na poziomie -1.

- Demonta� okien i drzwi.
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- Demonta� barierek okiennych.

- Rozebranie wej�cia bocznego do budynku / niskiej zabudowy (�ciany, ocieplenie ze styropianu,

zadaszenie).

- Rozebranie konstrukcji schodów wewn�trznych na kondygnacji: -1,0,+1,+2,+3,+4,+5.

- Rozebranie �cian działowych murowanych na zaprawie, otynkowanych.

� Roboty ziemne:

- Pomiary przy wykopach fundamentowych.

- Wykopy pod fundamenty wykonywane za pomoc� koparek i r�cznie.

- Zasypywanie wykopów ziemi� z ukopów (po pracach fundamentowych).

- Wywóz nadmiaru ziemi np. samochodami samowyładowczymi.

� Konstrukcja projektowanej klatki schodowej:

Ławy Fundamentowe:

- �elbetowe ławy fundamentowe z betonu C20/25, wodoszczelnego W8.

- Wysoko� ław h=45 cm.

- Ławy posadowione na warstwie chudego betonu (warstwa grub. 10 cm).

�ciany fundamentowe:

- �ciany fundamentowe z bloczków betonowych grub. 24 cm, na zaprawie cementowej.

- Bloczki układane na warstwie izolacji (2 warstwy papy).

Stropy: 

-  Ustroje �elbetowe płytowe zamocowane w �cianach.

- Beton C20/25.

- Klasa stali  A-III.

Słupy: 

-  Słupy �elbetowe.

- Beton C20/25.

- Klasa stali  A-III.

Schody wewn.: 

-  Schody �elbetowe.

- Beton C20/25.

- Klasa stali  A-III.

� Ustawienie rusztowa�:

- Rusztowania zewn�trzne rurowe, zabezpieczone siatk� ochronn�.
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� �ciana fundamentowa (oznaczenie na rys. S3):

- Projektowane warstwy:

� �ciana zewn�trzna (oznaczenie na rys. S1):

- Projektowane warstwy:

� �ciana działowa (oznaczenie na rys. S2):

- Projektowane warstwy:
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� Dach / odprowadzenie wody opadowej:

- Projektowane warstwy:

- Dach jednospadowy o nachyleniu 2,5 st., w kierunku terenu.

- Odprowadzenie wody opadowej do koryta rynnowego 150 mm oraz 2 rur spustowy fi 120 mm

z  PCV.  Projektowane  rury  spustowe  poł�czy  z  istniej�c�  kanalizacj�  deszczow�  (zgodnie

z projektem sanitarnym).

� Posadzka na gruncie:

- Projektowane warstwy:

� Posadzka na pi�trach:

- Projektowane warstwy:
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� Spocznik:

- Projektowane warstwy:

� Kominy wentylacyjne:

- Projektowane kominy wentylacyjne z pustaków wentylacyjnych o wym.: 24x24x19,8 cm (szer. x

dł. x wys).

- �rednica otworu wentylacyjnego: fi 16 cm.

� Zamurowanie i podmurowanie otworów:

- Zamurowanie i podmurowanie istn. otworów okiennych / drzwiowych, bloczkami silikatowymi,

na zaprawie cem.-wap. Wyko�czenie pow. murowanych tynkami cementowo – wapiennymi (grub.

2,5 cm),  gładziami gipsowymi (grub.  3 mm). Dwukrotne pomalowanie tynków farb�  lateksow�

dopuszczon� do stosowania w obiektach słu�by zdrowia (kolor biały).

� Projektowane pomieszczenie w miejscu dawnej kl. schodowej:

- W miejscu istn. klatki schodowej, zaprojektowano pom. biurowe.

- Projektowane warstwy stalowego stropu:

- Stalowe kształtowniki, mocowane po obwodzie do �cian, na kotwy,

- kratownica stalowa.

- płyty wodoodporne OSB,

- folia grub. 0,2 mm,

- posadzka cementowa grub. 8 cm.,

- warstwa wyko�czeniowa z płytek gresowych na zaprawie klejowej.

� Uzupełnienie murka do�wietlaj
cego:

- Uzupełnienie murka do�wietlaj�cego pom. w poziomie -1. Murek na odcinku 1330 cm, uzupełni

bloczkami  betonowymi  grub.  24  cm.  Naci�gn�  siatk�  stalow�,  otynkowa  i  pomalowa  farb�

odporn� na warunki atmosferyczne.
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� Podjazd dla osób niepełnosprawnych:

- �ciany podjazdu zaprojektowano z bloczków betonowych  24x12x38cm na podsypce z chudego

betonu.  Bloczki  musz�  wystawa  ponad  cz��  jezdn�  7cm,  w  celu  zabezpieczenia  osoby

niepełnosprawnej przed wyjechaniem poza obszar podjazdu.  Bloczki wystaj�ce ponad poziomem

gruntu nale�y zagruntowa,  zatopi  siatk�  stalow�  tynkarsk�  i  otynkowa  tynkiem cem. – wap.

(grub. 2 cm). Tak przygotowan� powierzchnie pomalowa farb� mineraln�.

-  Woln�  przestrze�  mi�dzy  gruntem,  a  płyt�  betonow�  nale�y  wypełni  ziemi�  uzyskan�  z

wykopów fundamentowych.

- Płyt� wykona jako monolityczn� z betonu gr. 12 cm.

-  Na płycie uło�y i zag��ci podsypk� cementowo – piaskow� gr. 3 cm.

- Wierzchni� warstw� stanowi b�dzie kostka betonowa gr. 6 cm.

- Pocz�tek i koniec biegu pochylni oznakowano za pomoc� nawierzchni o innej fakturze i barwie o

szeroko�ci 30cm (np. kostka z wypustkami).

- Por�cze zaprojektowano ze stali kwasoodpornej o �rednicy 4 cm. Por�cze usytuowano na dwóch

wysoko�ciach:  75cm i  90cm, w celu wygodnego i bezpiecznego przemieszczania si�  osobie na

wózku inwalidzkim. 

- Słupki zaprojektowano ze stali kwasoodpornej o �rednicy 4 cm w rozstawie max. 120 cm. Słupki

mocowa do betonowych bloczków za pomoc� kotew stalowych. 

- Szeroko� jezdna podjazdu wynosi 120 cm.

- Szeroko� mi�dzy por�czami wynosi 105 cm.

- Podjazd zaprojektowano ze spadkiem 6 %.

� Wykonanie schodów przed wej�ciem do budynku:

- W pierwszej kolejno�ci nale�y wykona r�czny wykop liniowy pod fundamenty. 

- Po wykonaniu fundamentów, woln� przestrze� zasypa gruntem z ukopów.

- Wykona deskowanie i zbrojenie schodów zewn�trznych.

- Wyla schody �elbetowe z betonu gr. 12cm.

- Płyt� podeprze na 3 słupach �elbetowych o wym.: 18x18 cm.

-  Wierzchni�  warstw�  schodów  nale�y  zabezpieczy  przed  przes�czaniem  wody  opadowej  za

pomoc� wodoszczelnej powłoki. 

-  Spocznik  i  stopnie  wyko�czy  płytkami  i  cokolikami  z  gresu  antypo�lizgowego  10  mm na

zaprawie mrozoodpornej klejowej. 

- Schody zabezpieczy balustradami ze stali kwasoodpornej, wys. 1,10 m.

- Nadmiar ziemi z wykopów wywie� z terenu budowy.

� Roboty tynkarskie i malarskie wewn�trzne:

- Zagruntowanie �cian, stropu i o�cie�y preparatem gruntuj�cym.
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- Ochrona naro�ników profilem aluminiowym z siatk�.

- Mechaniczne wykonanie tynków wewn�trznych cementowo – wapiennych – grub. 2,5 cm.

- Wykonanie gładzi gipsowych – grub. 3 mm.

- Dwukrotne pomalowanie tynków farb� lateksow� dopuszczon� do stosowania w obiektach słu�by

zdrowia (kolor biały).

� Stolarka drzwiowa:

-  Drzwi  oddzielaj�ce  projektowan�  cz��  od  istniej�cej,  zaprojektowano  jako  aluminiowe

dymoszczelne,  o  odporno�ci  ogniowej  EI  60. Drzwi  wyposa�one  w samozamykacz,  klamki  w

kolorze srebrnym i zamki patentowe.

- Drzwi zewn�trzne wiatrołapu zaprojektowano jako aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym.

Drzwi wyposa�one w samozamykacz, uchwyt  fi  5 cm  w kolorze srebrnym i  zamki patentowe.

Izolacyjno� termiczna drzwi zewn.: (Uf) 0,7 W/m2K.

-  Drzwi  wewn�trzne  wiatrołapu  zaprojektowano  jako  aluminiowe  przeszklone  szkłem

bezpiecznym. Drzwi wyposa�one w samozamykacz, uchwyt fi 5 cm w kolorze srebrnym i zamki

patentowe. 

-  Drzwi do pom. biurowych oraz do pom. gospodarczych, zaprojektowano jako typowe płytowe.

Rama  skrzydła  wykonana  z  klejonki  drewna  iglastego.  Wypełnienie  skrzydła  stanowi  płyta

wiórowa otworowa wzmocniona wewn�trznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypełnieniem

obło�ona  dwustronnie  płyt�  okleinow�.  Skrzydło  pokryte  oklein�  naturaln�.  Ramka  MDF

okleinowana  w  kolorze  skrzydła.  O�cie�nice  regulowane  (mo�liwo�  regulacji  pozwala  na

dopasowanie o�cie�y do grubo�ci muru).  Drzwi wyposa�one w samozamykacz, klamki w kolorze

srebrnym i zamki patentowe.                              

�  Stolarka okienna:

- Witryna aluminiowa:

Minimalne parametry techniczne systemu aluminiowego:

          - Wodoszczelno�: klasa RE 1200 Pa.

          - Odporno� na obci��enie wiatrem: 2400 Pa.

          - Odporno� na uderzenie: klasa I5/E5.

          - Przepuszczalno� powietrza: klasa AE (1050 Pa).

          - Izolacyjno� termiczna: U = 1,100 W/m2K.

- Okna aluminiowe:

- Okna w ramie aluminiowe.

- Izolacyjno� termiczna okien: U = 1,100 W/m2K.

� Zadaszenie nad wej�ciem:

- Zadaszenie nad wej�ciem do budynku zaprojektowano ze szkła hartowanego.
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- Wymiar zadaszenia: 2,60x1,00 m (dł. x szer.)

- Monta� do �ciany za pomoc� odci�gów stalowych i mocowa� punktowych. 

� Prace porz
dkowe:

-  W trakcie oraz po zako�czeniu prac budowlanych konieczne jest porz�dkowanie terenu budowy. 

-  Na bie��co nale�y wywozi ziemi�, gruz w miejsca do tego przeznaczone. 

-  Posadzki, okna i drzwi dokładnie oczy�ci po pracach wyko�czeniowych.
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5.  DANE DOTYCZ�CE WARUNKÓW OCHRONY P.PO� (BLOK A - SKRZYDŁO 

WSCHODNIE):

5  .1. Przeznaczenie obiektu budowlanego:

Budynek Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji – budynek obj�ty opracowaniem.

5.2. Powierzchnia:

a) wewn�trzna:  421,20 m² (pow. proj. klatki schodowej oraz proj. pom. w bloku A w skrzydle

wschodnim).

b) zabudowy:     79,30 m2.

5.3. Wysoko�	: 24,03 m - �redniowysoki (wysoko�  mierzona od poziomu terenu (-1,50 m) do

górnej kraw�dzi obróbki �ciany szczytowej).

5.4. Liczba kondygnacji nadziemnych: 6;    poziomów podziemnych: 1.

5.5. Warunki usytuowania: Projektowana klatka schodowa dobudowana do istniej�cego skrzydła

A (skrzydło wsch.) kompleksu Instytutu Reumatologii. 

5.6. Kategoria zagro�enia ludzi, maksymalna g�sto�	 obci
�enia ogniowego strefy po�arowej:

ZL II.

5.7. Zagro�enie wybuchem pomieszcze� oraz przestrzeni zewn�trznych: Nie wyst�puje.

5.8. Klasa odporno�ci po�arowej:  ”B”

5.9. Podział obiektu budowlanego na strefy po�arowe:  

Projektowana  klatka  schodowa  wraz  z  pom.  biurowymi  i  gospodarczymi,  mie�ci  si�  b�dzie

w 1 strefie po�arowej.  Powierzchnia  strefy po�arowej: 421,20 m².

5.10. Warunki ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny sposób: 

- Projektowana klatka schodowa zapewni ewakuacj� z bloku A ze skrzydła wschodniego.

5.11. Urz
dzenia przeciwpo�arowe:

-  Budynek  wyposa�ony  w:  Hydranty  wewn�trzne  HP25;  O�wietlenia  ewakuacyjne;  Ga�nice

proszkowe typy ABC ka�da o  masie 4 kg; Instalacja sygnalizacji po�aru; Wył�cznik ppo�. pr�du.

5.12. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia działa� ratowniczo – ga�niczych: 

Droga po�arowa umo�liwiaj�ca dojazd do ka�dego skrzydła kompleksu Instytutu Reumatologii.  

Szeroko� drogi po�arowej min. 4,00 m, dopuszczalny nacisk na o� min. 100kN.

5.13. Rozwi
zania zamienne do wymaga� ochrony przeciwpo�arowej:  

Instalacja  wody  po�arowej  do  zewn�trznego  gaszenia  po�aru  budynku:  sie  z  uj�ciami

hydrantowymi  HP  80  stosowanymi  jako  nadziemne.  Wydajno�  uj�  nie  mniej  (ł�cznie)  ni�

20dm3/s wody z dwu równocze�nie działaj�cych hydrantów.

5.14. Inne wa�ne dane: Opracowanie obejmuje projektowan�  klatk�  schodow�,  która docelowo

zostanie zlokalizowana w bloku A w skrzydle wschodnim. 
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6. OBLICZENIA STATYCZNE BLOK A SKRZYDŁO WSCHODNIE:

Tablica 1. Obci
�enia klimatyczne (wiatr pomini�to - efekt ssania)
Lp Opis obci��enia Obc. char. 

kN/m2
�f kd Obc. obl. 

kN/m2

1.  Obci��enie �niegiem połaci dachu 
jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 
(strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie połaci 1 
st. -> C1=0,8)  [0,720kN/m2]

0,72 1,50 0,00 1,08

�: 0,72 1,50 -- 1,08

Tablica 2. Ci��ar warstw stropodachu
Lp Opis obci��enia Obc. char. 

kN/m2
�f kd Obc. obl. 

kN/m2

1.  Papa na podło�u betonowym bez posypania 
�wirkiem, podwójnie  [0,100kN/m2]

0,10 1,30  -- 0,13

2.  Wełna mineralna w płytach twardych grub. 30 cm 
[2,0kN/m3·0,30m]

0,60 1,20  -- 0,72

3.  Folia 0,01 1,30  -- 0,01
4.  Beton zwykły na kruszywie kamiennym, 

zbrojony, zag�szczony grub. 15 cm  
[25,0kN/m3·0,15m]

3,75 1,20  -- 4,50

5.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 2,5 cm  
[19,0kN/m3·0,025m]

0,48 1,30  -- 0,62

�: 4,94 1,21 -- 5,99

Tablica 3. Ci��ar warstw stropowych
Lp Opis obci��enia Obc. char. 

kN/m2
�f kd Obc. obl. 

kN/m2

1.  Płytki gresowe 0,44 1,30  -- 0,57
2.  Beton zwykły na kruszywie kamiennym, 

niezbrojony, zag�szczony grub. 5 cm  
[24,0kN/m3·0,05m]

1,20 1,30  -- 1,56

3.  Folia 0,01 1,30  -- 0,01
4.  Styropian grub. 6 cm  [0,45kN/m3·0,06m] 0,03 1,30  -- 0,04
5.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm  

[19,0kN/m3·0,02m]
0,38 1,30  -- 0,49

�: 2,06 1,30 -- 2,68

Tablica 4. Obci
�enia U�ytkowe
Lp Opis obci��enia Obc. char. 

kN/m2
�f kd Obc. obl. 

kN/m2

1.  Obci��enie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 
mieszkalne, szpitalne, wi�zienia)   [2,0kN/m2]

2,00 1,40 0,50 2,80

2.  Obci��enie zmienne (pokoje i pomieszczenia 
mieszkalne w domach indywidualnych, 
czynszowych, hotelach, schroniskach, szpitalach, 
wi�zieniach, pomieszczenie sanitarne, itp.)   
[1,5kN/m2]

1,50 1,40 0,35 2,10

�: 3,50 1,40 -- 4,90
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STROPODACH
ZESTAWIENIE OBCI��E�
Obci��enia powierzchniowe [kN/m2]:
Lp
.

Opis obci��enia Obc.char. �f kd Obc.obl.

1. Papa na podło�u betonowym bez posypania 
�wirkiem, podwójnie  [0,100kN/m2]

0,10 1,30  -- 0,13

2. Wełna mineralna w płytach twardych grub. 30 cm 
[2,0kN/m3·0,30m]

0,60 1,20  -- 0,72

3. Folia 0,01 1,30  -- 0,01
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2,5 cm  

[19,0kN/m3·0,025m]
0,48 1,30  -- 0,62

5. Płyta �elbetowa grub.18 cm 4,50 1,10  -- 4,95
6. Obci��enie monta�owe (dla konstrukcji 

murowych, �elbetowych - wykonywanych 
metodami tradycyjnymi)   [0,600kN/m2]

0,60 1,20  -- 0,72

7. Obci��enie �niegiem połaci dachu 
jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 
(strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie połaci 
1,0 st. -> C1=0,8)  [0,720kN/m2]

0,72 1,50 0,00 1,08

�: 7,01 1,18 8,24

SCHEMAT STATYCZNY
Rozpi�to� obliczeniowa płyty leff = 5,24 m
Grubo�	 płyty 18,0 cm

WYNIKI OBLICZE� STATYCZNYCH
Moment prz�słowy obliczeniowy   MSd = 28,27 kNm/m
Moment prz�słowy charakterystyczny   MSk = 24,06 kNm/m
Moment prz�słowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 21,59 kNm/m
Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 21,58 kN/m

DANE MATERIAŁOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu:  B25 (C20/25)  �  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ci��ar obj�to�ciowy betonu  � = 25 kN/m3

Wilgotno� �rodowiska  RH = 50%
Wiek betonu w chwili obci��enia  28 dni
Współczynnik pełzania (obliczono)  � = 2,92
Zbrojenie główne:
Klasa stali  A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów w prz��le  �d = 12 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):
Klasa stali  A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów  � = 8 mm
Otulenie:
Nominalna grubo� otulenia pr�tów z góry płyty  cnom,g = 20 mm
Nominalna grubo� otulenia pr�tów z dołu płyty  cnom,d = 20 mm

ZAŁO�ENIA
Sytuacja obliczeniowa:  trwała
Graniczna szeroko� rys  wlim = 0,3 mm
Graniczne ugi�cie  alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)
Prz�sło:
Zbrojenie potrzebne As = 5,50 cm2/mb.  Przyj�to �12 co 12,0 cm o As = 9,42 cm2/mb   (� = 0,61%)
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Warunek no�no�ci na zginanie:    MSd = 28,27 kNm/mb  <  MRd = 46,72 kNm/mb     (60,5%)
Szeroko� rys prostopadłych:    wk = 0,123 mm  <  wlim = 0,3 mm     (41,1%)
Maksymalne ugi�cie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 26,03 mm  <  alim = 26,20 mm     (99,3%)
Podpora:
Warunek no�no�ci na �cinanie:    VSd = 21,58 kN/mb    <    VRd1 = 103,07 kN/mb     (20,9%)
Przyj�to zbrojenie rozdzielcze �8 co max.30,0 cm o As = 1,68 cm2/mb

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA

Liczba [szt.] Długo� całkowita
[m]

Nr �rednica Długo� pr�tów w elementó
w

całkowita 34GS

pr�
ta

[mm] [mm] 1
elemenci

e

pr�tów �8 �12

dla pojedynczej płyty
1 12 5500 2,78 1 2,78 15,28
2 12 5547 2,78 1 2,78 15,41
3 12 5547 2,78 1 2,78 15,41
4 8 1050 30 1 30 31,50

 Długo� całkowita wg �rednic [m] 31,5 46,1
 Masa 1mb pr�ta [kg/mb] 0,395 0,888
 Masa pr�tów wg �rednic [kg] 12,4 40,9
 Masa pr�tów wg gatunków stali [kg] 53,3
 Masa całkowita [kg] 54

UWAGA: Długo� pr�ta jest długo�ci� obliczon� na podstawie wymiarów w osi pr�ta (metoda B wg PN-EN 
ISO 3766:2006)

STROP MI�DZYPI�TROWY
ZESTAWIENIE OBCI��E�
Obci��enia powierzchniowe[kN/m2]: 
Lp. Opis obci��enia Obc.char. �f kd Obc.obl.
1.  Płytki gresowe 0,44 1,30  -- 0,57
2.  Beton zwykły na kruszywie kamiennym, 

niezbrojony, zag�szczony grub. 5 cm  
[24,0kN/m3·0,05m]

1,20 1,30  -- 1,56

3.  Folia 0,01 1,30  -- 0,01
4.  Styropian grub. 6 cm  [0,45kN/m3·0,06m] 0,03 1,30  -- 0,04
5.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm  

[19,0kN/m3·0,02m]
0,38 1,30  -- 0,49

6.  Obci��enie zmienne (wszelkiego rodzaju 
budynki mieszkalne, szpitalne, wi�zienia)   
[2,0kN/m2]

2,00 1,40 0,50 2,80

7.  Obci��enie zast�pcze od �cianek działowych (o 
ci��arze razem z wypraw� od 1,5 kN/m2 od 2,5 
kN/m2) wys. 3,16 m   [1,491kN/m2]

1,49 1,20  -- 1,79

8.  Płyta �elbetowa grub.17 cm 4,25 1,10  -- 4,68
�: 9,80 1,22 11,94

SCHEMAT STATYCZNY
Rozpi�to� obliczeniowa płyty  leff,x = 5,23 m
Rozpi�to� obliczeniowa płyty  leff,y = 7,71 m
Grubo�	 płyty 17,0 cm

WYNIKI OBLICZE� STATYCZNYCH
Kierunek x:
Moment prz�słowy obliczeniowy   MSdx,p = 23,03 kNm/m
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Moment prz�słowy charakterystyczny   MSkx = 18,90 kNm/m
Moment prz�słowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 16,97 kNm/m
Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłu� kraw�dzi y)   Qox,max = 31,23 kN/m
Zast�pcze oddziaływanie podporowe (wzdłu� kraw�dzi y)   Qox = 25,26 kN/m
Kierunek y:
Moment prz�słowy obliczeniowy   MSdy = 10,60 kNm/m
Moment prz�słowy charakterystyczny   MSky = 8,70 kNm/m
Moment prz�słowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 7,81 kNm/m
Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłu� kraw�dzi x)   Qoy,max = 31,23 kN/m
Zast�pcze oddziaływanie podporowe (wzdłu� kraw�dzi x)   Qoy = 19,52 kN/m

DANE MATERIAŁOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu  B25 (C20/25)  �  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ci��ar obj�to�ciowy betonu  � = 25 kN/m3

Wilgotno� �rodowiska  RH = 50%
Wiek betonu w chwili obci��enia  28 dni
Współczynnik pełzania (obliczono)  � = 2,95
Zbrojenie główne:
Klasa stali  A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów w prz��le w kierunku x  �d,x = 10 mm
�rednica pr�tów w prz��le w kierunku y  �d,y = 8 mm
Otulenie:
Nominalna grubo� otulenia pr�tów z góry płyty  cnom,g = 20 mm
Nominalna grubo� otulenia pr�tów z dołu płyty  cnom,d = 20 mm

ZAŁO�ENIA
Sytuacja obliczeniowa:  trwała
Graniczna szeroko� rys  wlim = 0,3 mm
Graniczne ugi�cie  alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)
Kierunek x:
Prz�sło:
Zbrojenie potrzebne As = 4,74 cm2/mb.  Przyj�to �10 co 15,0 cm o As = 5,24 cm2/mb   (� = 0,36%)
Warunek no�no�ci na zginanie:    MSd,x = 23,03 kNm/mb  <  MRd,x = 25,31 kNm/mb     (91,0%)
Szeroko� rys prostopadłych:    wkx = 0,218 mm < wlim = 0,3 mm     (72,7%)
Podpora:
Warunek no�no�ci na �cinanie:    VSd,x = 31,23 kN/mb    <    VRd1,x = 93,94 kN/mb     (33,2%)
Kierunek y:
Prz�sło:
Zbrojenie potrzebne As = 2,28 cm2/mb.  Przyj�to �8 co 20,0 cm o As = 2,51 cm2/mb   (� = 0,18%)
Warunek no�no�ci na zginanie:    MSd,y = 10,60 kNm/mb  <  MRd,y = 11,67 kNm/mb     (90,8%)
Szeroko� rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm     (0,0%)
Podpora:
Warunek no�no�ci na �cinanie:    VSd,y = 31,23 kN/mb    <    VRd1,y = 86,20 kN/mb     (36,2%)
Ugi�cie całkowite płyty:
Maksymalne ugi�cie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 24,27 mm < alim = 26,15 mm     (92,8%)

SZKIC ZBROJENIA
Kierunek x:
Kierunek y:
Zbrojenie naro�y dołem:
Schemat rozmieszczenia pr�tów (dołem i gór�):
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Długo� całkowita [m]

Nr �rednica Długo� pr�tów w elementó
w

całkowita 34GS

pr�
ta

[mm] [mm] 1
elemenci

e

pr�tów �8 �10

dla pojedynczej płyty
1 10 5520 28 1 28 154,56
2 10 9163 16 1 16 146,61
3 8 8000 9 1 9 72,00
4 8 11761 16 1 16 188,18
5a 10 650 4 1 4 2,60
5b 10 950 4 1 4 3,80
5c 10 1250 4 1 4 5,00
5d 10 1550 4 1 4 6,20
5e 10 1850 4 1 4 7,40
5f 10 2150 4 1 4 8,60
5g 10 2450 4 1 4 9,80
5h 10 2750 4 1 4 11,00
 Długo� całkowita wg �rednic [m] 260,2 355,6
 Masa 1mb pr�ta [kg/mb] 0,395 0,617
 Masa pr�tów wg �rednic [kg] 102,8 219,4
 Masa pr�tów wg gatunków stali [kg] 322,2
 Masa całkowita [kg] 323

UWAGA: Długo� pr�ta jest długo�ci� obliczon� na podstawie wymiarów w osi pr�ta (metoda B wg PN-EN 
ISO 3766:2006)

PŁYTA SPOCZNIKA
ZESTAWIENIE OBCI��E�
Obci��enia powierzchniowe [kN/m2]:
Lp
.

Opis obci��enia Obc.char. �f kd Obc.obl.

1. Płytki gresowe 0,44 1,30  -- 0,57
2. Beton zwykły na kruszywie kamiennym, 

niezbrojony, zag�szczony grub. 5 cm  
[24,0kN/m3·0,05m]

1,20 1,30  -- 1,56

3. Folia 0,01 1,30  -- 0,01
4. Styropian grub. 6 cm  [0,45kN/m3·0,06m] 0,03 1,30  -- 0,04
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm  

[19,0kN/m3·0,02m]
0,38 1,30  -- 0,49

6. Obci��enie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 
mieszkalne, szpitalne, wi�zienia)   [2,0kN/m2]

2,00 1,40 0,50 2,80

7. Płyta �elbetowa grub.10 cm 2,50 1,10  -- 2,75
�: 6,56 1,25 8,23

SCHEMAT STATYCZNY
Rozpi�to� obliczeniowa płyty leff = 1,88 m
Grubo�	 płyty 10,0 cm

WYNIKI OBLICZE� STATYCZNYCH
Moment prz�słowy obliczeniowy   MSd = 3,64 kNm/m
Moment prz�słowy charakterystyczny   MSk = 2,90 kNm/m
Moment prz�słowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 2,46 kNm/m
Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 7,73 kN/m
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DANE MATERIAŁOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu:  B25 (C20/25)  �  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ci��ar obj�to�ciowy betonu  � = 25 kN/m3

Wilgotno� �rodowiska  RH = 50%
Wiek betonu w chwili obci��enia  28 dni
Współczynnik pełzania (obliczono)  � = 3,22
Zbrojenie główne:
Klasa stali  A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów w prz��le  �d = 10 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):
Klasa stali  A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów  � = 8 mm
Otulenie:
Nominalna grubo� otulenia pr�tów z góry płyty  cnom,g = 20 mm
Nominalna grubo� otulenia pr�tów z dołu płyty  cnom,d = 20 mm

ZAŁO�ENIA
Sytuacja obliczeniowa:  trwała
Graniczna szeroko� rys  wlim = 0,3 mm
Graniczne ugi�cie  alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)
Prz�sło:
Zbrojenie potrzebne As = 1,42 cm2/mb.  Przyj�to �10 co 12,0 cm o As = 6,54 cm2/mb   (� = 0,87%)
Warunek no�no�ci na zginanie:    MSd = 3,64 kNm/mb  <  MRd = 15,21 kNm/mb     (23,9%)
Szeroko� rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%)
Maksymalne ugi�cie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 1,37 mm  <  alim = 9,40 mm     (14,5%)
Podpora:
Warunek no�no�ci na �cinanie:    VSd = 7,73 kN/mb    <    VRd1 = 55,02 kN/mb     (14,1%)
Przyj�to zbrojenie rozdzielcze �8 co max.30,0 cm o As = 1,68 cm2/mb

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA

Liczba [szt.] Długo� całkowita
[m]

Nr �rednica Długo� pr�tów w elementó
w

całkowita 34GS

pr�
ta

[mm] [mm] 1
elemenci

e

pr�tów �8 �10

dla pojedynczej płyty
1 10 2220 2,78 1 2,78 6,17
2 10 2236 2,78 1 2,78 6,21
3 10 2236 2,78 1 2,78 6,21
4 8 1050 15 1 15 15,75

 Długo� całkowita wg �rednic [m] 15,8 18,6
 Masa 1mb pr�ta [kg/mb] 0,395 0,617
 Masa pr�tów wg �rednic [kg] 6,2 11,5
 Masa pr�tów wg gatunków stali [kg] 17,7
 Masa całkowita [kg] 18

UWAGA: Długo� pr�ta jest długo�ci� obliczon� na podstawie wymiarów w osi pr�ta (metoda B wg PN-EN 
ISO 3766:2006)
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SCHODY
SZKIC SCHODÓW W POZIOMIE PIWNIC
GEOMETRIA SCHODÓW
Wymiary schodów :
Długo� biegu  ln = 3,30 m
Poziom dolnego spocznika  Hd = -3,53 m
Poziom górnego spocznika  Hg = -1,76 m
Liczba stopni w biegu  n = 12 szt.
Grubo� płyty  t = 15,0 cm
Wymiary poprzeczne:
Szeroko� biegu  2,27 m
Oparcia : (szeroko� / wysoko�)
Podwalina podpieraj�ca bieg schodowy  b = 25,0 cm, h= 90,0 cm
Belka górna podpieraj�ca bieg schodowy  b = 25,0 cm,  h = 35,0 cm

OBCI��ENIA NA SCHODACH

Obci��enia zmienne [kN/m2]: 
Opis obci��enia Obc.char. �f kd Obc.obl.

Obci��enie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 
mieszkalne, szpitalne, wi�zienia)   [3,0kN/m2]

3,00 1,30 0,35 3,90

Obci��enia stałe na biegu schodowym [kN/m2]:
Lp
.

Opis obci��enia Obc.char. �f
Obc.obl.

1. Okładzina górna biegu (Lastriko bezspoinowe o grubo�ci 20 mm 
grub. 3 cm  [0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 0,57·(1+14,7/30,0)

0,66 1,20 0,79

2. Płyta �elbetowa biegu grub.15 cm + schody 14,7/30 6,01 1,10 6,62
3. Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna  

[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm 
0,32 1,20 0,38

�: 6,99 1,11 7,78
Schemat statyczny schodów

DANE MATERIAŁOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu C20/25 (B25)  �  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ci��ar obj�to�ciowy  � = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg = 16 mm
Wilgotno� �rodowiska  RH = 50%
Wiek betonu w chwili obci��enia  28 dni
Współczynnik pełzania (obliczono)  � = 3,08
Zbrojenie główne - płyta:
Klasa stali  A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów  � = 12 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - płyta:
Klasa stali  A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów  � = 8 mm
Maksymalny rozstaw pr�tów rozdzielczych  30 cm
Otulenie:
Klasa �rodowiska:  XC1
Warto� dopuszczalnej odchyłki  �c = 5 mm

ZAŁO�ENIA
Sytuacja obliczeniowa:  trwała
Graniczna szeroko� rys  wlim = 0,3 mm
Graniczne ugi�cie w prz�słach  alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)
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WYNIKI OBLICZE� STATYCZNYCH
Prz�sło A-B: maksymalny moment obliczeniowy   MSd = 15,12 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa     RSd,A =  RSd,B =18,80 kN/mb
  
WYKRESY SIŁ WEWN�TRZNYCH

Obwiednia sił wewn�trznych:
Momenty zginaj�ce [kNm/mb]:

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002
 Zginanie: (przekrój a-a)
 Moment prz�słowy obliczeniowy   MSd = 15,12 kNm/mb
 Zbrojenie potrzebne As = 3,62 cm2/mb.  Przyj�to �12 co 18,0 cm o As = 6,28 cm2/mb   (� = 0,51%)
Warunek no�no�ci na zginanie:    MSd = 15,12 kNm/mb  <  MRd = 25,46 kNm/mb     (59,4%)
�cinanie:
 Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 17,92 kN/mb
Warunek no�no�ci na �cinanie:    VSd = 17,92 kN/mb  <  VRd1 = 89,85 kN/mb     (19,9%)
SGU:
 Moment prz�słowy charakterystyczny  MSk = 12,92 kNm/mb
 Moment prz�słowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 10,40 kNm/mb
Szeroko� rys prostopadłych:    wk = 0,102 mm  <  wlim = 0,3 mm     (34,0%)

 Maksymalne ugi�cie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 9,24 mm  <  alim = 3217/200 = 16,09 mm     (57,4%)

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA

Długo� całkowita
[m]

Nr �rednica Długo� Liczba 34GS
pr�
ta

[mm] [mm] [szt.] �8 �12

dla pojedynczego biegu
1 12 4004 5 20,02
2 12 4038 4 16,15
3 12 4679 4 18,72
4 8 2230 23 51,29

 Długo� całkowita wg 
�rednic

[m] 51,3 54,9

 Masa 1mb pr�ta [kg/mb] 0,395 0,888
 Masa pr�tów wg �rednic [kg] 20,3 48,8
 Masa pr�tów wg 
gatunków stali

[kg] 69,1

 Masa całkowita [kg] 70
UWAGA: Długo� pr�ta jest długo�ci� obliczon� na podstawie wymiarów w osi pr�ta (metoda B wg PN-EN 
ISO 3766:2006)

Bieg schodowy Spocznik -> Pi�tro
SZKIC SCHODÓW
GEOMETRIA SCHODÓW
Wymiary schodów :
Długo� biegu  ln = 3,30 m
Ró�nica poziomów spoczników  h = 1,76 m
Liczba stopni w biegu  n = 12 szt.
Grubo� płyty  t = 15,0 cm
Wymiary poprzeczne:
Szeroko� biegu  2,27 m
Oparcia : (szeroko� / wysoko�)
Belka dolna podpieraj�ca bieg schodowy  b = 25,0 cm,  h = 35,0 cm
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Belka górna podpieraj�ca bieg schodowy  b = 25,0 cm,  h = 35,0 cm

OBCI��ENIA NA SCHODACH
Obci��enia zmienne [kN/m2]: 

Opis obci��enia Obc.char. �f kd Obc.obl.
Obci��enie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 
mieszkalne, szpitalne, wi�zienia)   [3,0kN/m2]

3,00 1,30 0,35 3,90

Obci��enia stałe na biegu schodowym [kN/m2]:
Lp
.

Opis obci��enia Obc.char. �f
Obc.obl.

1. Okładzina górna biegu (Lastriko bezspoinowe o grubo�ci 20 mm 
grub. 3 cm  [0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 0,57·(1+14,7/30,0)

0,66 1,20 0,79

2. Płyta �elbetowa biegu grub.15 cm + schody 14,7/30 6,01 1,10 6,61
3. Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna  

[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm 
0,32 1,20 0,38

�: 6,98 1,11 7,78
Schemat statyczny schodów

DANE MATERIAŁOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu C20/25 (B25)  �  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ci��ar obj�to�ciowy  � = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg = 16 mm
Wilgotno� �rodowiska  RH = 50%
Wiek betonu w chwili obci��enia  28 dni
Współczynnik pełzania (obliczono)  � = 3,08
Zbrojenie główne - płyta:
Klasa stali  A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów  � = 12 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - płyta:
Klasa stali  A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów  � = 8 mm
Maksymalny rozstaw pr�tów rozdzielczych  30 cm
Otulenie:
Klasa �rodowiska:  XC1
Warto� dopuszczalnej odchyłki  �c = 5 mm

ZAŁO�ENIA
Sytuacja obliczeniowa:  trwała
Graniczna szeroko� rys  wlim = 0,3 mm
Graniczne ugi�cie w prz�słach  alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZE� STATYCZNYCH
Prz�sło A-B: maksymalny moment obliczeniowy   MSd = 17,36 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa    RSd,A = 19,93 kN/mb
Reakcja obliczeniowa    RSd,B = 20,14 kN/mb

WYKRESY SIŁ WEWN�TRZNYCH
Obwiednia sił wewn�trznych:
Momenty zginaj�ce [kNm/mb]:
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002
 Zginanie: (przekrój a-a)
 Moment prz�słowy obliczeniowy   MSd = 17,36 kNm/mb
 Zbrojenie potrzebne As = 4,19 cm2/mb.  Przyj�to �12 co 18,0 cm o As = 6,28 cm2/mb   (� = 0,51%)
Warunek no�no�ci na zginanie:    MSd = 17,36 kNm/mb  <  MRd = 25,46 kNm/mb     (68,2%)
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�cinanie:
 Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 19,71 kN/mb
Warunek no�no�ci na �cinanie:    VSd = 19,71 kN/mb  <  VRd1 = 89,85 kN/mb     (21,9%)
SGU:
Moment prz�słowy charakterystyczny  MSk = 14,84 kNm/mb
 Moment prz�słowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 11,94 kNm/mb
Szeroko� rys prostopadłych:    wk = 0,130 mm  <  wlim = 0,3 mm     (43,4%)

 Maksymalne ugi�cie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 12,84 mm  <  alim = 3450/200 = 17,25 mm     (74,5%)

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA

Długo� całkowita
[m]

Nr �rednica Długo� Liczba 34GS
pr�
ta

[mm] [mm] [szt.] �8 �12

dla pojedynczego biegu
1 12 4280 5 21,40
2 12 4314 4 17,26
3 12 4445 4 17,78
4 8 2230 23 51,29

 Długo� całkowita wg 
�rednic

[m] 51,3 56,5

 Masa 1mb pr�ta [kg/mb] 0,395 0,888
 Masa pr�tów wg �rednic [kg] 20,3 50,2
 Masa pr�tów wg 
gatunków stali

[kg] 70,5

 Masa całkowita [kg] 71
UWAGA: Długo� pr�ta jest długo�ci� obliczon� na podstawie wymiarów w osi pr�ta (metoda B wg PN-EN 
ISO 3766:2006)

Bieg schodowy Pi�tro  -> Spocznik
SZKIC SCHODÓW
GEOMETRIA SCHODÓW
Wymiary schodów :
Długo� biegu  ln = 3,30 m
Ró�nica poziomów spoczników  h = 1,76 m
Liczba stopni w biegu  n = 12 szt.
Grubo� płyty  t = 15,0 cm
Wymiary poprzeczne:
Szeroko� biegu  2,27 m
Oparcia : (szeroko� / wysoko�)
Belka dolna podpieraj�ca bieg schodowy  b = 25,0 cm,  h = 35,0 cm
Belka górna podpieraj�ca bieg schodowy  b = 25,0 cm,  h = 35,0 cm

OBCI��ENIA NA SCHODACH
Obci��enia zmienne [kN/m2]: 

Opis obci��enia Obc.char. �f kd Obc.obl.
Obci��enie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 
mieszkalne, szpitalne, wi�zienia)   [3,0kN/m2]

3,00 1,30 0,35 3,90

Obci��enia stałe na biegu schodowym [kN/m2]:
Lp
.

Opis obci��enia Obc.char. �f
Obc.obl.

1. Okładzina górna biegu (Lastriko bezspoinowe o grubo�ci 20 mm 
grub. 3 cm  [0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 0,57·(1+14,7/30,0)

0,66 1,20 0,79

2. Płyta �elbetowa biegu grub.15 cm + schody 14,7/30 6,01 1,10 6,61

80



3. Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna  
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm 

0,32 1,20 0,38

�: 6,98 1,11 7,78
Schemat statyczny schodów

DANE MATERIAŁOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu C20/25 (B25)  �  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ci��ar obj�to�ciowy  � = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg = 16 mm
Wilgotno� �rodowiska  RH = 50%
Wiek betonu w chwili obci��enia  28 dni
Współczynnik pełzania (obliczono)  � = 3,08
Zbrojenie główne - płyta:
Klasa stali  A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów  � = 12 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - płyta:
Klasa stali  A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów  � = 8 mm
Maksymalny rozstaw pr�tów rozdzielczych  30 cm
Otulenie:
Klasa �rodowiska:  XC1
Warto� dopuszczalnej odchyłki  �c = 5 mm

ZAŁO�ENIA
Sytuacja obliczeniowa:  trwała
Graniczna szeroko� rys  wlim = 0,3 mm
Graniczne ugi�cie w prz�słach  alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZE� STATYCZNYCH
Prz�sło A-B: maksymalny moment obliczeniowy   MSd = 17,36 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa    RSd,A = 19,93 kN/mb
Reakcja obliczeniowa    RSd,B = 20,14 kN/mb

WYKRESY SIŁ WEWN�TRZNYCH
Obwiednia sił wewn�trznych:
Momenty zginaj�ce [kNm/mb]:
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002
 Zginanie: (przekrój a-a)
 Moment prz�słowy obliczeniowy   MSd = 17,36 kNm/mb
 Zbrojenie potrzebne As = 4,19 cm2/mb.  Przyj�to �12 co 18,0 cm o As = 6,28 cm2/mb   (� = 0,51%)
Warunek no�no�ci na zginanie:    MSd = 17,36 kNm/mb  <  MRd = 25,46 kNm/mb     (68,2%)
�cinanie:
 Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 19,71 kN/mb
Warunek no�no�ci na �cinanie:    VSd = 19,71 kN/mb  <  VRd1 = 89,85 kN/mb     (21,9%)
SGU:
 Moment prz�słowy charakterystyczny  MSk = 14,84 kNm/mb
 Moment prz�słowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 11,94 kNm/mb
Szeroko� rys prostopadłych:    wk = 0,130 mm  <  wlim = 0,3 mm     (43,4%)

 Maksymalne ugi�cie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 12,84 mm  <  alim = 3450/200 = 17,25 mm     (74,4%)
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SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA

Długo� całkowita
[m]

Nr �rednica Długo� Liczba 34GS
pr�
ta

[mm] [mm] [szt.] �8 �12

dla pojedynczego biegu
1 12 4280 5 21,40
2 12 4314 4 17,26
3 12 4445 4 17,78
4 8 2230 23 51,29

 Długo� całkowita wg 
�rednic

[m] 51,3 56,5

 Masa 1mb pr�ta [kg/mb] 0,395 0,888
 Masa pr�tów wg �rednic [kg] 20,3 50,2
 Masa pr�tów wg 
gatunków stali

[kg] 70,5

 Masa całkowita [kg] 71
UWAGA: Długo� pr�ta jest długo�ci� obliczon� na podstawie wymiarów w osi pr�ta (metoda B wg PN-EN 
ISO 3766:2006)

BELKI
Belka Kraw�dziowa Schody -> Strop
SZKIC BELKI
GEOMETRIA BELKI
Wymiary przekroju:
Typ przekroju:  prostok�tny
Szeroko� przekroju  bw = 25,0 cm
Wysoko� przekroju  h = 45,0 cm
Rodzaj belki:  monolityczna

OBCI��ENIA NA BELCE
 Zestawienie obci��e� rozło�onych [kN/m]:
Lp
.

Opis obci��enia Obc.char. �f kd
Obc.obl. Zasi�g [m]

1. Reakcja od płyty stropowej 19,52 1,30  -- 25,38 cała belka

2. Reakcja od płyty schodowej 20,14 1,30  -- 26,18 cała belka

3. Ci��ar własny belki  
[0,25m·0,45m·25,0kN/m3]

2,81 1,10  -- 3,09 cała belka

�: 42,47 1,29 54,65
Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu:  B25 (C20/25)  �  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ci��ar obj�to�ciowy  � = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg = 8 mm
Wilgotno� �rodowiska  RH = 50%
Wiek betonu w chwili obci��enia  28 dni
Współczynnik pełzania (obliczono)  � = 3,27
Zbrojenie główne:
Klasa stali  A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów górnych  �g = 12 mm
�rednica pr�tów dolnych  �d = 16 mm
Strzemiona:
Klasa stali  A-0 (St0S-b)  �  fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa
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�rednica strzemion  �s = 8 mm
Zbrojenie monta�owe:
Klasa stali  A-III (34GS)
�rednica pr�tów  � = 12 mm
Otulenie:
Klasa �rodowiska:  XC1
Warto� dopuszczalnej odchyłki  �c = 5 mm
ZAŁO�ENIA
Sytuacja obliczeniowa:  trwała
Cotanges k�ta nachylenia �cisk. krzy�ulców bet.   cot�� = 2,00
Graniczna szeroko� rys  wlim = 0,3 mm
Graniczne ugi�cie w prz�słach  alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugi�cie na wspornikach  alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8)
WYKRESY SIŁ WEWN�TRZNYCH
Obwiednia sił wewn�trznych
Momenty zginaj�ce [kNm]:
Siły poprzeczne [kN]:
Ugi�cia [mm]:
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
Prz�sło A - B:
Zginanie: (przekrój a-a)
Moment prz�słowy obliczeniowy  MSd = 192,61 kNm
Zbrojenie potrzebne As = 18,37 cm2. Przyj�to 10�16 o As = 20,11 cm2   (� = 2,03%)
Warunek no�no�ci na zginanie:    MSd = 192,61 kNm  <  MRd = 203,63 kNm     (94,6%)
�cinanie:
Miarodajna warto� obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 116,62 kN
Zbrojenie strzemionami dwuci�tymi �8 co 110 mm na odcinku 132,0 cm przy podporach
oraz co 290 mm w �rodku rozpi�to�ci prz�sła
Warunek no�no�ci na �cinanie:    VSd = 116,62 kN  <  VRd3 = 123,77 kN     (94,2%)
SGU:
Moment prz�słowy charakterystyczny  MSk = 149,69 kNm
Moment prz�słowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 149,69 kNm
Szeroko� rys prostopadłych:    wk = 0,173 mm  <  wlim = 0,3 mm     (57,8%)
Maksymalne ugi�cie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 23,87 mm  <  alim = 5310/200 = 26,55 mm     (89,9%)
Miarodajna warto� charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 107,44 kN
Szeroko� rys uko�nych:    wk = 0,235 mm  <  wlim = 0,3 mm     (78,3%)
SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA

Długo� całkowita [m]
Nr �rednica Długo� Liczba St0S-b 34GS
pr�
ta

[mm] [cm] [szt.] �8 �12 �16

dla pojedynczej belki
1 16 552 10 55,20
2 12 552 2 11,04
3 8 133 34 45,22

 Długo� całkowita wg 
�rednic

[m] 45,3 11,1 55,3

 Masa 1mb pr�ta [kg/mb] 0,395 0,888 1,578
 Masa pr�tów wg �rednic [kg] 17,9 9,9 87,3
 Masa pr�tów wg 
gatunków stali

[kg] 17,9 97,2

 Masa całkowita [kg] 116
UWAGA: Długo� pr�ta jest długo�ci� obliczon� na podstawie wymiarów w osi pr�ta (metoda B wg PN-EN 
ISO 3766:2006)
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Belka Kraw�dziowa Schody -> Spocznik
SZKIC BELKI
GEOMETRIA BELKI
Wymiary przekroju:
Typ przekroju:  prostok�tny
Szeroko� przekroju  bw = 25,0 cm
Wysoko� przekroju  h = 45,0 cm
Rodzaj belki:  monolityczna

OBCI��ENIA NA BELCE
 Zestawienie obci��e� rozło�onych [kN/m]:
Lp
.

Opis obci��enia Obc.char. �f kd
Obc.obl. Zasi�g [m]

1. Reakcja od płyty spocznika 7,73 1,30  -- 10,05 cała belka

2. Reakcja od płyty schodowej 20,14 1,30  -- 26,18 cała belka

3. Ci��ar własny belki  
[0,25m·0,45m·25,0kN/m3]

2,81 1,10  -- 3,09 cała belka

�: 30,68 1,28 39,32
Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu:  B25 (C20/25)  �  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ci��ar obj�to�ciowy  � = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg = 8 mm
Wilgotno� �rodowiska  RH = 50%
Wiek betonu w chwili obci��enia  28 dni
Współczynnik pełzania (obliczono)  � = 3,27
Zbrojenie główne:
Klasa stali  A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów górnych  �g = 12 mm
�rednica pr�tów dolnych  �d = 16 mm
Strzemiona:
Klasa stali  A-0 (St0S-b)  �  fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa
�rednica strzemion  �s = 8 mm
Zbrojenie monta�owe:
Klasa stali  A-III (34GS)
�rednica pr�tów  � = 12 mm
Otulenie:
Klasa �rodowiska:  XC1
Warto� dopuszczalnej odchyłki  �c = 5 mm

ZAŁO�ENIA
Sytuacja obliczeniowa:  trwała
Cotanges k�ta nachylenia �cisk. krzy�ulców bet.   cot�� = 2,00
Graniczna szeroko� rys  wlim = 0,3 mm
Graniczne ugi�cie w prz�słach  alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugi�cie na wspornikach  alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8)

WYKRESY SIŁ WEWN�TRZNYCH
Obwiednia sił wewn�trznych
Momenty zginaj�ce [kNm]:
Siły poprzeczne [kN]:
Ugi�cia [mm]:
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
Prz�sło A - B:
Zginanie: (przekrój a-a)
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Moment prz�słowy obliczeniowy  MSd = 138,59 kNm
Zbrojenie potrzebne As = 11,37 cm2. Przyj�to 6�16 o As = 12,06 cm2   (� = 1,18%)
Warunek no�no�ci na zginanie:    MSd = 138,59 kNm  <  MRd = 145,53 kNm     (95,2%)
�cinanie:
Miarodajna warto� obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 83,44 kN
Zbrojenie strzemionami dwuci�tymi �8 co 160 mm na odcinku 80,0 cm przy podporach
oraz co 300 mm w �rodku rozpi�to�ci prz�sła
Warunek no�no�ci na �cinanie:    VSd = 83,44 kN  <  VRd3 = 87,67 kN     (95,2%)
SGU:
Moment prz�słowy charakterystyczny  MSk = 108,13 kNm
Moment prz�słowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 108,13 kNm
Szeroko� rys prostopadłych:    wk = 0,175 mm  <  wlim = 0,3 mm     (58,2%)
Maksymalne ugi�cie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 20,79 mm  <  alim = 5310/200 = 26,55 mm     (78,3%)
Miarodajna warto� charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 77,62 kN
Szeroko� rys uko�nych:    wk = 0,244 mm  <  wlim = 0,3 mm     (81,5%)
SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA

Długo� całkowita [m]
Nr �rednica Długo� Liczba St0S-b 34GS
pr�
ta

[mm] [cm] [szt.] �8 �12 �16

dla pojedynczej belki
1 16 552 6 33,12
2 12 552 2 11,04
3 8 133 23 30,59

 Długo� całkowita wg 
�rednic

[m] 30,6 11,1 33,2

 Masa 1mb pr�ta [kg/mb] 0,395 0,888 1,578
 Masa pr�tów wg �rednic [kg] 12,1 9,9 52,4
 Masa pr�tów wg 
gatunków stali

[kg] 12,1 62,3

 Masa całkowita [kg] 75
UWAGA: Długo� pr�ta jest długo�ci� obliczon� na podstawie wymiarów w osi pr�ta (metoda B wg PN-EN 
ISO 3766:2006)

FUNDAMENTY
Reakcje od stropów 6* 25,26kN/m = 151,56kN/m
Reakcje od Stropodachu 21,58kN/m
�ciana wysoko�ci 22m 112kN/m 
Razem 286 kN/m
GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: ława prostok
tna
B = 1,35 m H = 0,45 m
Bs = 0,20 m eB = 0,00 m
Posadowienie fundamentu:
D = 3,25 m Dmin = 1,00 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODŁO�A
Szkic uwarstwienia podło�a:
Zestawienie warstw podło�a
N
r

nazwa gruntu h [m] nawo
dnion
a

�o
(n)

[t/m3]
�f,min �f,max �u

(r)

[o]
cu

(r)

[kPa]
M0

[kPa]
M 
[kPa]

1 Piaski drobne 5,00 nie 1,65 0,90 1,10 27,37 0,00 61908 77386
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OBCI��ENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obci��e� obliczeniowych:
N
r

typ obc. N [kN/m] TB [kN/m] MB [kNm/m] e [kPa] �e [kPa/m]

1 całkowite 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIAŁOWE
Zasypka:
Ci��ar obj�to�ciowy:  20,0 kN/m3

Współczynniki obci��enia:  �f,min = 0,90;  �f,max = 1,20
Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25)  �  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ci��ar obj�to�ciowy  � = 24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg = 16 mm
Współczynniki obci��enia:  �f,min = 0,90;  �f,max = 1,10
Zbrojenie:
Klasa stali: A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów wzdłu� boku B  �B = 12 mm
Maksymalny rozstaw pr�tów  �L = 20,0 cm
Otulenie:
Nominalna grubo� otulenia na podstawie fundamentu  cnom = 85 mm
Nominalna grubo� otulenia na bocznych powierzchniach  cnom,b = 25 mm

ZAŁO�ENIA
Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podło�a:
 - dla no�no�ci pionowej  m = 0,81
 - dla stateczno�ci fundamentu na przesuni�cie  m = 0,72
 - dla stateczno�ci na obrót  m = 0,72
Współczynnik tarcia gruntu o podstaw� fundamentu: f = 0,50
Współczynniki redukcji spójno�ci:
 - przy sprawdzaniu przesuni�cia: 0,50
Czas trwania robót: powy�ej 1 roku  (�=1,00)
Stosunek warto�ci obc. obliczeniowych N do warto�ci obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁO�A wg PN-81/B-03020

No�no� pionowa podło�a:
 Decyduje:  kombinacja nr 1
 Decyduje no�no� w poziomie: posadowienia fundamentu
 Obliczeniowy opór graniczny podło�a QfN = 435,0 kN

Nr = 348,3 kN   <  m·QfN = 0,81·435,0 kN = 352,4 kN (98,8%)
No�no� (stateczno�) podło�a z uwagi na przesuni�cie poziome:
 Decyduje:  kombinacja nr 1
 Decyduje no�no� w poziomie: posadowienia fundamentu
 Obliczeniowy opór graniczny podło�a QfT = 166,9 kN

Tr = 0,0 kN   <   m·QfT = 0,72·166,9 kN = 120,2 kN (0,0%)
Stateczno� fundamentu na obrót:
 Decyduje:  kombinacja nr 1
 Decyduje moment wywracaj�cy MoB,2 = 0,00 kNm/mb,  moment utrzymuj�cy MuB,2 = 234,34 
kNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb   <  m·Mu = 0,72·234,3 kNm = 168,7 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:
 Decyduje:  kombinacja nr 1
 Osiadanie pierwotne s'= 0,66 cm, wtórne  s''= 0,05 cm, całkowite s = 0,71 cm

s = 0,71 cm   <  sdop = 1,00 cm (71,2%)
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OBLICZENIA WYTRZYMAŁO�CIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
 No�no� na przebicie:
 Decyduje:  kombinacja nr 1
 Siła przebijaj�ca NSd = (g+q)max·A = 64,3 kN/mb
 No�no� na przebicie NRd = fctd·bm·d = 359,0 kN/mb

NSd = 64,3 kN/mb   <  NRd = 359,0 kN/mb (17,9%)
Wymiarowanie zbrojenia:
 Decyduje:  kombinacja nr 1
 Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 4,82 cm2/mb
 Przyj�to konstrukcyjnie �12 mm co 20,0 cm  o As = 5,65 cm2/mb

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA

Długo� całkowita [m]
Nr �rednica Długo� Liczba St0S-b 34GS
pr�
ta

[mm] [cm] [szt.] �8 �12

dla 1 mb ławy fundamentowej
1 12 130 5,00 6,50
2 8 105 9 9,45
3 12 105 4 4,20
4 8 165 5,00 8,25

 Długo� całkowita wg 
�rednic

[m] 17,7 10,7

 Masa 1mb pr�ta [kg/mb] 0,395 0,888
 Masa pr�tów wg �rednic [kg] 7,0 9,5
 Masa pr�tów wg 
gatunków stali

[kg] 7,0 9,5

 Masa całkowita [kg] 17
UWAGA: Długo� pr�ta jest długo�ci� obliczon� na podstawie wymiarów w osi pr�ta (metoda B wg PN-EN 
ISO 3766:2006)
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7.  OPIS  TECHNICZNY  PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA (BLOK  A  -

SKRZYDŁO WSCHODNIE):

7.1. Przedmiotem opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania działki nr  ewid. 124/1, obr�b:  1-02-11

poło�onej w Warszawie przy ul. Sparta�skiej 1.

7.2.  Inwestor:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher,

02-637 Warszawa, ul. Sparta�ska 1.

7.3.  Podstawa opracowania:

4 Prawo Budowlane oraz Rozporz�dzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie.

5 Decyzja nr 23/CP/MOK/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

6 Mapa sytuacyjno-wysoko�ciowa w skali 1:500.

7.4. Nazwa inwestycji: Rozbudowa i przebudowa kompleksu Instytutu Reumatologii o trzy klatki

schodowe oraz szyb windowy przystosowany do przewozu łó�ek szpitalnych. 

Projektowana klatka schodowa:

� Długo� projekt. rozbudowy: 13,93m

� Szeroko� projekt. rozbudowy: 5,69 m

� Wysoko� budynku:  24,03 m - �redniowysoki (wysoko� mierzona od poziomu terenu

(-1,50 m) do górnej kraw�dzi obróbki �ciany szczytowej).

� Poziom posadowienia (poziom 0): 30,56 m.

� Powierzchnia zabudowy: 79,30 m2.

� Powierzchnia u�ytkowa kl. schodowej i pom.: 421,20 m² 

� Powierzchnia całkowita: 555,10 m². 

� Kubatura ogrzewana: 1 500,00 m³

7.5.  Lokalizacja projektowanej klatki schodowej:

Projektowana lokalizacja klatki schodowej - Blok A – skrzydło wschodnie.

7.6. Opis terenu obj�tego opracowaniem:

� Budynek Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, zlokalizowany jest w Warszawie

w dzielnicy Mokotów, przy ul. Sparta�skiej 1, obr�b 1-02-11, dz. nr ewid. 124/1.

� Działka nr ewid. 124/1, o pow. 36760 m2.

� Teren działki jest ogrodzony.

� Działka ewidencyjna o nr 124/1 w Warszawie, dzielnicy Mokotów, na której poło�ony jest

Budynek Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, wraz ze wszystkimi budynkami
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towarzysz�cymi  le�y  na  terenie  nieobj�tym  Miejscowym  Planem  Zagospodarowania

Przestrzennego. 

7.7. Projektowane zagospodarowanie działki:

� Na działce projektuje si� rozbudow� istniej�cego budynku Instytutu Geriatrii, Reumatologii

i Rehabilitacji, o klatk� schodow�.

� Rozbudowa budynku - blok A (skrzydło wsch.).

� Projektowany dach o nachyleniu pod k�tem 2,5 º.   

� Odprowadzenie wody deszczowej za pomoc� koryta rynowego i rur spustowych fi 120 mm.

Rury spustowe poł�czy z kanalizacj� deszczow� (zgodnie z projektem sanitarnym).

� Istniej�ce nawierzchnie utwardzone w miejscu kolizji z projekt. rozbudow�,  przeznaczono

do rozebrani.

� Projektowane nawierzchnie utwardzone (m.in.: schody, podjazd).

7.8. Projektowany bilans terenu dla cz��ci obj�tej opracowaniem:

� Powierzchnia opracowania: 852,50 m2

� Powierzchnia zabudowy w zakresie oprac.: 192,90 m2    

� Powierzchnia utwardzona: 343,20 m2 

� Powierzchnia biologicznie czynna: 316,40 m2 (37,10%). 

7.9. Infrastruktura techniczna:

- Energia elektryczna - istniej�ce przył�cze,

- gromadzenie nieczysto�ci stałych do pojemników i wywóz na zorganizowane wysypisko przez

upowa�nione słu�by,

- �ródłem zasilania w wod�  obiektu b�dzie istniej�ca instalacja w istniej�cym budynku szpitala

zasilana z przył�cza wody miejskiej, 

- �cieki  sanitarne z obiektu odprowadzane b�d� do istniej�cej kanalizacji w istniej�cym budynku

szpitala a nast�pnie poprzez istn. przył�cze do kanalizacji miejskiej,

- �ródłem ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania b�dzie istniej�cy w�zeł cieplny zlokalizowany

w istniej�cym budynku szpitala.
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OPIS TECHNICZNY– TOM III (BLOK B - SKRZYDŁO PÓŁNOCNE)

1.  SPIS RYSUNKÓW (BLOK B - SKRZYDŁO PÓŁNOCNE):

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

         NAZWA RYSUNKU:
NR

RYS.
BLOK B - SKRZYDŁO PÓŁNOCNE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1

INWENTARYZACJA

             NAZWA RYSUNKU:
NR

RYS.
BLOK B - SKRZYDŁO PÓŁNOCNE - RZUT - POZIOM -1 2
BLOK B - SKRZYDŁO PÓŁNOCNE - RZUT - POZIOM 0 3
BLOK B - SKRZYDŁO PÓŁNOCNE - RZUT - POZIOM +1 4
BLOK B - SKRZYDŁO PÓŁNOCNE - RZUT - POZIOM +2 5
BLOK B - SKRZYDŁO PÓŁNOCNE - RZUT - POZIOM +3 6
BLOK B - SKRZYDŁO PÓŁNOCNE - RZUT - POZIOM +4 7
BLOK B - SKRZYDŁO PÓŁNOCNE - RZUT - POZIOM +5 (poddasze) 8
BLOK B - SKRZYDŁO PÓŁNOCNE - ELEWACJA SZCZYTOWA 9

ELEMENTY PROJEKTOWANE

               NAZWA RYSUNKU:
NR

RYS.
BLOK B - SKRZYDŁO PÓŁNOCNE - RZUT FUNDAMENTÓW 10
BLOK B - SKRZYDŁO PÓŁNOCNE - RZUT - POZIOM -1 11
BLOK B - SKRZYDŁO PÓŁNOCNE - RZUT - POZIOM 0 12
BLOK B - SKRZYDŁO PÓŁNOCNE - RZUT - POZIOM +1 13
BLOK B - SKRZYDŁO PÓŁNOCNE - RZUT - POZIOM +2 14
BLOK B - SKRZYDŁO PÓŁNOCNE - RZUT - POZIOM +3 15
BLOK B - SKRZYDŁO PÓŁNOCNE - RZUT - POZIOM +4       16
BLOK B - SKRZYDŁO PÓŁNOCNE - WIDOK DACHU 17
BLOK B - SKRZYDŁO PÓŁNOCNE - PRZEKRÓJ A-A 18
BLOK B - SKRZYDŁO PÓŁNOCNE - PRZEKRÓJ B-B 19
BLOK B - SKRZYDŁO PÓŁNOCNE - ELEWACJE 20
BLOK B - SKRZYDŁO PÓŁNOCNE – D
WIG – RZUT SZYBU 21
BLOK B - SKRZYDŁO PÓŁNOCNE – D
WIG – WIDOK; RZUT PRZYSTANKU 22
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2.  OPINIA GEOTECHNICZNA (BLOK B - SKRZYDŁO PÓŁNOCNE)

- Teren obj�ty opracowaniem, znajduje si� w lewobrze�nej cz��ci Warszawy, w dzielnicy Mokotów.

-  Teren  bada�  poło�ony  jest  w  obr�bie  mezoregionu  Równiny  Warszawskiej,  b�d�cej  cz��ci�

makroregionu Niziny �rodkowomazowieckiej.

- Pod wzgl�dem hydrograficznym badany teren nale�y zaliczy do zlewni rzeki Wisły, która jest 

główn� baz� drena�u dla omawianego obszaru. 

- W podło�u projektowanej inwestycji wyst�puj� proste warunki gruntowe.

- Na terenie nie udokumentowano obecno�ci przypowierzchniowej warstwy wodono�nej.

- Projektowana inwestycja zaliczana jest do I kategorii geotechnicznej.

- Warstwy gruntów: �redniozag�szczone piaski drobne Id=0,50; Id=0,60.

- Badania terenowy wykonano w okresie niskich stanów wód, roczna amplituda waha� zwierciadła

wód podziemnych wynosi � 0,5 m.

3.  PROJEKTOWANE  PODSTAWOWE  DANE  TECHNICZNE  (BLOK  B  -

SKRZYDŁO PÓŁNOCNE)

� Powierzchnia zabudowy: 101,70 m2.

� Powierzchnia utwardzona: 21,40 m2 (schody) + 70,50 m2 (podjazd dla niepełnosprawnych) 
+ 50,40 (podjazd dla zaopatrzenia) +  16,40 m2 (chodnik) + 54,90 m2(parking dla 
zaopatrzenia) = 213,60 m2.

� Powierzchnia u�ytkowa: 315,40 m², w tym:

- pom. biurowe: 87,00 m2.

- pom. gospodarcze: 46,30 m2.

- klatka schodowa, komunikacja, wiatrołap: 182,10 m2.

� Wysoko�: 20,19 m - �redniowysoki (wysoko� mierzona od poziomu terenu (-1,46 m) do

górnej kraw�dzi obróbki �ciany szczytowej).

4.  OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH (BLOK B - SKRZYDŁO

PÓŁNOCNE)

Zadanie polega b�dzie na rozbudowie istniej�cego bloku B (skrzydło północne), o klatk�

schodow� oraz szyb windowy.

� Roboty przygotowawcze:

- Zabezpieczenie obr�bu prac np. płytami wiórowymi, w taki sposób aby osoby postronne nie miały

dost�pu do cz��ci gdzie planowana jest inwestycja oraz nie wydostawał si� kurz porozbiórkowy.

� Roboty rozbiórkowe (patrz rys. nr 2-9):

- Rozebranie podjazdu dla dostawców oraz murów oporowych.
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-  Rozebranie  nawierzchni  wraz  z  obrze�ami  i  kraw��nikami  (nawierzchnia  betonowa,  płyty

a�urowe).

- Demonta� rur spustowych (2 szt.).

- Demonta� zabudowy kanałów wentylacyjnych (prowadzonych na elewacji). 

- Rozebranie schodów zewn�trznych wraz z balustradami.

- Demonta� okien i drzwi.

- Demonta� zadaszenia nad wej�ciem.

- Rozebranie konstrukcji schodów wewn�trznych na kondygnacji: -1,0,+1,+2,+3.

- Rozebranie �cian działowych murowanych na zaprawie, otynkowanych.

� Roboty ziemne:

- Pomiary przy wykopach fundamentowych.

- Wykopy pod fundamenty wykonywane za pomoc� koparek i r�cznie.

- Zasypywanie wykopów ziemi� z ukopów (po pracach fundamentowych).

- Wywóz nadmiaru ziemi np. samochodami samowyładowczymi.

� Konstrukcja projektowanej klatki schodowej i szybu windowego:

Ławy Fundamentowe:

- �elbetowe ławy fundamentowe z betonu C20/25, wodoszczelnego W8.

- Wysoko� ław h=45 cm.

- Ławy posadowione na warstwie chudego betonu (warstwa grub. 10 cm).

�ciany fundamentowe:

- �ciany fundamentowe z bloczków betonowych grub. 24 cm, na zaprawie cementowej.

- Bloczki układane na warstwie izolacji (2 warstwy papy).

Stropy: 

-  Ustroje �elbetowe płytowe zamocowane w �cianach.

- Beton C20/25.

- Klasa stali  A-III.

Słupy: 

-  Słupy �elbetowe. Beton C20/25. Klasa stali  A-III.

Schody wewn.: 

-  Schody �elbetowe. Beton C20/25. Klasa stali  A-III.

Szyb windowy: 

-  Szyb windowy w konstrukcji �elbetowej. Beton C20/25. Klasa stali  A-III.

- Podszybie szybu wykonane jako płyta �elbetowa, na warstwie pospółki.

� Ustawienie rusztowa�:

- Rusztowania zewn�trzne rurowe, zabezpieczone siatk� ochronn�.
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� �ciana fundamentowa (oznaczenie na rys. S3):

- Projektowane warstwy:

� �ciana szybu windy – cz��	 poni�ej poz. terenu (oznaczenie na rys. S4):

- Projektowane warstwy:

� �ciana zewn�trzna (oznaczenie na rys. S1):

- Projektowane warstwy:
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� �ciana działowa (oznaczenie na rys. S2):

- Projektowane warstwy:

� Dach / odprowadzenie wody opadowej:

- Projektowane warstwy:

- Dach jednospadowy o nachyleniu 2,5 st., w kierunku terenu.

- Odprowadzenie wody opadowej do koryta rynnowego 150 mm oraz 2 rur spustowy fi 120 mm

z  PCV.  Projektowane  rury  spustowe  poł�czy  z  istniej�c�  kanalizacj�  deszczow�  (zgodnie

z projektem sanitarnym).

� Posadzka na gruncie:

- Projektowane warstwy:
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� Posadzka na pi�trach:

- Projektowane warstwy:

� Spocznik:

- Projektowane warstwy:

� Kominy wentylacyjne:

- Projektowane kominy wentylacyjne z pustaków wentylacyjnych o wym.: 24x24x19,8 cm (szer. x

dł. x wys).

- �rednica otworu wentylacyjnego: fi 16 cm.

� Zamurowanie i podmurowanie otworów:

- Zamurowanie i podmurowanie istn. otworów okiennych / drzwiowych, bloczkami silikatowymi,

na zaprawie cem.-wap. Wyko�czenie pow. murowanych tynkami cementowo – wapiennymi (grub.

2,5 cm),  gładziami gipsowymi (grub.  3 mm). Dwukrotne pomalowanie tynków farb�  lateksow�

dopuszczon� do stosowania w obiektach słu�by zdrowia (kolor biały).

� Projektowane pomieszczenie w miejscu dawnej kl. schodowej:

- W miejscu istn. klatki schodowej, zaprojektowano pom. biurowe.
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- Bieg schodowy z poziomu +4, +5 – do pozostawienia.

- Projektowane warstwy stalowego stropu:

- Stalowe kształtowniki, mocowane po obwodzie do �cian, na kotwy,

- kratownica stalowa.

- płyty wodoodporne OSB,

- folia grub. 0,2 mm,

- posadzka cementowa grub. 8 cm.,

- warstwa wyko�czeniowa z płytek gresowych na zaprawie klejowej.

� Schody zewn�trzne do przerobienia:

- W zwi�zku z kolizj� projekt. rozbudowy z istn. schodami prowadz�cymi z z poziomu terenu do

piwnicy, zakwalifikowano je w cz��ci do skucia.  11 stopni (od poziomu -1,46 do -3,55) nale�y

rozebra, a projektowane stopnie poprowadzi wzdłu� projektowanej �ciany szczytowej.

- Mur oporowy przedłu�y, zabezpieczy balustrad�.

- Projektowane schody z betonu C20/25, wodoszczelnego. 

� Podjazd dla osób niepełnosprawnych:

- �ciany podjazdu zaprojektowano z bloczków betonowych  24x12x38cm na podsypce z chudego

betonu.  Bloczki  musz�  wystawa  ponad  cz��  jezdn�  7cm,  w  celu  zabezpieczenia  osoby

niepełnosprawnej przed wyjechaniem poza obszar podjazdu.  Bloczki wystaj�ce ponad poziomem

gruntu nale�y zagruntowa,  zatopi  siatk�  stalow�  tynkarsk�  i  otynkowa  tynkiem cem. – wap.

(grub. 2 cm). Tak przygotowan� powierzchnie pomalowa farb� mineraln�.

- Płyt� wykona jako monolityczn� z betonu gr. 12 cm.

-  Na płycie uło�y i zag��ci podsypk� cementowo – piaskow� gr. 3 cm.

- Wierzchni� warstw� stanowi b�dzie kostka betonowa gr. 6 cm.

- Pocz�tek i koniec biegu pochylni oznakowano za pomoc� nawierzchni o innej fakturze i barwie o

szeroko�ci 30cm (np. kostka z wypustkami).

- Por�cze zaprojektowano ze stali kwasoodpornej o �rednicy 4 cm. Por�cze usytuowano na dwóch

wysoko�ciach:  75cm i  90cm, w celu wygodnego i bezpiecznego przemieszczania si�  osobie na

wózku inwalidzkim. 

- Słupki zaprojektowano ze stali kwasoodpornej o �rednicy 4 cm w rozstawie max. 120 cm. Słupki

mocowa do betonowych bloczków za pomoc� kotew stalowych. 

- Szeroko� jezdna podjazdu wynosi 120 cm.

- Szeroko� mi�dzy por�czami wynosi 105 cm.

- Podjazd zaprojektowano ze spadkiem 6 %.

� Podjazd dla zaopatrzenia:

- Zachodni� �cian� podjazdu zaprojektowano jako �elbetow� grub. 20 cm. Mur  wystaj�cy ponad
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poziomem gruntu nale�y zagruntowa, zatopi siatk� stalow� tynkarsk� i otynkowa tynkiem cem.

– wap. (grub. 2 cm). Tak przygotowan� powierzchnie pomalowa farb� mineraln�.

- �cian� oddzielaj�c� podjazd dla zaopatrzenia od podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wykona

z bloczków betonowych  24x12x38cm na podsypce z chudego betonu.  Bloczki wystaj�ce ponad

poziomem gruntu nale�y zagruntowa, zatopi siatk� stalow� tynkarsk� i otynkowa tynkiem cem.

– wap. (grub. 2 cm). Tak przygotowan� powierzchnie pomalowa farb� mineraln�.

- Płyt� wykona jako monolityczn� z betonu gr. 12 cm.

-  Na płycie uło�y i zag��ci podsypk� cementowo – piaskow� gr. 3 cm.

- Wierzchni� warstw� stanowi b�dzie kostka betonowa gr. 6 cm.

- Balustrad� na murze oporowym, zaprojektowano ze stali kwasoodpornej o �rednicy 4 cm. Por�cze

usytuowano na wys.: 110cm (od poziomu terenu).

- Szeroko� jezdna podjazdu wynosi 200 cm.

- Podjazd zaprojektowano ze spadkiem 11,3 %.

� Nawierzchnia utwardzona / parking dla zaopatrzenia:

- W miejscu istniej�cego parkingu, rozebra nawierzchni� betonow� oraz z płyt a�urowych.

- Obsadzi kraw��niki betonowe.

- Projektowane warstwy: 

� Warstwa ods�czaj�ca z zag�szczonego pisaku – gr 10cm, 

� tłucze� kamienny – gr 20cm, 

� piasek mieszany z cementem – gr 5cm, 

� kostka brukowa 20x16x8cm (kolor: szary).

� Wykonanie schodów przed wej�ciem do budynku:

- W pierwszej kolejno�ci nale�y wykona wykopy pod schody.

- Uformowa grunt.

- Schody wykona z obrze�y betonowych oraz kostki betonowej grub. 6 cm, na podsypce cem.-

piaskowej.

- Nadmiar ziemi z wykopów wywie� z terenu budowy.

� Roboty tynkarskie i malarskie wewn�trzne:

- Zagruntowanie �cian, stropu i o�cie�y preparatem gruntuj�cym.

- Ochrona naro�ników profilem aluminiowym z siatk�.

- Mechaniczne wykonanie tynków wewn�trznych cementowo – wapiennych – grub. 2,5 cm.

- Wykonanie gładzi gipsowych – grub. 3 mm.

- Dwukrotne pomalowanie tynków farb� lateksow� dopuszczon� do stosowania w obiektach słu�by

zdrowia (kolor biały).
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� Stolarka drzwiowa:

-  Drzwi  oddzielaj�ce  projektowan�  cz��  od  istniej�cej,  zaprojektowano  jako  aluminiowe

dymoszczelne,  o  odporno�ci  ogniowej  EI  60. Drzwi  wyposa�one  w samozamykacz,  klamki  w

kolorze srebrnym i zamki patentowe.

- Drzwi zewn�trzne wiatrołapu zaprojektowano jako aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym.

Drzwi wyposa�one w samozamykacz, uchwyt  fi  5 cm  w kolorze srebrnym i  zamki patentowe.

Izolacyjno� termiczna drzwi zewn.: (Uf) 0,7 W/m2K.

-  Drzwi  wewn�trzne  wiatrołapu  zaprojektowano  jako  aluminiowe  przeszklone  szkłem

bezpiecznym. Drzwi wyposa�one w samozamykacz, uchwyt fi 5 cm w kolorze srebrnym i zamki

patentowe. 

-  Drzwi do pom. biurowych oraz do pom. gospodarczych, zaprojektowano jako typowe płytowe.

Rama  skrzydła  wykonana  z  klejonki  drewna  iglastego.  Wypełnienie  skrzydła  stanowi  płyta

wiórowa otworowa wzmocniona wewn�trznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypełnieniem

obło�ona  dwustronnie  płyt�  okleinow�.  Skrzydło  pokryte  oklein�  naturaln�.  Ramka  MDF

okleinowana  w  kolorze  skrzydła.  O�cie�nice  regulowane  (mo�liwo�  regulacji  pozwala  na

dopasowanie o�cie�y do grubo�ci muru).  Drzwi wyposa�one w samozamykacz, klamki w kolorze

srebrnym i zamki patentowe.                              

�  Stolarka okienna:

- Witryna aluminiowa:

Minimalne parametry techniczne systemu aluminiowego:

          - Wodoszczelno�: klasa RE 1200 Pa.

          - Odporno� na obci��enie wiatrem: 2400 Pa.

          - Odporno� na uderzenie: klasa I5/E5.

          - Przepuszczalno� powietrza: klasa AE (1050 Pa).

          - Izolacyjno� termiczna: U = 1,100 W/m2K.

- Okna aluminiowe:

- Okna w ramie aluminiowe.

- Izolacyjno� termiczna okien: U = 1,100 W/m2K.

� Zadaszenie nad wej�ciem / wiatrołapem:

- Zadaszenie nad wiatrołapem zaprojektowano w konstrukcji aluminiowej.

Minimalne parametry techniczne systemu aluminiowego:

          - Konstrukcja wodoszczelna.

          - Odporno� na obci��enie wiatrem: 2400 Pa.

          - Odporno� na uderzenie: klasa I5/E5.

          - Przepuszczalno� powietrza: klasa AE (1050 Pa).
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          - Izolacyjno� termiczna: U = 1,100 W/m2K.

� Prace porz
dkowe:

-  W trakcie oraz po zako�czeniu prac budowlanych konieczne jest porz�dkowanie terenu budowy. 

-  Na bie��co nale�y wywozi ziemi�, gruz w miejsca do tego przeznaczone. 

-  Posadzki, okna i drzwi dokładnie oczy�ci po pracach wyko�czeniowych.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO DWIGU ORAZ KABINY WINDOWEJ (BLOK B -

SKRZYDŁO PÓŁNOCNE):

5.1. Cel i zakres robót budowlanych (d�wigowych):

Celem robót budowlanych (d�wigowych) jest dostawa i monta� d�wigu elektrycznego bez
maszynowni, słu��cego do przewozu osób i łó�ek szpitalnych, zgodnego z norm� d�wigow� PN-
EN 81-20 w dobudowanym szybie w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
przy ul. Sparta�skiej 1 w Warszawie, blok B – skrzydło północne.

5.2.  Zakres  robót  w  cz��ci  dotycz
cej  zaprojektowania  d�wigu  obejmuje  nast�puj
ce
czynno�ci:
• opracowanie projektu d�wigu zgodnie z wymaganiami Zamawiaj�cego, specyfikacj� techniczn�

wykonania  i  odbioru  robót  (STWiOR),  niniejszym  opisem technicznym  i  obowi�zuj�cymi
przepisami prawa;

• uzgodnienie dokumentacji  d�wigu z organem wła�ciwej  jednostki  dozoru technicznego oraz
przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalaj�cej na eksploatacj� tego d�wigu, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125)
oraz  przepisami  rozporz�dzenia  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia
29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektórych urz�dze� transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1890).

5.3.  Zakres robót budowlanych w cz��ci  dotycz
cej  wykonania dostawy i monta�u d�wigu
obejmuje nast�puj
ce czynno�ci:
• budowa pomostu monta�owego;
• monta� tablicy wst�pnej;
• monta� tablicy sterowej;
• monta� falownika;
• monta� systemu zjazdu awaryjnego;
• monta� systemu zjazdu po�arowego;
• monta� systemu odzysku energii elektrycznej;
• monta� systemu zdalnego monitoringu technicznego d�wigu;
• monta� regeneracyjnego zespołu nap�dowego z pasami i systemem ich monitoringu (wci�garka 

bezreduktorowa);
• monta� ogranicznika pr�dko�ci z obci��k� i lin�;
• monta� ramy kabiny z chwytaczami;
• monta� kabiny;
• monta� drzwi kabinowych;
• monta� drzwi szybowych;
• monta� prowadnic kabiny;
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• montaż prowadnic przeciwwagi;
• montaż przeciwwagi z obciążeniem;
• montaż słupków pod zderzaki w podszybiu;
• montaż zderzaków;
• montaż instalacji dźwigowej w szybie i na kabinie;
• montaż oświetlenia szybu;
• montaż kaset wezwań na przystankach;
• montaż kasety dyspozycji w kabinie;
• montaż piętrowskazywacza ze strzałkami kierunku jazdy w kabinie i na każdym przystanku;
• montaż kasety jazdy szpitalnej na każdym przystanku;
• montaż systemu komunikacji między kabiną a służbami ratowniczymi;
• montaż systemu komunikatów głosowych w kabinie;
• montaż osłon na elementach ruchomych w szybie (m.in. ogranicznik prędkości, przeciwwaga);
• montaż drabinki w podszybiu.

5.4.  Zakres  robót  budowlanych  w  części  dotyczącej  przygotowania  szybu  pod  dźwig
elektryczny bez maszynowni obejmuje następujące czynności (wytyczne dla innych branż):

• doprowadzenie zgodnej z przepisami linii zasilającej dźwig z rozdzielni głównej (RG) do
nadszybia;

• doprowadzenie sygnału poż. z centrali SSP lub oddymiania do nadszybia;
• montaż haków w nadszybiu;
• przygotowanie otworów pod drzwi szybowe oraz obróbka otworów drzwiowych na gotowo

po montażu dźwigu.
 
5.5. Właściwości funkcjonalno - użytkowe dźwigu:
Dźwig  elektryczny  po  montażu  powinien  spełniać  następujące  wymagania  funkcjonalno-
użytkowe:
- prędkość dźwigu powinna wynosić 1,0 m/s;
- powinna  być  zapewniona  regulacja  prędkości  jazdy  kabiny  poprzez  zmianę  szybkości

otwarcia/zamknięcia drzwi;
- ruszanie i zatrzymywanie się kabiny dźwigu powinno następować łagodnie; w przypadku

obciążenia  kabiny zbliżonego do dopuszczalnego,  ruszanie  i  zatrzymywanie  się  kabiny na
przystanku  nie  może  powodować  sygnalizacji  przeciążenia  spowodowanej  nagłym
przyspieszeniem lub opóźnieniem ruchu kabiny;

- kabina powinna zatrzymywać się na przystankach precyzyjnie – ewentualny próg powstały
po otwarciu drzwi kabiny powinien być  możliwie jak najmniejszy, jednak nie wyższy niż 5
mm;

- system sterowania dźwigu musi  być  odporny na zakłócenia elekromagnetyczne oraz nie
emitować takich zakłóceń;

- montaż  systemu  odzysku  energii,  falownika  i  funkcji  stand-by  głównych  podzespołów
elektrycznych dźwigu powinien zagwarantować  jak największą  oszczędność  zużycia energii
elektrycznej (dźwig powinien mieścić się w klasie efektywności energetycznej A wg normy
VDI 4707);

- kabina dźwigu powinna w przypadku sygnału poż. dojeżdżać na przystanek ewakuacyjny
(poziom -1) i tam się zatrzymywać, a w przypadku zaniku napięcia – dojeżdżać do najbliższego
przystanku w celu uwolnienia pasażerów; 

- kabina  dźwigu  powinna  posiadać  oświetlenie  awaryjne  z  czasem  podtrzymania  min.  
2 godz.;

- kabina  powinna  być  wyposażona  we  wszystkie  niezbędne  rozwiązania  umożliwiające
korzystanie z dźwigu osobom niepełnosprawnym;

- kabina powinna posiadać  załączany automatycznie  wentylator  zapewniający dostateczną
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wymian� powietrza;
- o�wietlenie  energooszcz�dne  LED  kabiny  d�wigu  powinno  wył�cza  si�  po  upływie  

15 min. od czasu ostatniej jazdy kabiny i ponownie wł�cza si� w momencie otwarcia drzwi
kabiny;

- przyciski w panelu steruj�cym powinny pod�wietla si� po zadaniu dyspozycji i powinny
by oznaczone alfabetem Braille’a;

- w panelu steruj�cym w kabinie powinna by  zainstalowana stacyjka kluczykowa  umo�li-
wiaj�ca blokad� otwarcia drzwi, a na ka�dym przystanku – kaseta kluczykowa jazdy szpitalnej.

D�wig b�dzie obsługiwa ruch osobowy w budynku pomi�dzy istniej�cymi kondygnacjami.

5.6. Parametry techniczne d�wigu:

PARAMETR PO MONTA�U

rodzaj d�wigu osobowy (szpitalny), elektryczny 

ud�wig nominalny 1600 kg lub 21 osób

pr�dko� nominalna 1,0 m/s

moc silnika min. 10,0 kW

wysoko� podnoszenia 17,61 m

ilo� przystanków / doj� 6 / 6

oznaczenie przystanków -1 | 0  | 1 | 2 | 3 | 4

maszynownia Brak

wymiary szybu (szeroko� × 
gł�boko�)

min. 2320 × 2785 mm

wysoko� nadszybia / 
podszybia

min. 3700 / 1350 mm

SYSTEM STEROWANIA

rodzaj sterowania simplex, mikroprocesorowe, zbiorczo� góra-dół

dokładno� zatrzymywania 
kabiny

± 5 mm

typ systemu dojazdu 
awaryjnego

do najbli�szego przystanku

typ systemu odzysku energii ze zwrotem nadmiarowej energii do sieci

wykonanie / typ kasety 
dyspozycji

stal nierdzewna szczotkowana, przyciski pod�wietlane, 
oznaczone alfabetem Braille’a, pi�trowskazywacz 
elektroniczny LCD (białe litery na czarnym lub niebieskim 
tle), stacyjka kluczykowa do blokowania drzwi, przyciski 
otwierania i zamykania drzwi

wykonanie / typ kasety 
wezwa�

stal nierdzewna szczotkowana, przyciski pod�wietlane, 
natynkowa

wykonanie / typ kasety jazdy 
szpitalnej

stal nierdzewna szczotkowana, kluczykowa, natynkowa

wykonanie / typ 
pi�trowskazywacza

elektroniczny LCD, ze strzałkami kierunku jazdy (białe 
litery na czarnym lub niebieskim tle), na ka�dym 
przystanku, natynkowy
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ZESPÓŁ NAP�DOWY

rodzaj nap�du
elektryczny, pasowy, jednobiegowy, regulowany 
falownikiem

rodzaj systemu monitoringu 
pasów no�nych

na stałe zintegrowany z zespołem nap�dowym

DRZWI PRZYSTANKOWE

rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-skrzydłowe

wymiary 1300×2100 mm

wykonanie / wyposa�enie
przeszklone w ramce ze stali nierdzewnej szczotkowanej / 
próg aluminiowy, montowane na spocznikach 
przystankowych

DRZWI KABINOWE

rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-skrzydłowe

wymiary 1300×2100 mm

wykonanie / wyposa�enie
przeszklone w ramce ze stali nierdzewnej szczotkowanej / 
zabezpieczone kurtyn� �wietln�, próg aluminiowy

KABINA

rodzaj nieprzelotowa

wymiary 1400×2400×2300 mm

wykonanie
�ciany bocznej i sufit – panele ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej, �ciana tylna – przeszklona 

wyposa�enie

por�cz ze stali nierdzewnej szczotkowanej na jednej �cianie 
bocznej i na �cianie tylnej, cokół przypodłogowy ze stali 
nierdzewnej, na podłodze wykładzina antypo�lizgowa, 
o�wietlenie LED, wentylator wł�czany automatycznie, 
system komunikatów głosowych o stanie d�wigu

rodzaj / typ ł�czno�ci 
system komunikacji głosowej z firm� serwisow� GSM, 
system zdalnego monitoringu technicznego REM6
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6.  DANE DOTYCZ�CE WARUNKÓW OCHRONY P.PO� (BLOK B - SKRZYDŁO

PÓŁNOCNE)

6  .1. Przeznaczenie obiektu budowlane  go:

Budynek Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji – budynek obj�ty opracowaniem.

6.2. Powierzchnia:

a) wewn�trzna: 315,40 m² (pow. proj. klatki schodowej oraz proj. pom. w bloku B w skrzydle

północnym).

b) zabudowy:     101,70 m2.

6.3. Wysoko�	: 20,19 m - �redniowysoki (wysoko�  mierzona od poziomu terenu (-1,46 m) do

górnej kraw�dzi obróbki �ciany szczytowej).

6.4. Liczba kondygnacji nadziemnych: 5;    poziomów podziemnych: 1.

6.5. Warunki usytuowania: Projektowana klatka schodowa dobudowana do istniej�cego skrzydła

B (skrzydło północne) kompleksu Instytutu Reumatologii. 

6.6. Kategoria zagro�enia ludzi, maksymalna g�sto�	 obci
�enia ogniowego strefy po�arowej:

ZL II.

6.7. Zagro�enie wybuchem pomieszcze� oraz przestrzeni zewn�trznych: Nie wyst�puje.

6.8. Klasa odporno�ci po�arowej:  ”B”

6.9. Podział obiektu budowlanego na strefy po�arowe:  

Projektowana  klatka  schodowa  wraz  z  pom.  biurowymi  i  gospodarczymi,  mie�ci  si�  b�dzie

w 1 strefie po�arowej.  Powierzchnia  strefy po�arowej: 315,40 m².

6.10. Warunki ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny sposób: 

- Projektowana klatka schodowa zapewni ewakuacj� z bloku B ze skrzydła północnego

6.11. Urz
dzenia przeciwpo�arowe:

-  Budynek  wyposa�ony  w:  Hydranty  wewn�trzne  HP25;  O�wietlenia  ewakuacyjne;  Ga�nice

proszkowe typy ABC ka�da o  masie 4 kg; Instalacja sygnalizacji po�aru; Wył�cznik ppo�. pr�du.

6.12. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia działa� ratowniczo – ga�niczych: 

Droga po�arowa umo�liwiaj�ca dojazd do ka�dego skrzydła kompleksu Instytutu Reumatologii.  

Szeroko� drogi po�arowej min. 4,00 m, dopuszczalny nacisk na o� min. 100kN.

6.13. Rozwi
zania zamienne do wymaga� ochrony przeciwpo�arowej:  

Instalacja  wody  po�arowej  do  zewn�trznego  gaszenia  po�aru  budynku:  sie  z  uj�ciami

hydrantowymi  HP  80  stosowanymi  jako  nadziemne.  Wydajno�  uj�  nie  mniej  (ł�cznie)  ni�

20dm3/s wody z dwu równocze�nie działaj�cych hydrantów.

6.14. Inne wa�ne dane: Opracowanie obejmuje projektowan�  klatk�  schodow�,  która docelowo

zostanie zlokalizowana w bloku B w skrzydle północnym.
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7. OBLICZENIA STATYCZNE BLOK B - SKRZYDŁO PÓŁNOCNE:

Tablica 1. Obci
�enia klimatyczne (wiatr pomini�to - efekt ssania)
Lp Opis obci��enia Obc. char. 

kN/m2

�f kd Obc. obl. 
kN/m2

1.  Obci��enie �niegiem połaci dachu 
jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 
(strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie połaci 1 
st. -> C1=0,8)  [0,720kN/m2]

0,72 1,50 0,00 1,08

�: 0,72 1,50 -- 1,08

Tablica 2. Ci��ar warstw stropodachu
Lp Opis obci��enia Obc. char. 

kN/m2

�f kd Obc. obl. 
kN/m2

1.  Papa na podło�u betonowym bez posypania 
�wirkiem, podwójnie  [0,100kN/m2]

0,10 1,30  -- 0,13

2.  Wełna mineralna w płytach twardych grub. 30 cm 
[2,0kN/m3·0,30m]

0,60 1,20  -- 0,72

3.  Folia 0,01 1,30  -- 0,01
4.  Beton zwykły na kruszywie kamiennym, 

zbrojony, zag�szczony grub. 15 cm  
[25,0kN/m3·0,15m]

3,75 1,20  -- 4,50

5.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 2,5 cm  
[19,0kN/m3·0,025m]

0,48 1,30  -- 0,62

�: 4,94 1,21 -- 5,99

Tablica 3. Ci��ar warstw stropowych
Lp Opis obci��enia Obc. char. 

kN/m2

�f kd Obc. obl. 
kN/m2

1.  Płytki gresowe 0,44 1,30  -- 0,57
2.  Beton zwykły na kruszywie kamiennym, 

niezbrojony, zag�szczony grub. 5 cm  
[24,0kN/m3·0,05m]

1,20 1,30  -- 1,56

3.  Folia 0,01 1,30  -- 0,01
4.  Styropian grub. 6 cm  [0,45kN/m3·0,06m] 0,03 1,30  -- 0,04
5.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm  

[19,0kN/m3·0,02m]
0,38 1,30  -- 0,49

�: 2,06 1,30 -- 2,68

Tablica 4. Obci
�enia U�ytkowe
Lp Opis obci��enia Obc. char. 

kN/m2

�f kd Obc. obl. 
kN/m2

1.  Obci��enie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 
mieszkalne, szpitalne, wi�zienia)   [2,0kN/m2]

2,00 1,40 0,50 2,80

2.  Obci��enie zmienne (pokoje i pomieszczenia 
mieszkalne w domach indywidualnych, 
czynszowych, hotelach, schroniskach, szpitalach, 
wi�zieniach, pomieszczenie sanitarne, itp.)   
[1,5kN/m2]

1,50 1,40 0,35 2,10

�: 3,50 1,40 -- 4,90

STROPODACH
ZESTAWIENIE OBCI��E�
Obci��enia powierzchniowe [kN/m2]:
Lp
.

Opis obci��enia Obc.char. �f kd Obc.obl.

1. Papa na podło�u betonowym bez posypania 0,10 1,30  -- 0,13
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�wirkiem, podwójnie  [0,100kN/m2]
2. Wełna mineralna w płytach twardych grub. 30 cm 

[2,0kN/m3·0,30m]
0,60 1,20  -- 0,72

3. Folia 0,01 1,30  -- 0,01
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2,5 cm  

[19,0kN/m3·0,025m]
0,48 1,30  -- 0,62

5. Płyta �elbetowa grub.18 cm 4,50 1,10  -- 4,95
6. Obci��enie monta�owe (dla konstrukcji 

murowych, �elbetowych - wykonywanych 
metodami tradycyjnymi)   [0,600kN/m2]

0,60 1,20  -- 0,72

7. Obci��enie �niegiem połaci dachu 
jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 
(strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie połaci 
1,0 st. -> C1=0,8)  [0,720kN/m2]

0,72 1,50 0,00 1,08

�: 7,01 1,18 8,24

SCHEMAT STATYCZNY
Rozpi�to� obliczeniowa płyty leff = 5,24 m
Grubo�	 płyty 18,0 cm

WYNIKI OBLICZE� STATYCZNYCH
Moment prz�słowy obliczeniowy   MSd = 28,27 kNm/m
Moment prz�słowy charakterystyczny   MSk = 24,06 kNm/m
Moment prz�słowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 21,59 kNm/m
Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 21,58 kN/m

DANE MATERIAŁOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu:  B25 (C20/25)  �  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ci��ar obj�to�ciowy betonu  � = 25 kN/m3

Wilgotno� �rodowiska  RH = 50%
Wiek betonu w chwili obci��enia  28 dni
Współczynnik pełzania (obliczono)  � = 2,92
Zbrojenie główne:
Klasa stali  A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów w prz��le  �d = 12 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):
Klasa stali  A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów  � = 8 mm
Otulenie:
Nominalna grubo� otulenia pr�tów z góry płyty  cnom,g = 20 mm
Nominalna grubo� otulenia pr�tów z dołu płyty  cnom,d = 20 mm

ZAŁO�ENIA
Sytuacja obliczeniowa:  trwała
Graniczna szeroko� rys  wlim = 0,3 mm
Graniczne ugi�cie  alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)
Prz�sło:
Zbrojenie potrzebne As = 5,50 cm2/mb.  Przyj�to �12 co 12,0 cm o As = 9,42 cm2/mb   (� = 0,61%)
Warunek no�no�ci na zginanie:    MSd = 28,27 kNm/mb  <  MRd = 46,72 kNm/mb     (60,5%)
Szeroko� rys prostopadłych:    wk = 0,123 mm  <  wlim = 0,3 mm     (41,1%)
Maksymalne ugi�cie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 26,03 mm  <  alim = 26,20 mm     (99,3%)
Podpora:
Warunek no�no�ci na �cinanie:    VSd = 21,58 kN/mb    <    VRd1 = 103,07 kN/mb     (20,9%)
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Przyj�to zbrojenie rozdzielcze �8 co max.30,0 cm o As = 1,68 cm2/mb

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA

Liczba [szt.] Długo� całkowita
[m]

Nr �rednica Długo� pr�tów w elementó
w

całkowita 34GS

pr�
ta

[mm] [mm] 1
elemenci

e

pr�tów �8 �12

dla pojedynczej płyty
1 12 5500 2,78 1 2,78 15,28
2 12 5547 2,78 1 2,78 15,41
3 12 5547 2,78 1 2,78 15,41
4 8 1050 30 1 30 31,50

 Długo� całkowita wg �rednic [m] 31,5 46,1
 Masa 1mb pr�ta [kg/mb] 0,395 0,888
 Masa pr�tów wg �rednic [kg] 12,4 40,9
 Masa pr�tów wg gatunków stali [kg] 53,3
 Masa całkowita [kg] 54

UWAGA: Długo� pr�ta jest długo�ci� obliczon� na podstawie wymiarów w osi pr�ta (metoda B wg PN-EN 
ISO 3766:2006)

STROP MI�DZYPI�TROWY
ZESTAWIENIE OBCI��E�
Obci��enia powierzchniowe[kN/m2]: 
Lp. Opis obci��enia Obc.char. �f kd Obc.obl.
1.  Płytki gresowe 0,44 1,30  -- 0,57
2.  Beton zwykły na kruszywie kamiennym, 

niezbrojony, zag�szczony grub. 5 cm  
[24,0kN/m3·0,05m]

1,20 1,30  -- 1,56

3.  Folia 0,01 1,30  -- 0,01
4.  Styropian grub. 6 cm  [0,45kN/m3·0,06m] 0,03 1,30  -- 0,04
5.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm  

[19,0kN/m3·0,02m]
0,38 1,30  -- 0,49

6.  Obci��enie zmienne (wszelkiego rodzaju 
budynki mieszkalne, szpitalne, wi�zienia)   
[2,0kN/m2]

2,00 1,40 0,50 2,80

7.  Obci��enie zast�pcze od �cianek działowych (o 
ci��arze razem z wypraw� od 1,5 kN/m2 od 2,5 
kN/m2) wys. 3,16 m   [1,491kN/m2]

1,49 1,20  -- 1,79

8.  Płyta �elbetowa grub.17 cm 4,25 1,10  -- 4,68
�: 9,80 1,22 11,94

SCHEMAT STATYCZNY
Rozpi�to� obliczeniowa płyty  leff,x = 5,23 m
Rozpi�to� obliczeniowa płyty  leff,y = 8,99 m
Grubo�	 płyty 17,0 cm

WYNIKI OBLICZE� STATYCZNYCH
Kierunek x:
Moment prz�słowy obliczeniowy   MSdx,p = 27,36 kNm/m
Moment prz�słowy charakterystyczny   MSkx = 22,46 kNm/m
Moment prz�słowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 20,16 kNm/m
Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłu� kraw�dzi y)   Qox,max = 31,23 kN/m
Zast�pcze oddziaływanie podporowe (wzdłu� kraw�dzi y)   Qox = 26,71 kN/m
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Kierunek y:
Moment prz�słowy obliczeniowy   MSdy = 9,26 kNm/m
Moment prz�słowy charakterystyczny   MSky = 7,60 kNm/m
Moment prz�słowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 6,82 kNm/m
Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłu� kraw�dzi x)   Qoy,max = 31,23 kN/m
Zast�pcze oddziaływanie podporowe (wzdłu� kraw�dzi x)   Qoy = 19,52 kN/m

DANE MATERIAŁOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu  B25 (C20/25)  �  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ci��ar obj�to�ciowy betonu  � = 25 kN/m3

Wilgotno� �rodowiska  RH = 50%
Wiek betonu w chwili obci��enia  28 dni
Współczynnik pełzania (obliczono)  � = 2,95
Zbrojenie główne:
Klasa stali  A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów w prz��le w kierunku x  �d,x = 10 mm
�rednica pr�tów w prz��le w kierunku y  �d,y = 8 mm
Otulenie:
Nominalna grubo� otulenia pr�tów z góry płyty  cnom,g = 20 mm
Nominalna grubo� otulenia pr�tów z dołu płyty  cnom,d = 20 mm

ZAŁO�ENIA
Sytuacja obliczeniowa:  trwała
Graniczna szeroko� rys  wlim = 0,3 mm
Graniczne ugi�cie  alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)
Kierunek x:
Prz�sło:
Zbrojenie potrzebne As = 5,68 cm2/mb.  Przyj�to �10 co 10,0 cm o As = 7,85 cm2/mb   (� = 0,54%)
Warunek no�no�ci na zginanie:    MSd,x = 27,36 kNm/mb  <  MRd,x = 37,03 kNm/mb     (73,9%)
Szeroko� rys prostopadłych:    wkx = 0,146 mm < wlim = 0,3 mm     (48,5%)
Podpora:
Warunek no�no�ci na �cinanie:    VSd,x = 31,23 kN/mb    <    VRd1,x = 96,61 kN/mb     (32,3%)
Kierunek y:
Prz�sło:
Zbrojenie potrzebne As = 1,98 cm2/mb.  Przyj�to �8 co 25,0 cm o As = 2,01 cm2/mb   (� = 0,15%)
Warunek no�no�ci na zginanie:    MSd,y = 9,26 kNm/mb  <  MRd,y = 9,38 kNm/mb     (98,7%)
Szeroko� rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm     (0,0%)
Podpora:
Warunek no�no�ci na �cinanie:    VSd,y = 31,23 kN/mb    <    VRd1,y = 85,68 kN/mb     (36,4%)
Ugi�cie całkowite płyty:
Maksymalne ugi�cie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 24,77 mm < alim = 26,15 mm     (94,7%)

SZKIC ZBROJENIA
Kierunek x:
Kierunek y:
Zbrojenie naro�y dołem:
Schemat rozmieszczenia pr�tów (dołem i gór�):

WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Długo� całkowita [m]

Nr �rednica Długo� pr�tów w elementó
w

całkowita 34GS

pr� [mm] [mm] 1 pr�tów �8 �10
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ta elemenci
e

dla pojedynczej płyty
1 10 5520 54 1 54 298,08
2 10 9413 18 1 18 169,43
3 8 9280 6 1 6 55,68
4 8 12971 18 1 18 233,48
5a 10 650 4 1 4 2,60
5b 10 850 4 1 4 3,40
5c 10 1050 4 1 4 4,20
5d 10 1250 4 1 4 5,00
5e 10 1450 4 1 4 5,80
5f 10 1650 4 1 4 6,60
5g 10 1850 4 1 4 7,40
5h 10 2050 4 1 4 8,20
5i 10 2250 4 1 4 9,00
5j 10 2450 4 1 4 9,80
5k 10 2650 4 1 4 10,60
5l 10 2850 4 1 4 11,40

 Długo� całkowita wg �rednic [m] 289,2 551,6
 Masa 1mb pr�ta [kg/mb] 0,395 0,617
 Masa pr�tów wg �rednic [kg] 114,2 340,3
 Masa pr�tów wg gatunków stali [kg] 454,5
 Masa całkowita [kg] 455

UWAGA: Długo� pr�ta jest długo�ci� obliczon� na podstawie wymiarów w osi pr�ta (metoda B wg PN-EN 
ISO 3766:2006)

PŁYTA SPOCZNIKA
ZESTAWIENIE OBCI��E�
Obci��enia powierzchniowe [kN/m2]:
Lp
.

Opis obci��enia Obc.char. �f kd Obc.obl.

1. Płytki gresowe 0,44 1,30  -- 0,57
2. Beton zwykły na kruszywie kamiennym, 

niezbrojony, zag�szczony grub. 5 cm  
[24,0kN/m3·0,05m]

1,20 1,30  -- 1,56

3. Folia 0,01 1,30  -- 0,01
4. Styropian grub. 6 cm  [0,45kN/m3·0,06m] 0,03 1,30  -- 0,04
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm  

[19,0kN/m3·0,02m]
0,38 1,30  -- 0,49

6. Obci��enie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 
mieszkalne, szpitalne, wi�zienia)   [2,0kN/m2]

2,00 1,40 0,50 2,80

7. Płyta �elbetowa grub.10 cm 2,50 1,10  -- 2,75
�: 6,56 1,25 8,23

SCHEMAT STATYCZNY
Rozpi�to� obliczeniowa płyty leff = 1,85 m
Grubo�	 płyty 10,0 cm

WYNIKI OBLICZE� STATYCZNYCH
Moment prz�słowy obliczeniowy   MSd = 3,52 kNm/m
Moment prz�słowy charakterystyczny   MSk = 2,81 kNm/m
Moment prz�słowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 2,38 kNm/m
Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 7,61 kN/m
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DANE MATERIAŁOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu:  B25 (C20/25)  �  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ci��ar obj�to�ciowy betonu  � = 25 kN/m3

Wilgotno� �rodowiska  RH = 50%
Wiek betonu w chwili obci��enia  28 dni
Współczynnik pełzania (obliczono)  � = 3,22
Zbrojenie główne:
Klasa stali  A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów w prz��le  �d = 10 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):
Klasa stali  A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów  � = 8 mm
Otulenie:
Nominalna grubo� otulenia pr�tów z góry płyty  cnom,g = 20 mm
Nominalna grubo� otulenia pr�tów z dołu płyty  cnom,d = 20 mm

ZAŁO�ENIA
Sytuacja obliczeniowa:  trwała
Graniczna szeroko� rys  wlim = 0,3 mm
Graniczne ugi�cie  alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)
Prz�sło:
Zbrojenie potrzebne As = 1,37 cm2/mb.  Przyj�to �10 co 12,0 cm o As = 6,54 cm2/mb   (� = 0,87%)
Warunek no�no�ci na zginanie:    MSd = 3,52 kNm/mb  <  MRd = 15,21 kNm/mb     (23,1%)
Szeroko� rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%)
Maksymalne ugi�cie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 1,28 mm  <  alim = 9,25 mm     (13,9%)
Podpora:
Warunek no�no�ci na �cinanie:    VSd = 7,61 kN/mb    <    VRd1 = 55,02 kN/mb     (13,8%)
Przyj�to zbrojenie rozdzielcze �8 co max.30,0 cm o As = 1,68 cm2/mb

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA

Liczba [szt.] Długo� całkowita
[m]

Nr �rednica Długo� pr�tów w elementó
w

całkowita 34GS

pr�
ta

[mm] [mm] 1
elemenci

e

pr�tów �8 �10

dla pojedynczej płyty
1 10 2190 2,78 1 2,78 6,08
2 10 2206 2,78 1 2,78 6,13
3 10 2206 2,78 1 2,78 6,13
4 8 1050 15 1 15 15,75

 Długo� całkowita wg �rednic [m] 15,8 18,4
 Masa 1mb pr�ta [kg/mb] 0,395 0,617
 Masa pr�tów wg �rednic [kg] 6,2 11,4
 Masa pr�tów wg gatunków stali [kg] 17,6
 Masa całkowita [kg] 18

UWAGA: Długo� pr�ta jest długo�ci� obliczon� na podstawie wymiarów w osi pr�ta (metoda B wg PN-EN 
ISO 3766:2006)
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SCHODY
SZKIC SCHODÓW W POZIOMIE PIWNIC

Bieg schodowy 1
SZKIC SCHODÓW
GEOMETRIA SCHODÓW
Wymiary schodów :
Długo� biegu  ln = 3,30 m
Poziom dolnego spocznika  Hd = -3,55 m
Poziom górnego spocznika  Hg = -1,77 m
Liczba stopni w biegu  n = 12 szt.
Grubo� płyty  t = 15,0 cm
Wymiary poprzeczne:
Szeroko� biegu  2,27 m
Oparcia : (szeroko� / wysoko�)
Podwalina podpieraj�ca bieg schodowy  b = 25,0 cm, h= 90,0 cm
Belka górna podpieraj�ca bieg schodowy  b = 25,0 cm,  h = 35,0 cm

OBCI��ENIA NA SCHODACH
Obci��enia zmienne [kN/m2]: 

Opis obci��enia Obc.char. �f kd Obc.obl.
Obci��enie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 
mieszkalne, szpitalne, wi�zienia)   [3,0kN/m2]

3,00 1,30 0,35 3,90

Obci��enia stałe na biegu schodowym [kN/m2]:
Lp
.

Opis obci��enia Obc.char. �f
Obc.obl.

1. Okładzina górna biegu (Lastriko bezspoinowe o grubo�ci 20 mm 
grub. 3 cm  [0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 0,57·(1+14,7/30,0)

0,66 1,20 0,79

2. Płyta �elbetowa biegu grub.15 cm + schody 14,8/30 6,03 1,10 6,63
3. Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna  

[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm 
0,32 1,20 0,38

�: 7,00 1,11 7,80
Schemat statyczny schodów

DANE MATERIAŁOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu C20/25 (B25)  �  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ci��ar obj�to�ciowy  � = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg = 16 mm
Wilgotno� �rodowiska  RH = 50%
Wiek betonu w chwili obci��enia  28 dni
Współczynnik pełzania (obliczono)  � = 3,08
Zbrojenie główne - płyta:
Klasa stali  A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów  � = 12 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - płyta:
Klasa stali  A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów  � = 8 mm
Maksymalny rozstaw pr�tów rozdzielczych  30 cm
Otulenie:
Klasa �rodowiska:  XC1
Warto� dopuszczalnej odchyłki  �c = 5 mm

ZAŁO�ENIA
Sytuacja obliczeniowa:  trwała
Graniczna szeroko� rys  wlim = 0,3 mm
Graniczne ugi�cie w prz�słach  alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)
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WYNIKI OBLICZE� STATYCZNYCH
Prz�sło A-B: maksymalny moment obliczeniowy   MSd = 15,14 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa     RSd,A =  RSd,B =18,82 kN/mb

WYKRESY SIŁ WEWN�TRZNYCH
Obwiednia sił wewn�trznych:
Momenty zginaj�ce [kNm/mb]:

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002
Zginanie: (przekrój a-a)
 Moment prz�słowy obliczeniowy   MSd = 15,14 kNm/mb
 Zbrojenie potrzebne As = 3,63 cm2/mb.  Przyj�to �12 co 18,0 cm o As = 6,28 cm2/mb   (� = 0,51%)

Warunek no�no�ci na zginanie:    MSd = 15,14 kNm/mb  <  MRd = 25,46 kNm/mb     (59,5%)
�cinanie:
 Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 17,95 kN/mb

Warunek no�no�ci na �cinanie:    VSd = 17,95 kN/mb  <  VRd1 = 89,85 kN/mb     (20,0%)
SGU:
 Moment prz�słowy charakterystyczny  MSk = 12,94 kNm/mb
 Moment prz�słowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 10,42 kNm/mb

Szeroko� rys prostopadłych:    wk = 0,102 mm  <  wlim = 0,3 mm     (34,2%)
 Maksymalne ugi�cie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 9,26 mm  <  alim = 3217/200 = 16,09 mm     (57,6%)

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA

Długo� całkowita [m]
Nr �rednica Długo� Liczba 34GS
pr�
ta

[mm] [mm] [szt.] �8 �12

dla pojedynczego biegu
1 12 4008 5 20,04
2 12 4043 4 16,17
3 12 4682 4 18,73
4 8 2230 23 51,29

 Długo� całkowita wg 
�rednic

[m] 51,3 55,0

 Masa 1mb pr�ta [kg/mb] 0,395 0,888
 Masa pr�tów wg �rednic [kg] 20,3 48,8
 Masa pr�tów wg 
gatunków stali

[kg] 69,1

 Masa całkowita [kg] 70
UWAGA: Długo� pr�ta jest długo�ci� obliczon� na podstawie wymiarów w osi pr�ta (metoda B wg PN-EN 
ISO 3766:2006)

Bieg schodowy Spocznik -> Pi�tro
SZKIC SCHODÓW
GEOMETRIA SCHODÓW
Wymiary schodów :
Długo� biegu  ln = 3,30 m
Ró�nica poziomów spoczników  h = 1,77 m
Liczba stopni w biegu  n = 12 szt.
Grubo� płyty  t = 15,0 cm
Wymiary poprzeczne:
Szeroko� biegu  2,27 m
Oparcia : (szeroko� / wysoko�)
Belka dolna podpieraj�ca bieg schodowy  b = 25,0 cm,  h = 35,0 cm
Belka górna podpieraj�ca bieg schodowy  b = 25,0 cm,  h = 35,0 cm
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OBCI��ENIA NA SCHODACH
Obci��enia zmienne [kN/m2]: 

Opis obci��enia Obc.char. �f kd Obc.obl.
Obci��enie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 
mieszkalne, szpitalne, wi�zienia)   [3,0kN/m2]

3,00 1,30 0,35 3,90

Obci��enia stałe na biegu schodowym [kN/m2]:
Lp
.

Opis obci��enia Obc.char. �f
Obc.obl.

1. Okładzina górna biegu (Lastriko bezspoinowe o grubo�ci 20 mm 
grub. 3 cm  [0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 0,57·(1+14,7/30,0)

0,66 1,20 0,79

2. Płyta �elbetowa biegu grub.15 cm + schody 14,8/30 6,03 1,10 6,63
3. Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna  

[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm 
0,32 1,20 0,38

�: 7,00 1,11 7,80
Schemat statyczny schodów

DANE MATERIAŁOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu C20/25 (B25)  �  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ci��ar obj�to�ciowy  � = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg = 16 mm
Wilgotno� �rodowiska  RH = 50%
Wiek betonu w chwili obci��enia  28 dni
Współczynnik pełzania (obliczono)  � = 3,08
Zbrojenie główne - płyta:
Klasa stali  A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów  � = 12 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - płyta:
Klasa stali  A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów  � = 8 mm
Maksymalny rozstaw pr�tów rozdzielczych  30 cm
Otulenie:
Klasa �rodowiska:  XC1
Warto� dopuszczalnej odchyłki  �c = 5 mm

ZAŁO�ENIA
Sytuacja obliczeniowa:  trwała
Graniczna szeroko� rys  wlim = 0,3 mm
Graniczne ugi�cie w prz�słach  alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZE� STATYCZNYCH
Prz�sło A-B: maksymalny moment obliczeniowy   MSd = 17,40 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa    RSd,A = 19,98 kN/mb
Reakcja obliczeniowa    RSd,B = 20,18 kN/mb

WYKRESY SIŁ WEWN�TRZNYCH
Obwiednia sił wewn�trznych:
Momenty zginaj�ce [kNm/mb]:
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002
 Zginanie: (przekrój a-a)
 Moment prz�słowy obliczeniowy   MSd = 17,40 kNm/mb
 Zbrojenie potrzebne As = 4,20 cm2/mb.  Przyj�to �12 co 18,0 cm o As = 6,28 cm2/mb   (� = 0,51%)

Warunek no�no�ci na zginanie:    MSd = 17,40 kNm/mb  <  MRd = 25,46 kNm/mb     (68,4%)
�cinanie:
 Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 19,75 kN/mb

Warunek no�no�ci na �cinanie:    VSd = 19,75 kN/mb  <  VRd1 = 89,85 kN/mb     (22,0%)
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SGU:
 Moment prz�słowy charakterystyczny  MSk = 14,87 kNm/mb
 Moment prz�słowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 11,98 kNm/mb

Szeroko� rys prostopadłych:    wk = 0,131 mm  <  wlim = 0,3 mm     (43,6%)
 Maksymalne ugi�cie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 12,89 mm  <  alim = 3450/200 = 17,25 mm     (74,7%)

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA

Długo� całkowita [m]
Nr �rednica Długo� Liczba 34GS
pr�
ta

[mm] [mm] [szt.] �8 �12

dla pojedynczego biegu
1 12 4287 5 21,44
2 12 4322 4 17,29
3 12 4451 4 17,80
4 8 2230 23 51,29

 Długo� całkowita wg 
�rednic

[m] 51,3 56,6

 Masa 1mb pr�ta [kg/mb] 0,395 0,888
 Masa pr�tów wg �rednic [kg] 20,3 50,3
 Masa pr�tów wg 
gatunków stali

[kg] 70,6

 Masa całkowita [kg] 71
UWAGA: Długo� pr�ta jest długo�ci� obliczon� na podstawie wymiarów w osi pr�ta (metoda B wg PN-EN 
ISO 3766:2006)

Bieg schodowy Pi�tro  -> Spocznik 
SZKIC SCHODÓW
GEOMETRIA SCHODÓW
Wymiary schodów :
Długo� biegu  ln = 3,30 m
Ró�nica poziomów spoczników  h = 1,78 m
Liczba stopni w biegu  n = 12 szt.
Grubo� płyty  t = 15,0 cm
Wymiary poprzeczne:
Szeroko� biegu  2,27 m
Oparcia : (szeroko� / wysoko�)
Belka dolna podpieraj�ca bieg schodowy  b = 25,0 cm,  h = 35,0 cm
Belka górna podpieraj�ca bieg schodowy  b = 25,0 cm,  h = 35,0 cm

OBCI��ENIA NA SCHODACH
Obci��enia zmienne [kN/m2]: 

Opis obci��enia Obc.char. �f kd Obc.obl.
Obci��enie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 
mieszkalne, szpitalne, wi�zienia)   [3,0kN/m2]

3,00 1,30 0,35 3,90

Obci��enia stałe na biegu schodowym [kN/m2]:
Lp
.

Opis obci��enia Obc.char. �f
Obc.obl.

1. Okładzina górna biegu (Lastriko bezspoinowe o grubo�ci 20 mm 
grub. 3 cm  [0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 0,57·(1+14,8/30,0)

0,66 1,20 0,79

2. Płyta �elbetowa biegu grub.15 cm + schody 14,8/30 6,04 1,10 6,64
3. Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna  

[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm 
0,32 1,20 0,38

�: 7,01 1,11 7,81
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Schemat statyczny schodów

DANE MATERIAŁOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu C20/25 (B25)  �  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ci��ar obj�to�ciowy  � = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg = 16 mm
Wilgotno� �rodowiska  RH = 50%
Wiek betonu w chwili obci��enia  28 dni
Współczynnik pełzania (obliczono)  � = 3,08
Zbrojenie główne - płyta:
Klasa stali  A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów  � = 12 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - płyta:
Klasa stali  A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów  � = 8 mm
Maksymalny rozstaw pr�tów rozdzielczych  30 cm
Otulenie:
Klasa �rodowiska:  XC1
Warto� dopuszczalnej odchyłki  �c = 5 mm

ZAŁO�ENIA
Sytuacja obliczeniowa:  trwała
Graniczna szeroko� rys  wlim = 0,3 mm
Graniczne ugi�cie w prz�słach  alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZE� STATYCZNYCH
Prz�sło A-B: maksymalny moment obliczeniowy   MSd = 17,42 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa    RSd,A = 19,99 kN/mb
Reakcja obliczeniowa    RSd,B = 20,20 kN/mb

WYKRESY SIŁ WEWN�TRZNYCH
Obwiednia sił wewn�trznych:
Momenty zginaj�ce [kNm/mb]:
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002
Zginanie: (przekrój a-a)
 Moment prz�słowy obliczeniowy   MSd = 17,42 kNm/mb
 Zbrojenie potrzebne As = 4,20 cm2/mb.  Przyj�to �12 co 18,0 cm o As = 6,28 cm2/mb   (� = 0,51%)

Warunek no�no�ci na zginanie:    MSd = 17,42 kNm/mb  <  MRd = 25,46 kNm/mb     (68,4%)
�cinanie:
 Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 19,77 kN/mb

Warunek no�no�ci na �cinanie:    VSd = 19,77 kN/mb  <  VRd1 = 89,85 kN/mb     (22,0%)
SGU:
 Moment prz�słowy charakterystyczny  MSk = 14,89 kNm/mb
 Moment prz�słowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 11,99 kNm/mb

Szeroko� rys prostopadłych:    wk = 0,131 mm  <  wlim = 0,3 mm     (43,7%)
 Maksymalne ugi�cie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 12,91 mm  <  alim = 3450/200 = 17,25 mm     (74,9%)

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA

Długo� całkowita [m]
Nr �rednica Długo� Liczba 34GS
pr�
ta

[mm] [mm] [szt.] �8 �12

dla pojedynczego biegu

114



1 12 4289 5 21,45
2 12 4324 4 17,30
3 12 4453 4 17,81
4 8 2230 23 51,29

 Długo� całkowita wg 
�rednic

[m] 51,3 56,6

 Masa 1mb pr�ta [kg/mb] 0,395 0,888
 Masa pr�tów wg �rednic [kg] 20,3 50,3
 Masa pr�tów wg 
gatunków stali

[kg] 70,6

 Masa całkowita [kg] 71
UWAGA: Długo� pr�ta jest długo�ci� obliczon� na podstawie wymiarów w osi pr�ta (metoda B wg PN-EN 
ISO 3766:2006)

BELKI
Belka Kraw�dziowa Schody -> Strop
SZKIC BELKI
GEOMETRIA BELKI
Wymiary przekroju:
Typ przekroju:  prostok�tny
Szeroko� przekroju  bw = 25,0 cm
Wysoko� przekroju  h = 45,0 cm
Rodzaj belki:  monolityczna

OBCI��ENIA NA BELCE
 Zestawienie obci��e� rozło�onych [kN/m]:
Lp
.

Opis obci��enia Obc.char. �f kd
Obc.obl. Zasi�g [m]

1. Reakcja od płyty stropowej 19,52 1,30  -- 25,38 cała belka

2. Reakcja od płyty schodowej 20,14 1,30  -- 26,18 cała belka

3. Ci��ar własny belki  
[0,25m·0,45m·25,0kN/m3]

2,81 1,10  -- 3,09 cała belka

�: 42,47 1,29 54,65
Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu:  B25 (C20/25)  �  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ci��ar obj�to�ciowy  � = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg = 8 mm
Wilgotno� �rodowiska  RH = 50%
Wiek betonu w chwili obci��enia  28 dni
Współczynnik pełzania (obliczono)  � = 3,27
Zbrojenie główne:
Klasa stali  A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów górnych  �g = 12 mm
�rednica pr�tów dolnych  �d = 16 mm
Strzemiona:
Klasa stali  A-0 (St0S-b)  �  fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa
�rednica strzemion  �s = 8 mm
Zbrojenie monta�owe:
Klasa stali  A-III (34GS)
�rednica pr�tów  � = 12 mm
Otulenie:
Klasa �rodowiska:  XC1
Warto� dopuszczalnej odchyłki  �c = 5 mm
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ZAŁO�ENIA
Sytuacja obliczeniowa:  trwała
Cotanges k�ta nachylenia �cisk. krzy�ulców bet.   cot�� = 2,00
Graniczna szeroko� rys  wlim = 0,3 mm
Graniczne ugi�cie w prz�słach  alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugi�cie na wspornikach  alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8)

WYKRESY SIŁ WEWN�TRZNYCH
Obwiednia sił wewn�trznych
Momenty zginaj�ce [kNm]:
Siły poprzeczne [kN]:
Ugi�cia [mm]:
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
Prz�sło A - B:
Zginanie: (przekrój a-a)
Moment prz�słowy obliczeniowy  MSd = 192,61 kNm
Zbrojenie potrzebne As = 18,37 cm2. Przyj�to 10�16 o As = 20,11 cm2   (� = 2,03%)
Warunek no�no�ci na zginanie:    MSd = 192,61 kNm  <  MRd = 203,63 kNm     (94,6%)
�cinanie:
Miarodajna warto� obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 116,62 kN
Zbrojenie strzemionami dwuci�tymi �8 co 110 mm na odcinku 132,0 cm przy podporach
oraz co 290 mm w �rodku rozpi�to�ci prz�sła
Warunek no�no�ci na �cinanie:    VSd = 116,62 kN  <  VRd3 = 123,77 kN     (94,2%)
SGU:
Moment prz�słowy charakterystyczny  MSk = 149,69 kNm
Moment prz�słowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 149,69 kNm
Szeroko� rys prostopadłych:    wk = 0,173 mm  <  wlim = 0,3 mm     (57,8%)
Maksymalne ugi�cie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 23,87 mm  <  alim = 5310/200 = 26,55 mm     (89,9%)
Miarodajna warto� charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 107,44 kN
Szeroko� rys uko�nych:    wk = 0,235 mm  <  wlim = 0,3 mm     (78,3%)

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA

Długo� całkowita [m]
Nr �rednica Długo� Liczba St0S-b 34GS
pr�
ta

[mm] [cm] [szt.] �8 �12 �16

dla pojedynczej belki
1 16 552 10 55,20
2 12 552 2 11,04
3 8 133 34 45,22

 Długo� całkowita wg 
�rednic

[m] 45,3 11,1 55,3

 Masa 1mb pr�ta [kg/mb] 0,395 0,888 1,578
 Masa pr�tów wg �rednic [kg] 17,9 9,9 87,3
 Masa pr�tów wg 
gatunków stali

[kg] 17,9 97,2

 Masa całkowita [kg] 116
UWAGA: Długo� pr�ta jest długo�ci� obliczon� na podstawie wymiarów w osi pr�ta (metoda B wg PN-EN 
ISO 3766:2006)

Belka Kraw�dziowa Schody -> Spocznik
SZKIC BELKI
GEOMETRIA BELKI
Wymiary przekroju:
Typ przekroju:  prostok�tny
Szeroko� przekroju  bw = 25,0 cm
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Wysoko� przekroju  h = 45,0 cm
Rodzaj belki:  monolityczna
OBCI��ENIA NA BELCE
Zestawienie obci��e� rozło�onych [kN/m]:
Lp
.

Opis obci��enia Obc.char. �f kd
Obc.obl. Zasi�g [m]

1. Reakcja od płyty spocznika 7,73 1,30  -- 10,05 cała belka

2. Reakcja od płyty schodowej 20,14 1,30  -- 26,18 cała belka

3. Ci��ar własny belki  
[0,25m·0,45m·25,0kN/m3]

2,81 1,10  -- 3,09 cała belka

�: 30,68 1,28 39,32
Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu:  B25 (C20/25)  �  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ci��ar obj�to�ciowy  � = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg = 8 mm
Wilgotno� �rodowiska  RH = 50%
Wiek betonu w chwili obci��enia  28 dni
Współczynnik pełzania (obliczono)  � = 3,27
Zbrojenie główne:
Klasa stali  A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów górnych  �g = 12 mm
�rednica pr�tów dolnych  �d = 16 mm
Strzemiona:
Klasa stali  A-0 (St0S-b)  �  fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa
�rednica strzemion  �s = 8 mm
Zbrojenie monta�owe:
Klasa stali  A-III (34GS)
�rednica pr�tów  � = 12 mm
Otulenie:
Klasa �rodowiska:  XC1
Warto� dopuszczalnej odchyłki  �c = 5 mm

ZAŁO�ENIA
Sytuacja obliczeniowa:  trwała
Cotanges k�ta nachylenia �cisk. krzy�ulców bet.   cot�� = 2,00
Graniczna szeroko� rys  wlim = 0,3 mm
Graniczne ugi�cie w prz�słach  alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugi�cie na wspornikach  alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8)

WYKRESY SIŁ WEWN�TRZNYCH
Obwiednia sił wewn�trznych
Momenty zginaj�ce [kNm]:
Siły poprzeczne [kN]:
Ugi�cia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
Prz�sło A - B:
Zginanie: (przekrój a-a)
Moment prz�słowy obliczeniowy  MSd = 138,59 kNm
Zbrojenie potrzebne As = 11,37 cm2. Przyj�to 6�16 o As = 12,06 cm2   (� = 1,18%)
Warunek no�no�ci na zginanie:    MSd = 138,59 kNm  <  MRd = 145,53 kNm     (95,2%)
�cinanie:
Miarodajna warto� obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 83,44 kN
Zbrojenie strzemionami dwuci�tymi �8 co 160 mm na odcinku 80,0 cm przy podporach
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oraz co 300 mm w �rodku rozpi�to�ci prz�sła
Warunek no�no�ci na �cinanie:    VSd = 83,44 kN  <  VRd3 = 87,67 kN     (95,2%)
SGU:
Moment prz�słowy charakterystyczny  MSk = 108,13 kNm
Moment prz�słowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 108,13 kNm
Szeroko� rys prostopadłych:    wk = 0,175 mm  <  wlim = 0,3 mm     (58,2%)
Maksymalne ugi�cie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 20,79 mm  <  alim = 5310/200 = 26,55 mm     (78,3%)
Miarodajna warto� charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 77,62 kN
Szeroko� rys uko�nych:    wk = 0,244 mm  <  wlim = 0,3 mm     (81,5%)

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA

Długo� całkowita [m]
Nr �rednica Długo� Liczba St0S-b 34GS
pr�
ta

[mm] [cm] [szt.] �8 �12 �16

dla pojedynczej belki
1 16 552 6 33,12
2 12 552 2 11,04
3 8 133 23 30,59

 Długo� całkowita wg 
�rednic

[m] 30,6 11,1 33,2

 Masa 1mb pr�ta [kg/mb] 0,395 0,888 1,578
 Masa pr�tów wg �rednic [kg] 12,1 9,9 52,4
 Masa pr�tów wg 
gatunków stali

[kg] 12,1 62,3

 Masa całkowita [kg] 75
UWAGA: Długo� pr�ta jest długo�ci� obliczon� na podstawie wymiarów w osi pr�ta (metoda B wg PN-EN 
ISO 3766:2006)

FUNDAMENTY
Reakcje od stropów 5* 31,23kN/m = 156,15kN/m
Reakcje od Stropodachu 21,58kN/m
�ciana wysoko�ci 22m 112kN/m 
Razem 289,73 kN/m
Ława Fundamentowa (o� 1 i 2)
SZKIC FUNDAMENTU
GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: ława prostok
tna
B = 1,40 m H = 0,45 m
Bs = 0,20 m eB = 0,00 m
Posadowienie fundamentu:
D = 3,52 m Dmin = 1,00 m
Brak wody gruntowej w zasypce
OPIS PODŁO�A
Szkic uwarstwienia podło�a:
Zestawienie warstw podło�a
Nr nazwa gruntu h [m] nawo

dnion
a

�o
(n)

[t/m3]
�f,min �f,max �u

(r)

[o]
cu

(r)

[kPa]
M0

[kPa]
M 
[kPa]

1 Piaski drobne 5,00 nie 1,65 0,90 1,10 27,37 0,00 61908 77386
OBCI��ENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obci��e� obliczeniowych:
Nr typ obc. N [kN/m] TB [kN/m] MB [kNm/m] e [kPa] �e [kPa/m]
1 całkowite 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00

118



DANE MATERIAŁOWE
Zasypka:
Ci��ar obj�to�ciowy:  20,0 kN/m3

Współczynniki obci��enia:  �f,min = 0,90;  �f,max = 1,20
Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25)  �  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ci��ar obj�to�ciowy  � = 24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg = 16 mm
Współczynniki obci��enia:  �f,min = 0,90;  �f,max = 1,10
Zbrojenie:
Klasa stali: A-III (34GS)  �  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa
�rednica pr�tów wzdłu� boku B  �B = 12 mm
Maksymalny rozstaw pr�tów  �L = 20,0 cm
Otulenie:
Nominalna grubo� otulenia na podstawie fundamentu  cnom = 85 mm
Nominalna grubo� otulenia na bocznych powierzchniach  cnom,b = 25 mm

ZAŁO�ENIA
Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podło�a:
 - dla no�no�ci pionowej  m = 0,81
 - dla stateczno�ci fundamentu na przesuni�cie  m = 0,72
 - dla stateczno�ci na obrót  m = 0,72
Współczynnik tarcia gruntu o podstaw� fundamentu: f = 0,50
Współczynniki redukcji spójno�ci:
 - przy sprawdzaniu przesuni�cia: 0,50
Czas trwania robót: powy�ej 1 roku  (�=1,00)
Stosunek warto�ci obc. obliczeniowych N do warto�ci obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁO�A wg PN-81/B-03020
No�no� pionowa podło�a:
 Decyduje:  kombinacja nr 1
 Decyduje no�no� w poziomie: posadowienia fundamentu
 Obliczeniowy opór graniczny podło�a QfN = 451,2 kN

Nr = 354,8 kN   <  m·QfN = 0,81·451,2 kN = 365,5 kN (97,1%)
No�no� (stateczno�) podło�a z uwagi na przesuni�cie poziome:
 Decyduje:  kombinacja nr 1
 Decyduje no�no� w poziomie: posadowienia fundamentu
 Obliczeniowy opór graniczny podło�a QfT = 169,4 kN

Tr = 0,0 kN   <   m·QfT = 0,72·169,4 kN = 121,9 kN (0,0%)
Stateczno� fundamentu na obrót:
 Decyduje:  kombinacja nr 1
 Decyduje moment wywracaj�cy MoB,2 = 0,00 kNm/mb,  moment utrzymuj�cy MuB,2 = 247,98 
kNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb   <  m·Mu = 0,72·248,0 kNm = 178,5 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:
 Decyduje:  kombinacja nr 1
 Osiadanie pierwotne s'= 0,66 cm, wtórne  s''= 0,06 cm, całkowite s = 0,72 cm

s = 0,72 cm   <  sdop = 1,00 cm (71,6%)

OBLICZENIA WYTRZYMAŁO�CIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
No�no� na przebicie:
 Decyduje:  kombinacja nr 1
 Siła przebijaj�ca NSd = (g+q)max·A = 71,8 kN/mb
 No�no� na przebicie NRd = fctd·bm·d = 359,0 kN/mb

NSd = 71,8 kN/mb   <  NRd = 359,0 kN/mb (20,0%)
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Wymiarowanie zbrojenia:
 Decyduje:  kombinacja nr 1
 Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 5,23 cm2/mb
 Przyj�to konstrukcyjnie �12 mm co 20,0 cm  o As = 5,65 cm2/mb

SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA

Długo� całkowita [m]
Nr �rednica Długo� Liczba St0S-b 34GS
pr�
ta

[mm] [cm] [szt.] �8 �12

dla 1 mb ławy fundamentowej
1 12 135 5,00 6,75
2 8 105 9 9,45
3 12 105 4 4,20
4 8 165 5,00 8,25

 Długo� całkowita wg 
�rednic

[m] 17,7 11,0

 Masa 1mb pr�ta [kg/mb] 0,395 0,888
 Masa pr�tów wg �rednic [kg] 7,0 9,8
 Masa pr�tów wg 
gatunków stali

[kg] 7,0 9,8

 Masa całkowita [kg] 17
UWAGA: Długo� pr�ta jest długo�ci� obliczon� na podstawie wymiarów w osi pr�ta (metoda B wg PN-EN 
ISO 3766:2006)
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SZYB WINDOWY

Sumy sił w schematach
Nr X[kN] Y[kN] Z[kN] Xx[kNm] Yy[kNm] Zz[kNm] Opis
1 0 0 -1106 0 0 0 Ci��ar własny
2 0 0 -8,427 0 0 0 Obci��enia stałe
3 0 0 -5,566 0 0 0 �nieg
4 0 0 -486,2 0 0 0 Obci��enia Podszybia
5 0 0 -240 0 0 0 Haki monta�owe
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WYNIKI OBLICZNIOWE DLA ZBROJENIA MINIMALNEGO
Data: 2016-12-05; Czas: 12:33:07; Zadanie: Model_szachtu_windy; Typ: Obiekt3D
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 Zbrojenie płyty obliczono wg: PN-B-03264:2002 (algorytm: 6.3)
Dane: 1
 Obwiednia: przez sumowanie
 Sytuacja: Trwała i przej�ciowa
 Klasa ekspozycji: XC1                  Odchyłka otulenia: 5 mm
 Konstrukcja: Monolityczna              Obiekt: Fundament
 Kruszywo kwarcytowe: 4 mm              Posadowienie: Betonowe
 Moment skr�caj�cy uwzgl�dniono wektorowo
                                        Alfa cc/ct: 1,00/1,00
 Gatunek betonu      : C20/25           Wytrzymało�   fcd  : 13,33 MPa
 Wsp.spr��ysto�ci Ecm: 29900 MPa        Wytrzymało�   fcd* : 11,11 MPa
 Liczba Poisson`a    : 0,2              Wytrzymało�   fctd :  1,03 MPa
                                        Wytrzymało�   fctd*:  0,86 MPa

 ----------------------------------------------------------------------
 Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku X
 Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
�rednica wkładki: 8 mm                 Masa stali

 Wielko� otuliny: 45 mm                Niezb�dnej: 3kg
                                        Zbr.potrzebne: 3kg
 ----------------------------------------------------------------------
 Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku Y
 Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
�rednica wkładki: 8 mm                 Masa stali

 Wielko� otuliny: 45 mm                Niezb�dnej: 3kg
                                        Zbr.potrzebne: 3kg
 ----------------------------------------------------------------------
 Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku X         Nie ma zbrojenia
 ----------------------------------------------------------------------
 Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku Y         Nie ma zbrojenia
 ======================================================================
 Zbrojenie tarczy obliczono wg: EuroCode 2-02
 Dane materiałowe    wg: PN-B-03264:2002
Dane: 1
 Obwiednia: przez sumowanie
 Sytuacja: Trwała i przej�ciowa
 Klasa ekspozycji: XC1
                                        Alfa cc/ct: 1,00/1,00
 Gatunek betonu      : C20/25           Wytrzymało� fcd: 13,33 MPa
 Wsp.spr��ysto�ci Ecm: 29900 MPa        Liczba Poisson`a: 0,20

 Minimalne zbrojenie dla X: 0,2%        Minimalne zbrojenie dla Y: 0,2%
 ----------------------------------------------------------------------
 Zbrojenie dla kierunku X
 Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
�rednica wkładki: 8 mm                 Masa stali

 Wielko� otuliny cmin: 45 mm           niezb�dnej: 59kg/
                                        Zbr.potrzebne: 59kg
 ----------------------------------------------------------------------
 Zbrojenie dla kierunku Y
 Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
�rednica wkładki: 8 mm                 Masa stali

 Wielko� otuliny cmin: 45 mm           niezb�dnej: 62kg/
                                        Zbr.potrzebne: 62kg
 ======================================================================
 Zbrojenie płyty obliczono wg: PN-B-03264:2002 (algorytm: 6.3)
Dane: 2
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 Obwiednia: przez sumowanie
 Sytuacja: Trwała i przej�ciowa
 Klasa ekspozycji: XC1                  Odchyłka otulenia: 5 mm
 Konstrukcja: Monolityczna              Obiekt: Strop-wysychanie obustronne
 Kruszywo kwarcytowe: 4 mm
 Moment skr�caj�cy uwzgl�dniono wektorowo
                                        Alfa cc/ct: 1,00/1,00
 Gatunek betonu      : C20/25           Wytrzymało�   fcd  : 13,33 MPa
 Wsp.spr��ysto�ci Ecm: 29900 MPa        Wytrzymało�   fcd* : 11,11 MPa
 Liczba Poisson`a    : 0,2              Wytrzymało�   fctd :  1,03 MPa
                                        Wytrzymało�   fctd*:  0,86 MPa

 ----------------------------------------------------------------------
 Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku X
 Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
�rednica wkładki: 8 mm                 Masa stali

 Wielko� otuliny: 20 mm                Niezb�dnej: 1kg
                                        Zbr.potrzebne: 1kg
 ----------------------------------------------------------------------
 Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku Y         Nie ma zbrojenia
 ----------------------------------------------------------------------
 Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku X         Nie ma zbrojenia
 ----------------------------------------------------------------------
 Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku Y
 Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
�rednica wkładki: 8 mm                 Masa stali

 Wielko� otuliny: 20 mm                Niezb�dnej: 3kg
                                        Zbr.potrzebne: 3kg
 ======================================================================
 Zbrojenie tarczy obliczono wg: EuroCode 2-02
 Dane materiałowe    wg: PN-B-03264:2002
Dane: 2
 Obwiednia: przez sumowanie
 Sytuacja: Trwała i przej�ciowa
 Klasa ekspozycji: XC1
                                        Alfa cc/ct: 1,00/1,00
 Gatunek betonu      : C20/25           Wytrzymało� fcd: 13,33 MPa
 Wsp.spr��ysto�ci Ecm: 29900 MPa        Liczba Poisson`a: 0,20

 Minimalne zbrojenie dla X: 0,2%        Minimalne zbrojenie dla Y: 0,2%
 ----------------------------------------------------------------------
 Zbrojenie dla kierunku X
 Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
�rednica wkładki: 8 mm                 Masa stali

 Wielko� otuliny cmin: 20 mm           niezb�dnej: 212kg/
                                        Zbr.potrzebne: 212kg
 ----------------------------------------------------------------------
 Zbrojenie dla kierunku Y
 Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
�rednica wkładki: 8 mm                 Masa stali

 Wielko� otuliny cmin: 20 mm           niezb�dnej: 147kg/
                                        Zbr.potrzebne: 147kg
 ======================================================================
 Zbrojenie płyty obliczono wg: PN-B-03264:2002 (algorytm: 6.3)
Dane: 3
 Obwiednia: przez sumowanie
 Sytuacja: Trwała i przej�ciowa
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 Klasa ekspozycji: XC1                  Odchyłka otulenia: 5 mm
 Konstrukcja: Monolityczna              Obiekt: Strop-wysychanie obustronne
 Kruszywo kwarcytowe: 4 mm
 Moment skr�caj�cy uwzgl�dniono wektorowo
                                        Alfa cc/ct: 1,00/1,00
 Gatunek betonu      : C20/25           Wytrzymało�   fcd  : 13,33 MPa
 Wsp.spr��ysto�ci Ecm: 29900 MPa        Wytrzymało�   fcd* : 11,11 MPa
 Liczba Poisson`a    : 0,2              Wytrzymało�   fctd :  1,03 MPa
                                        Wytrzymało�   fctd*:  0,86 MPa

 ----------------------------------------------------------------------
 Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku X
 Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
�rednica wkładki: 8 mm                 Masa stali

 Wielko� otuliny: 20 mm                Niezb�dnej: 4kg
                                        Zbr.potrzebne: 4kg
 ----------------------------------------------------------------------
 Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku Y
 Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
�rednica wkładki: 8 mm                 Masa stali

 Wielko� otuliny: 20 mm                Niezb�dnej: 3kg
                                        Zbr.potrzebne: 3kg
 ----------------------------------------------------------------------
 Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku X
 Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
�rednica wkładki: 8 mm                 Masa stali

 Wielko� otuliny: 20 mm                Niezb�dnej: 0kg
                                        Zbr.potrzebne: 0kg
 ----------------------------------------------------------------------
 Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku Y
 Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
�rednica wkładki: 8 mm                 Masa stali

 Wielko� otuliny: 20 mm                Niezb�dnej: 0kg
                                        Zbr.potrzebne: 0kg
 ======================================================================
 Zbrojenie tarczy obliczono wg: EuroCode 2-02
 Dane materiałowe    wg: PN-B-03264:2002
Dane: 3
 Obwiednia: przez sumowanie
 Sytuacja: Trwała i przej�ciowa
 Klasa ekspozycji: XC1
                                        Alfa cc/ct: 1,00/1,00
 Gatunek betonu      : C20/25           Wytrzymało� fcd: 13,33 MPa
 Wsp.spr��ysto�ci Ecm: 29900 MPa        Liczba Poisson`a: 0,20

 Minimalne zbrojenie dla X: 0,2%        Minimalne zbrojenie dla Y: 0,2%
 ----------------------------------------------------------------------
 Zbrojenie dla kierunku X
 Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
�rednica wkładki: 8 mm                 Masa stali

 Wielko� otuliny cmin: 20 mm           niezb�dnej: 119kg/
                                        Zbr.potrzebne: 119kg
 ----------------------------------------------------------------------
 Zbrojenie dla kierunku Y
 Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
�rednica wkładki: 8 mm                 Masa stali

 Wielko� otuliny cmin: 20 mm           niezb�dnej: 104kg/
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                                        Zbr.potrzebne: 104kg
 ======================================================================
 Zbrojenie płyty obliczono wg: PN-B-03264:2002 (algorytm: 6.3)
Dane: 4
 Obwiednia: przez sumowanie
 Sytuacja: Trwała i przej�ciowa
 Klasa ekspozycji: XC1                  Odchyłka otulenia: 5 mm
 Konstrukcja: Monolityczna              Obiekt: Strop-wysychanie obustronne
 Kruszywo kwarcytowe: 4 mm
 Moment skr�caj�cy uwzgl�dniono wektorowo
                                        Alfa cc/ct: 1,00/1,00
 Gatunek betonu      : C20/25           Wytrzymało�   fcd  : 13,33 MPa
 Wsp.spr��ysto�ci Ecm: 29900 MPa        Wytrzymało�   fcd* : 11,11 MPa
 Liczba Poisson`a    : 0,2              Wytrzymało�   fctd :  1,03 MPa
                                        Wytrzymało�   fctd*:  0,86 MPa

 ----------------------------------------------------------------------
 Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku X         Nie ma zbrojenia
 ----------------------------------------------------------------------
 Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku Y
 Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
�rednica wkładki: 8 mm                 Masa stali

 Wielko� otuliny: 20 mm                Niezb�dnej: 2kg
                                        Zbr.potrzebne: 2kg
 ----------------------------------------------------------------------
 Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku X         Nie ma zbrojenia
 ----------------------------------------------------------------------
 Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku Y
 Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
�rednica wkładki: 8 mm                 Masa stali

 Wielko� otuliny: 20 mm                Niezb�dnej: 1kg
                                        Zbr.potrzebne: 1kg
 ======================================================================
 Zbrojenie tarczy obliczono wg: EuroCode 2-02
 Dane materiałowe    wg: PN-B-03264:2002
Dane: 4
 Obwiednia: przez sumowanie
 Sytuacja: Trwała i przej�ciowa
 Klasa ekspozycji: XC1
                                        Alfa cc/ct: 1,00/1,00
 Gatunek betonu      : C20/25           Wytrzymało� fcd: 13,33 MPa
 Wsp.spr��ysto�ci Ecm: 29900 MPa        Liczba Poisson`a: 0,20

 Minimalne zbrojenie dla X: 0,2%        Minimalne zbrojenie dla Y: 0,2%
 ----------------------------------------------------------------------
 Zbrojenie dla kierunku X
 Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
�rednica wkładki: 8 mm                 Masa stali

 Wielko� otuliny cmin: 20 mm           niezb�dnej: 189kg/
                                        Zbr.potrzebne: 189kg
 ----------------------------------------------------------------------
 Zbrojenie dla kierunku Y
 Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
�rednica wkładki: 8 mm                 Masa stali

 Wielko� otuliny cmin: 20 mm           niezb�dnej: 87kg/
                                        Zbr.potrzebne: 87kg
 ======================================================================
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 Zbrojenie płyty obliczono wg: PN-B-03264:2002 (algorytm: 6.3)
Dane: 5
 Obwiednia: przez sumowanie
 Sytuacja: Trwała i przej�ciowa
 Klasa ekspozycji: XC1                  Odchyłka otulenia: 5 mm
 Konstrukcja: Monolityczna              Obiekt: Strop-wysychanie obustronne
 Kruszywo kwarcytowe: 4 mm
 Moment skr�caj�cy uwzgl�dniono wektorowo
                                        Alfa cc/ct: 1,00/1,00
 Gatunek betonu      : C20/25           Wytrzymało�   fcd  : 13,33 MPa
 Wsp.spr��ysto�ci Ecm: 29900 MPa        Wytrzymało�   fcd* : 11,11 MPa
 Liczba Poisson`a    : 0,2              Wytrzymało�   fctd :  1,03 MPa
                                        Wytrzymało�   fctd*:  0,86 MPa

 ----------------------------------------------------------------------
 Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku X
 Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
�rednica wkładki: 8 mm                 Masa stali

 Wielko� otuliny: 20 mm                Niezb�dnej: 0kg
                                        Zbr.potrzebne: 0kg
 ----------------------------------------------------------------------
 Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku Y         Nie ma zbrojenia
 ----------------------------------------------------------------------
 Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku X
 Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
�rednica wkładki: 8 mm                 Masa stali

 Wielko� otuliny: 20 mm                Niezb�dnej: 0kg
                                        Zbr.potrzebne: 0kg
 ----------------------------------------------------------------------
 Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku Y
 Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
�rednica wkładki: 8 mm                 Masa stali

 Wielko� otuliny: 20 mm                Niezb�dnej: 0kg
                                        Zbr.potrzebne: 0kg
 ======================================================================
 Zbrojenie tarczy obliczono wg: EuroCode 2-02
 Dane materiałowe    wg: PN-B-03264:2002
Dane: 5
 Obwiednia: przez sumowanie
 Sytuacja: Trwała i przej�ciowa
 Klasa ekspozycji: XC1
                                        Alfa cc/ct: 1,00/1,00
 Gatunek betonu      : C20/25           Wytrzymało� fcd: 13,33 MPa
 Wsp.spr��ysto�ci Ecm: 29900 MPa        Liczba Poisson`a: 0,20

 Minimalne zbrojenie dla X: 0,2%        Minimalne zbrojenie dla Y: 0,2%
 ----------------------------------------------------------------------
 Zbrojenie dla kierunku X
 Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
�rednica wkładki: 8 mm                 Masa stali

 Wielko� otuliny cmin: 20 mm           niezb�dnej: 53kg/
                                        Zbr.potrzebne: 53kg
 ----------------------------------------------------------------------
 Zbrojenie dla kierunku Y
 Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
�rednica wkładki: 8 mm                 Masa stali

 Wielko� otuliny cmin: 20 mm           niezb�dnej: 38kg/
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                                        Zbr.potrzebne: 38kg
 ======================================================================
 Zbrojenie płyty obliczono wg: PN-B-03264:2002 (algorytm: 6.3)
Dane: 6
 Obwiednia: przez sumowanie
 Sytuacja: Trwała i przej�ciowa
 Klasa ekspozycji: XC1                  Odchyłka otulenia: 5 mm
 Konstrukcja: Monolityczna              Obiekt: Strop-wysychanie obustronne
 Kruszywo kwarcytowe: 4 mm
 Moment skr�caj�cy uwzgl�dniono wektorowo
                                        Alfa cc/ct: 1,00/1,00
 Gatunek betonu      : C20/25           Wytrzymało�   fcd  : 13,33 MPa
 Wsp.spr��ysto�ci Ecm: 29900 MPa        Wytrzymało�   fcd* : 11,11 MPa
 Liczba Poisson`a    : 0,2              Wytrzymało�   fctd :  1,03 MPa
                                        Wytrzymało�   fctd*:  0,86 MPa

 ----------------------------------------------------------------------
 Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku X
 Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
�rednica wkładki: 8 mm                 Masa stali

 Wielko� otuliny: 20 mm                Niezb�dnej: 4kg
                                        Zbr.potrzebne: 4kg
 ----------------------------------------------------------------------
 Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku Y
 Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
�rednica wkładki: 8 mm                 Masa stali

 Wielko� otuliny: 20 mm                Niezb�dnej: 5kg
                                        Zbr.potrzebne: 5kg
 ----------------------------------------------------------------------
 Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku X
 Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
�rednica wkładki: 8 mm                 Masa stali

 Wielko� otuliny: 20 mm                Niezb�dnej: 2kg
                                        Zbr.potrzebne: 2kg
 ----------------------------------------------------------------------
 Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku Y
 Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
�rednica wkładki: 8 mm                 Masa stali

 Wielko� otuliny: 20 mm                Niezb�dnej: 3kg
                                        Zbr.potrzebne: 3kg
 ======================================================================
 Zbrojenie tarczy obliczono wg: EuroCode 2-02
 Dane materiałowe    wg: PN-B-03264:2002
Dane: 6
 Obwiednia: przez sumowanie
 Sytuacja: Trwała i przej�ciowa
 Klasa ekspozycji: XC1
                                        Alfa cc/ct: 1,00/1,00
 Gatunek betonu      : C20/25           Wytrzymało� fcd: 13,33 MPa
 Wsp.spr��ysto�ci Ecm: 29900 MPa        Liczba Poisson`a: 0,20

 Minimalne zbrojenie dla X: 0,2%        Minimalne zbrojenie dla Y: 0,2%
 ----------------------------------------------------------------------
 Zbrojenie dla kierunku X
 Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
�rednica wkładki: 8 mm                 Masa stali

 Wielko� otuliny cmin: 20 mm           niezb�dnej: 14kg/
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                                        Zbr.potrzebne: 14kg
 ----------------------------------------------------------------------
 Zbrojenie dla kierunku Y
 Klasa/Gatunek stali: A-IIIN/BSt500     Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa
�rednica wkładki: 8 mm                 Masa stali

 Wielko� otuliny cmin: 20 mm           niezb�dnej: 6kg/
                                        Zbr.potrzebne: 6kg
 ======================================================================
 Całkowite pole powierzchni: 213,1 m2
 Pole zazbrojone           : 208,3 m2 (98%)
 Pole zbrojenia niezbednego: 208,3 m2 (98%)

 Beton (Obj�to�/Masa): 44,26 m3 / 110,6 t
 Stan zgi�ciowy - masa stali : 34kg/0kg/0kg    Niezb�dne/Zadane/Dodane
 Masa potrzebnej stali : 34kg

 Zestawienie stali:  fi[mm]          masa[kg]
                      8                34
 Stan tarczowy  - masa stali : 1090kg/0kg/0kg    Niezb�dne/Zadane/Dodane
 Masa potrzebnej stali : 1090kg

 Masa stali w m^3 betonu : 25 kg/m^3

 Zestawienie stali:  fi[mm]          masa[kg]
                      8                34
 UWAGA - podane masy stali nie obejmuj� zakładów
 ======================================================================
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Data: 2016-12-05; Czas: 12:37:44; Zadanie: Model_szachtu_windy; Typ: Obiekt3D
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Zarysowanie obliczono wg: PN-B-03264:2002
 Wariant: 6 (Dodatkowy)
 Rysy dla stanu zgi�ciowego
 Obci��enie: długotrwałe
 Moment skr�caj�cy uwzgl�dniono wektorowo

 Cement zwykły lub szybko twardniej�cy

 Wiek obiektu od chwili zwi�zania betonu: 28 dni
 Wiek betonu w chwili obci��enia: 25500 dni
 Wilgotno� powietrza w pocz�tkowym okresie wi�zania betonu: 80%
 Czas [dni]     Temperatura [°C]
       28                    20

 Maksymalna rozwarto� rysy na stronie(+)-�ółtej: 0,21 mm
 Maksymalna rozwarto� rysy na stronie(-)-niebieskiej: 0,28 mm
*************************************************
 Obci��enie: długotrwałe lub wielokrotnie zmienne
 Konstrukcja monolityczna
 Zbrojenie pionowe umieszczone na zewn�trz
 Kruszywo < 32mm
 Odchyłka otulenia: 5 mm
 Maksymalna rozwarto�	 rysy: 0,29 mm
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8.  OPIS  TECHNICZNY  PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA (BLOK  B  -

SKRZYDŁO PÓŁNOCNE)

8.1. Przedmiotem opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania działki nr  ewid. 124/1, obr�b:  1-02-11

poło�onej w Warszawie przy ul. Sparta�skiej 1.

8.2.  Inwestor:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher,

02-637 Warszawa, ul. Sparta�ska 1.

8.3.  Podstawa opracowania:

7 Prawo Budowlane oraz Rozporz�dzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie.

8 Decyzja nr 23/CP/MOK/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

9 Mapa sytuacyjno-wysoko�ciowa w skali 1:500.

8.4. Nazwa inwestycji: Rozbudowa i przebudowa kompleksu Instytutu Reumatologii o trzy klatki

schodowe oraz szyb windowy przystosowany do przewozu łó�ek szpitalnych. 

Projektowana klatka i  szyb windowy:

� Długo� projekt. rozbudowy: 15,25m

� Szeroko� projekt. rozbudowy: 8,97 m

� Wysoko� budynku:  20,19 m - �redniowysoki (wysoko� mierzona od poziomu terenu

(-1,46 m) do górnej kraw�dzi obróbki �ciany szczytowej).

� Poziom posadowienia (poziom 0): 30,82 m.

� Powierzchnia zabudowy: 101,70 m2.

� Powierzchnia u�ytkowa kl. schodowej i pom.: 315,40 m² 

� Powierzchnia całkowita: 579,60 m². 

� Kubatura ogrzewana: 1 560,00 m³

8.5.  Lokalizacja projektowanej klatki schodowej oraz szybu windowego:

  Projektowana lokalizacja klatki schodowej oraz szybu windowego - Blok B – skrzydło północne.

8.6. Opis terenu obj�tego opracowaniem:

� Budynek Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, zlokalizowany jest w Warszawie

w dzielnicy Mokotów, przy ul. Sparta�skiej 1, obr�b 1-02-11, dz. nr ewid. 124/1.

� Działka nr ewid. 124/1, o pow. 36760 m2.

� Teren działki jest ogrodzony.

� Działka ewidencyjna o nr 124/1 w Warszawie, dzielnicy Mokotów, na której poło�ony jest

Budynek Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, wraz ze wszystkimi budynkami
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towarzysz�cymi  le�y  na  terenie  nieobj�tym  Miejscowym  Planem  Zagospodarowania

Przestrzennego. 

8.7. Projektowane zagospodarowanie działki:

� Na działce projektuje si� rozbudow� istniej�cego budynku Instytutu Geriatrii, Reumatologii

i Rehabilitacji, o klatk� schodow� oraz szyb windowy przystosowany do przewozu osób na

łó�kach szpitalnych.

� Rozbudowa budynku - blok B (skrzydło północne).

� Projektowany dach o nachyleniu pod k�tem 2,5 º.   

� Odprowadzenie wody deszczowej za pomoc� koryta rynowego i rur spustowych fi 120 mm.

Rury spustowe poł�czy z kanalizacj� deszczow� (zgodnie z projektem sanitarnym).

� Istniej�ce nawierzchnie utwardzone w miejscu kolizji z projekt. rozbudow�,  przeznaczono

do rozebrani.

� Projektowane nawierzchnie utwardzone (m.in.: schody, parking dla zaopatrzenia, podjazdy).

8.8. Projektowany bilans terenu dla cz��ci obj�tej opracowaniem:

� Powierzchnia opracowania: 852,50 m2

� Powierzchnia zabudowy w zakresie oprac.: 101,70 m2    

� Powierzchnia utwardzona: 106,80 m2 

� Powierzchnia biologicznie czynna: 52,00 m2 (6,10%). 

8.9. Infrastruktura techniczna:

- Energia elektryczna - istniej�ce przył�cze,

- gromadzenie nieczysto�ci stałych do pojemników i wywóz na zorganizowane wysypisko przez

upowa�nione słu�by,

- �ródłem zasilania w wod�  obiektu b�dzie istniej�ca instalacja w istniej�cym budynku szpitala

zasilana z przył�cza wody miejskiej, 

- �cieki  sanitarne z obiektu odprowadzane b�d� do istniej�cej kanalizacji w istniej�cym budynku

szpitala a nast�pnie poprzez istn. przył�cze do kanalizacji miejskiej,

- �ródłem ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania b�dzie istniej�cy w�zeł cieplny zlokalizowany

w istniej�cym budynku szpitala.

Projektuj�cy:   mgr in�. arch. Paweł Kułakowski  - ST 83/85
                        w specji. architektonicznej
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