KAMERA WEWNE TRZNA
NR 1

KAMERA WEWNETRZNA
NR 2

KAMERA WEWNETRZNA
NR 14

W CELU UTRZYMANIA DOTYCHCZASOWEGO JEDNOLITEGO SYSTEMU OKABLOWANIA ORAZ PLANOWANEJ CERTYFIKACJ WSZYSTKIE POYACZENIA | ZAKONCZENIA NALEZY

42
41
. 40
ISTNIEJACY SWIATEOWGD
39
38
37
36
35
34
W PROJEKTOWANEJ SZAFIE W SEKCJI SYSTEMU MONITORINGU %
NALEZY ZABUDOWAG NASTEPUJACE ELEMENTY: 32
ZASILACZ AWARYINY UPS 3000VA RACK — 1KPL 31
— PANEL KROSOWY 24xRJ 45, KAT.6, STP — 1KPL o
~ PANEL PORZADKUJACY 7 WIESZAKAMI — 1KPL
— SWITCH 504RJ 45 PoE (48) TYPU LGS552P-EU Iub rownowazny — 1KPL 29
~ REJESTRATOR TYPU BCS-NVR6408-4K Iub rownowazny — 1KPL Z WBUDOWANYMI 28
DYSKAMI TWARDYMI 678 TYPU WD60PURX — 8KPL
UWAGE ZE SWITCHA WYPROWADZIC SYGNAL DO MONITORA CCTV W LOZY PIFLEGNIARSKIES 27
POPRZEZ PORT HOMI ORAZ KABEL STERUJACY DO MYSZKI KOMP. SYSTEMU MONITORINGU 2%
NA BIURKO LO7Y PIELEGNIARSKIE.. »s
LOKALIZACJE STANOWISKA NADZORU CCTV | MONITORA 27" UZGODNIC NA ETAPIE
ARANZACJ WNETRZA. 24
WYSOKOSC MONTAZU KAMER WEWNETRZNYCH: DO SUFITU PODWIESZANEGO LUB STROPU 23
W PRZYPADKU BRAKU SUFITU PODWIESZANEGO. -
NALEZY ZWRGCIC UWAGE, ABY OBSZAR WIDZENIA KAMERY NIE BYr PRZESANIANY PRZEZ ”
ELEMENTY KONSTRUKCYINE (NP, BELKI PODCIAGOW W PIWNICY) ORAZ INNE
ZABUDOWYWANE URZADZENIA TECHNOLOGICZNE | ELEMENTY WYSTROJU WNETRZ. 20
19
18
17
1 x F/FTP, kat.6, 700 MHz, 4x2xAWG 23/1 PiMF, LSOH 16
15
14
. 13
1 x F/FIP, kat.6, 700 MHz, 4x2xAWG 23/1 PiMF, LSOH o
14 x F/FTP, kat.6, 700 MHz, 4x2xAWG 23/1 PIMF 11
10
9
8
7
1 x F/FIP, kat.6, 700 MHz, 4x2xAWG 23/1 PiMF, LSOH 6
5
4
3
2
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7 % F/FTP, ka6, 700 MHz,
2xAWG 23/1 PIMF, LSOH

7 KPL GNIAZD 1xRJ45, KAT. 6A — ALANTEC
DLA ZASILANIA ACCESS POINTOW "Wi—FI”

5/M - 5/17 Wi-Fi

46 x 2 x F/FTP, kat.6, 700 MHz,
4x2xAWG 23/1 PIMF, LSOH

46 KPL GNIAZD 1xRU45, KAT. 6A — ALANTEC

W ZESTAWACH ZASILAJACYCH "PEL”

101 - 1/20  — GNIAZDA KOMPUTEROWE PEL
1/n - 1/24  — REZERWA
2/01 - 2/20 — GNIAZDA KOMPUTEROWE PEL
20 - 2/24 — REZERWA
301 - 3/22 — GNIAZDA KOMPUTEROWE PEL
3/25 - 3/24  — REZERWA
401 - 4/24 — GNIAZDA KOMPUTEROWE PEL
5/01 - 5/06 — GNIAZDA KOMPUTEROWE PEL

5/07 - 5/10 — REZERWA

50 x F/FTP, kat6, 700 NHz, 5/18 —  5/24 — REZERWA
4x2AWG 23 /1 PIVF, LSOH
52 KPL ONIAZD TxRJ45, KAT. 64 — ALANTEC
W PANELACH NADEOZKOWYCH
6/01 - 6/23  — GNIAZDA KOMPUTEROMNE
W PANELACH NADLOZKOWYCH
6/24 - ~ REZERWA
7/00 — 7/24  — GNIAZDA KOMPUTEROME
W PANELACH NADLOZKOWYCH
8/01 - B8/06  — GNIAZDA KOMPUTEROMWE
W PANELACH NADLOZKOWYCH
8/07 - 8/2  — REZERWA

LCD 32" CCTV 2 x N2HX=J 3x2,5mm2

J 7 RE-1/K

TKPL
TKPL

— PANEL WENTYLACYINY — 1KPL

— PANEL 24xRJ 45, KAT.6A F/FTP
— PANEL PORZADKUJACY Z WIESZAKAMI

BKPL
4KPL

WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO ALANTEC ORAZ NORMA EIA-5688 PRZY WYKORZYSTANIU ELEMENTOW ~ PANEL ZASILAJACY 9x230V — 2KPL
DOPUSZCZONYCH W CHWILI MONTAZU PRZEZ PRODUCENTA SYSTEM.

OKABLOWANIE OBWODOW NISKOPRADOWYCH NALEZY ROZPROWADZIC W OBREBIE KORYTARZA W DEDYKOWANYCH KORYTKACH KABLOWYCH, NATOMIAST ZEJSCIE 7
KORYT DO POSZCZEGOLNYCH GNIAZD KONCOWYCH WYKONAC PODTYNKOWO W RURKACH OCHRONNYCH BEZHALOGENOWYCH @ 16/20mm.

KOMPUTEROWEJ JEST POZA ZAKRESEM ZADANIA,

W PROJEKTOWANEJ SZAFIE DYSTRYBUCYJINEJ 42U 19™ DLA SIECI
KOMPUTEROWEJ NALEZY ZABUDOWAC NASTEPUJACE ELEMENTY:

~ PANEL SWIATEOWODOWY — 1KPL
— MODUL 1Gb ACM732F

— PIGTAIL SWIATLOWODOWY 1,0mb

UWAGA: ZGODNIE Z USTALENIAMI Z DZIALEM TECHNICZNYM INWESTORA,
ZAKUP, DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN AKTYWNYCH SIECI
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ZASTRIEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WINIKAJACE Z USTAWY O PRAME AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPEENIANY STRONY:
LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIE.. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2012 24




