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2. DANE OGOLNE:
2.1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki ldy magazynowego,
zlokalizowanego w Warszawie, przy ul. Spastdej 1.
2.2. Cel planowanych robo6t rozbiérkowych:

Celem planowanych robdét rozbiérkowych, jest przpgania terenu pod planowan
inwestycg zwigzarg z dobudow klatki schodowej w bloku A w skrzydle zachodning terenie
Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rbltigacji w Warszawie.

Prace zwjzane z rozbiork budynku magazynowego, prowagizbezpdrednio przed
rozpoczciem inwestycji zwjzanej z dobudowklatki schodowe.

2.3. Podstawa opracowania:
- Uzgodnienia z Inwestorem.
- Wizja lokalna — inwentaryzacja obiektu.
- Obowigzujagce normy i przepisy prawa budowlanego.
- Mapa.
2.4. Lokalizacja:

Budynek magazynowy przeznaczony do rozbiorki, diaskavany jest w Warszawie przy

ul. Spartaskiej 1 (obeb 1-02-11, dz. nr ewid. 124/1), na terenie Instyt@eriatrii,

Reumatologii i Rehabilitaciji.

Teren dziafki jest ogrodzony.

W miejscu planowanej inwestycji nie wyptija szkody gornicze.

Obiekt nie jest polaony w obebie obszaru chronionego krajobrazu oraz nie znajdyj

w granicach obszaru Natura 2000.

Dziatka ewidencyjna o nr 124/1 w Warszawie, dz@mviokotow, na ktérej potmny jest

przedmiotowy budynek, &y na terenie nieobjym Miejscowym Planem Zagospodarowania

Przestrzennego.

3. OPIS OBIEKTU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI:

- Budynek przeznaczony do rozbiorki, zlokalizowajest na terenie Narodowego Instytutu
Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawig dzielnicy Mokotow, przy ul. Sparakiej 1.

- Budynek pelni obecnie funkgjmagazynow, dawniej stayt jako miejsce do skladowania
odpaddw komunalnych.

- Budynek jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony

- Budynek wraz z przewodami wentylacyjnymi (2 rfirg50 mm) przeznaczono do rozebrania.

- Rusy wentylacyjne fi 150 mm wykonane jako stalawgnkowane.



- Budynek wyposzony m. in. w instalacje: elektrycznwentylacyjmn.

- Sciany zewstrzne wykonane w technologii tradycyjnej jako muene.

- Dach pokryty pagp spadek usytuowany w kierunku terenéw zielonych.
- Obroébki blacharskie z blachy stalowej powlekane;j.

- Odprowadzenie wody opadowej z dach, bémxinio na teren.

- Drzwi zewretrzne stalowe petne.

- Budynek wyposzony m. in. w instalacje: elektrycgznwentylacyjm.

- Sciany zewn. otynkowane tynkiem mineralnym i pomaio®, oraz agciowo wytazone ptytkami
mrozoodpornymi.

- Posadzka betonowa.

- Sciany boczne oraz tylna snurem oporowym.

- Wysoka¢ budynku mierzona od poziomu -3,81: 3,23 m.

- Wymiar budynku: 8,40 x 3,85 m.

4. Technologia - roboty rozbiérkowe
4.1. Ogllne zasady wykonywania robot:

Przed przysipieniem do wykonywania robot rozbidrkowych ralewykona wszystkie
niezledne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzeniende robot, zgromadgzipotrzebne
narzdzia i sprzt, a take zainstalowa odpowiednie urgdzenia do usuwania z obiektow
materiatdw z rozbidrki. Pracownicy zatrudnieni proypotach rozbiorkowych musby¢ doktadnie
zaznajomieni z ich zakresem.

Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych i wyburzeniotvytaley przestrzega wszystkich
obowizujacych przepiséw bezpiecistwa i higieny pracy i bezwzglnie stosowa wszystkie
przewidziane przy tych robotach gdzenia zabezpieczge i ochronne.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowyawinni by zaopatrzeni w komplet
potrzebnych narzlzi oraz w odzig robocz, hetmy, okulary i ¢gkawice.

Robot rozbiérkowych na zewtriz budynkdéw nie naley prowadzt w czasie opaddow
atmosferycznych i silnego wiatru.

Wszystkie przejcia i przejazdy znajdage s¢ w zaségu robot rozbiorkowych mugzbyé
w odpowiedni sposOb zabezpieczone lub wytyczonelr@gi, obejcia i dojazdy wyranie
oznakowane.

Robotnicy pracujcy na wysokéci 4m i powye] musa by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi na linach mocowanych do trwatych, stafwh elementéw budynku.

W zaleznosci od warunkow i potrzeb rozbiogkoudynku mana wykonywé recznie, przy
uzyciu mtotéw pneumatycznych, lub przez przewracaaian.

Przy wykonywaniu rozbiorki naky prowadzé roboty w nasipujacej kolejngci:



- rozbiorka uradzen i sieci instalacyjnych,
- rozbiorka okien / drzwi,
- rozbiorka dachu,
- rozbidrkascian ngnych,scian dzialowych i stropow,
- rozbiorka fundamentow.
Materiaty z rozbiorki &da sktadowne w kontenerach oraz wywoe z terenu
samochodami samowytadowczymi.
4.2. Zasady rozbiorki:
Rozbiorka urgdze i sieci instalacyjnych:

Do rozbiodrki urzdzea i sieci instalacji elektrycznej i sanitarnej, mna przysipi¢ dopiero
po stwierdzeniu,ze wszystkie te instalacje zostaly gt#one od sieci zasikgych przez
pracownikdw widciwych instytucji i dokonano odpowiedniego wpisu daiennika rozbiorki.
Demonta poszczegoélnych instalacji powinna wykonywhrygada ztéona z monteréw i ich
pomochnikéw odpowiedniej specjakiu.

Rozbiorka dachu:

Rozbiorlke dachu rozpoczynagbd rozebrania wszystkich elementow znajdy¢h s¢ nad
jego powierzchny, takich jak wywiewki, wentylatory i inne ugdzenia mechaniczne.

Rozbidrk pokrycia dachowego z papy wykonuje pbprzez przeecie papy do podia na
kawaiki. Cald¢ materiatu papowego naleztozy¢ na oddzielg pryzme oddzielajc od pozostatych
elementow rozbiorkowych, a naghie wywiez¢ do zaktadu utylizujcego tego typu odpady.

Rozbiérkascian:

Rozbidrk scian murowanych wykonuje¢siza pomog narzdzi udarowych lub za pomegc
specialistycznego sprzetu ezkiego. Sciany rozbiera si kruszc elementy na drobniejsze
aby umaliwi ¢ transport materiatlu rozbiérkowego.

Rozbiorka fundamentdw:

Jezeli sciana fundamentowa wykonana jest jako monolizmaowykona rozbidrke przy

uzyciu mtotow pneumatycznych lub nadzi tmgcych. (np. Hilti).

5. Metoda projektowana - wyburzenie mechaniczne:
Wyburzenie budynku magazynowegedbie przebiega wg nasgpujacego schematu \
I kolejndsci:
- Przygotowanie terenu pod rozbiorle:
- Ogrodzenie strefy wyburzeniowej, na ktérej zn@dsk obiekt przeznaczony do rozbiorki.
- Nastpnym etapem prac jest wyznaczenie miejsc skiadavgnizu oraz materiatow
przeznaczonych do utylizacji (papa) i recyklinguaterialtéw takich jak drewno, metale, itp.).
Miejsca naley dobra& pod ktem odpowiedniej komunikacji wewtrz posesji samochodow
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ciezarowych oraz bezpiecistwa 0sob pracggych w pobliu pryzm.

- Rozbiorka:

Materiat budowlany — gruz uzyskanyzrazowo w trakcie rozbiorki i zalegay przy
rozbieranym budynku natg systematycznie transportofvana pryzmy. W tym samym czasie
stopniowo konieczne jest wywenie gruzu z posesji za pomogamochodéw samowytadowczych
w takim stopniu aby komunikacja na terenie poseigjizostata zaktdocona i pozwalata zachéwa

bezpieczéstwo na budowie.

Po oczyszczeniu terenu z gruzu i materiatldw, keglejnkrokiem jest wyburzenie
fundamentow - kopagkwyburzeniovd wyposaong w nazyce oraz miot wyburzeniowy. W tym
celu przed przygpieniem do tych prac konieczny jest wykop liniowylstaniajcy tawy
fundamentowe,sciany fundamentowe i fundamenty. Caly materiat rédowy musi zosta
usunety i wywieziony z wykopu. Po rozebraigcian i fundamentéw, ziemia musi zosta
zabezpieczona przed osuwaniema @ip. Za pomog larsendéw) Po wykonaniu wszystkich prac
nalezy teren oczycic i uporzdkowat.

- Kolejnos¢ przebiegu realizacji robat:

1. W pierwszym etapie natg przeprowadzd uzyskanie pozwolenia i ragdzenie przygcza
sanitarne.
2. Uzyskanie pozwolenia i ragtzenie zasilania obiektu w energilektryczra z demontaem

wewretrznych rozdzielni niskiego i wysokiego negia (jezeli takie wysepuja w budynku).

3. Zabezpieczenie terenu rozbiérki w celu ochrony oeyninfrastruktury i aytkownikéw
terenu. Zabezpieczenia najedokon& w postaci ogrodzenia parceli - typowego tymczasgwv
stosowanego przy wygradzaniu placow budowy / wzdiwanic parcel d&dacych wiasnécia
inwestora, chybae obiekt zlokalizowany jest na zamétdj i ogrodzonej dziatce.

4, Roboty rozbiérkowe pokrycia potaci dachu. Skladowandpadéw przeznaczonych do
utylizacji oraz ich wywdzka.

5. Roboty demontaowe elementéw wewitrznych instalacji technologicznych - elementow

zamocowanych do potaci dachscian.

6. Rozbiorka elementdw murowanych stropodachu wraz amikami. Rozbiorka
stropodachu/dachu.

7. Rozbiérka kompletnej konstrukcfician naénych, scianek dzialowych oraz wyburzenie
stropu/dachu.

8. Biezace poradkowanie placu rozbiorki oraz skladowanie gruzu. Wy gruzu

samochodami samowytadowczymi materiatéw rozbiérkadwygromadzonych w pryzmy.
9. Mechaniczny wykop liniowy pod fundamenty oraz taflugdamentowe.
10. Przeprowadzenie demontapozostatych elementow budynkow (tawy fundamentovez

fundamenty) za pomadoparki wyburzeniowe,.



11.  Umocnienie wykopu/skarpy za pomaap. Larsenéw stalowych.

12. Koncowe poradkowanie placu budowy.

6. Zapewnienie bezpieczestwa ludzi i mienia

W odniesieniu do robét rozbiorkowych maastosowania ogélnie obaaujace przepisy
bezpieczéstwa i higieny pracy przy robotach budowlanyclktygh w Rozporzdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r.sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywaniu rob6t budowlanych /Dz.U. Nr 46z. 401/. Rozposdzenie
normuje organizagji tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz eska szczego6towe

warunki bezpiecznego prowadzenia robot rozbiorkdwyc

Srodki ochrony osobistej pracownikow wraz ze spésfigtznym sprztem wg przepisow
BHP.

Ogrodzenie strefy wyburzeniowej, na ktorej znajdsigeobiekt przeznaczony do rozbiorki.
Ogrodzenie ma na celu zabezpieczenie przed wtaigm 0sOb niepowotanych oraz
ochrory ludzi i mienia, oraz przed spageymi elementami obiektu.

Przefcia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinyy 2abezpieczone odpowiednio

umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone wyisibrzezne.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowycbwmni by zaopatrzeni w odzie
I urzadzenia ochronne, jak: kaskgkawice i okulary ochronne, a nadzia kczne powinny
by¢ osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach orde stiazymywane w dobrym stanie.

Przed przysipieniem do robot rozbiorkowych kierownik robot zebgzany jest doktadnie
poinformowa robotnikbw o sposobie wykonywanych robét i pouczgh o warunkach
I przepisach bezpiecastwa pracy. Miejsca ustawienia drabin do §eg na mury powinien

wskazywa kierownik rob6t lub majster.

Wszystkie urgdzenia mechaniczne i elektryczneywane przy robotach rozbiérkowych

musz by¢ sprawne i sprawdzane codziennie przagtiem.

Przewody elektryczne doprowadszg energi na miejsce prowadzonych robot

rozbiérkowych musgby¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Przed przysipieniem do robdt, wykonawcy maja obaewuek sprawdzenia, czy w ich
zastgu, w miejscach zagfonych, nie ma o0sOb postronnych. Miejsca zrzucamieuy
powinny by nalerycie zabezpieczone poprzez wydzielenie ich oramopiane przez
pracownika uprzedzagego o spadagych materiatach. Przy usuwaniu gruzu zkseych

ptaszczyzn nalgy stosowa zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe. Rynny powinmigl
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zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Sciste przestrzeganie warunkow bezpiéstwa pracy przy prowadzeniu robot
rozbiérkowych jest absolutnie wskazane, gdyajmniejsze nawet odgtstwo od nich

prowadz¢ maze do nieobliczalnych w skutkach niesgdevych wypadkow.

7. Zabezpieczenie terenu i budynku gsiadujacego bezpérednio z budynkiem

przeznaczonym do rozbiorki:

7.1. Zabezpieczenie ternu:
Ogrodzenie strefy wyburzeniowej, na ktorej znajdsijeobiekt przeznaczony do rozbiorki.
Ogrodzenie ma na celu zabezpieczenie przed wtaigm o0sOb niepowotanych oraz
ochrory ludzi i mienia, oraz przed spadeymi elementami obiektu. W tym celu naje
zastosowé& ogrodzenie o wysokoi do 2,0 m. Cak& konstrukcji powinna by stabilna
i bezpieczna. Ogrodzenie to music¢bgtabilne i odporne na uderzenia ewentualnych
odtamkow gruzu. Stupy ptotu powinny zostakopane w grunt na gbokas¢ min. 1,2 m,
co usztywni i zabezpieczy eakonstrukcg. W razie konieczriwi wykop pod stupy mina
wzmocni gruzem, ktory powinien zostaag:szczony poprzez ubicie mechaniczne. Panele
takiego ogrodzenia mugzby¢ wykonane z elementéw peinych takich jak np. blacha
trapezowa, co uniembwi ewentualne przedostanie ¢si odtamkéw podczas
przeprowadzania prac rozbiorkowych. Niedopuszczaineanele wykonane z siatki lub
pretow.
W celu zabezpieczenia terenu przed osuwaniemmsis ziemnych (po wyburzenician
i fundamentéw budynku magazynowego), zabezpiedeyen, np. za poma@clarsenow
stalowych, do czasu rozpacza prac ziemnych zwranych z budowklatki schodowe.

7.2. Zabezpieczenie budynku ssiadujacego bezpérednio z budynkiem przeznaczonym

do rozbiorki:
Sciarg budynku magazynowego przeznaczao rozbiorki, skierowanréwnolegle
do istn. budynku instytutu (skrzydto zach. - BloR, Aozbierg tak, aby gruz
rozbiérkowy kierowany byt do wewdtrz budynku magazynowego.
Dodatkowo wykona zabezpieczenie ruzy istn. budynkiem, a budynkiem
przeznaczonym do rozebrania, poprzez ustawienregetogrodzenia wys. 3 m i dt.
8 m (w odl. 1 m odciany przeznaczonej do rozbiorki).

8. Postpowanie z odpadami:

Materiaty uzyskane z rozbiorki nayesegregowai rozdzield bezpdrednio po demonta.



Surowce wtérne naky dostarczy do zbiornicy. Elementy nie nadag s¢ do ponownego
wykorzystania naley podda utylizacji na zorganizowanym wysypiskmieci.
Transport materiatdbw z rozbiorki nale prowadzé na biggco w miag postpu robot. Wywdz
mozna prowadzi samochodami ekarowymi samowytadowczymi lub  kontenerami
zabezpieczonymi plandekami lub siatka chgomi

Wyjazd z budowy nabky zabezpieczy przed przenoszeniem zanieczysiczmza teren
rozbidrki. Przylegd jezdni oczyszczaw miar potrzeb podczas prowadzenia prac.

Zgodnie z Rozpogdzeniem MinistreSrodowiska z dnia 27 wrgaia 2001 roku w sprawie
katalogu odpadow (Dz. U. Nr 112 poz. 1206) materiatozbiorki naleg do grupy 17 — odpady
z budowy, remontéw demoriaobiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j

Na skutek prowadzonych prac rozbidrkowych powstaa placu rozbiorki nagbujace
rodzaje odpadow:

17.01.01. - gruz betonowy.

17.01.02. - gruz ceglany

17.01.03. - odpady innych materiatow ceramiki i wygenia.
17.01.80. - usunte tynki.

17.02.01. - drewno.

17.02.03. - tworzywa sztuczne.

17.03.80. - papa odpadowa.

17.04.05. zelazo i stal.

17.06.04. - materialy izolacyjne budowlanego.

17.09.04. - zmieszane odpady z demzuniane nk wyzej wymieniane.
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CZESC I

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
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Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego idkejnosé realizacji poszczeqdlnych robdét:

Zakres rob6tRoboty wyburzeniowe i rozbiérkowe.

Kolejnos¢ realizacji robot:

- rozbiérka uradze i sieci instalacyjnych,
- rozbiorka drzwi,

- rozbidrkascian dziatowych,

- rozbidrka dachu,

- rozbidrkascian,

- rozbiérka fundamentow.

- zabezpieczenie wykopow.

- oczyszczenie i poggdkowanie terenu.

Wykaz istniejacych obiektéw:

Budynek magazynowy (przeznaczony do rozbiérki).

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktéremoga stwarzaé zagrozenie

bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi:

- Czynne linie elektroenergetyczne.
- Prace na wysokoiach zwjzane z realizacja rozbiorki obiektu.
- Prace zwjzane z demontam przyhczy i instalacji wewstrznych.

Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom:

- Wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach sgéinego zagt@nia zdrowia
lub w ich gsiedztwie.
- Srodki ochrony osobistej pracownikow wraz ze spéstjagtznym spretem wg przepisow BHP.

Bezpieczdéstwo i higiena pracy przy robotach rozbiérkowych:

W odniesieniu do robot rozbiérkowych maastosowania ogoélnie obaujace przepisy
bezpieczéstwa i higieny pracy przy robotach budowlanychtygh w Rozporzdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawiezjeczéstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robét budowlanych /Dz.U. Nr 47, poz.1A0Rozporzdzenie normuje organizagc
i tryb nadzoru nad robotami rozbiorkowymi oraz dkaeszczegdtowe warunki bezpiecznego

prowadzenia robot rozbiorkowych.

Podstawowe przepisy tego rozpoegdzenia przytoczono w skrocie pordiej:

- Urzadzenia zabezpieczge i ochronne:

Przegcia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinrny labezpieczone odpowiednio

umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone wyisibrzezne.

- Srodki zabezpieczage pracownikow i nakgizia:

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowydwnni by¢ zaopatrzeni w odziel urzadzenia
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ochronne, jak: kaskigckawice i okulary ochronne, a nadzia kgczne powinny b§ osadzone na
zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymyevan dobrym stanie. Przed przysieniem do

robét rozbiorkowych kierownik robot zobosziany jest doktadnie poinformowarobotnikow

0 sposobie wykonywanych robét i pouézigh o warunkach i przepisach bezpiacteva pracy.

Miejsca ustawienia drabin do weja na mury powinien wskazyw&ierownik robot lub majster.

- Zapewnienie bezpiecastwa 0gdolneqo:

Wszystkie urgdzenia mechaniczne i elektryczrnig/wane przy robotach rozbiorkowych madzye
sprawne i sprawdzane codziennie przegciem. Przewody elektryczne doprowadzaj energi na
miejsce prowadzonych rob6t rozbiérkowych mubye zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Wszystkie przégcia i przejazdy pozostgge w zasjgu prowadzonych robot rozbiorkowych
powinny by w sposOb odpowiedni zabezpieczone. Przed paigstiem do robot wykonawcy
maja obowazek sprawdzenia, czy w ich zegii, w miejscach zagronych, nie ma 0sob
postronnych. Miejsca zrzucania gruzu powinny bwlerycie zabezpieczone poprzez wydzielenie
ich oraz pilnowane przez pracownika uprzegizego o spadagych materiatach. Przy usuwaniu
gruzu z wekszych plaszczyzn nalg stosowa zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe. Rynny
powinny mi&€ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.
Nie zezwala s na gromadzenie gruzu na stropach, rampach, klatkabodowych i innych
elementach konstrukcyjnych obiektu.
Sciste przestrzeganie warunkow bezpigsta pracy przy prowadzeniu robot rozbiorkowych jes
absolutnie wskazane, gdynajmniejsze nawet odgtstwo od nich prowadei maze do
nieobliczalnych w skutkach nieszsfiwych wypadkow.
Oddziatywanie nasrodowisko:

Zgodnie z Rozpagdzeniem MinistraSrodowiska z dnia 27 wrzsia 2001r. (Dz. U. nr 112
poz. 1206) wszystkie materialy powstale z rozbidkiektu, zostaty zakwalifikowane do grupy

17 tj. "Odpady z budowy, remontéw i demantaobiektow budowlanych oraz infrastruktury
drogowe.

Po dokonaniu wizji lokalnej w obiekcie podlegagcym rozbiérce stwierdzono:

1. Wystpowanie materialdw zawiergjych: naftalen, fenole i krezole tj. materiaty &oyjne
pokryciowe - papy i lepiki smotowe. Materialy tel&®y po zdemontowaniu i tymczasowym
zmagazynowaniu w odpowiedni sposéb na terenie bygwrewie¢ do zaktadu utylizacji.

2. Pozostate materiaty z rozbiorki zostaty zakvikdivane jako odpady obginpe tzn. odpady nie
ulegapce istotnym zmianom fizycznym i chemicznym,rserozpuszczalne, nie wchegdw reakcje
fizyczne ani chemiczne, nie powoduwanieczyszczenigrodowiska lub zagreenia dla zdrowia
ludzi, nie ulegaj biodegradacji i nie wptywaj niekorzystnie na materi z ktdér sie kontaktug.
Ogodlna zawart& zanieczyszczew tych odpadach oraz zdoktodo ich wymywania, a tale

negatywne oddziatywanie ri@odowisko jest minimalne i nie stanowi zaggaia dla jakéci wod
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powierzchniowych, wod podziemnych, gleby i ziema §ch materiatéw zaliczaesi

- Gruzobeton powstaty z przerobki mechanicznej gkemia) prefabrykowanych elementow
zelbetowych konstrukciji.

- Gruz ceglany powstaty z rozbiérgian.

3. Materiaty z rozbiorki podleggge recyklingowi:

Materialy oznaczone jako R4 (recykling lub regengrametali zwijzkow metali), do tych
materiatéw nales:

- ramy drzwi stalowych,

- elementy konstrukcji stalowej,

- stal zbrojna odzyskana po rozkruszergibetowych elementéw konstrukcyjnych,

Stwierdzono brak wysgpowania materiatow:

a. wybuchowych ozn. Hl,

b. utleniagcych ozn. H2,

c. wysoce fatwopalnych ozn. H3-A,

d. fatwopalnych ozn. H3-B,

e.zracych ozn. H8,

f. substancji wydzielagych szkodliwe gazy ozn. HI2,

g. substancji, ktore po zakezeniu procesu unieszkodliwiania, powadupdciek innych
szkodliwych substancji ozn. HI3,

h. "ekotoksycznych".

Stwierdzono wysfpowanie substancji szkodliwych toksycznych ozn. H5H6, mogcych
powodowa zagraenie dla zdrowia (papa i lepiki smotowe).

Podstawy prawne opracowania:

- Zaradzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z 12ro@a1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natzen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych @zzmateriaty budowlane,
urzadzenia i elementy wypogania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyi (MIP. nr 19,
poz. 230, 231).

- Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasobéw Naturalnych idréctwa z 28 kwietnia
1998 r. w sprawie dopuszczalnych wacicskzen substancji zanieczyszczonych w powiet(Ba.

U. 1998 nr 55, poz. 355).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach {[D2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001r.).

- Rozporadzenie Ministrerodowiska z dnia 27 wrzgia 2001r. (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1206).
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Warszawa, 05.09.2016r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem Prawa Budmvego, Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. niniejszym
oswiadczam ze projekt pt.
ROZBIORKA BUDYNKU PARTEROWEGO
MAGAZYNOWEGO NA TERENIE KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOKOGII

sporzadzony jest zgodnie z oboyaujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Marian Jeleniewicz - St — 171/82; St - 118/90
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POLSKA
1 2 B A
mnmuﬂw
BUDOWNICTWA

Zaéwiadczenié

o numerze weryfTkacyjnym:

MAZ-LZC-ABN-TA9 * _

&

ban MARIAN JELENIEWICZ 0 numerze ewidencyjnym MAZ/BO/5280/02

adres zamieszkania ul. TARGOWA 37, 05-120 LEGIONOWO

jest cztonkiem Mazbwielckiej Okregowe] lzby ln'z'-,rnieréu{\r &uduwnietwa i posiada w\;ma'gane'
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

7aiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkewanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015:11-12 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowleckie] Okregowej Izby indynieréw Budowniciwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczriym {Dz. U. 3001 Nr 130 poz. 1450] dane w postacl
elektronicane] opatrzone bezplecziym podpisem elekironicanym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wrgledem skutkéw prawnyeh dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznyml.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninlejszym 1abwiadczeniu moina sprawdzié 2a pomocy numern weryllkacyinego zadwisdezenia na

stronie Pelskie] lzby Intynlerfw Budownictwa www.plio.org.pl lub kontaktujae slg 2 biurem whatciwe] Dkregowe] fzby Intynierdw
Budownictwa. L

pesies
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Lo~ Lo~ b/ budwly Ale bedacych budynkan, . - —
- dq kierowania, nadzorowanis, 1 kontrolowanig budowy i robgy

U

o g L RZAD_ o, dnia 3. Kvdetmds .~
> N\LASTA‘-;:STQLECZNEGO WARSZA WY Warszawa, dnia 30, Ieveieta el TR i
WYDZIAY: URBANISTYK] | ARCHITEKTURY

Nr ewidencyjny ..8t=171/82 »

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEG(

do pelienia Samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

‘Na podstawie art. 18 ust 5 | g, 57 ust. 3 ustawy z dnig 24 pazdzierniko
197 41" < P budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § .2 ust,1 Pkt 1,

§ 5 ust,%mpggwi, _____ § 6 ust,3, § 7,8 .13 ust 1 pkt 2 '

rozp. Ministrq Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska 7 dnia 20 lulego 1975 |

STWIERDZAM

ze Ob. .. MARIAN g ELENIEW Icz Ss. Jézefa,

........................................................................................................................... ... LYo

Nagister ingyygggmpgdowniotwa

urodzony(a) dnia . 05,08,1950 r. Karasiewo

W specjalnogci . Jcons trukey no-budowlane j

budowlanych budynkéw orag innych budowli, Z wylgezenien linii,
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towyeh i ma,nipulacy;jnych, nost éw, budowl i hydroteehnicznych

2/ do Sporzgdzania, W budownictwie 086b Tizycznyon brojektdw w

a/ budyni i inwentarskioh i gospodarezych, adaptac ji Projek-
t 6w typowyech i powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzg-
dzania Plandw zagospodarowa,nia dziaXki Zwigzanych g reali-
zmﬂqtyﬂzhﬂmmm%
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wytgezenien liniji
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niskowych drig Startowych j manipulacyjnyoh, mostéw, budow] i
hydrotechn i

:

ins “ugeri wrocki

Orinz. crch, Ebc;e_r‘fus.z‘ ,\:{?M, .

ea fiasncinnyy Lroiitoiis Narszaw)
= sl LS T,

/ "

17



.,

URZAD : : %% meres 159190.14 5

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

WYDZIAL ARCHITEKTURY

N swidanerior .. SEALLELO0

— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §-2 Wdta1l pkt 2, § 2 '&,Mj”‘;.oa
R 1] 4 A

* STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia suiicoaicine: ke recnnicznei w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust, 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.

8 5 uet.l pkt 2,8 6 wete2, § 7, § 13 ugk.) pkt 1

rozp  Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony SrodoW[ska z dnia 20 lutego 1975 r

W sprawie samodzielnych funkcii techniconveh w bidacn: m U. Mr 8, poz: 46

[QEDN

STWIERDZAM

ze Ob. - MARTAH J EL BENTIBWICZ2Z g.Jézefs

Sdechnik hudowleny w zakresie speeinlnndei bndownictwo ogéins

.vrodzony(a) dnia 0% gierpniz 19%0 ». Korssiowo

posiada przygotowanie zawodnrur-

| BRI A il - EReer)

s ’
i« whnicznej

}

wrojektants oraz kiervowniks budowy i robét
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1/
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fundamentéw gebokich i trudniejszych konstrukeji stetycz~
nie niewyznaczalnycii,

do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowenia i kontrolowania wytwarzania konatrukeyjnyeh ¢lee
mentéw budowlanych oraz oceniania i badaniz stanu technica-
nego 3

a/ wazelkich budynlksde, ;

b/ budowll w budownictwie oséb fizycznych oraz budowli olpe
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