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PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262520-2 Roboty murowe
45432200-6 Wyktadanie i tapetowanie $cian
45432100-5 Kfadzenie i wykiadanie podtdg
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig anestezjologiczng w Narodowym Instytucie Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

ADRES INWESTYCJI : ul. Spartanska 1, 02-637 Warszawa

INWESTOR : Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ADRES INWESTORA : ul. Spartanska 1, 02-637 Warszawa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  drinz. arch. Beata Katka (Budowlana)
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
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Data opracowania Data zatwierdzenia
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

BLOK "B"

Powierzchnia zabudowy - 1340,36 m2
Powierzchnia netto - 5930,00 m2
Wysokos$¢ - 21,5m/$rednio wysoki (SW)
Podpiwniczenie - catkowite

Kategoria zagrozenia ludzi - ZL Il'i ZL Il
Klasa odpornosci pozarowe;j - B

Blok operacyjny z czescig anestezjologiczng - powierzchnia po przebudowie 513,170 m2.
Zakres prac :

W przestrzeni Centralnego Bloku Operacyjnego zlokalizowano dwie sale operacyjne , pomieszczenia przygotowania pacjenta, pomieszczenie
przygotowania lekarzy , pomieszczenia wypoczynkowe lekarzy i pielegniarek , sale wybudzen oraz pomieszczenia pomocnicze ( magazyny,
pom. porzgdkowe , pom. wstepnej segregacji,magazyn odpaddw ). Personel do pomieszczen bloku OP bedzie wchodzit przez zespdl szatni.
Pacjent bedzie dowozony poprzez $luze pacjenta.

Niniejszy kosztorys inwestorski sporzadzono z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w spra-
wie metod i podstaw sporzgdzania Kosztorysu Inwestorskiego (Dz.U.Nr130,poz.1389).

Podstawa naktadéw: KNR, NNRKB,KNNR, kalkulacja wtasna

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Poziom cen IV kw.2019 r. bez podatku VAT

Cena robocizny w wys. 70,00 zt

Wskaznik narzutéw kosztéw posrednich "KP" w wys.70.00% (od R + S)

Wskaznik narzutéw zysku "Z" w wys.12,50% (od R + S + KP)

Ww.dane wyjsciowe przyjeto na podstawie informacji producentéw oraz informatora cenowego INTERCENBUD [V kw.2019 r.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Blok operacyjny
1.1/45111100-9 |Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2
d.1.1/0812-05
1.84+3.13+4.2+4.82+9.0 m?2 22.990
RAZEM 22.990
2|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1.1/0818-05
21.65+33.09+33.04+12.04+7.59+16.79+73.27+9.91+4.12+0.62+10.09+14.65+ |m? 459.960
15.72+21.50+18.62+25.03+5.26+8.08+28.95+12.77+32.10+1.61+9.08+18.48+
16.55+7.7+1.65
RAZEM 459.960
3|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1.1/0804-07
poz.1+poz.2 m?2 482.950
RAZEM 482.950
4/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1.1/0353-07
30+<okna>2 szt. 32.000
RAZEM 32.000
5/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 mm?
d.1.1/0353-08 - drzwi
1.2*2.5+1.7*2.5 m?2 7.250
RAZEM 7.250
6/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna szt.
d.1.1/0354-04
<zamurowane okna>4+<okna ppoz>9 szt. 13.000
RAZEM 13.000
7|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m?2
d.1.1]0819-15
[(1.31+1.72)*2*2.5]-(0.8*2.0)+(7.74*2.5)-[(0.9*2.0)+(0.8*2.0)]+[(0.85+1.6)*2*2.0]-| m2 112.625
(0.8*2.0)+(10.92*2.5)-(0.8*2.0)+(20.33*2.5)-(0.8*2.0)
RAZEM 112.625
8/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.1/0354-12
43*1.0 m 43.000
RAZEM 43.000
9/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila m?2
d.1.1/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
[(3.78+2.53)*3.2]+(3.11*3.2)+[(6.63+6.48)*3.2]-(0.9%1.7*4)+[(8.0+2.87+1.04)*3.2] m?2 728.384
+(2.31*3.2)+(4.53*3.2)+(3.51*3.2)+(13.93*3.2)+(4.27*3.2)+(1.96*2*3.2)+(20.53*
3.2)-[(1.0*2.0%6)+(1.5*2.0)+(1.1*2.0)]+(3.18*3.2)+(4.1*3.2)+(1.86*3.2)+[(2.03+
0.75)*3.2]+[(3.13+0.75)*3.2]+(2.79*3.2)+[(10.02+1.3)*3.2]+(2.51*3.2)+(2.05*3.2)+
(5.68*3.2)+[(4.92+3.3+2.85)*3.2]+[(3.08+4.68+3.3)*3.2]+(5.41*3.2)+(15.68*3.2)-
(1.3*2.0)+[(3.74+5.4+1.5)*3.2]-[(1.5*2.4)+(1.1*2.0)+(0.9*2.0)]+[(9.26+5.45)*3.2]+
(2.68*3.2)+(2.64*3.2)+(9.95*3.2)+[(7.17+11.32)*3.2]-(2.1*2.4)+[(3.02+4.8)*3.2]+
(1.93*3.2)
RAZEM 728.384
10|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaim?
d.1.1|0701-11 kich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
poz.3 m? 482.950
RAZEM 482.950
11|KNR 4-01 Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa m3
d.1.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych oraz ich
poszerzenie
(1.3*2.2*0.38)+(0.47*0.38*2.2)+(1.0*2.2*0.38*4)+(0.87*0.38*2.2)+(1.1*0.38*2.2)+ m3 7.958
(1.3*0.52*2.2)
RAZEM 7.958
12|KNR 4-01 Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapienne, m?2
d.1.1/0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
(0.22.2)+(1.0*2.2) m?2 2.640
RAZEM 2.640
13|KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiens m?2
d.1.1/0348-03 nej
(5.9*3.2*3)+(9.44*3.2)-(0.9*2.0*3)+(3.3*3.2*2)+(6.87*3.2)-[(1.0*2.0)+(0.9*2.0)]+ |m?2 361.288
(4.82*3.2)-[(0.9*2.0)+(0.8*2.0)]+(1.0*3.2)+(3.67*3.2)-(0.8*2.0)+(0.96*3.2)-(0.6*
2.0)+(1.18*3.2)+(2.55*3.2)+(4.03*3.2)-[(1.1*2.0)+(0.9*2.0)]+(1.6*3.2)+(0.86*3.2)+
(3.67*3.2)+(0.45*3.2)+(1.5*3.2)+(2.53*3.2)+(3.34*3.2)-(0.9*2.0)+(1.26*3.2)+(1.4*
3.2)+(1.74*3.2)+(3.47*3.2)-(0.9*2.0)+(4.44*3.2)-(0.9*2.0)+(5.35*3.2)-(0.9%2.0)+
(4.74*3.2)-(0.9*2.0*2)+(0.72*3.2)+(1.49*3.2)-(1.3*2.0)+(1.87*3.2)-(0.75*2.0*2)+
(1.31*3.2)+(1.04*3.2)-(0.9*2.0)+(2.59*3.2)-(0.9*2.0)+(0.32*3.2)+(2.17*3.2)-(1.2*
2.0)+(1.62*3.2)-(1.2*2.0)+(4.83*3.2)+(4.3*3.2)+(5.49*3.2)+(3.4*3.2)-(0.9%2.0)+
(1.52*3.2)-(0.9*2.0)
RAZEM 361.288
14|KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiens m?2
d.1.1]0348-02 nej
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(1.85*3.2)+(2.59*3.2)-(0.9*2.0)+(1.71*3.2) m?2 17.880
RAZEM 17.880
15|KNR 4-01 Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m?3
d.1.1]0349-02
(1.22*0.73*3.2)+(0.52*0.34*3.2) m3 3.416
RAZEM 3.416
16|KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - sprawdzenie przewoddéw m
d.1.1]0310-05
80.0 m 80.000
RAZEM 80.000
17|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.1.1]0310-03
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
18|KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - odgruzowanie przewodéw m
d.1.1/0310-06
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
19|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowqggniazd.
d.1.1/0346-03 wapiennej dla belek stalowych
34*2 gniazd. 68.000
RAZEM 68.000
20|KNR 4-01 Rozebranie stropéw ceramicznych gestozebrowych - Strop Ackermana m?2
d.1.1/0351-04
<sale operacyjne>6.47*6.18+7.1*6.07 m? 83.082
RAZEM 83.082
21 Usunigcie, wywdz i utylizacja gruzu m3
d.1.1|kalk. wtasna
(22.990%0.02)+(459.960*0.01)+(482.950*0.06)+(112.625*0.02)+(43*1.0*0.3*0.05| m3 142.205
+(728.384*0.02)+(482.950*0.02)+7.958+(2.64+361.288)*0.12+(17.880*0.06 )+
3.418+(83.082*0.3)
RAZEM 142.205
1.2 Zamurowania i wymiana stropu nad salami operacyjnymi
22|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementoym3
d.1.2|0304-04 cegtami
(0.9*2.0*0.38)+(0.15*2.2*0.38)+(1.1*2.0*0.38)+(0.46*2.0*0.38)+(0.43*2.0*0.38)+| m3 4.801
<zamurowania okna>(0.9%1.7*0.38*4)+<podmurowania pod belki>(0.25*0.08*
0.12*64)
RAZEM 4.801
23|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.1.2/0310-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
24|KNR K-03 Kanaly wentylacyjne z pustakéw pojedynczych 12/17 m
d.1.2/0501-01
6.5*3 m 19.500
RAZEM 19.500
25|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych - z m?2
d.1.2/0201-02 bezpieczenie antykorozyjne ksztattownikéw IPE 160 (0,638 m2/m)
(57.00*0.638) m?2 36.366
RAZEM 36.366
26|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenijm
d.1.2/0313-04 belek stalowych IPE 160 (15,8 kg/m)
(3*1.9%2)+(3*1.5*6)+(3*2.1)+(1*1.5*2)+(4*1.9)+(1*1.7) m 57.000
RAZEM 57.000
27|KNR 4-01 Podbicie nadprozy i stupéw stalowych zaprawg cementowg (Rx1,5) m3
d.1.2/0203-05
analogia
64*0.25*0.8*0.05 m?3 0.640
RAZEM 0.640
28|KNR 19-01 |Szpatdowanie belek stalowych m
d.1.2/0321-05
analogia
(1.9%2*2)+(1.5*2*6)+(2.1*2)+(1.5*2)+(1.9*2)+(1.7*2) m 40.000
RAZEM 40.000
29/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ belkach m
d.1.2/0703-03
12.656 m 12.656
RAZEM 12.656
30|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m?
d.1.2/0704-01
[1.9*(0.08*3+0.2*2)*2]+[1.5*(0.08*3+0.2*2)*6]+[2.1*(0*0.8*3+0.2*2)]+[1.5%(0.08+ | m? 12.656
0.2*2)*2]+[1.9%(0.08*4+0.2*2)]+[1.7*(0.08+0.2*2)]
RAZEM 12.656
31|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cemen m?
d.1.2/0704-03 towg
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12.656 m?2 12.656
RAZEM 12.656
32|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropiano m?2
d.1.2|2612-01 wych do $cian grubos$¢ dostosowana do istniejacego ocieplenia (przyjeto 15 cm
(przyjeto 20% powierzchni na zniszone ocieplenie po usunieciu okien)
<uzupetnienie docieplenia zamurowane okna>(0.9%1.7*4)*1.2 m? 7.344
RAZEM 7.344
33|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt styropi szt.
d.1.2|2612-04 nowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
<uzupetnienie docieplenia zamurowane okna>7.344*5 szt. 36.720
RAZEM 36.720
34|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - przykle m?2
d.1.2|2612-06 jenie warstwy siatki na $cianach
<uzupetnienie docieplenia zamurowane okna>7.344 m? 7.344
RAZEM 7.344
35|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkow silikonowego o fakturze rustyka m?
d.1.2/0933-01 nej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie
analogia podktadowej masy tynkarskiej - dostosowac kolor do istniejacej elewacji
<uzupetnienie docieplenia zamurowane okna>7.344 m?2 7.344
RAZEM 7.344
36|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego o fakturze rustykalnm?2
d.1.2/0933-02 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - $ciany ptaskie
i powierzchnie poziome - dostosowac kolor do istniejacej elewac;ji
<uzupetnienie docieplenia zamurowane okna>7.344 m?2 7.344
RAZEM 7.344
37|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m z ostong z siatki m?2
d.1.2/1504-01
7.5*21.50 m?2 161.250
RAZEM 161.250
38|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowqggniazd.
d.1.2|0346-04 wapiennej dla zeber zelbetowych
analogia
(6+5)*2 gniazd. 22.000
RAZEM 22.000
39|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1.2/0323-04
<sale operacyjne>(6+5)*2 szt. 22.000
RAZEM 22.000
40/KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu d¢m3
d.1.2|0249-03 przekroju do 12 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciagiem - be-
ton C25/30 - zebra 60x25 cm
<sale operacyjne>[(0.25*0.6)*6.74*5]+[(0.25*0.6)*3.2*2]+[(0.25%0.6)*6.80*6]+  |m?3 13.095
[(0.25%0.6)*3.2*2]
RAZEM 13.095
41/KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami do §m?
d.1.2|0246-01 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wycia-
giem
<sale operacyjne>[(0.39+0.82+3.2+0.8)*0.5*2]+[(0.39+0.38+0.8+3.2+0.8)*0.5*2] | m? 10.780
RAZEM 10.780
42|KNR-W 2-02 | Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci ptyty -  |m?
d.1.2|0246-04 transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciagiem
Krotnos¢ = 16
10.780 m?2 10.780
RAZEM 10.780
43|KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami do §m?
d.1.2|0246-01 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wycia-
giem
<sale operacyjne>[(0.39+0.82+3.2+0.8)*5.18]+[(0.39+0.38+0.8+3.2+0.8)*5.07]+g m? 64.348
strop nad wyburzonymi schodami na |V pietrem>3.8*2.4
RAZEM 64.348
44|/KNR-W 2-02 | Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci ptyty - | m?
d.1.2|0246-04 transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciagiem
Krotnos¢ = 5
64.348 m?2 64.348
RAZEM 64.348
45/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o $r. 8-16 mrkg
d.1.2|0202-03 wg dokumentacji projektowej
2965 kg 2965.000
RAZEM 2965.000
1.3/45262520-2 |Scianki szkieletowe
46/ KNR 0-24 Sciany dziatowe z plyt gipsowo-wiéknowych FERMACELL na konstrukcji stalowg m?
d.1.3/2014-01 wypetnione wetng mineralng pokryte wielowarstwowo typu 1S31; montaz kolejnych
analogia warstw wkretami
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(7.76*3.2)+[(2.19+0.64)*3.2]+(5.9*3.2)-[(1.5*2.0)+(1.0*2.0)]+(4.53*3.2)-(1.5*2.0)y m?2 368.408
(2.4*3.2)-(1.0*2.0)+(1.5*3.2)-(1.0*2.0)+(2.32*3.2)+[(7.65+0.58+1.25)*3.2]-(1.0*
2.0*3)+(4.0*3.2)+(4.74*3.2)-(2.1*2.4)+[(4.56+2.23)*3.2]-(1.5*2.0)+[(0.71+2.86)*
3.2]+(4.23*3.2)+[(1.1+1.63+3.01+3.45+2.38+0.71+1.81)*3.2]-(1.1*2.0*3)+(9.57*
3.2)-(1.0%2.0*2)+(4.8*3.2)-(1.02.0*2)+(1.89*3.2)+[(0.22+1.03+1.42)*3.2]-(1.1*
2.0)+[(1.07+1.87+2.53)*3.2]-(1.0*2.0*2)+(2.2*3.2)+(0.9*2.0)+[(2.15+1.42)*3.2]-
(1.0%2.0*2)+(2.53*3.2)+[(4.8+1.9+1.99)*3.2]-(1.0*2.0*2)+[(1.4+1.73)*3.2]-(1.0*
2.0)+(1.73*3.2)-(1.0*2.0)+(10.0*3.2)+(3.5*3.2)-(1.5*2.0)

RAZEM 368.408
47 KNR 0-24 Sciany dziatowe z plyt gipsowo-wiéknowych FERMACELL na konstrukcji stalowg m?
d.1.3/2014-05 wypetnione wetng mineralng pokryte wielowarstwowo typu 1S41A1 - montaz kolej-
analogia nych warstw wkretami - $ciana REI 60
[(4.12+1.61+2.44+1.5+1.56)*3.2]-(1.1*2.0)+(3.45*3.2)-(1.5*2.4)+[(1.56+0.43+ |m? 72.072
1.0+2.25+0.23)*3.2]-(1.0*2.0)+[(2.28+2.53)*3.2]
RAZEM 72.072
48/ KNR 0-24 Sciany dziatowe z plyt gipsowo-wiéknowych FERMACELL na konstrukcji stalowg m?
d.1.3/2014-05 wypetnione wetng mineralng pokryte wielowarstwowo typu 1S41A1 - montaz kolej-
analogia nych warstw wkretami - $ciana REI 120
[(0.64+1.45)*3.2]-(1.0*2.0)+[(3.58+2.23+1.76+2.23)*3.2]-(1.0*2.0*2)+[(0.5*2+ m2 44.320
1.54)*3.2]-(1.0*2.0)+[(0.72+1.2)*3.2]
RAZEM 44.320
49/KNR-W 2-02 | Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na $ciajm?
d.1.3/2008-01 nach na zaprawie bez paskow - uzyskanie ogniodpornosci REI 60 przez doklejenie
analogia ptyt Fermacell lub réwnowaznych
<pom. 5.34>[(1.93+4.96)*3.2]+<pom. 5.09>(2.25*3.2)+<pom. 5.09>(1.96*3.2) |m? 35.520
RAZEM 35.520
50 Wzmocnienia w miejscu montowania przyboréw sanitarnych - stelaze wzmacniajjkpl.
d.1.3|kalk. wiasna |ce
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
51|KNR-W 2-02 |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na $cia;m?2
d.1.3/2008-01 nach na zaprawie bez paskow - uzyskanie ogniodpornosci REI 60 przez doklejenie
analogia ptyt Fermacell x2 lub réwnowaznych
<pom. 5.26>(2.7*3.2)-(1.1*2.0)+<pom. RE>[(0.71+1.55)*3.2]+<pom. RE>[(0.55+| m?2 17.272
1.2)*3.2]-(1.0*2.0)
RAZEM 17.272
52| KNR-W 2-02 |Obudowa stupow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynm?

d.1.3/2004-05 czych dwuwarstwowo 75-02 - obudowy piondw instalacyjnych
0.3*3*3.2*12+(0.8+0.6*2)*18.0 m?2 70.560

RAZEM 70.560
53 Zabudowa systemowa Scienna - panele ze stali chromowo-niklowej materiat EN|m?

d.1.3|kalk. wtasna |1.4301 lakierowane grubo$¢ panelu min 20 mm, atest higieniczny, materiat niskg
absorbujgcy subsatncje czynng H202 potwierdzony badaniami notyfikowanej jed-
nostki certyfikujgce wraz ze skrzynkami systemowymi sufitowymi szczelnymi RAL
9010 do montazu opraw oswietleniowych i konstrukcjg lub réwnowazne
<pom. 5.03>(5.9*2*3.2)+<pom. 5.04>(7.9*2*3.2) m?2 88.320

RAZEM 88.320
54 Zabudowa systemowa $cienna - panele stalowe z doklejanym szktem z grafikg wm?

d.1.3|kalk. wtasna |dokumentaciji projektowej - szkto grubo$¢ min 8 mm, materiat nisko absorbujgcy
subsatncje czynng H202 potwierdzony badaniami notyfikowanej jednostki certyfi-
kujace lub rownowazne
<pom. 5.03>(6.63*2*3.2)+<pom. 5.04>(4.8*2*3.2) m?2 73.152

RAZEM 73.152
55 Myjnia dla lekarzy 3-stanowiskowa: stal nierdzewna-kompozyt mineralny Modul_|kpl.

d.1.3|kalk. wtasna |wraz z konstrukcja
- wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 w potgczeniu z kompo-
zytem mineralnym, kompozyt mineralny atest higieniczny
- koryto myjace profilowane wykonane z tworzywa kompozytowego
- mozliwos$¢ ustawienia zadanej temperatury, momentu otwarcia i zamkniecia za
wordw oraz regulacji strumienia wody
- na tylnej $cianie powinny znajdowac¢ sie dozowniki dla mydta i ptynu dezynfekuja-
cego, zdejmowany panel czotowy, stanowigcy otwarcie kontrolne wykonany ze stali
chromowo-niklowej materiat 1.4301 lub réwnowazna
1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
1.4 Sufity podwieszone
56| NNRNKB Sufit szczelny higieniczny Armstrong Bioguard Acoustic 1200x300, na ruszcie |m?
d.1.4/202 2701-01 |Clen Room lub réwnowazny
analogia

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14337 Uzytkownik: architekt




PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

<pom. 5.01>9.56+<pom. 5.02>1.92+<pom. 5.05>5.54+<pom. 5.06>15.31+<pom
5.07>12.57+<pom. 5.08>32.80+<pom. 5.09>4.93+<pom. 5.10>4.92+<pom. 5.11
29.55+<pom. 5.12>8.95+<pom. 5.13>3.42+<pom. 5.14>16.38+<pom. 5.15>4.43
<pom. 5.16>4.17+<pom. 5.17>9.35+<pom. 5.18>4.38+<pom. 5.19>4.82+<pom.
5.20>13.40+<pom. 5.21>9.27+<pom. 5.22>4 .44+<pom. 5.23>4.43+<pom. 5.24>
4.41+<pom. 5.25>17.50+<pom. 5.26>9.55+<pom. 5.27>2.08+<pom. 5.28>13.25
<pom. 5.29>18.46+<pom. 5.30>41.13+<pom. 5.31>10.09+<pom. 5.32>30.25+<
pom. 5.33>3.72+<pom. 5.34>30.49+<pom. 5.36>11.75+<pom. 5.37>4.08

m2

¥

401.300

RAZEM

401.300

57

NNRNKB
202 2701-01
analogia

Zabudowa systemowa sufitowa szczelna - panele sufitowe lakierowane stalowe
RAL 901 wymiar modutu 1550 x 625, sufit montowany do konstrukcji sufitowej z
podwajnych profili nosnych , materiat nisko absorbujgcy subsatncje czynng H20
potwierdzony badaniami notyfikowanej jednostki certyfikujacej

<pom. 5.03>39.12+<pom. 5.04>37.56

m2

m2

76.680

RAZEM

76.680

45432200-6

Tynki i oktadziny $cian wewnetrzne

NNRNKB
202 1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe
($ciany) - przed uktadaniem tynku

<pom. 5.01>[(2.53+3.78)*2*3.2]+<pom. 5.02>[(1.11+2.0)*2*3.2]+<pom. 5.03>
[(6.63+5.9)*2*3.2]+<pom. 5.04>[(7.9+4.8)*2*3.2]+<pom. 5.05>[(2.31+2.4)*2*3.2]
(1.0*2.0*3)+<pom. 5.06>[(4.53+3.38)*2*3.2]-(1.5*2.0*2)+<pom. 5.07>(16.11*3.2
(1.5*2.0*2)+<pom. 5.08>[(13.93+1.4)*2*3.2]+<pom. 5.09>[(2.57+2.15)*2*3.2]-
(1.0*2.0)+<pom. 5.10>[(1.96+2.53)*2*3.2]-(1.1*2.0)+<pom. 5.11>(35.91*3.2)+<
pom. 5.12>[(3.23+4.0)*2*3.2]-(1.1*2.0)+<pom. 5.13>[(1.5+1.0)*2*3.2]+[(1.5+1.2)
2%3.2)-(1.0*2.0*2)+<pom. 5.14>[(4.1+4.0)*2*3.2]-(1.0*2.0)+<pom. 5.15>[(1.9+
2.34)*2*3.2]-(1.0*2.0*2)+<pom. 5.16>[(1.9+2.01)*2*3.2]-(1.0*2.0*2)+<pom. 5.17>
(12.66*3.2)+[(1.3+1.0)*2*3.2]-(1.0*2.0)+[(1.3+1.03)*2*3.2]-(1.0*2.0)+<pom. 5.18>
[(1.8+2.53)*2*3.2]-(1.0*2.0)+<pom. 5.19>[(2.79+1.73)*2*3.2]-(1.0*2.0*2)+<pom.
5.20>[(9.27+1.4)*2*3.2]+<pom. 5.21>(12.59*3.2)+[(1.3+1.0)*2*3.2]-(1.0*2.0)+
[(1.3+1.03)*2*3.2]-(1.0*2.0)+<pom. 5.22>[(1.9+2.34)*2*3.2]-(1.0*2.0*2)+<pom.
5.23>[(1.8+2.53)*2*3.2]-(1.0*2.0)+<pom. 5.24>[(1.9+2.34)*2*3.2]-(1.0*2.0)+<
pom. 5.25>[(4.92+4.0)*2*3.2]-(1.0*2.0)+<pom. 5.26>[(3.08+3.3)*2*3.2]-(1.1*2.0)+
<pom. 5.27>[(1.32+1.75)*2*3.2]-(0.9*2.0)+<pom. 5.28>(15.68*3.2)+<rozdz.
elektr.>[(1.2+0.55)*2*3.2]-(1.0*2.0)+<pom. 5.29>(22.28*3.2)-[(1.5*2.4)+(2.1*2.4)]
+<pom. 5.30>(34.12*3.2)-(1.5*2)+<pom. 5.31>[(2.64+4.23)*2*3.2]-(1.0*2.0)+<
pom. 5.32/5.34>(56.82*3.2)+<rozdz. elektr.>[(1.3+0.5)*2*3.2]-(1.0*2.0)+<pom.
5.33>[(1.76+2.11)*2*3.2]-(1.0*2.0)+<pom. 5.35 klatka schodowa>[(7.46+3.59)*2
3.2]-(1.5*2.4)+<pom. 5.36>[(3.02+4.23)*2*3.2]-(1.0*2.0)+<pom. 5.37>[(2.22+
2.11)*2*3.2]-(1.0*2.0)+<pom. 5.68>(9.3*3.2)+<pom. 5.69>[(4.99+7.23)*2*3.2]-
(1.5*2.0)+<pom. 5.70>[(4.99+5.6*2)*3.2]

m2

m2

1986.048

RAZEM

1986.048

59

NNRNKB
202 1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome (s
fity) - przed uktadaniem tynku

<pom. 5.01>9.56+<pom. 5.02>1.92+<pom. 5.03>39.12+<pom. 5.04>37.56+<
pom. 5.05>5.54+<pom. 5.06>15.31+<pom. 5.07>12.57+<pom. 5.08>32.80+<
pom. 5.09>4.93+<pom. 5.10>4.92+<pom. 5.11>29.55+<pom. 5.12>8.95+<pom.
5.13>3.42+<pom. 5.14>16.38+<pom. 5.15>4.43+<pom. 5.16>4.17+<pom. 5.17>
9.35+<pom. 5.18>4.38+<pom. 5.19>4.82+<pom. 5.20>13.40+<pom. 5.21>9.27+
pom. 5.22>4 44+<pom. 5.23>4.43+<pom. 5.24>4.41+<pom. 5.25>17.50+<pom.
5.26>9.55+<pom. 5.27>2.08+<pom. 5.28>13.25+<pom. 5.29>18.46+<pom. 5.30
41.13+<pom. 5.31>10.09+<pom. 5.32>30.25+<pom. 5.33>3.72+<pom. 5.34>
30.49+<pom. 5.36>11.75+<pom. 5.37>4.08+<pom. 5.68>7.94+<pom. 5.69>
27.25+<pom. 5.70>26.51+<strop w miejscu wyburzonych schodéw |V pietro>3.8
24

m2

m2

A

\

¥

548.800

RAZEM

548.800

6

KNR-W 2-02
2010-01

Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm wykon
wane mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym
[(3.78+2.53)*3.2]+(3.11*3.2)+[(6.63+6.48)*3.2]-(0.9%1.7*4)+[(8.0+2.87+1.04)*3.2]
+(2.31*3.2)+(4.53*3.2)+(3.51*3.2)+(13.93*3.2)+(4.27*3.2)+(1.96*2*3.2)+(20.53*
3.2)-[(1.0*2.0%6)+(1.5*2.0)+(1.1*2.0)]+(3.18*3.2)+(4.1*3.2)+(1.86*3.2)+[(2.03+
0.75)*3.2]+[(3.13+0.75)*3.2]+(2.79*3.2)+[(10.02+1.3)*3.2]+(2.51*3.2)+(2.05*3.2)
(5.68*3.2)+[(4.92+3.3+2.85)*3.2]+[(3.08+4.68+3.3)*3.2]+(5.41*3.2)+(15.68*3.2)-
(1.3*2.0)+[(3.74+5.4+1.5)*3.2]-[(1.5*2.4)+(1.1*2.0)+(0.9*2.0)]+[(9.26+5.45)*3.2]+
(2.68*3.2)+(2.64*3.2)+(9.95*3.2)+[(7.17+11.32)*3.2]-(2.1*2.4)+[(3.02+4.8)*3.2]+
(1.93*3.2)

<pom. 5.68>(9.3*3.2)+<pom. 5.69>[(4.99+7.23)*2*3.2]-(1.5*2.0)+<pom. 5.69>
[(4.99+5.6*2)*3.2]

m2

m2

m2

728.384

156.776

RAZEM

885.160

KNR-W 2-02
2010-08

Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm wykon
wane mechanicznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
poz.60

m2

m2

885.160

RAZEM

885.160

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe
go wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku

<$ciany Feramcell>(368.408+72.072+44.320)*2+<okfadziny fermacell>35.520+
12.272

m2

m2

1017.392

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14337 Uzytkownik: architekt




PRZEDMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

RAZEM

1017.392

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe
go wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
poz.62

m2

m2

1017.392

RAZEM

1017.392

KNR-W 2-02
2010-04

Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm wykon
wane mechanicznie na stropach na podtozu betonowym

<pom. 5.01>9.56+<pom. 5.02>1.92+<pom. 5.03>39.12+<pom. 5.04>37.56+<
pom. 5.05>5.54+<pom. 5.06>15.31+<pom. 5.07>12.57+<pom. 5.08>32.80+<
pom. 5.09>4.93+<pom. 5.10>4.92+<pom. 5.11>29.55+<pom. 5.12>8.95+<pom.
5.13>3.42+<pom. 5.14>16.38+<pom. 5.15>4.43+<pom. 5.16>4.17+<pom. 5.17>
9.35+<pom. 5.18>4.38+<pom. 5.19>4.82+<pom. 5.20>13.40+<pom. 5.21>9.27+
pom. 5.22>4 44+<pom. 5.23>4.43+<pom. 5.24>4.41+<pom. 5.25>17.50+<pom.
5.26>9.55+<pom. 5.27>2.08+<pom. 5.28>13.25+<pom. 5.29>18.46+<pom. 5.30
41.13+<pom. 5.31>10.09+<pom. 5.32>30.25+<pom. 5.33>3.72+<pom. 5.34>
30.49+<pom. 5.36>11.75+<pom. 5.37>4.08+<pom. 5.68>7.94+<pom. 5.69>
27.25+<pom. 5.70>26.51+<strop w miejscu wyburzonych schodéw |V pietro>3.8
24

m2

m2

A

Y

¥*

548.800

RAZEM

548.800

KNR-W 2-02
2010-09

Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm wykon
wane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
poz.64

m2

m2

548.800

RAZEM

548.800

NNRNKB
202 1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe
($ciany) - przed malowaniem, uktadaniem plytek i tapetowaniem
1189.768+204.365+42.864+199.204

m2

1636.201

RAZEM

1636.201

KNNR 2
1406-02

Tapetowanie $cian tapetg winylowg Vescom Delta lub Nero lub réwnowazng wg
opisu z dokumentacji projektowe;j

<pom. 5.05>[(2.31+2.4)*2*3.0]-(1.0*2.0*3)+<pom. 5.06>[(4.53+3.38)*2*3.0]-[(1.5
2.0%2)+(0.9*1.7*2)]+[(0.9+1.7*2)*0.2*2]+<pom. 5.07>(16.11*3.0)-(1.5*2.0*2)+
[(1.5+2.0*2)*0.28]+<pom. 5.08>[(13.93+1.4)*2*3.0]-[(1.3*2.0)+(0.9*1.7*5)]+[(1.3+
2.0%2)*0.28+(0.9+1.7*2)*0.2*5]+<pom. 5.10>[(1.96+2.53)*2*3.0]-(1.1*2.0)+<pom
5.11>(35.91*3.0)-[(1.0*2.0*8)+(1.5*2.0*2)+(1.1*2.0*2)]+[(1.1+2.0*2)*0.28]+<pom
5.12>[(3.23+4.0)*2*3.0]-[(1.1*2.0)+(0.9%1.7*2)]+[(0.9+1.7*2)*0.2*2]+<pom. 5.14>
[(4.1+4.0)*2*3.0]-[(1.0*2.0)+(0.9%1.7*2)]+[(0.9+1.7*2)*0.2*2]+<pom. 5.15>[(1.9+
2.34)*2*3.0]-(1.0*2.0*2)+<pom. 5.16>[(1.9+2.01)*2*3.0]-(1.0*2.0*2)+<pom. 5.18>
[(1.8+2.53)*2*3.0]-(1.0*2.0*2)+<pom. 5.19>[(2.79+1.73)*2*3.0]-[(1.0*2.0*2)+(0.9%
1.7*2)]+[(0.9+1.7*2)*0.2*2]+<pom. 5.20>[(9.27+1.4)*2*3.0]-[(1.3*2.0)+(1.0*2.0*3
+(0.9*1.7*5)]+[(1.3+2.0*2)*0.41+(0.9+1.7*2)*0.2]+<pom. 5.22>[(1.9+2.34)*2*3.0]
(1.0%2.0*2)+<pom. 5.23>[(1.8+2.53)*2*3.0]-(1.0*2.0*2)+<pom. 5.24>[(1.9+2.34)*
2%3.0]-(1.0*2.0*2)+<pom. 5.25>[(4.92+4.0)*2*3.0]-[(1.0*2.0)+(0.9%1.7*3)]+[(0.9+
1.7*2)*0.2]+<pom. 5.26>[(3.08+3.3)*2*3.0]-[(1.1*2.0)+(0.9*1.7*2)]+[(0.9+1.7*2)*
0.2*2)+<pom. 5.28>(15.68*3.0)-[(1.0*2.0)+(1.3*2.0)+(0.9*1.7)]+[(0.9+1.7*2)*0.2]+
<pom. 5.29>(22.28*3.0)-[(1.5*2.4)+(1.1*2.0)+(1.5*2.4)+(0.9%2.0)+(2.1*2.4)]-[(1.54
2.4%2)*0.27]+<pom. 5.30>(34.12*3.0)-[(1.5*2)+(0.9*1.7*5)]+[(0.9+1.7*2)*0.2*5]+<
pom. 5.31>[(2.64+4.23)*2*3.0]-[(1.0*2.0)+(0.9*1.7)]+[(0.9+1.7*2)*0.2]+<pom.
5.32/5.34>(56.82*3.0)-[(1.0*2.0%6)+(0.9*2.0)+(2.1*2.4*2)+(1.5*2.4)+(1.2*2.0*2)]+
<pom. 5.33>[(1.76+2.11)*2*3.0]-(1.0*2.0)+<pom. 5.35 klatka schodowa>[(7.46+
3.59)*2*3.2]-(1.5*2.4)+<pom. 5.36>[(3.02+4.23)*2*3.0]-[(1.0*2.0)+(0.9*1.7*2)]+
[(0.9+1.7*2)*0.2*2]+<pom. 5.68>(9.3*3.0)-[(1.5*2.4)+(1.55*2.4)]+<pom. 5.70>
[(4.99+5.6%2)*3.2]-(2.00.8)+[(2.0+0.8*2)*0.2]

-<minus fartuchy z ptytek>42.864

m2

m2

m2

1232.632

-42.864

RAZEM

1189.768

68

KNR 0-29
0637-01

Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczeld
nienia w technologii SUPERFLEX-10 lub rownowaznej - gruntowanie

<pom. 5.01>[(2.53+3.78)*2*3.0]-[(1.3*2.0)+(0.9%1.7)]+[(0.9+1.7*2)*0.2]+<pom.
5.02>[(1.11+2.0)*2*2.5]-(1.0*2.0)+<pom. 5.09>[(2.57+2.15)*2*2.5]-(1.0*2.0)+<
pom. 5.13>[(1.5+1.0)*2*2.5]-(1.0*2.0)+[(1.5+1.2)*2*2.5]-(1.0*2.0*2)+<pom. 5.17>

(12.66*2.5)-(1.02.0*5)+[(1.3+1.0)*2*2.5]-(1.0*2.0)+[(1.3+1.03)*2*2.5]-(1.0*2.0)+<
pom. 5.21>(12.59*2.5)-(1.0*2.0*5)+[(1.3+1.0)*2*2.5]-(1.0*2.0)+[(1.3+1.03)*2*2.5]:

(1.0%2.0)+<pom. 5.37>[(2.22+2.11)*2*2.5]-(1.0*2.0)+<pom. 5.27>[(1.32+1.75)*2*
2.5]-(0.9*2.0)

m2

m2

204.365

RAZEM

204.365

69

KNR 0-29
0641-03
analogia

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody be
ci$nienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 lub rownowaznej

poz.68

m2

204.365

RAZEM

204.365

70
d.1.5

KNR AT-22
0204-07
analogia

Oktadziny $cienne z plytek YAKARA white poler 44,6 x 89,5 lub rownowaznych
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

<fartuchy z ptytek><pom. 5.01>2.6*1.6+<pom. 5.05>2+<pom. 5.05>(2.31+0.6*2
1.6+<pom. 5.06>2.6*1.6+<pom. 5.07>(1.73+0.6*2)*1.6+<pom. 5,09>2.4*1.6+<

pom. 5,14>1.6*1.6+<pom. 5,19>1.6*1.6+<pom. 5,25>1.6*1.6+<pom. 5,29>1.6*

1.6+<pom. 5,30>1.9*1.6+<pom. 5,31>1.6*1.6+<pom. 5,36>1.6*1.6

m2

42.864

RAZEM

42.864

71
d.1.5

KNR AT-22
0204-07
analogia

Oktadziny $cienne z plytek YAKARA white poler 44,6 x 89,5 z dodatkiem YAKAR
grey poler 44,6 x 89,5 lub réwnowaznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowe

<pom. 5.01>[(2.53+3.78)*2*3.0]-[(1.3*2.0)+(0.9*1.7)]+[(0.9+1.7*2)*0.2]+<pom.
5.02>[(1.11+2.0)*2*2.5]-(1.0"2.0)+<pom. 5.09>[(2.57+2.15)*2*2.5]-(1.0*2.0)+<
pom. 5.13>[(1.5+1.0)*2*2.5]-(1.0*2.0)+[(1.5+1.2)*2*2.5]-(1.0*2.0*2)+<pom. 5.17>

(12.66*2.5)-(1.02.0*5)+[(1.3+1.0)*2*2.5]-(1.0*2.0)+[(1.3+1.03)*2*2.5]-(1.0*2.0)+<

pom. 5.21>(12.59*2.5)-(1.0*2.0*5)+[(1.3+1.0)*2*2.5]-(1.0*2.0)+[(1.3+1.03)*2*2.5]
(1.0%2.0)+<pom. 5.27>[(1.32+1.75)*2*2.5]-(0.9*2.0)+<pom. 5.37>[(2.22+2.11)*2*
2.5]-(1.0*2.0)

m2
j

m2

204.365

RAZEM

204.365

72
d.1.5

KNNR 2
1401-05

Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich lateksowg emulsyjng dwukrotnie bez
gruntowania - $ciany

<rozdz. elektr.>[(1.2+0.55)*2*3.2]-(1.0*2.0)+<rozdz. elektr.>[(1.3+0.5)*2*3.2]-(1.0
2.0)+<pom. 5.69>[(4.99+7.23)*2*3.2]-[(1.5*2.0)+(2.0*2.07*2)]+[(1.5+2.0*2)+(2.0+
2.07*2)*2]*0.2+<inne $ciany na pietrach ponizej>110.0

m2

m2

199.204

RAZEM

199.204

73
d.1.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome (s
fity) - przed malowaniem
148.400

m2

m2

148.400

RAZEM

148.400

74
d.1.5

KNNR 2
1401-05

Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich lateksowg emulsyjng dwukrotnie bez
gruntowania - sufity

<pom. 5.35>26.70+<pom. 5.68>7.94+<pom. 5.69>27.25+<pom. 5.70>26.51+<in
ne sufity na pietrach ponizej>60.0

m2

m2

148.400

RAZEM

148.400

75
d.1.5

kalk. wlasna

Dostawa i montaz naroznikéw CS Polska lub réwnowaznych na narozach $cian
wys. 150 cm - kolor wg. dokumentac;ji projektowej

<pom. 5.01>1.5+<pom. 5.02>2*1.5+<pom. 5.05>4*1.5+<pom. 5.06>4*1.5+<pom
5.07>6*1.5+<pom. 5.08>5*1.5+<pom. 5.09>2*1.5+<pom. 5.11>10*1.5+<pom.
5.12>3*1.5+<pom. 5.15>2*1.5+<pom. 5.16>2*1.5+<pom. 5.18>2*1.5+<pom.
5.19>4*1.5+<pom. 5.20>4*1.5+<pom. 5.20>4*1.5+<pom. 5.23>2*1.5+<pom.
5.24>2*1.5+<pom. 5.26>3*1.5+<pom. 5.28>4*1.5+<pom. 5.29>6*1.5+<pom.
5.30>6*1.5+<pom. 5.32/34>12*1.5

m

m

135.000

RAZEM

135.000

76
d.1.5

KNR-W 2-02
0840-08
analogia

Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej -narozniki z
stali nierdzewnej

<pom. 5.01>[(1.3+2.0*2)+(0.9+1.7*2)]+<pom. 5.02>2.5+(1.0+2.0*2)+<pom. 5.09
2.5*3+(1.0+2.0*2)+<pom. 5.13>(1.0+2.0*2)*3+<pom. 5.17>2.5*2+(1.0+2.0*2)*4+
<pom. 5.21>2.5*2+(1.0+2.0*2)*4+<pom. 5.27>2.5"2+(0.9+2.0*2)

m

m

104.500

RAZEM

104.500

77
d.1.5

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet

37

szt.

szt.

37.000

RAZEM

37.000

1.6

45432100-5

Podtogi

78
d.1.6

KNR W-02
0101-01

Oczyszczenie i zmycie podtoza

<pom. 5.01>9.56+<pom. 5.02>1.92+<pom. 5.03>39.12+<pom. 5.04>37.56+<
pom. 5.05>5.54+<pom. 5.06>15.31+<pom. 5.07>12.57+<pom. 5.08>32.80+<
pom. 5.09>4.93+<pom. 5.10>4.92+<pom. 5.11>29.55+<pom. 5.12>8.95+<pom.
5.13>3.42+<pom. 5.14>16.38+<pom. 5.15>4.43+<pom. 5.16>4.17+<pom. 5.17>
9.35+<pom. 5.18>4.38+<pom. 5.19>4.82+<pom. 5.20>13.40+<pom. 5.21>9.27+
pom. 5.22>4 44+<pom. 5.23>4.43+<pom. 5.24>4.41+<pom. 5.25>17.50+<pom.
5.26>9.55+<pom. 5.27>2.08+<pom. 5.28>13.25+<pom. 5.29>18.46+<pom. 5.30
41.13+<pom. 5.31>10.09+<pom. 5.32>30.25+<pom. 5.33>3.72+<pom. 5.34>
30.49+<pom. 5.36>11.75+<pom. 5.37>4.08

m2

m2

A

\

477.980

RAZEM

477.980

79
d.1.6

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtadko

477.980

m2

m2

477.980

RAZEM

477.980

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanyq
na sucho - jedna warstwa gr. 4 cm, obcigzenie 1,56kN/m3
poz.79

m2

m2

477.980

RAZEM

477.980

KNR 2-02
0616-01

Izolacje poziome z folii PE gr.0,2mm jednokrotnie z wywinieciem na $ciany
Krotnos¢ = 1.05
poz.79

m2

m2

477.980

RAZEM

477.980
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
82|KNR 2-02 Podkiady betonowe - wylewka betonowa 5 cm m3
d.1.6/1101-02
analogia
poz.79*0.05 m?3 23.899
RAZEM 23.899
83|KNR 2-02 Posadzki - doptata za zbrojenie siatkg stalowa fi 4 15x15 cm m?2
d.1.6/1106-07
analogia
poz.79 m? 477.980
RAZEM 477.980
84| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi (gteboko gruntujgcy) - posm?2
d.1.6/202 1134-01 |wierzchnie poziome
poz.79+<pom. 5.68>7.94+<pom. 5.69>27.25 m? 513.170
RAZEM 513.170
85|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubgm?
d.1.6/202 1130-02 |ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - wykfadzina podta-
gowa
poz.79+<pom. 5.68>7.94+<pom. 5.69>27.25 m?2 513.170
RAZEM 513.170
86|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin rulonowych kauczukowych - wyktadzina LOOSE-LAY GRANI; m?2
d.1.6/0606-07 TO ANT 48 kolor G 305, antystatyczna grubo$¢ 2,0 mm lub réwnowazna, wykta:
9914 dzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO na przygotowanym
podtozu - wzory wedtug projektu - wyktadzina wywinieta na wys. 10 cm, (dodatkop-
wo R,M,S - 10% maktadéw na wywiniecie na $ciany)
<pom. 5.03>39.12+[(6.63+5.9)*2*0.1]-[(1.3+1.0+1.5)*0.1]+<pom. 5.04>37.56+ |m? 155.931
[(7.9+4.8)*2*0.1]-[(1.3+1.5)*0.1]+<pom. 5.06>15.31+[(4.53+3.38)*2*0.1]-(1.5*0.1f
2)+<pom. 5.07>12.57+(16.11*0.1)-(1.5*0.1*2)+<pom. 5.30>41.13+(34.12%0.1)-
(1.5*0.1)
RAZEM 155.931
87|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin rulonowych kauczukowych - wyktadzina PLANSYSTEM MUL:m?2
d.1.6/0606-07 TIFLOOR ND-UNI U 129 HORIZON lub réwnowazna, gtadka wyktadzina kauczu-
9914 kowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO na przygotowanym podtozu -
wzory wedtug projektu - wyktadzina wywinieta na wys. 10 cm, (dodatkowo R,M,$ -
10% maktadéw na wywinigcie na $ciany)
<pom. 5.10>4.92+[(1.96+2.53)*2*0.1]-(1.1*0.1)+<pom. 5.12>8.95+[(3.23+4.0)*2* m?2 57.668
0.1]-(1.1*0.1)+<pom. 5.19>4.82+[(2.79+1.73)*2*0.1]-(1.0*0.1*2)+<pom. 5.26>
9.55+[(3.08+3.3)*2*0.1]~(1.1*0.1)+<pom. 5.33>3.72+[(1.76+2.11)*2*0.1]-(1.0*0.1
+<pom. 5.36>11.75+[(3.02+4.23)*2*0.1]-(1.0*0.1)+<pom. 5.68>7.94
RAZEM 57.668
88|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin rulonowych kauczukowych - wyktadzina PLANSYSTEM MUL:m?2
d.1.6/0606-07 TIFLOOR ND-UNI U18 Grape lub réwnowazna, gtadka wyktadzina kauczukowa
9914 zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO na przygotowanym podtozu - wzory
wedtug projektu - wyktadzina wywinigta na wys. 10 cm, (dodatkowo R,M,S - 10%
maktadoéw na wywiniecie na $ciany)
<pom. 5.05>5.54+[(2.31+2.4)*2*0.1]-(1.0*0.1*3)+<pom. 5.25>17.50+[(4.92+4.0)" m?2 25.366
2%0.1]-(1.0*0.1)
RAZEM 25.366
89|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin rulonowych kauczukowych - wyktadzina PLANSYSTEM MUL:m?2
d.1.6/0606-07 TIFLOOR ND-UNI U107 Lime lub réwnowazna, gtadka wyktadzina kauczukowa
9914 zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO na przygotowanym podtozu - wzory
wedtug projektu - wyktadzina wywinigta na wys. 10 cm, (dodatkowo R,M,S - 10%
maktadéw na wywiniecie na $ciany)
<pom. 5.14>16.38+[(4.1+4.0)*2*0.1]-(1.0*0.1)+<pom. 5.15>4.43+[(1.9+2.34)*2* |m2 59.382
0.1]-(1.0*0.1*2)+<pom. 5.16>4.17+[(1.9+2.01)*2*0.1]-(1.0*0.1*2)+<pom. 5.18>
4.38+[(1.8+2.53)*2*0.1]-(1.0%0.1*2)+<pom. 5.22>4.44+[(1.9+2.34)*2*0.1]-(1.0*
0.1*2)+<pom. 5.23>4.43+[(1.8+2.53)*2*0.1]-(1.0*0.1*2)+<pom. 5.24>4.41+[(1.9+
2.34)*2*0.1]-(1.0*0.1*2)+<pom. 5.31>10.09+[(2.64+4.23)*2*0.1]-(1.0*0.1)
RAZEM 59.382
90{ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin rulonowych kauczukowych - wyktadzina PLANSYSTEM MUL:m?2
d.1.6/0606-07 TIFLOOR ND-UNI U 129 HORIZON z dodatkiem U130 Crimson, U18 Grape,
9914 U107 Lime lub réwnowazna, gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fa
brycznie polimerem PRO na przygotowanym podfozu - wzory wedtug projektu -
wyktadzina wywinigta na wys. 10 cm, (dodatkowo R,M,S - 10% maktadéw na wy
winiecie na $ciany)
<pom. 5.08>32.80+[(13.93+1.4)*2*0.1]-(1.3*0.1)+<pom. 5.11>29.55+(35.91*0.1)ym?2 182.149
[(1.0*8+1.5*2+1.1*2)*0.1]+<pom. 5.20>13.40+[(9.27+1.4)*2*0.1]-[(1.3+1.0*3)*0.1]
+<pom. 5.28>13.25+(15.68*0.1)-[(1.0+1.3)*0.1]+<pom. 5.29>18.46+(22.28*0.1)-
[(1.5+1.1+1.5+0.9+2.1)*0.1]+<pom. 5.32/5.34>30.25+30.49+(56.82*0.1)-[(1.0*6+
0.9+2.1*2+1.5+1.2*2)*0.1]
RAZEM 182.149
91|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPER-| m?2
d.1.6/0635-01 FLEX-10 lub réwnowaznej - gruntowanie
poz.93 m?2 71.860
RAZEM 71.860

-10 -
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
92|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody bg m?2
d.1.6/0640-03 ci$nienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 lub rownowazna
analogia
poz.93 m? 71.860
RAZEM 71.860
93|KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek gresowych YAKARA white 44,6x44,6 cm potpoler |m?2
d.1.6/0206-07 antyposlizgowos$¢ R9 lub réwnowaznych o regularnych ksztattach na zaprawie kle-
analogia jowej cienkowarstwowej;
<pom. 5.01>9.56+<pom. 5.02>1.92+<pom. 5.09>4.93+<pom. 5.13>3.42+<pom. | m? 71.860
5.17>9.35+<pom. 5.21>9.27+<pom. 5.27>2.08+<pom. 5.37>4.08+<pom. 5.69>
27.25
RAZEM 71.860
94|KNR 2-02 Posadzki grubosci 3 cm z elementdw prostokgtnych- plytki z kamienia naturalneg m?
d.1.6/2111-01 (granitowe) 60x60 cm - uktadanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni
9931-64 mniejszej niz 10 m2 - ukladane na klej do kamienia naturalnego
analogia
<pom. 5.35 klatka schodowa><podesty>7.94+6.41+<pom. 5.70 klatka schodowag m? 22.820
<podest>8.47
RAZEM 22.820
95|KNR-W 2-02 | Stopnie wewnetrzne oktadzinowe proste - stopnice grubosci 3 cm i szerokosci 2§m
d.1.6/2128-09 cm - stopnice z kamienia naturalnego (granitowe) uktadane na klej do kamienia
analogia naturalnego
<pom. 5.35 klatka schodowa>(22%1.53) m 33.660
RAZEM 33.660
96|KNR-W 2-02 | Stopnie wewnetrzne oktadzinowe proste - stopnice grubosci 3 cm i szerokosci 3(m
d.1.6/2128-09 cm - stopnice z kamienia naturalnego (granitowe) uktadane na klej do kamienia
analogia naturalnego
<pom. 5.70 klatka schodowa>(22*2.27) m 49.940
RAZEM 49.940
97|KNR-W 2-02 | Stopnie wewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice grubosci 2 cm i szeroko$¢m
d.1.6/2128-13 14,6 cm - podstopnice z kamienia naturalnego (granitowe) uktadane na klej ka-
mienia naturalnego
<pom. 5.35 klatka schodowa>(24*1.53)+<pom. 5.70 klatka schodowa>(24*2.27) \m 91.200
RAZEM 91.200
1.7/45421000-4 |Stolarka budowlana
98 Drzwi przesuwne hermetyczne o izolacji akustycznej 38 dB ze stali chromowo - |szt
d.1.7|kalk. wtasna |niklowej 90x200 cm wg opisu dokumentacji projektowej wraz z automatyka
<D2>6+7 szt 13.000
RAZEM 13.000
99|KNR 0-19 Drzwi Porta Enduro lub réwnowazne 90x200 cm petne, o$cieznica metalowa lakil szt
d.1.7/1023-12 rowana proszkowo - kolor biaty, krawedzie boczne zabezpieczone listwami ze stali
analogia nierdzewnej, gérny i dolny panel ze stali nierdzewnej, klamka "AGAT" z rozetg ze
stali nierdzewnej, zamek z blokadg tazienkowa, kratka nwiewna (m.in. 0,022 m2),
kolor biaty
<D3>2+3 szt 5.000
RAZEM 5.000
100|KNR 0-19 Drzwi Porta Enduro lub réwnowazne 90x200 cm petne, o$cieznica metalowa lakil szt
d.1.7/1023-12 rowana proszkowo - kolor biaty, krawedzie boczne zabezpieczone listwami ze stali
analogia nierdzewnej, gérny i dolny panel ze stali nierdzewnej, klamka "AGAT" z rozetg ze
stali nierdzewnej, kolor biaty
<D4>3+6 szt 9.000
RAZEM 9.000
101|KNR 0-19 Drzwi Porta przeciwpozarowe El 60 lub réwnowazne 90x200 cm petne, osciezniqszt
d.1.7/1023-12 metalowa lakierowana proszkowo - kolor biaty, gérny i dolny panel ze stali nie-
analogia rdzewnej, klamka "AGAT" z rozetg ze stali nierdzewnej, uszczelka ogniodporna w
oscieznicy, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle ogniodporna, drzwi wyposa-
zone w samozamykacz, kolor biaty, obsadzenie pianka p.poz
<D6 EI60>3+2 szt 5.000
RAZEM 5.000
102 Drzwi przesuwne hermetyczne o izolacji akustycznej 38 dB ze stali chromowo - |szt
d.1.7|kalk. wtasna |niklowej 120x200 cm wg opisu dokumentacji projektowej wraz z automatykg
<D9>3 szt 3.000
RAZEM 3.000
103 Drzwi przesuwne hermetyczne o izolacji akustycznej 38 dB ze stali chromowo - |szt
d.1.7|kalk. wtasna |niklowej 140x200 cm wg opisu dokumentacji projektowej wraz z automatykg
<D10>2+3 szt 5.000
RAZEM 5.000
104 Drzwi kabinowe 70/180 cm wykonane z ptyt wodoodpornych, okucia i profile alun szt
d.1.7|kalk. wtasna |niowe. Klamka i zamek zapadkowy z sygnalizacjg - zamkniete/otwarte, wykonane
ze stali nierdzewnej. Kolor biaty
<D11>2 szt 2.000
RAZEM 2.000

-11 -
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
105/KNR 0-19 Drzwi Porta przeciwpozarowe El 30 lub réwnowazne 120x200 cm petne, o$ciezn szt
d.1.7/1023-12 ca metalowa lakierowana proszkowo - kolor biaty, gérny i dolny panel ze stali nie-
analogia rdzewnej, klamka "AGAT" z rozetg ze stali nierdzewnej, uszczelka ogniodporna w
oscieznicy, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle ogniodporna, drzwi wyposa-
zone w samozamykacz, kolor biaty, obsadzenie pianka p.poz
<D12 EI30>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
106/ KNR 0-19 Drzwi Porta przeciwpozarowe El 30 lub réwnowazne 100x200 cm petne, os$ciezn szt
d.1.7/1023-12 ca metalowa lakierowana proszkowo - kolor biaty, gérny i dolny panel ze stali nie-
analogia rdzewnej, klamka "AGAT" z rozetg ze stali nierdzewnej, uszczelka ogniodporna w
oscieznicy, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle ogniodporna, drzwi wyposa-
zone w samozamykacz, kolor biaty, obsadzenie pianka p.poz
<D13 EI30>1+1 szt 2.000
RAZEM 2.000
107|KNR 0-19 Drzwi Porta przeciwpozarowe El 30 lub réwnowazne 90x200 cm petne, osciezniqszt
d.1.7/1023-12 metalowa lakierowana proszkowo - kolor biaty, gérny i dolny panel ze stali nie-
analogia rdzewnej, klamka "AGAT" z rozetg ze stali nierdzewnej, uszczelka ogniodporna w
oscieznicy, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle ogniodporna, drzwi wyposa-
zone w samozamykacz, kolor biaty, obsadzenie pianka p.poz
<D14 EI30>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
108/ KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych wewnetrznych ppoz dymoszczel- szt
d.1.7|1024-06 nych EI60DS 120 x 200 w systemie SCHUCHO lub réwnowaznym, przeszklonych
analogia , szklenie szyba bezpieczna przezroczysta, pochwyt ze stali nierdzewnej, uszczel-
ka podtogowa ruchoma w skrzydle, drzwi wyposazone w samozamykacz, kolor hia-
ty
<D15 EI60DS>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR 0-19 Drzwi Porta przeciwpozarowe El 60 lub réwnowazne 110x200 cm petne, o$ciezn szt
d.1.7/1023-12 ca metalowa lakierowana proszkowo - kolor biaty, gérny i dolny panel ze stali nie-
analogia rdzewnej, klamka "AGAT" z rozetg ze stali nierdzewnej, uszczelka ogniodporna w
oscieznicy, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle ogniodporna, drzwi wyposa-
zone w samozamykacz, kolor biaty, obsadzenie pianka p.poz
<D16 EI60>1+1 szt 2.000
RAZEM 2.000
110/KNR 0-19 Drzwi Porta przeciwpozarowe El 60 lub réwnowazne 80x200 cm petne, osciezniqszt
d.1.7/1023-12 metalowa lakierowana proszkowo - kolor biaty, gérny i dolny panel ze stali nie-
analogia rdzewnej, klamka "AGAT" z rozetg ze stali nierdzewnej, uszczelka ogniodporna w
oscieznicy, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle ogniodporna, drzwi wyposa-
zone w samozamykacz, kolor biaty, obsadzenie pianka p.poz
<D17 EI60>2 szt 2.000
RAZEM 2.000
111/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewnetrznych 200 x 200+40 cm wszt
d.1.7|1024-08 systemie SCHUCHO lub réwnowaznym, przeszklonych , szklenie szyba bezpiecz-
analogia na przezroczysta, pochwyt ze stali nierdzewnej, uszczelka podtogowa ruchoma
skrzydle, drzwi wyposazone w samozamykacz, kolor biaty,
<D18>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR 0-19 Drzwi Porta przeciwpozarowe El 60 lub réwnowazne 100x200 cm petne, o$ciezn szt
d.1.7/1023-12 ca metalowa lakierowana proszkowo - kolor biaty, gérny i dolny panel ze stali nie-
analogia rdzewnej, klamka "AGAT" z rozetg ze stali nierdzewnej, uszczelka ogniodporna w
oscieznicy, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle ogniodporna, drzwi wyposa-
zone w samozamykacz, kolor biaty, obsadzenie pianka p.poz
<D19 EI60>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewnetrznych ppoz dymoszczelne szt
d.1.7|1024-08 EI60DS 140 x 200+40 cm w systemie SCHUCHO lub réwnowaznym, przeszklo-
analogia nych , szklenie szyba bezpieczna przezroczysta, pochwyt ze stali nierdzewnej,
uszczelka ogniodporna w oscieznicy, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle
ogniodporna, drzwi wyposazone w samozamykacz, kolor biaty,
<D20 EI60DS>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
114|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewnetrznych ppoz dymoszczelne szt
d.1.7|1024-08 EI30 140 x 200+40 cm w systemie SCHUCHO lub réwnowaznym, przeszklonych ,
analogia szklenie szyba bezpieczna przezroczysta, pochwyt ze stali nierdzewnej, uszczelka
ogniodporna w oscieznicy, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle ogniodporna,
drzwi wyposazone w samozamykacz, kolor biaty, obsadzenie pianka ppoz
<D21 EI30>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
115/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewnetrznych ppoz. dymoszczeln|szt
d.1.7|1024-08 EI60DS 200 x 200+40 cm w systemie SCHUCHO lub réwnowaznym, przeszklo-
analogia nych , szklenie szyba bezpieczna przezroczysta, pochwyt ze stali nierdzewnej,
uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle, drzwi wyposazone w samozamykacz
kolor biaty, obsadzenie pianka ppoz
<D22 EI60DS>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
116/ KNR 0-19 Montaz drzwi dwuskrzydtowych wewnetrznych zabezpieczajgcych winde ppoz |szt
d.1.7|1024-08 EI60 110 x 200 cm obsadzenie pianka p.poz
analogia
<D29 EI60>4 szt 4.000
RAZEM 4.000
117 Dostawa i montaz odbojnic podiogowych szt
d.1.7|kalk. wtasna
37 szt 37.000
RAZEM 37.000
118/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych ppoz EI 60 90x170 cm state, wspotczynnik przenika4 szt
d.1.7|1024-03 nia ciepta dla okna 0,82 W/m2K, kolor biaty
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
119 Dostawa i montaz nawietrzkéw higrodynamicznych wg dokumentacji projektowej| szt
d.1.7|kalk. wtasna
39 szt 39.000
RAZEM 39.000
120|kalkulacja Parapety wewnetrzne granitowe, szary malanz poler dostawa i montaz m
d.1.7\wlasna
39*1.0 m 39.000
RAZEM 39.000
121 Dostawa i montaz rolet zewnetrznych system Terra lub rownowazny z napedem | m?2
d.1.7|kalk. wtasna |elektrycznym, kolor biaty
0.9%1.7*39 m?2 59.670
RAZEM 59.670
1.8/45421160-3 |Instalowanie wyrobéw metalowych i innych
122 Lustra 90x90 cm montowane w ptaszczyznie pionowej ptytek wg dokumentac;ji pt szt
d.1.8|kalk. wtasna |jektowej
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
123 Odbojoporecze wg dokumentacji projektowej m
d.1.8|kalk. wtasna
30.88 m 30.880
RAZEM 30.880
124 Odbojnice wg dokumentacji projektowe;j m
d.1.8|kalk. wtasna
148.02 m 148.020
RAZEM 148.020
125 Dostawa i montaz oznakowania pomieszczen wg dokumentacji projektowe;j szt
d.1.8|kalk. wtasna
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
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