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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z Czes$cig anastezjologiczng, centralnej sterylizacji oraz kliniki reumoortopedii w branz sanitar-
nej polegajacej na: robotach w zakresie:

1. Instalacji kanalizacji sanitarnej

2. Instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

3. Instalacji hydrantéw wewnetrznych

4. Instalacji centralnego ogrzewania

5 Wentylacji i klimatyzacji

6. Gazéw medycznych
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz.

Razem

PRZEBUDOWA CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJNEGO Z CZESCIA ANESTEZJOLOGICZNA, CENTRALNEJ STERYLIZACJI,
ORAZ KLINIKI REUMOORTOPEDII W NARODOWYM INSTYTUCIE GERIATRII, REUMATOLOGII | REHABILITACJI W WARSZAWIE
BLOK OPERACYJNY - ETAP I

1/45332300-6 |Instalacja kanalizacji sanitarnej
1|KNNR 8 Wstawienie ksztatki z PVC HT o $r.110 mm uszczelnianego pierscieniami gumo-|szt.
d.1]0209-04 wymi na $cianie - witgczenie do istniejgcej kanallizacji
Przedmiar dodatkowy - dtugos¢ rury
1 m 1.000
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2|KNNR 8 Wstawienie ksztattki z PVC HT o $r.75 mm uszczelnianego pierscieniami gumo- |szt.
d.1/0209-04 wymi na $cianie - witgczenie do istniejgcej kanallizacji
Przedmiar dodatkowy - dtugos¢ rury
1 m 1.000
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC HT o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.1/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
10.6 <rurociggi pod stropem> m 10.600
59.0 <piony> m 59.000
0.6 <rurociagi pochyte w $cianie> m 0.600
2.6 <rurociggi w warstwie posadzki> m 2.600
RAZEM 72.800
4/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC HT o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.1/0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
18.4 <rurociggi pod stropem> m 18.400
12.3 <piony> m 12.300
5.0 <odcinki pionowe spod stropu nizszej kondygnacji> m 5.000
1.4 <rurociggi pochyte w $cianie> m 1.400
RAZEM 37.100
5/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC HT o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.1/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
13.9 <rurociggi pod stropem> m 13.900
14.2 <pdtpiony> m 14.200
0.4 <odcinki pionowe spod stropu nizszej kondygnacji> m 0.400
13.5 <rurociggi pochyte w Scianie> m 13.500
1.8 <rurociggi w warstwie posadzki> m 1.800
RAZEM 43.800
6/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC HT o $r. 110 mm o potgcze- |szt.
d.1]0211-03 niach wciskowych
3 <wcC> szt. 3.000
RAZEM 3.000
7/|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC HT o $r. 50 mm o potacze- |szt.
d.110211-01 niach wciskowych
12 <umywalki> szt. 12.000
3 <zlewozmywaki> szt. 3.000
3 <brodziki> szt. 3.000
RAZEM 18.000
8/KNNR 4 Czyszczaki z PVC HT kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych |szt.
d.1/0222-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
9/KNNR 4 Czyszczaki z PVC HT kanalizacyjne o $r. 75 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.1/0222-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNNR 4 Drzwiczki rewizyjne do czyszczakow kpl.
d.1/0142-03
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
11|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC HT o potaczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm szt.
d.1/0213-05
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
12|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC HT o potgczeniu wciskowym o $r. 75/110 mm szt.
d.1/0213-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2/45332200-5 |Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
13|KNNR 8 Wigczenie do istniejgcej instalacji za pomocg ksztattki zaciskowej zakonczonej |szt
d.2/0112-06 odejsciem o $r. zewnetrznej 20x2,5 mm
analogia
5 <pion wody zimnej> szt 5.000
5 <pion wody cieptej> szt 5.000
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5 <pion cyrkulacji c.w.u.> szt 5.000
RAZEM 15.000
14|KNNR 4 Rurociagi z PE-RT/AL/PE-HD o $r. zewnetrznej 20x2,5 mm o potgczeniach zacigm
d.2/0112-01 kowzch, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - rurociggi wody zimnej
34.2 <rurociggi pod stropem> m 34.200
37.2 <piony> m 37.200
11.2 <podejscia poziome do przyborow> m 11.200
34.3 <podejscia pionowe do przyborow> m 34.300
RAZEM 116.900
15/KNNR 4 Rurociagi z PE-RT/AL/PE-HD o $r. zewnetrznej 20x2,5 mm o potgczeniach zacigm
d.2/0112-01 kowzch, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - rurociggi wody cieptej i cyr
kulacji c.w.u.
34.2+18.4 <rurociagi pod stropem> m 52.600
37.2+37.2 <piony> m 74.400
8.0+6.6 <podejscia poziome do przyborow> m 14.600
32.6 <podejscia pionowe do przyborow> m 32.600
RAZEM 174.200
16|KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych (PEX) o $r.|szt.
d.2/0132-01 nominalnej 15 mm, PN16, 120°C
5 <pion wody zimnej> szt. 5.000
5 <pion wody cieptej> szt. 5.000
5 <pion cyrkulacji c.w.u.> szt. 5.000
RAZEM 15.000
17|KNNR 4 Termostatyczny zawor cyrkulacyjny c.w.u. o $r. nominalnej 15 mm, np. typ szt.
d.2|0132-01 MTCV(A) lub réwnowazny
5 <pion cyrkulacji c.w.u.> szt. 5.000
RAZEM 5.000
18/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do baterii (szt.
d.2/0116-01 potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
3*2 <baterie natryskowe> szt. 6.000
RAZEM 6.000
19|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do baterii | szt.
d.2/0116-08 ptuczek ustepowych o potaczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20
mm
15*2-1 <baterie umywalkowe i zlewozmywakowe> szt. 29.000
3 <ptuczki ustepowe> szt. 3.000
RAZEM 32.000
20|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba |prob.
d.2/0127-01 zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - dodate/m
d.2/0127-04 w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
poz.14+poz.15 m 291.100
RAZEM 291.100
22|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2|0128-02
poz.21 m 291.100
RAZEM 291.100
23|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - jednim
d.2/0101-03 warstwowymi gr.9 mm - izolacja natynkowa rurociggéw wody zimnej
71.4 m 71.400
RAZEM 71.400
24|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - jednim
d.2/0101-10 warstwowymi gr.20 mm - izolacja natynkowa rurociggéw wody cieptej i cyrkulacji
C.W.uU.
127.0 m 127.000
RAZEM 127.000
25|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej lamin¢gm
d.2/0107-01 wane;j folig PE gr.6 mm metodg izolowania po montazu rurociggu - izolacja podtyn-
kowa
(p0z.14-p0z.23)+(p0z.15-p0z.24) m 92.700
RAZEM 92.700
3/45332400-7 |Biaty montaz
26|KNNR 4 Kurki kulowe kgtowe z filtrem 1/2"-3/8" - do baterii stojgcych i ptuczek ustepowyc|szt.
d.3|0135-01
analogia
15*2+3 szt. 33.000
RAZEM 33.000
27|KNNR 4 Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojgce szt.
d.3|0137-02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
28|KNNR 4 Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojace z uchwytem tokciowym szt.
d.3|0137-02
3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
29|KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe stojgce szt.
d.3|0137-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
30|KNNR 4 Baterie natryskowe jednouchwytowe $cienne z zestawem natryskowym przesuwjszt.
d.3/0137-08 nym
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
31|KNNR 4 Umywalka potokragta z otworem, z pétsyfonem butelkowym kpl.
d.3/0230-02
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
32|KNNR 4 Pétpostument umywalkowy kpl.
d.3/0230-05
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
33|KNNR 4 Umywalka lekarska z otworem, z syfonem podtynkowym kpl.
d.3/0230-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
34|KNNR 4 Umywalka blatowa, z pétsyfonem rurowym mosieznym chromowanym kpl.
d.3/0230-02
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
35|KNNR 4 Miska ustepowa stojgca z ptuczka typu "kompakt" kpl.
d.3/0233-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
36|KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, kwadratowe, o wym. 70x70 cm, z szybankpl.
d.3/0123-01 ze szkta hartowanego w komplecie z brodzikami akryowymi
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 0-35 Drzwi do natrysku regulowane z szybami ze szkta hartowanego o szer. 100 cm +kpl.
d.3/0125-09 brodzik prostokatny podtynkowy o wym. 100x90 cm
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNNR 4 Zlewozmywak stalowy nierdzewny dwukomorowy szt.
d.3/0229-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
39|KNNR 4 Syfon zlewozmywakowy podwdjny szt.
d.3/0218-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4/45332200-5 |Instalacja hydrantéw wewnetrznych
40/KNNR 8 Wstawienie ksztattki z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r.nom. 80 mm - wig- |szt
d.4/0112-10 czenie do istniejgcej instalacji
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 80 mm o potgczeniach gwintowa;m
d.4/0106-08 nych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
31.8 <rurociggi pod stropem> m 31.800
8.8 <piony> m 8.800
RAZEM 40.600
42|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potgczeniach gwintowa;m
d.4/0106-04 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
0.4 <podejscia poziome do hydrantéw> m 0.400
RAZEM 0.400
43|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o potgczeniach gwintowa;m
d.4/0106-01 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
4.5 <rurociagi pod stropem> m 4.500
1.7 <odejscia od hydrantu pod strop> m 1.700
2.5 <zejscia spod stropu do przyboréw sanitarnych> m 2.500
RAZEM 8.700
44|/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do hydrantéw o potgczszt.
d.4/0115-03 niu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do baterii o potgczeniuszt.
d.4/0115-09 elastycznym metalowym o $r. nominalnej 15 mm
szt. 1.000
RAZEM 1.000
46/KNNR 4 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we wnece (DOSTAWA Z|szt.
d.4/0138-03 SZAFKA HYDRANTOWA,)

-5-
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNNR 4 Szafki hydrantowe wnekowe z zaworem hydrantowym dn25, prgdownica, wezenkpl.
d.4/0142-02 potsztywnym o dtugosci 30 mb oraz miejscem na gasnice, np. typ HW-25W-K-3(Q
lub rownowazny
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48/KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedziaim
d.4/0126-04 nych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy
1 préb. 1.000
p0z.41+poz.42+poz.43 m 49.700
RAZEM 49.700
49/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4/0128-02
poz.48 m 49.700
RAZEM 49.700
50|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.89 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - jednim
d.4/0101-09 warstwowymi gr.13 mm - izolacja natynkowa
poz.41 m 40.600
RAZEM 40.600
51|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - jednim
d.4/0101-03 warstwowymi gr.9 mm - izolacja natynkowa
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
52|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.42 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej lamingm
d.4/0107-04 wane;j folig PE gr.9 mm metodg izolowania po montazu rurociggu - izolacja podtyn-
analogia kowa
poz.42-0 m 0.400
RAZEM 0.400
53|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej lamin¢gm
d.4/0107-01 wane;j folig PE gr.6 mm metodg izolowania po montazu rurociggu - izolacja podtyn-
kowa
p0z.43-poz.51 m 4.200
RAZEM 4.200
54 Badanie wydajnosci hydrantéw kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/45331100-7 |Instalacja centralnego ogrzewania
55/KNNR 8 Wigczenie projektowanych rur c.o. o $r.nom. 20 mm do istniejacej instalacji szt.
d.5/0415-01
analogia
Przedmiar dodatkowy - dtugos¢ rury
1 m 1.000
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
56|KNNR 8 Wigczenie projektowanych rur c.o. o $r.nom. 15 mm do istniejacej instalacji szt.
d.5/0415-01
analogia
Przedmiar dodatkowy - dtugos¢ rury
1 m 1.000
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
57|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach spgm
d.5/0403-02 wanych na $cianach w budynkach
81.0 <piony> m 81.000
12.4 <rury do grzejnikow> m 12.400
RAZEM 93.400
58| KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach spgm
d.5/0403-01 wanych na $cianach w budynkach
279.0 <piony> m 279.000
114.3 <rury do grzejnikéw> m 114.300
RAZEM 393.300
59|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci ry m?2
d.5/0103-04 rociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
(0.028*p0z.57+0.022*p0z.58)*3.14 m?2 35.381
RAZEM 35.381
60|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m?2
d.5/0105-04
poz.59 m2 35.381
RAZEM 35.381
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61|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o $rednm?
d.5/0207-04 cy zewnetrznej do 57 mm
poz.59 m?2 35.381
RAZEM 35.381
62|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggdw o srednicy zewnetrzn¢m?2
d.5/0215-04 do 57 mm
poz.59 m? 35.381
RAZEM 35.381
63|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zaworem stopowym o $r.nom. 15 mm |szt.
d.5/0412-06
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
64| KNNR 4 Zawory kulowe do wody z filtrem o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej |szt.
d.5/0411-01 mm - montaz pod odpowietrznikiem
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
65|KNNR 4 Rury stalowe przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych, stalowych, alumi-| kpl.
d.5/0428-01 niowych, ptytowych konwektoréw, nagrzewnic o potaczeniu spawanym
analogia
41 kpl. 41.000
RAZEM 41.000
66| KNNR 4 Zawor termostatyczny prosty z nastawg wstepna, wersja prosta, np. typ TS-90-V|szt.
d.5/0412-01 1/2" lub réwnowazny
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
67|KNNR 4 Zawor odcinajgcy powrotny, wersja prosta, np. typ RL-1-p 1/2" lub réwnowazny |szt.
d.5/0412-01
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
68|KNR 0-35 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C np. typ HERZ DESIGN ,H"|szt.
d.5/0215-04 lub réwnowazny
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
69|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, profilowane, bez konwektora, bocznozasilane, hiszt.
d.5/0418-01 gieniczne o wys. 500 mm i dtug. 600 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FHO10-500/600 lub réwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, bez konwektora, bocznozasilane, hig| szt.
d.5/0418-07 niczne o wys. 600 mm i dlug. 400 mm, z kompletem zawieszen, np. typ FHO20-
600/400 lub réwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, bez konwektora, bocznozasilane, hig| szt.
d.5/0418-07 niczne o wys. 600 mm i dlug. 500 mm, z kompletem zawieszen, np. typ FHO20-
600/500 lub réwnowazny
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
72/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, bez konwektora, bocznozasilane, hig| szt.
d.5/0418-07 niczne o wys. 600 mm i dlug. 600 mm, z kompletem zawieszen, np. typ FHO20-
600/600 lub réwnowazny
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
73|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, bez konwektora, bocznozasilane, hig| szt.
d.5/0418-07 niczne o wys. 600 mm i dlug. 700 mm, z kompletem zawieszen, np. typ FHO20-
600/700 lub réwnowazny
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
74 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwupltytowe, profilowane, bez konwektora, bocznozasilane, hig| szt.
d.5/0418-07 niczne o wys. 600 mm i dlug. 800 mm, z kompletem zawieszen, np. typ FHO20-
600/800 lub réwnowazny
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
75/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, bez konwektora, bocznozasilane, hig| szt.
d.5/0418-07 niczne o wys. 600 mm i dtug. 1200 mm, z kompletem zawieszen, np. typ FHO20
600/1200 lub réwnowazny
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
76/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, bez konwektora, bocznozasilane, hig| szt.
d.5/0418-07 niczne o wys. 900 mm i dtug. 1200 mm, z kompletem zawieszen, np. typ FHO20
900/1200 lub réwnowazny
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
77/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe, profilowane, bez konwektora, bocznozasilane, higi szt.
d.5/0418-11 niczne o wys. 600 mm i dlug. 800 mm, z kompletem zawieszen, np. typ FHO30-

600/800 lub réwnowazny
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78/ KNNR 4 Radiatory rurowe o mocy 1188 W, np. typ RM 2180V czt. 12 ZBO247 0001 podtgkpl.
d.5/0416-03 czenie 69(1/2"G") lub réwnowazny
kpl. 2.000
RAZEM 2.000
79/KNNR 4 Radiatory rurowe o mocy 1089 W, np. typ RM 2180V czt. 11 ZBO247 0001 podtgkpl.
d.5/0416-03 czenie 89(1/2"G") lub réwnowazny
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
80|KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 1090 mm i szerokosci 470 mm, np. tygszt.
d.5|0425-02 Cre 470/1090
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 1890 mm i szerokosci 620 mm, np. tygszt.
d.5/0425-03 Cre 620/1890
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
82|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |m
d.5/0406-02 mieszkalnych
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1.000
poz.57+poz.58 m 486.700
RAZEM 486.700
83|KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.5/0128-02
analogia
poz.82 m 486.700
RAZEM 486.700
84|KNNR 4 Napetnienie instalacji woda uzdatniong m
d.5/0128-02
analogia
poz.82 m 486.700
RAZEM 486.700
85/KNNR 4 Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.5/0436-01
41 urz. 41.000
RAZEM 41.000
86|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - jednim
d.5/0101-10 warstwowymi gr.20 mm - izolacja natynkowa
8.172 m 16.200
RAZEM 16.200
87|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - jednim
d.5/0101-10 warstwowymi gr.20 mm - izolacja natynkowa
81.9*2 m 163.800
RAZEM 163.800
88|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej lamingm
d.5/0107-01 wane;j folig PE gr.6 mm metodg izolowania po montazu rurociggu - izolacja podtyn-
kowa
34.8*2 m 69.600
RAZEM 69.600
89|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej lamingm
d.5/0107-01 wane;j folig PE gr.6 mm metodg izolowania po montazu rurociggu - izolacja podtyn-
kowa
85.1*2 m 170.200
RAZEM 170.200
6/45331210-1 |Instalacja wentylacji mechanicznej
6.1 Uktad nawiewny C1 N
90|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, stojgca, w wykonaniu higienicznym| szt.
d.6.1/0323-03 ozn. C1A, o wydajnosci Vn/Vw=1400/1300 mm, z wymiennikiem glikolowym,
chtodnicg wodng o mocy 120,4 kW oraz nagrzewnicg wodng o mocy 111,5 kW,
np. typ BS-6-BIS (50)-H lub réwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR 7-08 Uktad automatyki sterujgcej + okablowanie centrali wentylacyjnej ozn. C1A ukl.
d.6.1/0301-01
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
92 Odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej kpl.
d.6.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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93|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ A/l o obwodzie do 80{m?2
d.6.1/0103-07 mm - udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby
2.0.3.3. 9903 | zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905+
1
3.8 m?2 3.800
RAZEM 3.800
94|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ A/l o obwodzie do 44{m?
d.6.1/0102-06 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby
2.0.3.3. 9903 | zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905+
1
157.94 m?2 157.940
RAZEM 157.940
95|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ A/l o obwodzie do 18{m?
d.6.1/0101-05 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby
2.0.3.3. 9903 | zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905+
1
63.72 m?2 63.720
RAZEM 63.720
96|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 400 mm - m?2
d.6.1/0122-04 udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i
2.0.3.3. 9903 | opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905+
1
5.02 m?2 5.020
RAZEM 5.020
97|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm - m?2
d.6.1/0123-03 udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i
2.0.3.3. 9903 | opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905+
1
7.2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
98|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - m?2
d.6.1/0122-02 udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i
2.0.3.3. 9903 | opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905+
1
12.01 m?2 12.010
RAZEM 12.010
99|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 100 mm - m?2
d.6.1/0122-01 udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i
2.0.3.3. 9903 | opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905+
1
2.86 m?2 2.860
RAZEM 2.860
100|KNR 2-17 Anemostat nawiewny kwadratowy z filtrem absolutnym, ze skrzynka rozprezng |szt.
d.6.1/0139-01 PBT z kréécem gérnym o wym. LxH=120x120 mm, D=100 mm, DB=200 mm - w
2.0.3.3. 9903 | obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i
2.0.3.6. 9905~ szkolnictwa wyzszego
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR 2-17 Anemostat nawiewny prostokatny z filtrem absolutnym, ze skrzynka rozprezng |szt.
d.6.1/0139-01 PBT z kréécem gérnym o wym. LxH=200x150 mm, D=125 mm, DB=225 mm - w
2.0.3.3. 9903 | obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i
2.0.3.6. 9905~ szkolnictwa wyzszego
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
102|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokgtna z filtrem absolutnym, o wym. 800x800 mm - do |szt.
d.6.1/0138-05 przewoddw stalowych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych - obiekty
stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
103|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokgtna z filtrem absolutnym, o wym. 300x300 mm - do |szt.
d.6.1/0138-02 przewoddw stalowych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych - obiekty
2.0.3.3. 9903 |stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905+
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
-9-
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104|KNR 2-17 Anemostat nawiewny kwadratowy z filtrem absolutnym, ze skrzynka rozprezng |szt.
d.6.1/0139-03 PBT z kréécem gérnym o wym. LxH=350x350 mm, D=250 mm, DB=200 mm - w
2.0.3.3. 9903 | obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i
2.0.3.6. 9905~ szkolnictwa wyzszego
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
105/KNR 2-17 Anemostat nawiewny kwadratowy z filtrem absolutnym, ze skrzynka rozprezng |szt.
d.6.1/0139-02 PBT z kréécem gérnym o wym. LxH=280x280 mm, D=200 mm, DB=200 mm - w
2.0.3.3. 9903 | obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i
2.0.3.6. 9905~ szkolnictwa wyzszego
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106/ KNR 2-17 Anemostat nawiewny kwadratowy z filtrem absolutnym, ze skrzynka rozprezng |szt.
d.6.1/0139-01 PBT z kréécem gérnym o wym. LxH=200x200 mm, D=125 mm, DB=225 mm - w
2.0.3.3. 9903 | obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i
2.0.3.6. 9905~ szkolnictwa wyzszego
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa stalowa prostokatna o wym. 800x800 mm - w |szt.
d.6.1/0134-04 obiektach modernizowanych
z.0.3.3. 9903
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
108/KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa stalowa prostokatna o wym. 500x250 mm - w |szt.
d.6.1/0134-01 obiektach modernizowanych
z.0.3.3. 9903
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa stalowa prostokatna o wym. 400x800 mm - w |szt.
d.6.1/0134-02 obiektach modernizowanych
z.0.3.3. 9903
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
110|KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa stalowa prostokatna o wym. 400x500 mm - w |szt.
d.6.1/0134-01 obiektach modernizowanych
2.0.3.3. 9903
1+4 szt. 5.000
RAZEM 5.000
111|KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa stalowa prostokgtna o wym. 250x400 mm - w |szt.
d.6.1/0134-01 obiektach modernizowanych
2.0.3.3. 9903
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
112|KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa prostokatna o wym. 160x400 mm - w|szt.
d.6.1/0130-02 obiektach modernizowanych
2.0.3.3. 9903
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
113|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta o $r. 250 mm - w obiektach modernizowanych |szt.
d.6.1]0131-03
2.0.3.3. 9903
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
114|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta o $r. 200 mm - w obiektach modernizowanych |szt.
d.6.1]0131-02
2.0.3.3. 9903
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
115/KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta o $r. 100 mm - w obiektach modernizowanych |szt.
d.6.1/0131-01
2.0.3.3. 9903
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
116/ KNR 2-17 Anemostat nawiewny okragty z filtrem absolutnym, ze skrzynka rozprezng PBT Zszt.
d.6.1/0140-01 kré¢cem gornym o wym. D2=160 mm, D=100 mm, DB=200 mm - w obiektach
2.0.3.3. 9903 | modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnict-
2.0.3.6. 9905- wa wyzszego
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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117|KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa okragta o $r. 400 mm - w obiektach |szt.
d.6.1|/0131-04 modernizowanych
z.0.3.3. 9903
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
118/KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa okragta o $r. 250 mm - w obiektach |szt.
d.6.1/0131-03 modernizowanych
z.0.3.3. 9903
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
119|KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa okragta o $r. 200 mm - w obiektach |szt.
d.6.1/0131-02 modernizowanych
z.0.3.3. 9903
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
120|KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa okragta o $r. 125 mm - w obiektach |szt.
d.6.1/0131-02 modernizowanych
z.0.3.3. 9903
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
121|KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa okragta o $r. 100 mm - w obiektach |szt.
d.6.1/0131-01 modernizowanych
z.0.3.3. 9903
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
122|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokgtna o wym. 800x400 mm - w obiektach moderni szt.
d.6.1/0134-02 zowanych
z.0.3.3. 9903
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
123|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokgtna o wym. 500x400 mm - w obiektach moderni szt.
d.6.1/0134-01 zowanych
z.0.3.3. 9903
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
124|KNR 2-17 Strop laminarny o wydajnosci V=8800 m3/h (ilo$¢ powietrza $wiezego z centrali |szt.
d.6.1|/0141-06 3500 m3/h), o wym. 3185x3185x480 mm, z modutem recyrkulacyjnym o wydajngs-
2.0.3.3. 9903 | ci powietrza recyrkulacyjnego Vr=5300 m3/h, np. typ ULA.4 32/32/4 lub réwno-
analogia wazny (Wsp. do R,S=3)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
125/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym mam? izo-
d.6.1/0210-07 z wetny mineralnej laminowane;j folig aluminiowg gr.25 mm, mocowang na szpilkj lacji
zgrzewane - udziat ksztattek do 65%; obwodd kanatéw do 6000 mm
3.97 mZ2 izo- 3.970
lacji
RAZEM 3.970
126/ KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym mam? izo-
d.6.1/0209-06 z wetny mineralnej laminowane;j folig aluminiowg gr.25 mm, mocowang na szpilkj lacji
zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; obwod kanatéw do 4500 mm
170.58 mZ2 izo- 170.580
lacji
RAZEM 170.580
127|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym mam? izo-
d.6.1/0208-04 z wetny mineralnej laminowane;j folig aluminiowg gr.25 mm, mocowang na szpilkj lacji
zgrzewane - udziat ksztattek do 35%; obwod kanatéw do 2000 mm
71.22 mZ2 izo- 71.220
lacji
RAZEM 71.220
128/ KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg z| m? izo-
d.6.1/0213-03 wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.25 mm - udziat ksztaltek do 35|{lac;ji
mocowang na szpilki zgrzewane; srednica kanatéw do 500 mm
5.65 mZ2 izo- 5.650
lacji
RAZEM 5.650
129|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg z| m? izo-
d.6.1/0214-02 wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.25 mm - udziat ksztaltek do 55|{lac;ji
mocowang na szpilki zgrzewane; srednica kanatéw do 350 mm
8.64 m2 izo- 8.640
lacji
RAZEM 8.640
130|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg z| m? izo-
d.6.1/0213-01 wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.25 mm - udziat ksztaltek do 35|{lac;ji

mocowang na szpilki zgrzewane; srednica kanatéw do 200 mm
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15.76+4.29 m2 izo- 20.050
lacji
RAZEM 20.050
6.2 Uktad wywiewny C1 W
131|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ A/l o obwodzie do 80{m?2
d.6.2/0103-07 mm - udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby
2.0.3.3. 9903 | zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905+
1
4.24 m?2 4.240
RAZEM 4.240
132|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ A/l o obwodzie do 44{m?
d.6.2/0102-06 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby
2.0.3.3. 9903 | zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905+
1
139.99 m?2 139.990
RAZEM 139.990
133|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ A/l o obwodzie do 18{m?
d.6.2/0102-05 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby
2.0.3.3. 9903 | zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905+
1
58.51 m?2 58.510
RAZEM 58.510
134|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ A/l o obwodzie do 14{m?
d.6.2/0101-04 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby
2.0.3.3. 9903 | zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905+
1
2.91 m?2 2.910
RAZEM 2.910
135/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ A/l o obwodzie do 10{m?
d.6.2/0101-03 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby
2.0.3.3. 9903 | zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905+
1
2.45 m?2 2.450
RAZEM 2.450
136/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm -/ m?2
d.6.2/0122-03 udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i
2.0.3.3. 9903 | opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905+
1
24.07 m?2 24.070
RAZEM 24.070
137|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - m?2
d.6.2/0122-02 udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i
2.0.3.3. 9903 | opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905+
1
26.56 m?2 26.560
RAZEM 26.560
138/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 100 mm - m?2
d.6.2/0122-01 udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i
2.0.3.3. 9903 | opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905+
1
3.31 m?2 3.310
RAZEM 3.310
139|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokgtna z filtrem absolutnym, o wym. 600x700 mm - do |szt.
d.6.2|0138-05 przewoddw stalowych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych - obiekty
2.0.3.3. 9903 |stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905+
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
140|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokgtna z filtrem absolutnym, o wym. 600x150 mm - do |szt.
d.6.2|0138-03 przewoddw stalowych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych - obiekty
2.0.3.3. 9903 |stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905+
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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141/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokgtna z filtrem absolutnym, o wym. 300x200 mm - do |szt.
d.6.2|0138-02 przewoddw stalowych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych - obiekty
2.0.3.3. 9903 |stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905+
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
142|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokgtna z filtrem absolutnym, o wym. 200x300 mm - do |szt.
d.6.2|0138-02 przewoddw stalowych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych - obiekty
2.0.3.3. 9903 |stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905+
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
143|KNR 2-17 Anemostat wywiewny kwadratowy z filtrem absolutnym, ze skrzynka rozprezng |szt.
d.6.2|0139-03 PBT z kréécem gérnym o wym. LxH=330x330 mm, D=200 mm, DB=200 mm - w
2.0.3.3. 9903 | obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i
2.0.3.6. 9905~ szkolnictwa wyzszego
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
144/KNR 2-17 Anemostat wywiewny kwadratowy z filtrem absolutnym, ze skrzynka rozprezng |szt.
d.6.2|0139-03 PBS z kr6¢cem bocznym o wym. LxH=330x330 mm, D=200 mm, DB=300 mm - w
2.0.3.3. 9903 | obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i
2.0.3.6. 9905~ szkolnictwa wyzszego
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
145/KNR 2-17 Anemostat wywiewny kwadratowy z filtrem absolutnym, ze skrzynka rozprezng |szt.
d.6.2|0139-02 PBS z kré6¢cem bocznym o wym. LxH=280x280 mm, D=200 mm, DB=300 mm - w
2.0.3.3. 9903 | obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i
2.0.3.6. 9905~ szkolnictwa wyzszego
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
146/ KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa stalowa prostokatna o wym. 800x1000 mm - wszt.
d.6.2|0134-05 obiektach modernizowanych
2.0.3.3. 9903
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
147|KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa stalowa prostokatna o wym. 630x400 mm - w |szt.
d.6.2|0134-02 obiektach modernizowanych
2.0.3.3. 9903
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
148/ KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa stalowa prostokgtna o wym. 630x250 mm - w |szt.
d.6.2|0134-01 obiektach modernizowanych
z.0.3.3. 9903
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
149|KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa stalowa prostokgtna o wym. 600x300 mm - w |szt.
d.6.2|0134-01 obiektach modernizowanych
z.0.3.3. 9903
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
150/ KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa stalowa prostokgtna o wym. 400x500 mm - w |szt.
d.6.2|0134-01 obiektach modernizowanych
z.0.3.3. 9903
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
151/KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa stalowa prostokgtna o wym. 300x600 mm - w |szt.
d.6.2|0134-01 obiektach modernizowanych
z.0.3.3. 9903
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
152|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta o $r. 315 mm - w obiektach modernizowanych |szt.
d.6.2/0131-03
z.0.3.3. 9903
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
153|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta o $r. 250 mm - w obiektach modernizowanych |szt.
d.6.2/0131-03
z.0.3.3. 9903
analogia
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
154|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta o $r. 200 mm - w obiektach modernizowanych |szt.
d.6.2/0131-02
z.0.3.3. 9903
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
155/KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta o $r. 125 mm - w obiektach modernizowanych |szt.
d.6.2/0131-02
z.0.3.3. 9903
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
156/ KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta o $r. 100 mm - w obiektach modernizowanych |szt.
d.6.2/0131-01
z.0.3.3. 9903
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
157|KNR 2-17 Anemostat wywiewny okragty z filtrem absolutnym, ze skrzynka rozprezng PBT zszt.
d.6.2|/0140-01 kré¢cem gornym o wym. D2=160 mm, D=125 mm, DB=200 mm - w obiektach
2.0.3.3. 9903 | modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnict-
2.0.3.6. 9905- wa wyzszego
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
158/ KNR 2-17 Anemostat wywiewny okragty z filtrem absolutnym, ze skrzynka rozprezng PBT zszt.
d.6.2|0140-02 kré¢cem gornym o wym. D2=200 mm, D=160 mm, DB=260 mm - w obiektach
2.0.3.3. 9903 | modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnict-
2.0.3.6. 9905- wa wyzszego
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
159|KNR 2-17 Anemostat wywiewny okragty z filtrem absolutnym, ze skrzynka rozprezng PBT zszt.
d.6.2|/0140-01 kré¢cem gornym o wym. D2=160 mm, D=125 mm, DB=225 mm - w obiektach
2.0.3.3. 9903 | modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnict-
2.0.3.6. 9905- wa wyzszego
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
160|KNR 2-17 Anemostat wywiewny okragty z filtrem absolutnym, ze skrzynka rozprezng PBT zszt.
d.6.2/0140-01 kré¢cem gornym o wym. D2=160 mm, D=100 mm, DB=200 mm - w obiektach
2.0.3.3. 9903 | modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnict-
2.0.3.6. 9905- wa wyzszego
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
161|KNR 2-17 Anemostat wywiewny okragty z filtrem absolutnym, ze skrzynka rozprezng PBS zszt.
d.6.2|0140-01 kré¢cem bocznym o wym. D2=160 mm, D=100 mm, DB=200 mm - w obiektach
2.0.3.3. 9903 | modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnict-
2.0.3.6. 9905- wa wyzszego
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
162|KNR 2-17 Anemostat wywiewny okragty z filtrem absolutnym, ze skrzynka rozprezng PBS zszt.
d.6.2|0140-01 kré¢cem bocznym o wym. D2=160 mm, D=80 mm, DB=180 mm - w obiektach
2.0.3.3. 9903 | modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnict-
2.0.3.6. 9905- wa wyzszego
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
163|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta o $r. 80 mm - w obiektach modernizowanych |szt.
d.6.2/0131-01
2.0.3.3. 9903
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
164|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta o $r. 315 mm - w obiektach modernizowanych |szt.
d.6.2/0131-03
2.0.3.3. 9903
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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165/KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta o $r. 250 mm - w obiektach modernizowanych |szt.
d.6.2/0131-03
z.0.3.3. 9903
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
166/ KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta o $r. 200 mm - w obiektach modernizowanych |szt.
d.6.2/0131-02
z.0.3.3. 9903
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
167|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta o $r. 160 mm - w obiektach modernizowanych |szt.
d.6.2/0131-02
z.0.3.3. 9903
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
168/ KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta o $r. 125 mm - w obiektach modernizowanych |szt.
d.6.2/0131-02
z.0.3.3. 9903
analogia
2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
169|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta o $r. 100 mm - w obiektach modernizowanych |szt.
d.6.2/0131-01
z.0.3.3. 9903
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
170|KNR 2-17 Regulator przeptywu VAV+ o wym. 300x600 mm - w obiektach modernizowanyct szt.
d.6.2/0134-01
z.0.3.3. 9903
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
171/KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokgtna o wym. 800x800 mm - w obiektach moderni szt.
d.6.2|0134-03 zowanych
2.0.3.3. 9903
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
172|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokgtna o wym. 630x250 mm - w obiektach moderni szt.
d.6.2|0134-01 zowanych
z.0.3.3. 9903
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
173|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym mam? izo-
d.6.2|0209-06 z wetny mineralnej laminowane;j folig aluminiowg gr.25 mm, mocowang na szpilkj lacji
zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; obwod kanatéw do 4500 mm
4.43 mZ2 izo- 4.430
lacji
RAZEM 4.430
174/ KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym mam? izo-
d.6.2|0210-07 z wetny mineralnej laminowane;j folig aluminiowg gr.25 mm, mocowang na szpilkj lacji
zgrzewane - udziat ksztattek do 65%; obwodd kanatéw do 6000 mm
149.64 mZ2 izo- 149.640
lacji
RAZEM 149.640
175/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym magm? izo-
d.6.2|0209-04 z wetny mineralnej laminowane;j folig aluminiowg gr.25 mm, mocowang na szpilkj lacji
zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; obwod kanatéw do 2000 mm
65.39 mZ2 izo- 65.390
lacji
RAZEM 65.390
176/ KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym mam? izo-
d.6.2/0208-03 z wetny mineralnej laminowane;j folig aluminiowg gr.25 mm, mocowang na szpilkj lacji
zgrzewane - udziat ksztattek do 35%; obwod kanatéw do 1500 mm
3.40 m2 izo- 3.400
lacji
RAZEM 3.400
177|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym mam? izo-
d.6.2/0208-02 z wetny mineralnej laminowane;j folig aluminiowg gr.25 mm, mocowang na szpilkj lacji

zgrzewane - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 1000 mm
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3.06 m2 izo- 3.060
lacji
RAZEM 3.060
178/ KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg z| m? izo-
d.6.2|0213-02 wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.25 mm - udziat ksztaltek do 35|{lac;ji
mocowang na szpilki zgrzewane; srednica kanatéw do 350 mm
28.53 m2 izo- 28.530
lacji
RAZEM 28.530
179|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg z| m? izo-
d.6.2/0213-01 wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.25 mm - udziat ksztalttek do 35|{lac;ji
mocowang na szpilki zgrzewane; srednica kanatéw do 200 mm
33.55+4.97 m2 izo- 38.520
lacji
RAZEM 38.520
6.3 Uktad czerpny Czer
180|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ A/l o obwodzie do 80{m?2
d.6.3/0103-07 mm - udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby
2.0.3.3. 9903 | zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905+
1
4.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
181/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ A/l o obwodzie do 44{m?
d.6.3/0101-06 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby
2.0.3.3. 9903 | zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905+
1
39.44 m?2 39.440
RAZEM 39.440
182|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 400 mm - m?2
d.6.3/0122-04 udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i
2.0.3.3. 9903 | opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905+
1
0.47 m?2 0.470
RAZEM 0.470
183|KNR 2-17 Okragly krdciec elastyczny o $r. 400 mm szt.
d.6.3/0210-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
184|KNR 2-17 Czerpnia dachowa stalowa prostokgtna o wym. 1600x500 mm - w obiektach mo- szt.
d.6.3/0143-06 dernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa
2.0.3.3. 9903 |wyzszego
2.0.3.6. 9905+
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
185/KNR 2-17 Czerpnia dachowa stalowa prostokgtna o wym. 630x630 mm - w obiektach mode szt.
d.6.3/0143-03 nizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa
2.0.3.3. 9903 |wyzszego
2.0.3.6. 9905+
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
186/ KNR 2-17 Podstawa dachowa stalowa prostokatna typ A o wym. 1600x500 mm szt.
d.6.3/0148-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
187|KNR 2-17 Podstawa dachowa stalowa prostokgtna typ A o wym. 630x630 mm szt.
d.6.3/0148-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
188/ KNR 0-34 Izolacja przewodow wentylacyjnych o przekrojach prostokgtnych o obwodzie 440 m?2
d.6.3|0304-08 6000 mm matami z kauczuku syntetycznego o gr. 50 mm
analogia
4.33 m?2 4.330
RAZEM 4.330
189|KNR 0-34 Izolacja przewodow wentylacyjnych o przekrojach prostokgtnych o obwodzie 300 m?2
d.6.3|0304-07 4400 mm matami z kauczuku syntetycznego o gr. 50 mm
analogia
43.95 m?2 43.950
RAZEM 43.950
190|KNR 0-34 Izolacja przewodow wentylacyjnych o przekrojach okragtych o sr. powyzej 315 mm?2
d.6.3/0113-16 matami z kauczuku syntetycznego o gr. 50 mm (Wsp. do R,M,S=1,2)
analogia
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0.59 m?2 0.590
RAZEM 0.590
6.4 Uktad wyrzutowy Wyrz
191/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ A/l o obwodzie do 80{m?2
d.6.4/0103-07 mm - udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby
2.0.3.3. 9903 | zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905+
1
1.05 m?2 1.050
RAZEM 1.050
192|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ A/l o obwodzie do 44{m?
d.6.4/0101-06 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby
2.0.3.3. 9903 | zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905+
1
85.48 m?2 85.480
RAZEM 85.480
193|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ A/l o obwodzie do 18{m?
d.6.4/0102-05 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby
2.0.3.3. 9903 | zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905+
1
6.33 m?2 6.330
RAZEM 6.330
194/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 400 mm - m?2
d.6.4/0122-04 udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i
2.0.3.3. 9903 | opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905+
1
0.47 m?2 0.470
RAZEM 0.470
195/KNR 2-17 Okragly kréciec elastyczny o $r. 400 mm szt.
d.6.4/0210-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
196/ KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa stalowa prostokgtna o wym. 1600x500 mm - w obiektach mqgszt.
d.6.4/0143-06 dernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa
2.0.3.3. 9903 |wyzszego
2.0.3.6. 9905+
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
197|KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa stalowa prostokgtna o wym. 500x500 mm - w obiektach mo-|szt.
d.6.4/0143-03 dernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa
2.0.3.3. 9903 |wyzszego
2.0.3.6. 9905+
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
198 Kabel grzewczy - w celu zapobiegania zraszaniu i zamarzaniu wody na zakoncz¢ szt
d.6.4|kalk. wtasna |niu instalacji wyrzutowe;j
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
199|KNR 2-17 Podstawa dachowa stalowa prostokatna typ A o wym. 1600x500 mm szt.
d.6.4/0148-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
200|KNR 2-17 Podstawa dachowa stalowa prostokgtna typ A o wym. 500x500 mm szt.
d.6.4/0148-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
201|KNR 0-34 Izolacja przewodow wentylacyjnych o przekrojach prostokgtnych o obwodzie 440 m?2
d.6.4/0304-08 6000 mm matami z kauczuku syntetycznego o gr. 50 mm
analogia
1.14 m?2 1.140
RAZEM 1.140
202|KNR 0-34 Izolacja przewodow wentylacyjnych o przekrojach prostokgtnych o obwodzie 300 m?2
d.6.4/0304-07 4400 mm matami z kauczuku syntetycznego o gr. 50 mm
analogia
94.03 m?2 94.030
RAZEM 94.030
203|KNR 0-34 Izolacja przewodow wentylacyjnych o przekrojach prostokgtnych o obwodzie 140 m?2
d.6.4/0304-05 1800 mm matami z kauczuku syntetycznego o gr. 50 mm
analogia
7.91 m?2 7.910
RAZEM 7.910
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204|KNR 0-34 Izolacja przewodow wentylacyjnych o przekrojach okragtych o sr. powyzej 315 mm?2
d.6.4/0113-16 matami z kauczuku syntetycznego o gr. 50 mm (Wsp. do R,M,S=1,2)
analogia
0.59 m?2 0.590
RAZEM 0.590
6.5 Uktad wywiewny Went 1
205/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 400 mm - m?2
d.6.5/0122-04 udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i
2.0.3.3. 9903 | opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905+
1
11.39 m?2 11.390
RAZEM 11.390
206|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm -/ m?2
d.6.5/0122-03 udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i
2.0.3.3. 9903 | opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905+
1
8.48 m?2 8.480
RAZEM 8.480
207|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - m?2
d.6.5/0122-02 udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i
2.0.3.3. 9903 | opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905+
1
9.51 m?2 9.510
RAZEM 9.510
208|KNR 2-17 Anemostat wywiewny kwadratowy ze skrzynka rozprezng PBT z kré¢cem gornynszt.
d.6.5/0139-02 o wym. LxH=250x250 mm, D=160 mm, DB=200 mm - w obiektach modernizowar
2.0.3.3. 9903 | nych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905+
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
209|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta o $r. 400 mm - w obiektach modernizowanych |szt.
d.6.5/0131-04
2.0.3.3. 9903
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
210|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta o $r. 125 mm - w obiektach modernizowanych |szt.
d.6.5/0131-02
2.0.3.3. 9903
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
211|KNR 2-17 Anemostat wywiewny okragtly ze skrzynkg rozprezng PBT z kré¢cem goérnym o |szt.
d.6.5/0140-01 wym. D2=145 mm, D=125 mm, DB=200 mm - w obiektach modernizowanych -
2.0.3.3. 9903 | obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905+
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
212|KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa okragta o $r. 160 mm - w obiektach |szt.
d.6.5/0131-02 modernizowanych
2.0.3.3. 9903
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
213|KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa okragta o $r. 125 mm - w obiektach |szt.
d.6.5/0131-02 modernizowanych
z.0.3.3. 9903
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
214/KNR 2-17 Wentylator o $rednicy otworu ssgcego do 315 mm i wydajnosci 1385 m3/h, np. tyszt.
d.6.5/0208-02 RF/4-315S lub réwnowazny - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdro-
2.0.3.3. 9903 |wia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905+
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
215/KNR 2-17 Podstawa dachowa prostokatna z akcesoriami o wym. 419x419 mm, np. typ RS-|szt.
d.6.5/0148-04 435 lub réwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
216|KNR 2-17 Ztacze przeciwdrganiowe o $r. 250 mm, np. typ ZPD-435 lub réwnowazny szt.
d.6.5/0210-02
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
217|KNR 7-08 Tyrystorowy regulator predkosci obrotowej, np. typ REB-1N lub rownowazny ukl.
d.6.5/0301-02
analogia
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
6.6 Uktad wywiewny Went 2
218/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm -/ m?2
d.6.6/0122-03 udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i
2.0.3.3. 9903 | opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905+
1
17.27 m?2 17.270
RAZEM 17.270
219|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - m?2
d.6.6/0122-02 udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i
2.0.3.3. 9903 | opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905+
1
7.95 m?2 7.950
RAZEM 7.950
220|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta o $r. 250 mm - w obiektach modernizowanych |szt.
d.6.6/0131-03
z.0.3.3. 9903
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
221|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta o $r. 160 mm - w obiektach modernizowanych |szt.
d.6.6/0131-02
z.0.3.3. 9903
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
222|KNR 2-17 Anemostat wywiewny okragly ze skrzynkg rozprezng PBS z kr6¢cem gérnym o |szt.
d.6.6/0140-02 wym. D2=200 mm, D=160 mm, DB=260 mm - w obiektach modernizowanych -
2.0.3.3. 9903 | obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905+
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
223|KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa okragta o $r. 250 mm - w obiektach |szt.
d.6.6/0131-03 modernizowanych
z.0.3.3. 9903
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
224|\KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa okragta o $r. 160 mm - w obiektach |szt.
d.6.6/0131-02 modernizowanych
2.0.3.3. 9903
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
225/KNR 2-17 Wentylator o $rednicy otworu ssgcego do 200 mm i wydajnosci 590 m3/h, np. tygszt.
d.6.6/0208-01 RF/4-200S lub réwnowazny - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdro-
2.0.3.3. 9903 |wia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905+
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
226|KNR 2-17 Podstawa dachowa prostokatna z akcesoriami o wym. 419x419 mm, np. typ RS-|szt.
d.6.6/0148-04 435 lub réwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
227|KNR 2-17 Ztacze przeciwdrganiowe o $r. 250 mm, np. typ ZPD-435 lub réwnowazny szt.
d.6.6/0210-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
228/KNR 7-08 Tyrystorowy regulator predkosci obrotowej, np. typ REB-1N lub rownowazny ukl.
d.6.6/0301-02
analogia
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
6.7 Dodatkowe
229 Cisnieniowa klapa transferowa + pomieszczeniowy czujnik ci$nienia kpl.
d.6.7|kalk. wtasna
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
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230/KNR 7-08 Szafka zasilajgco-sterujaca ukl.
d.6.7/0301-01
analogia
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
7/45331100-7 |Instalacja ciepta technologicznego
231|KNNR 8 Wigczenie projektowanego rurociggu c.t. o $r.nom. 80 mm do instniejacej instala|szt.
d.7/0415-04 zrodta ciepta
analogia
Przedmiar dodatkowy - dtugos¢ rury
1 m 1.000
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
232|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrznejm
d.7/0405-09 54 mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
analogia
156.4 m 156.400
RAZEM 156.400
233|KNR 7-07 Pompa obiegowa elektroniczna o wydajnosci do 10 m3/h kpl.
d.7|0102-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
234/KNNR 4 Wymiennik ciepta o mocy do 120 kW szt.
d.7/0504-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
235/KNNR 4 Naczynie wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci cal szt.
d.7/0511-03 kowitej do 110 dm3 ze zlgczem samoodcinajagcym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
236|KNNR 4 Membranowy zawoér bezpieczenstwa o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.7|0524-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
237|KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm, |szt.
d.7/0411-06 PN16, 120°C
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
238/KNNR 4 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm, PN10, |szt.
d.7/0411-06 120°C
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
239|KNNR 4 Filtry siatkowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm |szt.
d.7/0411-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
240/KNR 7-08 Montaz zaworu 3-drogowego z sitownikiem (DOSTAWA Z AUTOMATYKA CEN-|szt.
d.7/0806-03 TRALI WENTYLACYJNEJ)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
241/KNNR 4 Zawory regulacyjne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.7/0411-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
242|KNNR 4 Manometr tarczowy o zakresie pomiarowyym 0-6 bar z kurkiem manometrycznyr szt.
d.7/0531-02 rurkg syfonowg
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
243|KNNR 4 Termometr tarczowy o zakresie pomiarowyym 0-120°C szt.
d.7|0531-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
244/ KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zaworem stopowym o $r.nom. 15 mm |szt.
d.7|0412-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
245/KNNR 4 Zawory kulowe do wody z filtrem o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej |szt.
d.7/0411-01 mm - montaz pod odpowietrznikiem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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246|KNNR 4 Kurki kulowe spustowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm  |szt.
d.7|0411-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
247\KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.t. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |m
d.7/0406-02 mieszkalnych
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1.000
poz.232 m 156.400
RAZEM 156.400
248/ KNNR 4 Ptukanie instalacji c.t. w budynkach niemieszkalnych m
d.7|0128-02
analogia
poz.247 m 156.400
RAZEM 156.400
249|KNNR 4 Napetnienie instalacji glikolem m
d.7|0128-02
analogia
poz.247 m 156.400
RAZEM 156.400
250/ KNNR 4 Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.7|0436-01
41 urz. 41.000
RAZEM 41.000
251|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wetny mineralnej lamino; m?2
d.7/0304-02 wanej folig aluminiowg rurociggéw o $r.zew.54 mm
0.154*3.14*p0z.232 m?2 75.629
RAZEM 75.629
8/45331220-4 |Instalacja wody lodowej
252|KNR 7-24 Agregat wody lodowej o mocy chtodniczej 185,0 kW z ukladem pompowym, zabtszt.
d.8/0153-09 dowanym zbiornikiem akumulacyjnym o poj. 500 I, wibroizolatorami sprezynowymi
oraz siatkami przeciwgradowymi, np. typ WSAT-XEE 702 lub réwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
253 Uruchomienie agregatu wody lodowej kpl.
d.8|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
254 Fundament pod agregat wody lodowej kpl.
d.8|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
255/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrznejm
d.8/0405-12 89 mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
analogia
44 2 <rurociggi wewnatrz budynku> m 44.200
4.0 <rurociggi na zewnatrz budynku> m 4.000
RAZEM 48.200
256/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrznejm
d.8/0405-10 66.7 mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
analogia
109.8 m 109.800
RAZEM 109.800
257|KNR 7-08 Montaz zaworu 3-drogowegdo z sitownikiem (DOSTAWA Z AUTOMATYKA CEN-|szt.
d.8/0806-03 TRALI WENTYLACYJNEJ)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
258/ KNNR 4 Zawory kulowe do glikolu o potgczeniach kolnierzowych o $r. nominalnej 80 mm,|szt.
d.8/0520-08 PN16, 120°C
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
259|KNNR 4 Zawory kulowe do glikolu o potgczeniach kolnierzowych o $r. nominalnej 65 mm,|szt.
d.8/0520-07 PN16, 120°C
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
260|KNNR 4 Manometr tarczowy o zakresie pomiarowyym 0-6 bar z kurkiem manometrycznyr szt.
d.8/0531-02 rurkg syfonowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
261/KNNR 4 Termometr tarczowy o zakresie pomiarowyym -20-60°C szt.
d.8/0531-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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262|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zaworem stopowym o $r.nom. 15 mm |szt.
d.8/0412-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
263|KNNR 4 Zawory kulowe do wody z filtrem o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej |szt.
d.8/0411-01 mm - montaz pod odpowietrznikiem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
264/KNNR 4 Kurki kulowe spustowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm  |szt.
d.8{0411-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
265/KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.89 mm otulinami i matami kauczukowymi |m
d.8/0111-24 gr.80 mm - montaz na zewnetrz budynku
analogia
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
266|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji rurociggéw o sr.zewn. 60-191m?2
d.8/0604-02 mm - montaz na zewnetrz budynku
analogia
0.249*3.14/4*p0z.265 m?2 0.782
RAZEM 0.782
267|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.89 mm otulinami kauczukowymi gr.40 mm m
d.8/0104-17
analogia
44.2 m 44.200
RAZEM 44.200
268|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.67 mm otulinami kauczukowymi gr.32 mm m
d.8/0104-17
analogia
poz.256 m 109.800
RAZEM 109.800
269/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w  |m?3
d.8/0202-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
17.0*1.2*0.2 <objetos¢ gruntu do odwozu - podsypka piaskowa> m3 4.080
17.0*1.2*0.46 <objeto$¢ gruntu do odwozu - obsypka i zasypka piaskowa> m3 9.384
RAZEM 13.464
270/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczym m3
d.8/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dalsze 4 km
Krotnos¢ = 4
poz.269 m3 13.464
RAZEM 13.464
271/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernym|m3
d.8/0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV - 90% wykopow
17.0*1.2*1.5*90% m3 27.540
-17.0*1.2*0.2 <objetos¢ gruntu do odwozu - podsypka piaskowa> m3 -4.080
-17.0%1.2*0.46 <objetos¢ gruntu do odwozu - obsypka i zasypka piaskowa> m3 -9.384
RAZEM 14.076
272|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- |m3
d.8/0307-02 wych w gruntach suchych kat. llI-IV z recznym wydobyciem urobku - 10% wyko-
pow
17.0%1.2*1.5*10% m?3 3.060
RAZEM 3.060
273|KNNR 4 Podsypka piaskowa o grub. 20 cm m3
d.8/1411-03
17.0*1.2*0.2 <podsypka piaskowa> m3 4.080
RAZEM 4.080
274|KNR-W 2-18 |Rury preizolowane elastyczne PEX o $r.zewnetrznej 90 mm w ptaszczu o $r. 160m
d.8/0109-03 mm - montaz w wykopie na zewnetrz budynku
analogia
18.0*2 m 36.000
RAZEM 36.000
275|KNR-W 2-19 |Zakonczenie izolacji - koncéwka gumowa na rure pojedyncza o $r.90/160 mm - |szt.
d.8/0122-01 montaz w wykopie na zewnetrz budynku
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
276|KNR-W 2-18 |Przejscie $ciane - rekaw wejsciowy o $r. 160 mm - montaz w wykopie na zewnet|szt.
d.8/0527-01 budynku
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
277\KNNR 4 Ztaczka przejsciowa z gwintem zewnetrznym o $r.zewn. 90 mm - 3/4" GZ - mon-|szt.
d.8/0430-08 taz w wykopie na zewnetrz budynku
4 szt. 4.000
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RAZEM 4.000
278/ KNNR 1 Obsypka i zasypka piaskowa o gr. 30 cm ponad wierzch rury m3
d.8/0608-02
17.0*1.2*0.46 <obsypka i zasypka piaskowa> m3 9.384
-0.16*0.16*3.14/4*17.7*2 <objeto$é rurociggu> m3 -0.711
RAZEM 8.673
279/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowy m?
d.8/0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do
3.0 m; grunt kat. I-IV
17.0*1.5*2 m?2 51.000
RAZEM 51.000
280/ KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdym3
d.8/0214-05 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy
w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV
poz.271+p0z.272 m3 17.136
RAZEM 17.136
281 Koszty sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.8|kalk. wlasna
poz.270 m3 13.464
RAZEM 13.464
282|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji w.l. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |m
d.8/0406-02 mieszkalnych
analogia
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1.000
p0z.255+p0z.256+p0z.274 m 194.000
RAZEM 194.000
283|KNNR 4 Ptukanie instalacji w.l. w budynkach niemieszkalnych m
d.8/0128-02
analogia
poz.282 m 194.000
RAZEM 194.000
284/KNNR 4 Napetnienie instalacji glikolem m
d.8/0128-02
analogia
poz.282 m 194.000
RAZEM 194.000
9/24111500-0 |Instalacja gazéw medycznych
285/KNR 2-15 Kaseton gazéw medycznych w obudowie podtynkowej (tlen/proznia/spr.pow./  |kpl.
d.9/0619-01 anest.) - w obiektach modernizowanych
z.5z.3.2.
9910-02
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
286|KNR 2-15 Skrzynka zaworowo-informacyjno-alarmowa wyposazona w zawory odcinajgce, |szt.
d.9/0616-01 + manometry do optycznej kontroli ciSnienia oraz czujniki ci$nienia - w obiektach mo-
KNR 2-15 dernizowanych
0617-02
z.sz.3.2.
9910-02
z.sz.3.2.
9910-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
287|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 22x1,0 mm na $cianach ym
d.9/0601-05 instalacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych - rurocigg prézni
z.5z2.3.2.
9910-02
1.1 <rury pod stropem> m 1.100
1.8 <rury w $cianie pionowo> m 1.800
RAZEM 2.900
288|KNR 2-15 Rurociaggi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 18x1,0 mm na $cianach ym
d.9/0601-04 instalacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych - rurocigg prézni
z.sz2.3.2.
9910-02
5.8 <rury pod stropem> m 5.800
RAZEM 5.800
289|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 15x1,0 mm na $cianach ym
d.9/0601-03 instalacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych - rurocigg prézni
z.52.3.2.
9910-02
15.9 <rury pod stropem> m 15.900
RAZEM 15.900
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290|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 12x1,0 mm na $cianach ym
d.9/0601-03 instalacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych - rurocigg prézni
z.sz.3.2.
9910-02
9.2 <rury pod stropem> m 9.200
RAZEM 9.200
291/KNR 2-15 Rurociagi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 10x1,0 mm na $cianach ym
d.9/0601-02 instalacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych - rurocigg prézni
z.sz.3.2.
9910-02
30.5 <rury pod stropem> m 30.500
8.2 <rury w Scianie pionowo> m 8.200
RAZEM 38.700
292|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 28x1,5 mm na $cianach ym
d.9/0601-06 instalacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych - rurociag tlenu
z.sz.3.2.
9910-02
1.0 <rury pod stropem> m 1.000
1.8 <rury w $cianie pionowo> m 1.800
RAZEM 2.800
293|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 22x1,0 mm na $cianach ym
d.9/0601-05 instalacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych - rurociag tlenu
z.sz.3.2.
9910-02
5.8 <rury pod stropem> m 5.800
RAZEM 5.800
294|/KNR 2-15 Rurociaggi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 18x1,0 mm na $cianach ym
d.9/0601-04 instalacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych - rurociag tlenu
z.sz.3.2.
9910-02
16.1 <rury pod stropem> m 16.100
RAZEM 16.100
295/KNR 2-15 Rurociagi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 15x1,0 mm na $cianach ym
d.9/0601-03 instalacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych - rurociag tlenu
z.sz.3.2.
9910-02
9.0 <rury pod stropem> m 9.000
RAZEM 9.000
296/KNR 2-15 Rurociagi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 12x1,0 mm na $cianach ym
d.9/0601-03 instalacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych - rurociag tlenu
z.sz2.3.2.
9910-02
30.3 <rury pod stropem> m 30.300
4.9 <rury w $cianie pionowo> m 4.900
RAZEM 35.200
297|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 22x1,0 mm na $cianach ym
d.9/0601-05 instalacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych - rurocigg spre
z2.52.3.2. zonego powietrza
9910-02
0.8 <rury pod stropem> m 0.800
1.8 <rury w $cianie pionowo> m 1.800
RAZEM 2.600
298|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 18x1,0 mm na $cianach ym
d.9/0601-04 instalacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych - rurocigg spre
z2.52.3.2. zonego powietrza
9910-02
5.8 <rury pod stropem> m 5.800
RAZEM 5.800
299/KNR 2-15 Rurociaggi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 15x1,0 mm na $cianach ym
d.9/0601-03 instalacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych - rurocigg spre
z2.52.3.2. zonego powietrza
9910-02
16.3 <rury pod stropem> m 16.300
RAZEM 16.300
300/KNR 2-15 Rurociagi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 12x1,0 mm na $cianach ym
d.9/0601-03 instalacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych - rurocigg spre
z2.52.3.2. zonego powietrza
9910-02
8.8 <rury pod stropem> m 8.800
RAZEM 8.800
301/KNR 2-15 Rurociagi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 10x1,0 mm na $cianach ym
d.9/0601-02 instalacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych - rurocigg spre
z2.52.3.2. zonego powietrza
9910-02
30.0 <rury pod stropem> m 30.000
8.2 <rury w Scianie pionowo> m 8.200
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RAZEM 38.200
302|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 15x1,0 mm na $cianach ym
d.9/0601-03 instalacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych - rurocigg gazéw
z2.52.3.2. anestetycznych
9910-02
55.5 <rury pod stropem> m 55.500
1.8 <rury w $cianie pionowo> m 1.800
RAZEM 57.300
303|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 12x1,0 mm na $cianach ym
d.9/0601-03 instalacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych - rurocigg gazéw
z2.52.3.2. anestetycznych
9910-02
12.3 <rury pod stropem> m 12.300
1.6 <rury w $cianie pionowo> m 1.600
RAZEM 13.900
304|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 10x1,0 mm na $cianach ym
d.9/0601-02 instalacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych - rurociag gazéw
z.52.3.2. anestetycznych
9910-02
3.1 <rury pod stropem> m 3.100
6.6 <rury w $cianie pionowo> m 6.600
RAZEM 9.700
305/KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 22-28-22 mm w instalacjach gazéw medycz4szt.
d.9/0604-05 nych
z.sz.3.2.
9910-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
306/KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 22-15-18 mm w instalacjach gazéw medycz4szt.
d.9/0604-05 nych
z.sz.3.2.
9910-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
307|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 18-22-18 mm w instalacjach gazéw medycz4szt.
d.9|0604-04 nych
z.sz2.3.2.
9910-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
308/KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 18-12-18 mm w instalacjach gazéw medycz4szt.
d.9/0604-04 nych
z.sz2.3.2.
9910-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
309/KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 18-12-15 mm w instalacjach gazéw medycz4szt.
d.9/0604-04 nych
z.sz.3.2.
9910-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
310|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 15-12-12 mm w instalacjach gazéw medycz4szt.
d.9/0604-03 nych
z.5z2.3.2.
9910-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
311/KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 15-10-15 mm w instalacjach gazéw medycz4szt.
d.9/0604-03 nych
z.52.3.2.
9910-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
312|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 15-10-12 mm w instalacjach gazéw medycz4szt.
d.9/0604-03 nych
z.sz.3.2.
9910-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
313|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 12-12-12 mm w instalacjach gazéw medycz4szt.
d.9/0604-03 nych
z.5z2.3.2.
9910-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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314/KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 12-10-12 mm w instalacjach gazéw medycz1szt.
d.9/0604-03 nych
z.sz.3.2.
9910-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
315/KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 12-10-10 mm w instalacjach gazéw medycz1szt.
d.9/0604-03 nych
z.sz.3.2.
9910-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
316|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 10-10-10 mm w instalacjach gazéw medycz1szt.
d.9|0604-02 nych
z.sz2.3.2.
9910-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
317|KNR 2-15 Mufy miedziane gtadkie o $r.zew. 22 mm w instalacjach gazéw medycznych szt.
d.9/0606-05
z.sz.3.2.
9910-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
318/KNR 2-15 Mufy miedziane gtadkie o $r.zew. 18 mm w instalacjach gazéw medycznych szt.
d.9|0606-04
z.sz.3.2.
9910-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
319/KNR 2-15 Mufy miedziane gtadkie o $r.zew. 15 mm w instalacjach gazéw medycznych szt.
d.9/0606-03
z.sz.3.2.
9910-02
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
320/KNR 2-15 Mufy miedziane gtadkie o $r.zew. 12 mm w instalacjach gazéw medycznych szt.
d.9/0606-03
z.sz2.3.2.
9910-02
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
321/KNR 2-15 Mufy miedziane gtadkie o $r.zew. 10 mm w instalacjach gazéw medycznych szt.
d.9|0606-02
z.s2.3.2.
9910-02
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
322|KNR 2-15 Kolana miedziane gtadkie 90 st. o $r.zew. 28 mm w instalacjach gazéw medycz-|szt.
d.9/0606-06 nych
z.sz.3.2.
9910-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
323|KNR 2-15 Kolana miedziane gtadkie 90 st. o $r.zew. 22 mm w instalacjach gazéw medycz-|szt.
d.9/0606-05 nych
z.5z2.3.2.
9910-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
324|KNR 2-15 Kolana miedziane gtadkie 90 st. o $r.zew. 18 mm w instalacjach gazéw medycz-|szt.
d.9/0606-04 nych
z.52.3.2.
9910-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
325/KNR 2-15 Kolana miedziane gtadkie 90 st. o $r.zew. 15 mm w instalacjach gazéw medycz-|szt.
d.9/0606-03 nych
z.5s2.3.2.
9910-02
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
326/KNR 2-15 Kolana miedziane gtadkie 90 st. o $r.zew. 12 mm w instalacjach gazéw medycz-|szt.
d.9/0606-03 nych
z.5z2.3.2.
9910-02
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24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
327|KNR 2-15 Kolana miedziane gtadkie 90 st. o $r.zew. 10 mm w instalacjach gazéw medycz-|szt.
d.9|0606-02 nych
z.sz.3.2.
9910-02
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
328/KNR 2-15 Ztaczki mosiezne gwintowane o $r.zew. 28 mm w instalacjach gazéw medycznydszt.
d.9/0607-06
z.sz.3.2.
9910-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
329/KNR 2-15 Ztaczki mosiezne gwintowane o $r.zew. 22 mm w instalacjach gazéw medycznydszt.
d.9/0607-05
z.sz.3.2.
9910-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
330/KNR 2-15 Ztaczki mosiezne gwintowane o $r.zew. 15 mm w instalacjach gazéw medycznygszt.
d.9/0607-03
z.sz.3.2.
9910-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
331/KNR 2-15 Kolana mosigzne gwintowane o $r.zew. 12 mm w instalacjach gazéw medycznyqszt.
d.9/0607-03
z.sz.3.2.
9910-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
332|KNR 2-15 Kolana mosigzne gwintowane o $r.zew. 10 mm w instalacjach gazéw medycznyqszt.
d.9|0607-02
z.5z.3.2.
9910-02
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
333|KNR 2-15 Potgczenia lutowane elementoéw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 28 mnszt.
d.9/0634-08
1+4+2 szt. 7.000
RAZEM 7.000
334|KNR 2-15 Potgczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 22 mn szt.
d.9/0634-07
2+1+2+8+4+4 szt. 21.000
RAZEM 21.000
335/KNR 2-15 Potgczenia lutowane elementoéw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 18 mnszt.
d.9/0634-06
1+4+4+1+8+10 szt. 28.000
RAZEM 28.000
336/KNR 2-15 Potgczenia lutowane elementoéw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 15 mnszt.
d.9/0634-05
1+1+1+8+3+40+32+2 szt. 88.000
RAZEM 88.000
337|KNR 2-15 Potgczenia lutowane elementoéw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 12 mnszt.
d.9|0634-04
2+1+2+3+12+2+2+32+22+6+16+12+2 szt. 114.000
RAZEM 114.000
338/KNR 2-15 Potgczenia lutowane elementoéw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 10 mnszt.
d.9/0634-03
4+3+1+4+18+36+28+10+16+12+6 szt. 138.000
RAZEM 138.000
339/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na ci$nienjodc.30
d.9/0633-02 do 1.0 MPa - pierwsze 30 m m
4 odc.30 4.000
m
RAZEM 4.000
340/ KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na ci$nienjodc.30
d.9/0633-03 do 1.0 MPa - nast. 30 m m
2+2+2+2 odc.30 8.000
m
RAZEM 8.000
341/KNR 2-15 Proba krzyzowa pkt.pob
d.9/0633-05 .
analogia
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4*4 <nascienne punkty gazéw medycznych> pkt.pob 16.000
4*2 <kolumny anestezjologiczne> pkt.pob 8.000
RAZEM 24.000
342|KNR 2-15 Proéba cisnieniowa 15 min. pkt.pob
d.9/0633-01 .
analogia
poz.341 pkt.pob 24.000
RAZEM 24.000
343|KNR 2-15 Proba szczelnosci 4 godz. pkt.pob
d.9/0633-01 .
analogia
poz.341 pkt.pob 24.000
RAZEM 24.000
344/KNR 2-15 Kontrola zaworéw odcinajacych pkt.pob
d.9/0633-01 .
analogia
poz.286*4 pkt.pob 4.000
RAZEM 4.000
345/KNR 5-08 Kontrola uchwytéw szt.
d.9/0809-03
analogia
147 szt. 147.000
RAZEM 147.000
346|KNR 7-08 Malowanie symboli, oznakowane mediéw ele-
d.9/0805-03 ment
59 ele- 59.000
ment
RAZEM 59.000
347|KNR 2-15 Proba na obecnos¢ przeszkdd w przeptywie pkt.pob
d.9/0633-01 .
analogia
poz.341 pkt.pob 24.000
RAZEM 24.000
348/KNR 2-15 Sprawdzenie mechaniczne dziatania punktéw poboru pkt.pob
d.9/0633-01 .
analogia
poz.341 pkt.pob 24.000
RAZEM 24.000
349/KNR 2-15 Proba instalacji kontrolnej i alarmowej pkt.pob
d.9/0633-01 .
analogia
poz.341 pkt.pob 24.000
RAZEM 24.000
350|KNR 7-08 Kontrola oznakowania ele-
d.9/0805-03 ment
analogia
poz.346 ele- 59.000
ment
RAZEM 59.000
351/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, przedmuchanie pkt.pob
d.9/0633-01 .
poz.341 pkt.pob 24.000
RAZEM 24.000
352|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, przedmuchanie instalacji tlenowej, pkt.pob
d.9/0633-01 tlenm .
poz.341 pkt.pob 24.000
RAZEM 24.000
353|KNR 2-15 Proba na obecnos$¢ zanieczyszczen statych pkt.pob
d.9/0633-01 .
analogia
poz.341 pkt.pob 24.000
RAZEM 24.000
354/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, napetnienie pkt.pob
d.9/0633-06 .
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poz.341 pkt.pob 24.000
RAZEM 24.000
355/KNR 2-15 Proba na tozsamos¢ gazu pkt.pob
d.9/0633-01 .
analogia
poz.341 pkt.pob 24.000
RAZEM 24.000
356|KNR 7-08 Sprawdzenie oznakowania rurociggéw i armatury ele-
d.9/0805-03 ment
analogia
poz.344+poz.346 ele- 63.000
ment
RAZEM 63.000
10/45210000-2 |Roboty ogdélnobudowlane
357|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie cement(m
d.10/0336-01 wo-wapiennej
11.2 <instalacja wodociggowa> m 11.200
0.4 <instalacja hydrantowa> m 0.400
29.9 <instalacja c.0.> m 29.900
RAZEM 41.500
358|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cement¢m
d.10/0339-01 wo-wapiennej
34.3 <instalacja wodociggowa> m 34.300
4.2 <instalacja hydrantowa> m 4.200
90.0 <instalacja c.0.> m 90.000
10.0 <instalacja gazéw medycznych> m 10.000
RAZEM 138.500
359|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cement¢m
d.10/0339-03 wo-wapiennej
42 .8 <instalacja kanalizacji> m 42.800
8.8 <instalacja hydrantowa> m 8.800
RAZEM 51.600
360|KNR 4-01 Wykucie bruzd pochytych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementgm
d.10/0342-01 wo-wapiennej
13.5 <instalacja kanalizacji> m 13.500
RAZEM 13.500
361|KNR 4-01 Wykucie bruzd pochytych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementgm
d.10/0342-03 wo-wapiennej
2.0 <instalacja kanalizacji> m 2.000
RAZEM 2.000
362|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych i pochytych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalajm
d.10/0326-01 cyjnymi w $cianach z cegiet
p0z.357+p0z.360+p0z.361 m 57.000
RAZEM 57.000
363|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymiw |m
d.10/0326-03 Scianach z cegiet
poz.358+p0z.359 m 190.100
RAZEM 190.100
364|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementachm
d.10/0210-01 betonu zwirowego - w posadzce
4.4 <instalacja kanalizacji> m 4.400
RAZEM 4.400
365|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, stro-|m
d.10/0207-01 pach i $cianach bez deskowan i stemplowan
poz.364 m 4.400
RAZEM 4.400
366|KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowa w b¢cm
d.10/0101-04 tonie zbrojonym
50*2 <instalacja w.l.> cm 100.000
RAZEM 100.000
367|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-|szt.
d.10/0333-08 wapiennej
18 <instalacja wodociggowa> szt. 18.000
25 <instalacja kanalizacji> szt. 25.000
3 <instalacja hydrantowa> szt. 3.000
10 <instalacja c.0.> szt. 10.000
4 <instalacja gazéw medycznych> szt. 4.000
RAZEM 60.000
368|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-w;iszt.
d.10/0333-09 piennej
2 <instalacja wodociggowa> szt. 2.000
2 <instalacja kanalizacji> szt. 2.000
1 <instalacja hydrantowa> szt. 1.000
2 <instalacja w.l.> szt. 2.000
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4 <instalacja gazéw medycznych> szt. 4.000
RAZEM 11.000
369|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementow|szt.
d.10/0333-10 wapiennej
3 <instalacja wodociggowa> szt. 3.000
4 <instalacja kanalizacji> szt. 4.000
1 <instalacja hydrantowa> szt. 1.000
1 <instalacja c.0.> szt. 1.000
2 <instalacja w.l.> szt. 2.000
2 <instalacja gazéw medycznych> szt. 2.000
RAZEM 13.000
370|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 1/2 ceg. na zaprawie cementow|szt.
d.10/0333-12 wapiennej
1 <instalacja w.l.> szt. 1.000
RAZEM 1.000
371|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie szt.
d.10/0333-21
10 <instalacja wodociggowa> szt. 10.000
31 <instalacja kanalizacji> szt. 31.000
2 <instalacja hydrantowa> szt. 2.000
40 <instalacja c.0.> szt. 40.000
6 <instalacja c.t.> szt. 6.000
7 <instalacja w.l.> szt. 7.000
RAZEM 96.000
372|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.10|0323-02
poz.367 szt. 60.000
RAZEM 60.000
373|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.10|0323-04
p0z.368+p0z.369+p0z.370 szt. 25.000
RAZEM 25.000
374|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.10|0323-05
poz.371 szt. 96.000
RAZEM 96.000
375/KNR 7-28 Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu zelbetg otw.
d.10/0208-02 wa - grubos¢ stropu 100 mm
7 <instalacja kanalizacji> otw. 7.000
RAZEM 7.000
376|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m?2
d.10/0330-07 cementowo-wapiennej - pod szafke hydrantowg
0.7*0.75*1 m?2 0.525
RAZEM 0.525
377\KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewoddw klimatyzacyjnych w |otw.
d.10/0205-01 $cianach murowanych o grubosci 1/2 ceg.
20 otw. 20.000
RAZEM 20.000
378/KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewoddw klimatyzacyjnych w |otw.
d.10|0205-02 $cianach murowanych o grubosci 1 ceg.
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
379|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewoddw klimatyzacyjnych w |otw.
d.10/0205-03 $cianach murowanych o grubosci 1 1/2 ceg.
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
380|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewoddw klimatyza-otw.
d.10/0205-06 cyjnych w $cianach murowanych o grubosci 1/2 ceg.
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
381/KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewoddw klimatyza-otw.
d.10/0205-08 cyjnych w $cianach murowanych o grubosci 1 1/2 ceg.
otw. 9.000
RAZEM 9.000
382|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewoddw klimatyza-otw.
d.10/0205-09 cyjnych w $cianach murowanych o grubosci 2 ceg.
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
383|KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewoddw klimatyzacyjnych w $cianach otw.
d.10/0206-05 betonowych o grubosci do 40 cm - przebicie w stropie i w dachu
analogia
18+2 otw. 20.000
RAZEM 20.000
384|KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewoddw klimatyzacyjnych jotw.
d.10/0206-10 $cianach betonowych o grubosci do 40 cm - przebicie w stropie i w dachu
analogia
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13+2 otw. 15.000
RAZEM 15.000
385|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.10/0106-04
0.05*0.05*(p0z.357+p0z.358+p0z.360)+0.1*0.1*(poz.359+p0z.361)+0.01* m3 8.660
poz.364+0.2*0.2*3.14/4*poz.366/100+0.05*0.05*(0.125*p0z.367+0.25*p0z.368+
0.375*p0z.369+0.635*p0z.370+0.3*p0z.371)+0.1*0.3*p0z.375+p0z.376*0.25+
0.1%(0.125*p0z.377+0.25*p0z.378+0.375*p0z.379+0.4*poz.383)+0.5%(0.125*
poz.380+0.375*p0z.381+0.5*p0z.382+0.4*poz.384)
RAZEM 8.660
386|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo m3
d.10/0108-14 zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
poz.385 m3 8.660
RAZEM 8.660
387|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.10/0108-16 kazdy nast. 1 km - dalsze 4 km
Krotnos¢ = 4
poz.386 m3 8.660
RAZEM 8.660
388|Kalkulacja Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.10|wtasna
poz.386 m3 8.660
RAZEM 8.660
389|Kalkulacja Tuleje ochronne szt
d.10|wtasna
63 <instalacja wodociggowa> szt 63.000
6 <instalacja hydrantowa> szt 6.000
102 <instalacja c.0.> szt 102.000
12 <instalacja c.t.> szt 12.000
24 <instalacja w.l.> szt 24.000
40 <instalacja gazéw medycznych> szt 40.000
RAZEM 247.000
390|Kalkulacja Zabezpieczenia przej$¢ przez strefy pozarowe - masy, kasety, kotonierze ognio- |kpl.
d.10|wtasna ochronne
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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