
24 °C

C3

5.01

2

Φ=420 W

FH02006 en.

[600 mm]
16 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
3,00
DN15  

C2

DN 20
1776 W

DN 20
2664 W

5.06

2

Φ=644 W

FH02006 en.

[1200 mm]
24 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
4,00

DN15  

C4

DN 15
1289 W

5.06

2

Φ=644 W

FH02006 en.

[1200 mm]
24 °C

5.14

2

Φ=507 W

FH02006 en.

[800 mm]
20 °C

C5

DN 15
1220 W

5.12

2

Φ=206 W

FH02006 en.

[400 mm]
16 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
2,00

DN15  

DN 15
206 W

5.25Φ=248 W

FH02006 en.

[700 mm]
20 °C

5.25Φ=255 W

FH02006 en.

[700 mm]
20 °C

DN 15
248 W

TS-90-V_k
2,00

DN15  

C7

DN 15
757 W

DN 20
1313 W

5.25Φ=255 W

FH02006 en.

[700 mm]
20 °C

TS-90-V_k
2,00

DN15  

DN 15
255 W

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
2,00

DN15  

RL-1_k
DN15  

DN 15
255 W

C8

DN 15
271 W

5.26

2

Φ=295 W

FH02006 en.

[600 mm]
16 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
2,00

DN15  
5.30

2

Φ=654 W

FH02006 en.

[1200 mm]
24 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
5,00

DN15  

DN 15
654 W

C10

DN 15
1308 W

5.30

2

Φ=654 W

FH02006 en.

[1200 mm]
24 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
5,00

DN15  

DN 15
654 W

5.30

2

Φ=656 W

FH02006 en.

[1200 mm]
24 °C

DN 15
656 W

TS-90-V_k
5,00

DN15  

C11

DN 20
1972 W

5.30

2

Φ=656 W

FH02006 en.

[1200 mm]
24 °C

RL-1_k
DN15  

DN 15
656 W

TS-90-V_k
5,00

DN15  5.30

2

Φ=659 W

FH02006 en.

[1200 mm]
24 °C

DN 15
659 W

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
5,00

DN15  

5.13

5.13

Φ233 W

Cre 470

[1090 mm] 20 °C

TS-90-V_k
2,00

DN15  

RL-1_k
DN15  5.36

2

Φ=464 W

FH02006 en.

[900 mm]
24 °C

RL-1_k
DN15  

DN 15
464 W

TS-90-V_k
4,00

DN15  

C13

5.36

2

Φ=464 W

FH02006 en.

[900 mm]
24 °C

RL-1_k
DN15  

DN 15
464 W

TS-90-V_k
4,00

DN15  5.31

2

Φ=806 W

FH02006 en.

[1400 mm]
24 °C

DN 15
806 W

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
6,00

DN15  
5.29

2

Φ=708 W

FH02006 en.

[1100 mm]
20 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
5,00

DN15  

5.37

5.37

Φ=365 W

Cre 620

[1470 mm]
24 °C

RL-1_k

DN15  

TS-90-V_k
3,00

DN15  

5.38

5.38

Φ=223 W

Cre 620

[1470 mm]
24 °C

RL-1_k

DN15  

TS-90-V_k
2,00

DN15  

C14

DN 20
1868 W

5.39

2

Φ=621 W

FH02006 en.

[1100 mm]
24 °C

5.39

2

Φ=626 W

FH02006 en.

[1100 mm]
24 °C

DN 15
1247 W

RL-1_k

DN15  

TS-90-V_k
5,00

DN15  
5.39

2

Φ=621 W

FH02006 en.

[1100 mm]
24 °C

RL-1_k
DN15  

DN 15
621 W

TS-90-V_k
5,00

DN15  

C15

DN 20
1843 W

5.41

2

Φ=613 W

FH02006 en.

[1100 mm]
24 °C

DN 15
613 W

5.41

2

Φ=618 W

FH02006 en.

[1100 mm]
24 °C

DN 15
1231 W

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
5,00

DN15  
5.41

2

Φ=613 W

FH02006 en.

[1100 mm]
24 °C

C16

5.46

2

Φ=293 W

FH02006 en.

[900 mm]
20 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
2,00

DN15  

DN 15
293 W

DN 15
586 W

5.46

2

Φ=293 W

FH02006 en.

[900 mm]
20 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
2,00

DN15  

DN 15
293 W

5.42

5.42

Φ=205 W

Cre 470

[1090 mm]
24 °C

TS-90-V_k
2,00

DN15  

5.45

5.45

Φ=205 W

Cre 470

[1090 mm]
24 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
2,00

DN15  

C18

DN 20
2916 W

5.51

2

Φ=599 W

FH02006 en.

[1100 mm]
24 °C

5.51

2

Φ=604 W

FH02006 en.

[1100 mm]
24 °C

DN 15
1203 W

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
4,00

DN15  
5.51

2

Φ=599 W

FH02006 en.

[1100 mm]
24 °C

5.47

2

Φ=1114 W

FH03006 en.

[1300 mm]
24 °C

DN 20
1713 W

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
7,00

DN15  
5.53

2

Φ=769 W

FH03006 en.

[1000 mm]
24 °C

DN 15
769 W

TS-90-V_k
5,00

DN15  

C19

5.53

2

Φ=769 W

FH03006 en.

[1000 mm]
24 °C

RL-1_k
DN15  

DN 15
769 W

TS-90-V_k
5,00

DN15  

5.52

5.52

Φ=254 W

Cre 470

[1470 mm]
24 °C

RL-1_k

DN15  

TS-90-V_k
2,00

DN15  

DN 15
254 W

5.59

2

Φ=851 W

FH03006 en.

[1100 mm]
24 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
6,00

DN15  

DN 15
851 W DN 20

1701 W

5.59

2

Φ=851 W

FH03006 en.

[1100 mm]
24 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
6,00

DN15  

DN 15
851 W

C20

5.61

2

Φ=819 W

FH03006 en.

[1000 mm]
24 °C

RL-1_k

DN15  

TS-90-V_k
6,00

DN15  

DN 15
819 W

C22

5.61

2

Φ=829 W

FH03006 en.

[1000 mm]
24 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
6,00

DN15  

DN 15
829 W

DN 20
2236 W

C24

5.63, 5.48

2

Φ=1407 W

FH02009 en.

[1400 mm]
20 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
9,00

DN15  

DN 15
1407 W

5.63, 5.48

2

Φ=1402 W

FH02009 en.

[1400 mm]
20 °C

RL-1_k
DN15  

DN 15
1402 W

TS-90-V_k
8,00

DN15  5.64, 5.67

2

Φ=1125 W

FH02006 en.

[1600 mm]
16 °C

RL-1_k

DN15  

TS-90-V_k
6,00

DN15  

DN 15
1125 W

C23

5.66

2

Φ=830 W

FH02009 en.

[900 mm]
20 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
6,00

DN15  

DN 15
830 W

C25

5.60

5.60

Φ=250 W

Cre 470

[1890 mm]24 °C
RL-1_k

DN15  

TS-90-V_k
2,00

DN15  

DN 15
250 W

5.65

2

Φ=1341 W

FH03006 en.

[1600 mm]
20 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
7,00

DN15  

DN 15
1341 W

C26

5.62

2

Φ=1312 W

FH03006 en.

[1600 mm]
24 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
8,00

DN15  

DN 15
1312 W

C27

5.57

2

Φ=219 W

FH02005 en.

[500 mm]
16 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
2,00

DN15  

DN 15
219 W

C28

5.58

2

Φ=435 W

FH02006 en.

[700 mm]
20 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
4,00

DN15  

DN 15
435 W

5.54

2

Φ=383 W

FH02006 en.

[700 mm]
20 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
3,00

DN15  

DN 15
383 W

C29

5.54

2

Φ=383 W

FH02006 en.

[700 mm]
20 °C

RL-1_k
DN15  

DN 15
383 W

TS-90-V_k
3,00

DN15  5.55

2

Φ=254 W

FH02005 en.

[500 mm]
16 °C

RL-1_k
DN15  

DN 15
254 W

TS-90-V_k
2,00

DN15  

DN 15
1019 W

5.49

2

Φ=442 W

FH02006 en.

[700 mm]
20 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
4,00

DN15  

DN 15
442 W

DN 15
962 W

C30

5.50

2

Φ=520 W

FH02006 en.

[800 mm]
20 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
4,00

DN15  

DN 15
520 W

C31

DN 20
1500 W

5.44

2

Φ=497 W

FH02006 en.

[800 mm]
20 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
4,00

DN15  

DN 15
497 W

5.63, 5.48

2

Φ=500 W

FH02006 en.

[700 mm]
20 °C

5.63, 5.48

2

Φ=503 W

FH02006 en.

[700 mm]
20 °C

DN 15
1003 W

RL-1_k

DN15  

TS-90-V_k
4,00

DN15  

C32

DN 20
1255 W

5.43

2

Φ=455 W

FH02006 en.

[800 mm]
20 °C

5.43

2

Φ=397 W

FH02006 en.

[700 mm]
20 °C

5.43

2

Φ=403 W

FH02006 en.

[700 mm]
20 °C

DN 15
800 W

RL-1_k

DN15  

TS-90-V_k
3,00

DN15  

C33

DN 15
1073 W

5.40

2

Φ=535 W

FH02006 en.

[800 mm]
20 °C

RL-1_k
DN15  

DN 15
535 W

TS-90-V_k
4,00

DN15  5.40

2

Φ=539 W

FH02006 en.

[800 mm]
20 °C

DN 15
539 W

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
4,00

DN15  
5.35

2

Φ=1110 W

FH02006 en.

[1600 mm]
16 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
6,00

DN15  

DN 15
1110 W

C34

5.32, 5.34

2

Φ=787 W

FH03006 en.

[900 mm]
20 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
5,00

DN15  

DN 15
787 W

C35

5.32, 5.34

2

Φ=787 W

FH03006 en.

[900 mm]
20 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
5,00

DN15  

DN 15
787 W DN 15

756 W

C36

5.28

2

Φ=756 W

FH03006 en.

[800 mm]
20 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
5,00

DN15  
5.20

2

Φ=357 W

FH02006 en.

[600 mm]
20 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
3,00

DN15  

DN 15
357 W

DN 15
713 W

C37

5.20

2

Φ=357 W

FH02006 en.

[600 mm]
20 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
3,00

DN15  

DN 15
357 W

DN 15
345 W

C38

5.20

2

Φ=345 W

FH02006 en.

[600 mm]
20 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
3,00

DN15  

C39

5.19

2

Φ=236 W

FH02006 en.

[500 mm]
20 °C

RL-1_k
DN15  

DN 15
236 W

TS-90-V_k
2,00

DN15  

DN 15
478 W

DN 15
956 W

5.19

2

Φ=242 W

FH02006 en.

[500 mm]
20 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
2,00

DN15  

5.11

2

Φ=409 W

FH02006 en.

[600 mm]
20 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
4,00

DN15  

DN 15
409 W

5.11

2

Φ=556 W

FH02006 en.

[800 mm]
20 °C

5.68

2

Φ=1795 W

FH02009 en.

[1200 mm]
16 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
9,00

DN15  

DN 15
1795 W

C1

5.00

2

Φ=1379 W

FH02009 en.

[1200 mm]
12 °C

DN 20
2758 W

DN 20
3170 W

DN 15
1379 W

TS-90-V_k
7,00

DN15  

DN 15
1379 W

5.00

2

Φ=1379 W

FH02009 en.

[1200 mm]
12 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
7,00

DN15  

DN 15
888 W

DN15  

Φ=888 W

DN 15
1013 W

5.14

2

Φ=507 W

FH02006 en.

[800 mm]
20 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
4,00

DN15  

DN 15
643 W

C6

DN 15
708 W

C9

5.32, 5.34

2

Φ=1347 W

FH03009 en.

[1100 mm]
20 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
7,00

DN15  

DN 15
1347 W

C12

DN 15
1271 W

DN 15
365 W

DN 15
589 W

DN 20
2324 W

DN 20
1053 W

DN 15
1313 W

DN 15
510 W

TS-90-V_k
4,00

DN15  

DN 15
556 W

RL-1_k
DN15  

DN 15
233 W

DN 15
507 W

TS-90-V_k
4,00

DN15  

DN 15
507 W

TS-90-V_k
4,00

DN15  

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
4,00

DN15  

RL-1_k
DN15  

DN 15
613 W

TS-90-V_k
5,00

DN15  

DN 15
626 W

RL-1_k
DN15  

DN 15
621 W

TS-90-V_k
4,00

DN15  

DN 15
618 W

DN 15
613 W

RL-1_k

DN15  

DN 15
205 W

DN 15
205 W

C17

TS-90-V_k
4,00

DN15  

DN 15
1114 W

DN 15
599 W

TS-90-V_k
4,00

DN15  

DN 15
604 W

DN 15
599 W

DN 20
1791 W

C21

DN 15
654 W

DN 15
636 W

TS-90-V_k
4,00

DN15  

DN 15
503 W

RL-1_k
DN15  

DN 15
500 W

DN 15
455 W

TS-90-V_k
4,00

DN15  

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
3,00

DN15  

DN 15
403 W

RL-1_k
DN15  

DN 15
397 W

DN 20
1575 W

DN 15
242 W

5.08

2

Φ=478 W

FH02006 en.

[700 mm]
20 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
4,00

DN15  

DN 15
478 W

C40

5.08

2

Φ=483 W

FH02006 en.

[700 mm]
20 °C

RL-1_k
DN15  

DN 15
483 W

TS-90-V_k
4,00

DN15  

DN 15
969 W

DN 20
1452 W

5.08

2

Φ=487 W

FH02006 en.

[700 mm]
20 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
4,00

DN15  

DN 15
487 W

5.08

2

Φ=483 W

FH02006 en.

[700 mm]
20 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
4,00

DN15  

DN 15
483 W

DN 15
474 W

5.08

2

Φ=474 W

FH02006 en.

[700 mm]
20 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
4,00

DN15  

C41 C42

DN 15
1012 W

5.04

2

Φ=1012 W

24 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
6,00

DN15  

C43 C44

5.10

2

Φ=119 W

FH01005__

[600 mm]
20 °C

DN 15
119 W

TS-90-V_k
2,00

DN15  

DN 15
1056 W

DN 20
1748 W

5.07

2

Φ=936 W

FH03009 en.

[800 mm]
24 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
7,00

DN15  

DN 15
936 W

5.16

2

Φ=371 W

FH02006 en.

[600 mm]
24 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
4,00

DN15  

DN 15
371 W

DN 15
693 W

5.15

2

Φ=322 W

FH02006 en.

[600 mm]
24 °C

DN 15
322 W

TS-90-V_k
3,00

DN15  

5.17

5.17

Φ=545 W

Cre 620

[1890 mm]24 °C
RL-1_k

DN15  

TS-90-V_k
4,00

DN15  

DN 15
545 W

C45

5.21

5.21

Φ=540 W

Cre 620

[1890 mm] 24 °C
RL-1_k

DN15  

TS-90-V_k
4,00

DN15  

DN 15
540 W

C46

5.18

2

Φ=257 W

FH02006 en.

[500 mm]
24 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
3,00

DN15  

DN 15
257 W

C47

5.23

2

Φ=265 W

FH02006 en.

[500 mm]
24 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
3,00

DN15  

DN 15
265 W

DN 15
522 W

C48

5.24

2

Φ=370 W

FH02006 en.

[600 mm]
24 °C

DN 15
701 W

5.22

2

Φ=331 W

FH02006 en.

[600 mm]
24 °C

RL-1_k
DN15  

DN 15
331 W

TS-90-V_k
3,00

DN15  

DN 15
701 W

DN 15
370 W

TS-90-V_k
4,00

DN15  

DN 15
1279 W

5.69

2

Φ=1279 W

FH02009 en.

[1200 mm]
12 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
7,00

DN15  

C49

DN 20
1812 W

RM 2180V hig. 
1800/760/65mm

DN 15
1012 W

5.04

2

Φ=1012 W

24 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
6,00

DN15  

RM 2180V hig. 
1800/760/65mm

5.03

1

24 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
6,00
DN15  

RM 2180V hig. 
1800/695/65mm

24 °C

Φ=888 W 5.03

1

24 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
6,00
DN15  

RM 2180V hig. 
1800/695/65mm

24 °C

Φ=888 W 5.03

1

24 °C

RL-1_k
DN15  

TS-90-V_k
6,00
DN15  

RM 2180V hig. 
1800/695/65mm

DN 20
2664 W

RL-1_k
DN15  DN15  

RL-1_k

DN15  
RL-1_k

DN15  
RL-1_k

DN15  
RL-1_k RL-1_k

DN15  

ZOZO ZO ZO ZOZO ZO ZO ZO ZO ZO ZO ZO ZO ZO ZOZO ZO ZO ZO ZO ZO ZO ZO ZO ZO ZO

ZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZOZO

ZO ZO ZO ZO ZO ZOZO ZO ZO ZO ZO ZO ZO ZO ZO ZO ZO ZO ZO ZO ZO ZO ZO ZO ZO ZO ZOZO ZO
ZO ZO ZO ZOZO

ZO ZO ZO ZO

DN15  
RL-1_k RL-1_k

DN15  DN15  
RL-1_k

DN15  
RL-1_k

DN15  
RL-1_k
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UWAGI OGÓLNE:

1. Rysunku nie skalować.

2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary 
sprawdzić na budowie i potwierdzić z rysunkami innych branż.

3. Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie.

4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. 
Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest 
prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do 
architektury i pozostałych branż.

5. Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzić (również te, które służą jedynie 
zmianie technologii) powinny być skonsultowane z projektantem.

6. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przebicia porównać z 
projektem instalacji.

7. Kolor, wygląd i ostateczną lokalizację elementów widocznych uzgodnić z Architektem.

8. Przejścia przez przegrody zabezpieczone ppoż. wykonać w ogniochronnych przejściach    
instalacyjnych, zgodnych z klasą odporności danej przegrody.

9. Wszelkie przywołane nazwy własne produktów i materiałów służą określeniu pożądanego 
standardu wykonania. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach 
niegorszych, niż wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora 
Nadzoru

- projektowana instalacja centralnego ogrzewania - zasilenie

- projektowany grzejnik stalowy płytowy higieniczny
  H=600mm, L=1200mm, D=100mm

- projektowana instalacja centralnego ogrzewania - powrót

C1

- projektowany pion instalacji centralnego ogrzewania - zasilenie

- projektowany pion instalacji centralnego ogrzewania - powrót
C1

LEGENDA:

- projektowany grzejnik stalowy płytowy higieniczny
  H=900mm, L=1400mm, D=100mm

- projektowany grzejnik stalowy płytowy higieniczny
  H=900mm, L=800mm, D=155mm

- istniejący pion instalacji centralnego ogrzewania - zasilenie

- istniejący pion instalacji centralnego ogrzewania - powrót

1800/695/65 mm
RM 2180V hig. - radiator rurowy higieniczny (do zabudowy), 

  H=1800mm, L=695mm, D=65mm

1800/760/65 mm
RM 2180V hig. - radiator rurowy higieniczny (do zabudowy), 

  H=1800mm, L=760mm, D=65mm

5.06

2

Φ=644 W

FH02006 en.

[1200 mm]
24 °C

- nr. pomieszczenia, obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło, zadana 
  temperatura pomieszczenia, sugerowany model i długość grzejnika 

5.63, 5.48

2

Φ=1402 W

FH02009 en.

[1400 mm]
20 °C

- nr. pomieszczenia, obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło, zadana 
  temperatura pomieszczenia, sugerowany model i długość grzejnika 

5.07

2

Φ=936 W

FH03009 en.

[800 mm]
24 °C

- nr. pomieszczenia, obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło, zadana  
  temperatura pomieszczenia, sugerowany model i długość grzejnika 

- projektowany grzejnik stalowy płytowy higieniczny
  H=600mm, L=800mm, D=155mm

5.07

2

Φ=936 W

FH03006 en.

[800 mm]
24 °C

- nr. pomieszczenia, obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło, zadana   
  temperatura pomieszczenia, sugerowany model i długość grzejnika 

- zawór termostatyczny z nastawą wstępną ( sugerowany
  model TS-90-V)[model, nastawa, średnica]

- zawór kulowy z dźwignią

ZO
- samoczynny zawór odpowietrzający

- istniejący pion instalacji centralnego ogrzewania - zasilenie
C1

- istniejący pion instalacji centralnego ogrzewania - powrót


