


1. Procedura nr 29/PN/2017/ALK
1. Wymagane parametry techniczne (graniczne)  
1. - załącznik nr 1E do SIWZ 
1. 
1. Parametry techniczne graniczne - Opis przedmiotu zamówienia

Urządzenie: Zestaw diatermii chirurgicznej bi-monopolarnej z akcesoriami  

Wymagana konfiguracja aparatu: 
· diatermia chirurgiczna
· instrumentarium,
· instrukcja obsługi w języku polskim,

Producent: ................................................................................................

Oferowany model: ..........................                                  

1. 
	L.p.
	0. Parametr wymagany
(Wymagane funkcje )
	WYMAGANE PARAMETRY
TAK/NIE
	TAK/Opis wykonawcy

	
	
	Zestaw diatermi bi-monopolarnej 

	1. 
	Zasilanie sieciowe 230V/50Hz ±10%
	TAK
	

	1. 
	Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej w zależności od sposobu prowadzenia cięcia, od właściwości fizyko-chemicznych tkanki
	TAK
	

	1. 
	[bookmark: OLE_LINK1]Diatermia chirurgiczna bi-monopolarna o mocy min.300W mono- , 100W bi- 
generatorem wysokiej częstotliwości 400-450 kHz 
Sterowanie mikroprocesorowe. 
Kolorowy ekran LCD wyświetlający nastawy opisy i ustawienia oraz wirtualne opisy przycisków sterowania .
Automatyka dopasowania dawki do typu tkanki i jej zmian rezystancji A
Automatyka dawki przy cięciu i koagulacji , min. 7 pamięci ( buforów ROM ) ,  długotrwała pamięć aplikacji, błędów i awarii, standardy dla dziedzin chirurgii, TUR, argon , min. 6 trybów pracy przy cięciu monopolarnym , min. 4 tryby pracy przy koagulacji monopolarnej , min. 2 tryby pracy : cięcie bipolarne , koagulacja bipolarna. 
                                                                                 1 komplet
	TAK
	

	1. 
	Uruchamianie wszystkich funkcji  przy pomocy sterownika nożnego
	TAK
	

	1. 
	Dokładność ustawień mocy :
0. Tryb monopolarny
Cięcie monopolarne :
  1  -  50  W skok co   1 W
  55 -100 W skok co   5 W 
  110-300 W skok co 10 W
Koagulacja monopolarna :
  1 -   50 W skok  co 1 W
 55 - 120 W skok co 5 W
0. Tryb Bipolarny
Cięcie bipolarne :
  1 -   50  W skok co 1 W
 55 - 100 W skok co 5 W
Koagulacja bipolarna :
  0,1  - 10 W skok co 0,1 W
 10,5 - 20 W skok co 0,5 W
 21  -  50 W skok co 1 W
1. - 100 W skok co 5 W

Regulacja elektroniczna przy użyciu wirtualnie opisywanych przycisków klawiatury membranowej.
	TAK
	

	1. 
	Odporność urządzenia na impuls defibrylacji
	TAK
	

	1. 
	Układ kontroli prądów upływu wysokiej częstotliwości
	TAK
	

	1. 
	Układ kontroli dawki
	TAK
	

	1. 
	Układ kontroli czasu aktywacji
	TAK
	

	1. 
	Układ monitorowania jakości kontaktu elektrody powrotnej
	TAK
	

	1. 
	Automatyczna kontrola funkcji urządzenia po załączeniu (autotest)
	TAK
	

	1. 
	Automatyczna kontrola funkcji podczas zabiegu
	TAK
	

	1. 
	Sygnalizacja aktywacji dla każdego trybu cięcia i koagulacji
	TAK
	

	1. 
	Sygnalizacja wizualna awarii z wyświetleniem kodu błędu
	TAK
	

	1. 
	Możliwość współpracy z przystawką argonowa
	TAK
	

	1. 
	Obudowa odporna na wnikanie płynów
	TAK
	

	1. 
	Możliwość dezynfekcji urządzenia
	TAK
	

	1. 
	Separacja elektrody biernej od uziemienia
	TAK
	

	1. 
	Wymiary urządzenia : 310 x 310 x 175 mm ( dopuszczalna tolerancja wymiarów – 5 % )
	TAK
	

	1. 
	Waga : max. 9 kg
	TAK
	

	1. 
	Temperatura otoczenia podczas  pracy urządzenia : 10 – 45 C
	TAK
	

	1. 
	Wilgotność względna otoczenia podczas pracy : 25% - 90 % 
	TAK
	

	1. 
	Dwa niezależne gniazda wyjściowe monopolarne i dwa niezależne gniazda wyjściowe bipolarne
	TAK
	

	1. 
	Wyposażenie diatermii chirurgicznej : 
zestaw 12 szt. elektrod monopolarnych do rękojeści ze stojakiem i kontenerkiem szt. 3 
uchwyt elektrod z przyciskami sterującymi szt. 3 
kabel monopolarny do uchwytu elektrod z przyciskami szt. 5 
pinceta izolowana monopolarna dł. całk. 200 mm szt. 3
kable monopolarne do pincety monopolarnej dł. 3,5 m szt. 3 
kable elektrody neutralnej wielorazowego użytku szt.2 
elektroda neutralna dzielona szt. 2 
pedał sterujący dwudzielny szt. 1 
bipolarne pincety bagnetowe w zestawie szt. 6 – 3 komplety 
kabel bipolarny standard sprzętowy 28,6 mm do pincet bipolarnych szt. 5 – kable uniwersalne ze złączem narzędziowym EURO / 2 pin / 2 listewki 
szczotka druciana do czyszczenia elektrod i pincet szt. 2 
kabel zasilający szt. 1
kabel do elektrody neutralnej jednorazowego użytku szt. 3 

	TAK
	

	
	
	Inne


	1. 
	Zestaw fabrycznie nowy. 
	TAK
	

	1. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim 
	TAK
	

	1. 
	Certyfikaty dopuszczające do stosowania na terenie Polski
	TAK
	

	1. 
	Gwarancja zapewniona przez autoryzowanego dystrybutora producenta 36 miesiące, w tym naprawy gwarancyjne oraz przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. 

	
	

	1. 
	Czas reakcji na zgłoszoną awarię max. do 48 godzin w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym a w przypadku konieczności sprowadzania części  – do 7 dni, nie włączając w to dni ustawowo wolnych od pracy.

	
	

	1. 
	Trzykrotna naprawa gwarancyjna podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy.

	
	

	1. 
	Okres dostępności części zamiennych- 10 lat od daty dostawy

Przeglądy techniczne z dokonaniem wpisu do paszportu technicznego urządzenia.
Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych: min. 1 przegląd na rok.
	
	

	1. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.
	
	

	1. 
	W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić usunięcie awarii, wad i usterek zgłaszanych przez Zamawiającego na własny koszt, oraz udostępnić urządzenie zastępcze, jeżeli będzie ono serwisowane poza obszarem Instytutu
	
	

	1. [bookmark: _GoBack]
	W przypadku naprawy dłuższej niż 48 godzin lub konieczności naprawy poza terenem Zamawiającego, Wykonawca na czas wykonania serwisu/naprawy zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu zastępczego urządzenia o parametrach nie gorszych niż wskazanych.
	
	




Powyższe parametry/warunki techniczne (graniczne) stanowią wymagania odcinające, niespełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku wątpliwości Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń na podstawie oryginalnych materiałów producenta. W sytuacji braku jednoznacznego potwierdzenia wartości  oferowanych  parametrów, Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę.

Oświadczamy,  że  oferowany,  powyżej  wyspecyfikowany  przedmiot zamówienia  jest  kompletny i  będzie  po  zainstalowaniu  gotowy  do  użycia  bez  żadnych dodatkowych  zakupów  i  inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi, jeżeli dotyczy).




………………………………
							data i podpis Wykonawcy
