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Wymagane parametry techniczne (graniczne)  
- załącznik nr 1F do SIWZ 

Parametry techniczne graniczne - Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa nowej i kompletnej Myjni dezynfektor do narzędzi – 1 szt 
	na rzecz NIGRiR	

	
	Lp.
	Parametry Wymagane
	WYMAGANE PARAMETRY
TAK/NIE
	Wartość oferowana
(PROSZĘ OPISAĆ)

	1.
	Producent
	TAK
podać
	

	2.
	Nazwa/typ/model
	TAK
podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	TAK
podać
	

	4
	Rok produkcji
	TAK
podać
	

	
	
PARAMETR/WARUNEK – Wymagania ogólne


	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, nie powystawowe i nieużywane
	TAK
	

	2. 
	Myjnia przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, laparoskopowych, anestezjologicznych oraz obuwia operacyjnego
	TAK
	

	3. 
	Budowa i działanie urządzenia zgodne z PN-EN 15883-1-2
	TAK
	

	4. 
	Urządzenie medyczne zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC (załączyć deklarację zgodności)
	TAK, załączyć
	

	5. 
	Wymiary zewnętrzne nie większe niż: wysokość 175 cm, szerokość 65 cm, głębokość 75 cm
	TAK, podać
	

	6. 
	Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu cokół, fundament lub wanna cokołowa
	TAK
	

	7. 
	Komora myjni, obudowa, rama oraz elementy funkcjonalne (ramiona natryskowe, orurowanie, elementy grzejne) wykonane ze stali kwasoodpornej
	TAK
	

	8. 
	Wielkość użytecznej przestrzeni w komorze nie większa niż: wys.50 cm, szer. 55 cm, głęb.65 cm
	TAK, podać
	

	9. 
	Komora o wielkości umożliwiającej umieszczenie co najmniej 8 tac narzędziowych o wymiarach 480x250x50 mm na 4 poziomowym wózku
	TAK, podać
	

	10. 
	Komora wyposażona w 2 obrotowe ramiona natryskowe ze stali kwasoodpornej 
	TAK
	

	11. 
	Obrotowe ramiona natryskowe wyposażone w zdejmowalne zakończenia, umożliwiające dokładne oczyszczenie wnętrza poprzez możliwość przelotowego przepłukania każdego z ramion w celu zapewnienia eliminacji gromadzenia się zanieczyszczeń w zakończeniach ramion
	TAK
	

	12. 
	Komora przelotowa z drzwiami przeszklonymi.
	TAK
	

	13. 
	Oświetlenie elektryczne wnętrza komory w celu obserwacji przebiegu procesu
	TAK
	

	14. 
	Drzwi komory otwierane manualnie, po otwarciu tworzące stolik do wyładunku / rozładunku
	TAK
	

	15. 
	Drzwi komory automatycznie dociskane do uszczelki komory przez siłownik elektryczny
	TAK
	

	16. 
	Drzwi blokowanie podczas procesu
	TAK
	

	17. 
	Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi po obu stronach
	TAK
	

	18. 
	Wbudowana suszarka z silnikiem bezszczotkowym oraz z filtrem HEPA H13 i filtrem wstępnym
	TAK
	

	19. 
	Monitoring przepływu powietrza przez filtr HEPA, sygnalizujący konieczność wymiany
	TAK
	

	20. 
	Zakres regulacji temperatury suszenia co najmniej 50 – 150 °C
	TAK, podać
	

	21. 
	Suszarka wyposażona w skraplacz oparów chłodzony zimną wodą
	TAK
	

	22. 
	Komora, instalacja wodna, drzwi, wózki, rama, obudowa ze stali kwasoodpornej
	TAK
	

	23. 
	Ogrzewanie elektryczne, moc grzałek komory nie mniejsza niż 9 kW
	TAK, podać
	

	24. 
	Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem dwuwierszowym, przyciskami membranowymi oraz graficznym kolorowym wskaźnikiem postępu cyklu zlokalizowanym poza wyświetlaczem.
	TAK
	

	25. 
	Sterownik urządzenia przechowujący listę błędów 
	TAK
	

	26. 
	Wbudowane 2 czujniki temperatury w komorze urządzenia
	TAK
	

	27. 
	Możliwość kalibracji czujników temperatury
	TAK
	

	28. 
	Możliwość dopasowania nastaw zbyt długiego czasu napełniania komory do ciśnienia w instalacji Zamawiającego
	TAK
	

	29. 
	Możliwość zdefiniowania temperatury dozowania preparatów chemicznych dla każdej fazy osobno
	TAK
	

	30. 
	Możliwość dozowania dwóch różnych preparatów do jednej fazy cyklu przy różnych temperaturach
	TAK
	

	31. 
	Drukarka archiwizacyjna po stronie wyładowczej
	TAK
	

	32. 
	Komunikaty na wyświetlaczy i opisy na panelu w jęz. polskim
	TAK
	

	33. 
	Zabezpieczenie danych w sterowniku w postaci kodu lub hasła
	TAK
	

	34. 
	Współpraca z systemami obiegu narzędzi różnych producentów, transmisja danych co 1 sek
	TAK
	

	35. 
	Podgląd danych z urządzenia poprzez przeglądarkę www bez specjalistycznego oprogramowania
	TAK
	

	36. 
	Co najmniej 4 edytowalne programy z dezynfekcją termiczną lub chemiczno-termiczną
	TAK, podać
	

	37. 
	Możliwość zaprogramowania 10 faz w każdym programie mycia i dezynfekcji
	TAK
	

	38. 
	W każdej fazie możliwe zdefiniowanie rodzaju pobieranej wody
	TAK
	

	39. 
	Możliwość ustawienia temperatury dezynfekcji termicznej do 95°C
	TAK
	

	40. 
	Urządzenie wyposażone w 4 przyciski membranowe służące do bezpośredniego wyboru programów 
	TAK
	

	41. 
	Co najmniej 3 pompy dozujące z przepływomierzami i czujnikami poziomu w kanistrach ze środkami
	TAK, podać
	

	42. 
	Ustawienie ilości dozowanych środków z panelu sterowania
	TAK
	

	43. 
	Pobierana ilość wody na fazę nie większa niż 14 litrów 
	TAK, podać
	

	44. 
	Pompa cyrkulacyjna o wydajności co najmniej 370 litrów/min
	TAK, podać
	

	45. 
	Kontrola ciśnienia roztworu myjącego w najwyższym punkcie układu cyrkulacyjnego
	TAK
	

	46. 
	Podłączenie do wody zimnej, ciepłej i demineralizowanej
	TAK
	

	47. 
	Odpływ z komory poprzez zawór spustowy o przekroju co najmniej DN32
	TAK
	

	48. 
	Zasilanie elektryczne 3 x 400 V, N + PE, 50 Hz
	TAK
	

	49. 
	Moc szczytowa nie większa niż 12 kW
	TAK, podać
	

	
	
Wyposażenie dla 1 urządzenia:

	
	

	50. 
	Wózek wsadowy mycia i dezynfekcji narzędzi układanych w tacach narzędziowych o pojemności 8 tac 1/1 DIN (480x250x50 mm) z obrotowymi ramionami natryskowymi, wyposażonymi w zdejmowalne zakończenia, umożliwiające dokładne oczyszczenie wnętrza poprzez możliwość przelotowego przepłukania każdego z ramion w celu zapewnienia eliminacji gromadzenia się zanieczyszczeń w zakończeniach ramion, wykonany ze stali kwasoodpornej – 1 szt.
	TAK
	

	51. 
	Płynny alkaliczny środek do mycia maszynowego wszelkiego rodzaju narzędzi chirurgicznych oraz wrażliwych na temperaturę materiałów tj. węże anestezjologiczne, guma, elastomery. Zawierający w swoim składzie wodorotlenek potasu, fosfoniany, krzemiany, czynniki kompleksujące oraz inhibitory korozji. Nie zawierający fosforanów i enzymów. Niskopieniący. O niskim stężeniu użytkowym od 0,3 – 0,7%. Zgodnie z wytycznymi RKI odnośnie profilaktyki przeciw prionom pH roztworu musi być powyżej 10. 
Ilość – 4 x 5 litrów
	TAK
	

	52. 
	Kwaśny środek do użytku maszynowego przeznaczony do płukania po etapie mycia oraz po dezynfekcji termolabilnych i termostabilnych narzędzi i materiałów. Możliwość stosowania preparatu w wyższym stężeniu jako neutralizatora po myciu alkalicznym. Posiadający w swoim składzie kwas cytrynowym, alkohol, tenzydy myjące oraz inhibitory korozji. Ułatwiający suszenie materiałów. Preparat nie może się pienić. Ph koncentratu  ok. 2,0. Preparat stosowany w stężeniu poniżej 0,3 %  jako neutralizator oraz poniżej 0,05 % jako myjąco-płuczący.
Ilość – 2 x 5 litrów
	TAK
	

	
	
Gwarancja

	
	

	53. 
	Gwarancja min. 36 miesięcy
	TAK
	

	54. 
	Przeglądy techniczne z dokonaniem wpisu do paszportu technicznego urządzenia.
Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych według producenta nie mniej niż  1 w roku
	TAK
	

	55. 
	Serwis autoryzowany na terenie Polski (załączyć autoryzację wystawioną przez producenta nie wcześniej niż 2 lata przed datą składania ofert)
	TAK, załączyć
	

	56. 
	Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji  nie dłuższy  niż 24h
	TAK
	

	57. 
	Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – nie więcej niż 3 naprawy tego samego podzespołu
	TAK
	

	58. 
	Jeśli w okresie gwarancji wystąpi awaria urządzenia niemożliwa do  usunięcia lub urządzenie będzie  niesprawne pomimo wykonania uprzednio trzech napraw, Wykonawca w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia awarii, jest zobowiązany do jego wymiany na fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych niż określono w SIWZ.
	TAK
	

	59. 
	Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – nie mniej niż 10 lat
	TAK
	

	60. 
	Instalacja oraz szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego w cenie oferty
	TAK
	

	61. 
	Instrukcje obsługi do urządzenia w języku polskim dostarczone przy dostawie – 2 szt.
	TAK
	

	62. 
	Certyfikaty, Deklaracje zgodności, dopuszczenie do obrotu
	TAK
	

	63. 
	W komplecie zestaw płynów na minimum 100 procesów mycia- dezynfekcji
	TAK
	



Powyższe parametry/warunki techniczne (graniczne) stanowią wymagania odcinające, niespełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku wątpliwości Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń na podstawie oryginalnych materiałów producenta. W sytuacji braku jednoznacznego potwierdzenia wartości  oferowanych  parametrów, Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę.

Oświadczamy,  że  oferowany,  powyżej  wyspecyfikowany  przedmiot zamówienia  jest  kompletny                   i  będzie  po  zainstalowaniu  gotowy  do  użycia  bez  żadnych dodatkowych  zakupów  i  inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi, jeżeli dotyczy).

                                ,  dnia   ___/___/2017 r.

______________________________
podpis i pieczątka (i) imienna (e) osoby (osób) 
uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy
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