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Wymagane parametry techniczne (graniczne)  

- załącznik nr 1A do SIWZ 
Parametry techniczne graniczne - Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa nowego i kompletnego aparatu przewoźnego przyłóżkowego RTG z konsolą akwizycyjna i detektorem cyfrowym na rzecz NIGRiR
	Lp.
	Parametry Wymagane
	WYMAGANE PARAMETRY

TAK/NIE
	Wartość oferowana
(PROSZĘ OPISAĆ)

	1.
	Producent
	TAK

podać
	

	2.
	Nazwa/typ/model
	TAK

podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	TAK

podać
	

	4
	Rok produkcji
	TAK

podać
	

	
	PARAMETR/WARUNEK – Wymagania ogólne


	1.1 
	Certyfikat CE i deklaracja zgodności dla aparatu przewoźnego oraz dla systemu przenośnego ucyfrowienia DR
	TAK


	

	1.2 
	System przenośnego ucyfrowienia DR umożliwia akwizycję obrazów z dowolnego aparatu rtg posiadanego przez Zamawiającego bez jakichkolwiek przeróbek (po stronie systemu ucyfrowienia jak i aparatów rtg)
	TAK


	

	1.3 
	Aparat w pełni mobilny, lekki, z wózkiem opartym na jednej parze dużych kół tylnych oraz drugiej parze kół przednich skrętnych
	TAK


	

	1.4 
	Urządzenia fabrycznie nowe nie dopuszcza się urządzeń powystawowych i demonstracyjnych
	TAK


	

	2. 
	Aparat przewoźny
	
	

	2.1 
	Moc generatora 
	≥ 4 kW
	

	2.2 
	Częstotliwość generatora 
	≥ 200 kHz
	

	2.3 
	Zakres napięć 
	≥ od 40 kV do 125 kV
	

	2.4 
	Regulacja napięcia co 1 kV
	TAK
	

	2.5 
	Zakres prądu 
	≥ od 5 mA do 100 mA
	

	2.6 
	Zakres mAs 
	≥ od 0,1 mAs do 250 mAs
	

	2.7 
	Zakres czasu ekspozycji 
	≥ od 1 ms do 6300 ms
	

	2.8 
	Dwu i trzypunktowa technika ekspozycji
	TAK
	

	2.9 
	Programy anatomiczne w polskiej wersji językowej 
	≥ 500
	

	2.10 
	Obsługa wszystkich parametrów ekspozycyjnych poprzez dotykowy ekran
	TAK
	

	2.11 
	Napięcie 230 V/50 Hz
	TAK
	

	2.12 
	Lampa dwu ogniskowa
	TAK
	

	2.13 
	Wielkość małego ogniska lampy
	≤0,6 mm
	

	2.14 
	Kolimator sterowany ręcznie ze świetlną symulacją pola promieniowania
	TAK
	

	2.15 
	Kolimator obrotowy
	TAK
	

	2.16 
	Pojemność cieplna anody 
	≥ 40 kHU
	

	2.17 
	Kąt obrotu kolimatora 
	≥ ( +/- 90°)
	

	2.18 
	Możliwość odczytu i korekty ustawień parametrów ekspozycyjnych z dodatkowego pulpitu na  obudowie lampy
	TAK
	

	2.19 
	Możliwość obrotu lampy wokół osi wysięgnika w zakresie 
	≥ 360°
	

	2.20 
	Możliwość pochylania monobloku/lampy wokół anoda-katoda w zakresie 
	≥ 135°
	

	2.21 
	Pojemnik na akcesoria m.in. detektor i konsolę sterowania 
	TAK
	

	2.22 
	Możliwość blokady ruchu kół
	TAK
	

	2.23 
	Waga aparatu 
	≤ 100 kg
	

	2.24 
	Szerokość aparatu 
	≤ 67 cm
	

	2.25 
	Minimalna odległość ognisko-podłoga 
	≤ 47 cm
	

	2.26 
	Maksymalna odległość ognisko-podłoga 
	≥ 200 cm
	

	3. 
	Panel detekcyjny formatu 35x43 cm
	
	

	3.1 
	Detektor wyposażony w funkcję polegającą na automatycznym, samoistnym przełączeniu się detektora w tryb akwizycji po wyzwoleniu promieniowania RTG przez aparat RTG (brak konieczności jakiejkolwiek integracji systemu cyfrowego z generatorem aparatu RTG)
	TAK
	

	3.2 
	Detektor umożliwia akwizycję obrazów z dowolnego aparatu rtg posiadanego przez Zamawiającego bez jakichkolwiek przeróbek (po stronie systemu ucyfrowienia jak i aparatów rtg)
	TAK
	

	3.3 
	Automatyczne, bezprzewodowe przesyłanie obrazów z detektora i wyświetlanie ich na konsoli sterowania z oprogramowaniem.
	TAK
	

	3.4 
	Możliwość pracy w trybie bez połączenia z konsolą sterowania, np. z aparatem przewoźnym na salach chorych. Obrazy zapamiętywane na detektorze przesyłane są na konsolę sterowania po wznowieniu połączenia.  
	TAK
	

	3.5 
	Wbudowana pamięć obrazów 
	≥ 100 obrazów
	

	3.6 
	Możliwość pobrania listy pacjentów z konsoli sterowania na detektor w celu przypisania zdjęć do wybranych pacjentów podczas pracy bez połączenia z konsolą sterowania. 
	TAK
	

	3.7 
	Podczas pracy bez połączenia z konsolą sterowania dostępna jest funkcjonalność podglądu przez użytkownika zdjęcia poprzez połączenie z detektorem urządzenia mobilnego typu smartphone i tablet. 
	TAK/NIE
	

	3.8 
	Wymiary detektora zgodne z normą ISO4090 
	TAK
	

	3.9 
	Komunikacja detektora za pomocą wifi (praca bezprzewodowa) w standardzie nim. IEEE 802.11ac 
	TAK
	

	3.10 
	Obudowa detektora z wyżłobieniami na min. 2 przeciwległych bokach dedykowanych do łatwego i bezpiecznego podnoszenia detektora leżącego na płaskiej powierzchni (np. blat stołu).
	TAK / NIE
podać
	

	3.11 
	Uchwyt wbudowany w detektor lub zakładany na detektor ułatwiający jego przenoszenie. 
	TAK

podać
	

	3.12 
	Rozmiar pola aktywnego
	≥ 35x43 cm
	

	3.13 
	Rozdzielczość diagnostyczna matrycy aktywnej
	≥ 2500x3000 pikseli
	

	3.14 
	DQE dla 1 lp/mm
	≥ 50%
	

	3.15 
	Maksymalna wielkość pojedynczego piksela
	≤ 140 µm
	

	3.16 
	Przetwornik A/C
	≥16 bit
	

	3.17 
	Waga panelu detekcyjnego 
	≤ 3,00 kg
	

	3.18 
	Klasa ochronności 
	≥ IPX6
	

	3.19 
	Maksymalne dopuszczalne obciążenie detektora na całej jego powierzchni
	≥ 300 kg
	

	3.20 
	Zakres energetyczny 
	40-150 kV
	

	3.21 
	Maksymalny czas pracy detektora w trybie akwizycji
	≥  8 h
	

	3.22 
	Pojemność baterii w detektorze
	≥  6,00 Ah
	

	3.23 
	Ilość baterii w zestawie
	≥  2
	

	3.24 
	Wymiana baterii w detektorze bez wyłączania detektora oraz podłączania kabli zasilających, zewnętrznych ładowarek etc. 
	TAK 

opisać
	

	3.25 
	Dedykowana ładowarka umożlwiająca ładowanie min. 2 baterii jednocześnie
	TAK
	

	4. 
	Mobilna konsola sterowania z oprogramowaniem
	
	

	4.1 
	Stanowisko technika niezintegrowane z detektorem
	TAK
	

	4.2 
	Konsola technika mobilna, tzn. umożliwiająca przenoszenie jej między aparatami (w tym również przewoźnymi ) wraz z detektorem przy zachowaniu pełnej ciągłości pracy. Konsola technika w postaci przenośnego systemu PC.
	TAK
	

	4.3 
	Monitor dotykowy konsoli technika min. 12” i o rozdzielczości min. 1920 x 1080
	TAK
	

	4.4 
	Konsola technika o wadze maks. 1 kg
	TAK
	

	4.5 
	Wzmocniona obudowa konsoli lub dedykowane etui chroniące min krawędzie konsoli.
	TAK
	

	4.6 
	Regulowany uchwyt na dłoń ułatwiający bezpieczną pracę na konsoli.
	TAK
	

	4.7 
	Odpinany pasek naramienny ułatwiający bezpieczne przenoszenie konsoli.
	TAK
	

	4.8 
	Interfejs użytkownika oprogramowania do akwizycji i obróbki zdjęć w języku polskim (wszystkie funkcje, komunikaty itp.)
	TAK, podać
	

	4.9 
	Dane obrazowe wysyłane z rozdzielczością min.16 bitów
	TAK, podać
	

	4.10 
	Pojemność obrazowa stacji
	≥  10 000 obrazów
	

	4.11 
	Narzędzia obrazowe oprogramowania min.: 

-Automatyczne elektroniczne blendowanie (rozpoznanie położenia blend na obrazie i zaczernienie tego obszaru)

- Regulacja jasności i kontrastu obrazów

- Adnotacje na obrazach i funkcje pomiarowe

- Obracanie i powiększanie obrazów
	TAK
	

	4.12 
	Funkcjonalność wyboru narzędzi podstawowych. Narzędzia wybrane jako podstawowe będą dostępne na ekranie obróbki obrazu. Pozostałe narzędzia, które nie zostały zaznaczone, dostępne są dopiero po rozwinięciu listy narzędzi z danej grupy.
	TAK /NIE
	

	4.13 
	Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z obrazem DR
	TAK
	

	4.14 
	Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku
	TAK
	

	4.15 
	Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) z automatycznym tworzeniem  atrybutu z ID i nazwiska  pacjenta z możliwością późniejszego uzupełnienia danych  
	TAK
	

	4.16 
	Multisesyjność – możliwość otwarcia co najmniej 10 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie
	TAK
	

	4.17 
	Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji
	TAK
	

	4.18 
	Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu skanowania projekcji z możliwością akceptacji lub odrzucenia 
	TAK
	

	4.19 
	W przypadku odrzucenia zdjęcia możliwość podania powodu odrzucenia z bazą danych tworzoną przez zamawiającego (bez konieczności wizyty serwisu)
	TAK
	

	4.20 
	Prowadzenie statystyki zdjęć w zakresie procentowego udziału zdjęć poszczególnych projekcji, wykonanych zdjęć z podziałem na użytkowników, procentowym podziałem na powody odrzucenia. Możliwość ustawienia okresu, dla którego oprogramowanie ma generować dane statystyczne.
	TAK
	

	4.21 
	Programy anatomiczne wybierane poprzez graficzną prezentację rejonów anatomicznych sylwetki człowieka
	TAK
	

	4.22 
	Możliwość edycji i definiowania programów anatomicznych bez konieczności wzywania serwisu
	TAK
	

	4.23 
	Wyświetlanie histogramu zdjęcia
	TAK
	

	4.24 
	Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu
	TAK
	

	4.25 
	Funkcjonalność automatycznego dopasowywania parametrów obróbki obrazu na podstawie wybranego rodzaju projekcji
	TAK
	

	4.26 
	Współpraca stacji z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem PACS/RIS
	TAK
	

	4.27 
	Dostęp do konsoli tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika lub administratora (konta użytkowników zabezpieczone hasłami)
	TAK
	

	4.28 
	Możliwość wyświetlania statystyk dla poszczególnych użytkowników zawierających co najmniej: ilość pacjentów, ilość zaakceptowanych obrazów, ilość obrazów odrzuconych
	TAK
	

	4.29 
	Interfejs DICOM 3.0 z obsługą protokołów: Storage, Print, Modality Worklist, 
	TAK
	

	4.30 
	Graficzna prezentacja na konsoli statusu detektora cyfrowego: stan baterii, stan połączenia, temperatury
	TAK
	

	4.31 
	Oprogramowanie dedykowane do obsługi oferowanego detektora. Detektor oraz oprogramowanie do sterowania detektorami i akwizycji oraz przetwarzania obrazów wyprodukowane przez jednego, tego samego producenta.
	TAK
	

	4.32 
	Stacja dokująca dla mobilnej konsoli sterowania wraz z monitorem stacjonarnym min 19”, klawiaturą i myszą.

Stacja dokująca umożliwiająca również ładowanie baterii mobilnej konsoli sterowania.
	TAK
	

	5. 
	Inne wymagania
	
	

	5.1 
	Okres gwarancji i obsługi serwisowej na wszystkie oferowane urządzenia i oprogramowanie w miesiącach
	36 miesiący
	

	5.2 
	W okresie gwarancji nieodpłatne przeglądy gwarancyjne rocznie
	≥ 1 lub więcej jeśli wymagane przez producenta, podać ilość
	

	5.3 
	Czas reakcji na zgłoszoną awarię max. 24 godzin w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym a w przypadku konieczności sprowadzania części – do 7 dni, nie włączając w to dni ustawowo wolnych od pracy
	
	

	5.4 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski
	TAK
	

	5.5 
	Usterki mają być usunięte w terminie max. do 7 dni roboczych. Jeżeli czas będzie dłuższy to wymagamy aparatu zastępczego
	
	

	5.6 
	Trzykrotna naprawa gwarancyjna podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy.
	
	

	5.7 
	Okres dostępności części zamiennych- 10 lat od daty dostawy


	
	

	5.8 
	Instrukcja obsługi w formie elektronicznej lub papierowej w języku polskim 
	TAK,

Dostarczyć wraz z dostawą
	

	5.9 
	Certyfikaty, Deklaracja zgodności, dopuszczenie do obrotu
	
	


Parametry techniczne oceniane - Opis przedmiotu zamówienia
	Lp.
	Parametry Wymagane
	Wartość oferowana
(PROSZĘ OPISAĆ)
	Sposób oceny

	1. 
	Aparat przewoźny
	
	

	1.1 
	Moc generatora 
	
	Wymagana największa wartość,



	1.2 
	Częstotliwość generatora 
	
	Wymagana największa wartość,



	1.3 
	Programy anatomiczne w polskiej wersji językowej 
	
	Wymagana największa wartość,



	1.4 
	Waga aparatu 
	
	Wymagana najniższa waga 

	2. 
	Panel detekcyjny formatu 35x43 cm
	
	

	2.1 
	Obudowa detektora z wyżłobieniami na min. 2 przeciwległych bokach dedykowanych do łatwego i bezpiecznego podnoszenia detektora leżącego na płaskiej powierzchni (np. blat stołu).
	
	Wymagana 

	2.2 
	Uchwyt wbudowany w detektor lub zakładany na detektor ułatwiający jego przenoszenie.
	
	Wymagany 

	2.3 
	Waga panelu detekcyjnego 
	
	Wymagana najmniejsza wartość 


	2.4 
	Klasa ochronności na wnikanie płynów
	
	Wymagana największa wartość 


	2.5 
	Ilość baterii w zestawie
	
	Wymagana największa wartość 


	3. 
	Mobilna konsola sterowania z oprogramowaniem
	
	

	3.1 
	Pojemność obrazowa stacji
	
	Wymagana największa wartość – 


	3.2 
	Funkcjonalność wyboru narzędzi podstawowych. Narzędzia wybrane jako podstawowe będą dostępne na ekranie obróbki obrazu. Pozostałe narzędzia, które nie zostały zaznaczone, dostępne są dopiero po rozwinięciu listy narzędzi z danej grupy.
	
	Wymagana 


Powyższe parametry/warunki techniczne (graniczne) stanowią wymagania odcinające, niespełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku wątpliwości Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń na podstawie oryginalnych materiałów producenta. W sytuacji braku jednoznacznego potwierdzenia wartości  oferowanych  parametrów, Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę.

Oświadczamy,  że  oferowany,  powyżej  wyspecyfikowany  przedmiot zamówienia  jest  kompletny                   i  będzie  po  zainstalowaniu  gotowy  do  użycia  bez  żadnych dodatkowych  zakupów  i  inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi, jeżeli dotyczy).
                                ,  dnia   ___/___/2017 r.
______________________________
podpis i pieczątka (i) imienna (e) osoby (osób) 

uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy


