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\ Monior systemu CCTV - podglad otz 2
\ 8441354 2 motiiwosca przelacrenia podgladu
\ w przypadu braku koniecznosci podgladu
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UWAGA: Na biurkami doprowadzié obwody zasiajace
dodatkowo tak, aby w przyszlosci moziwe bylo podtaczanie
panel m%ﬁég _N_% enie m g__a_.= _%_%ao_ mmm_%oﬁ
Wyprowadzic na docelows; wysokosci ak dia pane

2 zapasy ukryC w natynkowe ishwie fypu DLP z pokrywa, \

OPIS:

LEGENDA

— GNIAZDO 1xRJ45; KAT 64A; F/FTP
— GNIAZDO 2xRJ45; KAT 64A; F/FTP

— SZAFA DYSTRYBUCYJNA DLA OBWODOW KOMPUTEROWYCH
ORAZ MONITORINGU, WIZYINEGO CCTV ODDZIALU
(SZAFA 7 WYPOSAZENIEN WG SCHEMATU IDEOWEGO)

MODULY RJ45 W GNIAZDACH PEL NALEZY ZABUDOWAC W PrYTKACH CZOrOWYCH 45x45mm JEDNOCZESCIOWYCH 7 KLAPKAMI.

— KAMERA KOMPULKOWA 1P Z ZASILANIEM PoE

~ WIDOK ZESTAWU ZASILAJACEGO "PEL" DLA STANOWISK KOMPUTEROWYCH

Dva ozt 23V ogihego gt Dva rzda 24V 'DATAY - Dv rzta RIS, . 6A

2x230V

/.

2x230V "DATA" 2xRJ45"

STANOWISK KOMPUTEROWYCH WYNIKA Z USTALEN JEDNOSTKI ARCHITEKTONICZNES 7 INWESTOREM — UZYTKOWNIKIEM POSZCZEGOLNYCH ODDZIAYOW.

QQ g

z kluczami kodowymi

W CZESCI POMIESZCZEN REMONTOWANEGO ODDZIAKU PROJEKTUJE SIE, SZEREG PUNKTOW PEL (PUNKT ELEKTRYCZNO LOGICZNY), WYPOSAZONYCH W DWA GNIAZDA 230V “DATA” Z KLUCZEM KODOWYM, DWA GNIAZDA 230V
ORAZ PODWONYM GNIAZDEM EKRANOWANYM RJ45 KAT. BA [2x230VDATA™ 2x230V+2xRJ45; KAT.6A, FTP).

OKABLOWANIE Z POWYZSZYCH GNIAZD KOMPUTEROWYCH RJ PROJEKTIJE SIE WYKONAC PRZEWODAMI F/FTP AGW 23; KAT. 6A LSOH (BEZHALOGENOWYMI). W/W OKABLOWANIE NALEZY SPROWADZIC DO PROJEKTOWANEJ SZAFY
DYSTRYBUCYINEJ. PRZEWODY — ZARGWNO W SZAFIE (W PANELACH KROSOWYCH) JAK | W ONIAZDACH PEL NALEZY ZAKONCZYC MODULAMI FTP RJ45, KAT. 6A. W SZAFIE ZABUDOWAC PANELE KROSOWNICZE 24xRJ45, F/FTP,

W CELU UTRZYMANIA DOTYCHCZASOWEGO JEDNOLITEGO SYSTEMU OKABLOWANIA ORAZ PLANOWANEJ CERTYFIKACJI WSZYSTKIE POYACZENIA | ZAKONCZENIA NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA SYSTEMU
OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO ALANTEC ORAZ NORMA EIA-5688 PRZY WYKORZYSTANIU ELEMENTOW DOPUSZCZONYCH W CHWILI MONTAZU PRZEZ PRODUCENTA SYSTEM.

PODSTAWA DO OPRACOWANIA ZAGADNIEN ZWIAZANYCH Z OKABLOWANIEM STRUKTURALNYM SA NORMY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO — ZARGWNO NORMY POLSKIE JAKI | EUROPEJSKIE DOTYCZACE OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO — WYMAGAN OGOLNYCH | SPECYFICZNYCH DLA DANEGO SRODOWISKA. ZAROWNO LICZBA STANOWISK ROBOCZYCH ORAZ ICH LOKALIZACJA JEST POCHODNA WYMAGAN UZYTKOWNIKA KONCOWEGO. LOKALIZACJA

OKABLOWANIE OBWODSW NISKOPRADOWYCH NALEZY ROZPROWADZIC W OBREBIE KORYTARZA W DEDYKOWANYCH KORYTKACH KABLOWYCH, NATOMIAST ZEJSCIE Z KORYT DO POSZCZEGOLNYCH GNIAZD KONCOWYCH WYKONAC
PODTYNKOWO W RURKACH OCHRONNYCH BEZHALOGENOWYCH @ 16 /20mm.
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPEENIANY STRONY:
LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANQG W PROGRAMIE ZWCAD 2012 NW




