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I ECEND A INSTALACJE LINII GLOSNIKOWYCH WYKONAC NALEZY KABLEM TYPU HTKSH FE180/PHI0 1x2x1,4mm2 O NISKIEJ EMISJ DYMU ODPORNYM NA ROZPRZESTRZENIANIE PLOMIENIA, OGNIOODPORNYM — MINIMUM 90 MINUT, Kexika i P2 U Kaplica ® OBIEKT/ "WODERNIZACJA | PRZEBUDOWA KLINIKI WCZESNEGO ZAPALENIA STAWOW,
SYUB0L oFLS ZACHOWUJAC CIAGLOSC LINII GEOSNIKOWEJ, WSZELKIE POLACZENIA NALEZY WYKONYWAC NA LISTWACH ZACISKOWYCH WEWNATRZ OBUDOW GLOSNIKOW. EWENTUALNE KONIECZNE YACZENIA W LINI NALEZY WYKONAC - Pu=16,76m2 Pu=16,70m2 - ® - INWESTYCJA: KUINIKT | POLIILINK] UKEADOWYCH CHORGB TKANKI LACZNE) ZLOKALIZOWANYCH NA
. . W PUSZKACH METALOWYCH Z KOSTKA CERAMICZNA, KTORE POSIADAJA STOSOWNY CERTYFIKAT. KABLE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI NA RZUTACH, MOCUJAC JE W ODSTEPACH CO 30cm  CERTYFIKOWANYMI - o ? m% - ,\@ @ 1 mm mm A v POZIOMIE KONDYGNACJ +3 W B OKI A"
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GLOSNIK SYSTEMU DSO ) OBEJMAMI OGNIOODPORNYMI O ODPOWIEDNIEJ  SREDNICY  UZYWAJAC  TULEJEK  ROZPOROWYCH STALOWYCH M6 ORAZ WKRETOW DO METALU M6 ZGODNE 7 WYTYCZNYMI PRODUCENTA KABLA, LUB STOSUJAC PERSONELU — RYSUNEK ORIENTACYJNY “wesrycar UL. SPARTANSKA 1, 02-637 WARSZAWA
NUMER LINIl Z SZAFY DSO / NUMER GLOSNIKA NA LINI SYSTEM KORYT OGNIOODPORNYCH. tACZENIE CZY SZTUKOWANIE (LUTOWANIE, SKRECANIE, PUSZKI YACZENIOWE NIECERTYFIKOWANE) LINI GtOSNIKOWEJ JEST NIEDOPUSZCZALNE. GLOSNIKI POZAROWE SUFITOWE W SUFITACH , ] = P WSTYTUT FEUWATOLOGT W PROF DR WED ELECNORY PEICHER
. - A PODWIESZONYCH MONTOWAC DO STROPU WEASCIWEGO ZA  POMOCA CERTYFIKOWANYCH ZAWIES, KTORE SA W KOMPLECIE Z GLOSNIKAML DO MONTAZU GLOSNIKOW SCIENNYCH STOSOWAC KOTWY STALOWE TYP HK Y 7 i ‘ i -
GLOSNIKI TYPU LBC 3086/41 (2 USTAWENIEN NOCY G) LUB ROWNOWAZNE W M8 L LUB ROWNOWAZNE ZAPEWNIAJACE KLASE ODPORNOSCI o%z%z E90 ' \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\D\& BRANZA qmmwwmﬁmzzwi R FAZA:  PROJEKT WYKONANCZY
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PROJEKTOWANYCH POMIESZCZENIACH NALEZY W MIARE, MOZLIWOSC, TAM GDZE PRZEJSCIA INSTALACYINE LINI GLOSNIKOWYCH PRZEZ STREFY POZAROWE NALEZY USZCZELNIE W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI120 MASAMI OGNIOSZCZELNYMI HILTI, PROMAT LUB ROWNOWAZNYMI ZGODNIE Z >
POZWOLI NA TO KONSTRUKCJA SUFITU MONTOWAC W WERSJ WPUSZCZANEJ W PEYTY > “ ) PROJEKTANT: PROJEKTANT:
) A - AKTUALNYMI  APROBATAMI  TECHNICZNYMI  PRZEWIDZIANYMI DO USZCZELNIANIA PRZEJSC KABLOWYCH, A MIEJSCA PRZEJSG OZNAKOWAC ODPOWEDNIMI TABLICZKAM.
K/G. NAD TAKIM GLOSNIKIEM NALEZY BEZWZGLEDNIE ZASTOSOWAC KOPUEE, OCHRONNA W OBIEKCIE  ZAPROJEKTOWANO  LINIE REDUNDANTNE  (PODWOUNE), DZIEKI CZEMU USZKODZENIE POJEDYNCZEGO WZMACNIACZA LUB  LINI GLOSNIKOWEJS NIE  SPOWODUJE  CALKOWITEJ UTRATY OBSZARU POKRYCIA — 1L [ o i Wt s S 125 N1 gt 02 i Seecinic
TYPU LBC-3081/02 LUB ROWNOWAZNA, KOPULE, NALEZY DODATKOWO PODWESIC DO | ypery NaGrOSNIENIA. OKABLOWANIE OBWODGW DSO NALEZY ROZPROWADZIC W OBREBIE KORYTARZA W DEDYKOWANYCH KORYTKACH KABLOWYCH, NATOMIAST ZEUSCEE Z KORYT DO POSZCZEGOLNYCH GEOSNIKOW W GABINETACH | wc U > L e "
STROPU RZECZTHISTEGO ZA POMOCA LINKI STALOWEJ. W POMIESZCZENIACH W INNYCH POMIESZCZENIACH WYKONAC PODTYNKOWO W RURKACH OCHRONNYCH BEZHALOGENOWYCH @ 16,/20MM . : 2 .
KTORYCH NE PRZEWDUJE S, ZASUDOWY SUFITU PODWIESZANEGO NALEZY PO WYKONANIU SYSTEMU NALEZY PRZETESTOWAC WSZYSTKE ELEMENTY | POLACZENIA. WYREGULOWAC POZIONY | KOREKCE DZWEKU DLA OTRZYMANIA ODPOWEDNEGO POZIOWU | WYMAGANEJ QJ e ﬁuzowgiEm;m\ﬁo%mwm&w.mﬁwﬁzw
ZASTOSOWAC GLOSNIKI NASCIENNE TYPU LBC 3018,/01 LUB ROWNOWAZNE. h . : ; A ; ; . . ) : e e ul. Zieona 264 42-360 Poraj !
ZROZUMIALOSCI NADAWANYCH  KOMUNIKATOW. WAZNA  CZYNNOSCIA KONTROLNA NA TYM ETAPIE JEST SPRAWDZENIE WSZYSTKICH CHARAKTERYSTYK WZMOCNIENIA | BARWY TONOW, ZE SZCZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM myy iz Tomosz Ceplo upror 22/ (e, +48 606 135 803
STOPNI - WEJSCIOWYCH. ZAPROGRAMOWAC CENTRALE DSO ZGODNIE 7 PRZYJETYM SCENARIUSZEM EWAKUACJ. NAGRAC KOMUNIKATY ALARMOWE. PRZETESTOWAC WSPOLPRACE DSO Z INSTALACJA SAP. WYKONAC POMIARY M NAZWA
POZIOMU DZWIEKU | ZROZUMIALOSCI MOWY. SPRAWDZIC DZIAKANIE ZASILANIA AWARYJNEGO. PRZESZKOLIC OBSHUGE. [ RYSUNKU: | RZUT Il PIETRA - ROZMIESZCZENIE GLOSNIKOW DSO
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPEENIANY | STRONY: |

LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIE. RYSUNEK OPRACOWANQO W PROGRAMIE ZWCAD 2012 Nm




