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Ol OWANIA OPRACOWANIA
P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 — 300 MYSZKOW UL. PUFASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313-86-00 e-mail: architekt.studio@pro.onet.p/
Korytarz
~ Kapli - Pu=10,24m2 - Kapili OBIEKT/ Y
LEGENDA ey [) | - OPRAWA OSWETLENIOWA TYPU FIBRA LED, 69, P66 EW ~ OPRAWA EWAKUACYJNA TYPU ONTEC S ET LED, 2,5W, IP65 o ~ LACZNIK ZWERNY . Pu1676m2 ’ Pu1670m2 . —— = INWESTYCUK: o o o ™
SYMBOL: OPIS: FIBRA LED 69W P66 3H, DATA o — LACZNIK ZWIERNY HERMETYCZNY 2t 200 OBWODY ZASILANE OBWODY ZASILANE A v INSTYTUT GERIATRI,  REUMATOLOGH | REHABILITACA I, PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER”
: - 1 1 7 PODROZDZIELNI 7 PODROZDZIELNI -
— OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU PARABOLIC LED, 27W, IP44 — — OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU FIBRA LED, 36W, IP66 W2 — OPRAWA EWAKUACYJNA TYPU ONTEC S E1 LED, 2,5W, IP65 Q — LACZNIK POJEDYNCZY RE3-1/P i RE3-1/R  RE3-2/P i RE3-2/R RYSUNEK ORIENTACYJNY i i UL SPARTANSKA 1, 02-637 WARSZAWA
FIBRA LED 36W P66 3H DATA Q B ﬁ}ONZ:A POJEDYNCZY HERMETYCZNY 4«\ m INWESTOR: NARODOWY INSTYTUT GERIATRI, \mmg\isga\\ | REHABILITACJ  IM. PROF. DR HAB. MED.
? »\\\\ .\w ELEONORY REICHER UL. SPARTANSKA 1, 02-637 WARSZAWA
— OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU PARABOLIC LED, 27W, IP44 @g — OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU KINKIET VIP LED, 19W, P44 W3 — OPRAWA EWAKUACYINA ONTEC S PP/AP LED, 2,5, IP65 ~ LACZNIK SCHODOWY \\\\\\\N\\\Q\\\\\\\\D\\ BRANZA: ELEKTRYCZNA FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
g SONKET 3H, DATA ~ PACZNIK SCHODOWY HERMETYCZNY PROJEKTANT: PROJEKTANT:
— OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU SUN LED, 36W, IP44 N — OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU WALL LED, 3W, IP65 EW4 — OPRAWA EWAKUACYINA ONTEC S PP/AP LED, 2,5, IP65 — LACZNIK SCHODOWY PODWOUNY
- : - N A mgr inz. Artur Wieczorek upr.nr mgr inz. Zbigniew Szecowka
Wi L0 34, DATA — LACZNIK SCHODOWY PODWOUNY HERMETYCZNY wc D > g7 inz. rtor Weczorek uprr SLK/4125/PWOE/12 re e
— OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU FINESTRA RING LED, 24W, P20, 440 AW — OPRAWA AWARYJNA WPUSZCZANA TYPU ITECH LED, 2,5W, IP65 FWe — OPRAWA EWAKUACYJNA TYPU ONTEC S E1 LED, 2,5W, IP65 Rt — LACZNIK SWIECZNIKOWY ' SPRAWDZI: JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANZY ELEKTRYCZNE:
aWa . Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH” Zbigniew Szecowka
3H, DATA 3H, DATA — LACZNIK SWIECZNIKOWY HERMETYCZNY o i, Tomase Gk e 222 ul. Zieona 264 42360 Pora] ’
~ — p ) : : tel. +48 606 135 803
— OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU BARI ECO LED, 22W, IP42 A2 — OPRAWA AWARYJNA WPUSZCZANA TYPU iTECH LED, 2,5W, IP65 — PANEL NADLGZKOWY Z OSWIETLENIEM PODSTAWOWYM, MIEJSCOWYM — LACZNIK KRZYZOWY i
Bl 3H, DATA, rozsy! korytarzow ORAZ NOCNYM — WG SZCZEGOLOWEGO OPISU W CZESCI OPISOWEY — LACZNIK KRZYZOWY HERMETYCZNY M RYSUNKU: | RZUT il PIETRA - INSTALACJA OSWIETLENIOWA
D%E%EE — OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU LATTE NEW, 36W, LED, IP40 A5 — OPRAWA AWARYJNA WPUSZCZANA TYPU ITECH LED, 2,5W, IP65 DOKUMENTACJ PROJEKTOWEY — CZUINIK RUCHU 180 STOPNI DATA: SKALA: NUMER
LATIE um% Ea zapewnienia 5 luksow przy urzqdzeniach b.vow.v 09.2016 1:100 RYSUNKU: mOA
O ~ CZUNIK RUCHU 360 STOPNI e
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPEENIANY | STRONY: |
LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANG W PROGRAMIE ZWCAD 2012 NA




