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UWAGA: Nad biurkami doprowadzié obwody systemu przyzywowego
fak, %ﬁs przyszosei mozling bylo podtaczenie
pnelnadkzkowych | zrobenie  pokoju lekarskiego s chorych.
Obwody wyprowadzic na docelowe wysokosti jak dla paneli

a zapasy ukryt w natynkowe] listwie typu DLP z pokrywa,
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PRZYCISK KASUJACY WODOSZCZELNY, NR ART. 957202,
MONTAZ  1,3-1,5M lub réwnowazne

iy

o

CENTRALA NR ARTYKULU: 735000
MONTAZ H=15 — 1,7M N/T LUB P/T DO PUSZEK KAISER 9013
[DODATKOWD 9013 (PUSZKA), 5101(RAMKAY] lub réwnowozne

GNIAZDO DO MANIPULATORA | MANIPULATOREM

7 FUNKCJA STEROWANIA OSW. NOCNYM | MIEJSCOWYM,
NR ART. 957556 + MANIPULATOR ART. 955722 lub réwnowazne

TERMINAL PACJENTA TP2— WYSW LCD
NR ARTYKUKU: 735021, MONTAZ P/T 1,5 = 1,7M
(PUSZKA REGIPSOWA PODWOJNA ZESPOLONA W PIONIE) lub réwnowazne

ZASILACZ STABILIZOWANY 24V DC, 240W, 20A, MONTAZ NA SZYNIE DIN
W PODROZDZIELCE NAD SUFITEM PODWIESZANYM NAD CENTRALA SYSTEMU
PRZYZYWOWEGO; WYMIAR: 8 JEDOSTEK SZEROKOSCI lub rownowazne

SALOWA LAMPA SYGNALIZACYINA 4 KOLORY V",
NR ART. 735461, MONTAZ 2,2M lub réwnowazne

WYSCIETLACZ DWUSTRONNY SUFITOWY
NR ART. 735640 Iub rownowazne

PRZYCISK PRZYWOLAWCZY SZNURKOWY WODOSZCZELNY,
NR ART. 73510066, MONTAZ 2,2M lub réwnowazne

PRZEWOD TYPU:  N2XH-0 2x2,5mm2 + YnTKSYekw 2x2x0,8mm2

PRZYCISK PRZYWOrAWCZY WODOSZCZELNY,
NR ART. 957212, MONTAZ 1,0M lub réwnowazne

BAb A e S

PRZEWOD TYPU:  YnTKSYekw 3x2x0,8mm2

CENTRALKA MIEDZYODDZIALOWA,
NR ART. 735200 lub réwnowazne

DLA REMONTOWANEGO ODDZIALU PROJEKTUJE SIE, WYKONANIE SYSTEMU PRZYZYWOWEGO W OPARCIU O SYSTEM MEDIOPT CARE.

WSZYSTKIE PRZYWOLANIA MAJA BYC SKIEROWANE DO CENTRALKI SYSTEMU, KTORA NALEZY UMIESCIC W PUNKCIE PIELEGNIARSKIM ZNAJDUJACYM SIE W LOZY PIELEGNIARSKIES. PERSONEL BEZPOSREDNIO 7
PUNKTU PIELEGNIARSKIEGO WZYWA LEKARZA PRZYCISKIEM UMIESZCZONYM NA CENTRALCE NAWIAZUJAC W TEN SPOSOB DWUKIERUNKOWA tACZNOSC GLOSOWA, ZASTOSOWANO CENTRALE Z WYSWIETLACZEM |

OPISAMI W JEZYKU POLSKIM /WYMOG USTAWOWY/, KTORA INFORMUJE O WSZYSTKICH ZDARZENIACH W SYSTEMIE.

PRZYWOLANIA 0D PACJENTOW INICJOWANE SA Z PRZYCISKOW LUB MANIPULATOROW GRUSZKOWYCH UMIESZCZONYCH PRZY tOZKACH.
GNIAZDA PRZYCISKOW NALEZY ZAMONTOWAC W ZESTAWACH MEDYCZNYCH NADEOZKOWYCH LUB W SCIANIE W PUSZKACH P/T JESLI W DANYM POMIESZCZENIU NIE MA ZESTAWU NADEOZKOWEGO, NP. W GABINECIE
ZABIEGOWYM. TERMINALE PRZYWOKAWCZO—ODWOLAWCZE TP2 ZLOKALIZOWAC WEWNATRZ SAL NA WYSOKOSCI ~1,4M (PRZY WYYACZNIKACH OSWIETLENIA OGGLNEGO) W POBLIZU DRZWI WEJSCIOWYCH — MONTAZ DO

PODWOJINEJ ZESPOLONEJ PUSZKI REGIPSOWEJ — MONTAZ W PIONIE.

W SYSTEMIE NALEZY ZASTOSOWAC LAMPKI MIN. TROJKOLOROWE SYGNALIZACYINE UMIESZCZONE NAD DRZWIAMI SAL CHORYCH/TOALET WIDOCZNE DLA PERSONELU ZNAJDUJACEGO SIE POZA DYZURKA POD KATEM

180" JAKO ULATWIENIE DLA PRZEMIESZCZAJACEGO SIE, PERSONELU NALEZY ZABUDOWAC WYSWIETLACZE KORYTARZOWE.

7APROJEKTOWANY SYSTEM PRZYWOLAWCZY MA MOZLIWOSC REJESTRACUI/ARCHIWIZOWANIA ZDARZEN ORAZ MOZLIWOSC POYACZENIA 7 INNYMI ODDZIALAMI, ABY PRAWIDLOWO KIEROWAC RUCHEM PERSONELU.
OKABLOWANIE OBWODOW NISKOPRADOWYCH NALEZY ROZPROWADZIC W OBREBIE KORYTARZA W DEDYKOWANYCH KORYTKACH KABLOWYCH NISKOPRADWYCH, NATOMIAST ZEJSCIE 7 KORYT DO POSZCZEGOLNYCH

URZADZEN KONCOWYCH WYKONAC PODTYNKOWO W RURKACH OCHRONNYCH BEZHALOGENOWYCH ¢ 16 /20mm.
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPEENIANY

LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIE. RYSUNEK OPRACOWANQO W PROGRAMIE ZWCAD 2012
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