OPRACOWANIE:

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TEMAT:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH
INWESTOR:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

OBIEKT, ADRES INWESTYCJI:

BLOK A - SKRZYDLO ZACHODNIE
BLOK A - SKRZYDLO WSCHODNIE
BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1
Obreb 1-02-11, dz. nr ewid. 124/1
Kategoria obiektu XI

ZESPOL PROJEKTOWY:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
Projektujacy: inz. Wiestaw Gizinski - 64/Wa/73
w specji. inst. elektr.

Sprawdzajacy: inz. Jerzy Lech — St/68/90
w specji. inst. elektr.

Opracowat: Piotr Sperzynski

Marek KuSmierek

Warszawa, 05.09.2016r. EGZ.NR .........
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CZESCI
1. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
PRE ZY I UM W-uacw.‘nllz,

WOJEWODZKIE! RADY NARODOWE)

WYDZIAL BUDOWNICTWA
URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

w Werszawie

Nr ewid. uprown, 64”9/75

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Neo podsiawie art. 18, arl. 19, ust. |, pkl. | i arf, 20, ust. | vslawy z dnia )
31 stycznia 1961 r. = prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) orax § 29 i & 9 ust.
. pkt. 1 < rozporzdzenia Przewodniczqcego Komifetu Budowniciwa, Urbanistyki
i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwolifikacji fachowych oséb wyko-
nuigeych funkcje fechniczne w budowniciwie po chnym (Dz. U. nr 53, pox. 266)
ob. oo WIESTAY GIZIRSKI
. inzynier elektryk. . ...
7 marca 1943 r. w Gniewosgowie

vrodzony dnia

otrzymuije
w specialnogci 1DBstalacji 1 urzgdzesd elektrycamnyche

uprawnienia budowlane do: sporzgdzania projektéw wszelkiego rodzaju
instalacji i urzgdzeh elektryczaych wchodzgoych do zakresu
budownictwa powszechnego.




5 - 0% lutego 1990 r.

URZA
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL ARCHITEKTURY

Nr awldencyjny ﬁt-bBISQ____

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWOBOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji techniczne] w budowniciwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.

— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §2 ust.l pkt 1, § 5 ugt.l
pkt 1, § 7, § 13 ust.)l pkt 4 lit.d
rozp Ministra Gospodarki Terenowsj i Qchrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Mr 8, pox: 48 Z Ppéin.
zmizanami/

STWIERDZAM
2eOb, . JERZY LECH @e.Jana

— inzynier elekiryk
vrodzony(a) dnia 17 8tyeznia 1957 r. Szeczecin

posiada przygotowanie zawodowe do potnienia samodzielnej funkeji technicznej

projektanta oraz kierownika budowy

Inosci instalaezim-ingynieryjmj w _zakregie sieci i
I——— instalacji elektrycznych:

1/ do sporzadzania projektdéw instalacji elektrycznych, napowie~
trznych i kablowych linii energetycznych oraz stacji i urzg-
dzen elektroenergetycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania komstrukcyjnych ele-
mentéw sieci 1 instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie instalacji elektrycznych, napowie-
trznych i kablowych linii energetyecznych oraz stacji i urzg-
dzes elektroenergetyosnyche

i3 aleh. Tadeusz Szumielewicz




2. ZASWIADCZENIE — MAZ. OKREGOWA IZBA INZ. BUDOWNICTWA

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrym:
MAZ-G8D-5P1-7TB *

Pan WIESLAW GIZINSKI o numerze ewidencyjinym MAZ/IE/4761/02

adres zamieszkania ul. WYGONOWA 3, 05-110 JABLONNA

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodmeart.Sustlumwyzdmalemsm:Mr opodplsneelehmmnnym(bzu 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac

dekmanq P zp ym podp ym weryfik ¥ przypumqukw:lr&owaupaﬂyﬁhmsq
pod wagledem skutkow prawnych dok opatrzonym podai geznymi.|

* kacje p vosci danych w i Swiadczeni manpmoqmn\emwyﬁkxyjnepmuadmmm

stronie Polskiej Izby Inzymemwbudwmc\vampuharg.pl ub ktujac sig z b tazciwej Okrggowej lzby Inzynierow

Budownictwa.



POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
MAZ-9K3-GDY-HGW *

Pan JERZY LECH o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2441/01

adres zamieszkania 1-GO MAJA 8/10, 02-495 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa.

[Zgoonie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 18 smis 2001 r. o podpisi icznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci
elektroniczre] op iecznym podpi icznym weryfik y™ prEy P ,‘?‘Mr 250 certyfikatu 53
* Weryfikacjg pop Zci damych w niniejszym zaswi iu mozna sp i 28 p 3 numeru weryfikacyjnego zaswiacczenis na
stronie Polskiej Izby Indynierow Budownictws www.piib org.pl lud jgc sig 2 Di iciwej Okrggowej 120y Indynierow
Budownictwa.




Warszawa, 05.09.2016r.

3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem Prawa Budowlanego, Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. z pdzniejszymi

zmianami, niniejszym o$§wiadczam, ze projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla opracowania

p-t.:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL PROJEKTOWY:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
Projektujacy: inz. Wiestaw Gizinski- 64/Wa/73
w specji. inst. elektr.

Sprawdzajacy: inz. Jerz Lech -St-68/90
w specji. inst. elektr.
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz. U. 03.120.1126. z dnia 10 lipca 2003r.).

TEMAT:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH
INWESTOR:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

OBIEKT, ADRES INWESTYCJI:

(BLOK A - SKRZYDLO ZACHODNIE)
(BLOK A - SKRZYDEO WSCHODNIE)
(BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE)

02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1
Obreb 1-02-11, dz. nr ewid. 124/1
Kategoria obiektu XI

ZESPOL PROJEKTOWY:

Projektujacy: inz. Wiestaw Gizinski- 64/Wa/73
w specji. inst. elektr.

Sprawdzajacy: inz. Jerz Lech -St-68/90
w specji. inst. elektr.
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W czasie wykonywania robot budowlano — montazowych objetych zawarto$cia niniejszego
opracowania, moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacje¢ sporzadzono w
oparciu 0 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,,w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia”.

1. Zakres robot obejmuje:
Instalacji elektrycznej w budynku
- Rozdzielnie i tablice 0,4 kV .

[\S}

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- budynek Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji — budynek objety opracowaniem,
- pozostate budynki na terenie, m. in.: budynek administracyjny, portiernia.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- budynek Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji — budynek objety opracowaniem,
- pozostate budynki na terenie, m. in.: budynek administracyjny, portiernia.
4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia :
- upadek z wysokosci :
a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,
b/ miejsca wystepowania zagrozenia to : rusztowania , drabiny , praca na wysokosci ,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,
- porazenie pradem elektrycznym :
a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
b/ miejsca wystgpowania zagrozenia to : elektronarzedzia , urzadzenia elektryczne , kable
przesylajace energi¢ elektryczng ,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie do 7,5 godzin dziennie ,
- skaleczenia :
a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : ostre krawedzi detali ,
¢/ zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie ,
- uderzenie i przygniecenie :
a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie , prawdopodobienstwo niewielkie ,

b/ miejsce wystapienia zagrozenia : przy robotach montazowych, przy transporcie r¢cznym,
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przy sktadowaniu materiatow ,
¢/ zagrozenie wystgpuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,
- poslizgnigcie si¢ , potkniecie sie , upadek :
a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : stanowisko pracy , plac budowy ,
¢/ zagrozenie wystgpuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,
- spadajace przedmioty :
a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : rusztowania ,remontowany budynek, przenoszenie,
¢/ zagrozenie wystgpuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,
- urazy oczu :
a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to: roboty montazowe
¢/ zagrozenie wystgpuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,
5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegdlnie niebezpiecznych, takich jak:
- roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3,0 m,
- montaz, demontaz i konserwacja rusztowan ,
- wykonywanie prac mogacych grozi¢ porazeniem pradem
a) pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstgpne ogdlne oraz podstawowe i stanowiskowe
prowadzone przez glownego specjaliste do spraw BHP, natomiast pracownik juz zatrudniony
przesuni¢ty do robot niebezpiecznych przechodzi szkolenie stanowiskowe prowadzone przez
kierownika budowy ,
b) zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia :
- ocena zdarzenia. podje¢cie dziatania,
- jak najszybsze usuniecie czynnika dziatajacego na poszkodowanego,
- ocena zaistniatego zagrozenia dla zycia poszkodowanego,
- sprawdzenie tetna,
- sprawdzenie oddechu oraz droznos$ci drég oddechowych,
* ocena stanu przytomnosci,
- ustalenie rodzaju urazu (rany, ztamania itp.,).
- zabezpieczenie chorego przed mozliwoscig dodatkowego urazu lub innego zagrozenia (np.
wyniesienie poszkodowanego z miejsca dziatania czynnikow toksycznych),
- natychmiastowe zgloszenie kierownictwu budowy przez poszkodowanego lub wspdtpracownika o

zaistnialym zdarzeniu ,
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- wezwanie pomocy fachowej (lekarza. Pogotowia Ratunkowego itd.),

- zorganizowanie transportu poszkodowanego, (jesli nie ma mozliwos$ci szybkiego dotarcia lekarza).

- zabezpieczenie miejsca, w ktérym wystapilto zagrozenie ,

- kierownictwo budowy informuje dyrekcje i stuzby BHP o zaistniatym zdarzeniu

C) Wwszyscy pracownicy maja obowigzek stosowania $rodkéw ochrony indywidualne;j,

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen takich jak :

- kaski ,

- szelki przy pracach na wysokosci ,

- odziez roboczg i ochronng ,

- sprzet ochrony osobistej ( okulary ochronne , nauszniki , maski )

b) nadzor nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi odbywa si¢ bezposrednio przez brygadziste
tych robot oraz majstra ,

6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania

- materiaty wielkie gabarytowo , paletyzowane przechowywane s3 na wyznaczonym do tego placu

zgodnie z planem sytuacyjnym,

- stal zbrojeniowa i wyroby zbrojarskie przechowywane sg na placu produkcji pomocniczej ,

- materiaty drobne oraz farby sg przechowywane w podrgcznych magazynach kontenerowych,

- przemieszczanie materialdow sypkich w obrebie budowy odbywa recznie za pomoca taczek .

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,

w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

a/ Odpowiednia organizacja prac

b/ Rozpoznanie lokalizacji juz istniejacych instalacji (elektrycznej, gazowej etc.)

¢/ Prace powinny by¢ prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych pracownikoéw i kierownictwo

nadzoru

d/ Uzywanie sprawnych i w petni bezpiecznych narzg¢dzi

e/ Odpowiednie przeszkolenie BHP pracownikow (instrukcja BHP stanowiska pracy)

f) Aktualne zaswiadczenie SEP

g) Badania lekarskie - praca na wysokosci

h) Stosowanie materialtdow budowlanych posiadajacych wszystkie wymagane atesty i aprobaty

techniczne

i/ Odpowiednio wyposazony punkt ppoz.

8.  Uwagi koncowe.

a/ Wszystkie roboty budowlane winny by¢ wykonane $cisle z odpowiednimi Polskimi Normami
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Budowlanymi lub Normami Branzowymi, o ile PNB nie ujmuje jakiego$ rodzaju robot jak rowniez
zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP. Dotyczy to réwniez stosowanych materialow i
warunkow ich odbioru i sktadowania.

b) Zachowac¢ procedurg obowiazujaca przy dopuszczeniu pracownikéw do prac instalacyjnych i do

prac w czynnych obiektach energetyki.

Projektant:
inz. Wieslaw Gizinski
upr. nr 64/Wa/73

w specj. instalacje elektryczne
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CZESC 11

1.

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla

rozbudowy 1 przebudowy kompleksu Instytutu Reumatologii o trzy klatki schodowe oraz szyb

windowy przystosowany do przewozu 16zek szpitalnych, dla ktérego inwestorem jest Narodowy

Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. Med. Eleonory Reicher, 02-637

Warszawa ul. Spartanska 1

Projekt obejmuje w czgsci objetej opracowaniem:

- instalacje wewnetrzne elektryczne w budynku:

2.

- instalacja o$wietlenia podstawowego,

- instalacja o$wietlenia awaryjnego,

- instalacja o$wietlenia zewnetrznego,

- instalacja gniazd wtyczkowych og6élnych,

- instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych dla instalacji komputerowej,
- instalacja silowa wraz z wewnetrznymi liniami zasilajacymi,

- modernizacja rozdzielnic elektrycznych,

- rozbudowa instalacji SSP,

- instalacja oddymiania klatek schodowych i szybu windowego,
- instalacja sieci strukturalnej,

- instalacje odgromowa

- instalacja uziemiajaca,.

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projekt wykonawczy opracowano na podstawie nast¢pujacych zalozen:

zlecenia Inwestora,

zalozen branzowych,

projektu architektonicznego,
obowiazujacych przepisoéw i norm PNE, ICE,
uwag 1 wytycznych Inwestora,

wizji lokalne;.
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3. ZASILANIE, BILANS MOCY

Instalacje elektryczne w budynku zasilane s3 z istniejacej rozdzielnicy RGnn poprzez
podrozdzielnice montowane w ciggach komunikacyjnych na kazdej kondygnacji. Rozdzielnicg
glowna (cze$¢ agregatorowa) nalezy zmodernizowaé montujac rozlacznik bezpiecznikowy dla
zasilania rozdzielnicy projektowanego dzwigu.

BILANS MOCY dla projektowanego dzwigu:

- moc zainstalowana Pz =6,0kW

- moc obliczeniowa Po = 4,8kW

- prad obliczeniowy lo=7,4A

- kabel zasilajacy YDY 5x6mm?
- zabezpieczenie w RG 3x25A

Z sekcji p.poz. rozdzielnicy gldwnej nalezy zasili¢ 3 centrale oddymiania klatek schodowych 1 1
centrala oddymiania szybu windowego zainstalowane na ostatnich kondygnacjach klatek
schodowych, 2 klapy pozarowe oraz zasilacz pozarowy dla czujki zasysajacej w szybie windowym..
Centrale oddymiania klatek schodowych zasili¢ przewodami typu NHXH PH90 3x4mm?, centrala
oddymiania szybu windowego zasili¢ przewodem typu NHXH PH90 3x2,5mm’ klapy
przeciwpozarowe przewodami NHXH PH90 3x1,5mm?, zasilacz czujki zasysajacej przewodem
NHXH PH90 3x1,5mm?. Wszystkie przewody PH90 bedg uktadane na uchwytach kablowych E90.
Instalacje elektryczne na klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach gospodarczych i biurowych
zasilane beda z modernizowanych rozdzielnic pigtrowych na poszczegdlnych kondygnacjach.
Projektowane obwody nie wptywaja na zwigkszenie bilansu mocy budynku. Inwestor nie wystepuje

do Zakladu Energetycznego o zwigkszenie przydziatu mocy.

4. ROZDZIELNICE
4.1 Rozdzielnica RGnn

W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej w czgéci piwnicznej budynku zlokalizowana jest
rozdzielnica RGnn stanowigca glowny punkt energetyczny catego budynku. Zasilanie rozdzielnicy
RGnn pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji. Z rozdzielnicy RGnn zasilane s3: podrozdzielnice
pietrowe ogolne, rozdzielnice technologiczne i z przed przeciwpozarowego wytacznika pradu sekcja
pozarowa. Wylgcznik glowny rozdzielnicy RGnn pemli role PRZECIWPOZAROWEGO
WYLACZNIKA PRADU w systemie ochrony przeciwpozarowej i jest wyniesiony w postaci
przycisku w okolice glownych drzwi wejsciowych do obiektu.

Z sekcji pozarowej zasilane sg: instalacje oddymiania, centrala SSP oraz urzadzenia ktore musza
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pracowac podczas pozaru.

Rozdzielnica dzwigu zasilona zostanie z czg$ci agregatorowej rozdzielnicy RGnn.

4.2  Rozdzielnice pietrowe

W ciggach komunikacyjnych na kazdej kondygnacji budynku zlokalizowana s rozdzielnice pigtrowe
stanowigca punkt rozdziatu energii dla danego pigtra budynku. Rozdzielnice pigtrowe zasilane sg z
rozdzielnicy RGnn. Kable zasilajace rozdzielnice pozostaja bez zmian do dalszej eksploatacji. Z
rozdzielnic pigtrowych zasilane sg instalacje : o$wietlenie zewngtrzne, o$wietlenie wewngtrzne,
o$wietlenie awaryjne, gniazda wtyczkowe ogdlne, gniazda wtyczkowe komputerowe, instalacje
wentylacji mechanicznej. Obudowy rozdzielnic pozostaja bez zmian do dalszej eksploatacji.
Wyposazenie modutowe rozdzielnic pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji. Dla nowo
projektowanych obwodoéw nalezy rozdzielnice doposazy¢ w rozlaczniki nadmiarowo pradowe,
roztaczniki nadmiarowo pradowe z czlonem nadmiarowym, wytaczniki réznicowo pradowe wg
schematow. Instalacje elektryczne objete s3 dzialaniem PRZECIWPOZAROWEGO
WYLACZNIKA PRADU w systemie ochrony przeciwpozarowe;.

5. UKEAD POMIAROWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Uktady pomiarowe pozostaja bez zmian do dalszej eksploatacji.

6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

6.1 Oswietlenie podstawowe

Przewiduje si¢ oprawy oswietlenia podstawowego zapewniajace wymagane $rednie nat¢zenie
o$wietlenia na poziomie:

- 150 Ix w ciggach komunikacyjnych, korytarzach, klatkach schodowych

- 200 Ix w pomieszczeniach gospodarczych

- 500 Ix w pomieszczeniach biurowych

Specyfikacja opraw o$wietleniowych wg planéw instalacyjnych.

6.2  Oswietlenie awaryjne

Projektuje si¢ awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, spelniajace wymagania Polskiej Normy PN-EN
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1838:2013-11 ,Zastosowania o$wietlenia -- OsSwietlenie awaryjne”. O$wietlenie awaryjne
ewakuacyjne projektuje si¢, na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych $wiatlem sztucznym, przy
drzwiach ewakuacyjnych na zewnatrz budynku. O$wietlenie bedzie uruchamiac si¢ automatycznie w
przypadku zaniku napigcia podstawowego nie pozniej niz 2 sek. po jego zaniku. O$wietlenie bedzie
dziala¢ przez co najmniej 2 godziny oraz bedzie zapewniaé osiagni¢cie $redniego natezenia
o$wietlenia na podlodze wzdhiz $rodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 11x, a na
centralnym pasie drogi, obejmujagcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi nie mniej niz 0,5 Ix.
Poziom nat¢zenia o$wietlenia awaryjnego w miejscu przyciskow oddymiania, przyciskow ROP
bedzie wynosi¢ co najmniej 5 Ix. Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne bedzie osiggalo 50 %
wymaganego natezenia o$wietlenia w ciggu 5 s, a natomiast pelny poziom natezenia oswietlenia
osiggniety bedzie w czasie nie dluzszym niz 60 s. Ponadto projektuje si¢ oprawy awaryjne
kierunkowe (z piktogramem). Oprawy te beda posiadaly w moduty awaryjnego potrzymania zasilania
na min 2 godziny.

Wszystkie oprawy awaryjne bgda spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 ,,Oprawy
oswietleniowe. Czg$¢ 2-22: Wymagania szczegdélowe. Oprawy oswietleniowe do oswietlenia

awaryjnego beda posiada¢ w tym zakresie swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

6.3 Oswietlenie zewnetrzne

Przewiduje si¢ o$wietlenie zewnetrzne do o$wietlenia terenu. Oprawy beda montowane na elewacji
i nad wejsciem do obiektu. O$wietlenie sterowane bedzie czujka zmierzchowa 1 zegarem

astronomicznym. O$wietlenie bedzie zasilane z rozdzielnicy pigtrowej budynku.

6.4  Sposéb wykonania i sterowania o$wietlenia.

Oswietlenie w obiekcie montowane bedzie w suficie podwieszanym lub jako oprawy kinkietowe na
$cianie. W zaleznos$ci od rodzaju pomieszczen bedzie zastosowany osprzet szczelny lub zwykty.
Sterowanie o$wietlenia:

- r¢cznie lacznikiem przy wejsciu do pomieszczen,

- poprzez czujniki zmierzchowe i zegar astronomiczny,

Calo$¢ instalacji bedzie wykonana przewodami kabelkowymi 750V, YDY uktadanymi p/t.

6.5 Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnych

W obiekcie przewiduje si¢ gniazda wtyczkowe ogdlne. Przewidziano gniazda wtyczkowe 1L+N+PE,
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10/16A, 230V p/t in/t w wykonaniu normalnym i szczelnym. Instalacja bedzie wykonana przewodem

750V, typu YDY uktadanym p/t w $cianach.

6.6 Instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych dla sieci komputerowej

W obiekcie przewiduje si¢ gniazda wtyczkowe dedykowane dla instalacji komputerowe;.
Przewidziano gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym 1L+N+PE, 16A, 230V p/t, DATA z blokada
mechaniczng w wykonaniu normalnym. Gniazda montowa¢ we wspdlnych zestawach z gniazdami
teletechnicznymi RJ45 i gniazdami instalacji ogolne;.

Instalacja bedzie wykonana przewodem 750V, typu YDY uktadanym p/t.

6.7 Zasilanie instalacii sanitarnych

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej w zwigzku z przetozeniem centrali wentylacyjnej nalezy
przewidzie¢ nowy przewdd zasilajacy. Projektuje si¢ przewdéd YDYS5x10mm?. Dodatkowo w
zwigzku z modernizacja wentylatorni nalezy zdemontowac i ponownie zamontowac¢ we wskazanym
przez Uzytkownika miejscu 2 tablic elektrycznych. Uwaga: Tablice montowa¢ w taki sposob aby

wykorzysta¢ istniejagce przewody zasilajace i odptywy.

6.8 Instalacja silowa dzwigu

Dla zasilania dzwigu osobowego przewiduje si¢ w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej budynku
na poziomie piwnicy rozdzielnicg dzwigu RD. Rozdzielnica RD zasilana bedzie z rozdzielnicy RGnn
budynku przewodem YDY5x6mm’ uktadanym w rurce PCV37. W rozdzielnicy RGnn nalezy
dobudowac rozigcznik bezpiecznikowy wg obliczen.

Z rozdzielnicy RD zasilane beda: tablica TZSD, potrzeby wiasne dzwigu, modem GSM dla dzwigu,
oswietlenie, grzejnik elektryczny zamontowany w podszybiu. Rozdzielnica RD zbudowana bedzie,
jako tablica nascienna, izolacyjna, 2x18 modutow, IP-40, zamykana na drzwi z zamkiem. W
rozdzielnicy zainstalowane beda: wylacznik glowny, wylaczniki réznicowo-pradowe, wylaczniki
nadmiarowo-pragdowe, lampki kontrolne, rozlacznik bezpiecznikowy oraz ochronniki
przeciwprzepigciowe klasy C.

Tablica sterowniczo zasilajaca dzwig —TSZD zainstalowana bedzie na ostatnim pigtrze przy drzwiach
do windy (tablic¢ dostarcza dostawca dzwigu). TZSD zasilona bedzie z rozdzielnicy RD przewodem
typu YDY5x4mm?. Projekt przewiduje doprowadzenie przewodu zasilajacego dla TSZD oraz

pozostawienie 3m zapasu.
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Dzwig seryjnie wyposazony bedzie w system sprowadzajacy kabing na parter w przypadku zaniku
napigcia w budynku. Dodatkowo w okolice tablicy TDZS do moduhu kontrolno-sterujacego bedzie
doprowadzony przewdd sterowniczy z istniejacej linii dozorowej dla sprowadzenia dzwigu na parter

w przypadku wykrycia pozaru przez czujki dymu systemu SSP.

6.9. Instalacja sieci strukturalnej

W obiekcie przewiduje si¢ wykonanie instalacja sieci strukturalnej. Instalacja zostanie wykonana w
topologii gwiazdy od istniejacych PD — punktow dystrybucyjnych. We wszystkich pomieszczeniach
biurowych instalacja zostanie wykona przewodem typu UTP4x2x0,5 kat 6. Przewody teletechniczne
nalezy prowadzi¢ w rurkach pod tynkiem lub na uchwytach nad stropami podwieszanymi. Przewody
nalezy zakonczy¢ gniazdami RJ45 w zestawach komputerowych.

Dodatkowo projektuje si¢ 2 nowe punkty dystrybucyjne: na IV pigtrze skrzydta pdinocnego i na II
pictrze miedzy skrzydtami wschodnim i zachodnim. Punkty dystrybucyjne nalezy podiaczy §wiato-
wodem do istniejacej serwerowni na Il pigtrze.

Punkty dystrybucyjne nalezy zbudowac¢ jako szafy RACK wiszace 19” 10U z wyposazeniem:

- panel wentylacyjny w obudowie,

- listwa zasilajaco filtrujaca,

- patchpanele 24-port

- organizery,

- konwerter §wiattowodowy,

- patchcordy 1,5m,

Istniejace punkty dystrybucyjne nalezy wyposazy¢ w dodatkowe patchpanele 24-port. Nalezy zasto-

sowac osprzet 1 okablowanie 6 kat.

6.10. Instalacja oddymiania

W budynku dla klatek schodowych i szybu windowego przewidziano system oddymiania. Projekt
przewiduje zasilanie central oddymiania. Centrale zlokalizowane beda na klatkach schodowych, na
ostatnich kondygnacjach, pod stropem. Centrale nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RG z sekcji
przeciwpozarowej, sprzed przeciwpozarowego wylacznika pradu przewodami NHXH PH90 3x4mm?
ukladanymi na uchwytach kablowych E90. Centrale oddymiania nalezy zasila¢ poprzez puszki
instalacyjne E90. Dodatkowo z central nalezy zasili¢ sitowniki klap oddymiajacych i drzwi do

napowietrzania klatek schodowych przewodami HDGs E90 3x2,5mm?.
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Do oddymiania klatek schodowych przyjeto wentylacje grawitacyjng. Klapa dymowa o powierzchni
czynnej, co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej (powierzchnia otworu pod
klapg nie mniejsza jednak niz 1m?) bedzie zamontowana w dachu nad schodami. Otwarcie klap
dymowych bedzie nastgpowalo automatycznie w przypadku wykrycia dymu wewnatrz klatki
schodowej przez czujki dymu rozmieszczone pod stropem nad klatka schodowa oraz nad
spocznikami. Do r¢cznego (zdalnego) otwarcia klapy dymowej przewidziano przyciski oddymiajace.
W celu zapewnienia i wykorzystania powierzchni czynnej klapy dymowej nalezy przewidzie¢
odpowiednig liczb¢ otwordéw napowietrzajacych, ktdrych geometryczna powierzchnia powinna by¢,
co najmniej 30% wigksza niz suma geometrycznych powierzchni klap oddymiajacych. Dodatkowo
instalacja oddymiania b¢dzie wyposazona w centrale pogodowe zainstalowane na dachu nad klatkami

schodowymi.

6.11. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru (SSP)

W zwigzku z rozbudowg obiektu nalezy zmodernizowaé instalacj¢ SSP. Pomieszczenia objgte
opracowaniem nalezy wyposazy¢ w czujki dymu. Dodatkowo w wyznaczonych miejscach nalezy
zainstalowa¢ reczne ostrzegacze pozarowe. Dla wysterowania 1 monitorowania central oddymiania
klap przeciwpozarowych oraz dzwigu osobowego nalezy zastosowa¢ moduly kontrolno sterujace
dedykowane dla istniejacego systemu. Projektowane elementy nalezy wpig¢ w istniejace linie
dozorowe przewodem YnTKSYekw1x2x1,0mm?.
Funkcje systemu SSP
System SSP:

- wskaze miejsce powstania pozaru,

- przekaze alarm akustyczny i §wietlny do strefy pozarowej objetej pozarem,

- bedzie sterowat urzadzeniami wykonawczymi (sprowadzenie windy na parter, odblokowanie

drzwi objetych kontrola dostepu, uruchomienie instalacji oddymiajacej, wytaczenie wentylacji

bytowej)

- wlaczy syreny alarmowe,

- przekaze sygnal do stacji monitoringu pozarowego.

Funkcje systemu bez zmian.

Opis dzialania

Zadzialanie czujki pozarowej systemu SSP wywotuje ALARM I STOPNIA (alarm wstepny), ktory

jest sygnalizowany akustycznie i optycznie przez centrale sygnalizacji pozaru. Czas T1 tej
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sygnalizacji przeznaczony jest na zgloszenie si¢ personelu obstugujacego i potwierdzenie alarmu.

Po potwierdzeniu alarmu przez obstuge, centrala wyznacza czas T2 przeznaczony na rozpoznanie

sytuacji pozarowej i ewentualne skasowanie alarmu. Brak potwierdzenia alarmu lub nie skasowanie

alarmu w czasie T2 wywola ALARM II STOPNIA (alarm zasadniczy).

Uruchomienie recznego ostrzegacza pozaru wywotuje od razu ALARM II STOPNIA.
W przypadku wystapienia jakiegokolwiek alarmu uszkodzenia nalezy wezwaé serwis.

Alarm pozarowy II stopnia spowoduje podanie sygnaldéw sterujacych wg ponizszego schematu:

wylaczenie wentylacji ogolnej w budynku,

zamknigcie wszystkich klap odcinajacych p.poz. na kanatach wentylacji ogolne;j,

wigczenie sygnalizatoréw akustycznych w catym budynku,

otwarcie klap oddymiajacych oraz okien napowietrzajacych,

sprowadzenie dzwigu do parteru, otwarcie drzwi i zablokowanie ruchu,

Lokalizacje urzadzen

Centralka SSP pozostaje bez zmian w dotychczasowej lokalizacji. Centrala oddymiajace begda

zlokalizowane

na klatkach schodowych, na ostatnich kondygnacjach.

Zasilanie urzadzen instalacji SSP

Zasilanie centralki SSP z przed przeciwpozarowego wylacznika pradu pozostaje bez zmian.

OPIS SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

Uwagi ogolne

Reczne ostrzegacze pozarowe zostang zainstalowane przy wejsciach, wejsciach na klatki schodowe

oraz w poblizu hydrantéw .

Elementy systemu i okablowanie

Typy poszczegdlnych elementéw systemu:

e centrala sygnalizacji pozarowej wraz z akumulatorami,

e clementy wykrywcze,

- optyczne i temperaturowe czujki dymu

- T€CZne ostrzegacze pozarowe

e clementy sterujace

- moduty kontrolno sterujace 1 wyjscie.

Okablowanie (jesli na schemacie nie opisano inaczej):
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- petle systemu SSP wykonane przewodem — YnTKSYekw1x2xImm? uktadanymi nad stropami
podwieszanymi na uchwytach kablowych lub w listwach kablowych a w pomieszczeniach bez
sufitow podwieszanych pod tynkiem, podejscie przewodow do ROP pod tynkiem

- zasilanie do elementéw wykonawczych — HDGs (w/g schematu)

7. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA I UZIEMIAJACA

Zgodnie z obliczeniami obiekt sklasyfikowany na II poziomie ochrony. Wielko$¢ oczek siatki
zwodow 10x10m, $rednia odleglos$¢ pomigdzy przewodami odprowadzajacymi 10m.
Dobudowane klatki schodowe bgda wyposazone w instalacje piorunochronng:

a) zwody poziome i pionowe na dachu oraz na kominach - zwody niskie nieizolowane — drut
FeZne8mm
b) przewody odprowadzajace — drut FeZn@8mm - ukladany w rurkach grubosciennych pod
ociepleniem budynku lub bezposrednio pod tynkiem.
Dodatkowo w miejscach wyzszych (np. kominy) zastosowaé¢ miejscowe zwody chronigce wyloty
kanatow wentylacyjnych. Zastosowaé antenki z drutu ocynkowanego FeZn@8mm o wys. 1,0m,
ustawione na skraju komina. Ponadto instalacje wewngtrzne w budynku sg chronione przed
przepigciami laczeniowymi 1 atmosferycznymi za pomoca ochronnikow przepieciowych,

instalowanych w rozdzielnicy gtéwnej i rozdzielnicach pietrowych.

Instalacja zostala zaprojektowana wg zalozen:

zlecenia Inwestora

inwentaryzacji wykonanej dla potrzeb projektowych

uwag i zalecen Inwestora

aktualnych przepiséw PN — IEC:

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Czg§¢ 1: Zasady og6dlne

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Czg$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Czg§¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Czg$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

Zgodnie z obliczeniami ryzyka zagrozenia piorunowego obiekt sklasyfikowany zostal na Il poziomie

ochrony (LPS), wielko$¢ oczek siatki 10x10m, S$rednia odleglo$¢ pomiedzy przewodami
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odprowadzajagcymi 15m. Na dachu nalezy zastosowac instalacje z drutu stalowego FeZne8mm.
Instalacj¢ wykona¢ na wspornikach klejonych lub przykrgcanych do powierzchni dachu.

Instalacje odgromowa nalezy wykonac:.

a) na dachu i na kominach zwody pionowe i poziome niskie nie izolowane wykonane jako siatka z
drutu ocynkowanego FeZn@8mm, na dachu przewody uktada¢ na wspornikach klejonych do
powierzchni dachu, wsporniki uklada¢ co 1m. na kominach przewody uklada¢ na wspornikach
przykrecanych, wsporniki przykregcaé co 50cm.

b) przewody odprowadzajace beda wykonane z drutu ocynkowanego FeZn@8mm w rurkach
grubosciennych pod ociepleniem lub pod tynkiem,

c) plastikowe wywietrzaki i wyloty z komindw chroni¢ antenkami odgromowymi ustawionymi obok
wywietrzakow lub na kominach - zastosowa¢ antenki z drutu FeZn@8mm o wys. 1,0m,

Uziom sztuczny - przewiduje si¢ jako szpilkowy. Wszystkie potaczenia w ziemi nalezy spawac i
zabezpieczy¢ przed korozja. Instalacja uziemiajgca bedzie polaczona z przewodami
odprowadzajacymi poprzez zaciski kontrolne (ptaskownik — drut) ktére beda montowane na $cianie
na wysokosci 0,5m. Nowoprojektowang instalacje odgromowa nalezy podlaczy¢ do istniejacej
instalacji odgromowej na istniejacym dachu.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary. Zmierzona rezystancja uziemienia nie moze
przekracza¢ 10€.

Dodatkowo dla uziemienia konstrukcji stalowej dzwigu z uziemienia do szybu nalezy wprowadzi¢

ptaskownik FeZn30x4mm. W szybie pozostawi¢ zapas Sm.

8. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU (PpozWP)

Budynek wyposazony jest w Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu. Przeciwpozarowy wytacznik

pradu wylacza wszystkie odbiory zasilania podstawowego w budynkach.

9. ZAGADNIENIA B.H.P

Jako podstawowa ochron¢ od porazen pradem elektrycznym stosuje si¢ izolacje robocza i
ochronng kabli, przewodow i urzadzen. Urzadzenia elektroenergetyczne rozdzielnic bgeda dostepne
tylko dla upowaznionych osob obstugi i pracownikow Zakladu Energetycznego. Dodatkowo tablice
beda zamykane na zamki. Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym stosuje

si¢ w urzadzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA,

realizowane za pomoca rozlacznikow bezpiecznikowych 1 wylacznikow nadmiarowych i

wylacznikdw roéznicowo - pradowych o pradzie réznicowym 30mA.
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Uktad sieci po stronie Zaktadu Energetycznego TN-C, po stronie uzytkownika TN-S. We wszystkich
rozdzielnicach beda wykonane osobne szyny ,,N” i ,,PE”. Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe
zapewnia rowniez system szyn i przewodow wyréwnawczych polaczonych z uziemieniem.

W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisow BHP przy pracach na
wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp.

Prace elektryczne moze wykonywaé pracownik, ktory ma aktualne uprawnienia zawodowe,
potwierdzone za§wiadczeniem kwalifikacyjnym ,,E”, ukonczylt 18 lat, posiada dobry stan zdrowia i
zostat zapoznany z przepisami bhp. Pracownik zatrudniony przy robotach elektrycznych powinien
by¢ wyposazony w odpowiednig odziez robocza, rekawice ochronne oraz torbe narzedziowa. Osoby
zatrudnione przy robotach elektrycznych powinny $cisle przestrzega¢ wszelkich przepisow bhp,
obowiazujacych przy danych urzadzeniach elektrycznych.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy:

- Zapozna¢ si¢ z dokumentacja i zaplanowa¢ kolejnos$¢ poszczegolnych etapdéw pracy.

- Przygotowac konieczne narzedzia z izolowanymi uchwytami, chronigcymi przed bezposrednim
porazeniem.

- Przygotowac konieczny sprzet pomiarowy oraz niezbedny sprzet izolacyjny, jak: rekawice
dielektryczne, zabezpieczajace przed skutkami przypadkowego dotknigcia dwoch przewodow o
r6znych potencjatach (kontrolowane co 6 m-cy), kalosze, dywaniki, pomosty izolacyjne 1 okulary
ochronne w zalezno$ci od charakteru prowadzonych prac.

Przy uktadaniu instalacji tymczasowych, jak i statych w budynkach nalezy:

- zwraca¢ uwage na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Przy kuciu bruzd i otwordw stosowac okulary ochronne i r¢kawice.

Wykonywanie linii napowietrznych i kablowych.

- Prace na linii nalezy wykonywa¢ po wytaczeniu napigcia.

- Sprawdzi¢ przy pomocy wskaznika czy w odlagczonym odcinku sieci nie wystgpuje napigcie.

- Przed przystapieniem do przecinania kabli elektrycznych nalezy wytaczy¢ je spod napigcia;
niezaleznie od tego po zdje¢ciu z kabla pancerza i powloki powinno si¢ sprawdzi¢ (wskaznikiem
neonowym) czy rzeczywiscie napiecie zostatlo wyltaczone, nastepnie kabel roztadowaé przez
polaczenie wszystkich zyt z pancerzem.

- Do przecinania kabla stosowac¢ pite z izolowang raczka i uziemiona oprawg pitki.

PRACA NA WYSOKOSCI.

a. Stosowac pasy bezpieczenstwa, ktorych linki nalezy umocowac do statych czesci budynku,
klamer, stupow itp.

b. Stosowac¢ drabiny linowe tylko dopuszczone do uzytku o pelnej sprawnosci techniczne;.

c. Mocowac¢ drabing tylko w obecnosci majstra lub brygadzisty.
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d. Sieci i instalacje nalezy utrzymywac w nalezytym stanie technicznym, powstate uszkodzenia
usuwac niezwlocznie.

e. Po zakonczonej pracy nalezy usuna¢ tablice ostrzegawcze.

ZABRANIA SIE:

a. uzytkowania urzadzen z uszkodzong izolacja np. przewody do urzadzen recznych i ruchomych
oraz gniazda wtyczkowe 1 wtyczki,

b. naprawy bezpiecznikow poprzez drutowanie,

c. pracy na liniach w czasie burzy i opadéw atmosferycznych,

d. podrzucania przedmiotéw, osobom pracujacym na wysokosci,

e. powtornego wigczania linii po samoczynnym wylaczeniu jej w przypadkach, kiedy na tej linii
przed wylaczeniem pracowali ludzie,

f. mocowania drabin linowych do kominéw, rynien, masztow telewizyjnych, taw kominiarskich,
stojakow elektrycznych itp.

UWAGI KONCOWE.

a. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia instalacji, maszyny lub urzadzenia nalezy
niezwlocznie zatrzymac i wylaczy¢ doptyw energii ze Zrédta zasilania oraz powiadomic¢
bezzwlocznie swojego przetozonego

b. Wszystkie urzadzenia, odbiorniki i obwody elektryczne na placu budowy powinny mie¢ aktualne
protokoly skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej, z ktorych jeden egzemplarz powinien
znajdowac¢ si¢ u kierownika budowy.

c. Kazdy z elektrykow winien bezwzglednie zna¢ i umie¢ stosowaé praktycznie podstawowe zasady
ratownictwa porazonych pradem elektrycznym, ktore polegaja na:

- usunigciu porazonego mozliwie szybko spod dziatania pradu,

- stosowaniu sztucznego oddychania (nie wolno przerywa¢ az do chwili przybycia

lekarza),

- udzielenie pierwszej pomocy,

- niezwlocznym wezwaniu lekarza.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskopradowych nastepujace parametry i cechy
projektowanych instalacji i urzadzen wptywaja na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia muszg posiadac atesty stosowalnosci w

budownictwie B, przewody elektryczne musza mie¢ izolacj¢ o napigciu znamionowym 750V,

kable niskiego napigcia - izolacj¢ o napigciu znamionowym 1000V
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b) wylacznik gléwny rozdzielnicy RGnn jest jednocze$nie PpozWP umozliwiajacymi reczne wyla-
czenie napigcia zasilania obiektu, wylacznik ten jest trwale oznaczony widocznym napisem: ,,PRZE-
CIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”

c)w miejscach przej$¢ przewodow przez elementy oddzielen przeciwpozarowych przewidzie¢ prze-
pusty lub uszczelnienia pozarowe o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych oddzielen
przeciwpozarowych.

d) na wypadek zaniku napigcia beda §wiecily si¢ oprawy o$wietlenia awaryjnego zasilane z wlasnych

zrddel zasilania, pozwalajacych na $wiecenie przez min 1 godzing (przy hydrantach,

przeciwpozarowym wylaczniku pradu, przycisku oddymiania — 51x)

e) klatka schodowa zostaly wyposazone w system oddymiania

f) urzadzenia ktére musza pracowac podczas pozaru (centrale oddymiania, centrala SSP) zostaty

zasilone sprzed Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu z sekcji pozarowej przewodami o odpornosci

E90 na systemach no$nych o odpornosci E90.

Projektant: inz. Wiestaw Gizinski Sprawdzajacy: inz. Jerzy Lech
upr. nr 64/Wa/73 upr. nr St-68/90
w specj. inst. elektr. w specj.i inst. elektr.
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POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH

(@)

Sterownia INWESTOR:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

SEUP 24x48 cm)

OBIEKT:
BLOK A - SKRZYDLO WSCHODNIE
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPECI.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE: m&im\ 73
inz. Wiestaw Gizinski inst. elektr.
SPRAWDZIL. W SPECI. S1-68/90
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE: w apec.
inz. Jerzy Lech inst. elekir.
OPRACOWAL
Marek Kusmierek

TRESC RYSUNKU:
PLAN INSTALACJI SILOWEJ I NISKOPRADOWYCH.
BLOK A - SKRZYDLO WSCHODNIE
RZUT - POZIOM -1

Wentylatornia Magazyn W
1

Kabina RF

Pom.techniczne

DATA: 05.09.2016r.

SKALA RYSUNKU: 1:100

Uwaga:
Projektowane czujki dymowe, reczne ostrzegacze pozarowe, modufy kontrolno—sterujgce nalezy wpige w istniejqce linie dozorowe.
Projektowane sygnalizatory akustyczne nalezy wpigé w istniejqce linie sygnalizacyji akustycznej.

NUMER PORZADKOWY: _w IN
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Fom T \ TEMAT:
W N u m W PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
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| REO.1/2 yInun | SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
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f f ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
| 1 2 | PROJEKTOWAL W SPEC].
f | 64/Wa/73
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE: w spec.
| | inz. Wiestaw Gizifiski inst. etk
W f SPRAWDZIL W SPEC]J. St-68/90
f f INSTALACIJE ELEKTRYCZNE: w spec.
7 | inz. Jerzy Lech inst. elekir.
| © | OPRACOWAL
f f Marek Kusmierek i
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—wypust 1—faz, podfqczony bezposrednio do urzqdzenia

—wypust 3—faz, podiqczony do urzqdzenia poprzez wigcznik serwisowy

—zestaw gniazdowy typu floorbox z wyposazeniem a w nim:

—gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, modufowe, IP—20, podwdjne — 1szt.
—gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, moduowe, IP—20, podwdjne, typu DATA — 1szt.
—gniazdo RJ45, p/t, podwdjne — 1szt.
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moduf kontrolno sterujqcy

czujka optyczna dymu

czujka optyczna dymu na stropie wiasciwym
ze wskaznikiem zadziatania na stropie podwieszanym

czujka zasysajgca

B

Clb
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centrala sygnalizacji pozaru
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przycisk przewietrzania
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naped klapy oddymiania

Uwaga:
Projektowane czujki dymowe, reczne ostrzegacze pozarowe, modufy kontrolno—sterujgce nalezy wpige w istniejqce linie dozorowe.
Projektowane sygnalizatory akustyczne nalezy wpigé w istniejqce linie sygnalizacyji akustycznej.
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POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH

INWESTOR:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

OBIEKT:
BLOK A - SKRZYDLO WSCHODNIE
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:

PROJEKTOWAL W SPECI. 64/Wa/T3
INSTALACJE ELEKTRYCZNE: W spec.
inz. Wiestaw Gizinski inst. elektr.

SPRAWDZIL. W SPECIJ. S1-68/90
INSTALACJE ELEKTRYCZNE: w apec.
inz. Jerzy Lech inst. elekir.

OPRACOWAL
Marek Kusmierek

TRESC RYSUNKU:
PLAN INSTALACJI SILOWEJ I NISKOPRADOWYCH.
BLOK A - SKRZYDLO WSCHODNIE
RZUT - POZIOM 0

DATA: 05.09.2016r.

SKALA RYSUNKU: 1:100

E-4

NUMER PORZADKOWY:




Oznaczenia:

B Awl  —oprawa led, oswietlenia awaryjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz.

= Aw2 —oprawa led, oswietlenia awaryjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz. z uktadem HTR

® A —oprawa swietldwkowa, 1x18W, nascienna, min. IP—44

/B —oprawa led, 1x31W, nastropowa lub nascienna, IP—20
_H_O —oprawa led, 1x24W, nastropowa, IP—20

—D —oprawa led, 1x31W, nastropowa, IP—44

W DY —facznik instalacyjny, 10A, p/t, IP—44/IP-20

B —oprawa led, oswietlenia ewakuacyjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz.
C=RE... —rozdzielnica elektryczna

Uwaga:

Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiada¢
Swiadectwa dopuszczenia przez CNBOP.
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SKALA RYSUNKU: 1:100
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E przycisk pozarowy ROP

modut kontrolno sterujgcy

czujka optyczna dymu

czujka optyczna dymu na stropie wtasciwym
ze wskaznikiem zadziafania na stropie podwieszanym

czujka zasysajqca

CsP

centrala sygnalizacji pozaru

E adresowalny sygnalizator akustyczny

EIPO przycisk oddymiania
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EPP

przycisk przewietrzania
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Oznaczenia:

—gniazdo
—gniazdo
—gniazdo
—gniazdo

—gniazdo

wtyczkowe z bolcem
wtyczkowe z bolcem
wtyczkowe z bolcem
wtyczkowe z bolcem

wtyczkowe z bolcem

ochronnym,
ochronnym,
ochronnym,
ochronnym,

ochronnym,

1L+N+PE,
1L+N+PE,
1L+N+PE,
1L+N+PE,
1L+N+PE,

—wypust 1—faz, podiqczony bezposrednio do urzqdzenia

230V, 16A, p/t,
230V, 16A, p/t,
230V, 16A, p/t,
230V, 16A, p/t,
230V, 16A, p/t,

—wypust 3—faz, podigczony do urzqdzenia poprzez wiqcznik serwisowy
—gniazdo RJ45, p/t, podwdjne

—zestaw gniazdowy typu floorbox z wyposazeniem a w nim:

—gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, modufowe, IP—20, podwdjne — 1szt.
—gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, moduowe, IP—20, podwdjne, typu DATA — 1szt.

—gniazdo RJ45, p/t, podwdjne — 1szt.

—rozdzielnica elektryczna

—punkt dystrybucyjny

IP—20, pojedyficze

IP=20, podwdjne

IP-20, podwdjne, tyu DATA
IP—44, pojedyricze

IP—44, podwdjne

@ naped klapy oddymiania RE0.0/0

~ L_nr obwodi . .
skrzydfo (1—wschodnie,2—zachodnie,3—p6tnocne)
pietro(~1,0,1,2,3,4,5)

rozdzielnica pigetrowa

Uwaga:

Projektowane czujki dymowe, reczne ostrzegacze pozarowe, moduty kontrolno—sterujgce nalezy wpiqe w istniejgce linie dozorowe.
Projektowane sygnalizatory akustyczne nalezy wpige w istniejqce linie sygnalizacyji akustycznej.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
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POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH

INWESTOR:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

OBIEKT:
BLOK A - SKRZYDLO WSCHODNIE
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPECI.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE: m&im\ 73

inz. Wiestaw Gizinski inst. elektr.

SPRAWDZIL. W SPECI. S1-68/90
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE: w apec.

inz. Jerzy Lech inst. elekir.
OPRACOWAL

Marek Kusmierek )

TRESC RYSUNKU:
PLAN INSTALACJI SILOWEJ I NISKOPRADOWYCH.
BLOK A - SKRZYDLO WSCHODNIE
RZUT - POZIOM +1

DATA: 05.09.2016r.
SKALA RYSUNKU: 1:100
NUMER PORZADKOWY: mlﬁ




Oznaczenia:
B Awl  —oprawa led, oswietlenia awaryjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz.
= Aw2 —oprawa led, oswietlenia awaryjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz. z uktadem HTR
® A —oprawa swietldwkowa, 1x18W, nascienna, min. IP—44
B —oprawa led, 1x31W, nastropowa lub nascienna, IP—20
_H_O —oprawa led, 1x24W, nastropowa, IP—20
—D —oprawa led, 1x31W, nastropowa, IP—44
W DY —facznik instalacyjny, 10A, p/t, IP—44/IP-20
B —oprawa led, oswietlenia ewakuacyjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz.
C=RE... —rozdzielnica elektryczna
Uwaga:
Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiada¢
Swiadectwa dopuszczenia przez CNBOP.
RE0.0/0
_ ~ L_nr obwod . .
skrzydfo_(1-wschodnie,2—zachodnie,3—pdtnocne)
pigtro(—1,0,1,2,3,4,5)
rozdzielnica pigtrowa
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POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH

INWESTOR:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

OBIEKT:

BLOK A - SKRZYDLO WSCHODNIE
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPECI.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE: m&im\ 73

inz. Wiestaw Gizinski inst. elektr.

SPRAWDZIL. W SPECI. S1-68/90
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE: w apec.

inz. Jerzy Lech inst. elekir.
OPRACOWAL

Marek Kusmierek )

TRESC RYSUNKU:

PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ

BLOK A - SKRZYDLO WSCHODNIE

RZUT - POZIOM +2

DATA: 05.09.2016r.
SKALA RYSUNKU: 1:100
NUMER PORZADKOWY: ml.ﬂ




SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU Oznaczenia:

przycisk pozarowy ROP

PO przycisk oddymionia —gniazdo RJ45, p/t, podwdjne

E < —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—20, pojedyficze
1] moduf kontrolno steru jgcy 12 —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—20, podwdjne
] czujka optyczna dymu «K —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP-20, podwdjne, tyu DATA
[HD mw:WMx%Mv:m“mo%nNM«_MM*M_M%m‘wﬂﬂu\hmwﬂunﬁomg:<3 4 —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—44, pojedyricze
H: czujka zasysajqca +£2 —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—44, podwdjne
=P centrala sygnalizacji pozaru PENSY —wypust 1—faz, podiqczony bezposrednio do urzqdzenia
E adresowalny sygnalizator akustyczny S —wypust 3—faz, podiqczony do urzqdzenia poprzez wiqcznik serwisowy
T
reill

—zestaw gniazdowy typu floorbox z wyposazeniem a w nim:

mPP przycisk przewietrzania —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, modufowe, IP—20, podwdjne — 1szt.

[ 1COD | centrala oddymiania —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, moduowe, IP—20, podwdjne, typu DATA — 1szt.
—gniazdo RJ45, p/t, podwdjne — 1szt.

® napedy sifownikéw okiennych [ —rozdzielnica elektryczna
(@) naped sifownikow drzwiowych _H__u_u —punkt dystrybucyjny
® naped klapy oddymiania RE0.0/0

~ rzwovsoa . ‘
ww_‘Nv\&od|Swozoa:_o,wlgozoa:_m.ulva*:oo:mv
pietro(~1,0,1,2,3,4,5)
rozdzielnica pigetrowa

Uwaga:
_‘ ““““““““““““““““““““““““““““““““““““ _u..v_.mxﬁoso:m czujki dymowe, reczne ostrzegacze pozarowe, moduty kontrolno—sterujgce nalezy wpiqé w istniejgce linie dozorowe.
_u_‘ﬂmoxﬁoso_._m sygnalizatory akustyczne nalezy wpiqé w istniejqce linie sygnalizacyji akustycznej.
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led, oswietlenia awaryjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz.

led, oswietlenia awaryjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz. z uktadem HTR

swietldwkowa, 1x18W, nascienna, min. IP—44
led, 1x31W, nastropowa lub nascienna, IP—20
led, 1x24W, nastropowa, IP—20

led, 1x31W, nastropowa, IP—44

instalacyjny, 10A, p/t, IP—44/IP—20

led, oswietlenia ewakuacyjnego, 1x3W z modufem awaryjnym na min 2 godz.

—rozdzielnica elektryczna

Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiada¢
Swiadectwa dopuszczenia przez CNBOP.

ie,2—zachodnie,3—pdtnocne)

Oznaczenia:
B Awl  —oprawa
= Aw2 —oprawa
@ A —oprawa
/B —oprawa
_H_ C —oprawa
——aD —oprawa
E DY —1qcznik
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—=RE...
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POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH

INWESTOR:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

OBIEKT:

BLOK A - SKRZYDLO WSCHODNIE
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPECI.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE: m&im\ 73

inz. Wiestaw Gizinski inst. elektr.

SPRAWDZIL. W SPECI. S1-68/90
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE: w apec.

inz. Jerzy Lech inst. elekir.
OPRACOWAL

Marek Kusmierek )

TRESC RYSUNKU:

PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ
BLOK A - SKRZYDLO WSCHODNIE
RZUT - POZIOM +3

DATA: 05.09.2016r.
SKALA RYSUNKU: 1:100
NUMER PORZADKOWY: mlw




SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU Oznaczenia:

[k przycisk pozarowy ROP —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP=20, pojedynicze
(| moduf kantrolna steru jqcy —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—20, podwdjne
] czujka optyczna dymu —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—20, podwdjne, tyu DATA

czujka optyczna dymu na stropie wiasciwym

ze wskaznikiem zadziatania na stropie podwieszanym —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—44, pojedyficze

czujka zasysajgca —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—44, podwdjne

centrala sygnalizacji pozaru —wypust 1—faz, podiqczony bezposrednio do urzqdzenia

—wypust 3—faz, podigczony do urzqdzenia poprzez wiqcznik serwisowy
—gniazdo RJ45, p/t, podwdjne

adresowalny sygnalizator akustyczny

przycisk oddymiania

H%{ﬁ#;‘;tr‘s

—zestaw gniazdowy typu floorbox z wyposazeniem a w nim:

przycisk przewietrzania —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, modufowe, IP—20, podwdjne — 1szt.

centrala oddymiania —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, moduowe, IP—20, podwdjne, typu DATA — 1szt.
—gniazdo RJ45, p/t, podwdjne — 1szt.

napedy sifownikéw okiennych [ —rozdzielnica elektryczna
naped sitfownikdw drzwiowych _H__u_u —punkt dystrybucyjny
naped Klapy oddymiania RE0.0/0

~ rzwovsoa . ‘
ww_‘Nv\&od|Swozoa:_o,wlgozoa:_m.ulva*:oo:mv
pietro(~1,0,1,2,3,4,5)
rozdzielnica pigetrowa

@ @ Uwaga:

““““““““““““““““““““““““““““““““““““ Projektowane czujki dymowe, reczne ostrzegacze pozarowe, moduty kontrolno—sterujgce nalezy wpiqé w istniejgce linie dozorowe.
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Projektowane sygnalizatory akustyczne nalezy wpiqé w istniejqce linie sygnalizacyji akustycznej.
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Oznaczenia:

B Awl  —oprawa led, oswietlenia awaryjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz.

= Aw2 —oprawa led, oswietlenia awaryjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz. z uktadem HTR

® A —oprawa swietldwkowa, 1x18W, nascienna, min. IP—44

/B —oprawa led, 1x31W, nastropowa lub nascienna, IP—20
_H_O —oprawa led, 1x24W, nastropowa, IP—20

—D —oprawa led, 1x31W, nastropowa, IP—44

W DY —facznik instalacyjny, 10A, p/t, IP—44/IP-20

B —oprawa led, oswietlenia ewakuacyjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz.
C=RE... —rozdzielnica elektryczna

Uwaga:

Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiada¢
Swiadectwa dopuszczenia przez CNBOP.
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SYSTEM SYGNALIZACJ POZARU Oznaczenia:

przycisk pozarowy ROP —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—20, pojedyficze

—gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—20, podwdjne
—gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP=20, podwdjne, tyu DATA

N4}
[ modut kontrolno sterujqcy
5]

czujka optyczna dymu

!v chﬁmn._xowv:mﬁn%ﬂnNMN__M“Ahhomw‘MVM_.%Muwwﬂuwﬁoﬁo:<3 —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—44, pojedyficze
S H czujka zasysajqca —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—44, podwdjne
P centrala sygnalizacji pozaru —wypust 1—faz, podiqczony bezposrednio do urzqdzenia

E adresowalny sygnalizator akustyczny —wypust 3—faz, podigczony do urzqdzenia poprzez wiqcznik serwisowy

BP0 praycisk oddymionia —gniazdo RJ45, p/t, podwdjne

H%{ﬁrk;‘;tr‘s

—zestaw gniazdowy typu floorbox z wyposazeniem a w nim:

mPP przycisk przewietrzania —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, modufowe, IP—20, podwdjne — 1szt.

[ 1COD | centrala oddymiania —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, moduowe, IP—20, podwdjne, typu DATA — 1szt.
—gniazdo RJ45, p/t, podwdjne — 1szt.

@ napedy sitownikéw okiennych [ —rozdzielnica elektryczna
€ naped sitownikw drzwiowych _H__u_u —punkt dystrybucyjny
@ naped Klapy oddymiania RE0.0/0

~ rzwovsoa . ‘
ww_‘Nv\&od|Swozoa:_o,wlgozoa:_m.ulva*:oo:mv
pietro(~1,0,1,2,3,4,5)
rozdzielnica pigetrowa
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- v«oﬁ~oio:m czujki dymowe, reczne ostrzegacze pozarowe, moduty kontrolno—sterujqce nalezy wpiqe w istniejgce linie dozorowe.
W _u_‘&ojosa_._o sygnalizatory akustyczne nalezy wpiqé w istniejqce linie sygnalizacyji akustycznej.
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Oznaczenia:
B Awl  —oprawa led, oswietlenia awaryjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz.
= Aw2 —oprawa led, oswietlenia awaryjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz. z uktadem HTR
® A —oprawa swietldwkowa, 1x18W, nascienna, min. IP—44
/B —oprawa led, 1x31W, nastropowa lub nascienna, IP—20
_H_O —oprawa led, 1x24W, nastropowa, IP—20
—D —oprawa led, 1x31W, nastropowa, IP—44
W DY —facznik instalacyjny, 10A, p/t, IP—44/IP-20
B —oprawa led, oswietlenia ewakuacyjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz.
C=RE... —rozdzielnica elektryczna
Uwaga:
Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiada¢
Swiadectwa dopuszczenia przez CNBOP.
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SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU Oznaczenia:
i przycisk pozarowy ROP < —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—20, pojedyficze
1 modut kontrolno sterujqey X2 —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—20, podwdjne
5] czujka optyczna dymu 4K —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—20, podwdjne, tyu DATA
czujka optyczna dymu na stropie wtasciwym ani _ -
Hv ze wskaznikiem zadziatania na stropie podwieszanym +< gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—44, pojedyficze
H: czujka zasysajqca +$2 —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—44, podwdjne
=2 centrala sygnalizacji pozaru PENSY —wypust 1—faz, podiqczony bezposrednio do urzqdzenia
E adresowdlny sygndlizator akustyczny B\t —wypust 3—faz, podigczony do urzqdzenia poprzez wiqcznik serwisowy
—gniazdo RJ45, t, podwdjne
EIPO przycisk oddymiania < g P/t P )
sl —zestaw gniazdowy typu floorbox z wyposazeniem a w nim:
mPP przycisk przewieirzania —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, modufowe, IP—20, podwdjne — 1szt.
[ 1COD | centrala oddymiania —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, moduowe, IP—20, podwdjne, typu DATA — 1szt.
—gniazdo RJ45, p/t, podwdjne — 1szt.
@ napedy sifownikéw akiennych == —rozdzielnica elektryczna
@ naped sitownikéw drzwiowych _H__u_u —punkt dystrybucyjny
@ naped klapy oddymiania RE0.0/0
~ L_nr obwodi . .
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rozdzielnica pigetrowa
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Projektowane czujki dymowe, reczne ostrzegacze pozarowe, moduty kontrolno—sterujgce nalezy wpiqe w istniejgce linie dozorowe.
P.oW%oio:m sygnalizatory akustyczne nalezy wpiqé w istniejqce linie sygnalizacyji akustycznej.
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Oznaczenia:
— zwody instalacji odgromowej z drutu FeZn $8mm

®ZK — ztqcze kontrolne ZK

e A — antenka odgromowa, h=0,7—1,0m
\? — uziom szpilkowy
Uwaga:

Wszystkie pofqczenia wykona¢ jako skrecane.

Jako zwody poziome i pionowe zastosowa¢ drut stalowy FeZn®8.

Jako przewody odprowadzajqce zastosowaé istniejcy drut stalowy FeZng8.
W miejscach "wyzszych” (kominy, wywietrzaki, itp.) wykona¢ antenki

z drutu stalowego FeZn®8 o wysokosci 0,7—1,0m.

Instalacjo odgromowa prowadzona
na uchwytach przykrgcanych drut FnZn#8mm
do powierzchni dachu inst. odgromowej

80cm
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POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH

INWESTOR:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

OBIEKT:
BLOK A - SKRZYDLO WSCHODNIE
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPECI.
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inz. Wiestaw Gizinski inst. elektr.

SPRAWDZIL. W SPECI. S1-68/90
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE: w apec.

inz. Jerzy Lech inst. elekir.
OPRACOWAL

Marek Kusmierek )

TRESC RYSUNKU:  p AN INSTALACJI ODGROMOWEJ
BLOK A - SKRZYDLO WSCHODNIE
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DATA: 05.09.2016r.
SKALA RYSUNKU: 1:100
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Oznaczenia:

B Awl  —oprawa led, oswietlenia awaryjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz.

= Aw2 —oprawa led, oswietlenia awaryjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz. z uktadem HTR

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ T ® A —oprawa Swietldwkowa, 1x18W, nascienna, min. IP—44
@ @ | /B —oprawa led, 1x31W, nastropowa lub nascienna, IP—20
Murek do uzupelnienia f _H_O —oprawa led, 1x24W, nastropowa, IP—20
7 7 z bloczkow betonowych
7 7 i —D —oprawa led, 1x31W, nastropowa, IP—44
7 7 murek - dodwietlenie pom. w poziomie -1 WS DY  —tqcznik instalacyjny, 10A, p/t, IP—44/IP-20
7 > [53] 7 Taima e e e ) - odenlenic]  EEY EEY —oprawa led, oswietlenia ewakuacyjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz.
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Wentylatomia

Oznaczenia:

< —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—20, pojedyficze
<2 —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP=20, podwdjne
<K —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—20, podwdjne, tyu DATA
+< —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—44, pojedyficze
+2 —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—44, podwdjne
e —wypust 1—faz, podiqczony bezposrednio do urzqdzenia
X —wypust 3—faz, podiqczony do urzqdzenia poprzez wigcznik serwisowy
I —gniazdo RJ45, p/t, podwdjne
zG1 —zestaw gniazdowy typu floorbox z wyposazeniem a w nim:
—gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, modufowe, IP—20, podwdjne — 1szt.
—gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, moduowe, IP—20, podwdjne, typu DATA — 1szt.
—gniazdo RJ45, p/t, podwdjne — 1szt.
_N_ —rozdzielnica elektryczna
_H__U_u —punkt dystrybucyjny
RE0.0/0

~ rswocsoa
wwﬂv\%o_|Swo:o%_m.mlgo:oa:_@ulva*:oosmv
pietro(~1,0,1,2,3,4,5)
rozdzielnica pigtrowa

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

¥ przycisk pozarowy ROP
_H_ moduf kontrolno sterujqcy

H czujka optyczna dymu

H v MM:WM_A%MWHM Wﬂﬂo Nmﬁm*ﬁhnww_‘w ﬂﬂ%hﬂmﬂﬁ%mﬁn:ﬁﬂ
-.= czujka zasysajgca
[csP] centrala sygnalizacji pozaru

E adresowalny sygnalizator akustyczny

EPO przycisk oddymiania

= PP przycisk przewietrzania

[JCOD | centrala oddymiania

napedy sifownikdw okiennych

naped sifownikéw drzwiowych

naped klapy oddymiania
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POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH

INWESTOR:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

OBIEKT:

BLOK A - SKRZYDLO ZACHODNIE
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPECI.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE: m&im\ 73

inz. Wiestaw Gizinski inst. elektr.

SPRAWDZIL. W SPECI. S1-68/90
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE: w apec.

inz. Jerzy Lech inst. elekir.
OPRACOWAL

Marek Kusmierek )

TRESC RYSUNKU:
PLAN INSTALACJI SILOWEJ I NISKOPRADOWYCH.
BLOK A - SKRZYDLO ZACHODNIE

RZUT - POZIOM -1

Uwaga:

Projektowane czujki dymowe, reczne ostrzegacze pozarowe, modufy kontrolno—sterujgce nalezy wpige w istniejqce linie dozorowe.
Projektowane sygnalizatory akustyczne nalezy wpigé w istniejqce linie sygnalizacyji akustycznej.

DATA: 05.09.2016r.
SKALA RYSUNKU: 1:100
NUMER PORZADKOWY: ml H .N




Oznaczenia:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 7 B Awl  —oprawa led, oswietlenia awaryjnego, 1x3W z modufem awaryjnym na min 2 godz.
H_ f = Aw2 —oprawa led, oswietlenia awaryjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz. z uktadem HTR
@ i ) ) . i ) ) . i ® A —oprawa swietldwkowa, 1x18W, nascienna, min. IP—44
V’ — L W W W  — —oprawa led, 1x31W, nastropowa lub nascienna, IP—20
T L max 6% ) 144
e E 0% | | M | _H_O —oprawa led, 1x24W, nastropowa, IP—20
: : ] - ; . [ 282 i —D —oprawa led, 1x31W, nastropowa, IP—44
7 m f WS DY  —tqcznik instalacyjny, 10A, p/t, IP—44/IP-20
7 3 I | | , _, 1 | ] | f B —oprawa led, oswietlenia ewakuacyjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz.
Balustrada . st._/ L W C=RE... —rozdzielnica elektryczna
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Oznaczenia:

< —gniazdo 1L+N+PE,
1L+N+PE,
1L+N+PE,
1L+N+PE,

1L+N+PE,

230V,
230V,
230V,
230V,
230V,

16A, p/t,
16A, p/t,
16A, p/t,
16A, p/t,
16A, p/t,

IP-20,
IP-20,
IP-20,
IP—44,

wtyczkowe z bolcem ochronnym, pojedyricze

—gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, podwdjne

—gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, podwdjne, tyu DATA

—4e —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, pojedyricze

—gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, IP—44, podwdjne

ﬂ;;

T

—wypust 1—faz, podiqczony bezposrednio do urzqdzenia

—wypust 3—faz, podiqczony do urzqdzenia poprzez wiqcznik serwisowy
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oa6608a0000
SEEEEEEESS

—gniazdo RJ45, p/t, podwdjne

— T T T T T T

—zestaw gniazdowy typu floorbox z wyposazeniem a w nim:

—gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, modufowe, IP—20, podwdjne — 1szt.
—gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, moduowe, IP—20, podwdjne, typu DATA — 1szt.
—gniazdo RJ45, p/t, podwdjne — 1szt.

—rozdzielnica elektryczna

—punkt dystrybucyjny
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POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610
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Komunikacja

TEMAT:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH
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do zamurowania
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W Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
| im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

7 02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1
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Swietlica

OBIEKT:
BLOK A - SKRZYDLO ZACHODNIE
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

NR UPR.:
64/Wa/73

W spec.
inst. elektr.

St-68/90

W spec.
inst. elektr.

Magazyn

ZESPOL PROJEKTOWY:
PROJEKTOWAL W SPECI.
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE:
inz. Wiestaw Gizinski
SPRAWDZIL. W SPECI.
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE:
inz. Jerzy Lech
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Taéma dylatacyjna mim

Rura spustowa
fi 120 mm

Projektowana
opaska 7

TRESC RYSUNKU:
PLAN INSTALACJI SILOWEJ I NISKOPRADOWYCH.
BLOK A - SKRZYDLO ZACHODNIE
RZUT - POZIOM 0

05.09.2016r.
1:100

Taras

DATA:

Uwaga: ! SKALA RYSUNKU:

Projektowane czujki dymowe, reczne ostrzegacze pozarowe, moduty xo:c‘o_zoleEHoo nalezy wpiqé w istniejgce linie dozorowe.

Projektowane sygnalizatory akustyczne nalezy wpigs w

stniejqce linie sygnalizacyji oxcw%ﬁ:&.
|

E-19

NUMER PORZADKOWY:




Oznaczenia:
B Awl  —oprawa led, oswietlenia awaryjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz.
= Aw2 —oprawa led, oswietlenia awaryjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz. z uktadem HTR
® A —oprawa swietldwkowa, 1x18W, nascienna, min. IP—44
B —oprawa led, 1x31W, nastropowa lub nascienna, IP—20
_H_O —oprawa led, 1x24W, nastropowa, IP—20
—D —oprawa led, 1x31W, nastropowa, IP—44
W DY —facznik instalacyjny, 10A, p/t, IP—44/IP-20
B —oprawa led, oswietlenia ewakuacyjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz.
C=RE... —rozdzielnica elektryczna
Uwaga:
Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiada¢
Swiadectwa dopuszczenia przez CNBOP.
RE0.0/0
_ ~ L_nr obwod . .
skrzydfo_(1-wschodnie,2—zachodnie,3—pdtnocne)
pigtro(—1,0,1,2,3,4,5)
rozdzielnica pigtrowa
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Pom i INWESTOR:
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“““ i R inz. Jerzy Lech inst. elekur.
Pl NG i OPRACOWAL
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BLOK A - SKRZYDLO ZACHODNIE
RZUT - POZIOM +1

DATA: 05.09.2016r.
SKALA RYSUNKU: 1:100
NUMER PORZADKOWY: mlNc




SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU Oznaczenia:

N przycisk pozarowy ROP < —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—20, pojedyricze
modut kontralno sterujqey <2 —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—20, podwdjne
czujka optyczna dymu +«K —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP=20, podwdjne, tyu DATA
MM:WMxoMﬂMWNﬂoNmm_w_.uqhhowﬂwv“_‘ummoowwwnﬁmﬁn:v? +< —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—44, pojedyficze
czujka zasysajqca +2 —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—44, podwdjne
TSP centrala sygnalizacji pozaru = —wypust 1—faz, podiqczony bezposrednio do urzqdzenia
E adresowalny sygnalizator akustyczny Rvo —wypust 3—faz, podigczony do urzqdzenia poprzez wiqcznik serwisowy
BP0 przycisk oddymiania I —gniazdo RJ45, p/t, podwdjne
racill —zestaw gniazdowy typu floorbox z wyposazeniem a w nim:

@PpP przycisk przewietrzania —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, modufowe, IP—20, podwdjne — 1szt.

[ 1CQOD | centrala oddymiania —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, moduowe, IP—20, podwdjne, typu DATA — 1szt.
—gniazdo RJ45, p/t, podwdjne — 1szt.

@ napedy sifownikéw okiennych =1 —rozdzielnica elektryczna
@ naped sifownikdw drzwiowych _H__u_u —punkt dystrybucyjny
@ naped klapy oddymiania mmo‘o\.wl
rmmwmuvﬂm“lwda dMMwm:%m.wmm,wlgo:oa:mm.ulva*:oo:mv
Pozdzieinica pistiowa
Uwaga:
Projektowane czujki dymowe, reczne ostrzegacze pozarowe, moduty kontrolno—sterujqce nalezy wpiqe w istniejgce linie dozorowe.
@ @ Projektowane sygnalizatory akustyczne nalezy wpige w istniejqce linie sygnalizacyji akustycznej.
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Oznaczenia:

B Awl  —oprawa led, oswietlenia awaryjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz.

= Aw2 —oprawa led, oswietlenia awaryjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz. z uktadem HTR

® A —oprawa swietldwkowa, 1x18W, nascienna, min. IP—44

/B —oprawa led, 1x31W, nastropowa lub nascienna, IP—20
_H_O —oprawa led, 1x24W, nastropowa, IP—20

—D —oprawa led, 1x31W, nastropowa, IP—44

W DY —facznik instalacyjny, 10A, p/t, IP—44/IP-20

B —oprawa led, oswietlenia ewakuacyjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz.
C=RE... —rozdzielnica elektryczna

Uwaga:

Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiada¢
Swiadectwa dopuszczenia przez CNBOP.
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SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU Oznaczenia:

E przycisk pozarowy ROP

PO praycisk oddymiania —gniazdo RJ45, p/t, podwdjne

< —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—20, pojedyficze
modut kontralno sterujqcy <2 —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—20, podwdjne
czujka optyczna dymu £K —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP-20, podwéjne, tyu DATA
czujka optyczna dymu na stropie wtasciwym ani _ B
z7e wskaznikiem zadziafania na stropie podwieszanym +< gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—44, pojedyricze
czujka zasysajqca +2 —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—44, podwdjne
TSP centrala sygnalizacji pozaru = —wypust 1—faz, podiqczony bezposrednio do urzqdzenia
E adresowalny sygnalizator akustyczny Rvo —wypust 3—faz, podigczony do urzqdzenia poprzez wiqcznik serwisowy
T
reill

—zestaw gniazdowy typu floorbox z wyposazeniem a w nim:

mPP przycisk przewietrzania —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, modufowe, IP—20, podwdjne — 1szt.

[ 1CQOD | centrala oddymiania —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, moduowe, IP—20, podwdjne, typu DATA — 1szt.
—gniazdo RJ45, p/t, podwdjne — 1szt.

@ napedy sifownikdw okiennych [ —rozdzielnica elektryczna
(@) naped sifownikéw drzwiowych _H__u_u —punkt dystrybucyjny
@ naped klapy oddymiania RE0.0/0
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rozdzielnica pigetrowa

Uwaga:
Projektowane czujki dymowe, reczne ostrzegacze pozarowe, modufy kontrolno—sterujqce nalezy wpigé w istniejgce linie dozorowe.
Projektowane sygnalizatory akustyczne nalezy wpige w istniejqce linie sygnalizacyji akustycznej.
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Oznaczenia:

B Awl  —oprawa led, oswietlenia awaryjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz.

= Aw2 —oprawa led, oswietlenia awaryjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz. z uktadem HTR

® A —oprawa swietldwkowa, 1x18W, nascienna, min. IP—44

/B —oprawa led, 1x31W, nastropowa lub nascienna, IP—20
_H_O —oprawa led, 1x24W, nastropowa, IP—20

—D —oprawa led, 1x31W, nastropowa, IP—44

W DY —facznik instalacyjny, 10A, p/t, IP—44/IP-20

B —oprawa led, oswietlenia ewakuacyjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz.
C=RE... —rozdzielnica elektryczna

Uwaga:

Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiada¢
Swiadectwa dopuszczenia przez CNBOP.
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SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU Oznaczenia:

E przycisk pozarowy ROP

PO praycisk oddymiania —gniazdo RJ45, p/t, podwdjne

< —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—20, pojedyficze
modut kontralno sterujqcy <2 —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—20, podwdjne
czujka optyczna dymu £K —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP-20, podwéjne, tyu DATA
czujka optyczna dymu na stropie wtasciwym ani _ B
z7e wskaznikiem zadziafania na stropie podwieszanym +< gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—44, pojedyricze
czujka zasysajqca +2 —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—44, podwdjne
TSP centrala sygnalizacji pozaru = —wypust 1—faz, podiqczony bezposrednio do urzqdzenia
E adresowalny sygnalizator akustyczny Rvo —wypust 3—faz, podigczony do urzqdzenia poprzez wiqcznik serwisowy
T
reill

—zestaw gniazdowy typu floorbox z wyposazeniem a w nim:

mPP przycisk przewietrzania —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, modufowe, IP—20, podwdjne — 1szt.

[ 1CQOD | centrala oddymiania —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, moduowe, IP—20, podwdjne, typu DATA — 1szt.
—gniazdo RJ45, p/t, podwdjne — 1szt.

@ napedy sifownikdw okiennych [ —rozdzielnica elektryczna
(@) naped sifownikéw drzwiowych _H__u_u —punkt dystrybucyjny
@ naped klapy oddymiania RE0.0/0
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Uwaga:
Projektowane czujki dymowe, reczne ostrzegacze pozarowe, moduty kontrolno—sterujgce nalezy wpiqé w istniejgce linie dozorowe.
Projektowane sygnalizatory akustyczne nalezy wpigé w istniejqce linie sygnalizacyji akustycznej.
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Oznaczenia:

B Awl  —oprawa led, oswietlenia awaryjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz.

= Aw2 —oprawa led, oswietlenia awaryjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz. z uktadem HTR

® A —oprawa swietldwkowa, 1x18W, nascienna, min. IP—44

/B —oprawa led, 1x31W, nastropowa lub nascienna, IP—20
_H_O —oprawa led, 1x24W, nastropowa, IP—20

—D —oprawa led, 1x31W, nastropowa, IP—44

W DY —facznik instalacyjny, 10A, p/t, IP—44/IP-20

B —oprawa led, oswietlenia ewakuacyjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz.
C=RE... —rozdzielnica elektryczna

Uwaga:

Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiada¢
Swiadectwa dopuszczenia przez CNBOP.
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wtyczkowe z bolcem
wtyczkowe z bolcem
wtyczkowe z bolcem
wtyczkowe z bolcem

wtyczkowe z bolcem

ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—20, pojedyficze
ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—20, podwdjne
ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—20, podwdjne, tyu DATA
ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—44, pojedyficze
ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—44, podwdjne

—wypust 1—faz, podiqczony bezposrednio do urzqdzenia

—wypust 3—faz, podigczony do urzqdzenia poprzez wiqcznik serwisowy
—gniazdo RJ45, p/t, podwdjne

—zestaw gniazdowy typu floorbox z wyposazeniem a w nim:

—gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, modufowe, IP—20, podwdjne — 1szt.
—gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, moduowe, IP—20, podwdjne, typu DATA — 1szt.
—gniazdo RJ45, p/t, podwdjne — 1szt.

—rozdzielnica elektryczna

~ L_nr obwodi . .
skrzydio (1—wschodnie,2—zachodnie,3—péfnocne)

Projektowane czujki dymowe, reczne ostrzegacze pozarowe, modufy kontrolno—sterujqce nalezy wpigé w istniejgce linie dozorowe.
_u_‘on&sQ:o sygnalizatory akustyczne nalezy wpiqé w istniejqce linie sygnalizacyji akustycznej.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU Oznaczenia:

E przycisk pozarowy ROP e —gniazdo
modut kontrolno sterujgcy £2 —gniazdo
czujka optyczna dymu £«K —gniazdo
czujka optyczna dymu na stropie wtasciwym ani
ze wskaznikiem zadziafania na stropie podwieszanym € gniazdo
czujka zasysajqca H€2 —gniazdo

CSP centrala sygnalizacji pozaru -~

E adresowalny sygnalizator akustyczny e

T
przycisk oddymiania

ElPO rasil]

mPP przycisk przewietrzania
[1CQOD | centrala oddymiania
@ napedy sifownikdw okiennych ==
(@) naped sifownikdw drzwiowych _H__u_u —punkt dystrybucyjny
@ naped klapy oddymiania RE0.0/0
pietro(~1,0,1,2,3,4,5)
rozdzielnica pigetrowa
“““““““““““““““““““““““““““““““ -Uwaga:
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om. biurowe
~ Sala charych Sala chorych w u istn. k. schodowej
H 8,80 m2
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RE4.2/3 RE4.2/3
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@ 7 200 & 7 \vans Korytarz |
7 2074 i
Komunikacja
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i T f
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e 2 i
: 3 o f
[st}— ] 2 f
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3 mm = Magazyn Sala szkole i
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3 f
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& Magazyn podreczny |
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fi 120 mm 7 [51] > @ SEUP 24x48 cm 7 o o o o f
| = | |
7 7 Balkon i

PRACOWNIA PROJEKTOWA

P||G| P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH

INWESTOR:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

OBIEKT:
BLOK A - SKRZYDLO ZACHODNIE
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPECI.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE: m&im\ 73

inz. Wiestaw Gizinski inst. elektr.

SPRAWDZIL. W SPECI. S1-68/90
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE: w apec.

inz. Jerzy Lech inst. elekir.
OPRACOWAL

Marek Kusmierek )

TRESC RYSUNKU:
PLAN INSTALACJI SILOWEJ I NISKOPRADOWYCH.
BLOK A - SKRZYDLO ZACHODNIE
RZUT - POZIOM +4

DATA: 05.09.2016r.
SKALA RYSUNKU: 1:100
NUMER PORZADKOWY: mlNﬂ




Oznaczenia:
B Awl  —oprawa led, oswietlenia awaryjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz.
= Aw2 —oprawa led, oswietlenia awaryjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz. z uktadem HTR
® A —oprawa swietldwkowa, 1x18W, nascienna, min. IP—44
B —oprawa led, 1x31W, nastropowa lub nascienna, IP—20
_H_O —oprawa led, 1x24W, nastropowa, IP—20
—D —oprawa led, 1x31W, nastropowa, IP—44
W DY —facznik instalacyjny, 10A, p/t, IP—44/IP-20
B —oprawa led, oswietlenia ewakuacyjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz.
C=RE... —rozdzielnica elektryczna
Uwaga:
Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiada¢
Swiadectwa dopuszczenia przez CNBOP.
RE0.0/0
_ ~ L_nr obwod . .
skrzydfo_(1-wschodnie,2—zachodnie,3—pdtnocne)
pigtro(—1,0,1,2,3,4,5)
rozdzielnica pigtrowa
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POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH

INWESTOR:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

OBIEKT:
BLOK A - SKRZYDLO ZACHODNIE
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPECI.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE: m&im\ 73

inz. Wiestaw Gizinski inst. elektr.

SPRAWDZIL. W SPECI. S1-68/90
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE: w apec.

inz. Jerzy Lech inst. elekir.
OPRACOWAL

Marek Kusmierek )

TRESC RYSUNKU: py AN INSTALACJI O$WIETLENIOWEJ
BLOK A - SKRZYDLO ZACHODNIE
RZUT - POZIOM +5

DATA: 05.09.2016r.
SKALA RYSUNKU: 1:100
NUMER PORZADKOWY: mle




SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
4|

przycisk pozarowy ROP

modut kontrolno sterujgcy

czujka optyczna dymu

czujka optyczna dymu na stropie wtasciwym
ze wskaznikiem zadziafania na stropie podwieszanym

czujka zasysajqca

CsP

centrala sygnalizacji pozaru

E adresowalny sygnalizator akustyczny
EIPO przycisk oddymiania
mPP przycisk przewietrzania
[1CQOD | centrala oddymiania
@ napedy sifownikdw okiennych
naped sifownikdw drzwiowych
C)
@ naped klapy addymiania
r-r-———— """ """""""""""-"--""-"W"-"""""""> 1
7 7
7 7
ﬁ | | ﬁ
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Oznaczenia:
< —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—20, pojedyficze
X2 —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—20, podwdjne
<K —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP=20, podwdjne, tyu DATA
+< —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—44, pojedyficze
+$2 —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—44, podwdjne
PENSY —wypust 1—faz, podiqczony bezposrednio do urzqdzenia
B\t —wypust 3—faz, podigczony do urzqdzenia poprzez wiqcznik serwisowy
I —gniazdo RJ45, p/t, podwdjne
sl —zestaw gniazdowy typu floorbox z wyposazeniem a w nim:
—gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, modufowe, IP—20, podwdjne — 1szt.
—gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, moduowe, IP—20, podwdjne, typu DATA — 1szt.
—gniazdo RJ45, p/t, podwdjne — 1szt.
_N_ —rozdzielnica elektryczna
¥
_H__U_u —punkt dystrybucyjny
RE0.0/0

=

nr obwod

skrzydfo (1—wschodnie,2—zachodnie,3—p6tnocne)
pietro(~1,0,1,2,3,4,5)

rozdzielnica pigetrowa

Uwaga:
Projektowane czujki dymowe, reczne ostrzegacze pozarowe, moduty kontrolno—sterujgce nalezy wpiqé w istniejgce linie dozorowe.
Projektowane sygnalizatory akustyczne nalezy wpigé w istniejqce linie sygnalizacyji akustycznej.
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POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH

INWESTOR:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

OBIEKT:

BLOK A - SKRZYDLO ZACHODNIE
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPECI.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE: m&im\ 73

inz. Wiestaw Gizinski inst. elektr.

SPRAWDZIL. W SPECI. S1-68/90
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE: w apec.

inz. Jerzy Lech inst. elekir.
OPRACOWAL

Marek Kusmierek )

TRESC RYSUNKU:

PLAN INSTALACJI SILOWEJ I NISKOPRADOWYCH.
BLOK A - SKRZYDLO ZACHODNIE

RZUT - POZIOM +5

DATA: 05.09.2016r.
SKALA RYSUNKU: 1:100
NUMER PORZADKOWY: H|N©




Oznaczenia:

— zwody instalacji odgromowej z drutu FeZn $8mm

®ZK — ztqcze kontrolne ZK

e A — antenka odgromowa, h=0,7—1,0m
\? — uziom szpilkowy
Uwaga:

Wszystkie pofqczenia wykona¢ jako skrecane.

Jako zwody poziome i pionowe zastosowa¢ drut stalowy FeZn®8.

Jako przewody odprowadzajqce zastosowaé istniejcy drut stalowy FeZng8.
W miejscach "wyzszych” (kominy, wywietrzaki, itp.) wykona¢ antenki

z drutu stalowego FeZn®8 o wysokosci 0,7—1,0m.

]

Instalacja odgromowa prowadzona
na uchwytach przykrecanych
do powierzchni dachu

80cm

drut FnZng8mm
inst. odgromowej

~ 1

]

F——————————————— —— — = — — podfqezyc-do )
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ur USOW
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POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH

INWESTOR:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

OBIEKT:

BLOK A - SKRZYDLO ZACHODNIE

02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPECI.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE: m&im\ 73

inz. Wiestaw Gizinski inst. elektr.

SPRAWDZIL. W SPECI. S1-68/90
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE: w apec.

inz. Jerzy Lech inst. elekir.
OPRACOWAL

Marek Kusmierek )

TRESC RYSUNKU:  pj AN INSTALACJI ODGROMOWEJ
BLOK A - SKRZYDLO ZACHODNIE

RZUT DACHU
DATA: 05.09.2016r.
SKALA RYSUNKU: 1:100
NUMER PORZADKOWY: mlw c




Oznaczenia:
B Awl  —oprawa led, oswietlenia awaryjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz.
= Aw2 —oprawa led, oswietlenia awaryjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz. z uktadem HTR
ﬁ\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\v:@a@mﬂgﬁa\ \\\\\\\\\\\ ] ® A —oprawa $Swietldwkowa, 1x18W, nascienna, min. IP—44
 — —oprawa led, 1x31W, nastropowa lub nascienna, IP—20
W ® 7 f P P
Projektowany podjazd Wm f _H_O —oprawa led, 1x24W, nastropowa, IP—20
i @ e zaopdrzens T | W\“M i —D —oprawa led, 1x31W, nastropowa, IP—44
W _ - if + mm W WS DY  —tqcznik instalacyjny, 10A, p/t, IP—44/IP-20
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B 7 lh POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
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——D ——D L = — TEMAT:
RE-1.3/1 RE-1.3/1 ® 120 || PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
o, gospocarcze . R 22 | INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
vemiejscu istn k| schodowej @ f SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
f DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH
1
W.C. 0 1 INWESTOR:
212 — Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
- | | im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
- 7 02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1
Magazyn biblioteki f
1 OBIEKT:
L — BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1
Pom. biurowe M | NH@WOH& PROJEKTOWY: NR UPR.: PODPIS:
| PROJEKTOWAL W SPEC]. 64/Wa/73
Magazyn 120 INSTALACIJE ELEKTRYCZNE: w spec.
L — inz. Wiestaw Gizinski inst. elekir.
— SPRAWDZIL W SPEC]J. St-68/90
I INSTALACIJE ELEKTRYCZNE: w spec.
L inz. HOH.N% Lech inst. elekur.
120 | OPRACOWAL
212 | Marek Kusmierek -
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RZUT - POZIOM -1
DATA: 05.09.2016r.
SKALA RYSUNKU: 1:100
NUMER PORZADKOWY: mlu _y




Oznaczenia:
. —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, t, IP—20, pojedyficze
ptaskownik FeZn30x4mm x g y m o/ pojedyt
pozostawi¢ zapas 3m, {2 —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—20, podwdjne
o montazu wind . .
W+owx0<<:mx U@.QEW\N.V& <K —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP=20, podwdjne, tyu DATA
do konstrukcji dzwigu Eq —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—44, pojedynicze
ﬁ FeZng8mm Projektowany pocjazd 4 He2 —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—44, podwdjne
i ¢la os0b niepelnosprawnych i e —wypust 1—faz, podiqczony bezposrednio do urzqdzenia
W Eﬂﬂﬁoiw%ﬁﬂﬂwﬁn W Y —wypust 3—faz, podiqczony do urzqdzenia poprzez wigcznik serwisowy
I —gniazdo RJ45, p/t, podwdjne
f f
7 raeiil —zestaw gniazdowy typu floorbox z wyposazeniem a w nim:
i MO 2 m i —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, modufowe, IP—20, podwdjne — 1szt.
i FeZn - i —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, moduowe, IP—20, podwdjne, typu DATA — 1szt.
| | —gniazdo RJ45, p/t, podwdjne — 1szt.
i I - ——— \@ = —rozdzielnica elektryczna
i O —— i _H__U_u —punkt dystrybucyjny
A
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f StUp 24xa8 om]_ O T — 43 [stup 24448 em A@ H; czujka zasysajqca
i a _ MO i [csP] centrala sygnalizacji pozaru
W o , @ W E adresowalny sygnalizator akustyczny
orecz T Tod RZWI NAPOWIETRZAJACE — - —
i kwasoodporna M 2x14,79x30 Komunikada @U 7 SILOWNIKIEM H i E_UO przycisk oddymiania
i v_m_wumo m2 7 CRE—1 u\u i mPP przycisk przewietrzania
KI gresowe .
i > H S3 i [1COD | centrala oddymiania
W H W @ napedy sifownikdéw okiennych
i " ﬂnﬁd H.omﬂuw. B i @ naped sifownikéw drzwiowych
i 205 @ = vmﬁo@%wn. Piytid gresowe i @ naped klapy oddymiania
| nonv Mﬂioﬂﬂwﬂwwmmmvmﬂaw o w Ei_m gresowe i
(pow. mierzona 28 3
RE-1.3/33 & 3 S —
| Py sesane al 5] e | PRACOWNIA PROJEKTOWA
7 o j ] SLUP 24x48 cm 7
| \ T i oD W
7 ._.mm_ﬁm R a
oylatacy]na o
B <
Otwer okienny gl 7 lh POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
K do zamurowania | 7 00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610
s
; RE-1.3/33 -
oo 5 v o TEMAT:
m w qu.mnp istn. kl. schodowej - 3,55 m 120 \_ WWN@WC—UO/{} I WONWC—UO/{} —ﬂozm—im—ﬂmc
e, v R 212 f INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
@ i SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
i f DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH
1
W.C. — INWESTOR:
120
212 — Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
m | | im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
- 7 02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1
Magazyn biblioteki f OBIEKT
— .
120 L4
12 — BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE
—— ,
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1
Pom. biurowe | NH@WOH& PROJEKTOWY: NR UPR.: PODPIS:
| PROJEKTOWAL W SPECI. 64/Wa/T3
Magazyn 120 —] INSTALACJE ELEKTRYCZNE: w apec.
212 inz. Wiestaw Gizinski inst. elekir.
— SPRAWDZIL. W SPEC]. S1-68/90
S INSTALACJE ELEKTRYCZNE: w apec.
| inz. Jerzy Lech inst_ elekr.
20 || OPRACOWAL
212 | Marek Kusmierek -
E | TRESC RYSUNKU:

Uwaga:
Projektowane czujki dymowe, reczne ostrzegacze pozarowe, modufy kontrolno—sterujgce nalezy wpige w istniejqce linie dozorowe.
Projektowane sygnalizatory akustyczne nalezy wpigé w istniejqce linie sygnalizacyji akustycznej.

PLAN INSTALACJI SILOWEJ I NISKOPRADOWYCH.
BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE

RZUT - POZIOM -1

DATA: 05.09.2016r.
SKALA RYSUNKU: 1:100
NUMER PORZADKOWY: H|WN




T o
7
| o Oznaczenia:
| o B Awl  —oprawa led, oswietlenia awaryjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz.
W = Aw2 —oprawa led, oswietlenia awaryjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz. z uktadem HTR
f ® A —oprawa swietldwkowa, 1x18W, nascienna, min. IP—44
f =1 ,-HHa /B —oprawa led, 1x31W, nastropowa lub nascienna, IP—20
| | _H_ C —oprawa led, 1x24W, nastropowa, IP—20
i | —D —oprawa led, 1x31W, nastropowa, IP—44
f g \Lﬁ\ . w8 by —fgeznik instalacyjny, 10A, p/t, IP—44/IP-20
W . - e B —oprawa led, oswietlenia ewakuacyjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz.
| - C=RE... —rozdzielnica elektryczna
| | Uwaga:
f @ ribd Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiada¢
f @ @ o %U Swiadectwa dopuszczenia przez CNBOP.
|
| 7 = N mmo_b\w|:_‘ obwod
i 7 : 4 5 rwwmw_‘v%mx | dMMwm_.._smm_.v:ob|~ao_._oa=mm.ulvm:_._oo_._mv
| 7 7 : 282 rozdzielnica pietrowa
. . Przeszklenie szyb g Zadapzenie wiatrotapu o &% 3 - 1,50
i Projektowane obrzeze 7 i ™1 w _SJ%E_AQ.N aluminiowej 258
f i i : :
i %% - V7 m
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i Kyasoodporna 7 K7 ﬁ g T
f [ 14 [
f A -355 14%14,93k30 7 | \ 7 i Porecz
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[ tsthieihe rojektpwgna porgcz 1E , ] ‘ s )
_ : \%\ z L H ‘W = 7 D 5 /rw\ ”\Nﬂqsouos? - zelbet grub. 20 cm
W / \@\ ’ | SN f\ it [[StUP 24x48 cm =4
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I | | C C C ™ fi 120 mm
i I L 2x14,83x30 7 . 2 2l 2| T |
- RE0.3/ 1 RE0.3/ 1 RE0.3/ |
| £ | @ | %M\N ® " a=pEl PRACOWNIA PROJEKTOWA
W = 0y ] gw
” 5 | 20 R 2 K. Sciocona : C C C 150 (Sl @ @ @
= : 1 1 L LN - 1,50
| - LB 4 4B 4 REQ.3/ 1 RED.3/1 REOS/ LI [[ ] BR ° POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. 7 0.0.
_ 5 ’ +0,00 ' i 00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610
W Tu. 12x14,79x3(q s \% _Awﬂwﬂ_amm m\l Projektowana opaska
I , m O |
, Plytki gresowe  w , O , O . O m\l TEMAT:
f f n_m 7 REC.3/ 1 RED.3/ 1 RE0.3/ Hl | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
f \ng o at { 2 [StUP 24x48 om] INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
, 7 7 —u ol S T kma ayiatacyina é SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
f E sﬁ_ﬂwﬂmsm a DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH
\ Projektowane pom. biurowe ol [=1[3] L
A w miejscu istn. kl. schodowej KU K" Otwor o_A_mssx HZ/I\H@H‘O’"
12,50 m2 7 E0.3/2 do zamurowania o e .o s erel ee
7 g Plytki gresowe ; Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
\@ ] _H_O _H_O _H_O & im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
i Projektowand nmmo.u\ 1 A_N_mo‘u\ 1 ’REO. /1 120 02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1
okno 120x212 212
Pom. biurowe OBIEKT: ,
S0 M BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1
Www ZESPOL. PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPECI.
(o) 64/Wa/73
’ s INSTALACJE ELEKTRYCZNE: w spec.
q\ inz. Wiestaw Gizifiski int. lekr
- I SPRAWDZIL. W SPEC]. S
i 120 t-68/90
we. Pom. biurowe 12 INSTALACJE ELEKTRYCZNE: w spec.
inz. Jerzy Lech inst. elekir.
OPRACOWAL
Marek Kusmierek i
0 TRESC RYSUNKU: py AN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ
. biurowe 212 BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE
RZUT - POZIOM 0
M DATA: 05.09.2016r.
0 SKALA RYSUNKU: 1:100
\\\\\\\\\\\ NUMER PORZADKOWY: E-33




i , Oznaczenia:
f 4 L S
i = v\\m‘\ X —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—20, pojedyficze
(-
i 1 | X2 —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—20, podwdjne
| A | I +«K —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP=20, podwdjne, tyu DATA
| Ei IERER +x —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—44, pojedynicze
i k! | | +2 —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—44, podwdjne
i —ce —wypust 1—faz, podiqczony bezposrednio do urzqdzenia
i L
B\t —wypust 3—faz, podigczony do urzqdzenia poprzez wigcznik serwisowy
f ® © . |
BB —gniazdo RJ45, p/t, podwdjne
W @ @U i sl —zestaw gniazdowy typu floorbox z wyposazeniem a w nim:
@ 7 < —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, modufowe, IP—20, podwdjne — 1szt.
i 7 - —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, moduowe, IP—20, podwdjne, typu DATA — 1szt.
| 7 7 : , —gniazdo RJ45, p/t, podwdjne — 1szt.
emu%nﬂmn%aﬁﬁmn Lv —rozdzielnica elektryczna
i v_\NmmN_A_msLu\mu\c g Zadapzenie wiatrofapu T max PD —punkt dysti j
i Projektowane obrzeze i 2 w kongtrukcji aluminiowej 0% ﬁ pun btz ey
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| 7 -
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, YR sty
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" Tadma / m Tgd$ma dylatacyjna
K dylatacyjna < e | TEMAT:
;q«ﬂqmm_wmw%wmﬁ” Jm_‘:m.nﬂﬁ%ﬁm MMWNV Otwor okienny - 1 WWN@WC—UO/{} h WONWC—UO/{} —AOZW—L@—AMC
| 12,50 m2 mew %A 7 o zamurowania INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
: mﬂ%w@mﬁ T REOL3 7 SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
| \®\§ RES-2/9 ] . @ 2 m_uw DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH
Projektowane PD0.3/6.1
Kno 120x212 PD0.3/6.2
s INWESTOR:
o000 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
2 im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1
OBIEKT:
- BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE
Korytarz .,
- 02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1
M ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
| | L]
PROJEKTOWAL W SPECI. 64/Wa/T3
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE: w spec.
i - inz. Wiestaw Gizifski inst. elekr.
SPRAWDZIL. W SPEC]. S1-68/90
INSTALACJE ELEKTRYCZNE: W spec,
inz. Jerzy Lech inst. elekir.
OPRACOWAL
. - Marek Ku$mierek i
— TRESC RYSUNKU:
PLAN INSTALACJI SILOWEJ I NISKOPRADOWYCH.
BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE
RZUT - POZIOM ¢
g D T e —— L DATA: 05.09.2016r.
Unage: SKALA RYSUNKU: 1:100
Projektowane czujki dymowe, reczne ostrzegacze pozarowe, modufy kontrolno—sterujgce nalezy wpige w istniejqce linie dozorowe.
Projektowane sygnalizatory akustyczne nalezy wpigé w istniejqce linie sygnalizacyji akustycznej.
NUMER PORZADKOWY: _WIWA.




: g K=
Rura spustowa % £

Oznaczenia:

B Awl  —oprawa

= Aw2 —oprawa

@ A —oprawa
/B —oprawa
_H_ C —oprawa

——aD —oprawa
E DY —1qcznik
B E —oprawa

led, oswietlenia awaryjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz.

led, oswietlenia awaryjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz. z uktadem HTR

swietldwkowa, 1x18W, nascienna, min. IP—44
led, 1x31W, nastropowa lub nascienna, IP—20
led, 1x24W, nastropowa, IP—20

led, 1x31W, nastropowa, IP—44

instalacyjny, 10A, p/t, IP—44/IP—20

led, oswietlenia ewakuacyjnego, 1x3W z modufem awaryjnym na min 2 godz.

C=RE... —rozdzielnica elektryczna

Uwaga:

Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiada¢
Swiadectwa dopuszczenia przez CNBOP.
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POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH

INWESTOR:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

OBIEKT:

BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

ZESPOL PROJEKTOWY:

NR UPR.:| PODPIS:

PROJEKTOWAL W SPECI. 64/Wa/T3
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE: W spec.
inz. Wiestaw Gizinski inst. elektr.
SPRAWDZIL. W SPECI. S1-68/90
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE: w apec.
inz. Jerzy Lech inst. elekir.
OPRACOWAL

Marek Kusmierek )

TRESC RYSUNKU: pj AN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ

BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE
RZUT - POZIOM +1

DATA: 05.09.2016r.
SKALA RYSUNKU: 1:100
NUMER PORZADKOWY: mlw m




SYSTEM

SYGNALIZACJI POZARU

przycisk pozarowy ROP

modut kontrolno sterujgcy

czujka optyczna dymu

czuka optyczna dymu na stropie wfasciwym
ze wskaznikiem zadziatania na stropie podwieszanym

czujka zasysajqca

centrala sygnalizacji pozaru

Oznaczenia:

< —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A,
X2 —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A,
<K —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A,
+< —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A,
+$2 —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A,
e —wypust 1—faz, podiqczony bezposrednio do urzqdzenia

B\t —wypust 3—faz, podigczony do urzqdzenia poprzez wiqcznik serwisowy
I —gniazdo RJ45, p/t, podwdjne

el —zestaw gniazdowy typu floorbox z wyposazeniem a w nim:

—gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, modufowe, IP—20, podwdjne — 1szt.
—gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, moduowe, IP—20, podwdjne, typu DATA — 1szt.

—gniazdo RJ45, p/t, podwdjne — 1szt.
—rozdzielnica elektryczna

—punkt dystrybucyjny

=
_H_no

p/t.
p/t,
p/t
p/t,
p/t.

IP—20, pojedyficze
IP-20,
IP-20,

IP—44,

podwdjne
podwdjne, tyu DATA
pojedyricze

IP—44, podwdjne

E adresowalny sygnalizator akustyczny
E PO przycisk oddymiania
@ PP przycisk przewietrzania
[ 1COD | centrala oddymiania
@ napedy sitownikéw okiennych
@ naped sifownikéw drzwiowych
@ naped klapy oddymiania
@ |
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Uwaga:

Projektowane czujki dymowe, rgczne ostrzegacze pozarowe, moduty kontrolno—sterujgce nalezy wpiqé w istniejgce linie dozorowe.
Projektowane sygnalizatory akustyczne nalezy wpiqé w istniejqce linie sygnalizacyji akustycznej.
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POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH

INWESTOR:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

OBIEKT:

BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPECI.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE: m&im\ 73

inz. Wiestaw Gizinski inst. elektr.

SPRAWDZIL. W SPECI. S1-68/90
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE: w apec.

inz. Jerzy Lech inst. elekir.
OPRACOWAL

Marek Kusmierek )

TRESC RYSUNKU:

PLAN INSTALACJI SILOWEJ I NISKOPRADOWYCH.

BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE
RZUT - POZIOM +1

DATA: 05.09.2016r.
SKALA RYSUNKU: 1:100
NUMER PORZADKOWY: mlw @
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Oznaczenia:

B Awl  —oprawa led, oswietlenia awaryjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz.
= Aw2 —oprawa led, oswietlenia awaryjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz. z uktadem HTR
® A —oprawa swietldwkowa, 1x18W, nascienna, min. IP—44
/B —oprawa led, 1x31W, nastropowa lub nascienna, IP—20
_H_O —oprawa led, 1x24W, nastropowa, IP—20
—D —oprawa led, 1x31W, nastropowa, IP—44
W DY —facznik instalacyjny, 10A, p/t, IP—44/IP-20
B —oprawa led, oswietlenia ewakuacyjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz.
C=RE... —rozdzielnica elektryczna
Uwaga:

Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiada¢
Swiadectwa dopuszczenia przez CNBOP.
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POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH

INWESTOR:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

OBIEKT:
BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1
ZESPOL. PROJEKTOWY: NR UPR.:[ PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPECJ.
64 3
INSTALACJE ELEKTRYCZNE: " mm%%
inz. Wiestaw Gizinski inst. elekr.
SPRAWDZIL. W SPEC]J. $1.68/90
INSTALACJE ELEKTRYCZNE: W spec,
inz. Jerzy Lech inst. elekir.
OPRACOWAL
Marek Kusmierek )
TRESC RYSUNKU: pj AN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ
BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE
RZUT - POZIOM +2
DATA: 05.09.2016r.
SKALA RYSUNKU: 1:100
NUMER PORZADKOWY: _wlw .N
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SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

przycisk pozarowy ROP

modut kontrolno sterujgcy

| |=

czujka optyczna dymu

czujka optyczna dymu na stropie wfasciwym

ze_wskaznikiem zadzialania na stropie podwieszanym

~

czujka zasysajqca

O
1%
0

centrala sygnalizacj pozaru

adresowalny sygnalizator akustyczny

przycisk oddymiania

przycisk przewietrzania

centrala oddymiania

napedy sifownikéw okiennych

naped sifownikdw drzwiowych

naped klapy oddymiania

Oznaczenia:
< —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—20, pojedyficze
X2 —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—20, podwdjne
<K —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP=20, podwdjne, tyu DATA
+< —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—44, pojedyficze
+$2 —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—44, podwdjne
PENSY —wypust 1—faz, podiqczony bezposrednio do urzqdzenia
B\t —wypust 3—faz, podigczony do urzqdzenia poprzez wiqcznik serwisowy
I —gniazdo RJ45, p/t, podwdjne
sl —zestaw gniazdowy typu floorbox z wyposazeniem a w nim:
—gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, modufowe, IP—20, podwdjne — 1szt.
—gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, moduowe, IP—20, podwdjne, typu DATA — 1szt.
—gniazdo RJ45, p/t, podwdjne — 1szt.
_N_ —rozdzielnica elektryczna
¥
_H__U_u —punkt dystrybucyjny
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Uwaga:

Projektowane czujki dymowe, reczne ostrzegacze pozarowe, moduty kontrolno—sterujqce nalezy wpigé w istniejgce linie dozorowe.
Projektowane sygnalizatory akustyczne nalezy wpige w istniejqce linie sygnalizacyji akustycznej.
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POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH

INWESTOR:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

OBIEKT:
BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPECI.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE: m&im\ 73

inz. Wiestaw Gizinski inst. elektr.

SPRAWDZIL. W SPECI. S1-68/90
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE: w apec.

inz. Jerzy Lech inst. elekir.
OPRACOWAL

Marek Kusmierek )

TRESC RYSUNKU:
PLAN INSTALACJI SILOWEJ I NISKOPRADOWYCH.

BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE
RZUT - POZIOM +2

DATA: 05.09.2016r.
SKALA RYSUNKU: 1:100
NUMER PORZADKOWY: mlw w




Oznaczenia:
B Awl  —oprawa led, oswietlenia awaryjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz.
= Aw2 —oprawa led, oswietlenia awaryjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz. z uktadem HTR
® A —oprawa swietldwkowa, 1x18W, nascienna, min. IP—44
/B —oprawa led, 1x31W, nastropowa lub nascienna, IP—20
_H_O —oprawa led, 1x24W, nastropowa, IP—20
—D —oprawa led, 1x31W, nastropowa, IP—44
W DY —facznik instalacyjny, 10A, p/t, IP—44/IP-20
B —oprawa led, oswietlenia ewakuacyjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz.
C=RE... —rozdzielnica elektryczna
@ R Uwaga:
e e A - - - - - == “|| Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiada¢
@ % Swiadectwa dopuszczenia przez CNBOP.
_ mmo.o\mz_‘ obwod
EEE%ZT@AM ;.m “_ _|W_M~w_‘vm_m®fdm.ﬁm.mﬂmnu_mmo.mlNao_._oa_._mo.ulnm:._oo:ov
7 i _ rozdzielnica pigtrowa
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Tatma a Fasme | INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
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w quu.mncuwﬂ%o _A_.Nm.n:cn_cs&. gl E3 M\N 2N nogo_\ okienny — DO PRZEWOZU NLON@R SZPITALNYCH
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Pracownia biochemii \A
OBIEKT: ]
0 0 7 BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE
212 Zmywainia e 212 | 02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1
— ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
— PROJEKTOWAL W SPEC]. 64/Wa/T3
INSTALACJE ELEKTRYCZNE: w apec.
T-1 f inz. Wiestaw Gizinski inst_elekr.
0 Koryta = | SPRAWDZIL W SPEC]. SL68/%
f INSTALACIJE ELEKTRYCZNE: w apec.
Pracownia biochemii :HN HOH.NMN HLOOW— inst. elekur.
Pracownia biochemii OW§O0§\>~L
o . — Marek Ku$mierek -
I T 22 [ ] TRESC RYSUNKU: py AN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ
BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE
RZUT - POZIOM +3
DATA: 05.09.2016r.
SKALA RYSUNKU: 1:100
NUMER PORZADKOWY: mlu @




SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU Oznaczenia:
] przycisk_pozarowy ROP +< —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—20, pojedyficze
K moduf kontrolno sterujgcy <2 —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—20, podwdjne
H czujka optyczna dymu <K —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP=20, podwdjne, tyu DATA
[H mw:&p%nﬂmﬂwwhnNmﬁu*hhnmﬂwvwﬂ%mﬁwﬂungoﬁo:<3 Eq —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—44, pojedynicze
H‘_ czujka zasysajgca 42 —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—44, podwdjne
[cSP] centrala sygnalizacji pozaru = —wypust 1—faz, podiqczony bezposrednio do urzqdzenia
E adresowalny sygnalizator akustyczny Rvo —wypust 3—faz, podigczony do urzqdzenia poprzez wiqcznik serwisowy
o przycisk_oddymiania I —gniazdo RJ45, p/t, podwdjne
Fa racill —zestaw gniazdowy typu floorbox z wyposazeniem a w nim:
mPP przycisk przewietrzania —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, modufowe, IP—20, podwdjne — 1szt.
[ 1COD | centrala oddymiania —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, moduowe, IP—20, podwdjne, typu DATA — 1szt.
—gniazdo RJ45, p/t, podwdjne — 1szt.
® nopedy sifownikéw okiennych == —rozdzielnica elektryczna
@ naped sifownikéw drzwiowych _H__u_u —punkt dystrybucyjny
naped klapy oddymiania RE0.0/0
®
_ F:_‘ obwod . .
w_m_‘w_‘vm&md dMMwm:%m.w_m,wlgo:oa:_m.ulvm&:oo;mv
@ M wown_ﬁo_:mmn. pietrowd
[ [~ 1
@ | Uwaga:
Projektowane czujki dymowe, rgczne ostrzegacze pozarowe, moduty kontrolno—sterujqce nalezy wpiqé w istniejgce linie dozorowe.
| 7
v_\NmmN_A_mZP, szybi M i Projektowane sygnalizatory akustyczne nalezy wpiqé w istniejqce linie sygnalizacyji akustycznej.
f Il f
7
A = f
Rura spustowa 4 B / f
@ fi 120 mm m E dsich ﬁuu 7
b p 7 |
. |
sl | o ® W | |
e — Lo
Jiith—=— Jed— — 1 —— iz 7 @ PRACOWNIA PROJEKTOWA
v U W BN w 4 SEUP 24x48 cm i
a RE3.3 S= RE3.3/3 4
|| RE372 RES3/2 { \Ruraspustowa |
: ) | PD4.37/4.1 PD4.37/1.1 : fi 120 mm
fi 120 mm 5 | | j2xdag0d0 PD4.3/4.2 PD4.3/1.2 1 o f
- RE3.3/3 | POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
oo Nmo T W 00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610
Pom. biurowe
@ 20 __.NMM%HWW : P 7 20 L @ f TEMAT:
; B . ot e [ e B\ f PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
+
v s f INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
b Lol RE3.3/3 ; | SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
, 7 g y 7 mmwwvmdw mmwwvww _ W DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH
pagem)|  HE o =/ =L : | INWESTOR:
0N {
e U _ Ui an |StUP 248 cm @ Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
S a Fasma | im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
@stecne . . < dulatacdna | 02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1
e - gly \owoum, ]
2,50 m2 —la do zamurowania .
_u.<w_amu3_‘mc§m do podmurowania OHWHHHA,H. i
SNV 7 BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE
212 +10,58 ] .,
Projektowane ml_-ﬁ 120 W CNIQMQ gwﬂmNNSNu ul. mc”HHNM—m—AN 1
e =l | 212 7
e — ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
Pracownia biochemi PROJEKTOWAL W SPECI. 64/Wa/73
INSTALACJE ELEKTRYCZNE: w spec.
f inz. Wiestaw Gizinski inst. elekir.
120 120 SPRAWDZIY. W SPEC].
212 Zmywalnia 212 St-68/90
INSTALACJE ELEKTRYCZNE: w spec.
inz. Jerzy Lech inst. elekir.
OPRACOWAL
| Marek Kusmierek )
120 Korytarz 120 L ,HMNHWQ RYSUNKU:
212 212 | PLAN INSTALACJI SILOWEJ I NISKOPRADOWYCH.
i BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE
Pracownia biochemii RZUT - POZIOM +3
Pracownia biochemii DATA: OMOGNO H @H.
120 120
e | I 2 [ ] SKALA RYSUNKU: 1:100
NUMER PORZADKOWY: mlhc




Oznaczenia:
B Awl  —oprawa led, oswietlenia awaryjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz.
= Aw2 —oprawa led, oswietlenia awaryjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz. z uktadem HTR
® A —oprawa swietldwkowa, 1x18W, nascienna, min. IP—44
/B —oprawa led, 1x31W, nastropowa lub nascienna, IP—20
_H_O —oprawa led, 1x24W, nastropowa, IP—20
—D —oprawa led, 1x31W, nastropowa, IP—44
W DY —facznik instalacyjny, 10A, p/t, IP—44/IP-20
B —oprawa led, oswietlenia ewakuacyjnego, 1x3W z modutem awaryjnym na min 2 godz.
C=RE... —rozdzielnica elektryczna
Uwaga:
@ @ i @ Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiada¢
S \\\\\\\\\\\\\\WMH\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\ T Swiadectwa dopuszczenia przez CNBOP.
@ . l f RE0.0/0
. H . = : i rmmmm‘mmm“. _M.Mm.mqﬂnu_%o.mlNao_._oa_._mo.ulnm:._oo:ov
uﬂmmN_A_m:_ﬁ szyb! N : i rozdzielnica pigtrowa
7
I
Y , W
Rura spustowa e At |
fi 120 mm Z I
Sl G5 |
_H_ | ///\\ | 5 7 i
LA b | |
/ A N 2 | 7 i
%“ i @@www w,mH S e 1 s f
[SLUP 228 cml 4 RO 7\ g i I |
| (c [ [F) S
fi 120 mm ] L 12k14)50k30 @ _ Nmm# ¥ RET nmm# ¥ B W
G e e o o MM@W\N 2 Pom. biurowe 29,00 m2 m i
NERPE | | PRACOWNIA PROJEKTOWA
Lo Z1 1
oft 1 #_ﬁ; - n [ [F [t | W
o | BT _ 4 L PG| |P
Ie LB TT T B | RE4.3/1 RE4.3/1 RE4.3/1 | el W
i mmmo‘mﬁp ““““ S iepe| REQ:3/4 | POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
Y Kaa 1pxih 5430 L] V| Komntoss o N_H_o DO | 00-241 Warszawa, ul. Dhuga 44/50, tel. 510 615 610
o Plytki Yy 2l s
m 7 ytki gresowe m N_H_ RE4.3/1 m#.u\ m i TEMAT:
] | . 23 | RE4.3/1 — ] | s f PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
=R — 2l e — — — — é f INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
Tasma a Taéma | SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
dylatacyjna ol dylatacyjna | L]
nwﬂﬁ mﬂﬂ m<. = i S|~ \_otwéraitenny ! DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH
W _Mw o —if|l N 7 — N do zamurowania \; HZ/I\H@,H,OMN"
NG} ) | 7 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
e 2 K. schodons +1406 & e a % 120 f im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
2 K. shodowe 120015 [ Piytii gresowe v =] 212 | 02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1
Pracownia stomatologii \A
- OBIEKT:
— BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE
120 120 W 02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1
e we. | we = — ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:[ PODPIS:
— PROJEKTOWAL W SPECI. 64/Wa/T3
Pok. asystentow — INSTALACIJE ELEKTRYCZNE: w spec.
2a. ] inz. Wiestaw Gizinski inst. elekir.
190 190 | SPRAWDZIL W SPECI. S1-68/90
212 212 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE: w spec.
| inz. Jerzy Lech inst. elekir.
W.C. Korytarz ) ) —
Pracownia protetyki OPRACOWAL
Marek Kusmierek i
120 Pok. asystentow 120 TRESC RYSUNKU: pj AN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ
S I Sy L SN B 22 | N BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE
RZUT - POZIOM +4
DATA: 05.09.2016r.
SKALA RYSUNKU: 1:100
NUMER PORZADKOWY: E-41




v_\NmmN_A_m_\:,H szyb

\WZ

Rura spustowa

fi 120 mm
S5
[s1]
it
fi 120 mm | 12x14)50x30
[stH F
7 N | [T I
” W Balustraga
0, 200 | 9@ Kii| schodowa h=1,10Mm
80 W 26,50 m2 Komunikacja
| T 15,70 m2
B | | Plytki gresowe
23| 1T +ﬂ?rom H
ﬂ\ / 1pPx14,5x30 N
KUAPA (DDYMIAJACA ! 3 u
MIN. B% [POW. KL.|SCH. 3
2B
$LUP 24x48 cm| =S ab
an
=0
A 7575 Yo e
! A, 4
dylatacyjna §§ E A
Otwor o_amé gl
do zamurowaR@__|, =l IbN Otwdr okienny
/_ 1%14,5x29 do podmurowania
5] _
Kl. schodowa +14,06
Projektowane okno 12,50 m2 % @ %
na KI. shodowej 120x212 Plytki gresowe
-
120
212
W.C.
Pok. asystentow L ._ f ._ f -
120 .
212
i W.C. Korytarz
120 Pok. asystentéw 7
212

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

[

przycisk pozarowy ROP

|

modut kontrolno steru jgcy

H

czujka optyczna dymu

HD

czujka optyczna dymu na stropie wfasciwym
ze wskaZnikiem zadziatania na stropie podwieszanym

Hi

czujka zasysajgca

[csP]

centrala sygnalizacji pozaru

adresowalny sygnalizator akustyczny

E1PO

przycisk oddymiania

mPP

przycisk przewietrzania

JcoD

centrala oddymiania

@

napedy sitownikéw okiennych

naped sifownikéw drzwiowych

naped klapy oddymiania

LAPA ODDYMIAJACA

IN. 5% POW. SZYBU

u@klﬁmm.

wiosne diwigu

| 0 .

e —————=l®
RE4.3/5 S Red3/s |
xm».ux» xm».ux» : f
PD4.37/10.1 PD4.3/7.1 fi 120 mm
PD4.3/10.2 PD4.3/7.2 51 i

RE3.3/3 f
Pom. biurowe 29,00 m2 i
Ptytki gresowe i
] R ERCD) |
s2 V 7
5 |
7N |
1 B f

PD4.37/9.1 S
PD4.3/9.2 i f
4 ||, [S—
Fatma |
dylatacyjna W

ol ok
2IR oo mronant —
]
|
\w 120 |
= [ 212 f
Pracownia stomatologii —
A
—
7
120 i
212 —
1
—
I
120 L
212 \W
Pracownia protetyki

—
—
120 |
212 I

Oznaczenia:

< —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP-20,
X2 —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP-20,
<K —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP-20,
+< —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—44,
+$2 —gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, IP—44,
e —wypust 1—faz, podiqczony bezposrednio do urzqdzenia

B\t —wypust 3—faz, podigczony do urzqdzenia poprzez wiqcznik serwisowy

I —gniazdo RJ45, p/t, podwdjne

el —zestaw gniazdowy typu floorbox z wyposazeniem a w nim:

—gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, modufowe, IP—20, podwdjne — 1szt.
—gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, moduowe, IP—20, podwdjne, typu DATA — 1szt.

—gniazdo RJ45, p/t, podwdjne — 1szt.
—rozdzielnica elektryczna

—punkt dystrybucyjny

=
_H_no

pojedyricze
podwdjne

podwdjne, tyu DATA
pojedyricze
podwdjne

RE0.0/0

~ rzwovsoa . ‘
ww_‘Nv\&od|Swozoa:_o,wlgozoa:_m.ulva*:oo:mv
pietro(~1,0,1,2,3,4,5)
rozdzielnica pigetrowa

Uwaga:

Projektowane sygnalizatory akustyczne nalezy wpiqé w istniejqce linie sygnalizacyji akustycznej.

Projektowane czujki dymowe, rgczne ostrzegacze pozarowe, moduty kontrolno—sterujqce nalezy wpiqé w istniejgce linie dozorowe.

PRACOWNIA

PROJEKTOWA

PG

P||W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH

INWESTOR:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

OBIEKT:

BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPECI.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE: m&im\ 73

inz. Wiestaw Gizinski inst. elektr.

SPRAWDZIL. W SPECI. S1-68/90
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE: w apec.

inz. Jerzy Lech inst. elekir.
OPRACOWAL

Marek Kusmierek )

TRESC RYSUNKU:

PLAN INSTALACJI SILOWEJ I NISKOPRADOWYCH.
BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE

RZUT - POZIOM +4

DATA:

05.09.2016r.

SKALA RYSUNKU:

1:100

NUMER PORZADKOWY:

E-42




Oznaczenia:

— zwody instalacji odgromowej z drutu FeZn $8mm

®ZK — ztqcze kontrolne ZK

s A — antenka odgromowa, h=0,7—1,0m
\? — uziom szpilkowy
Uwaga:

Wszystkie pofqczenia wykona¢ jako skrecane.

Jako zwody poziome i pionowe zastosowa¢ drut stalowy FeZn®8.

Jako przewody odprowadzajqce zastosowaé istniejcy drut stalowy FeZng8.
W miejscach "wyzszych” (kominy, wywietrzaki, itp.) wykona¢ antenki

z drutu stalowego FeZn®8 o wysokosci 0,7—1,0m.

] .

Instalacja odgromowa prowadzona
na uchwytach przykrgcanych drut FnZn#8mm
do powierzchni dachu inst. odgromowej

80cm

]

|
il 1 g
|

- B
| o < @ |
| FeZng8mm FeZn#8mm 7 |
7
| 7 7 Obrébka blacharska ze |
f spadkiem w kierunku dachu f
7 — 7
ﬁ === ﬁ
f f f Klapa oddymiajgca
f Q@ I i | jednoskrzydtowa f
i i i i 100x100 cm i
f Fe/ng8mm I f : FeZn®8mm f
_ Wentylacja szybu 7 | | j | f
7
| | |
W | f L T W
|
@Q-————- F\‘\H\\\\\W”\‘\‘\‘\ﬂ\‘iw““AU
7 " =11l X 7
f Rura spustowa f i I|! Rura spustowa f
i fi 120 mm f Obrébka blacharska ze f I|! fi 120 mm |
| i @ spadkiem w kierunku dachu | I |
| 7 il |
7 | czujnik |1 7
| 7 deszczu i wiatry | |
7 N il .
| Ie || W pod | W || Pgffaczyel do
| T istni talacji M istiiejgce] instalaciji
W 1 j odgromowej na dachu FeZnd8mm I oa@ﬂoﬂjo;m_. na dachu
| | W | |l |
| 7 7 | |
| 1 1l |
® = = o ——— ©
7 W
7
| ® © |
W 7
e l —

PRACOWNIA PROJEKTOWA

P||G| P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH

INWESTOR:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

OBIEKT:
BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPECI.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE: m&im\ 73

inz. Wiestaw Gizinski inst. elektr.

SPRAWDZIL. W SPECI. S1-68/90
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE: w apec.

inz. Jerzy Lech inst. elekir.
OPRACOWAL

Marek Kusmierek )

TRESC RYSUNKU:  pp AN INSTALACJI ODGROMOWEJ
BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE

RZUT DACHU
DATA: 05.09.2016r.
SKALA RYSUNKU: 1:100

NUMER PORZADKOWY: mlhu




fragment rozdzielnicy Rpoz

&

7 Pz=3,0kW

S301 S301 S301 S301 S301 S301
16A—B 16A—B 16A—B 16A—B 16A—B 16A—B 7

N
Po=2,4kW \|m =N Nt->=-=- Nt Nt—>--— Nt Ny
lo=3,7A
7 PE 7
istn. kabel
7 centrala centrala centrala zasilacz klapa klapa 7
Odbiory: Istniejqce iani iani iani tralki Ppoz Ppoz
odbiory Ppoz CoD1 CcoD2 CcoD3 oddymiania
COD4
i czujki
zasysajqcej|
7 Nr obwodu RPoz istn. 1 2 3 4 5 6 7
Typ przewodu NHXH P90 |NHXH P90 [NHXH P90 |NHXH P90 |NHXH P90 [NHXH P90
lub kabla istn. 3x4 3x4 3x4 3x2,5 3x1,5 3x1,5
7 Moc/ilose istn. Kpl.1 Kpl.1 Kpl.1 Kpl.1 Kpl.1 Kpl.1 7

Obudowa istniejaca

.- - - - - ]

OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYtACZENIE
UKKAD SIECI TN—S

. . . . . _u ﬁ “
Temat: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU INSTYTUTU REUMATOLOGI O TRZY KLATKI Projektowat: inz. 2_mwmm<v50_w_wa_ ae
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU tOZEK SZPITALNYCH upr. nr a 05.09.2016
Stadium: Nazwa: | SCHEMAT FRAGMENTU ROZDZIELNICY RPOZ Opracowanie: | inZ. Jerzy Lech Nr rys.:
P.W. upr. nr St—68/90 F—44




Istniejgca rozdzielnica pigtrowa RE—1.1

=

L1, L2, L3

| !

Proj obwody ielnicy pigtrowej RE—1.1

£ istn. kabel
7 QOdbiory: Istniejqce
7 odbiory
7 Nr obwodu RE-1.1/... istn.
Typ przewodu
7 lub kabla istn. istn.
7 Moc/ilosc istn.

- J- - |

L1,L2,L3

S301 S301
10A-B 10A-B

S301
16A-B

&
-

5xLgY4
7 7 oswietlenie | oswietlenie| gniazda
Odbiory: podstawowse| awaryjne i&oﬂxoim
—faz
7 7 Nr obwodu RE-1.1/..] 1 2 3
7 7 Tvp Przewodu | gyigva  [YDY203x1.5 [YDY204x1,5 [YDY203x2.5
szt.4

7 7 Moc/ilosc 0,6kW 0,2kW

Obudowa 1x12 modutdw

OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYtACZENIE
UKKAD SIECI TN—S

. . . . . _u ﬁ “
Temat: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU INSTYTUTU REUMATOLOGI O TRZY KLATKI Projektowat: inz. é.mwmw,\véo_w_wwz ae
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU tOZEK SZPITALNYCH upr. nr a 05.09.2016
Stadium: Nazwa: | SCHEMAT FRAGMENTU ROZDZIELNICY RE—1.1 Opracowanie: | inz. Jerzy Lech Nr rys.:
P.W. upr. nr St—68/90 F—45




Istniejgca rozdzielnica pigtrowa RED.1

-

L1, L2, L3

pi j REO.

L1,L2,L3

1

254
30mA

T_W AC
>

S301
10A-B

L

S301
10A-B

L

S301
10A-B

|

S301
10A-B

|

S301
16A-B

230V/24V

£ istn. kabel
QOdbiory: Istniejqce
odbiory
Nr obwodu REO.1/... istn.
Typ przewodu
lub kabla istn. istn.
Moc/ilos¢ istn.

-

PC
N
Pz=3,0kW
Po=2,4kW —fo}--N Np—>==-== ===Nt—--
_wnu~w> m
PE
5xLgY4
7 7 i i i i i i gniazda gniazda zasilanie
Odbiory: podstawowe| awaryjne | zewnetrzne|p elektrorygli
kl. schod. 1-faz 1-faz
7 7 komputer
7 7 Nr obwodu REQ.1/... 1 2 3 4 5 6 7
7 7 VP PN | 5elgva  [YDY203x1,5 YDY204x1,5 [YDY203x1,5 [YDY203x1,5 [YDY203x2,5 [YDY203x2,5 [YDY203x1,5
Moc/ilos¢ 0,6kW 0,2kW 0,1kW 0,2kW szt.4 kpl.2 kpl.1

16-BA
30mA $301
A 10A-B

Obudowa 1x18 modutdw

I

OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYtACZENIE

UKEAD SIECI TN—S
H H o H Data:
Temat: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU INSTYTUTU REUMATOLOGI O TRZY KLATKI Projektowat: inz. é.mwmw,\véo_w_wwz
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU tOZEK SZPITALNYCH upr. nr a 05.09.2016
Stadium: Nazwa: | SCHEMAT FRAGMENTU ROZDZIELNICY REO.1 inz. Jerzy Lech Nr rys.:

P.w.

Opracowanie:

upr. nr St—68/90

E—-46




Istniejaca rozdzielnica pigtrowa RE1.1

-

L1, L2, L3

L\

obwody ielnicy pi j RE1.1

£ istn. kabel
7 QOdbiory: Istniejqce
7 odbiory
7 Nr obwodu RE1.1/... istn.
Typ przewodu
7 lub kabla istn. istn.
istn.

7 Moc/ilosc

-

L1,L2,L3
208 Ee S\
AC A A
> > >
S301 S$301 $301
10A-B 10A-B 16A-B
N
\|m“ N Nt Nf——-
PE
5xLgY4
7 7 oswietlenie | oswietlenie| gniazda gniazda gniazda
Odbiory: podstawowse| awaryjne
1-faz 1-faz 1-faz
7 7 komputer | komputer
7 7 Nr obwodu RE1.1/... 1 2 3 4 5
7 7 VP PN | 5elga  [YDY203x1,5 [YDY204x1,5 [YDY203x2,5 [YDY203x2,5 [YDY203x2,5
szt.8 kpl.4 Kkpl.2

7 7 Moc/ilosc 0,6kW 0,1kW

Obudowa 1x12 modutdw

- - ]

OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYtACZENIE

UKELAD SIECI TN—S
inz. Wiestaw Gizinski Data:
Temat: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU INSTYTUTU REUMATOLOGI O TRZY KLATKI Proiektowat: inz
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU tOZEK SZPITALNYCH ! upr. nr 64/Wa/73 05.09.2016
Stadium: Nazwa: | SCHEMAT FRAGMENTU ROZDZIELNICY RE1.1 Opracowanie: | inz. Jerzy Lech Nr rys.:
P.W. upr. nr St—68/90 F—47




Istniejgca rozdzielnica pigtrowa RE2.1 Proji obwody ielnicy pi j RE2.1

L1, L2, L3 L1,L2,L3

200 2 58\
7 7 7 AC A A 7
» » »

7 7 7 S301 S301 S301 7
10A-B 10A-B 16A-B

N Ni—>==-= Nt

-
, 7

Po=2,4kW
7 7 lo=3,7A

£ istn. kabel 5xLgY4
7 7 7 oswietlenie | oswietlenie| gniazda gniazda gniazda 7
QOdbiory: Istniejqce Odbiory: podstawowe| awaryjne
odbiory 1-faz 1-faz 1-faz
7 7 7 komputer | komputer 7
7 Nr obwodu RE2.1/... istn. 7 7 Nr obwodu RE2.1/... 1 2 3 4 5 7

7 Typ pracuodu istn. stn. 7 7 Tvp Przewodu | gyigva  [YDY203x1,5 |YDYz04x1,5 [ YDY203x2.5 [YDY203x2.5 [YDY203x2,5 7

7 Moc/ilosc istn. 7 7 Moc/ilose 0,6kW 0,1kW szt.8 kpl.4 Kkpl.2 7

Obudowa 1x12 modutdw

- _Jr-— - ]

OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYtACZENIE
UKKAD SIECI TN—S

. . . . . _u ﬁ “
Temat: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU INSTYTUTU REUMATOLOGI O TRZY KLATKI Projektowat: inz. é.mwmw,\véo_w_wwz ae
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU tOZEK SZPITALNYCH upr. nr a 05.09.2016
Stadium: Nazwa: | SCHEMAT FRAGMENTU ROZDZIELNICY RE2.1 Opracowanie: | inz. Jerzy Lech Nr rys.:
P.W. upr. nr St—68/90 F-48




Istniejgca rozdzielnica pigtrowa RE3.1

-

7 L1, L2, L3 7 7 L1,L2,L3 7
HNO> 25A 16—BA 16—BA 16—BA
30mA 30mA 30mA 30mA
| L i AR R

> > > >

Ev istn.
7 7 7 S301 S$301 $301 7
10A-B 10A-B 16A-B
7 N 7 7 PZz=3,0K N 7
— Po=2,4kW —fo}--N Nt->=--= Nf-—>=--  Nj-——=-—-
_wnu~v>
| 8 [ 2 |
£ istn. kabel SxLgY4
7 7 7 oswietlenie | oswietlenie| gniazda gniazda gniazda gniazdo 7
QOdbiory: Istniejqce Odbiory: podstawowe| awaryjne

odbiory 1-faz 1-faz 1-faz 1-faz

komputer | komputer szafa
| [ = |
7 Nr obwodu RE3.1/... istn. 7 7 Nr obwodu RE3.1/... 1 2 3 4 5 6 7
7 Typ przewodd | istn. istn. 7 7 P Pronods | seiava  [YDY2031,5 [YDY204x1.5 [YDY203x2,5 [YDY203x2,5 [YDY20342.5 |YDY203x2.5 7
7 Moc/ilosc istn. 7 7 Moc/ilose 0,6kW 0,1kW szt.8 kpl.4 kpl.2 Kkpl.1 7

Obudowa 1x12 modutdw

I

OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYtACZENIE

UKELAD SIECI TN—S
inz. Wiestaw Gizinski Data:
Temat: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU INSTYTUTU REUMATOLOGI O TRZY KLATKI Proiektowat: inz
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU tOZEK SZPITALNYCH ! upr. nr 64/Wa/73 05.09.2016
Stadium: Nazwa: | SCHEMAT FRAGMENTU ROZDZIELNICY RE3.1 Opracowanie: | inz. Jerzy Lech Nr rys.:
P.W. upr. nr St—68/90 F—49




Istniejaca rozdzielnica pigtrowa RE4.1

-

L1, L2, L3

L\

obwody ielnicy pi j RE4.1

£ istn. kabel
7 QOdbiory: Istniejqce
7 odbiory
7 Nr obwodu RE4.1/... istn.
Typ przewodu
7 lub kabla istn. istn.
istn.

7 Moc/ilosc

-

L1,L2,L3
208 Ee S\
AC A A
> > >
S301 S$301 $301
10A-B 10A-B 16A-B
N
\|m“ N Nt Nf——-
PE
5xLgY4
7 7 oswietlenie | oswietlenie| gniazda gniazda gniazda
Odbiory: podstawowse| awaryjne
1-faz 1-faz 1-faz
7 7 komputer | komputer
7 7 Nr obwodu RE4.1/... 1 2 3 4 5
7 7 VP PN | 5elga  [YDY203x1,5 [YDY204x1,5 [YDY203x2,5 [YDY203x2,5 [YDY203x2,5
szt.8 kpl.4 Kkpl.2

7 7 Moc/ilosc 0,6kW 0,1kW

Obudowa 1x12 modutdw

- - ]

OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYtACZENIE

UKELAD SIECI TN—S
inz. Wiestaw Gizinski Data:
Temat: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU INSTYTUTU REUMATOLOGI O TRZY KLATKI Proiektowat: inz
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU tOZEK SZPITALNYCH ! upr. nr 64/Wa/73 05.09.2016
Stadium: Nazwa: | SCHEMAT FRAGMENTU ROZDZIELNICY RE4.1 Opracowanie: | inz. Jerzy Lech Nr rys.:
P.W. upr. nr St—68/90 F-50




Istniejgca rozdzielnica pigtrowa RES.1

-

L1, L2, L3

L\

obwody ielnicy pi j RES.1

£ istn. kabel
7 QOdbiory: Istniejqce
7 odbiory
7 Nr obwodu RES5.1/... istn.
Typ przewodu
7 lub kabla istn. istn.
istn.

7 Moc/ilosc

-

L1,L2,L3
208 Ee S\
AC A A
> > >
S301 S$301 $301
10A-B 10A-B 16A-B
N
\|m“ N Nt Nf——-
PE
5xLgY4
7 7 oswietlenie | oswietlenie| gniazda gniazda gniazda
Odbiory: podstawowse| awaryjne
1-faz 1-faz 1-faz
7 7 komputer | komputer
7 7 Nr obwodu RES5.1/... 1 2 3 4 5
7 7 VP PN | 5elga  [YDY203x1,5 [YDY204x1,5 [YDY203x2,5 [YDY203x2,5 [YDY203x2,5
szt.8 Kkpl.3 Kkpl.2

7 7 Moc/ilosc 0,6kW 0,1kW

Obudowa 1x12 modutdw

- - ]

OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYtACZENIE

UKELAD SIECI TN—S
inz. Wiestaw Gizinski Data:
Temat: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU INSTYTUTU REUMATOLOGI O TRZY KLATKI Proiektowat: inz
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU tOZEK SZPITALNYCH ! upr. nr 64/Wa/73 05.09.2016
Stadium: Nazwa: | SCHEMAT FRAGMENTU ROZDZIELNICY RES5.1 Opracowanie: | inz. Jerzy Lech Nr rys.:
P.W. upr. nr St—68/90 F-51




Istniejqca rozdzielnica pigtrowa RE—1.2 Proj obwody ielnicy pig j RE-1.2

7 L1, L2, L3 7 7 L1,L2,L3 7
_w 25A

7 7 7 S301 S301 S301 7
10A-B 10A-B 16A-B

7 7 Pz=2,0kW
Po=1,6kW
7 7 lo=2,5A

-
, 7

£ istn. kabel 5xLgY4
7 7 7 oswietlenie | oswietlenie| gniazda 7
QOdbiory: Istniejqce Odbiory: podstawowe| awaryjne | wtyczkowe
7 odbiory 7 7 1-foz 7
7 Nr obwodu RE-1.2/... istn. 7 7 Nr obwodu RE-1.2/..] 1 2 3 7
7 Typ przewodd | istn. istn. 7 7 VP PN | Bxlgva  [YDY203x1,5 [ YDY204x1,5 [YDY203x25 7
Moc/ilos¢ istn. Moc/ilos¢ 0,6kW 0,2kW szt.3

Obudowa 1x12 modutdw

- J- - |

OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYtACZENIE

UKELAD SIECI TN—S
inz. Wiestaw Gizinski Data:
Temat: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU INSTYTUTU REUMATOLOGI O TRZY KLATKI Proiektowat: inz
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU tOZEK SZPITALNYCH ! upr. nr 64/Wa/73 05.09.2016
Stadium: Nazwa: | SCHEMAT FRAGMENTU ROZDZIELNICY RE—1.2 Opracowanie: | inz. Jerzy Lech Nr rys.:
P.W. upr. nr St—68/90 F-52




Istniejqca rozdzielnica pigtrowa REQ.2

=

L1, L2, L3

g 20A

obwody

pigtrowej REO.2

L1,L2,L3

£ istn. kabel
7 QOdbiory: Istniejqce
7 odbiory
7 Nr obwodu RE0.2/... istn.
Typ przewodu
7 lub kabla istn. istn.
istn.

7 Moc/ilosc

-

S301
10A-B

L

S301
10A-B

L

S301
10A-B

|

S301
10A-B

|

S301
16A-B

PC
N
Pz=3,0kW
Po=2,4kW —fo}--N Np—>==-== ===Nt—--
_wnu~v> m
PE
5xLgY4
7 7 i i i i i i gniazda gniazda zasilanie
Odbiory: podstawowe| awaryjne | zewnetrzne|p elektrorygli
kl. schod. 1-faz 1-faz
7 7 komputer
7 7 Nr obwodu RE0.2/... 1 2 3 4 5 6 7
7 7 VP PN | 5elgva  [YDY203x1,5 YDY204x1,5 [YDY203x1,5 [YDY203x1,5 [YDY203x2,5 [YDY203x2,5 [YDY203x1,5
7 7 Moc/ilosc 0,6kW 0,2kW 0,1kW 0,2kW szt.4 kpl.2 Kkpl.1

Obudowa 1x18 modutdw

- - - ]

OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYtACZENIE

UKELAD SIECI TN—S
inz. Wiestaw Gizinski Data:
Temat: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU INSTYTUTU REUMATOLOGI O TRZY KLATKI Proiektowat: inz
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU tOZEK SZPITALNYCH ! upr. nr 64/Wa/73 05.09.2016
Stadium: Nazwa: | SCHEMAT FRAGMENTU ROZDZIELNICY REO.2 Opracowanie: | inz. Jerzy Lech Nr rys.:
P.W. upr. nr St—68/90 F-53




Istniejqca rozdzielnica pigtrowa RE1.2

=

L1, L2, L3

L\

obwody ielnicy pigt j RE1.2

£ istn. kabel
7 QOdbiory: Istniejqce
7 odbiory
7 Nr obwodu RE1.2/... istn.
Typ przewodu
7 lub kabla istn. istn.
istn.

7 Moc/ilosc

-

L1,L2,L3
208 Ee S\
AC A A
> > >
S301 S$301 $301
10A-B 10A-B 16A-B
N
\|m“ N Nt Nf——-
PE
5xLgY4
7 7 oswietlenie | oswietlenie| gniazda gniazda gniazda
Odbiory: podstawowse| awaryjne
1-faz 1-faz 1-faz
7 7 komputer | komputer
7 7 Nr obwodu RE1.2/... 1 2 3 4 5
7 7 VP PN | 5elga  [YDY203x1,5 [YDY204x1,5 [YDY203x2,5 [YDY203x2,5 [YDY203x2,5
szt.8 kpl.4 Kkpl.2

7 7 Moc/ilosc 0,6kW 0,1kW

Obudowa 1x12 modutdw

- - ]

OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYtACZENIE

UKELAD SIECI TN—S
inz. Wiestaw Gizinski Data:
Temat: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU INSTYTUTU REUMATOLOGI O TRZY KLATKI Proiektowat: inz
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU tOZEK SZPITALNYCH ! upr. nr 64/Wa/73 05.09.2016
Stadium: Nazwa: | SCHEMAT FRAGMENTU ROZDZIELNICY RE1.2 Opracowanie: | inz. Jerzy Lech Nr rys.:
P.W. upr. nr St—68/90 F-54




Istniejgca rozdzielnica pigtrowa RE2.2 Proji obwody ielnicy pigt j RE2.2

L1, L2, L3 L1,L2,L3

200 2 58\
7 7 7 AC A A 7
» » »

7 7 7 S301 S301 S301 7
10A-B 10A-B 16A-B

N Ni—>==-= Nt

-
, 7

Po=2,4kW
7 7 lo=3,7A

£ istn. kabel 5xLgY4
7 7 7 oswietlenie | oswietlenie| gniazda gniazda gniazda 7
QOdbiory: Istniejqce Odbiory: podstawowe| awaryjne
odbiory 1-faz 1-faz 1-faz
7 7 7 komputer | komputer 7
7 Nr obwodu RE2.2/... istn. 7 7 Nr obwodu RE2.2/... 1 2 3 4 5 7

7 Typ pracuodu istn. stn. 7 7 Tvp Przewodu | gyigva  [YDY203x1,5 |YDYz04x1,5 [ YDY203x2.5 [YDY203x2.5 [YDY203x2,5 7

7 Moc/ilosc istn. 7 7 Moc/ilose 0,6kW 0,1kW szt.8 kpl.4 Kkpl.2 7

Obudowa 1x12 modutdw

- _Jr-— - ]

OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYtACZENIE
UKKAD SIECI TN—S

. . . . . _u ﬁ “
Temat: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU INSTYTUTU REUMATOLOGI O TRZY KLATKI Projektowat: inz. é.mwmw,\véo_w_wwz ae
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU tOZEK SZPITALNYCH upr. nr a 05.09.2016
Stadium: Nazwa: | SCHEMAT FRAGMENTU ROZDZIELNICY RE2.2 Opracowanie: | inz. Jerzy Lech Nr rys.:
P.W. upr. nr St—68/90 F-55




Istniejqca rozdzielnica pigtrowa RE3.2 Proji obwody ielnicy pigt j RE3.2

L1, L2, L3 L1,L2,L3

200 2 58\
7 7 7 AC A A 7
» » »

7 7 7 S301 S301 S301 7
10A-B 10A-B 16A-B

N Ni—>==-= Nt

-
, 7

Po=2,4kW
7 7 lo=3,7A

£ istn. kabel 5xLgY4
7 7 7 oswietlenie | oswietlenie| gniazda gniazda gniazda 7
QOdbiory: Istniejqce Odbiory: podstawowe| awaryjne
odbiory 1-faz 1-faz 1-faz
7 7 7 komputer | komputer 7
7 Nr obwodu RE3.2/... istn. 7 7 Nr obwodu RE3.2/... 1 2 3 4 5 7

7 Typ pracuodu istn. stn. 7 7 Tvp Przewodu | gyigva  [YDY203x1,5 |YDYz04x1,5 [ YDY203x2.5 [YDY203x2.5 [YDY203x2,5 7

7 Moc/ilosc istn. 7 7 Moc/ilose 0,6kW 0,1kW szt.8 kpl.4 Kkpl.2 7

Obudowa 1x12 modutdw

- _Jr-— - ]

OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYtACZENIE
UKKAD SIECI TN—S

. . . . . _u ﬁ “
Temat: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU INSTYTUTU REUMATOLOGI O TRZY KLATKI Projektowat: inz. é.mwmw,\véo_w_wwz ae
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU tOZEK SZPITALNYCH upr. nr a 05.09.2016
Stadium: Nazwa: | SCHEMAT FRAGMENTU ROZDZIELNICY RE3.2 Opracowanie: | inz. Jerzy Lech Nr rys.:
P.W. upr. nr St—68/90 F-56




Istniejqca rozdzielnica pigtrowa RE4.2

=

L1, L2, L3

L\

obwody ielnicy pigt j RE4.2

£ istn. kabel
7 QOdbiory: Istniejqce
7 odbiory
7 Nr obwodu RE4.2/... istn.
Typ przewodu
7 lub kabla istn. istn.
istn.

7 Moc/ilosc

-

L1,L2,L3
208 Ee S\
AC A A
> > >
S301 S$301 $301
10A-B 10A-B 16A-B
N
\|m“ N Nt Nf——-
PE
5xLgY4
7 7 oswietlenie | oswietlenie| gniazda gniazda gniazda
Odbiory: podstawowse| awaryjne
1-faz 1-faz 1-faz
7 7 komputer | komputer
7 7 Nr obwodu RE4.2/... 1 2 3 4 5
7 7 VP PN | 5elga  [YDY203x1,5 [YDY204x1,5 [YDY203x2,5 [YDY203x2,5 [YDY203x2,5
szt.8 kpl.4 Kkpl.2

7 7 Moc/ilosc 0,6kW 0,1kW

Obudowa 1x12 modutdw

- - ]

OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYtACZENIE

UKELAD SIECI TN—S
inz. Wiestaw Gizinski Data:
Temat: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU INSTYTUTU REUMATOLOGI O TRZY KLATKI Proiektowat: inz
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU tOZEK SZPITALNYCH ! upr. nr 64/Wa/73 05.09.2016
Stadium: Nazwa: | SCHEMAT FRAGMENTU ROZDZIELNICY RE4.2 Opracowanie: | inz. Jerzy Lech Nr rys.:
P.W. upr. nr St—68/90 F-57




Istniejqca rozdzielnica pigtrowe RES.2 Projektowane obwody rozdzielnicy pig jRES2 -
7 L1, L2, L3 7 7 L1,L2,L3 7
_VNO> 25A 16—BA 16—BA 16—BA 16—BA 16—BA
30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA
7 7 7 AC A A A A A 7
> > > > > >
Ev istn.
| u [ T |
7 7 7 S301 S$301 $301 $301 7
10A-B 10A-B 16A-B 16A-B
7 N 7 7 PZz=3,0K N 7
— Po=2,4kW —fo}--N Nt->=--- Nf—>=-  Nf—>=-  Ni—>=-  Ni—-—-
_Wnu~w>
| 8 [ 2 |
£ istn. kabel SxLgY4
7 7 7 oswietlenie | oswietlenie| gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazdo 7
QOdbiory: Istniejqce Odbiory: podstawowe| awaryjne
odbiory 1-faz 1-faz 1-faz 1-faz 1-faz 1-faz 1-faz
p p p p szafa
| [ =l
7 Nr obwodu RES5.2/... istn. 7 7 Nr obwodu RES5.2/... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7
7 Typ przewodd | istn. istn. 7 7 VP PN | Bxlgva  [YDY203x1,5 [YDY204x1,5 [YDY203x2,5 [YDY203x2,5 |YDY203x2.5 |YDY203x2.,5 |YDY203x2,5 |YDY203x2,5 |YDY203x2,5 7
7 Moc/ilosc istn. 7 7 Moc/ilose 0,6kW 0,1kW szt.8 szt.7 kpl.4 kpl.2 kpl.3 Kkpl.2 Kkpl.1 7

Obudowa 1x18 modutdw

I

OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYtACZENIE
UKKAD SIECI TN—S

. . . . . _u ﬁ “
Temat: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU INSTYTUTU REUMATOLOGI O TRZY KLATKI Projektowat: inz. é.mwmw,\véo_w_wwz ae
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU tOZEK SZPITALNYCH upr. nr a 05.09.2016
Stadium: Nazwa: | SCHEMAT FRAGMENTU ROZDZIELNICY RE5.2 Opracowanie: | inz. Jerzy Lech Nr rys.:
P.W. upr. nr St—68/90 F-58




Istniejqca rozdzielnica pigtrowa RE-1.3

=

L1, L2, L3

| !

£ istn. kabel
7 QOdbiory: Istniejqce
7 odbiory
Nr obwodu RE-1.3/... istn.
Typ przewodu
7 lub kabla istn. istn.
7 Moc/ilosc istn.

- J - |

obwody ielnicy pigtrowej RE—1.3

L1,L2,L3

S301 S301
10A-B 10A-B

S301
16A-B

N
—fo}--N N
PE
5xLgY4
7 7 oswietlenie | oswietlenie| gniazda zasilanie
Odbiory: podstawowse| awaryjne i&oﬂxoim elektrorygli
—faz
Nr obwodu RE-1.3/..] 1 2 3 4
7 7 VP PN | 5xlgva  [YDY203x1,5 YDY204x1,5 [YDY203x2,5 [YDY203x1,5
szt.3 Kkpl.1

7 7 Moc/ilosc 0,6kW 0,2kW

Obudowa 1x12 modutdw

OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYtACZENIE
UKKAD SIECI TN—S

. . . . . _u ﬁ “
Temat: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU INSTYTUTU REUMATOLOGI O TRZY KLATKI Projektowat: inz. é.mwmw,\véo_w_wwz ae
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU tOZEK SZPITALNYCH upr. nr a 05.09.2016
Stadium: Nazwa: | SCHEMAT FRAGMENTU ROZDZIELNICY RE—1.3 Opracowanie: | inz. Jerzy Lech Nr rys.:
P.W. upr. nr St—68/90 F-59




Istniejqca rozdzielnica pigtrowa RE0.3

=

L1, L2, L3

obwody

pigtrowej REO.

L1,L2,L3

£ istn. kabel
7 QOdbiory: Istniejqce
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7 Nr obwodu RE0.3/... istn.
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7 lub kabla istn. istn.
istn.

7 Moc/ilosc

-

I B
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> > >
S301 S301 S301 S301 $301 7
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Pz=3,0kW N
Po=2,4kW —fok-N N7 7
lo=3.7A
d PE 7
5xLgY4
7 7 i i i i i i gniazda gniazda gniazda 7
Odbiory: podstawowe| awaryjne | zewnetrzne|p
kl. schod. 1-faz 1—-faz 1-faz
7 7 komputer | komputer 7
7 7 Nr obwodu RE0.3/... 1 2 3 4 5 6 7
7 7 VP PN | 5elgva  [YDY203x1,5 YDY204x1,5 [YDY203x1,5 [YDY203x1,5 [YDY203x2,5 [ YDY203x2,5 [YDY203x2.5 7
7 7 Moc/ilosc 0,6kW 0,2kW 0,1kW 0,2kW szt.8 kpl.4 Kkpl.2 7

Obudowa 1x18 modutdw

- ]

OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYtACZENIE
UKKAD SIECI TN—S

. . . . . _u ﬁ “
Temat: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU INSTYTUTU REUMATOLOGI O TRZY KLATKI Projektowat: inz. é.mwmw,\véo_w_wwz ae
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU tOZEK SZPITALNYCH upr. nr a 05.09.2016
Stadium: Nazwa: | SCHEMAT FRAGMENTU ROZDZIELNICY REO0.3 Opracowanie: | inz. Jerzy Lech Nr rys.:
P.W. upr. nr St—68/90 F-60




Istniejqca rozdzielnica pigtrowa RE1.3
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L1, L2, L3

L\

obwody ielnicy pigt j RE1.3
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208 Ee S\
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7 7 komputer | komputer
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szt.8 kpl.4 Kkpl.2
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- - ]

OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYtACZENIE

UKELAD SIECI TN—S
inz. Wiestaw Gizinski Data:
Temat: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU INSTYTUTU REUMATOLOGI O TRZY KLATKI Proiektowat: inz
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU tOZEK SZPITALNYCH ! upr. nr 64/Wa/73 05.09.2016
Stadium: Nazwa: | SCHEMAT FRAGMENTU ROZDZIELNICY RE1.3 Opracowanie: | inz. Jerzy Lech Nr rys.:
P.W. upr. nr St—68/90 F-61




Istniejgca rozdzielnica pigtrowa RE2.3 Proji obwody ielnicy pigt j RE2.3
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7 Typ pracuodu istn. stn. 7 7 Tvp Przewodu | gyigva  [YDY203x1,5 |YDYz04x1,5 [ YDY203x2.5 [YDY203x2.5 [YDY203x2,5 7

7 Moc/ilosc istn. 7 7 Moc/ilose 0,6kW 0,1kW szt.8 kpl.4 Kkpl.2 7
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OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYtACZENIE
UKKAD SIECI TN—S

. . . . . _u ﬁ “
Temat: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU INSTYTUTU REUMATOLOGI O TRZY KLATKI Projektowat: inz. é.mwmw,\véo_w_wwz ae
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU tOZEK SZPITALNYCH upr. nr a 05.09.2016
Stadium: Nazwa: | SCHEMAT FRAGMENTU ROZDZIELNICY RE2.3 Opracowanie: | inz. Jerzy Lech Nr rys.:
P.W. upr. nr St—68/90 F-62




Istniejqca rozdzielnica pigtrowa RE3.3 Proji obwody ielnicy pigt j RE3.3
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7 7 7 komputer | komputer 7
7 Nr obwodu RE3.3/... istn. 7 7 Nr obwodu RE3.3/... 1 2 3 4 5 7

7 Typ pracuodu istn. stn. 7 7 Tvp Przewodu | gyigva  [YDY203x1,5 |YDYz04x1,5 [ YDY203x2.5 [YDY203x2.5 [YDY203x2,5 7

7 Moc/ilosc istn. 7 7 Moc/ilose 0,6kW 0,1kW szt.8 kpl.4 Kkpl.2 7

Obudowa 1x12 modutdw
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OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYtACZENIE
UKKAD SIECI TN—S

. . . . . _u ﬁ “
Temat: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU INSTYTUTU REUMATOLOGI O TRZY KLATKI Projektowat: inz. é.mwmw,\véo_w_wwz ae
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU tOZEK SZPITALNYCH upr. nr a 05.09.2016
Stadium: Nazwa: | SCHEMAT FRAGMENTU ROZDZIELNICY RE3.3 Opracowanie: | inz. Jerzy Lech Nr rys.:
P.W. upr. nr St—68/90 F-63




Istniejqca rozdzielnica pigtrowa RE4.3
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Obudowa 1x12 modutdw
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OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYtACZENIE

UKELAD SIECI TN—S
inz. Wiestaw Gizinski Data:
Temat: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU INSTYTUTU REUMATOLOGI O TRZY KLATKI Proiektowat: inz
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU tOZEK SZPITALNYCH ! upr. nr 64/Wa/73 05.09.2016
Stadium: Nazwa: | SCHEMAT FRAGMENTU ROZDZIELNICY RE4.3 Opracowanie: | inz. Jerzy Lech Nr rys.:
P.W. upr. nr St—68/90 F-64




Fragment
rozdzielnicy
agregatorowni

Zastosowa¢ obudowe nascienng 2x18 modutdw, IP—40,
Zamykang na drzwi z wktadkq zamka typu 405

Stadium:

P.w.
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Pz=10,0kW | o — — — L _
Po=7,0kW g v ” - 7
lo=10,9A
Odbiory: wytqcznik lampki ochrona potrzeby zasilenie | oswietlenie | domofon gniazdo TSZD
gtéwny | kontrolne [przepieciow uwﬂmmm Sn%mo,m_._c md_‘NlM_ﬂme
elektryczny
Nr obwodu RD/ 1 2 4 5 6
Typ praewodu | syigve YDYpzo3x2,5| YDYpzo3x1,5| YDYpzo3x1,5| YDYpzo3x1,5| YDYpzo3x2,5|  YDYSx4
Moc/ilose szt.3 szt.4 0,4kW 0,1kW kpl.1 3,0kW 5,5kW
Zastosowa¢ obudowe nasciennq, metalowq, 2x18 modutdw, IP—40
SAMOCZYNNE WYt ACZENIE
UKLAD SIECI TN—S 0,4kV
H H fot H Data:
Temat: | PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU INSTYTUTU REUMATOLOGI O TRZY KLATKI Projektowat: | % é.mmmm,\véo_w_ww?
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU tOZEK SZPITALNYCH upr. nr a 05.09.2016
Nr rys.:

Nazwa: | SCHEMAT | WIDOK ROZDZIELNICY RD

Opracowanie:

inz. Jerzy Lech
upr. nr St—68/90
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= _H_ — istniejgcy punkt dystrybucyjny
L SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI SIECI STRUKTURALNEJ N
f SKRZYDLO WSCHODNIE Jf SKRZYDLO ZACHODNIE 47 SKRZYDLO POENOCNE fﬂ f _H_ — projektowany punkt dystrybucyjny 10U 19"
- __ _
i | i i i L — RJ45, p/t, podwdjne
i | i i i — przewdd UTP4x2x0,5 kat 6
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7 | | 7
7 aid 7
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f f f f f
f f f f f
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SAMOCZYNNE WYLACZENIE
UKLAD SIECI TN=S 0,4kV
H i iz i Data:
Temat: | PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI Projektowat: iz é.mmmm,\véo_w_ww?
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU EGZEK SZPITALNYCH upr. nr a 05.09.2016
Stadium: Nozwo: | SCHEMAT IDEOWY INSTALACJl SIECI STRUKTURALNEJ Opracowanie: | INZ. Jerzy Lech Nrrys.:
P.W. upr. nr St—68/90 F-66
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|

L24x RJ45 podw.

48x_UTP_4x2x0,5mm 2kat.6

230V, 50Hz

Widok PD3 _ _
ventillation panal in casing
ja w

przytacze swiatfowodowe

OM3 50/125

we rnej sz Lo
\docw;&,_% __

panel zasilajgcy Listwa zasilojaco~fitrujaca

konwerter swiatlowdd/RJ45

PD3/1.1-PD3/12.2 Panel nisskranowany 24 port.

|

PD3/13.1-PD3/24.2 Panel nieskranowany 24 port.

organizer Wieszak 1U

L10x RJ45 podw.

20x _UTP 4x2x0,5mm 2kat.6

panel zasilajqcy

230V, 50Hz

konwerter swiatlowdd/RJ45

przytacze $wiattowodowe

OM3 50/125

PD4.3/1.1-PD4.3/5.2

PD4.3/6.1-PD4.3/10.2

organizer

Wyposazenie szaf rack ma charakter poglgdowy.
Dokladng specyfikacje wyposazenia ustali¢ z Uzytkownikiem.

Widok PD4.3

ventillation

panel in casing
w

we 6rnej sz .
/10U w;&h&v _

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
UKLAD SIECI TN=S 0,4kV

. . inz. Wiestaw Gizinski Data:
Temat: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU INSTYTUTU REUMATOLOGI O TRZY KLATKI Projektowat: 84/\Wa/73
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU tOZEK SZPITALNYCH upr. nr a 06.09.2016
Stadium: Nazwa: inz. Jerzy Lech Nr rys.:

P.B.W.

SCHEMAT PUNKTOW DYSTRYBUCYJNYCH PD4.3 | PD3

Opracowanie:

upr. nr St—68/90

E-67




Szczegdt potqczenia w puszce przyfqczeniowej
w drzwiach wyposazonych w ewentualng kontrole dostepu

HDGs EQ0 2x1,5

naped skrzydta czynnego AQ
naped skrzydta biernego 2

z_centrali COD...
HDGs E90 4x2,5

EZ—elektrozamek rewersyjny
RE-rygiel elektryczny rewersyjny
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uruchamiania oddymiania i 7 puszka przytqczeniowa
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UWAGA:
Czujki wykrywajgce dym na klatce schodowej wigczyé w istniejgce linie dozorowe.
UWAGA:
Typy sitownikéw dobraé do danego systemu napowietrzania.
UWAGA:
Klapy dymowe bedq dostarczone z sifownikami w komplecie.

Oznaczenia:

B=IPO — przycisk oddymiania
i PP — przycisk przewietrzania
[ 1COD — centrala oddymiania

A®®

— optyczna czujka dymu

— moduf kontrolno sterujqcy
napedy sitownikdw okiennych
— naped sitownikdéw drzwiowych
— naped klapy oddymiania

C=RG — rozdzielnica gtéwna
C—=RGA — rozdzielnica gtdwna administracyjna
C—RPoz - rozdzielnica pozarowa

UWAGA:

Drzwi nalezy wyposazy¢ w system samozamykaczy,
ktére nie bedqg kolidowaly z miejscem montazu
napeddéw drzwiowych DDS.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
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P||W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:

PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH

INWESTOR:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

OBIEKT:

BLOK A - SKRZYDLO ZACHODNIE
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

ZESPOL. PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPEC].
4
INSTALACJE ELEKTRYCZNE: mhwwsm
inz. Wiestaw Gizinski inst. elektr.
SPRAWDZIL W SPEC]. $t-68/90
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inz. Jerzy Lech inst. elekir.
OPRACOWAL
Marek Kusmierek }
TRESC RYSUNKU:
SCHEMAT ODDYMIANIA.
BLOK A - SKRZYDLELO WSCHODNIE
DATA: 05.09.2016r.
SKALA RYSUNKU: -
OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYtACZENIE NUMER PORZADKOWY: mlaw
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Szczegdt potqczenia w puszce przyfqczeniowej
w drzwiach wyposazonych w ewentualng kontrole dostepu
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UWAGA:

Czujki wykrywajgce dym na klatce schodowe] wiqczyé w istniejqce linie dozorowe.
UWAGA:

Typy sitownikdw dobra¢ do danego systemu napowietrzania.
UWAGA:

Klapy dymowe begdq dostarczone z sitownikami w komplecie.

Oznaczenia:

BIPO — przycisk oddymiania
i PP — przycisk przewietrzania
[ 1COD — centrala oddymiania

— optyczna czujka dymu
— moduf kontrolno sterujqcy
napedy sitownikdw okiennych

— naped sitownikéw drzwiowych

OE®O® W

— naped klapy oddymiania

C=RG — rozdzielnica gféwna
C—RGA — rozdzielnica gtdwna administracyjna
C—=RPoz - rozdzielnica pozarowa

UWAGA:

Drzwi nalezy wyposazy¢ w system samozamykaczy,
ktére nie bedqg kolidowaly z miejscem montazu
napeddéw drzwiowych DDS.

OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYtLACZENIE
UKEAD SIECI TN—S

PRACOWNIA PROJEKTOWA

P||G| | P (W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:
PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH

INWESTOR:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

OBIEKT:
BLOK A - SKRZYDLO ZACHODNIE
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

ZESPOL. PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPEC].
4
INSTALACJE ELEKTRYCZNE: mhmm\d
inz. Wiestaw Gizinski inst. elektr.
SPRAWDZIL W SPEC]. $t-68/90
INSTALACJE ELEKTRYCZNE: wepec.
inz. Jerzy Lech inst. elekir.
OPRACOWAL
Marek Kusmierek }
TRESC RYSUNKU:
SCHEMAT ODDYMIANIA.
BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE
DATA: 05.09.2016r.
SKALA RYSUNKU: -
NUMER PORZADKOWY: m ch




