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B.01 DOSTARCZENIE I MONTAZ ROLET ZWIJANYCH ELEKTRYCZNIE

Kody CPV:
* Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane.
» Kod CPV 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
¢ Kod CPV 45111100-9 Roboty rozbiérkowe
e Kod CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne
*  Kod CPV 45421147-6 Instalacja rolet
e Kod CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot polegajacych na montazu rolet zwijanych elektrycznie.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa dokumentacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.



1.3.Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktdérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu rolet zwijanych wewnetrznych w budynku.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania oraz za zgodnos$¢ ze Szczegdtowg Specyfikacja
Techniczng, przedmiarem robot i poleceniami Inspektora Nadzoru, zgodnie z art. 5, art. 10 oraz art. 22
Ustawy Prawo budowlane oraz § 3 pkt. 6, § 262 pkt 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

2. MATERIALY

2.1.Wbudowa¢ nalezy rolety zwijane elektrycznie kompletnie wykonczone wraz z okuciami
i osprzetem.

2.2.Wszystkie materialy uzyte do wykonania montazu rolet wewnetrznych zwijanych muszg posiadac
aktualny certyfikat zgodnosci ITB lub aprobaty techniczne dopuszczajacy wyrdb do stosowania w
budownictwie.

2.3.Wymagania dotyczace rolet zwijanych elektrycznie :

- konstrukcja rolet zwijanych jest wykonana z profili aluminiowych

- ptaty ram wykonane z jednosciennych poziomych profili PCV o dtugosci odpowiadajacej szerokosci
rolety

- prowadnice rolet powinny by¢ wykonane z profili aluminiowych wyposazone w $lizgi z PCV

- pancerze rolet wykonane sg z profili aluminiowych petnych

- profile ptata rolety tgczone sg ze sobg zawiasowo na catej szerokosci rolety

- obstuga rolet elektryczna przy pomocy sterownikow dla napedu elektrycznego

- Silnik elektryczny min. 35 Nm dla rolet o wymiarach 305x420cm, silnik elektryczny min. 30 Nm dla
rolet o wymiarach 305x310 cm oraz silnik elektryczny min. 25 Nm dla rolety o wymiarze 194x127cm.

- obudowa watu napedowego i napedu z blachy aluminiowej w kolorze podanym przez Zamawiajgcego

- konstrukcja no$na rolet — konsole, profile dystansowe z aluminium

- wat nawojowy stalowy gruntowany

- uszczelki ptata rolet z tworzywa labiryntowego w prowadnicach pionowych, uszczelka podtogowa
gumowa, uszczelka szczotkowa nadproza

- naped elektryczny rolet

- izolacja akustyczna — Ra 2 = 1-40 dB,

- okucia rolet markowych firm,

- okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi,

- Aprobata techniczna ITB na wyrdb lub certyfikat dopuszczajacy wyrdb do stosowania,

- Wyréb musi posiadac¢ polski znak bezpieczenstwa B lub europejski znak bezpieczenstwa CE do
stosowania w budownictwie

- Przed przystapieniem do wykonania przedmiotu zamowienia Wykonawca robot jest
zobowigzany do wilasnego zwymiarowania rolet zwijanych z natury przed jej
wykonaniem i montazem.

3. SPRZET I MASZYNY

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
robot budowlanych.



4. SRODKI TRANSPORTU

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przygotowanie $cian i sufitdw do montazu rolet zwijanych elektrycznie :

przed osadzeniem rolet zwijanych nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania podtoza do ktdérego ma
przylegac konstrukcja rolety zwijanej.

w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu podioza lub zabrudzenia powierzchni podtoza , otwor
montazowy nalezy naprawic i oczyscié.

5.2. Osadzenie i uszczelnienie konstrukcji rolet zwijanych :

dokfadno$¢ wykonania montazu konstrukgji rolet zwijanych powinna odpowiada¢ wymogom jak dla
montazu stolarki drzwiowej

konstrukcje rolet montowa¢ za pomocg kotew osadzonych w Scianach i sufitach otworu
montazowego

szczeliny miedzy konstrukcjg rolet zwijanych a murem  wypetni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie konstrukcji rolet w pionie i poziomie.

ubytki tynkéw Scian i sufitbw przy montazu konstrukcji rolet uzupetni¢ przez dwukrotne
szpachlowanie powierzchni tynkdw w miejscach ubytkéw wraz ze szlifowaniem

w miejscach szpachlowania po ubytkach tynkow nalezy wykona¢ dwukrotne malowanie emulsyjne i
olejne $cian i sufitow

oczyszczenie i umycie rolet zwijanych elektrycznie po montazu.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN- 88/B-10085 jak dla stolarki

drzwiowej i okiennej.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
sprawdzenie jakosci materiatdow z ktdrych zostaly wykonane rolety zwijane,

sprawdzenie dziatania rolet zwijanych i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
prawidtowos$¢ zmontowania i uszczelnienia.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robdt jest m2 wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

8. PODSTAWA PLATNOSCI



Placi sie za :

- montaz rolet zwijanych elektrycznie z uzupetnieniem tynku na Scianach i sufitach ( wewnetrznych )
do lica muruy,

- malowanie ubytkéw tynkdw wewnetrznych,

- wywoz materiatdw z rozbiorki na wysypisko z uwzglednieniem kosztow skfadowania na wysypisku,

- w razie potrzeby montaz i demontaz rusztowan.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN- 88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi . Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-EN 755-1:2001 — $lusarka aluminiowa

PN-EN 755-2:2001 — $lusarka aluminiowa

PN-EN 755-9:2001 — $lusarka aluminiowa

PN-80/M-02138 — dopuszczalne odchyiki Slusarki aluminiowej

B.02 TAPETOWANIE SCIAN

Kody CPV:
» Kod CPV 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie Scian
« Kod CPV 45432200-6 - Wyktadanie i tapetowanie $cian
e Kod CPV 45432220-2 - Tapetowanie Scian
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST




Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z tapetowaniem $cian.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ponizsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tapetowania $cian

- 45432220-2 -Tapetowanie $cian.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST (kod 45000000-07) ,Wymagania ogolne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2, MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST (kod 45000000-07)
+~Wymagania ogodlne".

2.2. WODA
Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode, zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych
miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie dotyczacej wody do celéw budowlanych.

2.3. FARBY BUDOWLANE GOTOWE STOSOWANE DO MALOWANIA STARYCH TAPET

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczania do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie mozna stosowac zgodnie z zasadami podanymi w normach i
$wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.3.3. Parametry techniczne dla farb, wydajnos¢ i czas schniecia zgodnie z kartg techniczng producenta.
2.3.4. Wskazdéwki BHP i p.poz. zgodnie z kartg techniczng producenta.

2.4. ROZCIENCZALNIKI

Rozcienczalniki dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny byc przygotowane zgodnie z instrukcjg
producenta farby i odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz zakresem ich stosowania.

2.5. SRODKI GRUNTUJACE

- nie zaleca sie gruntowania powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych o ile $wiadectwo dopuszczenia
farby emulsyjnej nie podaje inaczej.

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac Srodki gruntujgce zgodnie z instrukcjg producenta farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.6. TAPETY
Tapety stosowane do robdt tapeciarskich muszg odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczajacych je do stosowania w budownictwie.

2.7. KLEJE
2.7.1. Do przyklejania tapet powinny by¢ stosowane kleje roslinne lub syntetyczne, produkowane w postaci



bezwonnych proszkéw, tatwo rozpuszczalnych w wodzie.

2.7.2 Kleje stosowane do przyklejania powinny charakteryzowac sie:

- dobrg rozpuszczalnoscig w zimnej wodzie,

- klarownoscig przygotowanego roztworu,

- zdolnoscig uzyskiwania optymalnych wiasciwosci roztworu w okreslonym czasie,

- wymagana sita sklejania, z zachowaniem czasu otwartego klejenia do 45 minut,

- pH roztworu wodnego w granicach 8,

- mozliwoscig trwatego przyklejania tapety do podtoza.

2.7.3. Kleje nie powinny plami¢, oddziatywac szkodliwie na tapete i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia; po wyschnieciu powinny tworzy¢ przezroczystg bezbarwng btone.

2.7.4.Roztwory kleju powinny by¢ przygotowane w sposdb podany w instrukgji producenta kleju.

2.7.5. Mieszanie ze sobg roznych gatunkéw klejow lub dodawanie do nich jakichkolwiek sktadnikéw nie
uwzglednionych w instrukgji producenta jest zabronione.

2.7.6. Klej przygotowany do przyklejania tapet moze by¢ stosowany w okresie nie dtuzszym niz 4 dni, jezeli
nie ulegt w miedzyczasie zanieczyszczeniu.

2.8. MASY WYGFADZAJACE

Do naprawy i wygtadzania podtoza przeznaczonego pod tapety mogg by¢ stosowane plastyczne masy
tynkarskie, odpowiednio przygotowane zaprawy cementowe, szpachlowki gipsowo-klejowe lub zaprawy
gipsowe, dobrane odpowiednio do rodzaju podtoza. Materiaty te powinny odpowiada¢ wymaganiom
aktualnych norm panstwowym lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST (kod 45000000-07)
~Wymagania ogdlne" pkt.3.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych. Do
przygotowania klejow i mas wygtadzajacych oraz mieszania farb mozna
wykorzystac urzadzenia mechaniczne lub wykonac te prace recznie.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST (kod 45000000-07) ,Wymagania ogdlne" pkt.4.

4.2, TRANSPORT MATERIAtOW I SPRZETU DO WYKONYWANIA ROBOT

Farby, kleje oraz tapety nalezy transportowac zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym
lub drogowym, obowigzujgcymi normami panstwowymi, ze $wiadectwami ITB i kartami produktow
wydawanych przez producentow.

4.3. PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE MATERIALOW
Wg instrukcji i terminu waznosci podanej przez producenta.
Nalezy sktadowa¢ w warunkach i temperaturach podanych przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST (kod
45000000-07) ,Wymagania ogdlne" pkt.5.

5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

- zakres temperatur, w ktdrych mozna przeprowadzi¢ roboty malarskie musi by¢ zgodny z kartami produktow
wydawanych przez producenta, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,

- gruntowanie i malowanie mozna wykonac po catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych i instalacyjnych (z
wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.




5.3. PRZYGOTOWANIE PODYOZY

- podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw
zaprawg cementowo-wapienng.

- powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp.

- odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetic¢ zaprawg cementowo-wapiennga,

- nierownosci nalezy usunac poprzez zeszlifowanie,

- powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996/Ap1:2002, dla danego typu farby podktadowej.

- podtoza pod tapety powinny zosta¢ zagruntowane roztworem gruntujgcym

5.4. GRUNTOWANIE

- do gruntowania pod tapety nalezy stosowac roztwory poprawiajgce wiasciwosci podtoza oraz zwiekszajgce
przyczepno$¢ przyklejanych tapet. Mogg byc¢ to materialy przygotowane fabrycznie lub roztwdr wodny kleju
uzywanego do przyklejania tapet o stezeniu 1:20 lub 1:30 w zaleznosci od rodzaju podtoza.

- nie zaleca sie gruntowania powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych pod malowanie farbami
emulsyjnymi o ile $wiadectwo dopuszczenia farby emulsyjnej nie podaje inaczej.

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac Srodki gruntujgce zgodnie z instrukcjg producenta farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

5.5. TAPETOWANIE SCIAN

- temperatura w pomieszczeniu, w ktorym beda wykonywane roboty tapeciarskie powinna wynosi¢ co
najmniej +10°C,

- przed przystgpieniem do tapetowania nalezy pocig¢ tapete na arkusze odpowiedniej dtugosci, nastepnie
nanies$¢ klej rownomiernie na arkusze tapety, zwinac je w sposéb uniemozliwiajgcy zabrudzenie strony
licowej odtozy¢ na okres umozliwiajgcy wtasciwe nawilzenie tapety,

- przyklejenie tapet powinno by¢ dokonywane w sposob przyjety w technologii klejenia danego rodzaju
tapety,

- do przyklejenia tapety nalezy przystapi¢ po wyschnieciu warstwy gruntujgcej, dopuszcza sie przyklejanie po
4 godzinach po zagruntowaniu w okresie letnim lub w dobrze ogrzewanych pomieszczeniach,

- laczenie arkuszy tapety na diugosci oraz wstawianie fat jest niedopuszczalne, w razie uszkodzenia
przyklejanej tapety nalezy wymieni¢ caly arkusz,

- przyklejanie tapet na Scianach nalezy rozpocza¢ od wyklejania osciezy i wnek,

- tapety nalezy przykleja¢ w styk,

- prawidtowo$¢ potozenia arkuszy tapety nalezy sprawdzac za pomocg pionu, nie rzadziej niz co 3 arkusze,
- przyklejanie arkuszy tapety powinno by¢ rozpoczete od gornej krawedzi Sciany ku dotowi,

- przy suficie tapeta powinna byc¢ przycieta i tworzy¢ linie prosta, rownolegtg do sufitu

- przy podtodze tapeta powinna by¢ przyklejona w taki sposdb aby listwa podtogowa zakrywata jej dolng
krawedz co najmniej na wysokos¢ 1,5 cm,

- jezeli w czasie przyklejania tapety powstang pecherze fatdy lub inne znieksztatcenia nalezy arkusz
bezzwiocznie odklei¢ od dotu do miejsca, w ktdrym te niedoktadnosci powstaly, a nastepnie ponownie
docisngc tapete do podtoza,

- tapety naklejone powinny wolno wysychac. Intensywne ogrzewanie pomieszczenia, w ktorym zostaty
przyklejone tapety, moze zosta¢ wigczone nie wczesniej niz 3 dni po zakonczeniu prac tapeciarskich.

5.6. WYKONYWANIE POWLOK MALARSKICH

- barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam, mie¢ jednolity potysk,

- powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu Srodkdow myjgcych i dezynfekujacych,

- powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla,

- powtoki powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmian odcienia.

6. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW I ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE
Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST (kod 45000000-07) ,Wymagania ogdlne" pkt.6.

6.2. POWIERZCHNIA DO TAPETOWANIA I MALOWANIA




6.2.1. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do tapetowania i malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

6.2.2. Sprawdzenie wygladu powierzchni pod tapetowanie i malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz
po 3s.

6.3. ROBOTY TAPECIARSKIE

6.3.1. Powierzchnie pokryte tapetami powinny by¢ gtadkie, czyste i rowne, a barwa tapet jest jednolita w
catym pomieszczeniu.

6.3.2. Poszczegdlne arkusze tapet powinny by¢ na catej powierzchni doktadnie przyklejone do podtoza.
Odstawanie brzegdéw arkuszy tapety przy stykach jest niedopuszczalne.

6.3.3. Na powierzchni pokrytej tapetg nie powinny by¢ widoczne uszkodzenia oraz nierownosci podtoza, nie
powinny wystepowac rowniez fatdy, pecherze plamy lub inne wady.

6.3.4. Krawedzie poszczegdlnych arkuszy tapet powinny by¢ po naklejeniu pionowe, a odchylenie stykow od
pionu lub réwnolegtosci nie powinno by¢ wieksze niz 3,0 mm na odlegtosci 2,5 m.

6.3.5. Przy wiacznikach i oprawach znajdujacych sie na tapetowanej powierzchni przyciete brzegi powinny
by¢ niewidoczne i znajdowac sie pod zewnetrzng nakrywka.

6.4. ROBOTY MALARSKIE

6.4.1. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%, nie wczesniej niz po 7 dniach.

6.4.2.Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za wykonane prawidtowo; gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub catkowicie i
wykonaé powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest [m2] powierzchni zatapetowanej lub zamalowanej wraz z przygotowaniem
podtoza, tapet, klejow i farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy.

Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST (kod 45000000-07) ,Wymagania ogdlne" pkt.8.
Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace badania:

- podiozy i ich przygotowania,

- podktadow,

- tapet, farb i materiatdw pomocniczych oraz stanu ich przygotowania,

- technicznej prawidtowosci i doktadnosci wykonania zakonczonych robdt, i dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakoSci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Inspektora nadzoru,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem robot.

8.2. ODBIOR PODtOZA




Zastosowanie do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robdt
tynkowych lub odpowiednig szpachldwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt. 5.3. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.3. ODBIOR ROBOT TAPECIARSKICH

8.3.1.Sprawdzenie wygladu zewnetrznego zatapetowanych powierzchni polegajagce na stwierdzeniu
doktadnego przyklejenia tapety na catej powierzchni, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, fatd, i odstajgcych brzegéw tapet.

8.3.2.Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow.

8.3.3.Sprawdzenie prostolinijnosci i pionowosci stykdw arkuszy tapet za pomoca pionu.

8.3.4.Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.3.5.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekkag szczotkg lub szmatka.

8.4. ODBIOR ROBOT MALARSKICH

8.4.1.Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem Sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.4.2.Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkag kontrastowego koloru.

8.4.3.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.4.4.Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podioza.

8.4.5.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PI:A'I:NOéCI
9.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST (kod 45000000-07) ,Wymagania ogdlne" pkt.9.

9.2. PLATNOSC

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] powierzchni zatapetowanej lub zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem podtoza, przygotowaniem tapet, klejow i farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie
PN-70/B-10100 prébek.
PN-62/C-81502 PN-C-81914:2002 PN-EN 235:2004 | Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
PN-EN 233:2002 przy odbiorze.
PN-EN 234:2002 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-69/B-10280/Ap1:1999 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81906:2003 PN-C-81903:2002 PN-EN ISO Tapety w zwoikach. Terminologia i symbole
3668:2002 PN-EN 50144-2-7:2002/AC:2004 Tapety w zwoikach - Wymagania dotyczace
PN-75/M-47186.03 PN-EN 13300:2002 gotowych tapet
papierowych, winylowych i z tworzyw sztucznych
Tapety w zwoikach - Wymagania dotyczace tapet
przeznaczonych do
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dalszego uszlachetniania

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
Wodorozcienczalne farby i impregnaty do
gruntowania. Farby poliwinylowe.

Farby i lakiery - Wzrokowe porownywanie barwy
farb.

Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o
napedzie elektrycznym. Czes¢ 2-7: Wymagania
szczegotowe dotyczace pistoletow natryskowych
Aparaty natryskowe malarskie. Ogélne wymagania i
badania Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i
systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity -
Klasyfikacja
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